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Kart�  informacyjn�  sporz� dza si�  w celu uzyskania decyzji o � rodowiskowych uwarunkowaniach 

zgodnie z art. 74 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 pa� dziernika 2008 r. o udost� pnianiu informacji o 

� rodowisku i jego ochronie, udziale spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach 

oddzia
ywania na � rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz na potrzeby wydania postanowienia 

zgodnie z art. 63 w/w ustawy. Kwalifikacja formalna przedsi� wzi� cia wynika z rozporz� dzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre� lenia rodzajów przedsi� wzi��  mog� cych 

znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko oraz szczegó
owych uwarunkowa�  zwi� zanych 

z kwalifikowaniem przedsi� wzi� cia do sporz� dzenia raportu o oddzia
ywaniu na � rodowisko (Dz. U. 

Nr 257, poz.2573 ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769, Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105). 
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Celem opracowania karty informacyjnej jest przedstawienie danych umo� liwiaj� cych organowi 

wydanie decyzji o � rodowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 72 w/w ustawy lub  

postanowienia o potrzebie sporz� dzenia raportu o oddzia
ywaniu na � rodowisko i jego zakresie art. 63 

w/w ustawy. 

Organem w
a� ciwym do rozpatrzenia sprawy jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock – zgodnie 

z art.75 ust. 1 pkt. 4).  

Postanowienie to organ wydaje po zasi� gni� ciu opinii Starosty  Legionowskiego  (art. 156 w/w 

ustawy) oraz Pa� stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Organ zasi� gaj� cy opinii 

przedk
ada: 

1. wniosek o wydanie decyzji o � rodowiskowych uwarunkowaniach; 

2. kart�  informacyjn�  przedsi� wzi� cia. 

 

Do wniosku o wydanie decyzji o � rodowiskowych uwarunkowaniach nale� y do
� czy�  po� wiadczon�  

przez w
a� ciwy organ kopi�  mapy ewidencyjnej obejmuj� cej przewidywany teren, na którym b� dzie 

realizowane przedsi� wzi� cie, oraz obejmuj� cej obszar na który b� dzie oddzia
ywa�  przedsi� wzi� cie. 

Nale� y równie�  do
� czy�  wypis z ewidencji gruntów obejmuj� cy przewidywany teren, na którym b� dzie 

realizowane przedsi� wzi� cie oraz obejmuj� cy obszar , na który b� dzie oddzia
ywa�  przedsi� wzi� cie. 

Informacj�  sporz� dza si�  wed
ug stanu prawnego na dzie�  20.05.2009 r. 
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Inwestor:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddzia
 w Warszawie 

03-808 Warszawa, ul. Mi� ska 25 

 

Opracowuj � cy wniosek:  ARCADIS Sp. z o.o. , Warszawa 02-670, ul. Pu
awska 182 

osoba do kontaktu: Micha
 D� browski, tel.(22) 203 21 31  

e-mail: m.dabrowski1@arcadis.pl  
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Przedmiotem przedsi� wzi� cia jest rozbudowa drogi krajowej nr 62 Wierzbica – Wyszków na 

odcinku od skrzy� owania z drog�  nr 61 do ko� ca m. 	acha z wy
 � czeniem mostu na rzece Narew. 

Miejscowo��  	acha po
o � ona jest w województwie mazowieckim w gminie Serock, w powiecie 

legionowskim.  

D
ugo��  analizowanego odcinka drogi nr 62 obj� tego wnioskiem wynosi 1 554 m.  

 

Stan obecny: 

Pocz� tek rozbudowywanej drogi nr 62 rozpoczyna si�  za istniej� cym skrzy� owaniem z drog�  nr 

61 a ko� czy si�  na granicy m. 	acha za skrzy � owaniem z drog�  do Nowej Wsi tj. od km 219+206,75 

do km 221+000. D
ugo��  projektowanej rozbudowy drogi wynosi oko
o 1 554 m. Skrzy� owania nie 

posiadaj�  sygnalizacji � wietlnej i s�  drogami podporz� dkowanymi. Od skrzy� owania z ulic�  

Mazowieck�  droga przecina tereny o zabudowie mieszkaniowo-zagrodowej z licznymi zjazdami do 

posesji. Na niewielkim fragmencie trasy droga przylega jednostronnie do terenów le� nych. Na odcinku 

oko
o 240 m droga przebiega po mo� cie przez rzek�  Narew (od km ~219+945 do km ~220+185). Most 

nie nale� y do analizowanego przedsi� wzi� cia. 

Analizowany odcinek drogi nr 62 Wierzbica – Wyszków jest w planie prosty, posiada przekrój 

szlakowy jednojezdniowy o poni� szych szeroko� ciach: 

-  ok. 6,0 m od skrzy� owania z drog�  nr 61 do skrzy� owania z drog�  do centrum 	achy 

(ul. Mazowiecka) z odcinkiem 7,0 m na mo� cie przez Narew; 

Droga nr 62 na ca
ym swym przebiegu jest klasy G. W rejonie skrzy� owania z ul. Mazowieck�  

znajduje si�  zabudowa ze sklepem spo� ywczym oraz przystanek autobusowy w stron�  Wierzbicy 

wraz z zatok� . Chodniki dla pieszych znajduj�  si�  tylko w Wierzbicy oraz na mo� cie nad rz. Narew (po 

obu stronach). Na odcinku drogi nr 62, obj� tym projektem, znajduj�  si�  liczne zjazdy do posesji oraz 

trzy skrzy� owania z drogami: 

-   w km 220+455 z ul. Mazowieck� , 

-   w km 220+865 z drog�  do Nowej Wsi. 

 



Karta informacyjna–  
rozbudowa drogi krajowej nr 62 Wierzbica – Wyszków na odcinku do skrzy� owania z drog�  krajow�  nr 61 do ko� ca m. 	acha  

ARCADIS Sp. z o.o.  4

Stan projektowany 

Planowana rozbudowa drogi DK 62 ma na celu popraw�  bezpiecze� stwa ruchu drogowego, 

popraw�  dost� pno� ci, jak równie�  popraw�  bezpiecze� stwa pieszych. Rozbudowa nie powoduje 

zmiany klasy drogi – pozostaje klasa G.  

 

Dane techniczne 

Dla ca
ego przedsi� wzi� cia przyj� to przekrój poprzeczny jezdni 2 x 3,0m – 3,5m – wymiary jezdni 

okre� lone na rysunku nr 2. Po rozbudowie, droga  ma pe
ni�  funkcj�  drogi g
ównej (klasa G). 

Przewidywana kategoria ruchu KR-5 . 

Dane techniczne rozbudowanej drogi : 

-  klasa ulicy       G 

-  pr� dko��  projektowa    60 km/h , 

-  kategoria ruchu     KR-5 , 

-  szeroko��  ulicy w liniach rozgraniczaj� cych  24 – 37m , 

-  szeroko��  jezdni      2 x 3,0 m  , 2 x 3,5 m 

-  szeroko��  chodników jednostronnych  2,5 m , 

Na omawianym odcinku zaprojektowano rozbudow�  polegaj� c�  na: 

1. Uporz� dkowaniu przekroju jezdni i rejonów skrzy� owa�  poprzez: 

·  wykonaniu wydzielonych pasów (szer. 3.0 m) dla pojazdów, skr� caj� cych w lewo w 

ulic�  Mazowieck� , w ulic�  Gen. Rajskiego oraz w drog�  do Nowej Wsi [pe
ni� cych 

równie�  funkcj�  wyhamowuj� c�  kierunek g
ówny oraz zabezpieczaj� cych przej� cia 

dla pieszych], 

·  wyko� czeniu wyjazdu ze skrzy� owania z drog�  nr 61, 

·  poszerzeniu pozosta
ego odcinka drogi nr 62 do szeroko� ci 7.0 m 

·  wykonaniu uporz� dkowanego parkingu (parking równoleg
y z drog�  manewrow� ), 

oddzielonego od jezdni, w rejonie skrzy� owania z ul. Mazowieck�  (wjazd z 

wydzielonego pasa, wjazd na skrzy� owanie), 

·  wyznaczeniu drugiego przystanku autobusowego przy skrzy� owaniu z ulic�  

Mazowieck�  i wykonanie zatok dla obu kierunków. 

2. Wykonaniu poni� szych urz� dze�   dla ruchu pieszego (pieszo – rowerowego): 

·  chodnika pomi� dzy Wierzbic� , a 	ach � .  

·  Ze wzgl� du na niewielk�  dost� pn�  szeroko��  korpusu drogi, przebiegaj� cej w tym 

miejscu po grobli nad dolin�  Narwi, zaprojektowano chodnik przylegaj� cy do jezdni, 

oddzielony od niej barier�  SP-05. 

·  ci� gu pieszo – rowerowego na d
ugo� ci przej� cia przez 	ach �  – pomi� dzy 

skrzy� owaniami z ul. Mazowiecka i ul. Gen. Rajskiego.  
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·  ze wzgl� du na jednostronna zabudow�  zaprojektowano ci� g pieszo – rowerowy po 

jednej stronie jezdni, szer. 2.5 m . Ci� g poprowadzono na ca
ej d
ugo� ci poza rowem, 

wychodz� c cz�� ciowo poza istniej� cy pas drogowy. 

·  dwóch przej��  dla pieszych z azylami, umieszczonych w cieniu lewoskr� tów, przy 

skrzy� owaniach z ul. Mazowieck�  i ul. Gen. Rajskiego / drog�  do Nowej Wsi    

3. Wykonaniu o� wietlenia ca
ego odcinka i odwodnienia, z budow�  fragmentów kanalizacji 

deszczowej, odprowadzaj� cej wody do rzeki Narwi, po ich odpowiednim 

podczyszczeniu. 

Dodatkowo w czasie rozbudowy drogi zostanie wymieniony odcinek kolektora ø 600 pod drog� , 

stanowi� cy zako� czenie drena� u wokó
 Zalewu Zegrzy� skiego. Ca
y system drena� u pozostaje bez 

zmian. 

Szeroko��  mi� dzy liniami rozgraniczaj� cymi wynosi oko
o od 24 – 37 m, poszerzenia wyst� puj�  

g
ównie w obszarze skrzy� owania z ulic�  Mazowieck� , z drog�  do Nowej Wsi oraz przed i za mostem 

na rzece Narew. 

  
Tabela 4.1 . Prognoza ruchu na analizowanym odcinku drogi nr 62 dla roku 2010 i 2020  
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W poni� szej tabeli przedstawiono ocen�  spe
nienia kryteriów wg rozporz� dzenia Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okre� lenia rodzajów przedsi� wzi��  mog� cych znacz� co 

oddzia
ywa�  na � rodowisko oraz szczegó
owych uwarunkowa�  zwi� zanych z kwalifikowaniem 

przedsi� wzi� cia do sporz� dzenia raportu o oddzia
ywaniu na � rodowisko (0 – nie dotyczy, 1 – spe
nia 

kryterium, ? do sprawdzenia): 

·  Kryterium A – wg § 2 rozporz� dzenia – raport o oddzia
ywaniu na � rodowisko sporz� dza si�  

obligatoryjnie; 

·  Kryterium B – wg § 3 rozporz� dzenia – raport o oddzia
ywaniu na � rodowisko sporz� dza si�  na 

podstawie postanowienia organu. 

Rok poj. ogó
em [poj./dob � ] poj. ci �� kie [%] 

2010 3466 27% 

2020 4862 24% 
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Realizacja analizowanego odcinka drogi podlega obowi� zkowi uzyskania decyzji 

o � rodowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast obowi� zek sporz� dzenia raportu dla omawianego 

przedsi� wzi� cia stwierdza, w drodze postanowienia – Burmistrz Miasta i Gminy Serock - organ 

w
a� ciwy do wydania decyzji o � rodowiskowych uwarunkowaniach, okre� laj� c jednocze� nie zakres 

raportu o oddzia
ywaniu przedsi� wzi� cia na � rodowisko po zasi� gni� ciu w
a� ciwej opinii. 

��  ��	����� 
��
�����	�
��

����� ���!��


Planowana inwestycja w ci� gu drogi krajowej nr 62 wykracza poza istniej� ce linie rozgraniczaj� ce. 

Powierzchnia dodatkowo zaj� tego terenu na cele realizacji planowanego przedsi� wzi� cia wynosi 

ok.1,4 ha. Natomiast ca
kowita powierzchnia inwestycji w liniach rozgraniczaj� cych wynosi ok. 3,9 ha.  

"�  ������
��� 
���#��


FAZA BUDOWY  

W fazie budowy wykonywane b� d�  roboty ziemne, wycinka drzew oraz krzewów, usuwanie 

istniej� cej nawierzchni w miejscach poszerze� , frezowanie nawierzchni, uk
adanie nawierzchni.  

Poni� ej zestawia si�  planowane roboty z informacj�  o planowanym do wykorzystania sprz� cie. 

1. prace przygotowawcze – przej� cie placu budowy, wyznaczenia zaplecza budowy, usuni� cie 

drzew, krzewów; 

2. prace rozbiórkowe  

Frezowanie  – do 5 cm 

·  frezarka – czas pracy 5-8 dni/pas ruchu 

Rozbiórka istniej� cej jezdni w miejscach poszerze�  jezdni 

·  spychacz / buldo� er 

3. roboty budowlane – wzmocnienie istniej � cej jezdni  

·  warstwa wzmacniaj� co – wyrównawcza    beton asfaltowy 

·  warstwa wi��� ca    - beton asfaltowy, 

·  nawierzchnia – warstwa � cieralna  - mieszanka SMA 

4. roboty budowlane – konstrukcja poszerze 	  

Kryterium A   

 autostrady i drogi ekspresowe 0 

 nowe drogi krajowe oraz inne drogi publiczne o nie mniej ni�  czterech 
pasach ruchu, o d
ugo� ci nie mniejszej ni�  10 km 0 

Kryterium B   

 nowe drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej (inne ni�  wymienione 
powy� ej) 0 

przedsi� wzi� cia, których realizacja spowoduje: wzrost emisji o nie 
mniej ni�  20% lub wzrost zu� ycia surowców (w tym wody), materia
ów, 
energii o nie mniej ni�  20% lub realizowane na terenie obiektu (B) 
których realizacja spowoduje zaliczenie obiektu do kategorii (A).  

1 
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·  ulepszone pod
o� e   - grunt stabilizowany cementem 

·  podbudowa pomocnicza - kruszywo 
amane stabilizowane mechanicznie 

·  podbudowa zasadnicza  - beton asfaltowy 

·  warstwa wi��� ca  - beton asfaltowy, 

·  nawierzchnia – warstwa � cieralna - mieszanka SMA 

 

Faza budowy – czynno 
 ci, zastosowane urz � dzenia, sprz � t 

Tabela 7.1 Faza budowy – czynno 
 ci, zastosowane urz � dzenia, sprz � t 

Etap budowy Urz� dzenie Wykonywana praca 

prace przygotowawcze usuni� cie drzew i 
krzewów 

pi
y siekiery wycinanie, karczowanie 

ci� gnik wywózka 

roboty ziemne  koparka prace ziemne 

samochód ci�� arowy wywóz odpadów budowlanych 
walec zag� szczanie gruntu 

budowa konstrukcji drogi  samochód ci�� arowy dowóz piasku 
spychacz równanie terenu 
walec wa
owanie, zag� szczanie terenu 
samochód ci�� arowy dowóz stabilizowanego gruntu 
spychacz roz
o� enie gruntu stabilizowanego 
walec wa
owanie, zag� szczenie 
samochód ci�� arowy dowóz kruszywa 
spychacz roz
o� enie kruszywa 
walec wa
owanie i zraszanie 

u
o� enie nawierzchni podbudowa samochód ci�� arowy dowóz betonu asfaltowego 
roz� cie
acz roz
o� enie betonu asfaltowego 
walec wa
owanie 

warstwa wi��� ca samochód ci�� arowy dowóz warstwy wi��� cej 
roz� cie
acz roz
o� enie warstwy wi��� cej 
walec wa
owanie 

warstwa � cieralna samochód ci�� arowy dowóz warstwy � cieralnej 
roz� cie
acz roz
o� enie warstwy � cieralnej 
walec wa
owanie 

humusowanie 
(uporz� dkowanie pasa 
dziel� cego) 

humusowanie samochód ci�� arowy dowóz ziemi 
brona równanie terenu 
ci� gnik zasiew trawy 

 

U� ytkownicy nieruchomo� ci znajduj� cych si�  blisko planowanej inwestycji drogi nr 62 b� d�  

nara� eni na pewne niedogodno� ci i utrudnienia powodowane przez faz�  budowy. Te uci�� liwo� ci 

dotyczy�  b� d�  wyst� powania: ha
asu, wibracji, py
u i b
ota. Chocia�  faza robót budowlanych odcinka 

drogi potrwa mniej ni�  1 rok, uci�� liwo� ci dla indywidualnych lokalizacji i terenów s� siednich trwa�  

b� d�  znacznie krócej i b� d�  mie�  charakter przej� ciowy. 

Uci�� liwo� ci i niedogodno� ci fazy budowy s�  trudne do skwalifikowania i okre� lenia zasi� gu ich 

wyst� powania. Czynnikami decyduj� cymi s� : warunki meteorologiczne, faza budowy, rodzaj 

zastosowanych maszyn i urz� dze� . Uci�� liwo� ci fazy budowy s�  lokalnym zjawiskiem. Odleg
o��  od 

placu budowy jest istotnym czynnikiem w obserwacji skali uci�� liwo� ci. 
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Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii wskazuj� , � e ok. 50% ludno� ci zamieszkuj� cych w 

odleg
o� ci do 50 m od placu budowy odczuwa
o powa� ne utrudnienia, których � ród
em by
y 

uci�� liwo� ci pochodz� ce z budowy. W odleg
o� ci powy� ej 100 m – mniej ni�  20% ludno� ci odczuwa
o 

uci�� liwo��  budowy. 

Liczb�  nieruchomo� ci (budynków mieszkalnych) po
o� onych w odleg
o� ci do 50 m od granic pasa 

drogowego planowanej inwestycji ilustruje poni� sza tabela.  

Tabela 7.2 Szacunkowa liczba budynków mieszkalnych po
o � onych w odleg
o 
 ci 0-50 m  

od planowanej inwestycji  

Liczba budynków mieszkalnych 
0-50 m  

Prawa strona  Lewa strona  

10 6 

Z danych GUS z 2007 wynika, � e � rednio w gospodarstwie domowym w woj. mazowieckim liczba 

osób wynosi 2,316. Wynika st� d, � e liczba osób nara� onych na utrudnienia na etapie budowy 

wyniesie ok. 37 osób.  

FAZA EKSPLOATACJI  

Eksploatacja planowanej drogi nie jest zwi� zana z u� yciem technologii. � ród
em uci�� liwo� ci i 

oddzia
ywania na � rodowisko jest ruch samochodowy. W fazie eksploatacji powstawa�  b� d�  emisje 

takie jak: ha
as, emisje do powietrza, sp
ywy wód opadowych, przedstawione w pkt. 11. 

$�  	����
��
��������	������


Podstawowe rozwi� zania uk
adu drogowego planowanej inwestycji w ci� gu drogi nr 62 zawiera 

„Projekt budowlany rozbudowy drogi nr 62 Wierzbica – Wyszków na odcinku od skrzy� owania z drog�  

nr 61 do ko� ca m. 	acha” wykonany przez Arcadis Sp. z o.o. w Wa rszawie. 

W opracowaniu tym zosta
 przedstawiony jeden wariant rozwi� zania drogi. Pole manewru dla 

prowadzenia trasy w planie i profilu jest niewielkie, gdy�  rozudowywana droga idzie po pasie ju�  

istniej� cej drogi. 
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Surowce, materia
y wykorzystywane b� d�  w fazie budowy (kruszywa, mieszkanki bitumiczne). 

Przewiduje si�  tak� e wykorzystania wody i paliw. 

Materia
y do budowy drogi i ich oszacowane zu� ycie: 

·  beton asfaltowy  - ok. 1 650 m3 (po wbudowaniu i zag� szczeniu); 

·  kruszywo   - ok. 450 m3 (po wbudowaniu i zag� szczeniu); 

·  woda   - ok. 405 m3; 

·  paliwo – szacunkowo - ok. 75 m3. 
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Planuje si�  dowóz materia
ów na plac budowy samochodami ci�� arowymi, woda z sieci 

wodoci� gowej  lub dowo� ona beczkowozami. 

�)�  ���	����
��
� ��
����
!����	����


Realizacja planowanego przedsi� wzi� cia nie wp
ynie na pogorszenie stanu klimatu akustycznego, 

droga ju�  istnieje, b� dzie tylko rozbudowywana w rejonie skrzy� owa�  (lewoskr� ty), powstan�  nowe 

zatoczki, chodniki i � cie� ka rowerowa, zostanie wymieniona i wzmocniona nawierzchnia jezdni. Nie 

planuje si�  i nie proponuje si�  budowy ekranów akustycznych. Likwidacja nierówno� ci jezdni, u
o� enie 

nowej nawierzchni wp
ynie na zmniejszenie ha
asu powodowanego przez samochody. Na terenach 

przyleg
ych do rozbudowywanej drogi nr 62 wyst� puj�  g
ównie budynki o przeznaczeniu 

przemys
owym, us
ugowym i mieszkalnym.  

Wody sp
ywaj� ce z powierzchni drogi, b� d�  odprowadzane do rowu trawiastego oraz do 

kanalizacji deszczowej a nast� pnie oczyszczane za pomoc�  osadników i separatorów i odprowadzane 

do wód Zalewu Zegrzy� skiego. 
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FAZA  BUDOWY 

Ha
as 

Ha
as, który b� dzie powstawa
 podczas prac budowlanych, b� dzie wy
� cznie zwi� zany z prac�  

maszyn: u� ycie ci�� kiego sprz� tu (frezarki, spychacze, koparki, 
adowarki, itp.), ruchem pojazdów 

ci�� arowych. 

Tabela 11.1 Ha
as powodowany przez urz � dzenia budowlane 

Rodzaj urz � dzenia ( � ród
a ha
asu) Poziom mocy akustycznej A (dB) 

Samochody ci�� arowe 88 
Maszyny budowlane 89 - 107 
Spr�� arki  101 - 104 
Agregaty spawalnicze 100 - 101 
Zmechanizowane r� czne kruszarki betonu i m
oty o masie: 

·  m<20 kg 
·  20<=m<35 kg 
·  m>35 km 

 
108 
111 
114 

Koparki, spycharki, 
adowarki 106 - 110 

 

Na wielko��  uci�� liwo� ci akustycznej b� dzie mie�  wp
yw czas realizacji procesu inwestycyjnego i 

jednoczesno��  pracy wielu maszyn i urz� dze� . Nie ma praktycznie mo� liwo� ci stosowania 

zabezpiecze�  akustycznych w fazie budowy. Jedyna mo� liwo��  ograniczania emisji ha
asu w czasie 

budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji ha
asu do � rodowiska Jest to 

uci�� liwo��  przemijaj� ca. W rejonie planowanej lokalizacji przedsi� wzi� cia wyst� puj�  obiekty 
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chronione akustycznie. Mieszka� cy b� d�  nara� eni na uci�� liwo� ci powodowane przez faz�  budowy. Z 

tego wzgl� du wskazane jest aby roboty budowlane by
y prowadzone tylko w porze dziennej (600 – 

2200). 

Powietrze 

Uci�� liwo� ci�  dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy stanowi�  b� dzie py
 powstaj� cy 

podczas pracy maszyn i urz� dze�  wykonuj� cych roboty ziemne, spaliny pochodz� ce z silników 

pracuj� cych maszyn i � rodków transportu oraz substancje odorotwórcze, których emisja zwi� zana jest 

z uk
adaniem mas bitumicznych. Wymienione uci�� liwo� ci o charakterze niezorganizowanym mog�  

by�  okresowo dokuczliwe, ale bior� c pod uwag�  przej� ciowo��  prac budowlanych nale� y uzna� , � e 

ten etap nie spowoduje trwa
ych negatywnych zmian w � rodowisku wywo
anych zanieczyszczeniem 

powietrza. 

Wody  powierzchniowe  

W fazie budowy drogi nie b� dzie wyst� powa
o zagro� enie dla wód powierzchniowych i 

podziemnych. W czasie budowy wp
yw wykonywanych robót na jako��  i ilo��  odprowadzanych 

� cieków oraz wody gruntowe mo� e by�  wyra� ny jedynie w obszarze zaplecza budowy oraz placu 

budowy. 

Prace wykonywane na placu budowy nie b� d�  powodowa�  powstawania istotnych ilo� ci � cieków. 

Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy s
u� y�  b� d�  g
ównie jako miejsca postojowe maszyn i 

pojazdów i zaplecza socjalne pracowników. 

Na placach tych nale� y szczególn�  uwag�  zwraca�  na sk
adowanie podr� cznych zapasów paliwa, 

tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. 

Podczas tych czynno� ci mog�  wyst� powa�  wycieki paliwa, olejów i innych p
ynów eksploatacyjnych, 

które mog�  zanieczy� ci�  wod�  i gleb� . Wszelkie wycieki awaryjne ze sprz� tu budowlanego powinny 

by�  natychmiast usuwane. 

� rodowisko gruntowo-wodne 

Na terenie budowy b� d�  mia
y miejsce bezpo� rednie mechaniczne przekszta
cenia � rodowiska 

gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby. Rozbudowa  przyczyni si�  do: 

·  czasowego zaj� cia dodatkowego terenu (poza placem budowy) pod zaplecza budowy i dojazdy; 

·  wzmo� onego ruchu ci�� kiego sprz� tu budowlanego, 

·  wzrostu ruchu na odcinkach ulic, na których zostan�  wyznaczone czasowe objazdy. 

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych mo� e nast� pi�  g
ównie w 

wyniku: 

·  wycieku substancji z niew
a� ciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz � le 

konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urz� dze�  i samochodów; 

·  przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutek 

niew
a� ciwego sk
adowania materia
ów budowlanych lub podczas wykonywania robót; tak� e na 

skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materia
ów niebezpiecznych lub opakowa� . 
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S�  to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dba
o� ci i porz� dku na placu 

budowy nie powinny mie�  miejsca. 

Niektóre uci�� liwo� ci i niekorzystne oddzia
ywania inwestycji w fazie budowy mog�  by�  

ograniczone a ich charakter w wi� kszo� ci b� dzie tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim 

prowadzeniem robót. Roboty budowlane, aby spe
nia�  wymagania zwi� zane z ochron�  � rodowiska, 

powinny by�  poprzedzone szczegó
owym planem i harmonogramem robót uwzgl� dniaj� cym 

zabezpieczenia, w którym zapewni si� : 

·  odpowiedni�  organizacj�  placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku porz� dku, 

niew
a� ciwego zabezpieczenia zbiorników, materia
ów, maszyn, urz� dze�  i samochodów przed 

awariami nie dosz
o do ska� e� , zanieczyszcze�  i zniszcze�  w � rodowisku; 

·  sprawny sprz� t i � rodki transportu, przy czym wa� na jest tutaj zarówno jako��  sprz� tu, jego 

prawid
owa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposa� enie w urz� dzenia zmniejszaj� ce 

niekorzystne oddzia
ywanie na � rodowisko; 

·  sta
y nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami. 

Prace budowlane powinny by�  prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków 

paliwa), które po zako� czeniu pracy lub w przypadku awarii nale� y odprowadzi�  na miejsce postoju o 

szczelnej nawierzchni uniemo� liwiaj� cej przedostawanie si�  zanieczyszcze�  ropopochodnych do 

� rodowiska gruntowo-wodnego. 

W ca
ym cyklu organizacji budowy, nale� y zwróci�  uwag�  na w
a� ciwy transport materia
ów i 

odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy nale� y 

post� powa�  � ci� le zgodnie z odpowiednimi zarz� dzeniami i instrukcjami. 

Odpady 

Wszystkie odpady powstaj� ce na etapie budowy drogi powinny by�  wst� pnie segregowane i 

magazynowane na terenie a nast� pnie przekazane do wtórnego wykorzystania sprzeda� y - surowce 

wtórne) lub specjalistycznym firmom zajmuj� cym si�  unieszkodliwianiem odpadów. Odpady powinny 

by�  sk
adowane w wyznaczonym miejscu. Miejsce sk
adowania odpadów powinno by�  izolowane od 

� rodowiska. Na terenie sk
adowania odpadów nale� y zachowa�  bezpiecze� stwo i higien� , oraz 

zabezpieczy�  przed osobami obcymi. Odpady nieprzydatne do wykorzystania b� d�  wymaga
y 

deponowania na sk
adowisku. 

Odpadow�  mas�  ro� linn�  tworzy ro� linno��  z usuni� tych drzew. Odpadowa masa zielona taka 

jak: ga
� zie, li� cie, igliwie, pozosta
o� ci z karczowania, stanowi�  b� dzie równie�  odpad wymagaj� cy 

zagospodarowania. Zadanie to b� dzie obowi� zkiem wytwórcy tych odpadów czyli jednostki wybranej 

do wykonania tych czynno� ci. Odpadowe masy ro� linne – cz�� ci zielone, kora, ga
� zie, korzenie – 

powinny by�  rozdrabniane i kierowane w miar�  mo� liwo� ci do kompostowania. Mo� liwe jest równie�  

przekazanie odpadu osobom fizycznym. 

Powstawa
y b� d�  równie�  odpady z grupy 17 01 81 - odpady z remontów i rozbudowy dróg 

pochodz� ce z przebudowy frezowania nawierzchni drogi, (wg rozporz� dzenia Ministra 	 rodowiska z 

dnia 27 wrze� nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów). 
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Ponadto w fazie budowy b� d�  powstawa�  odpady komunalne: 20 03 01 – niesegregowane 

odpady komunalne. 

Usuni� cie odpadów powstaj� cych podczas budowy drogi, zgodnie z aktualnymi przepisami, 

b� dzie nale� e�  do wykonawcy tego przedsi� wzi� cia. 

Sposób zagospodarowania odpadów powstaj� cych w fazie budowy 

Za odzysk i unieszkodliwianie odpadów powstaj� cych w fazie budowy przedsi� wzi� cia b� dzie 

odpowiedzialny wykonawca. Wykonawca, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach b� dzie 

wytwórc�  odpadów. Do jego obowi� zków b� dzie nale� e�  zagospodarowanie wszystkich odpadów 

powstaj� cych w fazie budowy, np.: zgromadzenie powstaj� cych odpadów w sposób selektywny, 

zapewnienie w
a� ciwego post� powania oraz przekazanie jednostce uprawnionej odpadów 

nieprzydatnych do zagospodarowania na miejscu budowy. 

 

FAZA EKSPLOATACJI  

Ha
as 

Ha
as wyst� puj� cy w fazie eksploatacji drogi jest jej podstawowym oddzia
ywaniem, które mo� e 

powodowa�  przekroczenia standardów w � rodowisku na terenach chronionych, dla których ustalone 

s�  dopuszczalne warto� ci (rozporz� dzenie Ministra 	 rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów ha
asu w � rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)). 

Ha
as komunikacyjny zale� y od wielu parametrów, spo� ród których najwa� niejszymi s� : 

·  nat�� enie ruchu, 

·  moc akustyczna emitowana przez pojazdy bior� ce udzia
 w ruchu, 

·  � rednia pr� dko��  potoku ruchu, 

·  rodzaj i stan nawierzchni, 

·  parametry drogi oraz zagospodarowanie jej otoczenia. 

Obliczenia emisji ha
asu dla rozbudowywanego odcinka drogi nr 62 wykonano przy pomocy 

modelu obliczeniowego Soundplan 6.5. Obliczenia przeprowadzono dla: 

·  pory dziennej  - rok 2010 i 2020 – prognoza nat�� enia ruchu, 

·  pory nocnej  - rok 2010 i 2020 – prognoza nat�� enia ruchu. 

 

Tabela 11.2 Nat �� enie ruchu na odcinku drogi nr 62 w m .	acha 

 Pora dzienna [poj/godz] Pora nocna [poj/godz] 

Samochody 
osobowe 

Samochody 
ci �� arowe 

Samochody 
osobowe 

Samochody 
ci �� arowe 

prognoza nat�� enia ruchu na 
rok 2020 

198 66 59 20 

 

Maksymalny zasi� g ha
asu dla pory nocnej na rok 2020 wynosi ok. 80 metrów (równowa� ny poziom 

d� wi� ku dla pory nocnej- 50 dB).  



Karta informacyjna–  
rozbudowa drogi krajowej nr 62 Wierzbica – Wyszków na odcinku do skrzy� owania z drog�  krajow�  nr 61 do ko� ca m. 	acha  

ARCADIS Sp. z o.o.  13

Okre� lono równie� , moc akustyczn�  drogi. Wynosi ona odpowiednio: 

�  pora dzienna  – prognoza ruchu na rok 2020 – 82,1dB, 

�  pora nocna  – prognoza ruchu na rok 2020 – 76,9dB. 

�  pora dzienna  – prognoza ruchu na rok 2010 – 80,9dB, 

�  pora nocna  – prognoza ruchu na rok 2010 – 75,6dB. 

 

Z przedstawionej powy� ej emisji mocy akustycznej dla rozbudowywanej drogi nr 62 dla roku 2010 

i 2020 wynika, � e w roku 2020 w porównaniu do roku 2010 moc akustyczna � ród
a d� wi� ku dla pory 

dziennej wzro� nie o 32%, natomiast dla pory nocnej o 35%.  

 Na terenach przyleg
ych do rozbudowywanego odcinka drogi nr 62 wyst� puj�  g
ównie budynki o 

przeznaczeniu mieszkalnym – zabudowa zagrodowa. Bezpo� rednio z rozbudowywanej drogi 

nast� puje wjazd na poszczególne posesje w zwi� zku, z czym nie ma mo� liwo� ci zastosowania 

skutecznych ekranów akustycznych.   

Powietrze 

Zanieczyszczeniem charakterystycznym dla komunikacji samochodowej s�  tlenki azotu. Inn�  

substancj�  zwi� zan�  z ruchem pojazdów s�  py
y, które mog�  zalega�  na powierzchni jezdni. S�  to 

py
y pochodzenia naturalnego, przemys
owego i komunalnego. Wymienione py
y mog�  zosta�  

porwane przez powstaj� ce w otoczeniu pojazdu strugi i wiry powietrza. Skala zjawiska okre� lanego 

mianem „wtórnego pylenia” nie jest mo� liwa do oszacowania metodami teoretycznymi. 

Z analizy aktualnie obowi� zuj� cych, dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, 

wyst� puj� cych w praktyce warto� ci emisji jednostkowych z pojazdów wyra� onych w g/km/pojazd, 

dost� pnych prognoz w zakresie zmian struktury paliw (benzyny bezo
owiowe, paliwa gazowe i inne) i 

przewidywanych zmian w strukturze eksploatowanego parku samochodowego (jednostki 

energooszcz� dne i wyposa� one w katalizatory spalin), wynika, � e spo� ród dostatecznie rozpoznanych 

zwi� zków chemicznych, substancj�  decyduj� c�  o zasi� gu, wyznaczonej metodami obliczeniowymi, 

strefy ponadnormatywnego oddzia
ywania drogi jest dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOx) oraz 

benzen. 

W celu okre� lenia emisji zanieczyszcze�  podczas ruchu samochodów jako reprezentatywne dla 

poszczególnych kategorii samochodów przyj� to wska� niki emisji, zale� ne od � redniej pr� dko� ci 

pojazdów, okre� lone przez prof. dr hab. in� . Zdzis
awa Ch
opka w „Ekspertyzie naukowej – 

opracowanie oprogramowania do wyznaczania wielko� ci charakteryzuj� cych emisj�  zanieczyszcze�  z 

silników spalinowych pojazdów samochodowych w celu oceny oddzia
ywania na � rodowisko w latach 

2010 i 2020”. W poni� szych tabelach zestawiono wska� niki emisji dla roku 2010 i 2020 dla pr� dko� ci 

� redniej pojazdów lekkich - 60 km/h a dla pojazdów ci�� kich – 50 km/h. 
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Tabela 11.3 Wska � niki emisji substancji z pojazdów dla roku 2010 dla  pr � dko 
 ci 60 km/h – 

samochody osobowe i 50 km/h – samochody ci �� arowe 

 Rodzaj pojazdu  

Substancje emitowane [g/km] 

CO NOx w� glowodory  
aromatyczne  

w� glowodory  
alifatyczne py
 benzen 

py
 z 
hamulców, 

opon 

ci�� arowe 0,609 2,308 0,129 0,517 0,088 0,0123 0,077713 

dostawcze 0,346 0,448 0,0090 0,035 0,0390 0,0010 0,0215 

osobowe 0,724 0,141 0,0102 0,032 0,0048 0,0022 0,0167 

 

Tabela 11.4 Wska � niki emisji substancji z pojazdów dla roku 2020 dla  pr � dko 
 ci 60 km/h – 

samochody osobowe i 50 km/h – samochody ci �� arowe 

 Rodzaj pojazdu  

Substancje emitowane [g/km] 

CO NOx w� glowodory  
aromatyczne  

w� glowodory  
alifatyczne py
 benzen 

py
 z 
hamulców, 

opon 

ci�� arowe 0,368 0,966 0,051 0,459 0,023 0,0093 0,077713 

dostawcze 0,200 0,243 0,0029 0,022 0,0154 0,0006 0,0215 

osobowe 0,562 0,082 0,0066 0,022 0,0027 0,0015 0,0167 

 

Wska� niki te zosta
y u� yte do obliczenia wielko� ci emisji z rozbudowywanego odcinka drogi nr 62 

dla prognozy ruchu w roku 2010 i 2020.  

Wielko� ci emisji zosta
y oszacowane dla nat�� enia ruchu: 

·  w 2010 – 3 466 poj./dob� , w tym 66,1 % pojazdów osobowych, 6,9 % - dostawczych i 26,9% 

samochodów ci�� arowych i autobusów. 

·  w 2020 – 4 862 poj./dob� , w tym 68,7 % pojazdów osobowych, 6,3% - dostawczych i 25% 

samochodów ci�� arowych i autobusów . 

Emisja roczna z ca
ego omawianego odcinka drogi nr 62 w m. 	acha zosta
a obliczona w 

nast� puj� cy sposób:   

d
ugo��  odcinka x prognoza ruchu (z uwzgl� dnieniem struktury pojazdów) x wska� nik emisji dla 

danego rodzaju pojazdu x czas trwania emisji.  

Poni� ej przedstawiono wzory na odstawie których obliczono emisje maksymalne  

w poszczególnych porach doby a nast� pnie emisj�  roczn� . 

1000/)365()1000/()( ´´´+´+´= odooddcc DLWLWLWE
 

gdzie: 

Emax_i  - emisja maksymalna w podokresie  [mg/s], 

Ppoj  - udzia
 pojazdów w poszczególnych porach doby  [%], 

Wx  - wska� nik emisji substancji [g/km/poj] dla poszczególnych kategorii pojazdów 

  (Wc – ci�� arowe, Wd – dostawcze, Wo – osobowe), 

Lx  - liczba pojazdów  - Lc – ci�� arowe, Ld – dostawcze, Lo – osobowe  [poj./dob� ], 

Dod  - d
ugo��  odcinka drogi  [m] – 1550,7 m, 
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Roczne wielko� ci emitowanych zanieczyszcze�  dla roku prognostycznego wynios�  odpowiednio.: 

Tabela 11.5 Spodziewana emisja roczna substancji ro zbudowywanego odcinka drogi nr 62  

Substancje 
Emisja roczna [Mg/rok] 

2010 rok 2020 rok 

CO 1,307 1,350 

NO2 0,585 0,344 

NOx 1,463 0,861 

w� glowodory aromatyczne 0,083 0,048 

w� glowodory alifatyczne 0,319 0,362 

py
 0,124 0,112 

benzen 0,0095 0,0093 

 

Wy� ej  obliczone warto� ci ilustruje wykres: 

Emisja roczna [Mg/rok]

1,307

0,585

1,463

0,083

0,319

0,124

1,350

0,344

0,861

0,048

0,362

0,0095

0,112

0,0093
0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

CO NO2 NOx w� glowodory
aromatyczne

w� glowodory
alifatyczne

py
 benzen

2010

2020

 

Z przedstawionej powy� ej emisji rocznej dla rozbudowywanej drogi nr 62 dla roku 2010 i 2020 

wynika, � e w roku 2020 w porównaniu do roku 2010 mo� na spodziewa�  si�  zmniejszenia emisji dla 

dwutlenku azotu (o ok. 41,2 %), tlenków azotu (o ok. 41,2 %), w� glowodorów aromatycznych (o ok. 

42 %), benzenu (o ok. 2,4 %) i py
u zawieszonego (o ok. 9,4 %). Wi� kszej emisji mo� na spodziewa�  

si�  natomiast dla tlenku w� gla (wzrost o ok. 3,2%) i w� glowodorów alifatycznych (wzrost o ok. 

13,2 %). 

 

	 redni wska� nik emisji z 1 km drogi dla roku 2010 i 2020 dla poszczególnych substancji 

przedstawiono w poni� szej tabeli. 
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Tabela 11.6 Wska � niki emisji  

Substancje 
Wska� nik emisji  [Mg/km] 

2010 rok 2020 rok 

CO 0,843 0,870 

NO2 0,377 0,222 

NOx 0,943 0,555 

w� glowodory aromatyczne 0,053 0,031 

w� glowodory alifatyczne 0,206 0,233 

py
 0,080 0,072 

benzen 0,0062 0,0060 

Dla przedstawionej prognozy ruchu nie nale� y si�  spodziewa�  przekrocze�  st�� e�  

dopuszczalnych poza liniami rozgraniczaj� cymi drogi. Oczywi� cie du� y wp
yw na wielko��  emisji i 

rozk
ad st�� e�  zanieczyszcze�  ma stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, budowa 

silnika. Parametry te nie zale��  od rozwi� za�  projektowych drogi. Znaczenie ma równie�  szybko��  

przejazdu pojazdów oraz p
ynno��  ruchu.  

Wody opadowe 

� ród
em � cieków z analizowanego przedsi� wzi� cia b� d�  wody opadowe i roztopowe pochodz� ce 

z odwodnienia drogi. Wody opadowe pochodz� ce z dróg zawieraj�  ró� ne zanieczyszczenia, z których 

kilka jest specyficznie zwi� zanych z ruchem drogowym. Do wska� ników tych nale�� : ekstrakt eterowy 

i substancje ropopochodne pochodz� cy ze sp
ukiwania z jezdni resztek olejów i smarów, 

wielopier� cieniowe w� glowodory aromatyczne (WWA) oraz o
ów pochodz� cy z dodatków do benzyn. 

Stosowanie benzyn bezo
owiowych, a w pojazdach ci�� arowych oleju nap� dowego powoduje, � e 

zawarto��  o
owiu w wodach opadowych stopniowo ulega zmniejszaniu. 

Wody roztopowe zawieraj�  ponadto du� e ilo� ci chlorków sodu oraz czasami wapnia (w zale� no� ci 

od sk
adu � rodków u� ywanych do usuwania � lisko� ci jezdni). 

Z ogólnych wska� ników zanieczyszcze�  zarówno wody opadowe, jak i roztopowe zawieraj�  

znaczne ilo� ci zawiesiny, g
ównie mineralnej oraz stosunkowo wysokie st�� enie ChZT przy niewielkim 

stosunkowo st�� eniu BZT5. Zawarto��  biogenów takich jak azot i fosfor jest w wodach opadowych 

stosunkowo niska i nie stanowi�  one o istotnej uci�� liwo� ci tych wód dla odbiorników. 

Miarodajne � rednie st�� enia zanieczyszcze�  w wodach opadowych i roztopowych zale��  od 

lokalnych warunków terenowych, cz� stotliwo� ci i nat�� enia opadów w danym roku, sezonowych 

zmian pogody i wyst� puj� cej w zwi� zku z tym koniecznej cz� stotliwo� ci prowadzenia zabiegów 

odladzania jezdni oraz od rodzaju � rodków stosowanych przy odladzaniu (piasek, sól techniczna). 

St�� enie zanieczyszcze�  w sp
ywach opadowych zale� y od ró� norodnych czynników, m.in. od: 

nat�� enia ruchu samochodowego, stanu technicznego pojazdów, zagospodarowania terenu, 

warunków klimatycznych oraz szeroko� ci odwadnianej korony drogi. 

Prognoza ruchu na analizowanej drodze w roku 2020 wynosi 4.862 pojazdów/dob� . 

Wymagania dotycz� ce jako� ci wód opadowych i roztopowych okre� lone s�  w rozporz� dzeniu 

Ministra 	 rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale� y spe
ni�  przy 
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wprowadzaniu � cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

� rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

Zgodnie z w/w rozporz� dzeniem nale� y oczyszcza�  wody opadowe i roztopowe ujmowane 

poprzez system kanalizacyjny. Obowi� zek oczyszczania wód opadowych dotyczy dróg krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych klasy G, z których wody opadowe i roztopowe uj� te s�  w szczelne, 

otwarte lub zamkni� te systemy kanalizacyjne. 

W „Projekcie budowlanym…” przewidziano, � e: 

·  wody opadowe z odcinka drogi od km 219+206,75 do km 219+944 ujmowane b� d�  poprzez 

studnie wpustowe do kanalizacji deszczowej a nast� pnie odprowadzane b� d�  poprzez osadnik i 

separator do Zalewu Zegrzy� skiego. 

·  wody opadowe z odcinka drogi od km 220+186 do km 221+000 ujmowane b� d�  systemem 

mieszanym, tj. powierzchniowym (bezpo� redni wp
yw do rowów otwartych) oraz podziemnym 

(kanalizacja deszczowa). Nast� pnie wody opadowe kierowane b� d�  na urz� dzenia 

oczyszczaj� ce, tj. osadnik i separator i odprowadzane do Zalewu Zegrzy� skiego. 

�  St�� enie zanieczyszcze 	  wód opadowych sp
ywaj � cych z jezdni 

Dla prognozowanego ruchu pojazdów samochodowych na rozpatrywanej drodze, przewidywane 

(szacunkowe) st�� enia zawiesiny ogólnej w wodach opadowych sp
ywaj� cych z jezdni wynosz�   

157 mg/l w roku 2020. 

�  St�� enie zanieczyszcze 	  wód opadowych odprowadzanych z analizowanej drogi,  na 

wylotach ró � nego rodzaju systemów odwodnienia, bez zastosowania  urz � dze	  

oczyszczaj � cych 

Wody opadowe sp
ywaj� ce z analizowanej drogi odprowadzane b� d�  do rowów drogowych oraz 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne oraz studzienki rewizyjne wyposa� one 

b� d�  w cz���  osadnikow� . Przewiduje si�  60% redukcj�  zanieczyszcze�  na projektowanym systemie 

odwadniania. W zwi� zku z powy� szym st�� enie zawiesiny ogólnej w wodach opadowych 

odprowadzanych z analizowanej drogi poprzez projektowane rowy drogowe oraz kanalizacj�  

deszczow�  b� dzie kszta
towa
o si�  na poziomie: 63 mg/l  w roku 2020. 

St�� enia w� glowodorów ropopochodnych oznaczane w sp
ywach deszczowych z rozbudowywanej 

drogi b� d�  spe
nia
y wymagania prawa. 

O prawid
owo� ci powy� szego prognozowania � wiadcz�  wyniki pomiarów. Wielko� ci st�� e�  

zawiesiny ogólnej i w� glowodorów ropopochodnych odprowadzanych z istniej� cych dróg krajowych w 

województwie mazowieckim, o nat�� eniu ruchu przybli� onym do ruchu na analizowanej drodze dla 

ró� nego rodzaju systemów odwadniania bez stosowania urz� dze�  oczyszczaj� cych przedstawia 

poni� sza tabela. Badania zosta
y przeprowadzone w 2005 roku przez Przedsi� biorstwo Geologiczne 

„POLGEOL” S.A. w Warszawie1. 

                                                 
1 „Pomiar zanieczyszcze�  w wodach opadowych i roztopowych pochodz� cych z dróg krajowych na terenie województwa 
mazowieckiego”” Przedsi� biorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. w Warszawie, 2005 r. 
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Tabela 11.7 Wyniki pomiarów st �� e	  zawiesiny ogólnej i w � glowodorów ropopochodnych w      

wodach opadowych 

Numer drogi Miejsce badania 
Nat�� enie ruchu 

Wielko 
 ci zanieczyszcze 	  

Zawiesina ogólna Substancje 
ropopochodne 

[ poj./dob �  ] [ mg/l ] [ mg/l ] 

62 Soczewka 4.645 23,7 <0,001 

60 Drobin 4.652 18,8 <0,001 

 

Z uwagi na fakt, � e w „Projekcie budowlanym ...” przewiduje si�  oczyszczenie wód opadowych 

sp
ywaj� cych z analizowanej trasy za pomoc�  osadników i separatorów, nale � y spodziewa �  si �  

jeszcze ni � szych st �� e	  zawiesiny ogólnej . 

Bior� c powy� sze pod uwag�  stwierdza si� , � e odprowadzane wody opadowe sp
ywaj� ce z 

analizowanego odcinka drogi krajowej nr 62 b� d�  spe
nia
y wymagania rozporz� dzenia Ministra 

	 rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale� y spe
ni�  przy wprowadzaniu 

� cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla � rodowiska 

wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

Uszczelnienie dodatkowej powierzchni terenu (poszerzenie jezdni, budowa chodników, ci� gu 

pieszo-rowerowego, budowa przystanku autobusowego) przyczyni si�  do wzrostu ilo� ci wód 

opadowych z analizowanego przedsi� wzi� cia. Szacuje si� , � e ilo��  wód wzro� nie z ok. 3.950 m3/rok 

do ok. 6.550 m3/rok, co daje wzrost o oko
o 40% do stanu istniej� cego. 

Odpady 

W okresie normalnej eksploatacji drogi b� d�  powstawa
y odpady z lamp o� wietlaj� cych drog�  

(zu� yte � ród
a � wiat
a zawieraj� ce rt��  16 02 13* oraz oprawy o� wietleniowe 16 02 16), z obiektów 

powi� zanych technologicznie z drog� , z utrzymania czysto� ci na drodze oraz z eksploatacji. 

W fazie eksploatacji jezdni wyst� powa�  b� d�  nast� puj� ce rodzaje odpadów: 

·  typowe odpady komunalne, 

·  odpady zwi� zane z utrzymaniem jezdni (szczególnie w okresie zimowym). 
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Tabela 12.1 Tabela sprawdzaj � ca  

Parametr Stan obecny Stan docelowy 

Klasa drogi G G 

Ilo��  jezdni 1 1 

Ilo��  pasów ruchu 2 2 

D
ugo��  ok. 1554m ok. 1554 m 

 

WNIOSEK: 

Planowane przedsi� wzi� cie nie wp
ynie na zmian�  klasy technicznej drogi.  

���  ��,��	�
���
�#��
���
�
������(�	�
��

�


!����	����


Nie przewiduje si�  transgranicznego oddzia
ywania planowanej inwestycji na � rodowisko. 

Odleg
o� ci drogi od granicy pa� stwa wynosi ok. 170 km. Zasi� g oddzia
ywania akustycznego oraz 

oddzia
ywania na jako��  powietrza wynosi do kilkudziesi� ciu metrów (60 – 80m) od drogi. 

Odwodnienie z rozbudowywanego odcinka drogi b� dzie si�  odbywa�  przez rowy drogowe oraz 

kanalizacj�  deszczow�  do wód Zalewu Zegrzy� skiego. Wody odpadowe przed odprowadzeniem do 

odbiornika b� d�  oczyszczane przez osadniki i separatory.  

Wody opadowe nie b� d�  wprowadzane do odbiorników (rzeki, rowy), które wp
ywaj�  do cieków 

poza granicami kraju. 

 

���  �*�����
�
�*�����
�����#�����
�� ��
��


�������
�����


Rozbudowywany odcinek nie koliduje z istniej� cymi obiektami przyrodniczymi podlegaj� cymi 

ochronie (park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu) jak 

równie�  z obszarami sieci Natura 2000. 

Na omawianym odcinku nie istnieje � aden obiekt obj� ty ochron�  konserwatorsk� , ani pomnik 

przyrody.  

                                                 
2 wg § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporz� dzenia rozporz� dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre� lenia rodzajów 

przedsi� wzi��  mog� cych znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko oraz szczegó
owych uwarunkowa�  zwi� zanych z 
kwalifikowaniem przedsi� wzi� cia  do sporz� dzenia raportu o oddzia
ywaniu na � rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z pó� n. 
zmianami) 
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Najbli� szy obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 wyznaczony rozporz� dzeniem 

Ministra 	 rodowiska z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 po� . zmianami) s
u� y ochronie 

dziko � yj� cych gatunków ptaków oraz utrzymaniu ich siedlisk w nienaruszonym stanie. Znajduje si�  w 

odleg
o� ci 2,8 km od rozbudowywanej drogi. Obszar obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od 

uj� cia Krzny do Jeziora Zegrzy� skiego, a jego powierzchnia wynosi 74303,92 ha. Wi� kszo��  doliny 

pokrywaj�  suche, ekstensywnie u� ytkowane pastwiska. Obszary bagienne s�  usytuowane g
ównie 

przy uj� ciach rzek, dop
ywów Bugu, oraz wokó
 pozosta
ych fragmentów dawnych koryt rzecznych. 

Koryto Bugu jest w wi� kszo� ci nie zmienione przez cz
owieka, pozosta
y tu liczne, piaszczyste wyspy, 

nagie lub poro� ni� te wierzbowymi lub topolowymi 
� gami nadrzecznymi; wzd
u�  rzeki wyst� puj�  

dobrze rozwini� te zaro� la wierzbowe. Pierwsza trasa rzeki obfituje w starorzecza, zró� nicowane pod 

wzgl� dem wielko� ci, g
� boko� ci i stopnia poro� ni� cia przez ro� linno��  wodn� . Do ostoi w
� czony jest 

tak� e kompleks lasów li� ciastych mi� dzy miejscowo� ciami Dra� niew i Platerów. 

Cele ochrony, zagro � enia i dzia
ania ochronne  

Obszar Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu PLB 140001” jest ostoj�  ptasi�  o randze europejskiej 

E 51. Wyst� puje co najmniej 38 gatunków ptaków z Za
� cznika I Dyrektywy Ptasie, 13 gatunków z 

Polskiej Czerwonej Ksi� gi (PCK).Bardzo wa� na ostoja ptaków wodno-b
otnych.  

Najwi� ksze zagro� enie dla tutejszej awifauny stwarzaj�  obwa
owania i odcinanie starorzeczy od 

wspó
czesnego koryta rzeki oraz zabudowa doliny. Zanieczyszczenie wód, melioracje, tamy 

zaporowe, trasy szybkiego ruchu, przebudowa drzewostanów w kierunku monokultur sosnowych, 

k
usownictwo, to kolejne czynniki, zagra� aj� ce ptakom i przyrodzie obszaru. 

Obszar podlega dzia
aniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniej� ce obiekty i 

urz� dzenia zwi� zane z ochron�  przeciwpowodziow�  oraz koryto rzeczne wymagaj�  utrzymywania ich 

w nale� ytym stanie technicznym. Na obszarze b� d�  prowadzone dzia
ania zapewniaj� ce swobodny 

sp
yw wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powy� szych zada�  zachowana zostanie dba
o��  o 

utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje ró� ne fragmenty 

doliny rzecznej i nie ma istotnego wp
ywu na ca
o��  obszaru Natura 2000. 

Wed
ug Standardowego Formularza Danych przedmiotem ochrony s�  nast� puj� ce gatunki – ptaki 

wymienione w Za
� czniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 
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Oznaczenie populacji – D – gatunek nie jest celem ochrony obszaru3 

Kolejny obszar Natura 2000 Puszcza Bia
a PLB 140007 wyznaczony rozporz� dzeniem Ministra 

	 rodowiska z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 po� . zmianami) s
u� y ochronie dziko 

� yj� cych gatunków ptaków oraz utrzymaniu ich siedlisk w nienaruszonym stanie. Znajduje si�  w 

odleg
o� ci ok. 1,1 km od rozbudowywanej drogi. Obszar stanowi jeden z najwi� kszych kompleksów 

le� nych na Mazowszu, usytuowany mi� dzy Bugiem a Narwi� . Jego powierzchnia wynosi 83779,73 ha. 

Najwa� niejszymi rzekami przep
ywaj� cymi przez te lasy s� : Brok, Struga, Truche
ka, Turka i 

Wymarkacz - dop
ywy Narwi i Bugu. Lasy w postaci kilka kompleksów, o ró� nym zwarciu, pokrywaj�  

wi� kszo��  obszaru ostoi. Obecnie posiadaj�  one jedynie znaczenie gospodarcze. Teren zdominowany 

jest przez suche siedliska poro� ni� te so� ninami w � rednim wieku, a lokalnie wyst� puj�  drzewostany 

d� bowo-grabowe, jesionowo-olszowe i olszowe. Niektóre fragmenty zbiorowisk le� nych maj�  

zachowany prawie naturalny charakter. Na obszarze ostoi w dolinach potoków wyst� puj�  równie�  
� ki i 

zaro� la wierzbowe oraz dwa ma
e kompleksy stawów rybnych. 

Cele ochrony, zagro � enia i dzia
ania ochronne  

Obszar Natura 2000 „Puszcza Bia
a PLB 140007” jest ostoj�   ptasi�  o randze europejskiej E 49. 

Wyst� puje co najmniej 29 gatunków ptaków z Za
� cznika I Dyrektywy Ptasiej, 13 gatunków z Polskiej 

Czerwonej Ksi� gi (PCK). 

                                                 
3 „Zarz� dzanie obszarami Natura 2000” – wytyczne KE 
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Siedliska przyrodnicze obszaru s�  silnie zdegradowane i obszar wymaga szczególnej troski ze 

wzgl� du na utrzymanie istniej� cego stanu wa� nych dla Europy gatunków ptaków. 

Zagro� enia mog
yby wyst� pi�  w wypadku odst� pienia od obowi� zuj� cych zasad gospodarki 

le� nej. 

Wed
ug Standardowego Formularza Danych przedmiotem ochrony s�  nast� puj� ce gatunki – ptaki 

wymienione w Za
� czniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 

 

Oznaczenie populacji – D – gatunek nie jest celem ochrony obszaru4 

 

Ostatnim obszarem Natura 2000 jest Ostoja Nadbu� a� ska PLH 140011. Znajduje si�  w odleg
o� ci 

ok. 2.8 km od rozbudowywanej drogi i obejmuje obszar 46036,74 ha. Ostoja obejmuje ok. 260 km 

odcinek doliny Bugu od uj� cia Krzny do Jeziora Zegrzy� skiego. 

Wi� kszo��  doliny pokrywaj�  suche, ekstensywnie u� ytkowane pastwiska. Obszary bagienne s�  

usytuowane g
ównie przy uj� ciach rzek, dop
ywów Bugu oraz wokó
 pozosta
ych fragmentów dawnych 

koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w wi� kszo� ci nie zmienione przez cz
owieka, pozosta
y tu liczne, 

piaszczyste wyspy, nagie lub poro� ni� te wierzbowymi lub topolowymi 
� gami nadrzecznymi, z dobrze 

rozwini� tymi zaro� lami wierzbowymi. Pierwsza terasa rzeki obfituje w starorzecza, zró� nicowana pod 

wzgl� dem wielko� ci, g
� boko� ci i stopnia poro� ni� cia przez ro� linno��  wodn� . Do ostoi w
� czony jest 

tak� e kompleks lasów li� ciastych mi� dzy miejscowo� ciami Dra� niew i Platerów. Lasy zajmuj�  nieca
e 

20% obszaru. Dominuj�  siedliska niele� ne: 
� ki i pastwiska oraz uprawy rolnicze. 
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Cele ochrony, zagro � enia i dzia
ania ochronne  

Naturalna dolina du� ej rzeki. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o 

zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk 
� kowych i zwi� zanych z siedliskami 

wilgotnymi, typowo wykszta
conych na du� ych powierzchniach. 16 rodzajów siedlisk z tego obszaru 

znajduje si�  w Za
� czniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono tu wyst� powanie 20 gatunków z 

II Za
� cznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to jeden z najwa� niejszych obszarów dla ochrony 

ichtiofauny w Polsce. Obejmuje ona 10 gatunków ryb z II Za
� cznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z 

koza z
otaw�  i kie
biem bia
op
etwym. Stanowiska rzadkich gatunków ro� lin w tym 2 gatunki z II 

Za
� cznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Bogata fauna bezkr� gowców, m.in. interesuj� ce gatunki paj� ków ( Agyneta affinis, A. saxatilis, 

Chocorna picinus, Enoplognatha thoracica, Enophrys aequipes, Hahnia halveola, Iberina candida, 

Leptyphantes flavipes, Styloctetor stativus). Obszar ma równie�  du� e znaczenie dla ochrony ptaków. 

Wed
ug Standardowego Formularza Danych przedmiotem ochrony s�  nast� puj� ce siedliska 

 

Oznaczenie stopie�  reprezentatywno� ci – D – siedlisko nie jest celem ochrony obszaru5 

 

Obszary Natura 2000 oddzielone s�  od drogi zabudow�  miejsk� , terenami zielonymi. Pozostaj�  

poza oddzia
ywaniem planowanego przedsi� wzi� cia. Poni� ej przedstawiono lokalizacj�  

przedsi� wzi� cia na tle lokalizacji obszarów Natura 2000. 
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Rys. 14.1. Lokalizacja przedsi � wzi � cia na tle obszarów Natura 2000. 
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1) Planowane przedsi� wzi� cie dotyczy drogi istniej� cej a celem jego realizacji jest poprawa 

bezpiecze� stwa ruchu. 

2) Planowana inwestycja w ci� gu ulicy Wyszkowskiej – drogi krajowej nr 62 przebiega przez 

tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy us
ugowej. 

3) Analizowana droga nie przecina obszarów  podlegaj� cych ochronie przyrodniczej. 

4) Odwodnienie z rozbudowywanego odcinka drogi krajowej nr 62 b� dzie si�  odbywa�  poprzez 

rowy drogowe oraz kanalizacj�  deszczow�  do wód Zalewu Zegrzy� skiego. Wody opadowe 

przed odprowadzeniem do odbiornika b� d�  oczyszczane przez osadniki i separatory. 

5) Uszczelnienie dodatkowej powierzchni terenu (poszerzenie jezdni, budowa chodników, ci� gu 

pieszo-rowerowego, budowa przystanku autobusowego) przyczyni si�  do wzrostu ilo� ci wód 

opadowych z analizowanego przedsi� wzi� cia. Szacuje si� , � e ilo��  wód wzro� nie  

z ok. 3.950 m3/rok do ok. 6.550 m3/rok, co daje wzrost o oko
o 40% do stanu istniej� cego. 

6) Prognozowany zasi� g ha
asu od drogi nr 62 dla prognozy ruchu dla roku 2020 wynosi ok. 80 

m od osi jezdni (50 dB – równowa� ny poziom d� wi� ku dla pory nocnej). Z oblicze�  zasi� gu 

uci�� liwo� ci akustycznej rocznej dla roku 2010 i 2020 wynika, � e w roku 2020 w porównaniu 

do roku 2010 mo� na spodziewa�  si�  zwi� kszenia emisji mocy akustycznej o 35% w stosunku 

do pory nocnej , oraz 32% w stosunku do pory dziennej. 

7) Z oblicze�  emisji rocznej dla rozbudowywanej drogi nr 62 dla roku 2010 i 2020 wynika, � e w 

roku 2020 w porównaniu do roku 2010 mo� na spodziewa�  si�  zmniejszenia emisji dla 

dwutlenku azotu (o ok. 41,2 %), tlenków azotu (o ok. 41,2 %), w� glowodorów aromatycznych 

(o ok. 42 %), benzenu (o ok. 2,4 %) i py
u zawieszonego (o ok. 9,4 %). Wi� kszej emisji mo� na 

spodziewa�  si�  natomiast dla tlenku w� gla (wzrost o ok. 3,2%) i w� glowodorów alifatycznych 

(wzrost o ok. 13,2 %). 

8) Nie przewiduje si�  przekrocze�  st�� e�  dopuszczalnych poza liniami rozgraniczaj� cymi drogi. 

Powstaj� ce podczas budowy i eksploatacji rozpatrywanej drogi, odpady nie b� d�  wywiera
y 

negatywnego wp
ywu na otoczenie, o ile b� d�  usuwane i zagospodarowywane zgodnie z 

wymaganiami ochrony � rodowiska. 

9) Faza eksploatacji drogi nie b� dzie powodowa�  powstawania znacz� cych ilo� ci odpadów. 

S
u� by eksploatacyjne podmiotu odpowiedzialnego za zarz� dzanie drog�  winny zapewni�  

mo� liwo��  odbioru wszystkich powstaj� cych odpadów, w tym równie�  odpadów powsta
ych w 

wyniku zdarze�  losowych.  

10) Za odzysk i unieszkodliwianie odpadów powstaj� cych w fazie budowy przedsi� wzi� cia b� dzie 

odpowiedzialny wykonawca. Wykonawca, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach b� dzie 

wytwórc�  odpadów. 
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1) Odwodnienie drogi nale� y zaprojektowa�  w taki sposób aby zapewni�  sprawne przyj� cie wód 

opadowych z uwzgl� dnieniem deszczu nawalnego. 

2) W czasie budowy nale� y przestrzega�  nast� puj� cych zalece� : 

a) transport materia
ów budowlanych, mas odpadowych i roboty ziemne prowadzi�  w miar�  

mo� liwo� ci w godzinach dziennych (600 – 2200) w rejonie terenów zabudowanych; 

b) zapewni�  w
a� ciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizowa�  ich ilo�� ; odpady nale� y gromadzi�  selektywnie, prowadzi�  ich ewidencj�  i 

przekazywa�  do wykorzystania lub unieszkodliwia zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami; 

c) na placach budowy nale� y szczególn�  uwag�  zwraca�  na sk
adowanie podr� cznych zapasów 

paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw awaryjnych 

maszyn i pojazdów; 

d) miejsca ewentualnego magazynowania substancji niebezpiecznych nale� y izolowa�  od gleby i 

wód podziemnych w celu unikni� cia mo� liwo� ci zanieczyszczenia. 

 


