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PRZEKROJ NORMALNY DROGI PRZED PRZEJAZDEM WRAZ Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH
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4|Kons’rrukcja nawierzchni uzgodniona z zarzadca drogi |

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.

2. Piasek srednio - lub drobnoziarnisty gr. 10 cm.
3. Zageszczone podtoze grunfowe.

wylot sgczka na skarpe zgodnie z KPED

Przejazdy w poziomie szyn powinny spetnia warunki tech., jakim powinny
odp. skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usyfuowanie.
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Plantowanie i humusowanie skarp i poboczy gr. 10cm

Korytko typu ,Gara”

Uwagi:

- korytka typu ,krakowskiego” nalezy stosowat
w rowach o ciggtym przeptywie wody i w miejscach
spegjalnie uzasadnionych

- korytka typu,Gara" nalezy stosowat w rowach
o okresowym duzym przeptywie wody opadowej lub wody
w okresie roztopéw wiosennych

- w pozostatych przypadkach rowy naturalne

Typowy przekroj poprzeczny drogi o nawierzchni twarde;
(Droga rownolegta od km 118.87% do km 119.973)

0715 | 2,50 2,50 |, 075

Szczegot | A" Jezdnia

Istniejgca granica pasa drogowego

Plantowanie i humusowapie skarp i poboczy gr. 10cm

Poziom terenu

LG,

*x) - w wykopie lub nasypie o h<05 m
dodatkowo nalezy utozyt 15cm warstwe odsaczajgcg z piasku

- w nasypie gdy h>0.5 m ostatnia warstwa nasypu z grunfu przepuszczalnego

Szczegot ,, A" w zaleznoSci od konstrukeji drogi:

2) Droga o ruchu kategorii KR2

5 cm warstwa Scieralna z asfaltobetonu

* cm podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

(Droga rownolegta od km 123.029 do km 123.624)
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1. Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
lub nawierzchnia ttuczniowa gr. 20 cm.

2. Podbudowa z kuszywa stabilizowanego cementem
lub wapnem gr. 15 cm.

3. Zageszczone podtoze gruntowe niespoiste
po odhumusowaniu.

Typowy przekroj poprzeczny drogi o nawierzchni gruntowej ulepszone;
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v — — —— \\\ 1.Typowe przekroje drog rownolegtych przedstawiono na rysunku nr 21.#10
\\\\ 2Potozenie urzadzen podziemnych musi zostat zweryfikowane na etapie projektu budowlanego
\\\\ a takze w czasie prowadzenia robot.
\
Modernizacja przejazdu w poziomie szynw km 123.624
zgodnie z rys. nr 21.700
Likwidacja przejazdu . — . - —
poziomie szyn w km 123.029 Zmiana | Data Opis zmiany Cel wydania Przez Sprawdzit Zatwierdzit

Klient oy poiskie Linie Kolsjowe S.A.
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03-734 Warszawa
Atkins Danmark
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iekt: Pomoc techniczna dla przygotowania fazy Il dla projektu :
Projekt: | SPNES 001/PLI16/PPTI012:02 yhaapo

Nazwa rysunku: Sciezka dostepu: Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku

Siedlce - Terespol

Skala Tytut:

Rysunek: Nazwisko 1 :2000 4

Budowa drogi rownolegtej do tordw
Kreslit R.Zdankiewicz Jednostki z wykonaniem zjazdu z ul. Wschodniej w tukowie.
Sprawdzit P.Piotrkowicz metry (m)
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Odcinek drogi od km 117.826 do km 118.877
zgodnie z rysunkiem dla fazy |

Likwidacja przejazdu w poziomie szyn km 118.8%7

Kolizje kablowe
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Modernizacja przejazdu w poziomie szyn
w km 119.973 zg. z rys. nr 21.700

Uwagi:

1.Typowe przekroje drog rownolegtych przedstawiono na rysunku nr 21.#10

2Potozenie urzadzen podziemnych musi zostat zweryfikowane na etapie projektu budowlanego
a takze w czasie prowadzenia robot.

Zmiana | Data Opis zmiany

Cel wydania Przez Sprawdzit Zatwierdzit

A I KI N S Klient  pp poiskie Linie Kolejowe S.A.

ul Targowa 74
03-734 Warszawa

Atkins Danmark
Arne Jacobsens allé 17
2300 Copenhagen S

jekt Pomoc techniczna dla przygotowania fazy Il dla projektu :
. Projekt:  |SEAIFS 2001/PL/16/PPTI012-02 yhdapol
Nazwa rysunku: Sciezka dostepu: Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku
Siedlce - Terespol
Skala Tytut:
Rysunek: Nazwisko 1 :2000 4
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