JYP ]

SEPARACJA TOROWISKA
kraweznik _oporowy, betonowy (0,28x0,35m)

ZABUDOWA TOROWISKA

kratka trawnikowa + trawa (0,075m)
podsypka piaskowa z nawozem (0,03m)

przekroj przez wezty kotwigce

NAWIERZCHNIA TOROWA

przekroj poza weztami kotwigcymi

NAWIERZCHNIA TOROWA

konstrukcja torowiska na szlaku w ul. Targowes

[YP 7

WYGRODZENIE OCHRONNE
wygrodzenia ochronne w postaci btotochrononéw
stopa fundamentowa, betonowa 0,40x0,40x0,60m, C16/20

konstrukcja peronu | toru przy peronie w ul. Targowej | ul. Kijowskiej

NAWIERZCHNIA PERONU PRZYSTANKOWEGO

plyta o szorstkiej powierzchni (0,40x0,40x0,07m)
z czarnym pasem z masy chemoutwardzalnej szer. 0,10m

NAWIERZCHNIA TOROWA

przekroj przez wezly kotwigce

szyna Ri6ON

NAWIERZCHNIA TOROWA
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konstrukcja torowiska w wezle rozjazdowym w Targowej/Kijowska
* w ul. Kijowskiej zabudowa trawiasta bez kratki trawnikowej

przekroj poza weztami kotwigcymi

ZABUDOWA TOROWISKA

SEPARACJA TOROWISKA
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PODBUDOWA TOROWISKA

plyta betonowa C30/37 (min. 0,25m)

mieszanka kruszyw mineralnych 1/31,5mm (0,32-39m)

geowfdknina oddzielajaco—filtrujgca

PODLOZE GRUNTOWE (grunt piaszczysto—gruzowy)

[YP 5

SEPARACJA TOROWISKA
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i ODWODNIENIE TOROWISKA

2wir gruby 16/24mm

drenokolektor PVC ¢ 150mm

geowldknina oddzielajaco—filtrujgca

2wir 2/16 mm (0,15m)

PODtOZE GRUNTOWE (grunt piaszczysto—qruzowy)

ZABUDOWA TOROWISKA

przejazdy, przejscia i sciezki rowerowe w ul. Targowej | Kijowskiej

przekroj przez wezty Kotwiqce wamerzchns toroms

przekroj poza wezfami kotwigcymi
szyna Ri6ON

NAWIERZCHNIA TOROWA
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mieszanka _cem.—piask. 1:4 (0,10m)

mieszanka kruszyw mineralnych 2/31,5mm (0,20m)

PODLOZE GRUNTOWE (grunt piaszczysto—gliniasto—gruzowy)

[YP 4

NAWIERZCHNIA TOROWA

PODBUDOWA TOROWISKA | |
plyta betonowa €30/37 (min. 0,25m)

mieszanka kruszyw mineralnych 1/31,5mm (0,32-39m)

geowldknina oddzielajaco—filtrujgca

PODt OZE GRUNTOWE (grunt piaszczysto—gruzowy)

tory zasadnicze

zsuvoms Toromska konstrukeja torowiska na szlaku w ul. Zielenieckiej

trawa + humus (0,10m)

0,15

tor odstawczy

#=0,40

ODWODNIENIE TOROWISKA

2wir gruby 16/24mm

drenokolektor PVC ¢ 150mm

geowldknina oddzielajaco—filtrujgca

2wir 2/16 mm (0,15m)

PODtOZE GRUNTOWE (grunt piaszczysto—gruzowy)
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| | PODBUDOWA TOROWISKA
PODBUDOWA TOROWISKA ' ruszt zelbetowy C30/37 (0,25-0,38m)
plyta betonowa C30/37 (min. 0,25m) | mieszanka kruszyw mineralnych 1/31,5mm (0,32-39m)
mieszanka kruszyw mineralnych 2/31,5mm (0,32-39m) © : geowlknina_oddzielajaco—fiftrujgea 2}
geowldknina oddzielajaco—filtrujgca S| e At PODLOZE GRUNTOWE (grunt piaszczysto—gruzowy) S B j ;
PODLOZE GRUNTOWE (grunt piaszczysto—gliniasto—gruzowy) 00 |3 ODWODNIENIE. TOROWISKA 0,40 i« ODWODNIENIE. TOROWISKA

U zwir Gruby 16/24mm
drenokolektor PVC ¢ 150mm
geowldknina oddzielajaco—filtrujqca

2wir 2/16 mm (0,15m)

PODLOZE GRUNTOWE (grunt piaszczysto—gliniasto—gruzowy)

2wir gruby 16/24mm

drenokolektor PVC ¢ 150mm

geowldknina oddzielajaco—filtrujgca

2wir 2/16 mm (0,15m)

PODtOZE GRUNTOWE (grunt piaszczysto—gruzowy)
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Przekroje konstrukcyjne torowisk
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