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Studium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowe oraz materia³y

do wniosku do decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach

rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej

na odcinku od granicy województwa warmiñsko-mazurskiego

do pocz¹tku obwodnicy P³oñska.

Rysunek 4c

URZ¥DZENIA OCHRONY ŒRODOWISKA

Odddzia³ywanie akustyczne po zastosowaniu ekranów - Wariant 4

skala 1:10 000

Przejœcia dla zwierz¹t

Zbiorniki retencyjne

Kategoria 2 - ekrany do realizacji w okresie póŸniejszym (po 2014r.)

Kategoria 1 - realizacja ekranu niezbêdna z chwil¹ oddania trasy do eksploatacji

Ekrany przeciwha³asowe

;

Szko³y

#

Budynki mieszkalne: jednorodzinne i zagrodowe

Obiekty wymagaj¹ce ochrony przed ha³asem w otoczeniu trasy

Oddzia³ywanie akustyczne linii kolejowej E65 po modernizacji

LeqA 60 dB (dzieñ)

LeqA 50 dB (noc)

"
O

Przepusty dla gadów i p³azów

Prognozowany zasiêg ha³asu po zastosowaniu ekranów

Izofona 50 dB dla okresu nocnego
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na odcinku od granicy województwa warmiñsko-mazurskiego

do pocz¹tku obwodnicy P³oñska.
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