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3.3    Warianty rozwi� za�  technicznych 
1) Plan orientacyjny w skali 1:10000 – rys. nr 1 
2) Plany sytuacyjne w skali 1:1000: 

·  1 wariant rozwi� za�  technicznych (rezerwa terenu 
na lini�  tramwajow�  w ci� gu ulicy Tysi� clecia na 
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stronie ul. Tysi� clecia dla 1 wariantu przebiegu 
trasy) – rys. nr 2.2 

·  3 wariant rozwi� za�  technicznych (rozwi� zanie 
skrzy� owania ul. Stalowa - Tysi� clecia  z 
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n. 
stronie ul. Tysi� clecia dla 1 wariantu przebiegu 
trasy) – rys. nr 2.3 

·  4 wariant rozwi� za�  technicznych (skrzy� owanie z 
ul. Kaw� czy� sk� ) - rys. nr 2.4 

·  5 wariant rozwi� za�  technicznych (brak 
skrzy� owania na prawe skr� ty z ul. Mi� sk� ) –  
rys. nr 2.5 

3) Przekroje normalne w skali 1:50 – rys. nr 3 
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1. Przedmiot opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest Koncepcja „Budowy ul. Tysi� clecia na odcinku od w� z
a 
„� aba” do ul. Grochowskiej”.   
Rozwi� zania projektowe obejmuj� : 

- przygotowanie danych wyj� ciowych do Projektu budowlanego, 
- ustalenie przekroju normalnego, 
- 2 warianty przebiegu trasy i 5 wariantów rozwi� za�  technicznych, 
- uwzgl� dnienie w 1 wariancie rozwi� za�  technicznych rezerwy terenu dla planowanej 

trasy tramwajowej w ci� gu ul. Tysi� clecia od Trasy � wi� tokrzyskiej do ul. 
Grochowskiej (decyzja w sprawie zasadno� ci przedmiotowej trasy zostanie podj� ta 
przez Zamawiaj� cego po opracowaniu przez firm�   Faber – Maunsell Polska prognoz 
ruchu do „studium funkcjonalno – ruchowego obs
ugi komunikacj�  tramwajow�  osiedla 
Goc
aw” wykonywanego na zlecenie  Biura Drogownictwa i Komunikacji), 

- ustalenie lokalizacji oraz typów skrzy� owa�  i zjazdów do posesji, 
- ustalenie lokalizacji i typów przej��  dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, 
- ustalenie lokalizacji przystanków autobusowych i tramwajowych, 
- okre� lenie wst� pnych warunków przebudowy sieci i urz� dze�  koliduj� cych  

z projektowan�  inwestycj� , 
- okre� lenie sposobu odwodnienia jezdni i chodników, 
- okre� lenie szacunkowych kosztów projektowanej inwestycji. 

2. Przedmiot inwestycji.  

Przedmiotem inwestycji jest budowa  ul. Tysi� clecia na odcinku od w� z
a „� aba” do ul. 
Grochowskiej”.  Ul. Tysi� clecia, zgodnie z Rozporz� dzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lipca 
2008r., jest wpisana na list�  przedsi� wzi��  Euro 2012. Przedmiotowe przedsi� wzi� cia s�  
„zawarte w ofercie przyj� tej przez Uni�  Europejskich Zwi� zków Pi
karskich (UEFA) oraz 
obj� te zobowi� zaniami i gwarancjami Rady Ministrów lub jednostek samorz� du 
terytorialnego.” (Ustawa z dnia 7 wrze� nia 2007r. o przygotowaniu fina
owego turnieju 
Mistrzostw Europy w Pi
ce No� nej UEFA EURO 2012).  

3. Potrzeba i cel realizacji przedsi � wzi � cia 

W ostatnich latach problem kongestii, czyli zat
oczenia, dotkn� 
 wiele pa� stw i miast 
rozwini� tych oraz rozwijaj� cych si� . Jest on skutkiem braku równowagi pomi� dzy poda��   
i popytem systemu transportowego  . Spojrzenie na ten problem z punktu widzenia 
kierowców, lub te�  popytu, sk
ania nas do rozwi� za�  zmierzaj� cych do zwi� kszania 
przepustowo� ci dróg. 

Przepustowo��  istniej� cego uk
adu komunikacyjnego w Warszawie w obszarach Nowej 
Pragi, Szmulek, Dworca Wschodniego jest wyczerpana. Istniej� cy uk
ad nie jest w stanie 
przenie��  zwi� kszaj� cego si�  stale ruchu drogowego. Realizacja nowych inwestycji 
drogowych na prawobrze� nej cz�� ci Warszawy jest konieczna. Powinny by�  to inwestycje, 
uwzgl� dniaj� ce zarówno potrzeby transportu indywidualnego, zbiorowego, pieszych  
i rowerzystów.  Dzi� ki budowie ul. Tysi� clecia zmniejszy si�  � rednia d
ugo��  podró� y oraz 
czas podró� y wszystkich uczestników systemu transportowego. Przedmiotowa budowa 
przyczyni si�  do ograniczenia nat�� enia ruchu w sieci istniej� cych ulic,  zmniejszenia emisji 
zanieczyszcze�  komunikacyjnych jak i kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez 
u� ytkowników tych ulic.   

Celem budowy ulicy Tysi� clecia jest odci�� enie  istniej� cego uk
adu komunikacyjnego  
w dzielnicach Praga Pó
noc i Praga Po
udnie, jak równie�  uzyskanie bezpo� redniego 
po
� czenia mi� dzydzielnicowego z zapewnieniem bezkolizyjnego przekroczenia linii 
kolejowej relacji Warszawa Wile� ska – Bia
ystok i torów kolejowych w rejonie Dworca 
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Wschodniego. Przedsi� wzi� cie to wp
ynie korzystnie na uporz� dkowanie i rozwój 
zdegradowanego rejonu miasta podlegaj� cego obecnie rewitalizacji. Ponadto, zapewni 
po
� czenie planowanych, wa� nych uk
adów komunikacyjnych w tej cz�� ci miasta z uk
adem 
obwodnic miejskich. Budowa ul. Tysi� clecia umo� liwi obs
ug�  obiektów w rejonie 
realizowanego Stadionu Narodowego. Dlatego przedsi� wzi� cie „Budowa ul. Tysi� clecia na 
odcinku od w� z
a „� aba” do ul. Grochowskiej” zosta
o umieszczone na li� cie inwestycji Euro 
2012 (Za
� cznik do Rozporz� dzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008r. zmieniaj� ce 
rozporz� dzenie w sprawie wykazu przedsi� wzi��  Euro 2012. Przedmiotowa inwestycja to 
jedna z inwestycji infrastrukturalnych uj� tych w wykazie przedsi� wzi��  Euro 2012, która jest  
niezb� dna do przeprowadzenia turnieju fina
owego, a której realizacja wynika z konieczno� ci 
wype
nienia wymogów przedstawionych przez UEFA. 

Projekt budowy ul. Tysi� clecia zosta
 zg
oszony do Planu Inwestycyjnego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wspó
finansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Projektowana ul. Tysi� clecia ze wzgl� du na po
� czenia z ulicami: 11-ego Listopada, 
Starzy� skiego, Stalow� , Radzymi� sk� , Kaw� czy� sk� , projektowan�  Tras�  � wi� tokrzysk� , 
� upnicz� , Mi� sk�  (skrzy� owanie wariantowane) oraz Grochowsk�  spe
nia funkcj�  drogi 
zbiorczej, natomiast po
� czenie od w� z
a „� aba” do ul. Grochowskiej umo� liwia równie�  
po
� czenie mi� dzydzielnicowe. Wybudowanie trasy przyczyni si�  do poprawy warunków 
aerosanitarnych i akustycznych w sieci ulic Pragi Pó
noc, Pragi Po
udnie i Targówka 
przeci�� onych istniej� cym ruchem samochodowym. Tym samym wp
ynie równie�  na 
popraw�  warunków � ycia mieszka� ców zamieszkuj� cych w/w dzielnice.   

4. Dane wyj � ciowe do projektowania.  

1. Mapy rastrowe w skali 1:500. 
2. „Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich 
usytuowanie” – Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. 

3. „Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogowe 
obiekty in� ynierskie i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 63 poz. 735   z dnia 3 sierpnia  
2000 r. 

4. Ustawa z dn. 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 193 poz. 1194    
z dnia 22 pa	 dziernika 2008r.).  

5. Ustawa z dnia 7 wrze� nia 2007 r. o przygotowaniu fina
owego turnieju Mistrzostw 
Europy w Pi
ce No� nej UEFA EURO 2012 - Dz. U. Nr 173 poz. 1219   z dnia 7 
wrze� nia 2007 r. 

6. Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych.  
7. Ustawa z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
8. Wytyczne projektowania skrzy� owa�  drogowych – cz���  I – skrzy� owania zwyk
e 

i skanalizowane – wyd. GDDP w W-wie 2001 r. 
9. Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegó
owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna
ów drogowych oraz urz� dze�  
bezpiecze� stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 
Nr 220 poz. 2181).    

10. Studium uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. 
Warszawy przyj� te Uchwa
�  Nr LXXXII/2746/2006 m.st. Warszawy z dnia 
10.10.2006r. 

11. Studium techniczno -  ekonomiczne przebiegu wschodniego zamkni� cia Obwodnicy 
� ródmiejskiej, BPRW, Warszawa 2004r. 
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12. „Za
o� enia dla funkcjonowania Obwodnicy � ródmiejskiej w Warszawie”, TRANSEKO, 
Warszawa 2006r.  

13. Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku przyj� ta uchwa
�  Nr LXII/1789/2005 
Rady m.st. Warszawy w dniu 24 listopada 2005r. 

14. Strategia zrównowa� onego rozwoju systemu transportowego Warszawy na lata 2007 
– 2015 w tym: zrównowa� ony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy, 
Warszawa, 2008. 

15. Projekt Planu  04/2007 rejonu Dworca Wschodniego sporz� dzany na podstawie 
uchwa
y o przyst� pieniu do sporz� dzenia projektu planu Rady m. st. Warszawy  
Nr LVI/1507/2005  z dnia 8.07.2005r. po
o� onego w dzielnicach Praga Pó
noc i Praga 
Po
udnie m. st. Warszawy. 

16. Istniej� ce zdj� cia lotnicze i satelitarne. 
17. Wizje w terenie przeprowadzone przez zespó
 projektowy, zdj� cia cyfrowe. 
18. Za
� cznik nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad „Stadia i sk
ad 

dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zada� ”. Warszawa, 
8listopad 2008r . 

19. Opis przedmiotu zamówienia dostarczony wraz z umow�  nr NDZP/272/PN/183/07 
przez Zamawiaj� cego (ZMID).  

5. Opis stanu istniej � cego.  

5.1.  Istniej � cy stan zagospodarowania terenu. 

Projektowana ulica Tysi� clecia zlokalizowana jest w dzielnicach Praga Pó
noc i Praga 
Po
udnie.  W najbli� szym otoczeniu, jak i w kolizji z  projektowan�  ulic�   znajduje si�  
zabudowa mieszkaniowa, handlowa i magazynowa.   

W  zwi� zku z wyst� puj� c�  w korytarzu trasy zabudow� , która koliduje z przebiegiem 
projektowanej ul. Tysi� clecia konieczne b� dzie jej wyburzenie. Do przedmiotowej zabudowy 
nale��  g
ównie budynki gospodarcze, a tak� e us
ugowe i mieszkaniowe.  Wi� kszo��  z tych 
budynków jest w z
ym, b� d	  w � rednim stanie technicznym.  

Istniej � ce zagospodarowanie terenu  na poszczególnych odcinkach trasy: 

- odcinek od w � z
a „ � aba” do Al. Solidarno � ci, km od 0+000 do 1+061 (pikieta �  wed
ug   
wariantu 2 przebiegu trasy):  

Na  terenach po
o� onych po wschodniej cz�� ci projektowanej ul. Tysi� clecia znajduje si�  
linia kolejowa relacji Warszawa Gda� ska – Warszawa Wschodnia zlokalizowana na nasypie.    
Wzd
u�  istniej� cej ul. Szwedzkiej, po zachodniej stronie planowanej trasy istnieje zabudowa 
miejska, produkcyjno - us
ugowa, us
ugowa oraz mieszkaniowa. Na ul. Szwedzkiej 20 
znajduje si�  zespó
 zabudowy fabrycznej pochodz� cy z prze
omu XIX i XX wieku. Na wschód 
od projektowanej ulicy znajduje si�  zajezdnia MZA „Stalowa” i zabudowa us
ugowo – 
handlowa. Przed istniej� c�  al. Solidarno� ci mi� dzy ulicami  Szwedzk� , Stalow�   
i Al. Solidarno� ci na dzia
ce o powierzchni 5,7ha znajduj�  si�  budynki z XIXw. wchodz� ce w 
sk
ad Stalowni Praskiej i system podziemny (obiekty i urz� dzenia do� wiadczalnej podziemnej 
produkcji zbrojeniowej z okresu mi� dzywojennego) zwi� zany z dzia
alno� ci�  Zbrojowni nr 2, 
wraz z murowanym ogrodzeniem w Warszawie przy ul. Szwedzkiej 2/4.   

- odcinek od Al. Solidarno � ci do terenów kolejowych dworca Warszawa Wschodnia,  
km od 1+061 do 2+161 (pikieta �  wed
ug  wariantu 2 przebiegu trasy ):  

Na w/w odcinku w otoczeniu drogi znajduj�  si�  g
ównie tereny zabudowy mieszkaniowej,  
w przewadze wielorodzinnej, jak równie�  tereny us
ugowo – handlowe Na  ul. Kaw� czy� skiej 
16 znajduje si�  Zespó
 Zajezdni Tramwajowej „Kaw� czy� ska”. 
W sk
ad zespo
u wchodz� : budynek administracyjno – mieszkaniowy i hala postojowa. 
Mi� dzy istniej� c�  ul. Kijowsk�  i Dworcem Wschodnim ulica przecina tereny ogródków 
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dzia
kowych. W dalszym odcinku trasa przebiega pod projektowanymi wiaduktami 
kolejowymi przekraczaj� c tym samym bezkolizyjnie tereny kolejowe dworca Wschodniego. 

- odcinek od po
udniowej granicy terenów kolejowych  dworca Wschodniego do 
skrzy � owania z ulic �  Grochowsk � : 

Na krótkim odcinku o d
ugo� ci oko
o 100 m ulica przebiega przez tereny nieu� ytkowane,  
bez zabudowy i pe
nionej funkcji w zagospodarowaniu terenu. Na dalszym odcinku, a�  do  
skrzy� owania z ul. Grochowsk�  znajduj�  si�  tereny przemys
owo-us
ugowe i zabudowa 
mieszkaniowa. Po po
udniowej stronie ul. Grochowskiej w odleg
o� ci ok. 50m od 
projektowanego skrzy� owania ul. Tysi� clecia z ul. Grochowsk�  znajduje si�  nowa zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. Po jej po
udniowej stronie znajduj�  si�  tereny Parku 
Skaryszewskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego.  

W zakresie inwestycji (zarówno w rozwi� zaniach 1 i 2 wariantu przebiegu ulicy Tysi� clecia) 
znajduj�  si�  nast� puj� ce zabytki nieruchome wpisane do rejestru Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków :  

·  ul. Szwedzka 20 – zespó
 zabudowy fabrycznej pochodz� cy z prze
omu XIX i XX 
wieku, rozbudowany w latach 1921 – 1929 – wraz z otoczeniem, sk
adaj� cy si�  w 
zasadniczej cz�� ci z dawnej fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brünner, 
Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz fabryk Produktów Chemicznych „Praga”. 

·  ul. Szwedzka  2/4 – budynki z XIXw. wchodz� ce w sk
ad Stalowni Praskiej i system 
podziemny (obiekty i urz� dzenia do� wiadczalnej podziemnej produkcji zbrojeniowej  
z okresu mi� dzywojennego) zwi� zany z dzia
alno� ci�  Zbrojowni nr 2, wraz  
z murowanym ogrodzeniem(
� czna powierzchnia dzia
ki wynosi 5 ha 7008m2). 

·  ul. Kaw� czy� ska 16, Zespó
 Zajezdni Tramwajowej „Kaw� czy� ska” powsta
y w latach 
1921 – 1928 wed
ug projektu Juliusza Dzier� anowskiego, wraz z terenem zajezdni.  
W sk
ad zespo
u wchodz�  budynek administracyjno- mieszkaniowy i hala postojowa.  

·  ul. Grochowska 342, dom  Kamienica Andrzeja Korszanowskiego, czas powstania 
1900. 
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Na terenie obj� tym inwestycj�  znajduj�  si�  nast� puj� ce obiekty  wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków Sto
ecznego Konserwatora Zabytków  m. st. Warszawy: 

L. P. Adres zabytku 
1 ul. 11-go Listopada 68 
2 ul. Bia
ostocka 45 
3 ul. Bia
ostocka 53 
4 ul. Bia
ostocka 55 
5 ul. Folwarczna 5 
6 ul. Folwarczna 7 
7 ul. Grochowska 322 
8 ul. Grochowska 316/320 
9 ul. Grochowska 326 
10 ul. Grochowska 342 
11 ul. Grodzie� ska 15/17 
12 ul. Grodzie� ska 21/29 
13 ul. Grodzie� ska 22 
14 ul. Grodzie� ska 24 
15 ul .Kamienna 14  
16 ul. Kaw� czy� ska 4 
17 ul. Kaw� czy� ska 12 
18 ul. Kaw� czy� ska 15 
19 ul. Kaw� czy� ska 16 
20 ul. Kaw� czy� ska 18 
21 ul. Kaw� czy� ska 20 
22 ul. Kaw� czy� ska 22 
23 ul. Kaw� czy� ska 23/25 
24 ul. Kaw� czy� ska 24 
25 ul. Kaw� czy� ska 26 
26 ul. Kaw� czy� ska 28 
27 ul. Mi� ska 7 
28 ul. Mi� ska 9 
29 ul. Mi� ska 11 
30 ul. Mi� ska 13 
31 ul. Mi� ska 15 
32 ul. Mi� ska 18 
33 ul. Mi� ska 20 
34 ul. Mi� ska 22 
35 ul. Mi� ska 24 
36 ul. Mi� ska 25 
37 ul. Mi� ska 26 
38 ul. Mi� ska 28 
39 ul. Mi� ska 30 
40 ul. Mi� ska 32/36 
41 ul. Mi� ska 33 
42 ul. Mi� ska 35 
43 ul. Radzymi� ska 2 
44 ul. Radzymi� ska 10 
45 ul. Radzymi� ska 29 
46 ul. Radzymi� ska 29A 
47 ul. Radzymi� ska 31 
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48 ul. Radzymi� ska 31A 
49 ul. Radzymi� ska 32 
50 ul. Radzymi� ska 33 
51 ul. Radzymi� ska 35 
52 ul. Radzymi� ska 37 
53 ul. Stalowa 46 
54 ul. Stalowa 50 
55 ul. Stalowa 52 
56 ul. Stalowa 53 
57 ul. Stalowa 54 
58 ul. Stalowa 59 
59 ul. Stalowa 69 
60 ul. Stalowa 73 
61 ul. Stolarska 2 
62 ul. Stolarska 4 
63 ul. Szwedzka 6 
64 ul. Szwedzka 9 
65 ul. Szwedzka 20 
66 ul. Wo
omi� ska 5 
67 ul. � nie� na 3 
68 ul. � nie� na 4 

W miejscu lokalizacji projektowanej ulicy wyst� puj�  nast� puj� ce urz� dzenia  infrastruktury 
technicznej: 

·  sieci kanalizacji ogólnosp
awnej, sanitarnej i deszczowej, 

·  sieci wodoci� gowe, 

·  sieci gazownicze, 

·  sieci energetyczne i o� wietleniowe, 

·  sieci teletechniczne i kablowe, 

·  sieci ciep
ownicze. 
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6. Prognozy ruchu.  
 

 

 
 
Nat�� enia ruchu – rok 2030 



Budowa ul. Tysi� clecia str. 11 

Transprojekt Gda� ski Sp. z o. o. 

 
Kartogram ruchu – rok 2030 
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Kartogram ruchu – rok 2030 
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Kartogram ruchu – rok 2030 
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Kartogram ruchu – rok 2030 
 
7. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

7.1. Przebieg planowanej  ulicy Tysi � clecia na tle planów zagospodarowania 
przestrzennego, Studium Uwarunkowa 	  i Kierunków Zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy i  Studium techniczno  -  ekonomicznym przebiegu 
wschodniego zamkni � cia Obwodnicy � ródmiejskiej. 

W poni� szej tabeli zestawiono aktualn�  sytuacj�  planistyczn�  dotycz� c�  miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla tych dzielnic, w których granicach ma przebiega�  
projektowana ul. Tysi� clecia.  

Tabela 1 Pokrycie planami obszaru otoczenia projektowanej ul. Tysi� clecia.  

Dzielnica Nazwa MPZP Etap 

Praga 
Pó
noc 

 
 
 
 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru Nowa 

Praga 

Brak obowi� zuj� cego MPZP; Uchwa
a o przyst� pieniu do 
sporz� dzenia projektu planu  Rady m.st. Warszawy 

Nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Pragi Centrum 

Brak obowi� zuj� cego MPZP; Uchwa
a o przyst� pieniu do 
sporz� dzenia projektu planu Rady m.st. Warszawy 

Nr LX/1635/2005 z dnia 12.09.2005 r. 
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Miejscowy plan 
szczegó
owy 

zagospodarowania 
przestrzennego os. 

Szmulowizna 
Wschodnia 

Brak obowi� zuj� cego MPZP; Brak uchwa
y o przyst� pieniu do 
sporz� dzenia projektu planu 

Praga 
Po
udnie 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
rejonu Dworca 
Wschodniego 

Brak obowi� zuj� cego MPZP; Uchwa
a o przyst� pieniu do 
sporz� dzenia projektu planu Rady m.st. Warszawy 

Nr LVI/1507/2005 z dnia 8.07.2005 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
rejonu 

Kamionka 

Brak obowi� zuj� cego MPZP; Uchwa
a o przyst� pieniu do 
sporz� dzenia projektu planu  Rady m.st. Warszawy 

Nr XXX/952/2008 z dnia 8.05.2008 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
rejonu ul. 

Grochowskiej 

Uchwa
a Rady - uchwalenie planu  R.G. W-Centrum 
143/VIII/99 z dnia  29.04.1999 

Korytarz projektowanej ul. Tysi� clecia jest zgodny z kierunkami zagospodarowania  
w zakresie uk
adu drogowo-ulicznego m. st. Warszawy zamieszczonymi w Studium 
uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006r. i 
Studium techniczno – ekonomicznego przebiegu wschodniego zamkni� cia Obwodnicy 
� ródmiejskiej opracowanego przez BPRW w 2004. 
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Rysunek 1 Ulica Tysi� clecia w sieci ulic dzielnic: Praga Pó
noc, Praga Po
udnie, wg Studium uwarunkowa�  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 

.  
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Rysunek 2 Ul. Tysi� clecia w sieci ulic dzielnic: Praga Pó
noc, Praga Po
udnie, wg Studium techniczno – 
ekonomicznego przebiegu wschodniego zamkni	 cia Obwodnicy � ródmiejskiej opracowanego przez BPRW, 2004 . 
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7.2. Uwarunkowania decyduj � ce o przebiegu projektowanej ulicy Tysi � clecia. 

Przebieg ulicy zaprojektowano z uwzgl� dnieniem nast� puj� cych uwarunkowa� : 

1. uwzgl� dnienie zalece�  Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii 
Rozwoju zawarte w Studium uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy, 

2. uwzgl� dnienie zalece�  Biura Planowania Rozwoju Warszawy zawarte w Studium  
techniczno – ekonomicznym przebiegu wschodniego zamkni� cia Obwodnicy 
� ródmiejskiej, 

3. konieczno��  zapewnienia obs
ugi bezpo� redniego otoczenia (odtworzenie istniej� cych 
zjazdów do nieruchomo� ci lub zapewnienie dojazdu alternatywnego),  

4. zachowanie odpowiedniej cz� sto� ci po
� cze�  z innymi drogami publicznymi (odst� py 
pomi� dzy skrzy� owaniami), 

5. potrzeba prawid
owego powi� zania pod wzgl� dem geometrycznym i ruchowym 
projektowanych w s� siedztwie w� z
ów i skrzy� owa� , 

6. optymalne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego, 

7. optymalne zlokalizowanie urz� dze�  komunikacji zbiorowej,  

8. zastosowanie rozwi� za�  geometrycznych minimalizuj� cych koszty budowy ulicy, 

9. zastosowanie technologii i rozwi� za�  zapewniaj� cych wysok�  jako��  robót przy 
maksymalnym d�� eniu do ujednolicenia rozwi� za�  szczegó
owych. 

7.3. Projektowana trasa tramwajowa. 

W ramach za
o� e�  komunikacyjnych do projektu „Budowa ul Tysi� clecia” realizowane jest 
obecnie na zlecenie  Biura Drogownictwa i Komunikacji  „Studium funkcjonalno – ruchowe 
obs
ugi komunikacj�  tramwajow�  osiedla Goc
aw”. Zgodnie z protoko
em ze spotkania 
koordynacyjnego w siedzibie Transprojektu Gda� skiego w Warszawie  w dniu 01.10.2008r. 
decyzja Zamawiaj� cego w sprawie zachowania w niniejszym projekcie rezerwy terenu w 
pasie dziel� cym jezdni na lini�  tramwajow�  od projektowanej Trasy � wi� tokrzyskiej do ul. 
Grochowskiej zostanie podj� ta po opracowaniu w/w studium. Przedmiotowa linia nie jest 
przewidziana w Studium Uwarunkowa�  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego      
m. st. Warszawy. Rezerwa terenu na lini�  tramwajow�  jest projektowana jednak w Projekcie 
Planu  04/2007 rejonu Dworca Wschodniego po
o� onego w dzielnicach Praga Pó
noc i Praga 
Po
udnie m. st. Warszawy. Przedmiotowy Projekt Planu uwzgl� dnia wniosek Zarz� du 
Transportu Miejskiego z dnia 25.11.2005r. w sprawie zachowania przedmiotowej rezerwy. 
We wniosku tym okre� lono, � e „w ramach prac, które Tramwaje Warszawskie prowadz�  nad 
okre� leniem kierunków rozwoju komunikacji tramwajowej w Warszawie do 2030r. wst� pnie 
planowana jest � wi� tokrzyska trasa tramwajowa w ci� gu ul. Tysi� clecia do ul. Grochowskiej”. 
Projekt koncepcyjny ul. Tysi� clecia uwzgl� dniaj� cy  rezerw�  terenu pod lini�  tramwajow�  
przedstawiony zosta
 w 1 wariancie rozwi� za�  technicznych Koncepcji budowy ul. 
Tysi� clecia. 

7.4. Projektowany uk
ad komunikacyjny. 

Przebieg ulicy zosta
 dostosowany do projektowanego MPZP rejonu Dworca Wschodniego.  
W rejonie ul. Szwedzkiej odbiega on od Projektu MPZP  obszaru Nowa Praga ze wzgl� du na  
bliskie usytuowanie linii kolejowej relacji Warszawa Gda� ska – Warszawa Wschodnia, 
parametry geometryczne, jak i przekrój normalny trasy. Rozwi� zanie ul. Tysi� clecia koliduje z 
inwestycj�  Restaura Szwedzka Sp. z o.o. zespo
u mieszkaniowego na dzia
ce nr 6 z obr� bu 
4-13-02.ograniczonego ulicami Strzelecka, Szwedzka i projektowana ul. Tysi� clecia. Na w/w 
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inwestycj�  zosta
a wydana decyzja nr 270/PRN/05 z dnia 11.08.2008r. o warunkach 
zabudowy.  Na etapie Projektu budowlanego b� d�  prowadzone rozmowy z w/w inwestorem. 
Zostanie przeanalizowana ewentualna korekta zmiany przebiegu ulicy. 
W stanie istniej� cym obs
uga terenów, na których planowana jest budowa ul. Tysi� clecia 
obs
ugiwana jest poprzez uk
ad istniej� cych ulic, zjazdów publicznych i indywidualnych. 
Ze wzgl� du na projektowan�  klas�  techniczn�  ul. Tysi� clecia jako Z starano si� ,  
w zale� no� ci od warunków lokalnych, o odtworzenie istniej� cych dojazdów do dzia
ek 
prywatnych lub zaprojektowanie dojazdów alternatywnych. 

W zwi� zku z projektowanym przebiegiem ul. Tysi� clecia zaproponowano zamkni� cie 
nast� puj� cych ulic : 

·  ul. Stolarska, 

·  ul. Szwedzka, 

·  ul. Grodzie� ska, 

·  ul. Bia
ostocka  

·  ul. Wo
omi� ska, 

·  ul. Siedlecka, 

·  ul. Folwarczna, 

·  ul. Kamionkowska. 

Ulice te zostan�  zako� czone placami do zawracania o wymiarach i kszta
cie w planie 
zgodnych z § 125.2. z Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. 

7.4.1. Projektowane dane techniczne. 

W Koncepcji ul. Tysi� clecia przyj� to nast� puj� ce parametry techniczne ulicy: 
 
ul. Tysi � clecia  

·  klasa drogi      - Z, 

·  pr� dko��  projektowa    - 50 km/h, 

·  szeroko��  jezdni     - 2x7,0m (2 jezdnie po 2 pasy ruchu), 

·  dopuszczalny nacisk osi pojazdu   - 100 kN/o� , 

·  obustronne dwukierunkowe � cie� ki rowerowe  -  2x3,0 (lokalne przew�� enia – wg         
                warunków miejscowych   z             

              zachowaniem   warunków        
       technicznych z Dz. U. Nr 43), 

·  obustronne chodniki     -  2,00m, 

·  skrajnia pionowa drogi    -  4,60m, 

·  pochylenie poprzeczne jezdni   -  daszkowe, i=2%. 

 

7.4.2. Projektowane warianty przebiegu trasy. 

W Koncepcji „Budowy ul. Tysi� clecia na odcinku od w� z
a „� aba” do ul. Grochowskiej” 
zaproponowano 2 warianty przebiegu trasy. Przebieg osi w obu przedstawianych wariantach 
pokrywa si�  na odcinku  od ul. 11-ego Listopada do ul. Strzeleckiej i od ul.  Kaw� czy� skiej do 
ul. Grochowskiej.  
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W 1 wariancie przebiegu trasy projektowana ulica ma d
ugo��  2,80 km. Zastosowano 
minimalne parametry geometryczne w celu zminimalizowania wyburze�  zabytków wpisanych 
do gminnej ewidencji Sto
ecznego Konserwatora Zabytków, obj� tych ochron�  
konserwatorsk� , jak i innych budynków mieszkalnych. Przedmiotowe parametry 
geometryczne spe
niaj�  tak� e funkcj�  uspokojenia ruchu, powoduj� c wymuszenie na 
u� ytkownikach transportu indywidualnego jazdy z mniejsz�  pr� dko� ci� , co czyni 
przedmiotow�  ulic�  bezpieczniejsz�  dla okolicznych mieszka� ców. 

W wariancie 1a zaproponowano alternatywny przebieg ul. Tysi� clecia nad Al. Solidarno� ci i 
lini�  kolejow�  relacji Warszawa Wile� ska - Bia
ystok, uwzgl� dniaj� cy opini�  Sto
ecznego 
Konserwatora Zabytków dotycz� c�  zalece�  konserwatorskich w sprawie dwóch wariantów 
projektowanej ul. Tysi� clecia z dnia 21.11.2008 r. Wariant 1a zarówno pod wzgl� dem 
funkcjonalno – ruchowym, jak i ekonomicznym jest bardzo dyskusyjny. Proponowany 
przebieg trasy wymusza budow�  obiektu mostowego w 
uku. Koszty budowy 
przedmiotowego wariantu b� d�  niewspó
mierne do osi� gni� tych korzy� ci spo
ecznych. Ze 
wzgl� du na proponowany przebieg przedmiotowego wariantu skrzy� owanie z ul. Stalow�  
zosta
o zaprojektowane na bardzo niskich parametrach geometrycznych. 

W 2 wariancie projektowana ulica ma d
ugo��  2,77 km. W wariancie 2 zastosowano wy� sze  
parametry geometryczne. (minimalny projektowany promie�  
uku ko
owego wynosi 230m). 
Wariant ten, podobnie jak wariant 1  minimalizuje liczb�  wyburze�  budynków mieszkalnych i 
zabytków. Liczba budynków przeznaczonych do wyburzenia w 2 wariancie jest jednak 
wi� ksza ni�  w wariancie 1  (pkt 11) ze wzgl� du na zachowanie wy� szych parametrów 
geometrycznych. 

7.4.3. Projektowane warianty rozwi � za	  technicznych. 

W Koncepcji „Budowy ul. Tysi� clecia na odcinku od w� z
a „� aba” do ul. Grochowskiej” 
zaproponowano 5 wariantów rozwi� za�  technicznych.  

W 1 wariancie  zachowano rezerw�  terenu w pasie dziel� cym ulicy Tysi� clecia na lini�  
tramwajow�  na odcinku Trasa � wi� tokrzyska -  Grochowska.  Wariant ten ma na celu 
zbadanie mo� liwo� ci terenowych budowy w/w linii. Decyzja w sprawie realizacji 
przedmiotowego wariantu zostanie podj� ta przez zamawiaj� cego po opracowaniu „Studium 
funkcjonalno – ruchowego obs
ugi komunikacj�  tramwajow�  osiedla Goc
aw” wykonywanego 
obecnie na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji.   

W przedmiotowym wariancie przedstawiono tak� e mo� liwo��  wydzielenia lewoskr� tu  
w zachodnim wlocie skrzy� owania ulic Tysi� clecia – Grochowska. Powy� sze rozwi� zanie 
stwarza znacznie lepsze warunki ruchu na przedmiotowym skrzy� owaniu, gdy�  pozwala na 
skr� t z zachodniego wlotu ul. Grochowskiej w ul. Tysi� clecia bezpo� rednio na skrzy� owaniu 
a nie na skrzy� owaniu trójwlotowym Goc
awska – Grochowska oddalonym o oko
o 340m. 
Powy� sze rozwi� zanie stwarza jednak konieczno��  wyburzenia 2 budynków mieszkalnych 
przy ul. Grochowskiej 347 i 349, jak i powoduje wej� cie ul. Grochowskiej na tereny dzia
ki 
nowo-wybudowanego osiedla mieszkaniowego znajduj� cego si�  przy ul. Grochowskiej 341 
(wi� za
oby si�  to z likwidacj�  cz�� ci miejsc parkingowych). 

W 2 wariancie  przedstawiono rozwi� zanie skrzy� owania ulic Tysi� clecia – Stalowa przy 
dwujezdniowym przekroju ul. Stalowej po pn. i pd. stronie ul. Tysi� clecia dla 1 wariantu 
przebiegu trasy. Wariant ten zosta
 wykonany zgodnie z za
o� eniami komunikacyjnymi Biura 
Drogownictwa i Komunikacji (pismo z dnia 17.11.2008r.). Dwuprzestrzenny przekrój na 
pó
nocnym – wschodzie ul. Tysi� clecia ma s
u� y�  prawid
owej obs
udze zajezdni 
autobusowej i hipermarketu „Tesco”. Przeanalizowano warunki terenowe na ul. Stalowej na 
odcinku ul. Tysi� clecia – ul. Szwedzka. W zwi� zku   z faktem, i�  w bliskim otoczeniu ulicy 
znajduj�  si�  budynki us
ugowe, co powoduje du��  koncentracj�  pieszych stosowanie 
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przekroju dwujezdniowego jest bezzasadne. (analiza zosta
a przeprowadzona zgodnie z  
za
o� eniami komunikacyjnymi Biura Drogownictwa i Komunikacji z dnia 17.11.2008r.) 

W 3 wariancie  przedstawiono rozwi� zanie skrzy� owania ulic Tysi� clecia – Stalowa przy 
dwujezdniowym przekroju ul. Stalowej po pn. stronie ul. Tysi� clecia dla 1 wariantu przebiegu 
trasy. Dwuprzestrzenny przekrój na pó
nocnym – wschodzie ul. Tysi� clecia ma s
u� y�  
prawid
owej obs
udze zajezdni autobusowej i hipermarketu „Tesco”.  

W 4 wariancie  ze wzgl� du na bezpiecze� stwo rowerzystów, przedstawiono rozwi� zanie 
skrzy� owania Tysi� clecia –Kaw� czy� ska z zastosowaniem ci� gu pieszo - rowerowego po 
zachodniej stronie ul. Tysi� clecia zamiast wydzielonej � cie� ki rowerowej po stronie 
wschodniej, zachowuj� c mo� liwo��  przej� cia dla pieszych.  

W 5 wariancie  przedstawiono przebieg ul. Tysi� clecia bez skrzy� owania na prawe skr� ty z 
ul. Mi� sk� . Powy� szy rozwi� zanie jest zgodne z § 9.1.5 z  Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. 
Ulica Mi� ska po wschodniej stronie ul. Tysi� clecia, podobnie jak po zachodniej zosta
a 
zako� czona placem do zawracania. Zarówno w 1, jak i w 2 wariancie przebiegu trasy 
przedstawiono wariant ze skrzy� owaniem na prawe skr� ty po wschodniej stronie 
projektowanej ul. Tysi� clecia. (odleg
o��  skrzy� owa�  Tysi� clecia –Grochowska i Tysi� clecia 
– Mi� ska wynosi 134m)  

7.4.4. Przebieg ul. Tysi � clecia w planie 

Koncepcja budowy ul. Tysi� clecia obejmuje: 

·  2 warianty przebiegu trasy i 5 wariantów rozwi� za�  technicznych,  
·  budow�  ulicy na d
ugo� ci 2,80 km (wed
ug wariantu 2) i 2,77  (wed
ug wariantu 2), 
·  budow�  8 skrzy� owa�  (w tym 1 skrzy� owanie na prawe skr� ty jako wariant 

rozwi� zania technicznego), 
·  budow�  obustronnych chodników i � cie� ek rowerowych wzd
u�  ca
ego projektowanego 

odcinka, 
·  budow�  przystanków autobusowych w zatokach  wyposa� onych w wiaty 

przystankowe, 
·  zachowanie w 1 wariancie rozwi� za�  technicznych rezerwy terenu w pasie dziel� cym 

ulicy pod budow�  linii tramwajowej na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Grochowskiej, 
·  za
o� enie budowy systemu odwodnienia projektowanego uk
adu drogowego, w tym 

m.in. kanalizacji, którego szczegó
owy opis i projekt zostanie opracowany w Projekcie 
budowlanym, 

·  przebudow�  sieci ciep
owniczej (wst� pne rozpoznanie), 
·  przebudow�  sieci kanalizacyjnych i wodoci� gowych (wst� pne rozpoznanie), 
·  przebudow�  sieci gazowych (wst� pne rozpoznanie) , 
·  przebudow�  przy
� czy(wst� pne rozpoznanie) , 
·  przebudow�  kolizji energetycznych i teletechnicznych (wst� pne rozpoznanie), 
·  budow�  nowego o� wietlenia (wst� pne rozpoznanie), 

Rozwi� zania skrzy� owa�  przedstawiaj�  si�  nast� puj� co (pikieta�  podano wed
ug 2 wariantu 
przebiegu trasy): 

·  km 0+000 skrzy� owanie ulic Tysi� clecia – Starzy� skiego (kl. „Z”) – 11-ego Listopada 
(kl.”Z”) - jednopoziomowe, czterowlotowe, skanalizowane  z  sygnalizacj�  � wietln� , 

·  km 0+815 skrzy� owanie  ulic Tysi� clecia- Stalowa (kl. „Z”) -  jednopoziomowe, 
czterowylotowe, skanalizowane z  sygnalizacj�  � wietln� , 

·  km 1+443 skrzy� owanie  ulic Tysi� clecia- Radzymi� ska (kl. „Z”) -  jednopoziomowe, 
czterowlotowe, skanalizowane z  sygnalizacj�  � wietln� , 

·  km 1+634 skrzy� owanie  ulic Tysi� clecia- Kaw� czy� ska (kl. „L”) -  jednopoziomowe, 
czterowlotowe, skanalizowane z  sygnalizacj�  � wietln� , 
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·  km 1+912 skrzy� owanie  ulic Tysi� clecia - Trasa � wi� tokrzyska(kl. „Z”) -  
jednopoziomowe, czterowlotowe, skanalizowane z  sygnalizacj�  � wietln� , 
opracowywane przez firm�  „BA 

·  km 2+402 skrzy� owanie  ulic Tysi� clecia – � upnicza (kl. „Z”) -  jednopoziomowe, 
czterowlotowe, skanalizowane z  sygnalizacj�  � wietln� , 

·  km 2+636 skrzy� owanie na prawe skr� ty ulic Tysi� clecia – Mi� ska (  tylko po 
wschodniej stronie projektowanej ul. Tysi� clecia). jako wariant rozwi� zania 
technicznego, 

·  km 2+770 skrzy� owanie na prawe skr� ty ulic Tysi� clecia – Grochowska( kl. „Z”) -  
jednopoziomowe, skanalizowane,  z  sygnalizacj�  � wietln� . 
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7.4.5. Zasady przekroju poprzecznego z rozmieszczen iem urz � dze	 . 

W koncepcji przedstawiono przekrój normalne na których przedstawiono projektowane 
elementy uk
adu ulicznego projektowanej trasy. Na przedmiotowych przekrojach pokazano 
zarówno rozwi� zania pasów wy
� cze�  z projektowanej ulicy, jak i 
� cznic�  
� cz� c�  ul. 
Tysi� clecia z ul. Starzy� skiego. Zamieszczony zosta
 tak� e przekrój pokazuj� cy   rezerwy 
terenu w pasie dziel� cym ul. Tysi� clecia dla linii tramwajowej na odcinku Trasa 
� wi� tokrzyska – Grochowska. 

7.4.6. Urz� dzenia komunikacji zbiorowej. 

·  Na ca
ym odcinku ul. Tysi� clecia przewiduje si�  prowadzenie tras autobusowych. 
Zaprojektowano przystanki autobusowe w zatokach autobusowych o d
ugo� ci 
40,0m i szeroko� ci 3,0m. Za
omy kraw� dzi jezdni wyokr� glono 
ukami o promieniu 
30m. Skos wyjazdowy z drogi wynosi 1:8, natomiast skos wjazdowy na drog�  
wynosi 1:4. Zaprojektowana szeroko��  chodnika przystankowego wynosi 4m. 
Projektowane zatoki autobusowe b� d�  posiada
y nawierzchni�  betonow�  i  zostan�  
wyposa� one w wiaty przystankowe. Lokalizacja wszystkich przystanków oraz zatok 
zosta
a pokazana na planach sytuacyjnych. 

·  Zgodnie z dokumentacj�  projektow�  opracowan�  przez firm�  BAKS (obecnie etap 
projektu budowlanego) zlikwidowana zostanie p� tla tramwajowa znajduj� ca si�  na 
ko� cu istniej� cej ul. Kijowskiej i przeniesiona zostanie w  kierunku Dworca 
Wschodniego. W zwi� zku z konieczno� ci�  dostosowania rozwi� za�  
geometrycznych projektowanej ul. Tysi� clecia do rozwi� zania firmy BAKS 
przewidziana jest przebudowa istniej� cej linii tramwajowej od projektowanej Trasy 
� wi� tokrzyskiej do ul. Kaw� czy� skiej. Jest ona przewidziana w pasie dziel� cym  
ul. Tysi� clecia. W Koncepcji ul. Tysi� clecia uwzgl� dniono tak� e lokalizacj�  
zaprojektowanych przez firm�  BAKS dwóch przystanków tramwajowych przed 
skrzy� owaniem ul. Tysi� clecia z Tras�  � wi� tokrzysk� . Likwidacji ulegn�  przystanki 
„Zajezdnia Praga 01” i „Zajezdnia Praga 02”.   

·  W Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. opracowania Koncepcji  programowej oraz  
projektu budowlanego i wykonawczego pt.: „Budowa ul. Tysi� clecia na odcinku od 
w� z
a „� aba” do ul. Grochowskiej” nie zosta
a zamieszczona informacja odno� nie 
przewidzenia w dokumentacji projektowej rezerwy terenu w pasie dziel� cym jezdni 
na lini�  tramwajow�  od ul. Kijowskiej do ul. Grochowskiej. Przedmiotowa linia nie 
jest te�  przewidziana w Studium Uwarunkowa�  i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego m. st. Warszawy. Rezerwa terenu na lini�  tramwajow�  jest 
projektowana jednak w Projekcie Planu  04/2007 rejonu Dworca Wschodniego 
po
o� onego w dzielnicach Praga Pó
noc i Praga Po
udnie m. st. Warszawy. 
Ustalono z Zamawiaj� cym (ZMID) na spotkaniu koordynacyjnym w dniu 
01.10.2008r., i�  decyzja w sprawie rozszerzenia  dokumentacji projektowej o 
przewidzenie w projekcie rezerwy terenu w pasie dziel� cym jezdni na lini�  
tramwajow�  od ul. Kijowskiej do ul. Grochowskiej zostanie podj� ta przez 
Zamawiaj� cego w jak najszybszym czasie, po opracowaniu przez firm�   Faber – 
Maunsell Polska prognoz ruchu do „studium funkcjonalno – ruchowego obs
ugi 
komunikacj�  tramwajow�  osiedla Goc
aw” wykonanego na zlecenie  Biura 
Drogownictwa i Komunikacji. Analiza przebiegu linii tramwajowej zosta
a 
przedstawiona w 1 wariancie rozwi� za�  technicznych. 

7.4.7. � cie � ki rowerowe. 

Przebieg � cie� ek rowerowych w ci� gu ul. Tysi� clecia zosta
 zaplanowany w oparciu o: 
·  wymagania Opisu przedmiotu zamówienia do niniejszego projektu, 
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·  Studium uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. 
Warszawy, 

·  Studium techniczno -  ekonomiczne przebiegu wschodniego zamkni� cia Obwodnicy 
� ródmiejskiej, BPRW, Warszawa 2004. 

·  Zarz� dzenie Nr 380/2007 Prezydenta miasta sto
ecznego Warszawy z dnia 25 
kwietnia 2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju 
komunikacji rowerowej. 

Zaplanowano: 

·  przebieg 3m � cie� ek rowerowych z nawierzchni asfaltowej  w ci� gu ul. Tysi� clecia 
po obu stronach projektowanej ulicy (szeroko��  zmniejszono lokalnie wg. warunków 
lokalnych z zachowaniem warunków  technicznych z Dz. U. Nr 43 ). 

·  oddzielenie � cie� ki rowerowej od chodnika 2m pasem zieleni. 

7.4.8. Kolizje z infrastruktur �  techniczn � . 

W zakresie inwestycji, wed
ug wst� pnego rozpoznania zaobserwowano nast� puj� ce 
kolizje: 
1. Kolizje z liniami kablowymi podziemnymi. 
 

Pikieta �   (wg wariantu 2) Kolizje 

0+000 - 0+120 5 kabli SN, 11 kabli nn 
0+160 - 0+210 10 kabli SN 
0+340 - 0+380 1 kabel nn 
0+470 - 0+715 2 kable nn 
0+805 - 0+835 11 kabli SN, 7 kabli nn 
1+045 - 1+110 3 kable SN, 13 kabli nn 
1+153 - 1+179 3 kable nn 
1+240 - 1+275 7 kabli SN, 11 kabli nn 

1+326 5 kabli SN, 4 kable nn 
1+336 - 1+353 3 kable SN, 1 kabel nn 
1+400 - 1+458 9 kabli SN, 18 kabli nn 
1+520 - 1+555 5 kabli SN, 10 kabli nn 
1+575 - 1+785 9 kabli SN, 43 kable nn 
1+965 - 1+975 3 kable SN, 2 kable nn 
2+028 - 2+349 130 kabli nn teren PKP 
2+390 - 2+415 13 kabli SN, 4 kable nn 
2+424 - 2+587 9 kabli SN, 10 kabli nn 
2+620 - 2+685 16 kabli SN, 22 kable nn 
2+745 - 2+793 11 kabli SN, 33 kable nn 
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2. Kolizje z o� wietleniem ulicznym. 
 

Pikieta �  (wg wariantu 2) Kolizje 

0+000 - 0+128 o� wietlenie uliczne ul. Szwedzka 
0+812 o� wietlenie uliczne ul. Stalowa 

1+043 - 1+078 o� wietlenie uliczne ul. Al.Solidarno� ci 
1+110 - 1+266 o� wietlenie uliczne ul. Wiosenna, ul. Grodzie� ska 

1+338 o� wietlenie uliczne ul. Bia
ostocka 

1+357 - 1+647 o� wietlenie uliczne ul. Radzymi� ska, ul. Folwarcza, ul. Wo
omi� ska, 
ul. 	ochowska, ul. Kaw � czy� ska 

2+355 - 2+398 o� wietlenie uliczne ul. Nowi� ska, ul. � upnicza 
2+615 - 2+670 o� wietleni uliczne ul. Mi� ska, ul. Kamionkowska 
2+752 - 2+793 o� wietlenie uliczne ul. Grochowska 

 
3. Kolizje z infrastruktur�  teletechniczn� . 
 

Pikieta �                     
(wg wariantu 2) infrastruktura istniej � ca 

od do   
            0+004  ruroci� g teletechniczny, ul. 11. Listopada 
0+058  0+210 rurociag teletechniczny 6 otw. 
0+062 0+067 rurociag teletechniczny 1 otw. 

0+078 ruroci� g teletechniczny 
0+807 kanalizacja teletechniczna 2 otw., ul. Stalowa 
0+808 kanalizacja teletechniczna, studnia teletechniczna, ul. Stalowa 
0+829 kanalizacja teletechniczna, ul. Stalowa 
1+035 kanalizacja teletechniczna 5 otw., Al. Solidarno� ci 
1+036 kanalizacja teletechniczna 3 otw., Al. Solidarno� ci 
1+038 kanalizacja teletechniczna 1 otw., Al. Solidarno� ci 
1+041 kanalizacja teletechniczna 1 otw., Al. Solidarno� ci 
1+047 kanalizacja teletechniczna 1 otw., Al. Solidarno� ci 
1+048 kanalizacja teletechniczna 1 otw., Al. Solidarno� ci 
1+092 kanalizacja teletechniczna 1 otw., Al. Solidarno� ci 
1+108 kanalizacja teletechniczna 2 otw., Al. Solidarno� ci 
1+324 kanalizacja teletechniczna 2 otw., studnia teletechniczna, ul. Bia
ostocka 
1+344 kanalizacja teletechniczna 2 otw., ul. Bia
ostocka 
1+345 kanalizacja teletechniczna, ul. Bia
ostocka 
1+429 kanalizacja teletechniczna 6 otw., ul. Radzymi� ska 
1+431 kanalizacja teletechniczna 1 otw., ul. Radzymi� ska 

1+431 1+455 kanalizacja teletechniczna, przej� cie przez ul. Radzymi� sk�  
1+431 1+455 kanalizacja teletechniczna, przej� cie przez ul. Radzymi� sk�  

1+455 kanalizacja teletechniczna 1 otw., ul. Radzymi� ska 
1+520 studnia teletechniczna, kanalizacja teletechniczna 2 otw., ul. Wo
omi� ska 

1+596 1+623 kanalizacja teletechniczna 2 otw. 
1+623 3x studnia teletechniczna, kanalizacja teletechniczna, ul. Kaw� czy� ska 

1+623 1+643 3x kanalizacja teletechniczna, przej� cie przez ul. Kaw� czy� ska 
1+627 kanalizacja teletechniczna 
2+012 kanalizacja teletechniczna 1 otw. 
2+017 kanalizacja teletechniczna 5  otw. 
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2+025 kanalizacja teletechniczna 
2+050 kanalizacja teletechniczna 7 otw. 
2+057 kanalizacja teletechniczna 
2+211 kanalizacja teletechniczna 3 otw. 
2+223 kanalizacja teletechniczna 3 otw. 

2+325 2+340 kanalizacja teletechniczna 
2+330 kanalizacja teletechniczna 
2+389 studnia teletechniczna, kanalizacja teletechniczna 2 otw., ul. � upnicza 
2+396 kanalizacja teletechniczna ERA, ul. � upnicza 
2+397 kanalizacja teletechniczna TP, ul. � upnicza 

2+586 2+592 ruroci� g teletechniczny 
2+628 kanalizacja teletechniczna  otw., ul. Mi� ska 

2+629 2+645 linia napowietrzna, s
up telekomunikacyjny, ul. Mi� ska 
2+647 kanalizacja teletechniczna  otw., ul. Mi� ska 
2+652 kanalizacja teletechniczna NETIA, ul. Mi� ska 
2+750 kanalizacja teletechniczna, studnia teletechniczna, ul. Grochowska 

2+750 2+785 kanalizacja teletechniczna 2 ci� gi, przej� cie przez ul. Grochowsk�  
 
8. Projektowane obiekty in � ynierskie.  

W Koncepcji Budowy ul. Tysi� clecia projektowane s�  nast� puj� ce obiekty in� ynierskie, 
zaprojektowane w Tomie II Koncepcji obejmuj� cym cz���  mostow� : 

·  Wiadukt WD1 w ci� gu ul. Tysi� clecia przekraczaj� cy Al. Solidarno� ci i lini�  
kolejow� , 

·  Wiadukt kolejowy WK2 w rejonie Dworca Wschodniego. 
Ponadto w Koncepcji przewidziano przebudow�  istniej� cej 
� cznicy s1 ( 
� cz� cej 
 ul. Starzy� skiego z ul. Szwedzk� ). Przedmiotowa 
� cznica zmieni swój przebieg i zostanie 
w
� czona w projektowan�  ul. Tysi� clecia. Nie planuje si�  przebudowy istniej� cego 
przyczó
ka. Obiekty zaznaczono na planach sytuacyjnych. 

9.  Bezpiecze 	 stwo ruchu.  

Na etapie opracowywania koncepcji wszechstronnie przeanalizowano wp
yw ka� dego 
elementu uk
adu komunikacyjnego na bezpiecze� stwo ruchu zarówno z punktu widzenia 
kierowców jak i innych u� ytkowników: rowerzystów i pieszych. W szczególno� ci elementy 
bezpiecze� stwa zastosowano przez:  

·  okre� lenie celów, 
·  analiz�  zakresu rozwi� za� , rozwi� za�  wariantowych, w tym starann�  analiz�  

proponowanego systemu i zakresu oznakowania poziomego, pionowego i urz� dze�  
bezpiecze� stwa ruchu, 

·  stworzenie pe
nego i kompletnego systemu komunikacyjnego na rozpatrywanym 
obszarze, 

·  wszechstronne wdro� enie rozwi� za�  segregacji ruchu dla poszczególnych 
uczestników ruchu drogowego: kierowców, rowerzystów, pieszych, w tym osób 
niepe
nosprawnych, 

·  zastosowanie odpowiednich rozwi� za�  i wyposa� enia do zastosowanych pr� dko� ci 
na poszczególnych elementach trasy, 

·  uwzgl� dnienie dotychczasowych dzia
a� , szczególnie w
adz i spo
eczno� ci 
lokalnych w zakresie brd, 

·  planuje si�  jednolite i powszechne zastosowanie wybranych, dobrych  
i sprawdzonych rozwi� za�  poprzez przyj� cie do stosowania „Katalogu szczegó
ów 
ulicznych” przygotowanego dla tej Trasy, 
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·  planuje si�  wdro� enie standardów i uj� cie wszystkich projektowanych robót 
szczegó
owymi specyfikacjami technicznymi. 

10.  Bezpiecze 	 stwo osób niepe
nosprawnych.  

Dla zapewnienia udogodnie�  dla osób niepe
nosprawnych w opracowanej dokumentacji 
zostan�  przewidziane: 
·  obni� one kraw�� niki na przej� ciach dla pieszych, 
·  obni� one kraw�� niki na przej� ciach dla pieszych na wysepkach kanalizuj� cych ruch, 
·  p
ynne profile chodników poprzez dostosowanie rz� dnych wjazdów do rz� dnych 

chodników, 
·  zastosowanie rz� du p
yt chodnikowych „z wypustkami” na doj� ciach do przej��  dla 

pieszych (w odleg
o� ci od kraw�� nika) oraz wzd
u�  linii bezpiecze� stwa na 
przystankach autobusowych i tramwajowych, 

·  nawierzchnia pochylni dla pieszych – uszorstniona, 
·  wyposa� enie sygnalizacji � wietlnej w odpowiednie urz� dzenia d	 wi� kowe.  

11. Przekroje poprzeczne.  

Przekrój normalny ul. Tysi� clecia zaprojektowano z uwzgl� dnieniem nast� puj� cych 
uwarunkowa�  (wymagania wg „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi 
publiczne i ich usytuowanie”): 

1. Przyj� to pr� dko��  projektow�  Vp=50 km/h [„Warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiada�  drogi publiczne i  ich usytuowanie”, §12                                                          
ust.1]. Dla Vo=50 km/h (najwi� ksza dopuszczalna pr� dko��  samochodów 
osobowych na drodze, ograniczona znakiem lub dopuszczona przepisami), 
pr� dko��  miarodajna wynosi: Vm=60 km/h na terenie zabudowanym [§13 ust.3], 

2. Szeroko��  pasa ruchu 3.5 m zgodnie z §15 ust.1, elementy odwodnienia w postaci 
� cieku przykraw�� nikowego zlokalizowane s�  w pasie ruchu. 

3. Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2% [ §17 ust.1] 
4. Szeroko��  pasa dziel� cego wynosi  min 3 m (szeroko��  ta wynika z minimalnej 

ilo� ci miejsca potrzebnej na usytuowanie o� wietlenia, znaków drogowych 
i urz� dze�  bezpiecze� stwa ruchu), 

5. Szeroko��  chodników wynosi min. 2 m, szeroko��  � cie� ek rowerowych min. 3m 
[§47 ust.2] 

6. Pochylenie poprzeczne chodników i � cie� ek wynosi 2%.  [§45 ust.8] 

12. Wyburzenia.  

Wed
ug szacunkowych oblicze�  na odcinku od w� z
a „� aba” do ul. Grochowskiej”,  
w 1 wariancie przebiegu trasy do wyburzenia przeznaczono 12 budynków mieszkalnych  
( w tym 2 budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy).W w/w liczbie 
zosta
y uwzgl� dnione nast� puj� ce budynki wpisane do  gminnej ewidencji zabytków m. st. 
Warszawy: 

·  Bia
ostocka 45, dom, Kamienica czynszowa ma
� . Zieli� skich, 

·  Mi� ska 15, budynek mieszkalny. 

W 2 wariancie przebiegu trasy, wed
ug szacunkowych oblicze� , do wyburzenia 
przeznaczono 19 budynków mieszkalnych. W w/w liczbie zosta
y uwzgl� dnione 
nast� puj� ce budynki wpisane do  gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy: 

·  Stalowa 73, budynek mieszkalny, 

·  Bia
ostocka 45, dom, Kamienica czynszowa ma
� . Zieli� skich, 

·  Wo
omi� ska 5, budynek mieszkalny, 
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·  Kaw� czy� ska 12, budynek mieszkalny, 

·  Kaw� czy� ska 15, budynek mieszkalny, 

·  Mi� ska 15, budynek mieszkalny. 

W kolizji z projektowan�  tras�  s�  równie�  gara� e, budynki magazynowe i us
ugowe. 

13. Istotne elementy dotycz � ce ochrony � rodowiska.  

13.1. Ochrona wód. 

Do rozwi� za�  projektowych chroni� cych � rodowisko naturalne nale� y zaliczy�  system 
oczyszczania wody sp
ywaj� cej z jezdni. Wody opadowe zostan�  odprowadzone z jezdni 
poprzez wpusty uliczne z osadnikami dla wst� pnego oczyszczenia do projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej i po ponownym podczyszczeniu w separatorach poprzez zbiorniki 
retencyjne wprowadzone do odbiorników.  

13.2. Ochrona zieleni. 

Istniej� ca ziele�  zostanie w ca
o� ci zinwentaryzowana i poddana szczegó
owej analizie 
pod k� tem mo� liwo� ci i potrzeb jej wycinki, mo� liwo� ci jej pozostawienia i adaptacji. 

13.3. Ochrona akustyczna. 

W pobli� u projektowanej inwestycji znajduj�  si�  budynki mieszkalne.  
Poprzez zastosowanie skrzy� owa�  z sygnalizacj�  � wietln�  dostosowan�  do ruchu nast� pi 
zmniejszenie ha
asu wywo
anego ruchem samochodów i uci�� liwo��  dla mieszka� ców. 
Ewentualne zastosowanie ekranów akustycznych dla ochrony akustycznej zabudowy 
mieszkaniowej b� dzie przedmiotem szczegó
owej analizy na etapie procedury wydawania 
decyzji � rodowiskowej. 

13.4. Ochrona wód powierzchniowych. 

Podczas eksploatacji ka� dej drogi lub ulicy powstaj�  � cieki deszczowe i sp
ywy roztopowe, 
które sp
ywaj�  ze szczelnych powierzchni jezdni ulic.  

W obszarze projektowanego odcinka ul. Tysi� clecia przewiduje si�  zbieranie wód 
opadowych za pomoc�  wpustów ulicznych z osadnikami. Nast� pnie � cieki te 
odprowadzone zostan�  do kanalizacji deszczowej, dalej po podczyszczeniu 
w separatorach poprzez zbiorniki retencyjne wprowadzone do odbiorników.  

13.5. Gospodarka odpadami. 

Procedura spe
nienia wymaga�  przepisów dotycz� cych gospodarki odpadami na etapie 
budowy i eksploatacji zostanie okre� lona: 

2. na etapie budowy: poprzez wyszczególnienie wymaga�  wraz z obowi� zkiem 
opracowania przez Wykonawc� : 

·  projektów gospodarki odpadami wraz z wymaganymi uzgodnieniami wg 
obowi� zuj� cych przepisów, 

·  projektów rekultywacji dokopów, 

·  projektów zagospodarowania odk
adów gruntu, 

·  projektów odwodnienia terenu wykopów i nasypów, 

·  projektów zasilania placu budowy w energi�  elektryczna, wod�  i ew. odprowadzenie 
� cieków, 

Informacje te zostan�  zawarte w Materia
ach Przetargowych (w SST D-M-00.00.00), co 
b� dzie wi� za
o si�  z konieczno� ci�  w
� czenia kosztów na realizacj�  tych wymaga�  do 
oferty Wykonawcy przedmiotowego zadania inwestycyjnego 
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2. na etapie eksploatacji: poprzez realizacj�  warunków opisanych w Raporcie O�  
i warunków wydanych w decyzji o uwarunkowaniach � rodowiskowych 

13.6. Obszary podlegaj � ce ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

Projektowana inwestycja po
o� ona jest poza obszarami podlegaj� cymi ochronie przyrody. 
W dalszym otoczeniu trasy, w odleg
o� ci ponad 2 km znajduj�  si� :     

·  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina � rodkowej Wis
y” (rys. 4), 

·  Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (rys. 5). 

Ponadto, w odleg
o� ci powy� ej 3 km, wyst� puj�  nast� puj� ce obiekty przyrodnicze 
podlegaj� ce ochronie: Rezerwat „Olszynka Grochowska” - ok. 4km, rezerwat le� ny 
„Kaw� czyn” - ok. 5,5km, rezerwat le� ny „im. Jana III Sobieskiego” - ok. 7km, zespó
 
przyrodniczo krajobrazowy „Zakole Wawerskie”- ok.3,5km, Mazowiecki Park Krajobrazowy 
- ok. 7km.  

W promieniu 3 km od planowanej inwestycji znajduje si�  5 pomników przyrody. Najbli� ej 
po
o� ony (ok.500m) jest pomnik nr rej. woj. – 1378, buk pospolity odm. purpurowa (Fagus 
silvatica „Atropurpurea”), w dzielnicy Praga Po
udnie, na terenie Parku Skaryszewskiego. 
Po
o� enie na terenie parku wyklucza negatywne oddzia
ywanie projektowanej ulicy na ten 
obiekt.  

Wymienione powy� ej obszary i obiekty przyrodnicze podlegaj� ce ochronie nie znajduj�  si�  
w zasi� gu znacz� cego oddzia
ywania planowanego przedsi� wzi� cia Budowa ul. 
Tysi� clecia.  

14. Koszty budowy.  

Dla zaproponowanej budowy ul. Tysi� clecia okre� lono wst� pne koszty robót obejmuj� ce: 

·  koszty robót bran� y drogowej, w tym organizacji i bezpiecze� stwa ruchu oraz 
urz� dze�  MSI oraz zieleni, 

·  koszty robót bran� y mostowej, obejmuj� ce trzy warianty obiektów (zarówno wiaduktu 
WD1, jak i  wiaduktu kolejowego WK2). 

W rejonie projektowanej ul. Tysi� clecia wyst� puj�  liczne kolizje z infrastruktur�  techniczn� . 
W celu dok
adnego oszacowania kosztów przebudowy infrastruktury potrzebna jest 
dok
adna, mi� dzybran� owa analiza rozwi� za�  projektowych. Poni� ej zosta
y 
zamieszczone orientacyjne, zbiorcze kosztorysy inwestorskie:  
 
 

 
 
 
 

L.P. OPIS ELEMENTÓW ROBÓT (BRAN � )
WARTO��  ELEMENTU ROBÓT (BRAN � Y)                   

[z
]

1 Roboty drogowe 34 501 636
2 Ziele� 1 380 065
3 Organizacja i urz� dzenia bezpiecze� stwa ruchu 4 140 196
4 Urz� dzenia Miejskiego Systemu Informacji 82 804

5 RAZEM WARTO��  ELEMENTÓW ROBÓT NETTO: 40 104 702

ORIENTACYJNY, ZBIORCZY KOSZTORYS INWESTORSKI - 
(BRAN� A DROGOWA )

                                        BUDOWA UL. TYSI
 CLECIA
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L.P. OPIS ELEMENTÓW ROBÓT (BRAN � ) WARIANTY
WARTO��  ELEMENTU ROBÓT (BRAN � Y)                   

[z
]

Wariant I - trzyprz� s
owy
 wiadukt typu extradosed (200m)

Wariant II- siedmioprz� s
owy wiadukt
spr�� ony (258m)

Wariant III- dwuprz� s
owy wiadukt
spr�� ony (92m)

Wariant I -
 konstrukcja p
ytowo-ramowa (Kujany) 

Wariant II -
(cena obejmuje wy
� czenie konstrukcja p
ytowa (beton spr�� ony)

 torów kolejowych) Wariant III -
(uwzgl� dniaj� cy linie tramwajowe)

ORIENTACYJNY, ZBIORCZY KOSZTORYS INWESTORSKI - 
(BRAN� A MOSTOWA)

Roboty mostowe wiadukt WD1

57 800 000

52 400 000

19 800 000

1

2

 BUDOWA UL. TYSI 
 CLECIA

Roboty mostowe wiadukt kolejowy WK2 64 220 000

61 750 000

72 800 000

 

15. Uzgodnienia i opinie.  

W ramach niniejszego opracowania zebrano dotychczas pozyskane opinie instytucji oraz 
protoko
y. Na ko� cu cz�� ci opisowej znajduj�  si�  kserokopie zebranych dokumentów. 
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16. Ocena i podsumowanie proponowanych rozwi � za	 . 
 
Zdaniem projektantów: 
 
·  Nale� y zrealizowa �  2 wariant przebiegu ul. Tysi � clecia. Przedmiotowy wariant 

jest wariantem o znacznie wy � szych parametrach geometrycznych w porównaniu 
do wariantu 1. Realizacja 2 wariantu  pozwoli, po wybudowaniu ul. Tysi � clecia na 
sprawniejsze  i efektywniejsze funkcjonowanie ca
eg o uk
adu komunikacyjnego 
w dzielnicach Praga  Pó
noc i Praga Po
udnie. 

·  Wymagane jest niezw
oczne skoordynowanie projektu T rasy � wi � tokrzyskiej i 
projektu ul. Tysi � clecia. Ze wzgl � du na  kolizje ul. Tysi � clecia z torami 
technicznymi  prowadz � cymi do zajezdni tramwajowej „Praga” konieczne jest  
zmodyfikowanie rozwi � zania skrzy � owania ul Tysi � clecia – Trasy � wi � tokrzyska, 
tak, aby linia tramwajowa przebiega
a po wschodniej  stronie ul. Tysi � clecia.  

 

17. Inne istotne dla inwestycji zagadnienia.  
 

Nie stwierdzono – nie wyst� puj� . 
 
 
 
 

            sporz� dzili: mgr in� . Piotr Porczyk 
   mgr in� . Edward Kowalczyk 
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Za
� czniki: 
I. Zdj� cia zabytków wpisanych do rejestru Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (materia
y zaczerpni� te 
ze strony internetowej spiszabytkow.um.warszawa.pl ) 

 

 
 

 
Ul. Szwedzka 20 
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Ul. Kaw� czy� ska 16 
 

 
Ul. Grochowska 342 
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II. Zdj� cia obiektów  wpisanych do gminnej ewidencji zabytków 
Sto
ecznego Konserwatora Zabytków  m. st. Warszawy (materia
y 
zaczerpni� te ze strony internetowej spiszabytkow.um.warszawa.pl) 

 

 
Ul. 11-go Listopada 68 
 

 
Ul. Bia
ostocka 45 
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Ul. Bia
ostocka 53 
 
 
 

 
Ul. Folwarczna 5 
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Ul. Folwarczna 7 
 

 
Ul. Grochowska 322 
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Ul. Grochowska 326 
 

 
Ul. Grochowska 316 
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Ul. Grodzie� ska 15/17 
 

 
Ul. Grodzie� ska 21/29 
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Ul. Grodzie� ska 22 
 

\  
Ul. Grodzie� ska 24 
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Ul. Kamienna 14 
 

 
Ul. Kaw� czy� ska 4 
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Ul. Kaw� czy� ska 12 
 

 
Ul. Kaw� czy� ska 15 
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Ul. Kaw� czy� ska 18 

 

 
Ul. Kaw� czy� ska 20 
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Ul. Kaw� czy� ska 22 
 

 

 
Ul. Kaw� czy� ska 23/25 



Budowa ul. Tysi� clecia  str. 45 

Transprojekt Gda� ski Sp. z o. o. 

 
Ul. Kaw� czy� ska 24 

 

 
Kaw� czy� ska 28 
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Ul. Mi � ska 7, 9, 11 
 

 
Ul. Mi � ska 13 
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Ul. Mi � ska 15 
 

 
Ul. Mi � ska 18, 20, 22 
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Ul. Mi � ska 24, 26, 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ul. Mi � ska 25 
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Ul. Mi � ska 30 
 

 
Ul. Mi � ska 33 
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Ul. Mi � ska 35 
 

 
Ul. Mi � ska 32/36 
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Ul. Radzymi� ska 2 
 

 
Ul. Radzymi� ska 10 
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Ul. Radzymi� ska 29 i 29 A 
 

 
Ul. Radzymi� ska 31 
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Ul. Radzymi� ska 32 
 

 

 
Ul. Radzymi� ska 33 

 



Budowa ul. Tysi� clecia  str. 54 

Transprojekt Gda� ski Sp. z o. o. 

 
Ul. Radzymi� ska 35 
 
 

 
Ul. Stalowa 46 
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Ul. Stalowa 50 
 

 
Ul. Stalowa 52 
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Ul. Stalowa 53 
 

 
Ul. Stalowa 54 
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Ul. Stalowa 59 
 

 
Ul. Stalowa 69 
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Ul. Stalowa 73 
 

 
Ul. Stolarska 2 
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Ul. Szwedzka 6 
 

 
Ul. Szwedzka 9 
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Ul. Wo
omi� ska 5 
 

 
Ul. � nie� na 3 
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Ul. � nie� na 4 
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III. Obiekty przeznaczone do rozbiórki  
 
Budowa odcinka wi�� e si�  z rozbiórk�  budynków mieszkalnych przy ulicach: Grochowska, 
Mi� ska, Nowi� ska, � upnicza, Kaw� czy� ska, Bia
ostocka, Szwedzka,  wg nast� puj� cego 
zestawienia – wariant 1 przebiegu trasy  
 

LOKALIZACJA RODZAJ BUDYNKU MATERIA	 

Ul. Grochowska 328 14 budynków us
ugowych  saiding 
Ul. Grochowska 330 us
ugi saiding 
Ul. Grochowska 332 mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Mi� ska 15 (zabytek) mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Mi� ska 15 mieszkalny murowany 
Ul. Mi� ska 17 us
ugi, (2 budynki) murowany 
Ul. Mi� ska 25A us
ugi, (2 budynki) murowany 
Ul. Nowi� ska 1 mieszkalny drewniany 
Ul. Nowi� ska 4 gara�  murowany 
Ul. Nowi� ska 8 mieszkalny murowany 
Ul. � upnicza 4 mieszkalny murowany 
Ul. Kijowska PKP murowany 
Ul. Kaw� czy� ska 10 szko
a murowany 
Ul. Kaw� czy� ska 17 mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Bia
ostocka 45 (zabytek) mieszkalny murowany 
Ul. Bia
ostocka 47 magazyny murowany 
Ul. Bia
ostocka 49 magazyny, (2 budynki) murowany 
Ul. Wiosenna 31/33 dawniej us
ugi - 8 budynków murowany 
Ul. Szwedzka 2/4 bud 2 mieszkalny murowany 
Ul. Szwedzka 2/4 bud 8 
dawna stalownia 

magazynowo-us
ugowy murowany 

Ul. Szwedzka 2/4 bud 16 mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Szwedzka 2/4 bud 17 mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Szwedzka 2/4 bud 18 mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Szwedzka 2/4 bud. 31 magazynowo-us
ugowy murowany 
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Budowa odcinka wi�� e si�  z rozbiórk�  budynków przy ulicach: Grochowska, Mi� ska, 
Nowi� ska, � upnicza, Kaw� czy� ska, Folwarczna, Bia
ostocka, Szwedzka, Stalowa wg 
nast� puj� cego zestawienia – wariant 2 przebiegu trasy  
 

LOKALIZACJA RODZAJ BUDYNKU MATERIA	 

Ul. Grochowska 328 14 budynków us
ugowych saiding 
Ul. Grochowska 330 us
ugi saiding 
Ul. Grochowska 332 mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Mi� ska 15, (zabytek) mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Mi� ska 15 mieszkalny murowany 
Ul. Mi� ska 17 us
ugi, (2 budynki) murowany 
Ul. Mi� ska 25A us
ugi (2 budynki) murowany 
Ul. Nowi� ska 1 mieszkalny murowany 
Ul. Nowi� ska 4 gara�  drewniany 
Ul. Nowi� ska 8 mieszkalny murowany 
Ul. � upnicza 4 mieszkalny murowany 
Ul. Kijowska PKP murowany 
Ul. Folwarczna 5 mieszkalny murowany 
Ul. Kaw� czy� ska 10 szko
a murowany 
Ul. Kaw� czy� ska 12, (zabytek) magazyn murowany 
Ul. Kaw� czy� ska 15, (zabytek) mieszkalny murowany 
Ul. Kaw� czy� ska 17 mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Wo
omi� ska 5, (zabytek) mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Wo
omi� ska 7  mieszkalny murowany 
Ul. Wo
omi� ska 9  dawniej mieszkalny murowany 
Ul. Radzymi� ska 28/30 us
ugi murowany 
Ul. Radzymi� ska 32 us
ugi murowany 
Ul. Bia
ostocka 43  mieszkalny murowany 
Ul. Bia
ostocka 45, (zabytek) mieszkalny murowany 
Ul. Bia
ostocka 45 mieszkalny (2 budynki) murowany 
Ul. Bia
ostocka 47 us
ugi murowany 
Ul. Bia
ostocka 49 us
ugi murowany 
Ul. Wiosenna 31/33 dawniej us
ugi, 8 budynków murowany 
Ul. Szwedzka 2/4 bud 2 
dawna stalownia 

mieszkalny murowany 

Ul. Szwedzka 2/4 bud 8 i 9 magazynowo-us
ugowy murowany 
Ul. Szwedzka 2/4 bud 17 mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Szwedzka 2/4 bud 18 mieszkalno-us
ugowy murowany 
Ul. Szwedzka 2/4 bud. 31 magazynowo-us
ugowy murowany 
Ul. Stalowa 73, (zabytek) mieszkalno-us
ugowy murowany 
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Ul. Grochowska 328 
 

 
Ul. Grochowska 328 i 330 
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Ul. Grochowska 328 
 

 
Ul. Grochowska 328 
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Ul. Grochowska 328 

 
 
 
 

 
Ul. Grochowska 328 
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Ul. Grochowska 328 

 
 
 
 
 

 
Ul. Grochowska 328 
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Ul. Grochowska 328 
 
 
 
 

 

 
Ul. Grochowska 332 
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Ul. Mi � ska 15 

 
 
 
 
 

 
Ul. Mi � ska 17 
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Ul. Mi � ska 25A 
 
 
 
 

 
Ul. Mi � ska 25A 
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Ul. Nowi� ska 8 
 
 
 

 
Ul. Nowi� ska 1 
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Ul. � upnicza 4 
 
 
 
 
 
 

 
Ul. Nowi� ska 4 
 

 
 



Budowa ul. Tysi� clecia  str. 73 

Transprojekt Gda� ski Sp. z o. o. 

 
Ul. Kijowska-PKP 
 
 
 
 
 

 
Ul. Kaw� czy� ska 10 
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Ul. Kaw� czy� ska 12 
 
 
 
 
 

 
Ul. Kaw� czy� ska 17 
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Ul. Kaw� czy� ska 15 
 
 
 

 
Ul. Wo
omi� ska 5 
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Ul. Wo
omi� ska  9 

 
 
 

 
Ul. Wo
omi� ska  11 
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Ul. Radzymi� ska 28/30 

 
 
 
 
 
 

 
Ul. Radzymi� ska 32 
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Ul. Bia
ostocka 45 
 
 
 
 

 

 
Ul. Bia
ostocka 47 i 49 
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Ul. Grodzie� ska 37 
 
 
 
 
 
 

 
Ul. Wiosenna 31/33 
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Ul. Szwedzka 2/4 8 i 9 us
ugi, magazyny 
 
 
 
 
 
 

 
Ul. Szwedzka 2/4 bud 16, budynek mieszkalno us
ugowy - szwalnia 
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Ul. Szwedzka 2/4 bud 17 i 18 budynek mieszkalno-us
ugowy 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ul. Szwedzka 2/4 bud 31 (elewacja frontowa)  magazyn 
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Ul. Szwedzka 2/4 budynek mieszkalny 
 

 
 
 
 
 

 
Ul. Stalowa 73, budynek mieszkalny 
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2. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE I UZGODNIENIA 
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WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE I UZGODNIENIA 
 

1. Zarz� d Transportu Miejskiego ZTM/PP2-651/21/2-08/JC – dot. za
o� e�  
komunikacyjnych komunikacji publicznej w otoczeniu projektu z dnia 21.07.2008 r. 

2. Wojewódzki Urz� d Ochrony Zabytków w Warszawie WD.0691-08/20/08 – dot. 
wykazu obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków oraz figuruj� cych w 
wojewódzkiej ewidencji) z dnia 14.10.2008 r.  

3. Grupa 5 Sp. z o.o. – dot. uwzgl� dnienia inwestycji zespo
u mieszkaniowego na 
dzia
ce nr 6 z obr� bu 4-13-02, w projekcie ul. Tysi� clecia na odcinku pomi� dzy 
Rondem � aba i ul. Strzeleck�  z dnia 4.11.2008 r. 

4. Urz� d m.st. Warszawy – Biuro Drogownictwa i Komunikacji - In� ynier Ruchu BD-IR-
IG-JGE-5515-1120-1-08 – Opinia Nr 1120/08 z dnia 12.11.2008 r.  

5. Urz� d m.st. Warszawy – Biuro Drogownictwa i Komunikacji  BD-BD-BA-MKU-5550-
15-2-08 – pismo z dnia 17.11.2008 r.  

6. Urz� d m.st. Warszawy – Biuro Sto
ecznego Konserwatora Zabytków KZ-EZ-SSZ-
5243-74-1-08 – dot. weryfikacji obiektów zabytkowych na terenie przebiegu budowy 
ul. Tysi� clecia na odc. od w� z
a „� aba” do ul. Grochowskiej z dnia 17.11.2008 r. 

7. Urz� d m.st. Warszawy – Biuro Sto
ecznego Konserwatora Zabytków KZ-ZN-BMA-
40424-51-1-08 – dot. zalece�  konserwatorskich w sprawie dwóch wariantów 
projektowanej ul. Tysi� clecia z dnia 21.11.2008 r. 

8. Zarz� d Transportu Miejskiego ZTM/PP2-651/21/4-08/JC – dot. opinii projektu 
budowy ul. Tysi� clecia z dnia 24.11.2008 r.  

9. Zarz� d Transportu Miejskiego ZTM/IO/1837/2005 – dot. komunikacji autobusowej, 
kolejowej, tramwajowej w otoczeniu projektu z dnia 25.11.2005 r.  

10. Zarz� d Dróg Miejskich ZDM/DT� O/3089/2008 – dot. budowy o� wietlenia 
drogowego ul. Tysi� clecia  na odc. rondo „� aba” – ul. Grochowska z dnia 
28.11.2008 r. 

11. Telekomunikacja Polska S.A. STTCREZU/DW.211-1044-3865/08 – dot. warunków 
technicznych na przebudow�  i zabezpieczenie infrastruktury TP w miejscach 
koliduj� cych z projektowan�  budow�  ul. Tysi� clecia na odc. od w� z
a „� aba” do ul. 
Grochowskiej z dnia 30.11.2008 r. 
 

PROTOKO	Y 
 

1. Protokó
 ze spotkania z dnia 1.10.2008 r. 
 

DECYZJE 
 

1. Decyzja Nr 270/PRN/05 o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta m.st. 
Warszawy ustalaj� ca warunki i szczegó
owe zasady zagospodarowania terenu oraz 
jego zabudowy dla inwestycji polegaj� cej na nadbudowie, rozbudowie i 
przebudowie kwarta
u zabudowy przemys
owej na zespó
 mieszkaniowy z 
us
ugami, na dzia
ce nr Ew. 6 z obr� bu 4-13-02, po
o� onej przy ul. Szwedzkiej na 
terenie Dzielnicy Praga – Pó
noc w Warszawie z dnia 11.08.2005 r.(znak AM-
PU/7331/2/05/ZB). 

2. Decyzja Nr 98/Pr. Pn/2006 o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta m.st. 
Warszawy ustalaj� ca warunki i szczegó
owe i zasady zagospodarowania terenu 
oraz jego zabudowy dla inwestycji polegaj� cej na rozbiórce cz�� ci zabudowy, 
budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, z zagospodarowaniem 
terenu i infrastruktur�  techniczn�   na cz�� ci dzia
ki nr ew. 28/1 w obr� bie 4-14-01, 
przy ul. Bia
ostockiej 51 i ul. Grodzie� skiej na terenie Dzielnicy Praga Pó
noc w 
Warszawie z dnia 21.09.2006r. (znak AM-D-VII/7331/U1-143/06/KR). 
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3. Decyzja Nr 119/2008 zatwierdzaj� ca projekt budowlany i udzielaj� ca pozwolenie na 
budow�  dla inwestycji polegaj� cej na budowie komunalnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych „Dom nad Rozchodnikiem” z gara� em podziemnym, 
miejscami parkingowymi na parterze, instalacjami wewn� trznymi i kot
owni�  
gazow� , kategoria obiektu XIII, na cz�� ci dzia
ki o nr ew. 28/1 w obr� bie 4-14-01 
po
o� onej przy ul. Bia
ostockiej 51 w Warszawie oraz wjazdów na cz�� ci dzia
ek nr 
ew. 29 i 27 (pasy drogowe ulic Bia
ostockiej i Grodzie� skiej) z dnia 21.08.2008r. 
(znak AM-D-VII-MPA-7353-271-3-08). 
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3. CZ���  RYSUNKOWA 
3.1    1 wariant przebiegu trasy 

1) Plan orientacyjny w skali 1:10000 – rys. nr 1 
2) Plany sytuacyjne w skali 1:1000 – rys. nr 2.0 ÷ 2.3 
3) Przekroje normalne w skali 1:50 – rys. nr 3 
4) Przekroje pod
u� ne w skali 1:100/1000 – rys. nr 4 

3.2    2 wariant przebiegu trasy 
1) Plan orientacyjny w skali 1:10000 – rys. nr 1 
2) Plany sytuacyjne w skali 1:1000 – rys. nr 2.0 ÷ 2.3 
3) Przekroje normalne w skali 1:50 – rys. nr 3 
4) Przekroje pod
u� ne w skali 1:100/1000 – rys. nr 4 

3.3    Warianty rozwi� za�  technicznych 
1) Plan orientacyjny w skali 1:10000 – rys. nr 1 
2) Plany sytuacyjne w skali 1:1000: 

·  1 wariant rozwi� za�  technicznych (rezerwa 
terenu na lini�  tramwajow�  w ci� gu ulicy 
Tysi� clecia na odcinku Trasa � wi� tokrzyska -  
Grochowska i wydzielony lewoskr� t w zachodnim 
wlocie skrzy� owania ulic Tysi� clecia - 
Grochowska) – rys. nr 2.1 

·  2 wariant rozwi� za�  technicznych (rozwi� zanie 
skrzy� owania z ul Stalow�  jako ul. dwujezdniow�  
dla 1 wariantu przebiegu trasy) – rys. nr 2.2 

·  3 wariant rozwi� za�  technicznych (rozwi� zanie 
skrzy� owania z ul Stalow�  jako ul. dwujezdniow�  
dla 2 wariantu przebiegu trasy) - rys. nr 2.3 

·  4 wariant rozwi� za�  technicznych (skrzy� owanie 
z ul. Kaw� czy� sk� ) - rys. nr 2.4 

·  5 wariant rozwi� za�  technicznych (brak 
skrzy� owania na prawe skr� ty z ul. Mi� sk� ) –  
rys. nr 2.5 

3) Przekroje normalne w skali 1:50 – rys. nr 3 
 


