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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-11.4200.11.2011.TS

_ DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, art. 46 ust. 1 pkt | oraz art. 56 ustawy z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm., zwanej dalej
LPos”), w zwiazku z art. 153 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej ..008"). a takze § 2 ust.
I pkt 29 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.), w zwiazku z art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm..
zwanej dalej .Kpa™), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 maja 2008 r. znak: GDDKiA-O/WA-
P.2.1.d/400/411/2008 Petnomocnika Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad - Pana
Stanislawa Dmuchowskiego, Z-cy Dyrektora Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad Oddzial w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

okreslam
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie
poludniowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grojca wedlug wariantu
11" z przebiegiem trasy w poblizu miejscowosci Antoninow wedlug podwariantu ,,C™:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia.

Planowane przedsigwzigcie, polegajace na budowie poludniowego wylotu z Warszawy drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Gréojca w wybranym wariancie zlokalizowane jest w calosci
w  wojewodztwie mazowieckim, w powiatach: warszawskim - zachodnim, pruszkowskim,
piaseczynskim oraz grojeckim, na terenach dzielnicy Ursynéw miasta stolecznego Warszawy oraz
gmin: Raszyn, Lesznowola, Piaseczno, Tarczyn i Grojec. Zakres niniejszej decyzji dotyczy odcinka
drogi o dlugosci ok. 29,011 km, zaczynajacego si¢ od planowanego wezla ..Lotnisko™ na Poludniowej
Obwodnicy Warszawy do poczatku wykonywanej obwodnicy miasta Gréojea. Glownym zalozeniem
przedmiotowego przedsigwzigcia jest wybudowanie poludniowego wylotu z Warszawy drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Grojea o parametrach technicznych drogi klasy S w celu usprawnienia
ruchu z kierunku péinocnego na potudnie Polski.

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia nastapi ulatwione wyprowadzenie ruchu
kotowego z centrum Warszawy. Posrednio realizacja zamierzenia wplynie tez na poprawe warunkow



zycia mieszkancow miejscowosci zlokalizowanych w sasiedztwie istniejacej drogi S-7.

W raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko przedmiotowej inwestycji analizie
wariantowej poddano jej lokalizacje (warianty: 1, II, Il IV i IVa) oraz umiejscowienie wezla
JAntonindw™ (podwarianty: A, B, C i D). Przeanalizowano rowniez przewidywane skutki dla
srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsigwzigcia.

Charakterystyke przedsigwzigcia stanowi zatacznik Nr 1 do decyzji.
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Na etapie realizacji przedsi¢ewzigcia naklada sig¢ nastepujace obowiazki:

Lokalizowa¢ zaplecza budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne, zapewniajac oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Magazyny. skiady
materialow i odpadow, bazy transportowe i techniczne w pierwszej kolejnosci lokalizowac na
terenach juz zagospodarowanych.
Zaplecze budowy, bazy materialowe oraz parkingi sprzetu i maszyn lokalizowac

z dala od:

dolin rzek i innych ciekow powierzchniowych,

obszarow chronionych, o ktoryvch mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj.:

poza Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu na odcinkach: od km 7+350 do km
74700, od km 124900 do km 16+300, od km 21+050 do km 22+050,

poza Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki na odcinku od km 26+700 do
km 29+311,

siedlisk chronionych, o ktorych mowa w zalaczniku | do Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG,
4.

poza siedliskiem zmiennowilgotnych tak trzeslicowych 6410 - na odcinku od km 11+870 do
km 114+930;

poza siedliskiem tegdw wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych 91E0 - na
odcinkach: od km 13+888 do km 14+059, od km 18+375 do km 18+520, od km 174395 do
km 17+450, od km 21+253 do km 21+321,
obszarow wrazliwych ze wzgledu na stosunki wodne,
terenow lesnych.
terenow sasiadujacych z zabudowa mieszkaniowa.

Drogi dojazdowe do obsltugi placu budowy wytycza¢ w oparciu o istniejaca sie¢  szlakow
komunikacyjnych. Natomiast na obszarach wskazanych w punkcie 2.2. lokalizacja nowej
drogi dojazdowej jest mozliwa wylaeznie w przypadku braku innyveh rozwigzan logistycznych
umozliwiajacych realizacj¢ inwestycji na przedmiotowym terenie.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie przez pojazdy sprawne technicznie, ktére po
zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii odprowadzane bgda na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajacej przedostanie si¢ zanieczyszczen  ropopochodnych do
srodowiska gruntowo wodnego.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych ogranicza¢ skutki wtérnego zapylenia poprzez
zachowanie wysokiej kultury robdt, w szczegdlnosei: odizolowaé teren inwestycji
ogrodzeniem — szczegolnie na odcinkach zlokalizowanych w bliskim sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowe], systematycznie sprzata¢ plac budowy, zrasza¢ woda plac budowy. ograniczac
predkos¢ jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy, uwaznie tadowaé materialy
sypkie na pojazdy samochodowe, przykrywa¢ plandekami skrzynie zaladunkowe
samochodow transportujacych materialy sypkie.

Teren przeksztalcony w wyniku robdt budowlanych (obszar zajety na zaplecze techniczne,
drogi tymczasowe itp.) zrekultywowac po ich zakonczeniu.
Skladowac¢ osobno warstwe ziemi prochnicznej zdejmowana w trakcie robot, w sposob
umozliwiajacy jej ponowne wykorzystanie do tworzenia warstwy urodzajnej na pozniejszych
etapach realizacji przedsigwzigcia lub zapewniajacy mozliwos¢ wykorzystania przez inne
podmioty.
Zabezpieczy¢ powierzchni¢ ziemi przed potencjalnymi zanieczyszczeniami  poprzez
tankowanie maszyn roboczych z nalezytg staranno$cia. magazynowanie zbiornikow z olejem
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pod zamykana wiata, zabezpieczenie materialow do budowy drogi ekspresowej, a takze
okresowe (do zakonczenia budowy) wyscielenie terenowych stacji obstugi samochodow
i maszyn roboczych materiatami izolacyjnymi.

W przypadku wystapienia wycieku zwigzkow ropopochodnych podczas ewentualnej awarii
cigzkiego sprzetu budowlanego zanieczyszczona glebe zebra¢ i wywiezé w  celu
unieszkodliwienia lub przekazac do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Na wypadek wystapienia wycieku substancji szkodliwych koniecznym jest, aby wykonawca
robot budowlanych posiadal odpowiednie sorbenty do stracania zanieczyszczen, zwlaszeza
ropopochodnych (np. paliw, smarow) i syntetycznych (np. olejow).

Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, a ponadto
zostanie zapewniony ich regularny odbior przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, beda segregowane
i oddzielane od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych
przedsigbiorstw  zajmujacych si¢ ich utylizacja. Miejsca magazynowania odpadow
nicbezpiecznych muszg zosta¢ oznaczone 1 zabezpieczone przed wstgpem  0sob
nieupowaznionych i zwierzat.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke roslinnosci - drzew i krzewdw. Drzewa
nieprzeznaczone do wycinki, znajdujace si¢ w obregbie placu budowy, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac poprzez ostong pni i korzeni. w tym ograniczy¢
mozliwos¢ mechanicznego uszkodzenia czgsci naziemnej lub podziemnej rosliny, a takze nie
sktadowa¢ materiatlow budowlanych i odpadow w zasiggu bryly korzeniowe;j.

Odpadowe masy roslinne (czgsci zielone, korg, gal¢zie. korzenie) rozdrabniac i kierowac do
kompostowania lub po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywaé odpowiednim podmiotom.
Z uwagi na obecno$¢ w rejonie inwestycji gatunkow ptakow chronionych prawem polskim
i europejskim, rozpoczecie inwestycji (zdjecie humusu i rozpoczecie prac z udzialem sprzetu
cigzkiego), przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ornitofauny, tj. w okresie od konca
sierpnia do konca lutego. W okresie lggowym, w miarg postepu prac budowlanych.
koniecznym jest dokonywac¢ regularnych kontroli ornitologicznych terenu.

Prace w bliskim sasiedztwie drzew i krzewow prowadzi¢ recznie, tak aby nie uszkodzié¢ ich
systemu korzeniowego. Niezbedna wycinkg drzew i krzewow przeprowadzi¢ poza sezonem
wegetacyjnym, tj. w terminie od wrzesnia do lutego. Ponadto wycinka drzew winna by¢
poprzedzona szczegétowa inwentaryzacja - drzewa przewidziane do wycigcia trzeba
szczegolowo skontrolowac w zakresie zasiedlania ich przez chronione gatunki owadow i inne
prawnie chronione rosliny, zwierzgta i grzyby, a w przypadku ich zidentyfikowania podjaé
dziatania wynikajace z ochrony gatunkowe;j.

Przed przystapieniem do wycinki drzew i robot ziemnych przenies¢ stanowisko pachnicy
debowej (Osmodermia eremita), kolidujace m.in. z terenem budowy przedsiewzigcia ok. km
124+950.

Straty w zieleni uzupelni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen oraz nasadzen
dogeszczajacych drzew 1 krzewow, biorac pod uwage uwarunkowania siedliskowe.
techniczne, wskazania zwiazane z architekturg krajobrazu i ochrong zabytkow, jak rowniez
wymogi bezpieczenstwa.

Wprowadzi¢ rozwiazania zabezpieczajace cieki i zbiorniki wodne przed zasypaniem lub
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzacymi z robot budowlanych.

Prace zwiazane z zasypywaniem zbiornikow wodnych prowadzi¢ poza okresem legow lub
sezonowych migracji plazow, tj. poza okresem od poczatku marca do konca maja oraz od
polowy wrzesnia do potowy pazdziernika, a takze pod nadzorem herpetologa. Plac budowy
w rejonie miejsc masowych migracji plazow odpowiednio zabezpieczy¢ przed ich
wtargnigciem. Podczas prowadzenia prac budowlanych unika¢ tworzenia si¢ zastoisk
wodnych umozliwiajacych sktadanie skrzeku przez plazy. W razie koniecznosci plazy zostang
przeniesione w bezpieczng cz¢s$¢ stawow.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia podjaé dzialania zabezpieczajace przed odprowadzaniem
nieoczyszczonych wod z placow budowy.

Droge wyposazy¢ w biegnace po obu stronach trawiaste rowy o profilu poprzecznym
i wielkosci umozliwiajacej skuteczne zbieranie wod opadowych i roztopowvch. Z Kolei
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z obiektow mostowych wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ kanalizacja deszczowa,
wyposazona w odpowiednio dobrane osadniki zawiesiny mineralnej.

Ze wzgledu na wystgpowanie w km 114200 obszarow chronionych w postaci uzytku
ekologicznego nr 575 w Woli Golkowskiej, stanowigcego zbiornik wodny z terenem
przyleglym w zabytkowym parku dworskim, zaprojektowa¢ zebranie wod opadowych
z powierzchni jezdni do zbiornikow retencyjno-infiltracyjnych.

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby w jak najwigkszym stopniu uniknac
odwodnienia pobliskich terenow.

Zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty, ktorych zawartos¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty.

W ramach budowy MOP - dla stacji paliw i budynkow gastronomicznych zaprojektowac
wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto dla budynkow gastronomicznych
zaprojektowa¢ kanalizacj¢ technologiczna, wyposazong w zewngtrzny separator tluszczu.
Zagospodarowujac miejsca obstugi podroznych zaprojektowac zielen izolacyjno -dekoracyjna.
Prace budowlane w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej (w godzinach od 6"do 22") przy uzyciu maszyn budowlanych o najmniejszej
mozliwej mocy akustycznej.

Na etapie projektu budowlanego naklada si¢ nastepujace obowigzki:

Wykona¢ ekrany akustyczne w celu ochrony terenéw narazonych na hatas w nastepujacvch
lokalizacjach:

- na odcinku od km 0+740 do km 3+400 o wys. 4,5 m po stronie prawej drogi ekspresowe;j:

- na odcinku od km 4+460 do km 7+500 o wys. 6,0 m po stronie prawej drogi ekspresowe;j;

- na odcinku od km 7+500 do km 10+750 0 wys. 6.0 m po stronie prawej drogi ekspresowe:
- na odcinku od km 10+750 do km 11+500 o wys. 6.0 m po stronie prawej drogi ekspresowej;
- na odcinku od km 134370 do km 144260 0 wys. 6,0 m po stronie prawej drogi ekspresowej;
- na odcinku od km 15+040 do km 16+150 o wys. 4.5 m po stronie prawej drogi ekspresowej;
- na odcinku od km 164250 do km 17+010 o wys. 4,5 m po stronie prawej drogi ekspresowej;
- na odcinku od km 17+320 do km 204300 o wys. 6.0 m po stronie prawej drogi ekspresowej;
- na odcinku od km 20+540 do km 21+060 o wys. 4.5 m po stronie prawej drogi ekspresowej;
- na odcinku od km 21+180 do km 21+980 0 wys. 6.0 m po stronie prawej drogi ekspresowej;
- na odcinku od km 22+100 do km 23+830 o wys. 4.5 m po stronie prawej drogi ekspresowej:
- na odcinku od km 254190 do km 26+100 o wys. 8.0 m po stronie prawej drogi ekspresowej;
- na odcinku od km 26+600 do km 27+460 o wys. 4.5 m po stronie prawej drogi ekspresowej;
- na odcinku od km 274820 do km 29+311 o wys. 4,5 - 8,0 m po stronie prawej drogi ekspresowe;j:
- na odcinku od km 0+750 do km 1+700 o wys. 4.5 m po stronie lewej drogi ekspresowej;

na odcinku od km 3+020 do km 3+220 o wys. 4.5 m po stronie lewej drogi ekspresowe;;

na odcinku od km 3+200 do km 7+500 o wys. 6.0 m po stronie lewej drogi ekspresowej:

na odcinku od km 7+500 do km 8+800 o wys. 6,0 m po stronie lewej drogi ekspresowe;j:

na odcinku od km 9+780 do km 11+500 o wys. 6,0 m po stronie lewej drogi ekspresowej:
na odcinku od km 12+120 do km 12+600 o wys. 6.0 m po stronie lewej drogi ekspresowej:
na odcinku od km 12+600 do km 13+000 0 wys. 6,0 m po stronie lewej drogi ekspresowej;
na odcinku od km 15+700 do km 174630 o wys. 4,5 m po stronie lewej drogi ekspresowej;
na odcinku od km 20+000 do km 21+060 o wys. 4.5 m po stronie lewej drogi ekspresowej;
na odcinku od km 214180 do km 214980 o wys. 4.5 m po stronie lewej drogi ekspresowe;:
na odcinku od km 23+710 do km 24+110 o wys. 4.5 m po stronie lewej drogi ekspresowej;
na odcinku od km 254130 do km 26+400 o wys. 4.5 m po stronie lewej drogi ekspresowej:
na odeinku od km 26+400 do km 26+600 o wys. 4.5 m po stronie lewej drogi ekspresowej:
na odcinku od km 26+600 do km 27+260 o wys. 4.5 m po stronie lewej drogi ekspresowej:
- na odeinku od km 27+820 do km 29+311 o wys. 4.5 - 8,0 m po stronie lewej drogi ekspresowe;j.

5.2,

~

3

3

W przypadku zastosowania ekrandw przezroczystych umiesci¢ na nich nadruki w formie
poprzecznych pasow w celu zminimalizowania ryzyka zderzenia z nimi ptakow.

Wykonac¢ planowane przedsigwzigcie z materialdw gwarantujacych szczelnosé, wytrzymalosé
i nieagresywnos¢ dla srodowiska, posiadajacych niezbedne aprobaty techniczne.
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3.4.  Zaprojektowac i wykonac nastgpujace przejscia dla zwierzat:

3.4.1 przejscie dla zwierzat duzych dolem zespolone z ciekiem w km 23+000, o wys. min. 4,5 m

i szer. min. 20,0 m;

3.4.2 przejscia dla zwierzat srednich w nastgpujacych lokalizacjach:

- przejscie dla zwierzat srednich dolem zespolone z ciekiem w km 114440, o wys

min. potek ziemnych 2 x 3,5 m;

- przejscie dla zwierzat srednich dolem zespolone z ciekiem w km 134925, 0 wys

min. potek ziemnych 2 x 4,0 m;

- przejscie dla zwierzat srednich dotem zespolone z rowem w km 17+330, 0 wys.

min, potek ziemnych 2 x 3,5 m:

- przejscie dla zwierzat Srednich dofem zespolone z ciekiem w km 214295, 0 wys

min. polek ziemnych 2 x 3,5 m;

3.4.3 przejscia dla zwierzat maltych w nastgpujacych lokalizacjach:

- przejscie dla zwierzat matych w km 0+450, o wys. min. 1,5 m i szer. min. 2.0 m;
- przejscie dla zwierzat malych w km 2+200, o wys. min. 1,5 m i szer. min. 2,0 m;
- przejscie dla zwierzat malych w km 4+200, o wys. min. 1.5 m i szer. min. 2,0 m;

.min. 3.0 m
.min. 4,0 m
min. 3.5 m

.min. 3.0 m

- przejscie dla zwierzat matych zespolone z cickiem w km 6+570, 0 wys. min. 2,0 m i szer. min

ziemnych 2 x 1.0 m;

- przejscie dla zwierzat matych w km 8+000, o wys. min. 1.5 m i szer. min. 2,0 m:
- przejscie dla zwierzat matych w km 8+450, o wys. min. 1,5 m i szer. min. 2.0 m:
- przejscie dla zwierzat matych w km 8+860, o wys. min. 1,5 m i szer. min. 2,0 m;
- przejscie dla zwierzat matych zespolone z ciekiem w km 9+470, 0 wys. min. 1,5 m i szer. min

ziemnych 2 x 1,0 m;

1 szer.
1 szer.
I szer.

I szer,

. potek

. polek

- przejscie dla zwierzat matych zespolone z ciekiem w km 11+220, o wys. min. 1.5 m i szer. min.

polek ziemnych 2 x 1,0 m;

- przejscie dla zwierzat matych w km 15+880, o wys. min. 1,5 m i szer. min. 2,0 m;

- przejscie dla zwierzat malych zespolone z rowem w km 174570, 0 wys. min. 1.5 m i szer. min. polek

ziemnych 2 x 1,00 m;

- przejscie dla zwierzat matych zespolone z rowem w km 18+380. 0 wys. min. 1.5 m i szer. min. polek

ziemnych 2 x 1,0 m;

- przejscie dla zwierzat matych zespolone z rowem w km 184970, 0 wys. min. 1.5 m i szer. min. polek

ziemnych 2 x 1.0 m;

- przejscie dla zwierzat matych zespolone z rowem w km 19+200, 0 wys. min. 1.5 m i szer. min. polek

ziemnych 2 x 1.0 m;

- przejscie dla zwierzat matych w km 20+050. 0 wys. min. 1,5 m i szer. min. 2,0 m;
- przejscie dla zwierzat matych w km 27+520, o wys. min. 1,5 m i szer. min. 2,0 m;
- przejscie dla zwierzat matych w km 28+740, o wys. min. 1.5 m i szer. min. 2,0 m;

3.4.4 przejscia dla plazow:

- przejscie dla plazow w km 7+000, o wys. min. 1,0 m i szer. min. 1,5 m;
- przejscie dla plazow w km 7+100, o wys. min. 1,0 m i szer. min. 1,5 m;

- przejscie dla pfazow w km 114270, o wys.
- przejscie dla ptazow w km 114880, o wys.
- przejscie dla ptazow w km 114980, o wys.
- przejscie dla ptazow w km 12+200, o wys.
- przejscie dla ptazow w km 124300, o wys.
- przejscie dla ptazow w km 12+400, o wys.
- przejscie dla plazow w km 12+500, 0 wys.
- przejscie dla ptazdéw w km 12+600, o wys.
- przejscie dla plazow w km 12+700, o wys.
- przejscie dla plazow w km 124800, o wys.
- przejscie dla ptazow w km 13+450, o wys.
- przejscie dla plazow w km 134550, 0 wys.
- przejscie dla plazow w km 13+680, 0 wys.
- przejscie dla ptazow w km 13+780, o wys.

min.
min.
min.
min.
min.
min.

min
min
min
min
min
min
min
min

1,0 m i szer.
1,0 m i szer.
1,0 m i szer.
1,0 m i szer.
1,0 m i szer.
1.0 m i szer.
. 1,0 m i szer.
. 1.0 m i szer.
. 1.0 m i szer.
. 1LOm i szer.
10 miszer.
. 1.0 miszer.
. 1LOmo szer.
1.0 m i szer.

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

1,5 m;
1.5 m;
1.5m;
1.:5:mg
1.5 m;
1,5m;
1.5 m;
1.5 m;
1.5 m;
1,5 m;
1.5m:;
1.5 m;
l.:5umg
1.5m;






