Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011,

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-11.4200.19.2011.J1

' DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, w zwiazku z art. 46 ust. 1 pkt 1, ust. la pkt |
oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150, ze zm., zwanej dalej ,,ustawg Pos$”) w zwigzku z art. 153 ust. | pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,
ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00§™), a takze § 2 ust. 1 pkt 29 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573. ze zm.)
w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 i art. 108
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm., zwanej dalej .,Kpa™), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 marca 2007r., znak:
GDDKIiA-O/WA-B.13m/400/134/2007 Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial
w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi ekspresowe] S8
na odcinku Salomea — Wolica wraz z powigzaniem z droga krajowa nr 7 i z przebudowa infrastruktury
technicznej, ktory zostal nastgpnie zmodyfikowany w dniu 25 lutego 2011r., wnioskiem znak:
GDDKIiA-O/Wa-P.2.1.d/400/64/2011 - na przedsiewzigcie polegajace na budowie drogi ekspresowej
S8 na odcinku Salomea — Wolica wraz z powiazaniem z droga krajowa nr 7 i z przebudowg
infrastruktury technicznej, na odcinku zlokalizowanym w granicach Miasta Stolecznego Warszawa
tj. od wezta ,,Lopuszanska” (bez wezta) do wezta ,,Opacz™ (bez wezta),

okreslam warunki realizacji przedsiewzigcia
polegajacego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea — Wolica
wraz z powigzaniem z drogg krajowa nr 7 i z przebudows infrastruktury technicznej,
na odcinku zlokalizowanym w granicach Miasta Stolecznego Warszawa tj. od wezla
~Lopuszanska” (bez wezla) do wezla ,,Opacz”™ (bez wezla) wedlug wariantu inwestycyjnego:

I. Rodzaj i mi.ejsce realizacji przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie miejskiego odcinka drogi ekspresowej S8
zlokalizowanego w granicach Miasta Stofecznego Warszawa tj. od wezla ,Lopuszanska™ (bez wezla)
do wezta ,,Opacz” (bez wezta) wedlug wariantu inwestycyjnego, realizowanego w ramach budowy
drogi S8 Salomea — Wolica wraz z powiazaniem z droga krajowa nr 7 i z przebudowa infrastruktury
technicznej. Droga biegnie przez obszary silnie zurbanizowane, przecinajac drogi gminne oraz
istniejaca linig WKD. Tereny planowane do zajgcia przez inwestycj¢ nalezg do Dzielnicy Wiochy
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i Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz gminy Michalowice. Droga stanowi¢ bedzie przediuzenie
Al. Jerozolimskich w kierunku istniejacych drog wylotowych nr 8 z Warszawy do Wroctawia i nr 7
z Warszawy do Krakowa. Projektowana trasa ekspresowa ma na celu m. in. stworzenie bezpiecznego
odcinka trasy zapewniajacego wysoki komfort dalekobieznego ruchu drogowego o duzych
predkosciach, dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu z jednoczesnym odcigzeniem Warszawy
od ruchu przelotowego, rozwiazanie obstugi komunikacyjnej przyleglego terenu, w  tym
w szczegolnosci ograniczenie bezposredniej dostgpnosci jezdni gltowne;.

Charakterystyka przedsi¢wzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia,
ze szczegolnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosei przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

I. Zorganizowaé place budowy i ich zaplecza oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne Kkorzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,
a po zakonczeniu prac teren przywrocié¢ do poprzedniego stanu; zaplecza zlokalizowac z dala
od zabudowy mieszkaniowej.

2. Przy wyznaczaniu terendw pod okresowg baze materialowo - sprzetowg dla budowy
projektowanej drogi nalezy wykluczy¢ jej lokalizacje w miejscach wystgpowania wod
gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach oraz w poblizu ciekow i systemow
melioracyjnych. Wszelkie miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych
na migracje¢ wodng powinny by¢ okresowo (do czasu zakonczenia budowy) wyscielone
materialami izolacyjnymi. To samo dotyczy terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn
roboczych. Baza zorganizowana na potrzeby budowy drogi musi by¢ wyposazona w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno - sciekowej. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty,
ktorych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Zaplecze budowy i parku
maszyn budowlanych nalezy lokalizowa¢ w mozliwie jak najwigekszej odleglosci od terenow
z zabudowa chroniona. Zaplecze budowy (w szczegdlnosci miejsca postoju i konserwacji
maszyn budowlanych) nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
do gruntu i wod.

3. Organizowa¢ roboty w taki sposdb, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajacych odpadow
budowlanych.

4. Odpady nalezy segregowa¢ i skladowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,

zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie

moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow
obojetnych i nieszkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw
zajmujacych si¢ utylizacja.

5. W trakcie budowy nalezy usuna¢ darning i ziemi¢ urodzajng z terenu objetego robotami
budowlanymi, odpowiednio zdeponowac, a poézniej uzy¢ do odtworzenia warstwy glebowe;j
wokol drogi i do umocnienia skarp i rowow.

6. Nie zaleca si¢ sktadowania darniny, lecz bezposrednie przewiezienie jej i1 wbudowanie
w innych miejscach, gdyby zaistniala koniecznos¢ jej skladowania, to w okresie
wegetacyjnym czas skfadowania w pryzmach nie moze przekroczy¢ 2 tygodni, a poza tym
okresem sktadowana darning nalezy rozlozy¢ na gruncie, podlewac i dwa razy w roku kosic.

7. Humus pryzmowac¢ do wysokosci nie wigkszej niz 1,20 m, a przy skladowaniu dtuzszym
niz 2 tygodnie powierzchni¢ pryzmy zabezpieczy¢ przed erozja wodna i wietrzna poprzez
zastosowanie tymczasowej obudowy roslinnej z traw, zboz i roélin motylkowych.

8. Nie usuwac darniny i ziemi urodzajnej w czasie silnych opadow deszczu lub w czasie, gdy
grunt bedzie nadmiernie nasycony wodami opadowymi.

9. Obszar objety robotami ziemnymi zabezpieczy¢ przed erozja wodna i wietrzna przez
stosowanie tymczasowej obudowy roslinnej z traw, zboz i motylkowych oraz polewanie
wodg.




10. Nalezy egraniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa
znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. .

I'1. Wycinke drzew i krzewow na catym odcinku planowanej inwestycji nalezy przeprowadzi¢
poza sezonem lggowym ptakow (poza okresem od marca do sierpnia wlacznie), pod nadzorem
przyrodniczym.

12. Tereny, na ktorych dokonano wycinki, nalezy uporzadkowaé (m. in. nie pozostawiac stert
gafezi, wyrownywac zaglebienia w gruncie), aby nie dopusci¢ do ich zasiedlania przez faung.

13. Straty w zieleni nalezy uzupefni¢ poprzez przesadzenie drzew przeznaczonych do wycinki
(wszystkie drzewa o srednicy nie wigkszej niz 25 cm), a takze poprzez wprowadzenie nowych
nasadzen oraz nasadzen dogeszczajacych drzew i krzewow, biorac pod uwage uwarunkowania
siedliskowe (w tym réwniez przewidywane w ramach realizacji przedsigwzigcia zmiany
poziomu wod  gruntowych), techniczne wskazania zwigzane z architekturg krajobrazu
i ochrong zabytkow, jak rowniez wymogi bezpieczenstwa.

14. Przesadzone oraz nowo-posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ objete co najmniej trzyletnig
gwarancyjng pielegnacja polegajaca na odpowiednim S$ciotkowaniu strefy korzeniowe;j.
podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastow i koszeniu trawy.

I5. Prace budowlane w rejonie terenow chronionych akustycznie nalezy prowadzi¢ jedynie
w godzinach dziennych (6" - 22('0).

16. Aby zminimalizowa¢ hatas na etapie realizacji stosowac sprzet posiadajacy  tumiki
oraz wylaczac¢ silniki nie pracujacych w danej chwili urzadzen, minimalizowac czas pracy
silnikow na najwyzszych obrotach, ogranicza¢ predkos¢ pojazdow cigzkich na obszarach
zamieszkatych; nalezy zapewni¢ odpowiedni dobor maszyn budowlanych o najmniejszej
mozliwej mocy akustycznej.

17. Wyburzenia budynkow prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, a teren po wyburzeniu
uporzadkowac (wilgcznie z usunigciem zieleni przydomowej), aby nie dopusci¢ do zasiedlania
przez faung.

18. Obszary objete archeologicznymi badaniami  wykopaliskowymi, po ich zakonczeniu,
uporzadkowac, aby nie dopuscic¢ do zasiedlania przez faung.

ITI. W projekcie budowlanym uwzglednic.

1. Budowg ekranow akustycznych lub watow ziemnych w celu ochrony terendow chronionych
przed hatasem o nastgpujacych charakterystykach:

Nazwa Strona od [km] do [km] Wysokos¢ | Dlugosc
ekranu / ekranu / [m]
watu watu [m]
S7/S8
EA-I Lewa (wal ziemny) 0+653.77 0+800.00 4 146.5
EA-2a Prawa (wal ziemny) 0+648.56 0+800.57 4 152
+ -
EA-2b Prawa (metalowy) 0+648.56 0+728.56 3 80
EA-3a Lewa (metalowy) 0+877.63 14230.60 3 353
EA-3b Lewa (przezroczysty) | 14230.60 14290.60 3 60
EA-4 Prawa (metalowy) 1+041.00 1+101.00 3 60
EA-5a Prawa (metalowy) 1+219.13 1+260.10 3 41
EA-5b Prawa (przezroczysty) | 1+260.10 1+320.10 3 60
EA-5c Prawa (metalowy) 14320.10 1+440.10 3 120
EA-5d Prawa (metalowy) 1+440.10 1+620.10 3.5 180
EA-5e Prawa (metalowy) 1+620.10 14+660.09 3 40
Lacznica L-SA7
EA-3c Lewa (przezroczysty) | 0+023.61 0+150.57 3 127
EA-6 Prawa (metalowy) 0+210.03 0+389.97 3 181.8
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Lacznica L-SA2

EA-7 | Prawa (przezroczysty) | 0+17831 | 0+414.38 | 3 | 2286

Lacznica L-SA3 :
EA-8 | Prawa (przezroczysty) | 0+030.18 | 0+250.00 | 3 | 189.7

ul. Nowolazurowa
EA-9a Lewa (przezroczysty) | 0+463.00 0+485.25 3.5 22.3
EA-9b Lewa (przezroczysty) | 0+485.25 0+536.06 4 50.8
EA-9¢ Lewa (przezroczysty) | 0+536.06 0+600.02 6 64
EA-15f Lewa (metalowy) 0+687.44 0+718.71 7 31.3
EA-15g Lewa (metalowy) 0+718.71 0+763.71 5 43
EA-16 Lewa (przezroczysty) | 0+750.07 0+801.95 4 51,9
EA-17 Lewa (przezroczysty) | 0+791.71 0+887.43 3 95..7

Lacznica L-SA|
EA-10 | Lewa (przezroczysty) | 0+439.29 | 0+479.88 | 3 ] 42

Al. Jerozolimskie
EA-11 Lewa (metalowy) 0+000.42 0+095.39 3 95
EA-12 Lewa (przezroczysty) | 0+130.05 0+189.83 3 60
EA-13 Lewa (metalowy) 0+207.85 0+293.78 4 92
EA-14 Lewa (metalowy) 0+277.10 0+345.57 -4 68.5
EA-18 Prawa (metalowy) 1+384.24 1+460.67 3 76.8

Lacznica L-SAS8
EA-15¢ Prawa (metalowy) 0+032.10 0+060.24 7.5 28.1
EA-15d Prawa (metalowy) 0+060.24 0+120.18 T 56.1
EA-15¢c Prawa (metalowy) 0+120.18 0+180.42 6 59.9
EA-15b Prawa (metalowy) 0+180.42 0+201.15 5 20.1
EA-15a Prawa (metalowy) 0+201.15 0+322.92 4 116.6

2. Ekrany przezroczyste zabezpieczy¢ przed kolizja z ptakami poprzez nadruki w postaci
pionowych czarnych pasoéw szerokosci 2 cm w odstgpach co 10 em lub pionowych czarnych
pasow o szerokosci | cm w odstepach co 5 cm.

3. Zastosowac obustronne izolacyjne pasy zwartej zieleni o szerokosci co najmniej 2 x 8 m
z rzegdami drzew i krzewow, tagodzace niekorzystne oddzialywanie drogi na otaczajacy
krajobraz i chronigce otoczenie przed niektorymi negatywnymi skutkami emisji drogowych,
z przerwami w pasach zieleni o dtugosci do 50 m na odcinkach zwartej zabudowy chronionej
ekranami akustycznymi lub watami ziemnymi.

4. W celu organizacji sptywow z jezdni i ochrony wod powierzchniowych przed
zanieczyszczeniami nalezy zbudowac system sktadajacy si¢ z:

a) trawiastych poboczy,

b) przydroznych rowow trawiastych po obu stronach jezdni albo kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowanej w pasie dzielacym drog dwujezdniowych, z przyjetym spadkiem
rowow i kanatow deszczowych umozliwiajacym sptyw wod do poprzecznych ciekow
wodnych naturalnych lub do rowow melioracyjnych,

¢) osadnikow (piaskownikow) na dnie studzienek sciekowych (wpustowych) i zbiornika
retencyjnego (sedymentacyjnych) na koncowych odcinkach rowow przydroznych
lub u wylotu kanalizacji deszczowej w celu oczyszczania z zawiesin ogolnych,

d) urzadzen oczyszczajacych, zainstalowanych przed wylotami urzadzen odwodnienia
drogi, w celu oczyszczania z weglowodorow ropopochodnych,

e) przelewow burzowych, stuzacych do odprowadzania wysokich przeplywow
bezposrednio do odbiornikéw zewnetrznych z pominigciem separatorow,

f) zastawek awarvjnych, stuzacych do zatrzymywania wyciekdw z rozbitych cystern
i ewentualnie do redukowania przeplywéw powodziowych.

5. W celu zmniejszenia prawdopodobienstwa wystgpowania zrzutow awaryjnych nalezy

zastosowac bariery (zastawki) zabezpieczajace w miejscach skrzyzowania drogi z ciekami
wodnvmi.




6.

il

W celu ochrony przeciwpowodziowe] nalezy ograniczy¢ maksymalne przepltywy
z zewnetrznej sieci hydrologicznej poprzez zbiornik retencyjny posredni w  Salomei
przy kolejce WKD - zrzut oczyszczonych sciekéw opadowych do kanatu deszczowego
odprowadzajacego scieki do zbiornika retencyjnego.

Obustronne ogrodzenie na cafej dtugosci drogi ekspresowej, poza miejscami lokalizacji
ekranow akustycznych, o parametrach: siatka stalowa na stupkach. o wysokosci 150 cm.
do wysokosci S0 cm druty poziome rozmieszczone beda co 2 cm, a druty pionowe
maksymalnie co 15 cm, od wysokosci 50 do 150 cm oczka siatki beda miaty wymiary
maksymalne 15 na 15 cm. Wygrodzenia nalezy szczelnie polaczy¢ z innymi elementami
konstrukcyjnymi drogi, a takze zagiebi¢ w grunt do glebokosci 30 cm i zabezpieczy¢ siatkami
dla plazow o wysokosci 60 cm i wymiarach oczek 5 mm na 5 mm.

IV. Wymagania dodatkowe:

1.

Przedsiewziecie wymaga monitoringu stanu srodowiska w zakresie pomiaréw hatasu,
zanieczyszczen powietrza, zanieczyszczen wod, a takze kondycji technicznej wygrodzen
i kondycji nasadzen; nalezy przygotowac i wdrozy¢ program monitoringu Srodowiska
dotyczacy gospodarki Sciekowej (m. in. nalezy uwzgledni¢ okresowe kontrole stanu
sprawnosci technicznej oraz skutecznosci dziatania urzadzen stuzacych do podczyszczania
i odprowadzania sptywow opadowych).

Przedsigwzigcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skutecznosci
zastosowanych rozwiazan majacych na celu zapewnienie ochrony terenow zabudowy
mieszkaniowe] przed hatasem, takze w zakresie oceny skutecznosci rozwiazan zastosowanych
dla ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza i wod. Analize nalezy wykona¢ po uptywie
I roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawi¢ w terminie 18 miesigcy od dnia
oddania obiektu do uzytkowania. W przypadku stwierdzenia przekroczen wartosci
dopuszczalnych poziomu halasu czy poziomoéw zanieczyszczen powietrza albo wod nalezy
zastosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony. W sytuacji, w ktorej standardy jakosci srodowiska
nie beda mogty by¢ dotrzymane, nalezy podja¢ dziatania majace na celu utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania. W analizie porealizacyjnej nalezy: skonfrontowac¢ dane
obliczeniowe poziomoéw halasu wystepujacych w wyniku projektowanej drogi z danymi
rzeczywistymi pozioméw hatasu wykonanymi po oddaniu drogi do uzytkowania, przewidzie¢
ewentualne dodatkowe sposoby rozwiagzan zabezpieczen akustycznych (do ewentualnego
wywlaszczenia budynkéw) w  przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu. Na potrzeby analizy porealizacyjnej nalezy wykona¢ pomiary
w nastgpujacych punktach: w zakresie hatasu (w Salomei w km: 0+666; 1+187,24; 2+651,82).
w zakresie zanieczyszczen wod: u wylotu wszystkich urzadzen odwodnienia drogi
do odbiornikow zewnetrznych (pomiary nalezy wykonywa¢ w trakcie opadow
atmosferycznych lub bezposrednio po ich zakonczeniu). W analizie porealizacyjne] powinien
by¢ rozstrzygnigty problem ewentualnego ustalenia granic obszaru ograniczonego
uzytkowania zgodnie z art. 135 i 136 ustawy Pos.

V. Decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2007r. do Wojewody Mazowieckiego wplynat wniosek Generalnej Dyrekeji Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea —
Wolica wraz z powigzaniem z droga krajowa nr 7 i z przebudowg infrastruktury technicznej. Wojewoda
Mazowiecki w dniu 6 maja 2008r. wydal decyzje znak: WSR.I.SM/6613/1/31/07, o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, o ktorym mowa wyzej.

Od w/w decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2008r., znak: WSR.L.SM/6613/1/31/07,
zostaly zlozone odwolania. Po rozpatrzeniu odwotan: Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
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