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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko,
wykonany w ramach powtdrnej oceny oddziatywania na srodowisko przed uzyskaniem decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostegpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczernistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235, z pdzniejszymi zmianami), dla inwestycji drogowej
pn.: ,Budowa wezla ,Lubelska” na przecieciu drég ekspresowych S2 i S17

do autostrady A2”, od km 16+728,00 do km 18,666,19 w ciagu drogi S17.

W wyniku postepowania na etapie ubiegania si¢ o wydanie Decyzji Srodowiskowej dla

inwestycji pn. ,,Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od wezta ,,Marki” do

wezla , Lubelska” wybrano wariant najkorzystniejszy dla srodowiska. Dla tego wariantu
wydano:

— Decyzje Wojewody Mazowieckiego o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia, znak WSR.1.SM,EM/6613/1/80/05 z dnia z dnia 19 pazdziernika
2007 roku, ktora stala sie ostateczna na mocy decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska znak DOOSidk-027/6D/8489/132/08/09/mm/LK-14 z dnia 24 kwietnia 2009
roku; — decyzja ta obejmuje projektowany wezel ,,Lubelska” od km 16+728,00 do km
18+421,10 w ciagu drogi S17;

Poludniowa czg$¢ projektu wezla wehodzi w zakres obowiazywania:

— Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak RDOS-14-
WOOS-II-MW-6613-205/09 z dnia 22 listopada 2010 roku, zmienionej decyzja
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak DOOS-OAII.4200.24.2013.ew.27
z dnia 17 wrze$nia 2014 roku — decyzja ta obejmuje projektowany wezel ,,Lubelska” od km

18+421,10 do km 18+666,19 w ciagu drogi S17;

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Wigzowna.

Raport wykonano zgodnie z zakresem okreslonym w art. 66 i 67 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o wudostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U.

z 2013 roku, poz. 1235, z pdzniejszymi zmianami).
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1.2. Kwalifikacja przedsiewziecia

Na podstawie rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397, z pdzniejszymi
zmianami) przedsiewziecie jest sklasyfikowane jako mogace zawsze znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko (§2, ust. 1, pkt 31 — autostrady i drogi ekspresowe).

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235, z pdzniejszymi zmianami)
przedsiewzigcia mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymagaja
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko (art. 59, ust. 1, pkt 1).

Z realizacja przedsiewzigcia beda zwigzane inne zadania, polegajace gléwnie na usuwaniu

kolizji istniejacych sieci z trasa planowanego odcinka:

Projektowany wezel ,,Lubelska”, gldwnie na terenach zainwestowanych (przede wszystkim
w miejscach skrzyzowania z istniejagcymi drogami), przecina¢ bedzie sieci infrastruktury
techniczne;j. Istniejace sieci kolidujace z zamierzeniem inwestycyjnym to:

— sieci wodociggowe — rozdzielcze;

— sieci kanalizacyjne — deszczowa i sanitarna;

— sie¢ gazowa — niskie, $rednie 1 wysokie ci$nienie;

— sieci energetyczne — linie nN, SN;

— sieci oswietleniowe;

— sieci telekomunikacyjne — kable i swiattowody;

W zwiazku z powyzszym w miejscach kolizji z projektowana inwestycja przewidziano

przebudowe lub przelozenie przekraczanych sieci.

Ponadto w ramach planowanego przedsigwziecia planuje sig:

— likwidacji rowoéw przydroznych wraz z urzadzeniami z nimi zwigzanymi (przepusty
1 zarurowania),

—  przebudowy rowoéw melioracyjnych kolidujacych z projektowanym ukladem drogowym
wraz z rozbiorka istniejacych 1 wykonaniem nowych przepustéw na tych rowach,

— wykonania wylotow kanalizacji deszczowej 1 odprowadzania wéd opadowych

i roztopowych do srodowiska.
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— przebudowy ciggdéw drenazowych drenazu rolniczego kolidujacego z projektowanym
uktadem drogowym, w tym likwidacje istniejacych saczkow i zbieraczy oraz wykonanie

odcinkéw nowych zbieraczy drenarskich wraz z wylotami do rowéw melioracyjnych.

Postepowanie w sprawie ocen zostalo przeprowadzone, a na jego podstawie wybrano wariant
przeznaczony do zaprojektowania i wydano dla niego Decyzje Srodowiskowe, o ktorych mowa

w Rozdziale 1.1.

1.3. Cel opracowania

Niniejszy raport jest elementem ponownej oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
na etapie wystgpienia o Zezwolenie na Realizacj¢ Inwestycji Drogowe;j.

Obowiazek przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na srodowisko na etapie wniosku
0 Zezwolenia na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej zostal nalozony w punkcie II. Decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak RDOS-14-WOOS-II-MW-
6613-205/09 z dnia 22 listopada 2010 roku — obejmujacej projektowany wezel ,,Lubelska” od
km 18+421,10 do km 18+666,19 w ciagu drogi S17.

Dla odcinka przedsiewzigcia objetego decyzja Wojewody Mazowieckiego o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, znak WSR.I.SM,EM/6613/1/80/05
zdnia z dnia 19 pazdziernika 2007 roku, ktora stala sie ostateczna na mocy decyzji Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska znak DOOSidk-027/6D/8489/132/08/09/mm/LK-14 z dnia
24 kwietnia 2009 roku obejmujacej projektowany wezel , Lubelska” od km 16+728,00 do km
18+421,10 w ciagu drogi S17 — ponowna ocena zostanie wykonana na podstawie art. 88 ust 1
pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235, z p6zniejszymi zmianami).
Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie zalacznik do wniosku skladanego do Wojewody

Mazowieckiego o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowe;j.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z zakresem okreslonym w art. 66 1 67 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 roku o udostegpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
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spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235, z pdzniejszymi zmianami).

Opracowanie zawiera opis planowanego przedsigwziecia wraz z charakterystyka jego
rozwazanych wariantdéw, opis elementéw Srodowiska przyrodniczego, kulturowego
1 spolecznego w zasiggu potencjalnego oddzialywania przedsiewzigcia, ocene wielkosci emisji
1 przewidywanego zasiggu oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko, analize
przewidywanych skutkéw oddzialywan przedsiewzigcia na srodowisko, mozliwosci ich
ograniczenia oraz propozycje¢ monitoringu przedsiewzigcia. W zakresie analizy znalazly sie¢
wszystkie elementy objete projektem, tacznie z przebudowywanymi drogami poprzecznymi
i kolidujacymi sieciami technicznymi.

W raporcie doprecyzowano analizy, uszczegélowiono oceny oddziatywania na srodowisko
oraz okreslono stopien i sposob uwzglednienia w projekcie budowlanym wymagan
dotyczacych ochrony $rodowiska, zawartych w decyzjach o srodowiskowych
uwarunkowaniach. W raporcie wskazano réwniez $rodki minimalizujace oddziatywanie

przedsiewzigcia na srodowisko w zakresie nie objetym Projektem Budowlanym.

2.  OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Charakterystyka calego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu

Charakterystyka przedsiewziecia obejmuje zwykle opis stanu istniejagcego i opis stanu
projektowanego inwestycji. Wezel ,,Lubelska” obecnie nie istnieje, w zwiagzku z czym nie ma
technicznego odpowiednika stanu istniejacego Wezet ,,Lubelska”

W Rozdziale 5. Opis przewidywanych skutkow w przypadku niepodejmowania przedsiewzigcia
zawarto komplet informacji na temat Wariantu Zerowego, czyli opis techniczny istniejacego
ukltadu komunikacyjnego, aktualne i1 prognozowane natezenie ruchu w przypadku
zrealizowania i nie zrealizowania przedsiewzigcia, wielkosci emisji i zasiggi oddziatywan na
srodowisko w przypadku zrealizowania i nie zrealizowania przedsiewzigcia.

Opis srodowiska przyrodniczego, kulturowego i spolecznego w miejscu planowanej inwestycji
zostal przedstawiony w Rozdziale 3. Opis elementow przyrodniczych Srodowiska objetych
zakresem przewidywanego oddzialywania.

Zasadnicza czg$¢ Raportu obejmuje oméwienie przyjetych rozwiazan projektowych wezla

,,Lubelska” na przecieciu drog ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2.
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2.1.1. Stan istniejgcy

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego,
w powiecie Otwockim, w gminie Wigzowna. Wezel, zlokalizowany zostanie na gruntach
nalezacych do miejscowosci: Majdan, Izabela, Zagorze i Goraszka.

W istniejacym ukladzie komunikacyjnym brak jest wyksztalconych sprawnych polaczen
obwodowych, umozliwiajacych prowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta.
Projektowany odcinek drogi S17 wraz z weztem przebiega po sladzie istniejacej drogi krajowe;j
DK17. Wezel Lubelska bedzie potaczeniem inwestycji S-17 (WOW) Wschodniej Obwodnicy
Warszawy, S-2 POW (Poludniowej Obwodnicy Warszawy) wezel Putawska — wezel Lubelska,
planowanego odcinka Autostrady A2 w kierunku Minska Mazowieckiego oraz drogi
ekspresowej S-17 w kierunku Lublina, ktére to zamierzenia sa przedmiotem odrebnych

opracowan.

2.1.2. Stan projektowany

Wezel , Lubelska” podlegajacy opracowaniu, bedacy czescig odcinka S-17 wezel Zakret —
wezel Lubelska, stanowil bedzie jeden z kluczowych wezldéw Warszawskiego Wezla
Drogowego, umozliwiajacy m.in. ruch w kierunku Terespola (planowanag autostrada A2),
w kierunku Bialegostoku (droga krajowa nr 8-docelowo droga ekspresowa nr 8), Lublina (droga
krajowa nr 17 — docelowo droga ekspresowa S-17) oraz poprzez Poludniowa Obwodnice
Warszawy (istniejacy odc. S-2 wezel Konotopa — Putawska oraz planowany odcinek wezet
Pulawska — wezel Lubelska) umozliwi polaczenie z zachodnim weztem Konotopa autostrady

A-2.

Projektowana inwestycja przewiduje:

— budowe odcinka drogi ekspresowej S-17 od km 16+728,00 do km 18+666,19,
— budowe odcinka drogi ekspresowej S-2 od km 18+950,00 do km 20+564,96,
— przebudowe drég gminnych,

— budowe drég dojazdowych,

— budowe chodnikéw, Sciezek pieszo-rowerowych, zjazdow,

— budowe systemu odwodnienia powierzchniowego i wgtebnego,

— budowe przepustow drogowych,

— budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

W zakresie branz towarzyszacych:
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budowe 4 wiaduktéw w ciagu drogi ekspresowej S-2 ,
budowe 2 wiaduktéw w ciagu tacznic wezla ,,Lubelska”,
budowe 1 wiaduktu w ciggu drogi dojazdowej nad droga ekspresowa S-2,
budowe 1 wiaduktu w ciagu drogi dojazdowej nad droga ekspresowa S-17,
budowe ktadki dla pieszych nad droga ekspresowa S-17,
budowe przepustow w miejscach przekroczen ciekow i rowow melioracyjnych,
budowe murdéw z gruntu zbrojonego,
budowe ekranow akustycznych,
budowe urzadzen podczyszczajacych wody opadowe 1 roztopowe przejmowane z pasa
drogowego,
budowe oswietlenia drogowego,
likwidacje istniejacej, kolidujacej z przedmiotowa inwestycja infrastruktury sieciowej
naziemnej i podziemnej w tym:
— linii elektroenergetycznych,
— linii telekomunikacyjnych,
— sieci wodociagowych,

— sieci gazowych,

sieci kanalizacyjnych,
budowe nowej infrastruktury sieciowej w tym:
— sieci i urzadzen telematycznych,
— o$wietlenia drogowego,
— odwodnienia drog — kanalizacji deszczowej,
przebudowe urzadzen melioracyjnych,
wycinke istniejacej zielni niskiej 1 wysokiej w pasie drogowym,

nasadzenia zielni niskiej 1 wysokiej ochronnej i naprowadzajacej.

Wszelkie kolizje projektowanych drég ekspresowych i wezla z istniejaca infrastruktura

techniczng (kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna nN, SN, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢

wodociaggowa, sie¢ gazowa, sie¢ melioracyjna) zostana przebudowane zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi.

v Budowa wezla Lubelska” na przecigciu drog ekspresowych S21 S17 Str.
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Drogi ekspresowe S-17 i S-2 na przedmiotowym odcinku zaprojektowano jako dwujezdniowe
o trzech pasach ruchu szerokosci 3,50 m kazdy, z pasami awaryjnego postoju oraz pasem
dzielacym o szerokosci 5,0 m wraz z opaskami.

W rejonie projektowanego wezta wystepuja dodatkowe pasy wilaczania 1 wylaczania jedno
1 dwupasowe o pasach szerokosci 3,50 m.

Drogi poprzeczne, przecigte trasami drog ekspresowych zaprojektowano jako przejazdy
dwupoziomowe.

Dojazd do dzialek przecietych inwestycja zostal zapewniony poprzez system drog
dojazdowych i lokalnych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Drogi dojazdowe 1 lokalne zaprojektowano jako drogi jednojezdniowe dwupasowe
o szerokosciach jezdni 2 x 3,0 m lub 2 x 3,50 m o nawierzchni bitumicznej.

Parametry techniczne drogi

¢ Droga ekspresowa S-17

klasa techniczna drogi S,
dostepnos¢ ograniczona, tylko poprzez wezly,
predkos¢ projektowa 100 km/h,
predkos¢ miarodajna 110 km/h,
liczba paséw ruchu: 2 x 3 pasy ruchu,
szerokos¢ pasow ruchu 3,50 m,
szerokosc¢ opasek 0,50 m,
szerokos$¢ pasa awaryjnego 2,50 m,
szerokos¢ pasa dzielacego: 5,0 m (w tym opaski 0,50 m),
pochylenie jezdni na prostej 2,5%,
szerokos¢ poboczy min. 2,30 m,
skrajnia pionowa 5,00 m,
obcigzenie nawierzchni 115 kN/os,
kategoria ruchu KR6.
¢ Droga ekspresowa S-2
klasa techniczna drogi S,
dostepnos¢ ograniczona, tylko poprzez wezty,
predkosc projektowa 100 km/h,
predkos¢ miarodajna 110 km/h,
liczba paséw ruchu: 2 x 3 pasy ruchu,
szerokos¢ pasow ruchu 3,50 m,
szerokos¢ opasek 0,50 m,
szerokos$¢ pasa awaryjnego 2,50 m,
szerokosc¢ pasa dzielacego: 5,0 m (w tym opaski 0,50 m),
pochylenie jezdni na prostej 2,5%,
szerokos¢ poboczy min. 2,30 m,
skrajnia pionowa 5,00 m,
obcigzenie nawierzchni 115 kN/os,
kategoria ruchu KR6.

v Budowa wezla , ,Lubelska™ na przecigciu drog ekspresowych S21 S17 Str.
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e Lacznice wezla ,,Lubelska” — wezel typu A

Lacznica L1

- predkos¢ projektowa Vp=60km/h
- typ tacznicy P3
- szerokos$¢ jezdni 9,50m
- szerokos¢ pasa awaryjnego 2,00m
- kategoria obcigzenia ruchem KR6
- obcigzenie nawierzchni 115kN/0$
- skrajnia pionowa 5,0m
Lacznica L2
- predkos¢ projektowa Vp=50km/h
- typ tacznicy P2
- szerokos$¢ jezdni 8,00m
- szerokos$¢ opaski 0,50m
- kategoria obcigzenia ruchem KR6
- obcigzenie nawierzchni 115kN/0$
- skrajnia pionowa 5,0m
Lacznica L3
- predkos¢ projektowa Vp=50km/h
- typ tacznicy P3
- szerokos$¢ jezdni 9,50m
- szeroko$¢ pasa awaryjnego 2,00m
- kategoria obcigzenia ruchem KR6
- obcigzenie nawierzchni 115kN/0$
- skrajnia pionowa 5,0m
Lacznica L4
- predkos¢ projektowa Vp=60km/h
- typ facznicy Pl
- szerokos$¢ jezdni 6,00m
- szerokos$¢ opaski 1,00m
- kategoria obcigzenia ruchem KR6
- obcigzenie nawierzchni 115kN/o0$
- skrajnia pionowa 5,0m
Lacznica LS
- predkos¢ projektowa Vp=50km/h
- typ tacznicy P1
- szeroko$¢ jezdni 6,00m
- szerokos$¢ opaski 1,00m
- kategoria obcigzenia ruchem KR6
- obcigzenie nawierzchni 115kN/0$
- skrajnia pionowa 5,0m
Lacznica L6
- predkos¢ projektowa Vp=60km/h
- typ tacznicy P3
- szerokos$¢ jezdni 9,50m
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- szeroko$¢ pasa awaryjnego

- kategoria obcigzenia ruchem
- obcigzenie nawierzchni

- skrajnia pionowa

2,00m
KR6
115kN/o$
5,0m

Jezdnia zbierajaco — rozprowadzajaca L7

- predkos¢ projektowa

- szerokos¢ jezdni

- szerokos$¢ opaski

- kategoria obcigzenia ruchem
- obcigzenie nawierzchni

- skrajnia pionowa

Lacznica L8

- predkos¢ projektowa

- typ facznicy

- szerokos$¢ jezdni

- szeroko$¢ opaski

- kategoria obcigzenia ruchem
- obcigzenie nawierzchni

- skrajnia pionowa

Lacznica L9

- predkos¢ projektowa

- typ facznicy

- szeroko$¢ jezdni

- szerokos$¢ opaski

- kategoria obcigzenia ruchem
- obcigzenie nawierzchni

- skrajnia pionowa

¢ Droga dojazdowa D1
klasa drogi
predkos¢ projektowa
szerokos¢ pasa ruchu
szerokos¢ jezdni
szeroko$¢ poboczy
szerokos¢ chodnika
skrajnia pionowa
kategoria ruchu

e Droga dojazdowa D2
klasa drogi
predkos¢ projektowa
szerokos¢ pasa ruchu
szerokos¢ jezdni
szeroko$¢ poboczy
szeroko$¢ chodnika
skrajnia pionowa

Vp=60km/h
6,00m
1,00m

KR6
115kN/o$
5.0m

Vp=40km/h
Pl

6,00m
1,00m

KR6

1 15kN/o$
5,0m

Vp=40km/h
Pl

6,00m
1,00m

KR6
115kN/0$
5,0m

L,

40 km/h,
3,00 m,
2x3,0=6,0 m,
1,25 m,
2,00m

4,70,

KR3.

D,

40 km/h,
3,00 m,
2x3,0=6,0 m,
1,25 m,
2,00m

4,70,

4 MOSTY

KATOWICE

Budowa wezla , ,Lubelska™ na przecigciu drog ekspresowych S21 S17

do autostrady A2

Str.
15



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEI]

kategoria ruchu

¢ Droga dojazdowa D3
klasa drogi
predkos¢ projektowa
szerokos¢ pasa ruchu
szerokos¢ jezdni
szerokos¢ poboczy
szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowe;j
skrajnia pionowa
kategoria ruchu

e ul. Piekna
klasa drogi
predkos¢ projektowa
szerokos$¢ pasa ruchu
szerokos¢ jezdni
szerokos$¢ poboczy
szerokosc¢ sciezki pieszo-rowerowe;j
skrajnia pionowa
kategoria ruchu

e Droga dojazdowa D4
klasa drogi
predkos¢ projektowa
szerokos¢ pasa ruchu
szerokos$¢ jezdni
szerokos¢ poboczy
szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowe;j
skrajnia pionowa
kategoria ruchu

¢ Droga dojazdowa D5
klasa drogi
predkosé projektowa
szerokos$¢ pasa ruchu
szerokos$¢ jezdni
szerokos¢ poboczy
szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowe;j
skrajnia pionowa
kategoria ruchu

¢ Droga dojazdowa D6
klasa drogi
predkosc¢ projektowa
szerokos¢ pasa ruchu
szerokos¢ jezdni
szerokos¢ poboczy
szerokos¢ chodnika

KR3.

L,

40 km/h,
3,50 m,
2x3,5=7,0 m,
0,75 m,
3,40m

4,70,

KR3.

L,

40 km/h,
3,00 m,
2x3,0=6,0 m,
0,75 m,
3,40m

4,70,

KR3.

D,

30 km/h,
3,00 m,
2x3,0=6,0 m,
0,75 m,
3.40m

4,70,

KR3.

D,

40 km/h,
3,00 m,
2x3,0=6,0 m,
0,75 m,
3,40m

4,70,

KR3.

D,

30 km/h,
3,00 m,
2x3,0=6,0 m,
0,75 m,
2,00m

4 MOSTY
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skrajnia pionowa
kategoria ruchu

e Droga dojazdowa D7

klasa drogi

predkosc¢ projektowa
szerokos¢ jezdni
szeroko$¢ poboczy
skrajnia pionowa
kategoria ruchu

e Droga dojazdowa D8

klasa drogi

predkos¢ projektowa
szerokos¢ jezdni
szerokos¢ poboczy
skrajnia pionowa
kategoria ruchu

¢ Droga dojazdowa D9

klasa drogi

predkos¢ projektowa
szerokos$¢ pasa ruchu
szerokos¢ jezdni
szeroko$¢ poboczy
szerokos¢ chodnika
skrajnia pionowa
kategoria ruchu

e ul Zielona
klasa drogi
predkos¢ projektowa
szerokos¢ pasa ruchu
szerokos¢ jezdni
szerokos¢ poboczy
szerokos¢ chodnika
skrajnia pionowa
kategoria ruchu

4,70,
KR2.

D,

30 km/h,
5,00 m,
0,75 m,
4,70,
KR2.

D,

30 km/h,
5,00 m,
0,75 m,
4,70,
KR2.

D,

30 km/h,
3,00 m,
2x3,0=6,0 m,
0,75 m,
2,00m

4,70,

KR3.

L,

40 km/h,
3,00 m,
2x3,0=6,0 m,
0,75 m,
2,00m

4,70,

KR3.

4 MOSTY
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Obiekty inzynierskie
W ramach przedmiotowej inwestycji projektowane sa nastepujace obiekty inzynierskie:
L.P (ﬁ:gi‘:‘]‘ Kilometraz Opis

1 | KL-1 17+091,72 (S-17) | Kladka dla pieszych nad droga ekspresowa S-17
2 | L-WSé6 17+679,24 (S-17) | Wiadukt w ciggu drogi ekspresowej S-2
3 | L-WD7 17+502,98 (S-17) | Wiadukt w ciggu tgcznicy L3 nad drogg ekspresowa S-17
4 | L-WD8 0+222.41 (D4) Wiadukt w ciggu drogi dojazdowej D4 nad S-2
5 | L-WD9 17+884,57 (S§-17) | Wiadukt w ciggu facznicy L2 nad drogg ekspresowa S-17
6 | L-WSI10 19+635,46 (S-2) | Wiadukt w ciggu drogi ekspresowej S-2 nad tacznicg L3
7 | L-WSI11 19+719,49 (S-2) | Wiadukt w ciggu drogi ekspresowej S-2 nad tacznicg L2
8 | L-WDI2 0+224,22 (LS) Wiadukt w ciggu tacznicy L2 nad ul. Pigkna
9 | L-WS-13 19+847,34 (S-2) | Wiadukt w ciggu drogi ekspresowej S-2 nad ul. Pigkng
10 | L-WD-14 0+416.,40 (L4) Wiadukt w ciggu facznicy L4 nad ul. Pigkng
11 | L-WD-15 | 18+531,92 (S-17) | Wiadukt w ciggu drogi dojazdowej D9 nad S-17

WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROGI

Odwodnienie

Odwodnienie drogi obejmuje ujecie, odprowadzenie i oczyszczenie wod deszczowych

splywajacych z jezdni i poboczy oraz pasa dzielacego projektowanych drog.

Zaprojektowano odwodnienie projektowanych drég ekspresowych oraz tacznic w sposdb

nastepujacy:

pochylenie poprzeczne jezdni, opasek i paséw awaryjnych zapewniajace sprawny odpltyw
grawitacyjny wod opadowych poza korone dréog do projektowanych Sciekow
przykrawedziowych i wpustow drogowych, a nastgpnie przykanalikow lub kolektorow
kanalizacji deszczowej odprowadzajacych nastepnie wody do projektowanych rowow
drogowych,

odwrotne (do srodka pasa dzielacego) pochylenie poprzeczne gruntowego pasa dzielacego
w polaczeniu z projektowanym systemem drenazowym zapewniajace ujecie sptywow wod

opadowych z obszaru pasa,

Zaprojektowano odwodnienie projektowanych drég gminnych i dojazdowych poprzez:

pochylenie poprzeczne jezdni, poboczy i chodnikéw zapewniajace sprawny odplyw
grawitacyjny wod opadowych poza korong drogi do projektowanego rowu. Na odcinkach
wystepowania chodnika woda zostaje odprowadzona poprzez system Sciekow
podchodnikowych i skarpowych lub poprzez wpusty i kanalizacje deszczowa. W przypadku
wysokich nasypow zaprojektowano S$cieki przykrawedziowe, z ktéorych woda bedzie

odprowadzona do rowdw przydroznych przez scieki skarpowe.

v Budowa wezla Lubelska” na przecigciu drog ekspresowych S21 S17 Str.
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Wszystkie rowy drogowe zaprojektowano jako rowy trapezowe o szerokosci dna 0,4m.
Projektowane nachylenie skarp rowéw bedzie wynosic 1:1,50.

Umocnienie rowow przewidziano w projekcie budowlanym wg nastepujacego schematu:
— Typ 1 —dla spadkéw od 0,2 do 2,0 %

Umocnienie skarp rowow poprzez humusowanie z obsianiem mieszanka traw.
— Typ 2 —dla spadkéw od 2,0 do 3,0 %

Umocnienie skarp rowdw poprzez utozenie darniny na plask.
— Typ 3 —dla spadkéw od 3,0 do 6,0 %

Umocnienie dna rowu brukiem uktadanym na sucho.
— Typ 4 —dla spadkéw 6,0 do 10 %

Umocnienie dna rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi.
— Typ 5 —dla spadkéw od 10 do 15%

Umocnienie dna rowu brukiem na podsypce cementowo-piaskowe;.
— Typ 6 —dla spadkéw powyzej 15%

Kaskady.

Zaprojektowano nastepujace $cieki betonowe prefabrykowane:

— Scieki korytkowe z prefabrykatow betonowych typu korytkowego, ukiadane w pasie

dzielagcym S17 w najnizszym punkcie niwelety oraz przed przejazdami awaryjnymi przez

pas dzielacy oraz przed obiektami inzynierskimi,

—  Scieki przykrawedziowe z prefabrykatow betonowych typu trojkatnego uktadane na calej

krawedzi nawierzchni drog ekspresowych a w przypadku pozostalych drég na krawedzi

nawierzchni na nasypach wyzszych niz 3,0 m.
— Scieki skarpowe odprowadzajace wody opadowe ze $ciekéw pochodnikowych.
— Scieki pochodnikowe w formie dwoch prefabrykatow utozonych jeden na drugim

polaczone ze Sciekami skarpowymi.

Drenaz zaprojektowano w srodkowym pasie dzielacym drogi. Zaprojektowano studnie

drenarskie z tworzyw sztucznych ¢425 mm oraz rury drenarskie ¢$200 mm. Studzienki powinny

posiadac osadnik o glebokosci 40 cm. Woda odprowadzana jest do projektowanej kanalizacji

deszczowej lub bezposrednio przykanalikiem na umocniong skarpe rowu. Ponadto, aby nie

zmienia¢ aktualnie panujacych stosunkdéw wodnych na gruntach w rejonie projektowanego

wezla drogowego, w rejonie drogi lokalnej nr 5 (od km 0+840 do km 1+514) zaprojektowano

drenaz francuski.
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Dla odprowadzania wod opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego uktadu
drogowego, przewiduje si¢ wykonanie systemu kanalizacji deszczowej, ktory skladac sig¢
bedzie m.in. z systemu szczelnych rowow przydroznych, szczelnych zbiornikdéw retencyjnych

1 rurociggdw kanalizacyjnych.

Oswietlenie
Dla przedmiotowej inwestycji zostalo zaprojektowane os$wietlenie drogowe. Projektowane
oswietlenie obejmuje caly wezel wraz z pasami wlaczania/wylaczania z 1tacznicami

1 skrzyzowaniami, a takze przecigcia z wszystkimi drogami oswietlonymi.

Bariery ochronne
Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ zastosowanie stalowych i betonowych barier

ochronnych.

Ogrodzenie drogi
Projekt przewiduje wygrodzenie calego wezla jako kontynuacje wygrodzen sasiednich
odcinkéw S2, A2 i S17. Projektuje si¢ siatke autostradowa wysokosci 2,20 m nad poziomem

terenu, wkopana w teren na glebokos¢ 0,3 m (catkowita wysokos¢ siatki 2,50 m).

URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA

Oprocz urzadzen chronigcych srodowisko, a bedacych czescig wyposazenia technicznego drogi
(elementy odwodnienia, ogrodzenie drogi) zaprojektowano szereg urzadzen i rozwigzan,
ktérych podstawowym zadaniem jest zmniejszenie ucigzliwosci drogi dla srodowiska.

Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej w km 17+090 zgodnie z zapisami pkt 21. DUS
przepust techniczny zostat zaopatrzony w suche pétki o szerokosci 50 cm umieszczone powyzej
przewidywanego zwierciadta wody, w celu umozliwienia migracji zwierzat matych oraz
umozliwiajacych migracje ptazow.

Caly wezel na etapie budowy i eksploatacji zostanie wyposazony w ogrodzenia dla ptazow.
Dla etapu eksploatacji zaprojektowano plotki stale. Plotek ma konstrukcje panelowa.
Wygrodzenie ma catkowita wysoko$¢ wynoszaca 75 cm, przy czym: 50 cm wychodzi ponad
powierzchnig terenu, 15 cm zostanie osadzonych w gruncie, a gérna krawedz plotka bedzie
konczy¢ sie¢ 10 cm przewieszka w strong¢ przeciwng do drogi. Projekt przewiduje montaz

plotkéw dla ptazow z paneli laminatowych, gladka powierzchnia zastosowanego elementu
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skutecznie uniemozliwia wspinanie si¢ zwierzat, a sama przewieszka jest elementem
pomocniczym.

Na etapie realizacji teren budowy nalezy zabezpieczy¢ za pomocg tymczasowych plotkow,
siatek lub folii wygradzajacych. Zabezpieczenia musza gwarantowac nieprzedostawanie si¢

plazow (takze mtodocianych) na plac budowy.

W zakresie ochrony wdéd powierzchniowych i podziemnych projekt budowlany przewiduje
przed kazdym wlotem wod do zbiornikéw retencyjnych budowe separatoréw substancji
ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami.

Ponadto na wszystkich wylotach z projektowanych zbiornikoéw retencyjnych zaprojektowano
zastawki umozliwiajace zamkniecie zbiornikow 1 przechwycenie ewentualnego awaryjnego
wycieku substancji niebezpiecznej do czasu, kiedy nie zostanie on usuniety przez stuzby
ratownicze.

W celu wyeliminowania negatywnego oddzialywania akustycznego, zwigzanego z eksploatacja
drogi ekspresowej zaprojektowano urzadzenia ochronne w postaci ekrandéw akustycznych.
Ekrany o dlugosciach wigkszych niz 400 m zostaly wyposazone w wyjscia awaryjne
o szerokosci 1,40 m w odstepach nie wigkszych niz 200 m. Na dlugosci projektowanych
ekranow akustycznych umieszczona zostanie, w odstepach nie rzadziej niz 100 m, informacja
wizualna w postaci piktogramow wskazujacych uczestnikom ruchu kierunek, w ktérym
znajduje si¢ najblizsze wyjscie awaryjne. Przy wyjsciach zaprojektowano schody skarpowe.
Do wypelnienia ekranéw akustycznych zastosowano typowo akustyczne panele aluminiowe,
wypelnione materiatem pochtaniajgcym. Wysokos¢ panelu wynosi do 3,0 m, grubos$¢ 129 mm.
Izolacyjnos¢ przeciwdzwigkowa nie mniejsza niz Rw=25 dB.

Na obiektach mostowych zaprojektowano przezroczyste wypetnienie ekranéw akustycznych —
panele odbijajace. Przezroczyste elementy wypelnienia ekranéw akustycznych beda
wyposazone w fatwo zauwazalne trwate znaki graficzne w kolorze czarnym, zabezpieczajace
zwierzeta przed uderzeniem w plaszczyzne ekranu. Znaki beda mie¢ posta¢ pionowych pasow

szerokosci 2 cm w odleglosci 10 cm od siebie.

EKRANY
Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, ze dla ochrony terendw zabudowanych przed

hatasem, konieczne jest zastosowanie ekranéw akustycznych. Zestawienie zaprojektowanych

ekranow przedstawiono w tabeli ponizej.
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Tabela 1 Zestawienie zaprojektowanych ekranow akustycznych
:Ikl:_'::; Strona e‘:r)';s::([)ifl va:?;l [i)enia l:ll([l:f;l)l:c Nr drogi Kilometraz projektowany
Ek-1.1 | prawa 6,5 odbijajacy 610,0 S17 / Lacznica LO6L od km 16+728,00 do km 0+379,00
Ek-1.2 | prawa 6,5 odbijajacy 140,0 Lacznica LOGL od km 0+379,00 do km 0+525,00
Ek-2 prawa 6.5 pochlaniajgcy 388.,0 Lacznica LO6L / S2 od km 0+525,00 do km 19+000,00
Ek-3 prawa 6,5 pochtaniajgcy 410,0 S2 / Lacznica LOIP od km 19+020,00 do km 0+352,80
Ek-4.1 | prawa 6,5 odbijajacy 180,0 Lacznica LOIP od km 0+352,80 do km 0+534.,60
Ek-4.2 | prawa 6.5 odbijajacy 5770 Lacznica LOIP/S17 od km 0+534,60 do km 18+499,50
Ek-5 prawa 6,5 pochtaniajacy 31,0 S17 od km 18+499,50 do km 18+530,50
Ek-6 prawa 6,0 pochtaniajacy 86,0 S17 od km 18+580,00 do km 18+666,00
Ek-7 lewa 6,5 pochtaniajgcy 797,0 S17 / Lacznica LOSL od km 16+820,00 do km 0+488,80
Ek-8 lewa 6,5 odbijajacy 3650 Ljcznica LOSL od km 0+488,80 do km 0+120,40
Ek-9 lewa 6,5 pochtaniajacy 361,0 S2 / Lacznica LO4P od km 20+227,00 do km 0+435,00
Ek-10 lewa 6,5 odbijajacy 36,0 Lacznica LO4P od km 0+435,00 do km 0+397,60
Ek-11 lewa 6.5 pochtaniajgcy 2740 Lacznica LO4P od km 0+397,60 do km 0+114,90
Ek-12 lewa 6.5 odbijajacy 684,0 Lacznica LO4P / S17 od km 0+114,90 do km 18+662,00
Ek-13 | prawa 6,0 pochlaniajacy 238.0 S2 od km 19+185,00 do km 19+424,00
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Ek-14 | prawa 6,0 odbijajacy 118,0 S2 od km 19+468,10 do km 19+586,10
Ek-15 | prawa 6,0 pochlaniajacy 341,0 S2 od km 19+586,10 do km 19+927,00
Ek-16 | prawa 6,0 pochianiajacy 154,0 A2 od km 20+411,00 do km 20+565,00
Ek-17 lewa 6,0 pochlaniajacy 208,0 S2 od km 19+163,00 do km 19+370,00
Ek-18 lewa 6,0 pochianiajgcy 52,0 S2 od km 19+400,00 do km 19+451,70
Ek-19 lewa 6,0 odbijajacy 118,0 S2 od km 19+451,70 do km 19+569,70
Ek-20 lewa 6,0 pochlaniajacy 320,0 S2 od km 19+569,70 do km 19+890,00
Ek-21 | prawa 3,0 odbijajagcy 2420 Lacznica LO3P od km 0+824,50 do km 1+057,00
Ek-22 | prawa 3,0 pochianiajgcy 63,0 Lacznica LO3P od km 1+057,00 do km 1+118,50
Ek-23 | prawa 3.0 pochtaniajacy 68,0 Lacznica LO2P od km 0+804,20 do km 0+870,00
Ek-24 | prawa 3.0 odbijajgcy 120,0 Lacznica LO2P od km 0+870,00 do km 0+986,00
Ek-25 | prawa 3,0 pochtaniajacy 82,0 Lacznica LO2P od km 0+986,00 do km 1+064,50
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BUDOWA, PRZEBUDOWA SIECI

W projekcie uwzgledniono usunigcie kolizji istniejacych sieci nadziemnych i podziemnych
kolidujacych z planowang inwestycja oraz budowe sieci na potrzeby projektowanej drogi:

— przebudowa sieci wodociggowych;

— przebudowa sieci kanalizacyjnych;

— przebudowa sieci gazowych;

— przebudowa sieci energetycznych, sredniego i niskiego napiecia;

— przebudowa sieci telekomunikacyjnych;

— budowa odwodnienia drogowego;

— budowa os$wietlenia drogowego;

MELIORACJE

Teren, na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja przeciety jest siecia rowow
melioracyjnych i siecig ciagéw drenazowych.

W rejonie przedsiewzigcia z poludniowego zachodu na poinoc przebiega row melioracyjny
M-7,z potudnia ku péinocy niewielki réw melioracyjny M-9 oraz z zachodu na péinocny
wschod przebiega niewielki row M-9a stanowiacy lewostronny doptyw rowu melioracyjnego
M-9. Ponadto na kierunku zachodnio — wschodnim przebiega niewielki bezodplywowy réw,
oznaczony jako Row do zasypania 1 oraz system ciggéw drenazowych.

ROW M-7

Z uwagi na kolizje z przebudowanga droga DK 17 i projektowanymi drogami towarzyszacymi,
przewidziano przebudowe odcinka rowu (km 0+355,0 - km 0+505,2). Odcinek rowu do
przebudowy wyniesie 150,2 m. Przebudowa rowu bedzie prowadzona po $ladzie istniejacym.
Parametry rowu dostosowano do istniejacych i beda nastgpujace: szerokos¢ w dnie 1,00 m,
nachylenie skarp: 1:1,5. Ponizej wylotu z przepustu PDR-1 i powyzej wlotu do przepustu PDR-
2 zastosowano odcinki przejsciowe szerokosci dna od 1,0 do 2,0 m. Pomiedzy przepustami
szeroko$¢ dna dostosowano do ich szerokosci (b=2,0m). Dodatkowo réw zostanie
przebudowany na odcinku od km 0+091,2 do km 0+101,2 (L=10,0 m) z uwagi na
przewidywane zabudowanie w km 0+096,2 rowu wylotu z kanalizacji deszczowej. Wylot ten
o srednicy @200 mm planuje si¢ wykona¢ w lewej skarpie rowu.

Na odcinku przebudowy réw zostanie umocniony w nastepujacy sposob — dno: korytko denne
betonowe, skarpy: plyty azurowe betonowe dla odcinkdéw, gdzie szerokos¢ dna jest rowna

1,0m. Na pozostatych odcinkach dno i skarpy nalezy umocni¢ przy pomocy betonowych plyt
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azurowych. Umocnienie nalezy rozpoczac i zakonczy¢ palisada z palikow @15,0cm, L=1,5m.
W ramach przebudowy nalezy rozebrac¢ istniejace w km 0+384,0 i 0+434,1 przepusty oraz
wykona¢ nowe przepusty PDR1 — PDR-2 (zgodnie z branza inzynieryjng). Przepusty te
umozliwig przeprowadzenie rowu przez przebudowywane lub nowo projektowane drogi. W
celu pokonania miejscowej roznicy dna w km 0+502,2 w korycie rowu zabudowany zostanie
stopien betonowy o wysokosci h=0,5m.

Ze wzgledu na to, ze w rejonie Inwestycji wystepuja ciagi drenazowe, do rowu przewidziano
wlaczy¢ projektowany wylot Wyl 1 ciggu drenazowego 2.1 odbierajacego wodg z istniejacych
saczkow 1 zbieraczy. Nalezy rdwniez przebudowac istniejacy w km 0+364,2 istniejacy wylot
ciggu drenazowego (przebudowie podlega¢ bedzie sama konstrukcja wylotu z uwagi na
koniecznos¢ wykonania przebudowy rowu w tym miejscu).

ROW M-9

Z uwagi na kolizje z projektowanym ukladem drég, przewidziano przebudowe 3 odcinkéw

rowu:

— od km 0+626,3 do km 0+990,4 L=364,1 m
— od km 1+021,6 do 1+050,0 [=28,4m
— od km 1+545,5 do 1+597,2 [=51,7m

Przebudowa rowu bedzie prowadzona w wigkszosci po $ladzie istniejagcym. Jedynie na odcinku
od km 0+647.4 do km 0+832,5 koryto zostanie poprowadzone po nowej trasie.

Parametry rowu dostosowano do istniejacych 1 beda nastepujace: szerokos¢ w dnie 1,00 — 1,50
m, nachylenie skarp: 1:1,5. Na odcinku przebudowy row zostanie umocniony w nastepujacy
sposob — dno: korytko denne betonowe, skarpy: plyty azurowe betonowe dla odcinkow, gdzie
szeroko$¢ dna jest rowna 1,0m. Na pozostatych odcinkach dno 1 skarpy nalezy umocnié¢ przy
pomocy betonowych ptyt azurowych. Umocnienie nalezy rozpocza¢ i zakonczy¢ palisada
z palikow @15,0cm, L=1,5m. W ramach przebudowy nalezy zlikwidowa¢ poprzez zaslepienie
1/lub rozebranie istniejagce w km ok. 0+647,4 — 0+715 zarurowanie rowu i istniejagce w km ok.
0+790, 0+868, 0+918 i 1+036 przepusty oraz wykona¢ nowe przepusty PDR3 — PDR-9
(zgodnie z branza inzynieryjng). Przepusty te umozliwia przeprowadzenie rowu przez nowo
projektowane drogi.

Ze wzgledu na to, ze w rejonie Inwestycji wystepuja ciagi drenazowe, do rowu przewidziano
wilaczy¢ projektowane wyloty Wyl 2, Wyl 3 1 Wyl 6 odpowiednio ciggéw drenazowych 4, 7
i 11 odbierajacych wode z istniejacych saczkow i zbieraczy. Dodatkowo do studni wpadowej

przepustu PDR-8 nalezy wiaczy¢ ciagi drenazowe 91 10.
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ROW M-9a

Z uwagi na kolizje gornego, poczatkowego odcinka rowu z przebudowana drogg DK17
1 projektowanymi drogami towarzyszacymi, przewidziano tam likwidacje rowu poprzez jego
zasypanie. Istniejacy pod droga DK17 przepust nalezy rozebrac. Rozebra¢ réwniez nalezy
odcinek zarurowania rowu zlokalizowanego w granicach pasa drogowego a pozostajaca
koncéwke rurociagu zaslepic.

ROW DO ZASYPANIA 1

Row w calosei jest potozony w projektowanym pasie drogowym, dlatego przewidziano jego

catkowite zasypanie wraz z likwidacja przepustu ktory jest na nim zabudowany.

Tabela 2 Zestawienie planowanych do likwidacji urzadzen wodnych — rowéw melioracyjnych wraz
z zarurowaniami na tych rowach
Dlugos¢ Wspolrzedne
L.p. | Nazwa rowu ls':mejacego ggograf?czn'e Ilo$§¢ zarurowan do likwidacji [szt.]
oryta do poczatku i konca
zasypania [m] likwidacji rowu

52°12°7.63"N
2 21°16°10.89"E +
b
1. row M-9a 124,1 52°12°4 87"N 2 szt.
21°16°9.73"E
52°12°0.93"N
, 21°16°32.29"E ~ i
2. row M-9 137.1 52°11°58.08"N 5 szt.
21°16°28.57"E

52°11°57.93"N

réw do 21°16'52.90"E +
3| zasypania 1 89,4 52°11°57.60"N Lszt
21°16'48.22"E
2 szt.
@1000mm

rz. wlotu 101,66 m n.p.m.
rz. wylotu 101,67 m n.p.m.
L=219m
52°12°12.40"N 21°16°4.02"E +
52°12°12.06"N 21°16’3.01"E

4. row M-7 - - e
Onieznane
rz. wlotu 101,58 m n.p.m.
rz. wylotu 101,55 m n.p.m.
L=10,5m
52°12°13.11"N 21°16’6.06"E +
52°12°12.94"N 21°16’5.58"E
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Tabela 3 Zestawienie odcinkow rowow melioracyjnych do przebudowy
Wspélrze¢dne 2
Nazwa Przebudowany geograficzne Dlugos¢ Szergkoge ) pan:ametry dl.m
L.p. . . . rowu, nachylenie skarp 1:m
rowu odcinek [km] [poczatek i koniec [m] (m]
odcinka]
52°12°21,13"N — koryto trapezowe;
, 0+091,2 + 21°15°59,75"E + - b=1,0;

L | rowM-7 0+101,2 52°12°20,84"N 100 L. Toetiis
21°15’60,00"E — umocnienie: Typ 1:

— koryto trapezowe;
52°12°13,66"N : tl’.=l f:lzdoi {5
; 0+355.0 + 21°16°6,49"E + 502 A0 A
2. row M-7 0+505.2 52°12°11.08"N 1502 |- umocnienie: Typ 1i Typ
21°16°0.27"E 2 o
- wkm 0+502,2 — stopien
betonowy h=0,5m;
52°12°1,60"N — koryto trapezowe;
. 0+626,3 + 21°16°32,29"E ~ - b=l,5;

3 | rowM9 0+990 4 52°11°51,83"N WY | Tt
21°16°34,14"E — umocnienie: Typ 2:
52°11°50,95"N — koryto trapezowe;

7 1+021,6 + 21°16°34 86"E + - b=1,0;

% | Tow MR 1+050.0 52°11°50,16"N L W R
21°16°35,59"E — umocnienie: Typ 1;
52°11°36,23"N — koryto trapezowe;

2 1+5455 + 21°16°48,55"E + - b=1,0;

S | TowM:2 145972 52°11°34,78"N I I

21°16’49,.89"E — umocnienie: Typ 1;

Odcinki rowéw w zakresie ich przebudowy przewiduje si¢ umocni¢. Przewidziano nastepujace

rodzaje umocnienia koryt rowow:

— typ 1 - dno — korytko denne betonowe o szerokosci 1,0 m, skarpy — plyta azurowa betonowa

90x60%10 cm na geowldkninie, powyzej humusowanie z obsiewem mieszanka traw;

— typ 2 - dno i skarpy — plyta azurowa betonowa 90x60x10 cm na geowldkninie, powyzej

humusowanie z obsiewem mieszankg traw.

Umocnienie zostanie rozpoczete i zakonczone palisada z palikéw o srednicy @15 cm i dlugosci

1,5 m.
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Celem zamierzonego korzystania z wod na terenie planowanej inwestycji jest umozliwienie
przejscia projektowanego uktadu drogowego przez istniejace w terenie i kolidujace z trasg drogi
ciagi drenazowe poprzez wykonanie ich odcinkowej przebudowy i likwidacji.

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje wykonanie urzadzen wodnych,
w szczegblnosci:

e przebudowe ciggéw drenazowych drenazu rolniczego kolidujacego z projektowanym
ukltadem drogowym, w tym likwidacje istniejacych saczkéw i zbieraczy oraz
wykonanie odcinkéw nowych zbieraczy drenarskich wraz z wylotami do rowdow
melioracyjnych.

Parametry planowanych do wykonania urzadzen wodnych wraz z okresleniem ich lokalizacji,

w tym rowniez za pomoca wspotrzednych geograficznych, zestawiono w ponizszych tabelach.
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Tabela 4 Zestawienie likwidowanych urzadzen drenarskich
Dlugos¢ Studnie do likwidacji Wyloty do likwidacji
Nr saczkow i
o dzialu zbieraczy do Ilos¢ Wspélrzedne o oy Wspolrze¢dne
likwidacji [m] [szt.] geograficzne Lokalbaeja geograficzne
1. Dz. 12a 727,0 - - - -
2; Dz. 21 3842 - - - -
3. Dz. 23 956,3 - - - -
4. Dz. 25 298.8 - - - -
5. Dz. 17 419,0 - - - -
52°12°8.04"N
21°16’4.34"E
52°12°4.49"N
21°167.81"E
52°11°59.86"N
21°16°12.20"E
52:11’54.1 1"N Siylohdo Towi .
21°15°59.60"E 52°12°11.36"N
6. Dz.11 11564,6 8 $2°11°54.94"N M-7, brzeg 21°16’1.17"E
21°16°16.87"E L d
52°11°52.07"N
21°16°19.49"E
52°11°51.46"N
21°16°20.01"E
52°11°49.45"N
21°16°19.28"E
T Dz. 32a 102,8 - - - -
8. Dz. 8 262,5 - - - -
przebudowa
: wylotu do rowu 52°12°13.37"N
% D10 L2k ) ) M-7, brzeg 21°16°6.73"E
prawy
10. Dz. 85 672,5 - - - -
52°11°58.44"N
21°16°24.53"E
: 52°11°55.42"N wylot do rowu 52°11°58.98"N
t D224 22001 3 21°16°28.41"E M-9, brzeg lewy 21°16°27.78"E
52°11°50.55"N
21°16°25.33"E
wylotdorowu | 550559 39y
12. Dz. 93 514 - - M-9, brzeg 21°1628.64"E
prawy
wylotdorown | 5,553 4omy
13. Dz. 96 443 8 - - M-9, brzeg 21°16°32 80"E
prawy
14, Dz. 99 400,1 - - - -
15. Dz. 100c 497.5 - - - -
16. Dz.100e 26,2 - - - -
52°11°59.44”N
21°16°39.317E
17. Dz. 92 23710 2 52°11°57.13"N - &
21°16’49.15"E
52°11°59.34"N
18. Dz. 91 703,2 1 21°17°2.31"E - -
19. Dz.100d 23,6 - - - -
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Tabela § Zestawienie lokalizacji projektowanych ciggéw drenazowych
Projektowane drenaze Wspolrzedne geograficzne
L.p.
P Parametry projektowanych ciggéw drenazowych poczatek koniec
cigg drenazowy nr 1:
| — rurocigg DN15,0 cm z rur PVC pelnych: 263,8 m; 52°12°21.53"N 52°12°14.58"N
' — studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°1552.52"E 21°15’58.39"E
cm: 11 szt.;
cigg drenazowy nr 2.1:
— rurocigg DN30,0 cm z rur PVC pelnych: 854,4 m;
— rurocigg DN20,0 cm z rur PVC pelnych: 365,4 m;
2 — rurocigg DN15,0 cm z rur PVC petnych: 64,6 m; 52°12°11.09"N 52°11°43.59"N
' — studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°16’0.35"E 21°16°26.22"E
cm: 38 szt.;
— wylot Wyl.1 @300 mm do rowu M-7 w km
0+503,7, brzeg prawy; 1z.d.=101,88 m n.p.m.;
cigg drenazowy nr 2.2:
3 — rurocigg DN15,0 cm z rur PVC petnych: 236,0 m; 52°11°51.19"N 52°11°50.52"N
o — studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°16’8.40"E 21°15’59.01"E
cm: 9 szt.;
ciagg drenazowy nr 3.1:
4 — rurocigg DN20,0 cm z rur PVC petnych: 14,6 m; 52°12°0.06"N 52°11°59.66"N
' — studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°15°50.72"E 21°15°51,12"E
cm: 2 szt.;
cigg drenazowy nr 3.2:
5 — rurocigg DN15,0 cm z rur PVC pelnych: 19,7 m; 52°12°0.06"N 52°11°59.73"N
' — studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°15’50.72"E 21°15°49.83"E
cm: | szt.;
cigg drenazowy nr 3.3:
6 — rurocigg DN15,0 cm z rur PVC petnych: 56,7 m; 52°12°0.06"N 52°12°0.99"N
' — studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°15°50.72"E 21°15°53.30"E
cm: 1 szt.;
cigg drenazowy nr 4:
— rurocigg DN15,0 cm z rur PVC petnych: 180,1 m;
- — studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 52°11°59.22"N 52°12°1.62"N
' cm: 3 szt.; 21°16°28.89"E 21°16°20.26"E
— wylot Wyl.2 @150 mm do rowu M-9 w km
0+733.9, brzeg lewy: rz.d.=102,39 m n.p.m.;
ciag drenazowy nr 5.1:
; - rurocigg DN20,0 cm z rur PVC pc{nych: 126,6 m: 5201159 90"N 52°11°59 46"N
: — rurocigg DN15,0 cm z rur PVC pelnych: 303,6 m; 21°16°38 38"E 21°16°57 82"E
— studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 - ’
cm: 10 szt.;
cigg drenazowy nr 5.2:
~  rurociag DN20,0 cm z rur PVC pelnych: 100,7 m; 52911°58.88"N 52°11°56.70"N
9. — rurocigg DN15,0 cm z rur PVC pelnych: 159,1 m; 21°16'41 89" 21°16°51 03"E
— studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 ’ o
cm: 5 szt.;
cigg drenazowy nr 5.3:
0. |~ rurocigg DN15,0 cm z rur PVC petnych: 51,0 m; 52°11°55.67"N 52°11°55.30"N
" | = studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°16°42.83"E 21°16’40.21"E
cm: 2 szt.;
4 Budowa wezla Lubelska” na przecigciu drog ekspresowych S21 S17 Str.
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Projektowane drenaze Wspolrze¢dne geograficzne
L.p.
d Parametry projektowanych ciggow drenazowych poczatek koniec
cigg drenazowy nr 6.1:
. rurociag DN20,0 cm z rur PVC pelnych: 76,1 mj 52°11°59 68"N 52°11°57 56"N
3 rurocigg DN15,0 cm z rur PVC pelnych: 69,8 m; 21°17°1.12"E 21°17°5.33"E
studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 ’ o
cm: 4 szt.;
cigg drenazowy nr 6.2:
12 rurocigg DN15,0 cm z rur PVC peinych: 35,0 m; 52°11°57.24"N 52°11°57.06"N
’ studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°17°1.69"E 21°16°59.87"E
cm: 1 szt.;
cigg drenazowy nr 6.3:
13 rurocigg DN15.,0 cm z rur PVC pelnych: 22,9 m; 52°11°59.68"N 52°11°59.75"N
o studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°17'112"E 21°17°2.32"E
cm: 1 szt.;
cigg drenazowy nr 7:
rurocigg DN15,0 cm z rur PVC peinych: 43,2 m;
14 studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 52°11°51.90"N 52°11°51.10"N
' cm: 2 szt.; 21°16°33.98"E 21°16°32.23"E
wylot Wyl.3 @150 mm do rowu M-9 w km
0+987.8, brzeg lewy: r2.d.=102,97 m n.p.m.;
cigg drenazowy nr 8:
15 rurocigg DN15,0 cm z rur PVC peinych: 30,3 m; 52°11°33.17"N 52°11°34.04"N
’ studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°16’36.46"E 21°16’35.72"E
cm: 2 szt.;
cigg drenazowy nr 9.1:
rurocigg DN15,0 cm z rur PVC pelnych: 132,0 m;
e i:ﬁdglzr;:q drenarskie betonowe typu S-1 @100 52°11°34.83"N 52°11°32.40"N
L . 21°16°49.77"E 21°16°44.30"E
wigczenie ciggu drenazowego @150 mm do
projektowanej studni wpadowej na rowie M-9 w
km 1+594,7, brzeg lewy; 12.d.=103,92 m n.p.m.;
cigg drenazowy nr 9.2:
17 rurocigg DN15,0 cm z rur PVC pelnych: 149,5 m; 52°11°34.57"N 52°11°33.73"N
' studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 21°16°48.15"E 21°16°41.78"E
cm: 4 szt.;
cigg drenazowy nr 10:
rurocigg DN15,0 cm z rur PVC pelnych: 19,5 m;
5 ilxﬁdlll?/]:“ drenarskie betonowe typu S-1 @100 52°11°34.86"N 52°11°34.89"N
ot ) 21°16’49.89"E 21°16’50.91"E
wljczenie ciggu drenazowego @150 mm do
projektowanej studni wpadowej na rowie M-9 w
km 1+594.8, brzeg prawy; 1z.d.=104,42 m n.p.m.;
cigg drenazowy nr 11:
rurocigg DN15,0 cm z rur PVC petnych: 47,5 m;
19 studzienki drenarskie betonowe typu S-1 @100 52°11°52.75"N 52°11°53.46"N
’ cm: 2 szt.; 21°16°33.33"E 21°16’35.52"E
wylot Wyl.6 @150 mm do rowu M-9 w km
0+958,2, brzeg prawy; 1z.d.=102,86 m n.p.m.;

W zwiazku z zaprojektowanym szczelnym ukladem odwodnienia drogi (rowy drogowe

1 zbiorniki retencyjne) w celu zachowania aktualnie panujacych stosunkéw wodnych na
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gruntach w rejonie projektowanego wezla drogowego zaprojektowano drenaz francuski.

Drenaz ten zlokalizowany bedzie w rejonie drogi lokalnej nr 5 od km 0+840 do km 1+514.

ODWODNIENIE

Odwodnienie na projektowanym odcinku trasy gtéwnej oraz na tacznicach bedzie zapewnione
poprzez spadki podiluzne i poprzeczne do projektowanych wpustow drogowych i dalej
bezposrednio przykanalikiem do szczelnych rowoéw przydroznych lub poprzez odcinki
projektowanej kanalizacji deszczowej, do szczelnych zbiornikow retencyjnych.
Odprowadzana przez projektowane wyloty kanalizacji do odbiornikéw taczna ilos¢ wod (po
retencji) bedzie niewielka i nie przekroczy ilosci wod odprowadzanych do odbiornikéw (jakimi

sa rowy melioracyjne M7 i M9) w stanie obecnym. Potwierdzaja to ponizsze zestawienia.

Tabela 6 Zestawienie danych dotyczicych odprowadzania wod opadowych w kierunku odbiornikéw
oraz ilo$ci wod retencjonowanych
Ilos¢ wod z | Ilos¢é wod z Ilo$¢ wod
N terenu terenu koniecznych do Ilos¢ wod Stopien
umer : I 2 A z 2
Lp. wylotu projektowan | istniejaceg | retencjonowani | retencjonowa retencji
ego [dm’/s| o [dm’/s| a [dm?/s| nych [dm?¥/s| [%]
A B C=A-B
l. Wyl.IR 433 107 326 413 127
2 Wyl.2R 1074 309 765 1054 138
3. Wyl.3R 2299 709 1590 2279 143
4. Wyl4R 504 174 330 484 147
5. Wyl.5R 547 151 396 527 128
6. Wyl.6R 232 35 197 212 108
7. Wyl 7R 582 143 439 555 126
8. Wyl.8R 15 9 6 0* 0*

*

wody zbierane sg z niewielkiej powierzchni drog poprzez kilka pojedynczych wpustéw i odprowadzana
ich {gczna ilo$¢ nie wplynie na odbiornik, dlatego odstgpiono od ich retencjonowania (nic ma takicj
potrzeby).

Laczna ilos¢ planowanych do odprowadzania wod opadowych zostanie ograniczona dzigki

projektowanym systemom retencji.

W ponizszej tabeli zestawiono obliczone ilosci $ciekow opadowych planowanych do
odprowadzenia do srodowiska (do ziemi) poszczegdlnymi wylotami oraz warto$¢ Qnom stuzaca
doborowi urzadzen oczyszczajacych.
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Tabela 7 Zestawienie obliczonych ilosci $ciekow wprowadzanych do Srodowiska (do ziemi)
poszczegolnymi wylotami (warto$¢ Qmax uwzglednia retencj¢ w projektowanych
zbiornikach)

Qmax Qmax Qnom Vér'r V§r~d Vmax'r
Lp. | Nrwylotw | crsi | mom] | [amds] | [moeok] | fm¥a] | [whok]
1. Wyl.IR 20 72 31,5 11567 32 14427
2. Wyl.2R 20 72 78,2 28677 79 35768
3% Wyl.3R 20 72 167.4 61388 168 76568
4. Wyl.4R 20 72 36,7 13448 37 16773
5. WylL.5SR 20 72 39.8 14611 40 18224
6. Wyl.6R 20 72 16,9 6188 17 7718
7. Wyl.7R 27 97,2 42,4 15543 43 19386
8. Wyl .8R 15 53 1,1 396 | 494

Przed odprowadzeniem do srodowiska (do ziemi), wody opadowe zostang oczyszczone do
parametréw okreslonych przez obowiazujace przepisy prawa (projekt budowlany przewiduje
przed kazdym wlotem wod do szczelnych zbiornikéw retencyjnych budowe separatorow

substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami).

ENERGETYKA

Urzadzenia energetyczne kolidujace z projektowana droga:

— linie napowietrzne $redniego napiecia,

— linie napowietrzne niskiego napiecia ,

— linie kablowe $redniego napigcia,

— linie kablowe niskiego napigcia,

— stacje transformatorowe,

Linie napowietrzne sredniego napigcia beda przebudowane przy zastosowaniu odpowiednich
stupow wirowanych 1 odpowiednich przewodéw roboczych. Przy skrzyzowaniu
z projektowana droga linie napowietrzne sredniego napiecia zostana czesciowo skablowane.
Linie kablowe $redniego napigcia przy skrzyzowaniach z projektowanymi drogami oraz innymi
sieciami uzbrojenia terenu zostang zabezpieczone rurami ochronnymi o zwigkszonej
sztywnosci obwodowej RHDPE @ 160.

Linie napowietrzne niskiego napiecia beda przebudowane przy zastosowaniu odpowiednich
stupow wirowanych 1 odpowiednich przewodéw roboczych. Przy skrzyzowaniu
z projektowang droga linie napowietrzne niskiego napiecia zostang czgsciowo skablowane.

Linie kablowe niskiego napigcia przy skrzyzowaniach z projektowanymi drogami oraz innymi
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sieciami uzbrojenia terenu zostang zabezpieczone rurami ochronnymi o zwigkszonej

sztywnosci obwodowej RHDPE @ 110.

Tabela 8 Zestawienie elementéw sieci energetycznych kolidujacych z przedsigwzigciem
Oznacze Istnieiaca A1 Lokalizacja:
Kilometraz drogi nie nne poryas . Miejscowos¢/Gmi
viaa sie¢ przebudowy sieci
kolizji na
S-17 - 16+800-17+200 E-01 L naggwuclr/.na r[;;\? B IOtz m. Majdan/gm.
al. Reow Linia kablowa nN | Linia kablowa nN Wigzawna
S-17 - 16+870 Linia napowietrzna Linia napowietrzna m.‘l\-llajdan/gm.
: E-02 nN Wigzowna
ul. Rdwna o - nN
(oswietlenie?)
S-17 - 17+300 E-03 Linia napowietrzna | Linia napowietrzna m. Majdan/gm.
Droga dojazdowa D2 ) SN SN Wigzowna
S-2-19+100 Linia napowietrzna - m. Majdan/gm.
Droga dojazdowa D8 E-04 SN e Wigzowna
Droga dojazdowa D8 i E-05 Stacja Przebudowa stacji m. Majdan/gm.
D4 transformatorowa transformatorowej Wigzowna
Droga dojazdowa i D8 E-06 Finis nApoRetz Linia kablowa nN m.‘l\‘/[a_ldan/gm.
nN Wigzowna
Droga dojazdowa i D8 E-07 Linia kablowanN | Linia kablowa nN 1‘;1/."1\/Ia_|dan/gm.
igzowna
Droga dojazdowa i D8 E-08 Linia kablowa nN | Linia kablowa nN m..Ma_|dan/gm.
Wigzowna
Droga dojazdowa D5 i E-09 Linia kablowa nN | Linia kablowa nN m. Majdan/gm.
D8 Linia kablowa SN | Linia kablowa SN Wigzowna
Linianapowictig Linia kablowa nN m. Majdan/gm.
Droga dojazdowa D5 E-10 II:N Linia napowietrzna Wigzowna
nN
Droga dojazdowa D5 E-11 Linia kablowanN | Linia kablowa nN m.‘Ma.]dan/gm.
Wigzowna
Droga dojazdowa D5 E-12 Linia kablowa nN | Linia kablowa nN m.‘Ma_]dan/gm.
Wigzowna
Sk =15 +000 E-13 Linia kablowa nN | Linia kablowa nN m, Majdan;gm.
Droga dojazdowa D5 Wigzowna
S-17 - 18+070 E-14 Linia napowietrzna | Linia napowietrzna m. Majdan/gm.
Droga dojazdowa D5 SN SN Wigzowna
S-17 - 18+070 E-15 Stacja Przebudowa stacji m. Majdan/gm.
Droga dojazdowa D5 transformatorowa | transformatorowej Wigzowna
S-1.=I8H35 E-16 Linia kablowa nN | Linia kablowa nN m, Majdan/gm.
Droga dojazdowa D5 Wigzowna
S-17 - 18+480-18+650 Linia napowietrzna m. Majdan/gm.
Ul. Zielona E-17 SN Linia kablowa SN Wigzowna
Droga dojazdowa D9
S-17 - 18+480 E-18 Linia napowietrzna | Linia napowietrzna m. Majdan/gm.
Ul. Zielona nN nN Wigzowna
o i l.8+640 E-19 Linia kablowa nN | Linia kablowa nN m.‘l\-/lajdan/gm.
Droga dojazdowa D3 Wigzowna
Droga dojazdowa D9 E-20 Linia kablowanN | Linia kablowa nN . Vaydan/ gy
Wigzowna
Droga dojazdowa D9 E-21 Linia napowietrzna | Linia napowietrzna m..I\-/Ia‘]dan/gm.
nN nN Wigzowna
S-17 - 17+920-18+300 T T—— Linia napowietrzna m. Majdan/gm.
Ul. Klubowa E-22 EN 4| aN Wiazowna
Droga dojazdowa D3 Linia kablowa nN
4 Budowa wezla ,,Lubelska” na przecigciu drog ekspresowych S2 1 S17 Str.
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Oznacze Nekiitacs Weatordia Lokalizacja:
Kilometraz drogi nie 1€ POTYNR. Miejscowos¢/Gmi
i i sie¢ przebudowy sieci
kolizji na
Ul Klubowa E-23 Linia kablowanN | Linia kablowa nN m..l\‘/IaJdan/gm.
Wigzowna
Ul Pigkna E-24 Linia kablowa nN | Linia kablowa nN @..Majdan/gm.
igzowna
A-2 - 19+870 Rnlammsouiicam Linia napowietrzna m. Majdan/gm.
UL Pigkna E-25 rl:N nN Wigzowna
Droga dojazdowa D1 Linia kablowa nN
A-2 —20+000-20+100 Linia napowietrzna s ) m. Majdan/gm.
Droga dojazdowa D8 B3¢ SN L tablawis N Wigzowna
A2 — 204270 E-27 Linia napowietrzna Linia kablowa SN m.’Ma.]dan/gm.
SN Wigzowna
SIECI WODOCIAGOWE

W celu usunigcia kolizji w zwigzku z budowa wezla ,,.Lubelska” zaprojektowano przebudowe

istniejacych sieci.

Usunigcie kolizji bedzie polegalo przede wszystkim na przesunigciu istniejacych sieci

wodociggowych w miejsce nie powodujace kolizji oraz jej zabezpieczeniu rurg ochronng przy

przekroczeniu projektowanego pasa drogowego.

Tabela 9 Zestawienie elementéw sieci wodociaggowych kolidujacych z projektowanym wezlem
Nr Kilometraz Okreslenie Wiasciciel Charakterystyka robot Uwagi
obiektu | trasy obiektu
Wol 6+858 — Wodociagg Zaklad Wodociggow i - przebudowa L=507,0m

7+224 S17 Dz110mm Kanalizacji - zabezpieczenie rurg
PVC Ul Boryszewska 2 ochronng stalowg
Wraz z 05-462 Wigzowna Dn250mm L=129,0m-2
przytaczami kpl
- likwidacja istn. odcinka
L=655,0m
W02 0+500— 0+575 Wodociag Zaktad Wodociggow i Bez zmian
DD Dz110mm Kanalizacji
PVC Ul. Boryszewska 2

05-462 Wigzowna

WOo03 1+153 -1+250
DD
0+000-04+226
ul. Pigkna
0+000-04+217
ul. Klubowa
74954 —
8+534 S17

Wodociag Zaktad Wodociggow i -przebudowa na Dz110mm

Dz110mm Kanalizacji PVC L=794,0m
PVC Ul Boryszewska 2 -przebudowa na Dz160mm
Dz160mm 05-462 Wigzowna PVC L=746,0m
PVC - zabezpieczenie rurg
wraz z ochronng stalowg
przylaczami Dn250mm L=15,0m-1 kpl

- zabezpieczenie rurg
ochronng stalowg
Dn250mm L=239,0m-1
kpl

-likwidacja istn. odcinka
L=1883,0m

- hydrant podziemny
Dn80mm stal — 3 kpl
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Nr Kilometraz Okreslenie Wriasciciel Charakterystyka robot Uwagi
obicktu | trasy obicktu
W04 19+600 S2 Wodociag Zaktad Wodociggow i - likwidacja istn. odcinka
Dz1 10mm Kanalizacji L=376,0m
PVC Ul. Boryszewska 2
05-462 Wigzowna
WO05 8+641 S17 Wodociagg Zaklad Wodociggow i -przebudowa na Dz110mm
Dz110mm Kanalizacji PVC L=215,0m
PVC Ul Boryszewska 2 -przebudowa na Dz160mm
Dz160mm 05-462 Wigzowna PVC L=95,0m
PVC - zabezpieczenie rurg
ochronng stalowg
Dn350mm L=70,0m-1 kpl
-likwidacja istn. odcinka
L=256,0m
SIECI GAZOWE

W celu usunigcia kolizji w zwiazku z budowa wezla Lubelska zaprojektowano przebudowe

istniejacych sieci gazowych.

Usunigcie kolizji bedzie polegalo przede wszystkim na przesunigciu istniejagcych sieci

w miejsce nie powodujace kolizji oraz jej zabezpieczeniu rurg ochronng przy przekroczeniu

projektowanego pasa drogowego.

Przebudowywany gazociag wysokiego cisnienia wykonany zostanie ze stali.

Tabela 10 Zestawienie elementéw sieci gazowych kolidujacych z projektowanym wezlem
Nr Kilometraz trasy Okreslenie Wiasciciel Charakterystyka robot Uwagi
obiektu obiektu
GOl Wezet Lubuska Gazociag GAZ - - przebudowa

wysokiego SYSTEM L=537.0m
cisnienia - zabezpieczenie rurg
Dn500mm ostonowg stalowg
Dn700mm L=304,0m
- likwidacja istn.
odcinka L=425,0m
G02 DD Gazociag Polska Spétka | - przebudowa L=63.0m
Dz32mm Gazownictwa | - zabezpieczenie rurg
oslonowy stalowq
Dnl100mm L=9,0m
- likwidacja istn.
odcinka L=45,0m
TELEKOMUNIKACJA

W zakresie opracowania zaprojektowano budowe kanatlu technologicznego oraz przebudowy

infrastruktury telekomunikacyjnej. Kanal technologiczny zaprojektowano jako kanalizacje

kablowa 12 i 8 otworowa rurami typu HDPE 110/6,3 1 HDPE 125/7,1 ze studniami typu
SKMP-4, SKMP-3.
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Przebudowy zaprojektowano poprzez budowe:

— linii napowietrznych,

— rurociggéw kablowych,

— kablowych linii podziemnych,

— kanalizacji kablowych rurami HDPE 110/6,3 a pod drogami HDPE 125/7,1 ze studniami
typu SKMP-3, SKR-2, SKR-1.

Stupy telekomunikacyjne zaprojektowano jako stupy drewniane, uszczudlone, pojedyncze

1 blizniacze.

2.1.3. Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania

Typowe okresy zwiagzane z przedsigwzigciem to:

— Faza budowy (realizacji);

— Faza eksploatacji (uzytkowania);

— Faza likwidacji (likwidacji przedmiotowej drogi nie przewiduje sig).

Kazdy z tych okreséw cechuje si¢ charakterystycznymi technologiami lub procesami, ktéorym

bedzie towarzyszy¢ specyficzny zakres korzystania z terenu i oddziatywania na srodowisko.

Podstawowe warunki korzystania z terenu na etapie budowy i eksploatacji zostaly okreslone w:

— Decyzji Wojewody Mazowieckiego o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia, znak WSR.L.SM,EM/6613/1/80/05 z dnia z dnia 19 pazdziernika
2007 roku, ktora stala sie¢ ostateczna na mocy decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska znak DOOSidk-027/6D/8489/132/08/09/mm/LK-14 z dnia 24 kwietnia 2009
roku; — decyzja ta obejmuje projektowany wezetl ,,Lubelska” od km 16+728,00 do km
18+421,10 w ciagu drogi S17,

Poludniowa czes¢ projektu wezta wchodzi w zakres obowigzywania:

— Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak RDOS-14-
WOOS-II-MW-6613-205/09 z dnia 22 listopada 2010 roku, zmienionej decyzja
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak DOOS-OAIIL4200.24.2013.ew.27
z dnia 17 wrze$nia 2014 roku — decyzja ta obejmuje projektowany wezel ,,Lubelska” od km

18+421,10 do km 18+666,19 w ciagu drogi S17;
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I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia [na podstawie Decyzji Srodowiskowej z 2007 r.]

Wariant przedsigwzigcia IIIA w rejonie wezla Lubelska bedzie przebiega¢ przez gming

Wiagzowna. Istniejacym odcinkiem drogi krajowej nr 17, wzdluz ktdrej ciagnie si¢ zabudowa

o charakterze magazynowo — mieszkalnym. Ze wzgledu na konieczno$¢ poszerzenia

istniejacego korytarza drogi nr 17 w celu przystosowania jej do parametrdw trasy ekspresowej

i rozbudowy do przekroju dwujezdniowego, wystapi kolizja z kilkoma budynkami.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji ze szczegélnym uwzglednieniem

koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych oraz

ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich [na podstawie Decyzji Srodowiskowej z 2007 r.]

1.

Zorganizowac¢ place budowy i ich zaplecza oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac - teren przywroci¢ do poprzedniego stanu.

Zaplecza budowy, a w szczego6lnosci magazyny, sktady i1 bazy transportowe w pierwszej
kolejnosci lokalizowaé na terenach juz zagospodarowanych, w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowe;.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum zajmowanie terenu na obszarze chronionym oraz
na terenach lesnych. Prace budowlane nie powinny wychodzi¢ poza wyznaczony pas
drogowy. Transport materialdéw niezbednych do budowy powinien odbywac sie przede
wszystkim w obrebie wyznaczonego pasa drogowego.

Prace zwiazane z realizacja inwestycji takie jak usuwanie drzew, krzewow i gleby
prowadzi¢ poza okresem rozrodczym zwierzat (od poczatku kwietnia do konca sierpnia).
Prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed halasem, prowadzié
wylacznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00).

Odpady budowlane, w tym ziemia z wykopu nie moga by¢ skltadowane, gospodarczo
uzytkowane, ani przetwarzane na terenach objetych obszarowymi prawnymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z p6zn. zm.).

W czasie budowy usuwana z powierzchni wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej powinna
by¢ haldowana do pozniejszego wykorzystania przy zagospodarowaniu i urzadzeniu
terenu. Prowadzenie prac zwigzanych z usuwaniem warstwy gleby i wykonywaniem
nasypow lub wykopéw powinno odbywaé si¢ mozliwie malymi frontami robot, aby
unika¢ zjawisk erozji eolicznej oraz innych proceséw geodynamicznych zwigzanych ze

splywem powierzchniowym.
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8.

10.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza, podczas
prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, stosowac do
podbudowy gotowe mieszanki wytwarzane w wytworniach, aby ograniczy¢ do
minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na placu budowy.

Masy bitumiczne transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace
emisj¢ oparow asfaltow.

Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w okresie letnim, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substancji

odorotworczych.

III. Warunki dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym [na podstawie Decyzji Srodowiskowej z 2007 r.)

Druga grupa warunkéw zawartych w Decyzji Srodowiskowej (Wymagania dotyczace

ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym) okresla

wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do zawarcia w projekcie budowlanym,

stanowigc tym samym warunki dla etapu eksploatacji drogi.

L

Przebieg planowanej trasy WOW bez naruszania granic Mazowieckiego Parku

Krajobrazowego.

Konstrukcja drogi i obiektow umozliwiajaca posadowienie ekranow o wysokosci 8 m

(w celu umozliwienia ewentualnego podwyzszenia ekrandw w przysztosci).

Zastosowanie dla ochrony warunkéw akustycznych na terenie zabudowy mieszkaniowe;j
ekrané6w pochlaniajacych charakteryzujacych sie¢ nastepujacymi parametrami: klasa
pochtaniania dzwigku A4 zgodnie z PN-EN 1793-1:2001 ,Drogowe urzadzenia
przeciwhalasowe" - Metoda badania w celu wyznaczenia wiasciwosci akustycznych -
Cze$¢ 1: oraz PN-EN 1793-2:2001 ,,.Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe" - Metoda
badania w celu wyznaczenia wlasciwosci akustycznych - Cze$¢ 2: Wilasciwa
charakterystyka izolacyjnosci od dzwigkdw powietrznych. Ekrany winny by¢
nieprzezroczyste. Dopuszcza si¢ jednak zastosowanie ekrandéw przezroczystych na
obiektach 1 w rejonie zjazdow o izolacyjnosci akustycznej wlasciwej Rw=30[dB].

Przy projektowaniu ekranéw przezroczystych - dla uniknigcia kolizji przez ptaki - nalezy
przewidzie¢ zastosowanie ekranéw z materialdw wyposazonych w znaczniki od strony
zewnetrznej (np. pionowe tasmy o szerokosci 2 cm umieszczone w odstepach, co 10 cm

lub o szeroko$ci 1 cm umieszczone w odstgpach, co 5 cm) lub zapewnié umieszczenie na
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10.
11.

12.

przezroczystych ekranach sylwetek ptakow drapieznych.

Zaprojektowanie ekranéw akustycznych w sposob estetyczny i wkomponowanie ich
w krajobraz, z uwzglednieniem zieleni ostaniajacej od strony zewnetrzne;.

Na terenach, gdzie warunki gruntowo-wodne sg niekorzystne dla infiltracji wod do gruntu
nalezy zaprojektowac¢ uszczelnione zbiorniki ziemne retencyjne z ewentualnym
odprowadzeniem wod do odbiornika. Zbiorniki retencyjne powinny zapewnia¢ mozliwosé
zamkniecia odptywu na wypadek wystapienia powaznej awarii.

Dostosowanie przepustéw do odpowiednich parametrow tak, aby stuzyty jako przejscia dla
malych zwierzat. Zaleca si¢ zastosowanie konstrukcji betonowych. Tam, gdzie bedzie to
mozliwe, technicznie przepusty wodne zaopatrzy¢ w suche polki o szerokosci okoto 50 cm,
umieszczone powyzej przewidywanego zwierciadla wody w przepuscie. Potki te powinny
w lagodny sposéb taczyc¢ sie z terenem przylegajacym do przepustu.

Uzupelnienie strat w zieleni nalezy zrealizowa¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen
drzew i1 krzewow biorac pod uwage uwarunkowania siedliskowe, techniczne, wskazania
zwigzane z architekturg krajobrazu, jak rowniez wymogi bezpieczenstwa. Nowe nasadzenia
przy trasie zaplanowa¢ w ten sposob, aby uwzglednialy gatunki odporne na
zanieczyszczenia powietrza i zasolenie, Nalezy minimalizowaé stosowanie gatunkow
inwazyjnych, obcych.

Przy zagospodarowaniu terenu wykluczy¢ stosowanie torfu naturalnego na rzecz nawozu
z kory, nawozow mineralnych i obornika.

W wezlach i rozjazdach nalezy zaprojektowac zielen ozdobno-uzytkowa.

W fazie prac nad projektem budowlanym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ lokalizacji
ekranow akustycznych i ewentualnie zweryfikowac szczegolowe ich rozmieszczenie oraz
wysokos$¢ stosownie do ustalen projektu w taki sposob, aby zapewni¢ skuteczny poziom
ochrony zabudowy mieszkaniowej i innej chronione;j.

W uzasadnionych technicznie warunkach dopuszcza si¢ zmiang:
a) lokalizacji i dlugosci ekrandw akustycznych £ 10% ich dtugosci,

b) lokalizacji i dlugosci zamknigtego systemu kanalizacyjnego do odprowadzania wod
opadowych z drogi = 50m,

c) lokalizacji i dlugosci wygrodzenia drogi siatka+ 50 m,

d) lokalizacji przejs¢ dla zwierzat + 50 m,

e) lokalizacji i dlugo$ci nasadzen zieleni + 50 m

f) przy jednoczesnym zachowaniu standardéow jakosci S$rodowiska 1 emisji
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w odpowiednim zakresie oraz tras rzeczywistej migracji zwierzat.

W powyzszej Decyzji sSrodowiskowej zapisano rowniez, ze:

IV. Eksploatacja trasy moze wymaga¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
W pozwoleniu na budowe nalezy wprowadzi¢ obowigzek sporzadzenia analizy
porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenow wymagajacych ochrony przed
halasem w okresie 12 miesi¢cy i jej przedstawienie w terminie 18 miesi¢cy od dnia oddania
Wschodniej Obwodnicy Warszawy do uzytkowania. W analizie porealizacyjnej nalezy
przedstawic¢ informacje na temat zasi¢gu oddzialywania akustycznego drogi w kontekscie
potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

W ramach analizy porealizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ monitoring rozbi¢ ptakéw

o pojazdy.

I. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji [na podstawie Decyzji Srodowiskowej z 2010r.
Planowane przedsiewzigcie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrow drogi
ekspresowej na odcinku: od projektowanego wezla , Lubelska" do granicy wojewodztwa
lubelskiego, z wylaczeniem wybudowanej obwodnicy Garwolina. Realizowane ono bedzie na
terenach powiatdw: otwockiego i1 garwolinskiego, na obszarze gmin: Wigzowna, Otwock
(miasto), Celestynow, Kotbiel, Pilawa (miasto i gmina), Garwolin, Gdrzno, Sobolew
1 Trojandw. Projektowana droga posiada dlugos¢ okoto 60 km.

Dostosowanie obecnej drogi do parametréw drogi ekspresowej o ograniczonej dostepnosci
wigze si¢ z dobudowaniem drugiej jezdni do juz istniejacej lub wytyczeniem dwujezdniowej
drogi po nowym §ladzie, a takze z zapewnieniem wlaczen do ruchu w weztach i polaczen dla
ruchu lokalnego migdzy weztami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu
pieszego, wybudowaniem miejsc obstugi podréznych oraz urzadzen stuzacych ochronie
srodowiska 1 zdrowia ludzi (np. ekranéw akustycznych, przejs¢ dla zwierzat). W projekcie
przewidziano takze - w pasie dzielacym obie jezdnie - rezerwe na dobudowe trzeciego pasa

ruchu.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich [na podstawie Decyzji Srodowiskowej z 2010 r.]

1) prace budowlane (w tym transport materialdw budowlanych) uciazliwe akustycznie
prowadzi¢ w sasiedztwie miejsc ochrony akustycznej w porze dziennej (tj. od 6.00 do
22.00);
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

zaplecze budowy, park maszynowy i1 miejsce skladowania materialow budowlanych
zlokalizowa¢ na terenie przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie najwigkszej
odleglosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od
zbiornikéw i ciekéw wodnych;

zaplecze budowy (w szczegdInosci miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz
srodkow transportu) zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen (glownie
substancji ropopochodnych) do gruntu i wod;

wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego
1 konserwowanego w sposdb prawidlowy, o najmniejszej mozliwej mocy akustycznej;
opracowac 1 wdrozy¢ taki plan robot, aby urzadzenia emitujace hatas o duzym natgzeniu nie
pracowaly w poblizu zabudowan mieszkalnych jednocze$nie oraz aby zoptymalizowac
wykorzystanie sprzetu budowlanego i srodkéw transportu (np. poprzez wyeliminowanie
zbednych przejazdow);

w trakcie prowadzenia prac budowlanych ogranicza¢ skutki wtoérnego zapylenia poprzez
zachowanie wysokiej kultury robdt, a w szczegdlnosci przez: odizolowanie terenu inwestycji
ogrodzeniem (w miare mozliwos$ci), systematyczne sprzatanie placu budowy, zraszanie
woda placu budowy (zaleznie od potrzeb), ograniczenie predkosci jazdy pojazdow
samochodowych w rejonie budowy, uwazne fadowanie materialéw sypkich na samochody,
przykrywanie plandekami skrzyn ladunkowych samochodéw transportujacych materiaty
sypkie (dotyczy tez ziemi z wykopdow);

plac budowy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych;
w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi
zanieczyszczony grunt nalezy niezwlocznie usuna¢ i przekaza¢ do utylizacji podmiotowi
posiadajacemu stosowane uprawienia w tym zakresie;

wyposazy¢ plac budowy 1 zaplecze techniczno - socjalne w pojemniki (kontenery)
zapewniajace selektywna zbiorke odpadéw w zaleznosci od ich rodzajow, mozliwosci
dalszego zagospodarowania czy przetworzenia;

odpady w postaci gruzu budowlanego oraz gleby i1 ziemi, w tym kamienie oraz gruz ceglany
w miar¢ mozliwosci wykorzysta¢ we wiasnym zakresie (np. do wyréwnania terenu) lub
przekaza¢ uprawnionym odbiorcom; zagospodarowywac odpady powstajace w trakcie robot
ziemnych tylko, gdy nie sa zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

10; odpady niebezpieczne gromadzi¢ w zamknietych, szczelnych i1 oznakowanych

pojemnikach odpornych na dziatanie skladnikow umieszczanych w nich odpaddéw,
zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podtozu
miejscu, zabezpieczonym przed wplywem warunkdw atmosferycznych; odpady
przekazywac uprawnionym odbiorcom; miejsce magazynowania odpadow niebezpiecznych
powinno by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wstgpem o0sOb nieupowaznionych
1 zwierzat;

11) odpady inne niz niebezpieczne magazynowac selektywnie w zamknigtych, szczelnych

1 oznakowanych pojemnikach lub kontenerach ustawionych w wyznaczonym, zadaszonym,
o utwardzonym podlozu miejscu, zabezpieczonym przed wplywem warunkow
atmosferycznych, a nastgpnie przekazywaé uprawnionym odbiorcom;

12) odpadowe masy roslinne - czesci zielone, kora, galezie, korzenie - rozdrabniac i kierowac
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w miare mozliwosci do kompostowania lub po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywac
uprawnionym odbiorcom;

13) zapewni¢ pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne;

14) Scieki sanitarne gromadzi¢ w przenosnych zbiornikach bezodplywowych 1 wywozié
odpowiednimi pojazdami do najblizszej oczyszczalni ciekow;

15) w trakcie wykonywania robdt ziemnych zapobiega¢ erozji wodnej skarp 1 nasypow,
zwlaszcza w rejonach, gdzie mogloby dojs¢ do zanieczyszczenia ciekow;

16) pas robdt na szlakach migracji zwierzat zawe¢zi¢ do niezbednego minimum;

17) wycinke drzew wykonaé poza sezonem legowym ptakow, a wiec w okresie od poczatku
wrzesnia do konca lutego;

18) zastosowac tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajace ptazom przedostanie si¢ na
plac budowy - poprzez ogrodzenie terenu siatka (czgsciowo zaglebiong w ziemi o wysokos$ci
okoto 40 cm 1 wielkosci oczek nie wigkszej niz 0,5 cm x 0,5 cm); w rejonie
zinwentaryzowanych miejsc rozrodu ptazow siatka powinna by¢ wyposazona w przewieszke
czyli jej gorna krawedz (okoto 10 cm) musi by¢ wygieta na zewnatrz tak, aby uniemozliwic¢
plazom wspinanie si¢ na nig i pokonywanie jej gora;

19) prace budowlane w miejscach bytowania ptazéw (np. terenach podmoktych, zbiornikach
1 ciekach wodnych) prowadzi¢ z niezwykla starannoscig; prowadzone prace nie moga
wplyna¢ na naturalny charakter ciekéw i zbiornikdw wodnych; nalezy zagwarantowac ich
ochrone przed zanieczyszczeniem oraz zasypaniem, a takze nie mozna dopusci¢ do
zaburzenia stosunkéw wodnych na terenach wrazliwych na takie zmiany;

20) na etapie budowy nalezy dazy¢ do maksymalnego ograniczenia pasa terenu zaj¢tego pod
budowe, przestrzegajac jednoczesnie granic tego pasa; w przypadku powstania koniecznosci
utwardzania drog dojazdowych i stanowisk dla sprzetu, po zakonczeniu prac nalezy usunac
materialy uzywane w procesie organizacji dojazdu i prac; drogi dojazdowe do placu budowy
nalezy wytyczy¢ w miarg mozliwosci w oparciu o istniejaca sie¢ szlakow
komunikacyjnych;

27)podczas prowadzenia prac zachowac ich etapowos¢ tak, aby nie zamkna¢ tras wedrowek
zwierzat, np. wygrodzenie trasy powinno by¢ wykonane po ostatecznym zagospodarowaniu
przejs¢ dla zwierzat;

28) zalecenia w zakresie utrzymywania obiektow (przejs¢ dla zwierzat) w stanie gwarantujagcym
pelnag funkcjonalnos¢ 1 efektywno$¢: po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy
uporzadkowa¢ 1 przywroci¢ do stanu funkcjonalnosci przyrodniczej; w przypadku
wystapienia ubytkow w masie roslinnej w obrebie przejs¢ nalezy przeprowadzi¢ nasadzenia
uzupelniajace; prowadzi¢ biezaca pielegnacje istniejacej i nasadzonej zieleni (zapewniajac
wilasciwy sklad gatunkowy roslinnosci).

II1. Warunki dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji

wymaganej do wydania decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust 1 ustawy 00$: [na podstawie

Decyzji Srodowiskowej z 2010 r.|

1. droge wyposazy¢ w rowy, w przypadku gruntdw piaszczystych oraz w miejscach plytko

wystepujacego zwierciadta wod podziemnych rowy trawiaste wykona¢ z zastosowaniem
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geowldknin;
zastosowac przed wylotem do odbiornika powierzchniowego (rowu melioracyjnego, cieku,
zbiornika)  urzadzenia  podczyszczajace  wody  opadowe,

np. Ww  postaci

osadnikoéw/separatorow;
na wylotach w obszarach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nalezy
zastosowac zamkniecia doptywu zabezpieczajace odbiorik przed skazeniem substancjami

niebezpiecznymi (np. w przypadku nawalnych deszczy);

W miejscach o stwierdzonych przekroczeniach norm hatasu wybudowac ekrany akustyczne

w nizej podanych lokalizacjach oraz parametrach:

Numer ekranu

Poczatek ekranu
[km|

Koniec ekranu
[kml

Strona

Wysokos¢ ekranu
H

1

3+300

4+050

zachodnia

5

2

3+200

4+045

wschodnia

5

Zestawienie ekranéw akustycznych dla wezta Wigzowna

1

4+045 [km glob.)*

4+435 [km glob.]*

wschodnia

5

0+325 |km lok.p

10.

11

ekrany akustyczne winny by¢ tak skonstruowane, aby istniata mozliwos$¢ ich przedtuzenia;

ekrany akustyczne winny by¢ nieprzezroczyste; ewentualnie mozliwe do zastosowania sa
konstrukcje przezroczyste z pionowymi pasami o szerokosci 2 cm rozmieszczonymi
w odleglosci 10 cm od siebie; kolorystyka pasow powinna kontrastowa¢ z powierzchnig
drogi i otoczeniem;

wzdluz planowanej trasy w miar¢ mozliwosci nalezy zaprojektowa¢ i wykonac po
konsultacji i pod nadzorem architekta krajobrazu pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajacej

z gatunkow posiadajacych wilasciwosci fitoremediacyjne (np. wierzba, leszczyna);

wykona¢ planowane przedsiewzigcie z materialow gwarantujacych szczelnosc,
wytrzymalo$¢ 1 nieagresywnos¢ dla s$rodowiska, posiadajacych niezbedne aprobaty
techniczne;

zastosowac szczelne odwodnienie obiektdéw mostowych, wiaduktdéw, estakad itd.;

geometri¢ trasy poprowadzic¢ tak, aby w miar¢ mozliwosci uniknaé kolizji ze stawami;

. na calej dlugosci projektowanej drogi wykona¢ ogrodzenie ochronne z siatki metalowe;;

wysokos¢ minimalna ogrodzenia powinna wynosi¢ 250 cm w terenie leSnym i polno-
lesnym oraz 220 cm dla pozostatych obszaréw; ogrodzen z siatki nie stosowaé¢ w miejscu
wystepowania ekranéw akustycznych; siatka powinna by¢ zakopana pod powierzchnie

ziemi na gleboko$¢ minimum 30 cm w celu stabilizacji jej dolnej krawedzi oraz

Vi
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12.

13.

14.

uniemozliwienia jej podkopywania; ponadto powinna posiada¢ zmienna wielkos¢ oczek
w zaleznosci od wysokosci; do 50 cm od powierzchni ziemi siatka powinna mie¢ oczka
wielkosci 2,5x1,5 cm, wyzej, do wysokosci okoto 120 cm, oczka wielkosci 5x15 cm i ponad
ta wysokoscig oczka 15x15 cm; na odcinkach stwierdzonej migracji ptazéw oraz drobnych
zwierzat i w odlegtosci do 100 m od tych miejsc w obie strony nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenie w postaci siatek z tworzywa sztucznego wysokosci do 50 cm
o oczkach wielkosci 0,5x0,5 cm, trwale powigzanych z ogrodzeniem; ogrodzenia ochronne
muszg taczy¢ sie w sposob szczelny z czotem dolnych przejs¢ dla zwierzat, a w miejscach
lokalizacji przepustow dla matych zwierzat, ptazoéw 1 ciekow wodnych, ogrodzenia musza
faczy¢ sie w sposob szczelny z czolem przepustu lub przechodzi¢ bezposrednio ponad
czotem przepustu; siatka dla ptazéw powinna by¢ wyposazona w przewieszke czyli jej
gorna krawedz (okoto 10 cm) musi by¢ wygieta na zewnatrz tak aby uniemozliwic¢ ptazom
wspinanie si¢ na nig i pokonywanie jej gora;

Nalezy skanalizowa¢ rowy drogowe w sasiedztwie przejs¢, a ich powierzchnig utwardzi¢
kruszywem naturalnym; wloty 1 wyloty rowow drogowych powinny znajdowac si¢ za
ogrodzeniem, tak aby uniemozliwi¢ wpadanie do nich zwierzat; zbiorniki petnigce funkcje
retencyjng nalezy udostepni¢ plazom poprzez montaz urzadzen oczyszczajacych przed
zbiornikami, nachylenie brzegdw o charakterze naturalnym na dlugosci 50% linii
brzegowej nie moze przekracza¢ wartosci 1:1,5, zbiorniki nalezy odgrodzi¢ od pasa
drogowego (ogrodzenie przeciwko dostawaniu si¢ plazow na droge pomigdzy zbiornikiem
a jezdnia), ogrodzenie powinno by¢ przedtuzone o min. 100 m z kazdej strony w stosunku
do granicy zbiornika, roéwnolegle do pasa drogowego badz tez laczy¢ si¢ szczelnie
z obiektem, ktéory moze by¢ wykorzystywany do migracji zwierzat lub tez zostac
doprowadzone do obiektu ograniczajgcego mozliwos¢ dalszej migracji; wszelkie prace
zwigzane z czyszczeniem i spuszczaniem wody ze zbiornikow mozliwe sa wylacznie we

wrzesniu, pod kontrolg herpetologa.;

Drogi serwisowe rdwnolegle do projektowanej trasy na wysoko$ci wyznaczonych
przepustow 1 przej$¢ dla zwierzat nalezy wyposazy¢ w obiekty umozliwiajace migracje
zwierzat o parametrach gwarantujacych zachowanie wspotczynnika ciasnoty wzgledne;.
Dopuszczalne sg przejscia po powierzchni drogi (utwardzenie w sposob naturalny), o ile

nat¢zenie ruchu na drogach przylegltych nie przekraczaja 500 pojazdéw na dobe;

prowadzi¢ stalg kontrole szczelnosci ogrodzen na catej dlugosci trasy; zwrdcic szczegdlng

uwage na plotki naprowadzajace dla ptazow.
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Odpowiednie warunki i wymagania zostaly oméwione wraz z oceng stopnia ich realizacji
w Projekcie Budowlanym w rozdziatach dotyczacych minimalizacji niekorzystnego
oddzialywania (Rozdzial 11.2) oraz w zestawieniu w Rozdziale 17.

Eksploatacja wezla i drog ma niewielki wplyw na uksztaltowany na poprzednim etapie
krajobraz 1 rzezbg terenu. Wigze si¢ natomiast przede wszystkim z emisja halasu
1 zanieczyszczen powietrza, jest niewielkim wytworca odpaddéw oraz potencjalnym
zagrozeniem dla $rodowiska gruntowo-wodnego. Eksploatacja przedsiewzigcia moze mieé
znaczenie dla srodowiska przyrodniczego, jesli przecina jednolite ekosystemy lub szlaki
migracyjne. Na podobnej zasadzie moze rozdziela¢ spotecznosci lokalne lub odcinaé ludzi od
dostgpnych dla nich wczesniej elementéw srodowiska. Wszystkie przyjete w Projekcie
Budowlanym rozwigzania zapewniaja najmniej konfliktowe warunki istnienia
1 funkcjonowania projektowanej drogi w zmienionym jej budowa srodowisku. W szczegdlnosci
siatki wygradzajace, przepusty dostosowane do migracji zwierzat, drogi dojazdowe, wiadukty
i wezel drogowy poprawia bezpieczenstwo zwierzat 1 ludzi w rejonie drogi. Zwierzeta beda

mialy zapewniong technicznie mozliwo$¢ migracji przez projektowana droge.

Faza likwidacji

Wylaczenie wezta 1 drog z uzytkowania ograniczy wigkszos$¢ oddziatywan charakterystycznych
dla etapu eksploatacji — emisji wynikajacych z ruchu pojazdéw i utrzymania drogi.
Minimalny zakres prac powinien obejmowac odlaczenie napigcia od urzadzen elektrycznych
zabezpieczenie kanaldéw 1 urzadzen podziemnych przed mozliwoscia dostania si¢ do $rodka
ludzi lub zwierzat, usuniecie odpadow, w szczegoélnosci odpadoéw niebezpiecznych oraz
elementdow wyposazenia drogi, ktore podczas niszczenia moglyby stanowi¢ odpad
niebezpieczny. Nalezy zlikwidowa¢ ogrodzenia drogi, ekrany i bariery stanowiace zbedne
przeszkody w poruszaniu si¢ zwierzat.

Techniczna likwidacja drogi charakteryzowataby sie oddzialywaniami podobnymi do fazy
budowy, takimi jak emisja hatas, emisja zanieczyszczen, duza ilos¢ powstajacych odpadow
budowlanych — drogowych.

Racjonalna likwidacja powinna zakonczy¢ si¢ rekultywacja terenu pofaczong z odtworzeniem
powierzchni terenu, jego funkcji przyrodniczej i produktywnosci biologiczne;.

W praktyce nie prowadzi si¢ likwidacji drog 1 weztéw drogowych — nie zaprzestaje si¢ ich

uzytkowania. Nie przewiduje si¢ likwidacji projektowanego przedsiewziecia. W zwiazku
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z powyzszym, nie okresla sie rowniez szczegdlnych zasad korzystania z terenu lub srodowiska

w okresie likwidacji.

2.2. Gléwne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych

Eksploatacja wezla drogowego nie ma charakteru procesu produkcyjnego. Elementy
technologii budowy wezta drogowego i1 drog zostaly nakreslone w czesci charakteryzujacej
przedsiewzigcie (Rozdzial 2.1. Charakterystyka calego przedsiewzigcia i warunki korzystania
z terenu). Charakterystyczne procesy zwigzane z eksploatacja wezla drogowego 1 drog zostang
szczegolowo opisane w rozdziale charakteryzujacym rodzaje i wielkosci emisji (Rozdzial 2.3.
Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen wynikajgce z funkcjonowania planowanego

przedsiewzigcia).

2.3. Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen wynikajace z funkcjonowania

planowanego przedsiewziecia

2.3.1. Prognoza ruchu

Na podstawie GPR z 2010 roku, obowiazujacych metod obliczeniowych i aktualnych zalozen
dotyczacych rozwoju komunikacyjnego kraju okreslono prognozowane nat¢zenia ruchu dla
charakterystycznych odcinkoéw projektowanego wezta drogowego.

Prognoza uwzglednia rozwoj sieci drogowej w kolejnych latach i ptatne odcinki autostrad oraz
drogi ekspresowe platne dla pojazdow powyzej 3,5 t. Uwzglednia zmiany nat¢zenia i struktury
ruchu w sieci drogowej wynikajace z wybudowania przedmiotowej drogi w przyjetych do
analizy lat odniesienia.

Prognoza natgzenia ruchu zostata uzgodniona z Departamentem Przygotowania Inwestycji
GDDKiA w Warszawie pismem z dnia 03.06.2014 r. o znaku: GDDKiA-DPI-
WAR/4083/045/RW/14 (stanowigcym zalagcznik nr 19, w tomie 04 zalacznikéw

uzgodnieniowych).
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Tabela 11 Nate¢zenie ruchu w pojazdach na dobe¢ na we¢zle Lubelska — rok 2017
Odcinek jednostka suma osobowe dostawcze ci¢zarowe autobusy
%9 poj/dobg 35006 27572 2093 4982 359
% 100 78,8 6,0 14,2 1,0
poj/dobg 74034 62158 4028 7088 760
WOwW
% 100 84,0 5.4 9,6 1,0
poj/dobg 78774 68399 3894 5673 808
POW
% 100 86,8 49 7.2 1,0
&i poj/dobg¢ 47473 40584 3088 3314 487
% 100 85,5 6,5 7,0 1,0
Odcinek SDR _poi/h poj/h poj/h
miarodajng Dnia Nocy
A2 35006 2976 1969 438
WOwW 74034 6293 4164 925
POW 78774 6696 4431 985
S17 47473 4035 2670 593
Tabela 12 Natezenie ruchu w pojazdach na dobe¢ na wezle Lubelska — rok 2032
Odcinek jednostka suma osobowe dostawcze ci¢zarowe autobusy
A5 poj/dobg 47376 38052 1961 6904 459
% 100 80,3 4,1 14,6 1,0
poj/dobe 86444 72435 3759 9411 839
WOwW
% 100 83,8 43 10,9 1,0
poj/dobg¢ 101706 88157 4191 8370 988
POW
% 100 86,7 4,1 8,2 1,0
S19 poj/dobg¢ 65734 56550 3608 4938 638
% 100 86,0 5,5 7.5 1,0
Odcinek SDR _poi/h. pojh poj/h
miarodajng Dnia Nocy
A2 47376 4027 2665 592
WOwW 86444 7348 4862 1081
POW 101706 8645 5721 1271
S17 65734 5587 3698 822
Natezenie i1 strukture ruchu na acznicach wezla przyjeto za kartogramami ruchu.
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wezet "Lubelska"

Kartogram ruchu
SDR 2040 rok
[poj/h]
=0
S17 >0
é

2.3.2. Emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego

Wielko$¢ rocznych emisji zanieczyszczen do powietrza w megagramach na rok [Mg/rok]

w poszczego6lnych charakterystycznych latach eksploatacji przedmiotowego wezta drogowego,

przedstawiono w ponizszych tabelach.
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Tabela 13 Prognozowana wielko$¢ emisji zanieczyszczen powietrza z wezla Lubelska
w roku 2017 [Mg/rok]

Zanieczyszczenie Emisja [Mg/rok]|

pyt PM-10 7,979

Pyt PM-2.5 1923,170

dwutlenek siarki 1,154

tlenki azotu jako NO; 53,382

tlenck wegla 268,664

amoniak 7,769

benzen 0,456

otow 0,028

weglowodory aromatyczne 6,626

weglowodory alifatyczne 27,612

CO; 42838,520
Tabela 14 Prognozowana wielko$¢ emisji zanieczyszczen powietrza z wezla Lubelska

w roku 2032 [Mg/rok]|

Zanieczyszczenie Emisja [Mg/rok]

pyl PM-10 10,299

Pyt PM-2.5 1899,320

dwutlenck siarki 1,512

tlenki azotu jako NO; 61,576

tlenck wegla 326,811

amoniak 10,008

benzen 0,572

otow 0,036

weglowodory aromatyczne 8,361

weglowodory alifatyczne 34,961

CO; 56097,920

Z powyzszych zestawien widaé, ze wraz ze wzrostem natgzenia ruchu rosng rowniez wielkosci

emisji zanieczyszczen do powietrza.

2.3.3. Emisja halasu

Emisja halasu jest pochodna natgezenia ruchu, struktury rodzajowej ruchu oraz warunkow
przejazdu samochoddw. Dla przyjetych zalozen, poziom mocy akustycznej przedmiotowego

zrédla wynosi:
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Tabela 15 Moc akustyczna zrédla (wezla) w wariancie inwestycyjnym — rok 2017
MOC AKUSTYCZNA
LP ROK ODCINEK DZIEN NOC
(dBA) (dBA)
1 A2 94.3 87.3
2 WOwW
2017 97.0 90.0
3 POW 97.0 90.0
4 S17 94.8 87.8
Tabela 16 Moc akustyczna zrédla (wezla) w wariancie inwestycyjnym — rok 2032
MOC AKUSTYCZNA
LP ROK ODCINEK DZIEN NOC
(dBA) (dBA)
1 A2 95.6 88.6
2 WOwW
2032 97.8 90.9
3 POW 98.2 91.2
4 S17 96.2 89.2

W zasiggu prognozowanego oddzialywania halasu znajduja si¢ zabudowania mieszkalne.
W celu ochrony terenéw narazonych na niekorzystne oddzialywanie drogi konieczne jest

zastosowanie ekranow akustycznych.

2.3.4. Emisje drgan i wibracji

Drgania mechaniczne definiowane sg jako oscylacyjny ruch ukltadu mechanicznego wzgledem
polozenia rownowagi. Do podstawowych wielkosci charakteryzujacych drgania zalicza sie
amplitude, przyspieszenie, predkos¢ oraz przemieszczenie.

Projektowany wezel drogowy bedzie posiadal nowoczesng, masywng konstrukcje
przystosowana do przenoszenia ruchu ciezkiego, co obnizy mozliwos¢ powstawania
i przenoszenia drgan. Wezel drogowy ,Lubelska” usytuowany jest pomiedzy terenami

zabudowanymi.

2.3.5. Emisje $ciekow do wod i do ziemi

Odwodnienie drogi obejmuje ujecie, odprowadzenie i oczyszczenie wod deszczowych
i roztopowych spltywajacych z jezdni i poboczy oraz pasa dzielacego projektowanych drog.
Odwodnienie na projektowanym odcinku trasy gtownej oraz na acznicach bedzie zapewnione

poprzez spadki podiuzne i1 poprzeczne do projektowanych wpustéw drogowych i dalej
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bezposrednio przykanalikiem do rowow drogowych lub poprzez odcinki projektowanej

kanalizacji deszczowej. Na pozostalych drogach odwodnienie bedzie zréznicowane
w zaleznosci od warunkow lokalnych za pomoca wpustow i1 przykanalikow, badz tez
kanalizacji, ale rowniez za pomoca $ciekow skarpowych lub bezposrednio po skarpach do
rowow. Z rowow, poprzez zbiorniki retencyjne, wody zostang odprowadzone do odbiornikow,
jakimi sa rowy melioracyjne M7 i M9.

W przekrojach ulicznych woda spod chodnika zostanie odprowadzona do poprzez

zastosowanie wpustow pochodnikowych lub $ciekéw podchodnikowych.

Odwodnienie drogi obejmuje ujecie, oczyszczenie i odprowadzenie wod deszczowych
splywajacych z jezdni i poboczy oraz pasa dzielgcego.

Wody opadowe przed zrzutem do naturalnych odbiornikéw beda podczyszczone w systemie
urzadzen podczyszczajacych zestawionych w Rozdziale 2.1.2 do parametréw zgodnych
z Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku, Nr 137, poz. 984,
z pdzniejszymi zmianami), t.j. aby nie przekraczaly:

— zawiesiny ogdlnej 100 mg/1 (100 g/m?);

—  weglowodoréw ropopochodnych 15 mg/l (15 g/m?);

W tabelach ponizej przedstawiono wyniki obliczen zawartosci zawiesiny ogolnej
1 weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach deszczowych na lata 2027 1 2042. Stezenia
zostaly obliczone wg normy PNS 022-04 i dzialu 07 Ochrona wéd w otoczeniu drég (GDDP
Warszawa 1993).

Tabela 17 Stezenia zanieczyszczen wod opadowych z wezla Lubelska — rok 2017
Odcinek SDR ?:1‘;/':;::12{ W;;g‘l;)/zz‘d;l)ry
A2 (E) 35006 223 18
WOW (N) 74034 257 23
POW (W) 78774 259 24
S17(S) 47473 237 19
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Tabela 18 Stezenia zanieczyszczen wod opadowych z wezla Lubelska — rok 2032
Odcinek SDR %::;;;f:;{ Wff:;z(:nd;l)ry
A2 (E) 47376 237 19
WOW (N) 86444 262 25
POW (W) 101706 264 27
S17 (S) 65734 254 22

Z przeprowadzonych obliczen opartych na obowiazujacych metodykach wynika, ze w roku
2017 oraz 2032 na wszystkich przekrojach drogowych, w $ciekach surowych stezenia zawiesin
ogo6lnych oraz weglowodorow ropopochodnych beda wyzsze od dopuszczalnych. Oszacowania
teoretyczne wskazuja na mozliwo$¢ przekraczania w surowych $ciekach opadowych

dopuszczalnych stezen zawiesiny ogdlnej oraz substancji ropopochodnych.

Warto jednak zauwazy¢, ze rzeczywiste pomiary stezen zanieczyszczen w wodach opadowych
splywajacych z drég, wykonywane w ramach monitoringu dla drog istniejacych, wykazuja
stezenia zanieczyszczen znacznie nizsze od przewidywanych teoretycznie. W przypadku
weglowodoréw ropopochodnych mieszcza sie one w granicach wartosci dopuszczalnych,
a czgsto nawet ponizej granicy oznaczalnosci. W przypadku zawiesiny ogolnej stezenia sa
zawsze oznaczane, ale rOwniez nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.

Wyniki pomiaréw wykazuja, ze $rednie ilosci weglowodordw ropopochodnych w $ciekach
deszczowych odprowadzanych z drég ksztaltuja sie na poziomie od <0,05 do 0,339 mg/dm?,
natomiast $rednie ilosci zawiesiny ogdlnej ksztattuja sie na poziomie od 5,5 do 89,6 mg/dm?
i nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Zgodnie z danymi empirycznymi przewiduje si¢, ze rowniez dla przedmiotowej drogi stezenie
substancji zanieczyszczajacych w odprowadzanych z jezdni wodach bedzie niskie i nie bedzie
przekraczalo wartosci dopuszczalnych.

Majac jednak na uwadze konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa $rodowiska gruntowo-
wodnego w przypadku sytuacji awaryjnych dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano

urzadzenia ochrony wod opisane w Rozdziale 2.1.21 11.2.2.

2.3.6. Powstawanie odpadow

W czasie normalnej eksploatacji wezta ,,Lubelska” powstawaé beda nastepujace rodzaje

odpadow:

v Budowa wezla Lubelska” na przecigciu drog ekspresowych S21 S17 Str.
/ M OSTY do autostrady A2 53
i | KATOWICE s



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEI]

Z biezacego utrzymania drogi i przydroza:
Slady awarii, kolizji lub wypadkéw:

16 01 03 — zuzyte opony — 0,0071 Mg;

16 01 19 — tworzywa sztuczne — 0,0043 Mg;
16 01 20 — szklo — 0,0043 Mg;

Zuzyte urzadzenia elektryczne:

16 02 13* — zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione
w 16 0209 do 16 02 12 —0,0024 Mg;

16 02 14 — zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 —0,0012 Mg;

16 02 15* — niebezpieczne elementy lub czesci skladowe usuniete ze zuzytych urzadzen
—0,0012 Mg;

16 02 16 — elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15
—-0,0012 Mg;

Odpady komunalne. inne:

20 03 01 — niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — 0,9 Mg;
Okresowo:

Qdpady z urzadzen oczyszczajacych splywy opadowe:

13 05 01* — odpady state z piaskownikéw i1 odwadniania olejow w separatorach — 2 Mg;
13 05 08* — mieszanina odpadéw z piaskownikow 1 odwadniania olejow w separatorach
-2 Mg;

W wyniku kolizji, wypadkéw Ilub katastrof drogowych moze doj$¢ do rozszczelnienia
zbiornikéw 1 instalacji samochodowych, z ktérych moga zosta¢ uwolnione 1 trafi¢ do
srodowiska: plyny eksploatacyjne lub paliwa (grupa 13.01%, 13.02*, 13.03*, 13.07*). Oprocz
tego, jezeli w katastrofie uczestniczy¢ beda pojazdy przewozace towary niebezpieczne, moze
dojs¢ do awaryjnych wyciekoéw tych substancji (grupa 16 81). Stosowane w takich sytuacjach
sorbenty sg rowniez odpadem wymagajacym szczegolnego traktowania (grupa 15 02 02%).
Sytuacje awaryjne sa zdarzeniami losowymi. Brak jest mozliwosci precyzyjnego oszacowania
ilosci zanieczyszczen powstajacych w takich sytuacjach. O wielkosci zanieczyszczenia
decydowac bedzie:

— Skala awarii i rodzaj 1 ilo$ci uwolnionej substancji;

— Czas podjecia akcji ratowniczej przez specjalistyczne stuzby;

—  Wyposazenie stuzb w srodki techniczne do prowadzenia akcji ratownicze;.
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Eksploatacja drogi nie bedzie powodowaé powstawania znaczacych ilosci odpadow.
Zasadniczg mase¢ odpadow stanowic beda odpady podobne do komunalnych Stuzby utrzymania
drogi podmiotu odpowiedzialnego za zarzadzanie droga krajowa, winny zapewni¢ mozliwos¢
odbioru wszystkich powstajacych odpadow, w tym réwniez powstajacych w wyniku zdarzen
losowych.

Wytworea i posiadaczem pewnych typdw odpadoéw, na przyklad z czyszczenia osadnikow,
separatordw lub pochodzacych ze specjalistycznych akcji ratowniczych, moga by¢ jednostki

wykonujace odpowiednie zadania, a nie zarzadzajacy droga.

3. Opis elementéw przyrodniczych Srodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddzialywania planowanego przedsi¢wzie¢cia

na srodowisko

3.1. Polozenie geograficzne i rzezba terenu

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Wigzowna w powiecie otwockim
w wojewodztwie mazowieckim.

Projektowany wezel, zlokalizowany zostanie na gruntach nalezacych do miejscowosci:
Majdan, Izabela, Zagorze i Goraszka.

Zagospodarowanie terenu badan - projektowana trasa ,,wezla Lubelska”, przebiega¢ bedzie
wzdhuz istniejacej drogi krajowej nr 17 (ktéra zostanie tu odpowiednio poszerzona). Wzdtuz
tej trasy istnieje zabudowa mieszkalno-ustlugowa. Pozostale obszary to uzytki i nieuzytki rolne.
[Na podstawie Projektu prac geologicznych]

Projektowana trasa, zlokalizowana jest w calosci na terenie Mezoregionu RoOwniny
Wolominskiej, ktora polozona jest we wschodniej czesci Makroregionu Nizina Srodkowo-
mazowiecka nalezacej do Podprowincji Niziny Srodkowopolskie oraz Prowincji Niz
Srodkowoeuropejski.

Roéwnina Wolominska jest to skrajna, wschodnia czgs¢ Niziny Srodkowomazowieckiej,

polozona na wschod od doliny Wisty. Ma wydluzony ksztalt i jest otoczona od zachodu
i péinocy przez Doline Srodkowej Wisty, Kotling Warszawska oraz Doling Dolnego Bugu.
Od wchodu sasiaduje z Wysoczyzng Katuszynska, fragmentem Obnizenia Wegrowskiego oraz
Wysoczyzng Siedlecka, natomiast od potudnia graniczy z Rowning Garwolinska.

Rownina Wolominska jest zdenudowana rowning (wysoczyzng morenow3d), nachylona

fagodnie ku péinocnemu zachodowi. Jest ona potozona na wysokosci od nieco ponad 200 m
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npm w potudniowo-wschodniej czgsci, do ponizej 100 m npm w czesci graniczacej z dolinami
rzecznymi. W tym samym kierunku sptywaja gtowne rzeki tego mezoregionu: Struga, Czarna,
Rzadza, Osownica i Liwiec (bedace doptywami Bugu i Narwi).

W podiozu dominuja utwory zwiazane z dziatalnoscig ladolodu (glownie gliny zwalowe oraz
piaski fluwioglacjalne) oraz osady zastoiskowe roznego typu (w tym ily zastoiskowe
wykorzystywane do produkcji cegiel), a takze piaski rzeczne. Lokalnie, duze obszary na
powierzchni zajmuja utwory eoliczne (pola piaskéw przewianych i wydmy). Ze wzgledu na
brak znaczacych deniwelacji z wyjatkiem wyjatkowo wysokich wydm lub podcig¢ erozyjnych

rzek), intensywnos$¢ wystepowania ruchdw masowych jest niska.

Obszar ten ma charakter rolniczy, od zachodu graniczy ze zwartym kompleksem lesnym.
Ze wzgledu na bliskos¢ metropolii Warszawskiej, rozpatrywany obszar jest stosunkowo gesto
zaludniony i1 wiele jest osrodkow charakteryzujacych si¢ zwarta, miejska zabudowa, zwykle
o charakterze domkoéw jednorodzinnych.

Charakterystyka morfologiczna w rejonie projektowanego wezla Lubelska.

Na odcinku od wezla Zakret do wezta Wigzowna, teren jest plaski. W okolicy wezla Zakret
jego elewacja wynosi 104 m npm, nastepnie w okolicy miejscowosci Goraszka wznosi sie
nieznacznie do wysokosci okolo 107 m npm, a przy wezle Wigzowna ponownie opada do
105 m npm. Droga przekracza niewysoka wydme okoto 1,5 km na poludniowy-wschod od

wezta Zachdd, a takze cztery niewielkie rowy (lub skanalizowane cieki).

3.2. Budowa geologiczna

[Na podstawie Projektu prac geologicznych]

Pod wzgledem geologiczno-strukturalnym teren przedsigewzigcia zlokalizowany jest na terenie
niecki warszawskiej, wypelnionej osadami neogenu i pokrytej kilkudziesigciu-metrowa
warstwg osadow czwartorzedowych.

Najstarszymi utworami zidentyfikowanymi na tym obszarze sg pochodzace z gdrnej kredy
jasnoszare margle i ity margliste. Zostaly one nawiercone w Drewnicy na gltebokosci 235,1 m
(147 m ppm). Generalnie, strop tych osadow wystepuje na wysokosci 134-169 m ppm.

Na utworach kredowych wystepuja ity 1 mutki pliocenu. Pokrywa osadow pliocenskich jest
niemal ciggla, a strop jest silnie zmieniony poprzez pdzniejsze procesy takie jak glacitektonika
oraz rozcinanie przez rzeki i denudacja w czasie interglacjalow. Jednakze, na obszarach

pokrytych zidentyfikowanymi osadami preglacjalnymi, powierzchnia pliocenu jest
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prawdopodobnie niemal niezmieniona. W stropie pliocenu wyrdznione zostaly podluzne
zaglebienia o glebokosci dochodzacej do 100 m (np. w rejonie Ossowa), ktdre prawdopodobnie
sg pozostatosciami po rynnach lodowcowych. Najstarsze osady lodowcowe zachowatly si¢ na
tym obszarze jedynie w tych obnizeniach.

Strop podloza przedczwartorzedowego znajduje si¢ na tym terenie na glebokosci okoto 50 m

npm (w rejonie miejscowosci Majdan wystepuje duzy, zaburzony glacitektonicznie fald ilow
pliocenskich). Powyzej zalegaja glownie piaski zlodowacenia pdinocnopolskiego stadiatu
glownego oraz gliny zwalowe zlodowacenia s$rodkowopolskiego, stadialu mazowiecko-
podlaskiego. W rejonie przedsiewziecia wystepuja takze namuly, torfy zastoiskowe 1 piaski
rzeczne tarasu zalewowego wyzszego rzeki Wisly i Dhugiej. Miagzszos¢ glin jest zmienna
1 wynosi od 4 do 25 m. Lokalnie stwierdzono rowniez obecnos¢ itow zastoiskowych.

Przypowierzchniowa parti¢ podloza buduja gleby, a na terenach przeobrazonych przez

czlowieka, tj. drogi, place i budowle wystepuja nasypy antropogeniczne.

3.3. Surowce naturalne

Wystepowanie i zasobnos¢ surowcow naturalnych jest pochodng budowy geologicznej terenu.
Z danych udostepnionych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych wynika, Ze na terenie, na
ktéorym zlokalizowane zostanie przedmiotowe przedsiewzigcie nie wystepuja ztoza surowcow

naturalnych.

3.4. Warunki hydrogeologiczne

[Na podstawie Projektu roboét geologicznych|

Na terenie przedsiewzigcia wystepuja dwa pietra wodonosne, stanowiace zrodla zaopatrzenia
w wode — pietro czwartorzedowe i pigtro trzeciorzedowe.

— Czwartorzedowe pietro wodonosne — powstalo w wyniku proceséw zwigzanych ze

zlodowaceniami oraz dziatalnosci wod Wisty i jej doplywdw. Decydujace znaczenie dla
wyksztalcenia si¢ wodonosnych osadow czwartorzedowych mialo uksztaltowanie stropu
pliocenu, wynikajace z naktadajacych sie procesow erozji i glacitektoniki.

Poziom uzytkowy wystepuje na glebokosci okoto 2,0-15,0 m. Wystepowanie poziomu
uzytkowego zwigzane jest z osrodkiem typu porowego, tj. utworami piaszczysto —
zwirowymi, powstalymi w wyniku procesOw zwiazanych ze zlodowaceniami oraz
z dzialalnoscig Wisty. Miazszos¢ warstwy wodonos$nej wynosi okolo 40 m. Wydajnosé

potencjalna studni wierconej wynosi $rednio 70-120 m?*/h, i jedynie w okolicy Wesolej
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i Sulejéwka spada do 50-70 m?/h, a miejscami nawet do 30-50 m*/h. Zwierciadto wody ma
charakter swobodny lub napigty, zaleznie od lokalnych warunkoéw geologicznych. Wody
wystepujace w poziomach piaskdw 1 zwirdow zalegajacych pomiedzy warstwami

nieprzepuszczalnymi wystepuja pod ci$nieniem.

— Trzeciorzedowe pietro wodonosne — jest to jednostka hydrogeologiczna o znaczeniu
regionalnym, okreslana jako subniecka warszawska. Buduja ja dwa poziomy wodonos$ne:
miocenski i oligocenski.
Poziom miocenski wystepuje pod pokrywa itéw pliocenskich (ktérych miejscami brak, np.
w rejonie Ossowa). Migzszo$¢ warstwy wodonos$ne] jest niewielka i wynosi 10-20 m.
Poziom ten nie ma wigkszego znaczenia uzytkowego. Poziom oligocenski zalega na
glebokosci wigkszej niz 150 m, a zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na wysokosci okoto
70 m npm. Charakteryzuje si¢ znacznym zréznicowaniem migzszosci od kilkunastu do
ponad 60 m. Wydajnos¢ potencjalna studni wynosi 50-70 m*/h.

Wedlug Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, Arkusz Warszawa Wschod

1 Okuniew, projektowany wezet drogowy lezy w obrebie jednostki 3’;—?11 (Arkusz Okuniew).

Dwupoziomowa warstwa wodonosna zalegajaca na tym obszarze wystepuje przewaznie na
glebokosci wiekszej niz 15m, lokalnie plycej, a jej wody sa pod niewielkim ci$nieniem
hydrostatycznym.

Wody podziemne znajduja si¢ w piaskach z domieszka zwirow pochodzenia rzecznego
i rzeczno-lodowcowego, o migzszosci $redniej 25,0 m (przedziat od kilkunastu do okoto 30 m).
Izolacja z utwordw stabo przepuszczalnych jest miejscami ciensza od 10 m, generalizujac moze
by¢ uznana za staba. W izolacji moga wystepowaé przerwy erozyjne. Wydajnosci potencjalne
studzien wierconych sg zmienne i wynosza 30-70 m’/h. Modul zasobéw dyspozycyjnych
wynosi 192 m?/24 h/km? i stanowi on 80% modutu zasobéw odnawialnych.

W obszarze tej jednostki podrzednym poziomem wodonosnym sa wody oligocenskie,

wystepujace na glebokosciach 142,4-191,6m.

Szczegolowy opis warunkow hydrogeologicznych

Zasadniczym, a co za tym idzie rowniez i uzytkowym poziomem wod podziemnych na
omawianym terenie jest poziom wieku czwartorzedowego.

Na obszarze przedsiewzigcia wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne: pierwsza na

glebokosci od 0,8 do 4 m 1 druga, zalegajaca na glebokosci wiekszej od 8,0 do 20,0 m. Wody
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znajdujg si¢ pod cisnieniem hydrostatycznym oraz wystepuja w postaci swobodnego

zwierciadla. Rzedna zwierciadta wod podziemnych wynosi okoto 100 m npm.

Glowne Zbiorniki Wéd Podziemnych

Projektowany wezel drogowy zlokalizowany jest w obrebie Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych ,,Dolina Srodkowej Wisly” oraz Obszaru Wysokiej Ochrony (OWO). Jest to
zbiornik wod czwartorzedowych o nr 222, wystepujacych w osrodku porowym (warstwy

piaszczysto — zwirowe).

Jednolite czesci wod podziemnych (JCWPd)

Na podstawie art. 119 ust. 3 pkt 1 Prawa wodnego, po zatwierdzeniu przez Rad¢ Ministréw
w dniu 22 lutego 2011 r. Planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisty, Odry,
Jarftu, Swiezej, Pregoty, Niemna, Dunaju, Dniestru, Laby, Ucker, w dniu 21.06.2011 r. zostat
ogloszony w Monitorze Polskim Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wistly
(M.P.2011, Nr 49, poz. 549). Zgodnie z w/w dokumentem okreslono jednolite czesci wod
podziemnych wystepujacych na terenie objetym przedsiewzigciem:
1) Jednolita czes¢ wod podziemnych (JCWPA):

—  Europejski kod JCWPd: PLGW230083

— Nazwa JCWPd: 83;
2) Lokalizacja:

—  Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty;

—  Obszar dorzecza:  kod: 2000;

nazwa: obszar dorzecza Wisty;

— Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW): RZGW w Warszawie;

—  Ekoregion: Rowniny Wschodnie (16)
3) Ocena stanu:

— ilosciowego: dobry;

—  chemicznego: dobry;
4) Cel srodowiskowy: utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego;
5) Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: niezagrozona;
6) Derogacje: - ;

7) Uzasadnienie derogacji: - .
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Zrédio:  http://www.psh.gov.pl/publikacje/jcwpd/charakterystyka-zweryfikowanych-jcwpd.html

3.5. Warunki hydrograficzne

Na terenie przewidzianym pod inwestycje brak jest wod ptynacych.

Na analizowanym obszarze wystepuje wiele rowow melioracyjnych.

Oprocz rowow melioracyjnych w sasiedztwie przedsiewzigcia znajduja si¢ zbiorniki wod

stojacych, zlokalizowane poza granicami inwestycji.

Na podstawie art. 119 ust. 3 pkt 1 Prawa wodnego, po zatwierdzeniu przez Rade Ministréw
w dniu 22 lutego 2011 r. Planow gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisty, Odry,
Jarftu, Swiezej, Pregoty, Niemna, Dunaju, Dniestru, Laby, Ucker, w dniu 21.06.2011 r. zostat
ogloszony w Monitorze Polskim Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(M.P.2011, Nr 49, poz. 549).

Rowy objete zakresem projektu nie zostaly wymienione w w/w dokumencie. Jako doplywy
Kanalu Wawerskiego, zakwalifikowano je do jednolitych czesci wod powierzchniowych

(JCWP) o nastepujacych charakterystykach:
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1) Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych (JCWP):
—  Europejski kod JCWP: PLRW20000259529;
— Nazwa JCWP: Kanal Wawerski;
2) Lokalizacja:
—  Scalona cze$¢ wdd powierzchniowych (SCWP): SW2204;
—  Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty;
—  Obszar dorzecza:  kod: 2000;
nazwa: obszar dorzecza Wisty;
— Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW): RZGW w Warszawie;
—  Ekoregion: wg Kondrackiego: Réwniny Wschodnie (16);
wg. Illiesa: Rowniny Wschodnie (16);
3) Typ JCWP: Typ nieokreslony (0);
4) Status: silnie zmieniona cze$¢ wod;
5) Ocena stanu: zly;
6) Cel srodowiskowy: osiggnigcie dobrego stanu wod;
7) Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: niezagrozona;
8) Derogacje: - ;

9) Uzasadnienie derogacji: - .

Przedsiewzigcie, w zadnej cze$ci nie ingeruje bezposrednio w odbiornik — Kanal Wawerski.
Nie zostanie zmieniony jego bieg, fizjonomia brzegéw lub dna, zabudowa biologiczna.
Zgodnie z zapisami decyzji $rodowiskowej, wody opadowe i roztopowe odprowadzane
z powierzchni projektowanego uktadu drogowego beda przed wprowadzeniem do srodowiska
(do ziemi) oczyszczane w urzadzeniach oczyszczajacych (osadniki i separatory). Biorac
powyzsze pod uwage, stwierdza si¢, ze planowane do realizacji przedsiewzigcie, a w
szczegbInosci odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do srodowiska (do ziemi) nie
bedzie wywiera¢ wplywu na stan jakosciowy wod powierzchniowych i1 podziemnych
wystepujacych w rejonie przedsigwziecia.

Zgodnie z warunkami Spotki Wodnej Majdan oraz Wojewoddzkiego Zarzadu Melioracji
1 Urzadzen Wodnych w Warszawie, przed odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych
pochodzacych z projektowanego uktadu drogowego do odbiornikéw (rowoéw melioracyjnych),
ilos¢ odprowadzanych wod nalezy ograniczy¢. Natezenie odprowadzanych wod opadowych

i roztopowych nie moze przekroczy¢ natezenia odptywu wod ze zlewni naturalnej. W celu
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zretencjonowania tacznej ilosci wod opadowych odprowadzanych z projektowanego uktadu
drogowego 1 spelnienia warunkdéw Spotki Wodnej 1 WZMiUW, zaprojektowano system
zbiornikow retencyjnych. Odprowadzana przez projektowane wyloty kanalizacji do
odbiornikow taczna ilos¢ wdd (po retencji) bedzie niewielka 1 nie przekroczy ilosci wéd
odprowadzanych do odbiornikow w stanie obecnym.

Zalozenia projektowe opisane w niniejszym operacie wodnoprawnym nie s3 sprzeczne

z ustaleniami wynikajacymi z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

3.6. Zagrozenie powodziowe

Przez teren przedsigwziecia nie ptynie zadna duza rzeka.
Na analizowanych terenach nie wystepuje zagrozenie powodziowe.

Wystepuja tu tylko miejscowe podtopienia w zwigzku z roztopami wiosennymi.

3.7. Warunki klimatyczne

[Na podstawie Raportu dla etapu DS]

Analizowany teren polozony jest w strefie S$cierania si¢ wplywow atlantyckich
1 kontynentalnych. Teren ten czgéciej ulega oddzialywaniu mas powietrza z zachodu.
Powietrze polarno-morskie (z szeroko$ci umiarkowanych) pojawia si¢ tu przez prawie 2/3 roku.
Masy kontynentalne wykazuja wyraznie mniejsza frekwencje (22%). Wtargnig¢ bardzo
mroznego powietrza arktycznego jest niewiele (10%), jeszcze rzadziej pojawia si¢ gorace
i raczej suche powietrze zwrotnikowe.

W rejonie tym odnotowuje sie¢ okolo 1600 godzin ze stoncem w ciggu roku. Najbardziej
stoneczne sa czerwiec i lipiec. Srednia roczna temperatura wynosi 7,5° C, przy przecietnie
najchlodniejszym styczniu (3,7°C) i najcieplejszym lipcu (18,4° C).

Opady atmosferyczne ksztattuja si¢ w granicach 550 mm. Przy 68% S$rednim pokryciu nieba
chmurami jest to niewiele. Najwigcej opadow notuje si¢ w czerwcu i lipcu.

W rejonie tym dominujacymi wiatrami sg wiatry zachodnie, ktoérych srednia predkos¢ wynosi
3,0 m/s.
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3.8. Gleby i ich uzytkowanie

[Na podstawie Polskiej Mapy Gleb, Programu Ochrony Srodowiska Gminy Wigzowna]

Na terenie przedsigwzigcia przewazaja gleby plowe wytworzone z piaskéw nadglinowych 1 glin
zwalowych lekkich oraz gleby rdzawe (piaski luzne) wytworzone z piaskow wydmowych.

W strukturze uzytkowania powierzchni ziemi na terenie gminy Wigzowna, obszary
zagospodarowane rolniczo stanowia ok. 53%. Przewazaja gleby klas V-VI, ktdére stanowia
okolo 55% ogélnej powierzchni uzytkéw rolnych. Gleby na terenie gminy mozna

zakwalifikowac¢ do gleb malo zdewastowanych i zdegradowanych.

3.9. Flora i fauna

Jest to teren podmiejski. Przy drodze krajowej dominuja funkcje ustugowo-sktadowe, w glebi
funkcje o charakterze mieszkaniowym i zagrodowym. Zwigzane z nim tereny rolne sa
czesciowo odlogowane. Otoczenie przedmiotowego terenu stanowig na wschodzie glownie
nieuzytki, zadrzewienia i platy podmoklego lasu, na zachodzie kompleks le$ny z licznymi
rozlewiskami 1 stawami. Lasy okalajace teren od zachodu stanowig najcenniejsza czgs¢
lokalnego srodowiska. Sa to gtéwnie uprawy sosny z domieszka debu, brzozy i osiki. W runie
powszechnie wystepuje wrzos, miejscami brusznica, w mokrych obnizeniach terenu pojawia
si¢ mech torfowiec. Z rzadka mozna spotka¢ widlaka jalowcowatego — poza $cistym zakresem

inwentaryzacji.

Wystepuja tu zréznicowane siedliska od typowo antropogenicznych na terenach zabudowanych
po seminaturalne w granicach przylegajacego do wezta kompleksu lesnego. Na odcinku tym
przechodzi aktualnie droga krajowa nr 17 Warszawa-Lublin, o duzym nat¢zeniu ruchu.
W poblizu péinocnego konca przedmiotowego odcinka drogi znajduje si¢ niewielki, sztuczny
zbiornik wodny o brzegach czgsciowo porosnigtych roslinnoscia szuwarowg, natomiast
w otoczeniu drogi wystepujg zréznicowane srodowiska. Opisano je ponize;j.

Laki po stronie wschodniej.

Na terenie dominujq taki |
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Wydmy przy ulicy Gornej.

Wydmy porosnigte sg dragowing sosnowa, a od strony ulicy Gornej pojawia si¢ duzg iloscia

Las na wydmach po zachodniej stronie drogi.
e —
|
|
-—
]
I ——
]
I —

W pasie drogowym i w Scistym zakresie inwentaryzacji (do 250 m od linii rozgraniczajacych)

nie stwierdzono zadnych siedlisk chronionych ani chronionych gatunkow roslin zielnych. Przy

wschodnim ramieniu wezla, na granicy zarastajacych nieuzytkow i laséw pojawia si¢ kruszyna

|

gatunek czesciowo chroniony — zgodnie z inwentaryzacja dendrologiczna.

Fauna kregowcow reprezentowana jest przez szereg gatunkow. Na fakach w sasiedztwie drogi

krajowej wystepuja sarny, zajace, krety, norniki. Na granicy lasu (km 16+850 WOW)
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Na wodach czesto mozna spotkac¢ kaczke krzyzowke. Przy domach 1 w ogrodach wystgpuja

wrobel, mazurek, szpak, kos, kawka, oknéwka, bogatka. Na terenach otwartych: |

W granicach inwentaryzacji stwierdzono stanowiska trzech gatunkow wymienionych
w Zalaczniku I Dyrektywy Ptasiej — sa to ||
I na zarastajacych nieuzytkach,
w sasiedztwie niewielkiej enklawy lasu. | - oiudnie od
granicy pasa drogowego (km 20+425 A2-S). I -
potudnie od granicy pasa drogowego (km 20+400 A2-S). I
I o ofo 20 m od granicy pasa drogowego — wiaczenia drogi
dojazdowe;j.

Pozostale gatunki ptakoéw chronionych stwierdzone w granicach inwentaryzacji zestawiono

w tabelli.
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Tabela 19 Gatunki ptakéw chronionych stwierdzone w granicach inwentaryzacji
Gatunek km- droga — strona | Uwagi
drogi

ol
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Gatunek km- droga — strona | Uwagi
drogi

|III|I|IIIIII|HIIIII|

Pola i lasy licznie zamieszkuja ropucha szara i zaba trawna. W wodach spotyka si¢ zabe
jeziorkowa 1 wodna/$Smieszke. Stwierdzono réwniez jedno stanowisko rzekotki. Lokalizacje
stanowisk rozrodczych plazéw przedstawiono na mapie uwarunkowan srodowiskowych. Na
suchych i cieptych siedliskach lesnych, na zach6d od zachodniego ramienia wezta, wystepuje

jaszczurka zwinka.

4 Budowa wezla ,Lubelska™ na przecigeiu drog ekspresowych S21 S17 Str.
/ M OSTY do autostrady A2 67
i KATOWICE



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTY CJI DROGOWE]

Tabela 20 Zasobno$¢ stanowisk rozrodczych plazéw stwierdzonych w granicach inwentaryzacji

Siedlisko Gatunki Liczebnos¢
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Projektowany wezel nie koliduje z naturalnymi siedliskami ryb. Ponizej wymieniono

stwierdzone w terenie chronione gatunki bezkregowcow.

Tabela 21 Gatunki bezkregowcow chronionych stwierdzone w granicach inwentaryzacji
Gatunek km- droga - strona
drogi
=
I
I
|
|
I
[

3.10. Walory krajobrazowe i rekreacyjne

Tereny znajdujace si¢ przy drodze krajowej nr 17 nie posiadaja wybitnych walorow
krajobrazowych. W pierwszej linii zabudowy dominuja réznego rodzaju ustugi. Glebiej
zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Calo$¢ osadzona jest w krajobrazie porolnym,
zmierzajacym w kierunku krajobrazu podmiejskiego. Czynnych uzytkéw rolnych jest jednak
obecnie niewiele. Wigksza warto$¢ krajobrazowa majg lasy, w ktére wnika zachodnie ramie
projektowanego wezta. Na granicy lasu, w potudniowe] czesci przedsiewziecia znajduje sie

stadnina koni, z nia mozna wiaza¢ walory rekreacyjne przedmiotowego terenu.

3.11. Obszary i obiekty chronione pod wzgledem przyrodniczym

Zespol Przyrodniczo Krajobrazowy Zakole Wawerskie

8,9 km NW od wezla. 55,6186 ha. Mozaika lagk wraz z zadrzewieniami 1 grupami krzewow,
lasow tegowych oraz szuwardw trzcinowych, stanowisko chronionego kosacca syberyjskiego
1 storczyka szerokolistnego, bardzo liczne gatunki ptakow i plazow.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Na zachéd od drogi DK17, w tym rejonie stanowi otuling Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego, oraz okolo 290 m we wschodnim ramieniu wezla. 148 409,1 ha. Obszar
obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy si¢ krajobraz o zréznicowanych

ekosystemach, wartosciowy ze wzgledu na mozliwo$¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych
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z turystyka i wypoczynkiem a takze pelniong funkcja korytarzy ekologicznych. W jego
granicach wyodrebniono trzy strefy: strefe szczegdlnej ochrony ekologicznej, obejmujaca
tereny, ktére decyduja o potencjale biotycznym obszaréow oraz istotnym znaczeniu dla
rozprzestrzeniania organizmow; strefe ochrony urbanistycznej obejmujaca wybrane tereny
miast 1 wsi oraz grunty 0 wzmozonym naporze urbanizacyjnym, majace szczegolne wartosci
przyrodnicze oraz strefe¢ zwykla obejmujaca pozostale tereny. Warszawski Obszar
Chronionego Krajobrazu to caly system powigzanych ze sobg przestrzennie terendow
zwigzanych z przebiegiem przecinajacych aglomeracje dolin rzecznych Wisly i Narwi wraz
z doplywami oraz towarzyszacymi im kompleksami lasow. Znajdujace si¢ w WOCHK
kompleksy lesne tworza otuling dla terendéw objetych wyzszymi formami ochrony. Razem
stanowig spdjny system wszystkich zatwierdzonych i projektowanych rezerwatdéw 1 pomnikow
przyrody, zabytkowych parkéw podworskich, a takze wszystkich zorganizowanych terendw
wypoczynkowych, zabudowy letniskowej 1 podmiejskich ogrédkow dziatkowych. Obszary
chronionego krajobrazu zapewniaja rownowage ekologiczng pomiedzy terenami czynnymi
biologicznie i zabudowanymi, a tym samym gwarantujg mieszkancom aglomeracji
odpowiednie warunki klimatyczno-zdrowotne. Dlatego tez Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu nazywany bywa systemem oslony ekologicznej miasta.

Mazowiecki Park Krajobrazowy

Zachodnie ramie wezla dotyka lasow wchodzacych w sklad PK. 23702 ha. Jego otuline stanowi
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Bogaty florystycznie kompleks tak zwany
Bagno Calowanie, dolina rzeki Swider, 9 rezerwatéw przyrody, liczne chronione gatunki roslin,
np. brzoza niska, wielosil blekitny, rosiczka okraglolistna, kosaciec syberyjski i salwinia
plywajaca, oraz zwierzat, np. orzesznica, gronostaj, rzgsorek rzeczek, 9 gatunkdéw nietoperzy,
wydra, mopek, derkacz, piskorz, modraszek telejus, blotniak zbozowy, sowa blotna, kulik
wielki, baczek, podrézniczek i piskorz, bocian czarny, kropiatka i 12 gatunkdéw motyli.
Rezerwat Przyrody Swider

24 km S od wezla. 238 ha. Przedmiotem ochrony sag rzeki Swider i Mienia z licznymi
przelomami, zakolami i wodospadami oraz nadbrzezng roslinnoscia. Ochrong objeto 41
kilometrow rzeki Swider, poczawszy od Dhuzewa, a na moscie w Swidrach Wielkich konczac.
Chronione sg pasy szerokosci ok. 20 m znajdujace si¢ po obu stronach koryt rzecznych. Walory
przyrodnicze.

Rezerwat bogaty jest w faung wodna i nadwodna. W latach poprzedzajacych powolanie

rezerwatu stwierdzono tu 25 gatunkéw ryb (stanowi to 22% wszystkich znanych w Polsce
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gatunkow). Wsrdd ptakow najcenniejsze byly zimorodki, jaskotki brzegowki, kilka gatunkow
dzieciolow. Ze ssakow na uwage zastuguja wydry.

W wodach rezerwatu rosng rdestnice, grazele zo6lte i grzybienie biate.

Obecnie fauna rezerwatu jest dos¢ stabo poznana; wiadomo wiasciwie tyle, co w momencie
tworzenia rezerwatu. Brak jest publikacji naukowych dotyczacych wiekszosci grup zwierzat
zamieszkujacych doling Swidra, brak réwniez badahn mogacych poszerzyé te wiedze.
Nie wiadomo wigc, czy w rezerwacie zachodzg jakies niepokojace procesy, czy pojawiaja sie
tu nowe gatunki lub czy znikajg stare. Informacje tego typu sa bardzo wyrywkowe.
Zagrozenia

Na chronionym odcinku rzeka zachowata naturalny charakter. Jedynie w niektérych miejscach
powstaly budowle zmieniajace krajobraz i znaczenie rzeki. W Woli Karczewskiej wybudowano
tame, regulujac poziom wod i niszczac olszyne porastajacg brzegi, skutkiem czego byla kolejna
zmiana koryta rzeki, rwanie gruntu i zmiana (a by¢ moze zniknigcie) siedlisk zimorodkow.

W kilku miejscach, m.in. w Woli Karczewskiej — najnizej polozonej wsi, ogrodzenia
zabudowan docieraja praktycznie do samego nurtu rzeki, przerywajac tym samym ciaglosc
korytarza ekologicznego, jaki stanowi dolina Swidra. Stalym zagrozeniem dla rezerwatu sa
$mieci, w tym pozostawiane przez turystow i sezonowych mieszkancow, jak rowniez nielegalne
wycinanie nadbrzeznych krzewow i drzew, oraz usuwanie naturalnych przeszkod z koryta rzeki
ksztattujacych jej nurt i siedliska wielu gatunkéw ryb.

Rezerwat Przyrody Las Jana III Sobieskiego

6,5 km NW od wezla. 114,44 ha. las lisciasty — grad, bor mieszany i $wietlista dabrowa,
okazale, wiekowe deby szypultkowe i bezszypultkowe, odroslowe lipy tworzace tzw. wianki,
graby, liczna populacja dzieciotow.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody zlokalizowane w rejonie inwestycji zaznaczono na mapie uwarunkowan

srodowiskowych. Zaden z nich nie znajduje sie w granicach przedsiewzigcia.

3.12. Obszary Natura 2000

PLH 140031 Las Jana III Sobieskiego

Polozony 6,5 km NW. Powierzchnia 115,15 ha.

Typy siedlisk wymienione w Zataczniku I:

9170 grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum
9110 kwasne buczyny Luzulo-Fagetum
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Gatunki wymienione w zalaczniku II:

B A030 Ciconia nigra

B A238 Dendrocopos medius

B A236 Dryocopus martius

B A320 Ficedula parva

Obszar stanowi fragment uroczyska Las Sobieskiego, bedacego drugim co do wielkosci
kompleksem lesnym potozonym w granicach Warszawy i najwigkszym na jej prawym brzegu
Wisty.

Cechuja go zachowane w bardzo dobrym i1 dobrym stanie grady subkontynentalne (9170)
zroznicowane na dwa podzespoly: typowy Tilio-Carpinetum tipicum i trzcinnikowi Tilio-
Carpinetum calamagrostietosum. W wilgotnych zaglebieniach pojawiaja sie platy z runem
reprezentatywnym dla gradéw wilgotnych czy$écowych Tilio-Carpinetum stachyetosum.
Pojawia si¢ tu rowniez podrost wigzoéw: szypulkowego Ulmus laevis i pospolitego U. minor.
Lokalne wyniesienia w obrebie gradow porosniete sa przez roznej wielkosci platy cieptolubne;j
dabrowy Potentillo albae-Quercetum (9110%).

Cecha charakterystyczng wystepujacych tu zbiorowisk lesnych jest obecnos$¢ ponad 150 letnich
deboéw szypultkowych Quercus robur oraz oryginalnie wygladajace, rosnace w tzw. wiankach,
odroslowe, okoto 100 letnie lipy drobnolistne Tilia cordata. Olbrzymie znaczenie ekologiczne,
ze wzgledu na obecnos¢ zroznicowanych mikrosiedlisk, ma znaczna ilos¢ martwego drewna.
O kondycji wystepujacych tu siedlisk przyrodniczych swiadczy fauna ptakow. Sposrod grup
ekologicznych ptakow najwiekszy udzial maja dziuplaki (59% awifauny obszaru) co wynika
z obecnosci starych drzew. swiadczy o tym bardzo wysokie zageszczenie dzigciotow: duzego
Dendrocopos major (2,5 pary/10ha), sredniego D. medius (1,6 pary/10ha) i dzigciotka D. minor
(0,7 pary/10ha). Wysokie zageszczenia kosa Turdus merula (26,9 par/10ha) oraz drozda
$piewaka T. philomelos (9,1 par/10ha) zwiazane jest z wysoka trofia siedlisk i wlasciwym
gradom i dgbrowom rozwojem dolnych pieter roslinnosci. Potwierdza to stosunkowo duze jak
na grady zageszczenie kapturki Sylvia articapilla (3,4 par/10ha) oraz liczne populacje szpaka
Sturnus vulgaris (280-320 par), zigby Fringilla coelebs (120-140 par) oraz muchotowki
zalobnej Ficedula hypoleuca (55-65 par). Sposréd 40 wystepujacych tu gatunkdw ptakow warto
jeszcze wymieni¢ legowego bocian czarnego Ciconia nigra. Z pozostatej fauny kregowcow
warto wymieni¢ wystepowanie na omawianym terenie kuny lesnej Martes martes.

Obszar z uwagi na swoje powiazania przestrzenno-funkcjonalne z innym kompleksami leSnym

na prawym brzegu Wisly spelnia rol¢ jednego z najwazniejszych regionalnych korytarzy
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ekologicznych. taczy bowiem rozlegle Lasy Rembertowsko-Okuniewskie na pdinocy

z Lasami Celestynowskimi i Garwolinskimi na potudniu.

PLH 140034 Poligon Rembertow

Polozony 6,3 km NW. Powierzchnia 241.93 ha.

Typy siedlisk wymienione w Zataczniku I:

2330 wydmy $rédladowe z murawami napiaskowymi Corynephorus, Agrostis

4030 suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion

7140 torfowiska przejsciowe i trzesawiska przewaznie z roslinnoscia z Scheuchzerio-Caricetea
91TO sosnowy bor chrobotkowy Cladonio-Pinetum i chrobotkowa posta¢ Peucedano-Pinetum
Gatunki wymienione w zalaczniku II:

A255 Anthus campestris

M 1308 Barbastella barbastellus

A 1188 Bombina bombina

B A224 Caprimulgus europaeus

B A127 Grus grus

B A246 Lullula arborea

F 4009 Phoxinus percnurus

A 1166 Triturus cristatus

Obszar polozony jest w obrebie rozleglego kompleksu Lasow Rembertowsko-Okuniewskich
porastajacych wschodnig czgs¢ Kotliny Warszawskiej (mezoregion Rowniny Wolominskiej
318.78). Od strony zachodniej teren ten graniczy z aglomeracja warszawska. Od II potlowy XIX
w. wykorzystywany byl jako poligon wojsk ladowych. Do rozpowszechnionych naleza
niewielkie wydmy paraboliczne o zréznicowanej wysokosci. Znacznie rzadsze, ale
jednoczesnie wyraznie wyeksponowane w krajobrazie sa wydmy o ksztalcie tukéw 1 walow.
Tym piaszczystym wzgdrzom towarzysza owalne, plaskodenne, bezodptywowe obnizenia, tzw.
misy deflacyjne oraz lokalne zaglebienia terenu wypelnione osadami mineralnymi,
organicznymi lub woda. Jedno z najwigkszych takich zglebien, wypelnione torfem, znajduje
si¢ w czesci poludniowej 1 nosi nazwe Bagna Jacka.

Prawie 80% obszaru porastaja zbiorowiska lesne. Sa to gldwnie bory sosnowe, ktore
reprezentuja niemal petng skalg wilgotnosciowa siedlisk, od skrajnie suchych po wilgotne. Pod
wzgledem zajmowanej powierzchni dominuja tu murawy szczotlichowe Spergulo vernalis-

Corynephoretum (2330). W poludniowej czgséci obszaru, w lokalnym obnizeniu, w miejscach
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gdzie wydobywano torf wyksztalcita si¢ roslinno$¢ torfowisk mszysto-turzycowych i mszaréw
z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae (7140), ktéra stanowi rézne stadia regeneracyjne. Pod
wzgledem fitosocjologicznym wyrdzniono tu zbiorowiska - welnianki waskolistnej Eriophoro
angustifolii-Sphagnetum recurvi i turzycy dzidbkowatej Carici rostratae-Sphagnetosum
apiculati (= Sphagno-Caricetum rostratae. Do szczegdlnie interesujacych i jednoczes$nie bardzo
malowniczych pod wzgledem krajobrazowym nalezy zbiorowisko turzycy nitkowatej
Caricetum lasiocarpae, wystepujace tutaj w dwoch postaciach - ptaskiego, dywanowego mszaru
oraz plywajacych wysepek. Licznie rosng tu: zurawina blotna Oxyccocus palustris,
modrzewnica zwyczajna Andromeda polifonia i przygietka biala Rhynchospora alba.
W obregbie obszaru stwierdzono liczne gatunki chronione i zagrozone. Do szczegélnie cennych
naleza: kosaciec syberyjski Iris sibirica i czarcikesik Kluka Succisella inflexa, wymieniony
w Polskiej Czerwonej Ksigedze Roslin. Oba gatunki cechuje duza liczebnos¢. Rosliny te
zwigzane byly z wystepujacymi tu niegdy$ zmiennowilgotnymi tagkami trzeslicowymi, ktore
ulegly zarosnieciu przez roslinno$¢ drzewiastg i krzewy. Obecnie gatunki te wystepuja jako
element runa w okoto dwudziestoletnim drzewostanie brzozowym. Z innych gatunkdéw warto
wymieni¢ gozdzika piaskowego Dianthus arenarius, selernice zytkowang Cnidium dubim oraz
kukutke plamista Dactylorhiza maculata. Osobliwoscia faunistyczng tego terenu jest obecnosc:
strzebli blotnej Eupallasella perenurus (4009), kumaka nizinnego Bombina bombina (1188)

1 traszki grzebieniastej Triturus cristatus (1166).

PLH 140025 Dolina Srodkowego Swidra

Polozony 6,7 km SE. Powierzchnia 1475,69 ha.

Rzeka Swider, bedaca prawym doptywem Wisly, na terenie Obszaru plynie na znacznym
odcinku naturalnym, meandrujagcym korytem.

Obszar cechuje urozmaicony i niezwykle malowniczy krajobraz, jaki tworza wylacznie
naturalne, swobodnie meandrujace rzeki. Plynac pomigdzy wysokimi wyniesieniami moren
polodowcowych, Swider na niektorych odcinkach przybiera charakter rzeki podgérskiej.
Tworzy liczne zakola, przelomy z wysokimi podcigetymi brzegami oraz wodospady, zwane
szumami. Urozmaicone dno jest piaszczyste, zwirowe lub kamieniste z licznymi glazami
1 progami. Duzym walorem rzeki jest stosunkowo czysta woda.

Jednym z najwazniejszych 1 najwiekszych pod wzgledem zajmowanej powierzchni w obrebie
doliny elementéw szaty roélinnej sa uzytki zielone. Oprocz tak wyczyncowych Alopecuretum

pratensis oraz lagk z dominujacag kltoséwka welnista Holcus lanatus lub $miatkiem darniowym
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Deschampsia caespitosa. Do czgstych naleza taki wilgotne ze zwigzku Calthion palustris oraz
taki swieze ze zwigzku Arrhenatherion elatioris (6510). Te ostatnie w zaleznosci od warunkow
wilgotnosciowych 1 zasobnosci gleby cechuja znaczne roznice w sktadzie gatunkowym, jak
1 strukturze. W miejscach suchszych i ubozszych stalym elementem sg gatunki przechodzace
z muraw, m. in. zawcigg pospolity Armeria maritima subsp. elongata i gozdzik kropkowany
Dianthus deltoides. Obszary o duzej wilgotnosci z kolei determinuja obecno$¢ ostroznia
warzywnego Cirsium oleraceum, ostrozenia lagkowego C. rivulare, firletki poszarpanej Lychnis
flos-cuculi, krwawnicy pospolitej Lythrum salicaria i rdestu wezownika Polygonum bistora.
Pod wzgledem fitosocjologicznym reprezentuja nastepujace podzespoly: Arrhenatheretum
elatioris typicum, A. e. brizetosum mediae, A. e. heraclaeetosum, A. e. caricetosum gracilis
1 A. e. alopecuro-polygonetosum bistortae. Stalym elementem doliny sg lasy legowe.
Bezposrednio z korytem $widra zwigzany jest nadrzeczny teg wierzbowy Saliceum albae
(91EO0.1%*). Elementem, obnizajagcym warto$¢ przyrodnicza wielu jego platdw jest obecnosc¢
w drzewostanie klonu jesionolistnego Acer negundo. O wiele lepszy stan zachowania
reprezentuja tegi olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum (91E0.3*). W okolicach Sepochowa,
pomiedzy miejscowosciami Dobrzyniec i1 Rudzienko, tworza one dosy¢ duze powierzchnie,
zréznicowane pod wzgledem wieku drzewostanow oraz faz rozwojowych. Warty podkreslenia
jest fakt, ze wigkszos¢ z nich jest okresowo zalewana. Znaczna czg$¢ legdéw to regeneracyjne
postacie, odtwarzajace si¢ na drodze sukcesji na fragmentach lak, szuwaréw turzycowych
1 ziotorosli, ktére zaprzestano uzytkowac. Ich o$ centralng stanowia zaro$niete i zamulone rowy
melioracyjne. Niektére postacie zwlaszcza porastajace partie stokowe opadajace stromo
w kierunku koryta rzeki swoim skladem gatunkowym nawigzuja do legdw wigzowo-
jesionowych Ficario-Ulmetum minoris (91F0), ktére porastaja taras zalewowy na lewym
brzegu $widra, w okolicach Kolbieli. Pomimo sztucznego drzewostanu cechuje go bardzo
bujne, bogate w gatunki charakterystyczne runo. Wieloletnia ochrona rezerwatowa uruchomita
procesy regeneracyjne, w wyniku ktorych w niedalekiej przyszlosci nastapi naturalna
odbudowa prawidlowego skiadu gatunkoéw drzew. Naturalng obudowe koryta rzeki, rowow
oraz skrajow tegdéw tworza bujne ziotorosla nadrzeczne ze zwiazku Convolvuletalia sepium
(6430). Pod wzgledem fitosocjologicznym reprezentowane sa przez ziotorosla budowane przez
kielisznika zaroslowego, wierzbownice kosmata, pokrzywe zwyczajna 1 sadzca konopiastego -
Calystegio-Epilobietum hirsuti, Urtico-Calystegietum sepium i Calystegio-Eupatorietum.
Tworza one uklady przestrzenne z czgstymi w obrebie doliny zioloro$lami: wigzowki blotnej

Filipendulo-Geranietum, tojesci pospolitej Lysimachio vulgaris-Filipenduletum i krwawnicy

v Budowa wezla , ,Lubelska™ na przecigciu drog ekspresowych S21 S17 Str.
/ M OSTY do autostrady A2 75
i | KATOWICE S



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEI]

pospolitej Lythro-Filipenduletum ulmariae. Do stosunkowo rzadkich siedlisk przyrodniczych
naleza cieptolubne murawy (6120%*) oraz nieliczne starorzecza (3150). Dolina $widra stanowi
na terenie wschodniego Mazowsza jeden z najwazniejszych, po Bugu i Liwcu, korytarz
migracyjny oraz miejsce wystepowania bobra Castor fiber (1337) i wydry Lutra lutra (1355).
Odnajdowane §lady obecnosci obu gatunkéw wskazuja na rOwnomierne rozmieszczenie ich
terytoriow. Z innych ssakéw warto wymieni¢ rzesorka rzeczka Neomys fodiens. Dolina §widra
wazna jest rowniez jako istotne w regionie miejsce wystepowania ptazoéw, ktérych stwierdzono
tu 12 gatunkéw, w tym kumaka nizinnego Bombina bombina (1188). Ponadto stwierdzono tu
znaczaca populacje poczwaréwki zwezonej Vertigo angustior (1014). Pomimo braku
dokladnych badan ichtiologicznych mogacych okresli¢ kondycje populacji poszczegdlnych
gatunkow warto zaznaczy¢ obecno$¢ w tutejszych wodach: minoga Eudontomyzon spp. (1098),
rézanki Rhodeus sericeus amarus (1134), piskorza Misgurnus fossilis (1145) i1 kozy Cobitis
taenia (1149). Nie mozna wykluczy¢, ze obszar ten jest miejscem ich licznego wystepowania.
Typy siedlisk wymienione w Zataczniku I:

3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymheion,
Potamion

6120 cieplolubne, $rédladowe murawy napiaskowe Coelerion glaucae

6410 zmiennowilgotne taki trzeslicowe Molinion

6430 ziotorosla gorskie Adenostylion alliariae i ziolorosla nadrzeczne Convolvuletaria sepium
6510 nizowe 1 gorskie swieze faki uzytkowane ekstensywnie Arrhenaterion elatioris

7230 gorskie 1 nizinne torfowiska zasadowe o charakterze miak, turzycowisk i mechowisk
91EO0 tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Saliceto albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrédliskowe

91FO0 tegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowo Ficario ulmetum

Gatunki wymienione w zalaczniku II:

A229 Alcedo atthis

A 1188 Bombina bombina

M 1337 Castor fiber

B A031 Ciconia ciconia

B A030 Ciconia nigra

B A081 Circus aeruginosus

B A084 Circus pygargus

F 1149 Cobitis taenia
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B A122 Crex crex

B A238 Dendrocopos medius
B A236 Dryocopus martius

F 2484 Eudontomyzon mariae
B A127 Grus grus

B A338 Lanius collurio

B A246 Lullula arborea

M 1355 Lutra lutra

I 1060 Lycaena dispar

F 1145 Misgurnus fossilis

I 1037 Ophiogomphus cecilia
F 1134 Rhodeus sericeus amarus

11014 Vertigo angustior

PLB 140004 Dolina Srodkowej Wisly
Potozony 8,1 km W. Powierzchnia 30777.88 ha.
Gatunki objete art. 4 dyrektywy 20091147IWE i gatunki wymienione w zatgczniku II
do dyrektywy 92143IEWG

B A168 Actitis hypoleucos

B A229 Alcedo atthis

B A056 Anas clypeata

B A052 Anas crecca

B A053 Anas platyrhynchos

B A051 Anas strepera

B A255 Anthus campestris

B A060 Aythya nyroca

B A021 Botaurus stellaris

B A215 Bubo bubo

B A067 Bucephala clangula

B A466 Calidris alpina schinzii

B A371 Carpodacus erythrinus

B A136 Charadrius dubius

B A137 Charadrius hiaticula
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B A197 Chlidonias niger

B A031 Ciconia ciconia

B A030 Ciconia nigra

B A081 Circus aeruginosus
B A122 Crex crex

B A036 Cygnus olor

B A238 Dendrocopos medius
B A429 Dendrocopos syriacus
B A236 Dryocopus martius
B A027 Egretta alba

B A379 Emberiza hortulana
B A320 Ficedula parva

B A127 Grus grus

B A130 Haematopus ostralegus
B A075 Haliaeetus albicilla
B A022 Ixobrychus minutus
B A338 Lanius collurio

B A184 Larus argentatus

B A459 Larus cachinnans

B A182 Larus canus

B A183 Larus fuscus

B A187 Larus marinus

B A176 Larus melanocephalus
B A177 Larus minutus

B A179 Larus ridibundus

B A156 Limosa limosa

B A246 Lullula arborea

B A272 Luscinia svecica

B A068 Mergus albellus

B A070 Mergus merganser

B A160 Numenius arquata

B A094 Pandion haliaetus

B A072 Pernis apivorus
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B A151 Philomachus pugnax
B A120 Porzana parva

B A119 Porzana porzana

B A132 Recurvirostra avosetta
B A249 Riparia riparia

B A195 Sterna albifrons

B A190 Sterna caspia

B A193 Sterna hirundo

B A307 Sylvia nisoria

B A048 Tadorna tadorna

B A166 Tringa glareola

B A164 Tringa nebularia

B A162 Tringa totanus

B A142 Vanellus vanellus
Inne wazne gatunki fauny i flory
F 1130 Aspius aspius

A 1188 Bombina bombina

M 1337 Castor fiber

P 1903 Liparis loeselii

M 1355 Lutra lutra

1 1037 Ophiogomphus cecilia

F 6144 Romanogobio albipinnatus

Polozenie

Obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina srodkowej Wisty PLB140004 obejmuje fragment
doliny rzecznej o dlugosci ok. 250 km polozony pomigedzy Pulawami a Plockiem (od 379 do
631 km szlaku wodnego). Zajmuje on powierzchni¢ 30 778 ha, z ktorych 27 411 ha
zlokalizowanych jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego, a pozostale 3 367 ha na terenie
wojewddztwa lubelskiego. Zgodnie z regionalizacja fizyczno-geograficzng kraju wg
Kondrackiego obszar specjalnej ochrony ptakéw potozony jest na Nizu srodkowoeuropejskim,
w obrebie dwoch makroregionéw: Niziny $Srodkowomazowieckiej,

podprowincji Niziny srodkowopolskie, oraz Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej, stanowiacej

cze$¢ podprowingji Pojezierze Potudniowobaltyckie.

bedacej czesdcia

4 MOSTY
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Wedlug regionalizacji geobotanicznej opracowanej przez J.M. Matuszkiewicza obszar
specjalnej ochrony ptakéw znajduje si¢ w Krainie Poludniowomazowiecko-Podlaskiej,
Podkrainie Potudniowomazowieckiej i Okregu Nadwislanskim Putawsko-Warszawskim oraz
Krainie Polnocnomazowiecko-Kurpiowskiej, Podkrainie Wkry 1 Okregu Kotliny
Warszawskie;j.

Ro6znorodnos¢ srodowisk

Obszar specjalnej ochrony ptakéw obejmuje teren miedzywala Wisty, w obrebie, ktorego
wystepuja cenne siedliska ptakow, charakterystyczne jedynie dla dolin duzych rzek nizinnych.
Ze wzgledu na ich polozenie i czgste zalewy, tereny te nie s przewaznie uzytkowane przez
czlowieka, co pozwolilo zachowa¢ formy terenu uksztaltowane przez naturalne procesy
erozyjne i akumulacyjne wod powierzchniowych. W obrebie miedzywala Wisly mozna
wyroznié trzy typy srodowisk waznych dla zachowania populacji rzadkich i ginagcych gatunkow
ptakéw. Naleza do nich:

— piaszczyste wyspy 1 tawice w nurcie,

— urwiste brzegi (skarpy),

— tereny zalewowe brzegow.

Inne wazne gatunki fauny i flory

Bobr - gatunek wystepuje w obszarze (FPP Consulting 2011).

Wydra - gatunek wystepuje w obszarze (FPP Consulting 2011).

Kumak nizinny - gatunek wystepuje w obszarze (FPP Consulting 2011).

Bolen - gatunek wystepuje w obszarze (FPP Consulting 2011).

Kielb biatoptetwy - gatunek wystepuje w obszarze (FPP Consulting 2011).

Trzepla zielona - gatunek wystepuje w obszarze (FPP Consulting 2011).

Lipiennik Loesela - gatunek wystepuje w obszarze (FPP Consulting 2011).

4. Opis istniejacych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasi¢gu
oddzialywania planowanego przedsi¢wzi¢cia zabytkéw chronionych na
podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak
WD.1331.21.2014 z dnia 31.01.2014 r. na terenie planowanego przedsiewzigcia nie znajduja
si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkdw wojewodztwa mazowieckiego jak réwniez nie
figuruja w wojewddzkiej ewidencji zabytkdéw (a tym samym w krajowej) oraz nie znajduja si¢

w gminnej ewidencji zabytkow.
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Na podstawie opracowania pn ,,Wyniki badan powierzchniowych poprzedzajacych budowe
trasy S17 na odcinku wezel Zakret — wezel Lubelska oraz autostrady A2 na odcinku wezel
Lubelska — poczatek obwodnicy Minska Mazowieckiego” na terenie planowanej inwestycji
oraz w jej bliskim sasiedztwie znajduje si¢ 6 stanowisk archeologicznych, wymienionych

w tabeli ponizej. lokalizacje przedstawiono na zalaczniku graficznym ,,Uwarunkowania

Srodowiskowe”.

Tabela 22 Wykaz stanowisk archeologicznych
L.p. | Kilometraz Miejscowos¢ | Gmina AZP Powierzchnia | Charakterystyka

[m?] stanowiska

1 S17-17+050 | Majdan Wigzowna | 57-69/28 | 2200 Slad osadnictwa
2 S17-17+530 | Majdan Wigzowna | 57-69/29 | 2000 Slad osadnictwa
3 S17 - 17+700 | Majdan Wigzowna 57-69/30 | 550 Slad osadnictwa
4 S17 - 17+650 | Majdan Wigzowna 57-69/31 | 2800 Slad osadnictwa
5 A2-20+080 | Majdan Wigzowna | 57-69/32 | 50 Slad osadnictwa
6 A2 -20+200 | Majdan Wigzowna 57-69/33 | 4300 Slad osadnictwa

Lokalizacje stanowisk archeologicznych przedstawiono na zalaczniku graficznym

,Uwarunkowania Srodowiskowe”.

S.  Opis przewidywanych skutkow dla Srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsi¢wzi¢cia — Wariant Zerowy

W  przypadku przedmiotowego wezla okreslenie wariantu zerowego jest bardzo
skomplikowane i moze by¢ rozpatrywane na co najmniej dwoch poziomach. Po pierwsze, jako
stan aktualny srodowiska i uktadu drogowego w miejscu planowanej inwestycji, po drugie, jako
stan srodowiska 1 uktadu drogowego prowadzacego aktualnie ruch pojazdéw, ktoére docelowo
trafig na wezel Lubelska, czyli wigkszo$¢ duzych drog aglomeracji warszawskiej.

Podejscie drugie jest nieadekwatne do skali i znaczenia samego przedmiotu opracowania,
ajednoczesnie bylo juz przedmiotem analiz w ramach procedur przedprojektowych dla systemu
obwodnic Warszawy.

Na potrzeby formalnych wymagan raportu jako wariant zerowy przyjeto uklad i1 obcigzenie
sieci drogowej, w szczegolnosci DK 17, w ktdrej system ekspresowych obwodnic Warszawy

nie zostanie zrealizowany.
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5.1. WielkoS$ci emisji

5.1.1. Prognoza ruchu

W stanie istniejgcym w analizowanym obszarze znajduje si¢ jedna, znaczaca droga kotowa
DK17. Droga taczy aglomeracje warszawska z aglomeracja lubelska.

Na podstawie obowigzujacych metod obliczeniowych i aktualnych zalozen dotyczacych
rozwoju  komunikacyjnego kraju okreslono prognozowane natgzenia ruchu dla
charakterystycznych odcinkéw istniejacego uktadu drogowego. Prognoza uwzglednia zmiany
natezenia i struktury ruchu wynikajace z przyjetych do analizy kolejnych lat odniesienia.
Analizowany w wariancie zerowym odcinek ma stale natezenie i strukture rodzajowa ruchu.

Dobowe natezenie ruchu pojazdéw na drodze DK 17 dla stanu bezinwestycyjnego, w kolejnych

latach analizy przedstawia tabela.

Tabela 23 Nate¢zenie ruchu w pojazdach na dobe¢ na drodze DK17 — stan istniejacy
ROK jednostka suma osobowe dostawcze ci¢zarowe autobusy
poj/dobe 20770 16166 1597 2748 259
20 % 100 77.8 7,7 13,2 1,2
poj/dobe 22245 17414 1645 2927 259
2017 % 100,0 78,3 7.4 13,2 1,2
5643 poj/dobe 31579 25303 1919 4098 259
% 100,0 80,1 6,1 13,0 0,8
ROK SDR mial:"())j(;: jng I()l(:;lll: [l)l‘())Jc/;'1
2014 20770 1765 1168 260
2017 22245 1891 1251 278
2032 31579 2684 1776 395
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5.1.2. Emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego

Wielkos¢ rocznych emisji zanieczyszczen do powietrza w megagramach na rok [Mg/rok]

w stanie istniejacym, rok 2014, przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tabela 24 Prognozowana  wielko§¢  emisji  zanieczyszczen  powietrza  ,,Wariant (7
w roku 2014 stan istniejgcy [Mg/rok]

Zanieczyszczenie Emisja [Mg/rok] Emisja [Mg/rok| Emisja [Mg/rok]
Rok 2014 Rok 2017 Rok 2032

pyl PM-10 0,829 0,827 1,067

Pyt PM-2.5 0,551 0,550 0,652

dwutlenek siarki 0,097 0,097 0,147

tlenki azotu jako NO; 8,970 8,940 6,540

tlenck wegla 12,030 12,040 9,960

amoniak 0,687 0,687 0,413

benzen 0,034 0,034 0,027

oftow 0,002 0,002 0,003

weglowodory aromatyczne 0,422 0,422 0,354

weglowodory alifatyczne 1,374 1,375 1,336

CO; 3423,000 3419,000 5204,000

5.1.3. Emisje halasu

W ponizszej tabeli zestawiono natezenia hatasu w kontrolnych punktach obserwacji
wyznaczonych w modelu obliczeniowym dla wariantu zerowego w stanie istniejacym dla roku

2014.

Tabela 25 Moc akustyczna drogi ,,Wariant 0” w roku 2014 stan istniejacy
MOC AKUSTYCZNA
ROK ODCINEK DZIEN NOC
(dBA) (dBA)
2014 WO 89.6 82.7
2017 WO 89,9 83.0
2032 WO 90,3 83,4

W zasiegu podwyzszonych poziomdéw hatasu znajduja si¢ budynki mieszkalne.
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5.1.4. Emisja sciekow

W tabelach ponizej przedstawiono wyniki analiz zawartosci zawiesiny o0golnej
1 weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach deszczowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku,

Nr 137, poz. 984, z pozniejszymi zmianami) t.j. odprowadzane Scieki nie powinny przekraczac

stezen:
— zawiesiny ogdlnej 100 mg/1 (100 g/m?);
—  weglowodoréw ropopochodnych 15 mg/1 (15 g/m®).
Tabela 26 Prognozowane poziomy zanieczyszczen w Sciekach deszczowych — ,Wariant 0” - stan
istniejacy
Teren zabudowany Teren niezabudowany
Rok SDR Zawiesiny Weglowodory Zawiesiny Weglowodory
[mg/l] [mg/1] [mg/1] [mg/1]
2014 20770 428 34 356 28
2017 22245 435 35 363 29
2032 31579 480 38 397 32

Z wykonanych obliczen wynika, ze na istniejacej drodze krajowej nr 17 surowe Scieki opadowe

wykazuja podwyzszone stgzenia zanieczyszczen.

Dla poréwnania powyzszych stezen zanieczyszczen podaje sig¢, ze z wynikdw pomiarow
zanieczyszczen w $ciekach deszczowych wykonywanych we wrzes$niu 2007 roku i maju 2008
roku na drogach wojewoddztwa lddzkiego o podobnym lub wigkszym natezeniu ruchu bez
zastosowania jakichkolwiek urzadzen oczyszczajacych ilosci weglowodoréw ropopochodnych
w Sciekach deszczowych odprowadzanych z drég ksztaltujg sie na poziomie od <0,05 do 0,505
mg/l, natomiast $rednie ilosci zawiesiny ogdlnej ksztaltujg si¢ na poziomie od 5,5 do 89,6 mg/l
nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych (tabela z wynikami zamieszczona zostata

w rozdziale 2.3.5. Emisja Sciekéw do wod i do ziemi).

5.1.5. Emisja odpadow

W fazie eksploatacji drogi ,,Wariantu 0” beda powstawac przede wszystkim odpady zwigzane
z utrzymaniem czystosci na drodze, usuwaniem $ladow kolizji oraz utrzymaniem technicznym

drogi. Sa to gléwnie odpady podobne do komunalnych ($mieci i trawa z koszonych poboczy)
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(20 03 01, 20 03 03), drobne elementy zuzywajacych si¢ pojazdéw oraz drobne elementy
wyposazenia drog.

W fazie eksploatacji drogi zrédlem odpadéw beda zuzyte zrodta Swiatta zawierajacych rtec (16
02 13*) oraz oprawy oswietleniowe (16 02 16). Odpady te powinny by¢ gromadzone
1 okresowo przekazywane firmom zajmujacym si¢ unieszkodliwianiem tego typu odpadow —
w szczegblnosci obowigzek ten dotyczy odpadow niebezpiecznych (lampy sodowe).
Okresowo moga by¢ wytwarzane odpady z czyszczenia studzienek na odcinkach ulicznych (20
03 06).

5.2. Znaczjce oddzialywania

5.2.1. Oddzialywanie zanieczyszczen do powietrza

Wiyniki obliczen w zakresie wielkosci emisji przedstawiono w Rozdziale 5.1.2.
Liczbowe wyniki analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczefn zestawiono w ponizszych
tabelach. Najwyzsze stezenia zanieczyszczen w analizowanych latach dla poszczegdlnych

wariantdw 0si3ggaja nastepujace wartosci:

Tabela 27 Zestawienie maksymalnych wartoSci  ste¢zen ,Wariant Zerowy” rok 2014
Stan istniejacy

Maksym. cz¢stos¢ przekroczen D1, % | Maksymalne st¢zenie Srednioroczne,
pg/m’

Nazwa zanieczyszczenia Obliczona Dopuszczalna Obliczone Dyspozycyjne
pyl PM-10 0,00 < 0,2 1,939 <10
dwutlenek siarki 0,00 < 0,274 0,227 <13
tlenki azotu jako NO: 0,09 < 0,2 20,964 <28
tlenek wegla 0,00 < 0,2 28,234 —
amoniak 0,00 <0,2 1,611 <45
benzen 0,00 < 0,2 0,0786 <45
olow 0,00 <0,2 0,0044 <0,491
weglowodory aromatyczne 0,00 < 0,2 0,990 <38,7
weglowodory alifatyczne 0,00 < 0,2 3,224 <900

Pyl PM2,5 — — 1,9393 <4
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Tabela 28 Zestawienie

maksymalnych  wartosci

Stan istniejacy

stezen

»Wariant

Zerowy”

rok 2017

Maksym. czesto$¢ przekroczen D1, %

Maksymalne st¢zenie Srednioroczne,

pg/m’
Nazwa zanieczyszczenia Obliczona Dopuszczalna Obliczone Dyspozycyjne
pyl PM-10 0,00 <02 1,970 <10
dwutlenek siarki 0,00 < 0,274 0,242 <13
tlenki azotu jako NO: 0,05 <02 18,525 <28
tlenek wegla 0,00 < 0,2 24,927 —_
amoniak 0,00 <02 1,379 <45
benzen 0,00 <02 0,0541 <45
olow 0,00 <0,2 0,0048 <0,491
weglowodory aromatyczne 0,00 < 0,2 0,700 < 38,7
weglowodory alifatyczne 0,00 < 0,2 2,378 <900
Pyl PM2,5 — — 1,9698 <4
Tabela 29 Zestawieniec maksymalnych  wartoSci  stezen ,,Wariant Zerowy” rok 2032

Stan istniejacy

Maksym. czestos¢ przekroczen D1, %

Maksymalne st¢zenie Srednioroczne,

pg/m’
Nazwa zanieczyszczenia Obliczona Dopuszczalna Obliczone Dyspozycyjne
pyl PM-10 0,00 <02 2,502 <10
dwutlenek siarki 0,00 < 0,274 0,344 <13
tlenki azotu jako NO: 0,03 < 0,2 15,336 <28
tlenek wegla 0,00 < 0,2 23,356 —
amoniak 0,00 <02 0,968 <45
benzen 0,00 <02 0,0622 <45
olow 0,00 <02 0,0071 <0,491
weglowodory aromatyczne 0,00 < 0,2 0,830 <38,7
weglowodory alifatyczne 0,00 <02 3,133 <900
Pyl PM2,5 — — 2,5021 >0

Z przeprowadzonej analizy i1 uzyskanych wynikow wida¢, ze w stanie istniejacym droga DK 17

nie generuje ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen powietrza.

"MOSTY
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Nalezy zwrécié uwage na pyt PM2,5. Tho dla tej substancji wynoszace obecnie 22 pg/m?, przy
zaktadanym od roku 2020 obnizeniu wartosci dopuszczalnej do 20 pg/m?, nie zostawia wartosci
dyspozycyjnej dla emisji. Analiza rozprzestrzeniania wykazata, ze podwyzszone stezenia beda
sie pojawialy poza pasem drogowym. Przekroczenia te wynikajg jednak z istniejacego tla, a nie

z wielkosci emisji tego zanieczyszczenia przez wezel.

5.2.2. Oddzialywanie halasu

Zasigg izofon dopuszczalnego poziomu hatasu juz w roku 2014 obejmuje obszary, na ktérych
znajduja si¢ budynki mieszkalne, miejscowosci mijanych przez droge DK17 (Zalacznik
graficzny). Powyzsze tereny mieszkalne i budynki nie sa obecnie chronione przed hatasem.

Poziom hatasu w wybranych punktach obserwacji przedstawiaja ponizsze tabele.

ROK 2014 WARIANT 0
S DOPUSIZECZALN PRZEKI;:OCZENI
RECEPTO | NUMER | DZIE . :
" oMU %" | Noc | pzIEX | NOC | DZIEN | NOC |ZABUDOWA
(dBA) ““;A (BA) | (dBA) | (aBA) | (aBA)
RO1 28 557 | 513 | 650 | 560 ZAGRX)DOW
RO2 29D 559 | 513 ] 650 | 560 ZAGRSDOW
RO3 38 ss1 | 534 | 650 | 560 MISSEK"
R4 41 594 | 545 | 610 | 560 JEDNORODZ,
ROS 57A 660 | 600 | 650 | 560 1,0 40 ZAGRA?DOW
ROG 54 596 | 547 | 610 | 560 JEDNORODZ,
RO7 551 | 506 | 61.0 | 560 JEDNORODZ.
ROS 70 589 | 541 | 610 | 560 JEDNORODZ,
R09 64 638 | 582 | 610 | 560 2.8 22 | JEDNORODZ,
R10 58 618 | 563 | 610 | 560 0.8 03 | ZDROWIA
R11 517 | 473 | 650 | 560 MISSEK*'
R12 552 | 507 | 650 | 560 MISSF"
R13 86H 626 | 572 | 650 | 560 12 MIS;’EK*‘
R14 573 | 525 | 610 | 56,0 JEDNORODZ.
R15 89A 638 | 582 | 610 | 560 2.8 22 | ZDROWIA
R16 97 595 | 548 | 650 | 560 MI[EJSEK"
R17 628 | 572 | 650 | 560 12 MISSEK"
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MIESZK .-
R18 91 66,3 60,3 65,0 56,0 1,3 43 USL.
MIESZK .-
R19 61,9 56,7 65,0 56,0 0,7 USL.
R20 55,5 51,0 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R21 42 53,0 48.8 61,0 56,0 JEDNORODZ,
MIESZK .-
R22 51,6 474 65,0 56,0 USL.
R23 1A 50,1 46,0 61,0 56,0 JEDNORODZ,
ROK 2017 WARIANT 0
OBLICZONE DOPUSIZ;;CZALN PRZEKI}ZOCZENI
RECEPTO NUMER DZIE : '
R DOMU N NOC | DZIEN NOC DZIEN NOC ZABUDOWA
(dBA
(dBA) ) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
RO1 28 570 | 526 | 650 | 560 ZAGR/?DOW
RO2 29D 572 | 526 | 650 | 560 ZAGRSDOW
MIESZK .-
RO3 38 59.4 54,7 65,0 56,0 USL.
R04 41 60,7 55,8 61,0 56,0 JEDNORODZ,
ROS 57A 67,2 61,3 65,0 56,0 2,2 53 ZAGRSDOW
RO6 54 60.9 56,0 61,0 56,0 0,0 JEDNORODZ,
R0O7 56,3 51.9 61,0 56,0 JEDNORODZ,
RO8 70 60,2 555 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R09 64 65,1 59,5 61,0 56,0 4.1 35 JEDNORODZ,
R10 58 63,0 57,7 61,0 56,0 2,0 1,7 ZDROWIA
MIESZK .-
R11 53,0 48.6 65,0 56,0 USL.
MIESZK .-
R12 56,5 52,1 65,0 56,0 USL.
R13 86H 63,9 58,5 65,0 56,0 2.5 MIESZEC-
USL,
R14 58.6 53,9 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R15 89A 65,1 59,5 61,0 56,0 4.1 3.5 ZDROWIA
MIESZK .-
R16 97 60,8 56,1 65,0 56,0 0,1 USL.
MIESZK .-
R17 64,1 58,6 65,0 56,0 2.6 USL.
R18 91 67,5 61,6 65,0 56,0 2,5 5.6 MIESZK, -
USL,
MIESZK .-
R19 63,2 58.0 65,0 56,0 2,0 USE.
R20 56,7 52,4 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R21 42 543 50,1 61,0 56,0 JEDNORODZ,
MIESZK .-
R22 52,9 48.8 65,0 56,0 USL.
R23 1A 51,4 473 61,0 56,0 JEDNORODZ,
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ROK 2032 WARIANT 0
— DOPUSIZZCZALN PRZEKIEOCZENI
RECEPTO | NUMER | DZIE - :
5 bOMU %" | Noc | pzIEX | NOC | DZIEN | NOC |ZABUDOWA
(BA
@sa) | P @A) | @BA) | @BA) | @BA)
RO1 28 574 | 530| 650 | 560 ZAGRA?DOW
RO2 29D 576 | 530 | 650 | 560 ZAGRSDOW
MIESZK -
RO3 38 598 | 551 | 650 | 560 e
RO4 41 611 | 562 | 610 | 560 0.1 02 | JEDNORODZ.
ROS 57A 67.6 | 61.7 | 650 | 560 2.6 5.7 ZAGRSDOW
RO6 54 613 | 564 | 610 | 560 03 0.4 | JEDNORODZ
RO7 567 | 523 | 610 | 560 JEDNORODZ,
RO8 70 606 | 558 | 61.0 | 560 JEDNORODZ,
R09 64 655 | 599 | 6.0 | 560 45 3.9 | JEDNORODZ
R10 58 634 | 580 | 610 | 560 24 20 | ZDROWIA
MIESZK -
R11 534 | 490 | 650 | 560 o
MIESZK -
. .
R12 569 | 525 | 650 | 560 Gst.
R13 86H 643 | 589 | 650 | 560 2.9 MIESZEC-
USL.
R14 590 | 543 | 610 | 560 JEDNORODZ.
R15 89A 655 | 599 | 6.0 | 560 45 39 | ZDROWIA
MIESZK -
R16 97 612 | 565 | 650 | 560 0.5 e
MIESZK -
R17 645 | 590 | 650 | 560 3.0 oy
RIS 91 68.0 | 620 | 650 | 560 3,0 6.0 MIESZK.-
USL.
MIESZK -
R19 636 | 584 | 650 | 560 2.4 ey
R20 571 | 528 | 61.0 | 560 JEDNORODZ.
R21 ) 547 | 505 | 610 | 560 JEDNORODZ.
MIESZK -
R22 533 | 492 | 650 | 560 e
R23 1A 518 | 477 | 610 | 560 JEDNORODZ.

5.2.3. Oddzialywanie sciekow

Zgodnie z wynikami obliczen zawartymi w Rozdziale 5.1.4. stgzenie zanieczyszczen

w $ciekach jest wysokie i bedzie rosto wraz ze wzrostem natezenia ruchu. Wielkos¢ stezen jest

zalezna od przyjetej metodyki oceny. Zgodnie z danymi empirycznymi, nie przekraczaja one

wartosci dopuszczalnej. Staba strong aktualnego ukladu drogowego jest niepelny i czasami
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zuzyty technicznie system odwodnienia drogi, ktdry zwigksza ryzyko dla $rodowiska

gruntowo-wodnego.

5.2.4. Oddzialywanie odpadow

Droga w stanie istniejgcym generuje niewielkie ilosci odpadéw, gldwnie o charakterze
zblizonym do komunalnych. Okresowo moga powstawa¢ odpady pochodzace z biezacego
utrzymania urzadzen drogowych lub doraznych napraw osprzetu drogowego. Sa to odpady
latwe w zbieraniu i zagospodarowaniu. Przy normalnym uzytkowaniu nie stanowig one

zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

5.3. Efekt ekologiczny realizacji inwestycji

W skali lokalnej efektem budowy wezla Lubelska bedzie zwigkszenie zajecia terenu pod
infrastrukture drogowa. Wzrosnie lokalnie ruch samochodéw a w konsekwencji emisje
zanieczyszczen i halasu wzgledem aktualnej drogi krajowej DK17.

Nalezy jednak pamigtac, ze wezel lubelska jest w Sredniej skali potaczeniem dréog POW, WOW,
A2 1 S17. Natomiast dla aglomeracji warszawskiej wezel jest elementem systemu obwodnic
Warszawy. To wiasnie jest wlasciwy kontekst rozpatrywania celowosci realizacji wezla
1 efektow jego realizacji. Celem realizacji obwodnic Warszawy jest wyprowadzenie
tranzytowego ruchu pojazdow z terendw miejskich. Drogi aglomeracji nie sg przystosowane do
aktualnego natezenia ruchu w rejonie miasta — sg niedrozne, generuja powstawanie zatorow,
wydluzaja czasy podrozy, zwigkszaja emisje zanieczyszczen na km przejazdu, zwigkszaja
ryzyko kolizji drogowych i wypadkéw z udzialem pieszych.

W takim kontekscie budowa obwodnic Warszawy i ich wilaczenie do systemu najwigkszych
drog krajowych spowoduje odcigzenie wewnetrznych drog aglomeracji warszawskiej
1 zmniejszenie wszystkich wspomnianych wyzej ucigzliwosci. Lokalnie, w rejonie wezla
Lubelska emisja we wszystkich zakresach wzrosnie, jednak globalnie wezel przyczyni si¢ do
obnizenia wszystkich emisji w rejonie Warszawy i1 do odciazenia znacznej czesci populacji

aglomeracji od ucigzliwosci wynikajacych z ruchu drogowego.
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6. Opis wariantéw analizowanych na poprzednich etapach oraz wariantu

inwestycyjnego

6.1. Warianty analizowane na etapie ubiegania si¢ o decyzje Srodowiskowg

Dla przedmiotowego przedsiewzigcia rozwazano nastg¢pujace warianty postgpowania:

Od strony poinocnej (WOW):

W wariancie 1 do koncowego wezta ,,Lubelska™ planowana obwodnica przechodzita po trasie
istniejacej drogi krajowej, gtdéwnie po terenach zabudowanych, czesciowo zalesionych.
Pozostale warianty rozpatrywane w projekcie WOW nie przewidywaly zmian w lokalizacji
wezta Lubelska.

Od strony potudniowe;j (S17):

W ramach DS dla odcinka S17 nie przeprowadzano wariantowania wezta Lubelska.

Od strony wschodniej (A2) analizowano nastgpujace warianty inwestycyjne autostrady nie
analizujac rozwiazan projektowych wezta Lubelska:

W wariancie 1, 2 i 4 przebiegu drogi przyjeto, ze autostrada bedzie si¢ zaczynaé tuz za wezlem
,Lubelska”, usytuowanym we wsi Majdan koto Wiazownej, na przecieciu projektowanej drogi
ekspresowej nr S17 Warszawa - Lublin (biegnacej w $ladzie istniejacej drogi nr 17)
z projektowang droga ekspresowg S2, stanowigca Poludniowa Obwodnice Warszawy (POW).
Od tego wezla autostrada A2 bedzie biegna¢ w kierunku wschodnim, przecinajac istniejaca
droge nr 2 z Warszawy do Minska Mazowieckiego nieco na potudnie od Halinowa, gdzie
powstanie wezel ,, Konik™.

W wariancie 3 przebiegu drogi przyjeto, ze autostrada bedzie sie zaczynaé tuz za wezlem
,,Lubelska”, usytuowanym we wsi Majdan kolo Wigzownej na przecigciu projektowanej drogi
ekspresowej nr S17 Warszawa - Lublin (biegnacej w S$ladzie istniejacej drogi nr 17)
z projektowang droga ekspresowa S2, stanowiaca Poludniowa Obwodnice Warszawy (POW).
Od tego wezla autostrada A2 bedzie biegna¢ w kierunku wschodnim, zblizajac si¢ kolo
Duchnowa do istniejacej drogi nr 2 z Warszawy do Minska Mazowieckiego, gdzie powstanie
wezel ,,Duchnow”.

Od strony zachodniej (POW):

W momencie projektowania POW nie analizowano wariantow technicznych drogi w rejonie
wezta Lubelska. W raporcie analize wariantow przeprowadzono w czterech rejonach, w ktorych
rozpatrywano wariantowe rozwigzania techniczne drogi tj:

1. Rejon dzielnicy Ursynéw (rozpatrywano wariant podstawowy + 2 warianty alternatywne)

2. Rejon Wilanowa
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3. Rejon przeprawy przez Wiste
4. Rejon jeziora Torfy

6.2. Warianty analizowane na etapie ubiegania si¢ o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej

Poniewaz dla przedmiotowego przedsiewzigcia uzyskano juz decyzje o Srodowiskowych

uwarunkowaniach na obecnym etapie (ubieganie si¢ o zezwolenie na realizacje inwestycji

drogowej) wariantowanie polegato na doszczegélowieniu projektu budowlanego.

Na etapie ubiegania si¢ 0 zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej wariantowano ekrany

akustyczne, obiekty inzynierskie oraz odwodnienie drogi.

ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE

W Decyzji Srodowiskowej z 2007 r (WOW) nie przewidywano zastosowania ekrandw

akustycznych w rejonie wezla Lubelska. Nie mniej jednak przeprowadzone obliczenia

akustyczne wykazaly, iz przy prognozowanym natezeniu ruchu przy wezle wystapia

przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu dla zabudowy znajdujacej si¢ w poblizu

planowanej inwestycji. W Decyzji Srodowiskowej z 2010 r (DK17) na odcinku objetym

projektem przewidziano obustronne ekrany akustyczne. W wyniku obliczen, oraz zmiany

przepisoOw w zakresie dopuszczalnych poziomow halasu, parametry tych ekranéw dostosowano

do biezagcych wymagan — ekrany podniesiono z 5 m do 6,0-6,5 m, a z czgséci ekrandw udalo sie

zrezygnowac.

Po przeanalizowaniu otrzymanych wynikdw obliczen zaprojektowano urzadzenia

przeciwhatasowe w postaci ekranéw akustycznych.

Na etapie projektowania przeanalizowano mozliwo$¢ wykorzystania roznych typow

zabezpieczen akustycznych, w szczegdlnosci ekranéw panelowych, waléw ziemnych, cichych

nawierzchni.

Ciche nawierzchnie nie sg wystarczajaco trwate dla zakladanych obciazen drog wezta. Ponadto

wymagaja szczegblnych prac utrzymaniowych, trudnych do wykonania w ciggu drog klasy A

lub S, wzglednie utrudniajacych ruch na takich drogach. Z tego typu nawierzchni w przypadku

wezla Lubelska zrezygnowano.

Waly ziemne sprawdzaja si¢ w plaskim terenie lub przy drogach prowadzonych w wykopie.

W przypadku droég prowadzonych na nasypach waly ziemne musialy by je jeszcze przewyzszac.

Okoto potowa drég wezla prowadzana jest z oczywistych przyczyn na nasypach. Wykonanie

waléow ziemnych zwigksza zapotrzebowanie przedsiewzigcia na kruszywa budowlane i glebe
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dla ich biologicznego zagospodarowania. Zapewnienie stabilnosci budowli wymaga zajecia
terenu tym wigkszego im wyzszy wat jest potrzebny. Zajecie terenu mogloby w szczeg6lnych
przypadkach skutkowaé likwidacja (wykupy, wyburzenia) obiektéw ktérych ochronie miaty

pierwotnie stuzy¢. Podnosi to koszty ekonomiczne 1 spoleczne tej koncepcji ochrony

akustycznej.
RODZAJ ZA PRZECIW
OCHRONY
EKRANY -mata zaj¢tos¢ terenu -koszty budowy
AKUSTYCZNE -mozliwosci adaptacyjne do | -wartosci krajobrazowe
otaczajgcego terenu (dobor
kolorystyki, obsadzenie zielenig np.
pnacza)
-dobra skuteczno$¢ ekranowania
-tatwos¢ formowania zabezpieczen
wzdhuz zrédta dzwigku
-stosunkowo proste uwarunkowania
techniczne
-mozliwo$¢ stosowania na obicktach
-whasciwo$ci przeciwol$nieniowe w
miejscach wystgpowania przejs¢ dla
zwierzat
WYKUPY TERENU -duze obcigzenie spoteczne
rozwigzania
-mozliwe konflikty spoteczne
-zwigkszone koszty inwestycji
zwigzane z wykupem gruntow
WALY ZIEMNE -dobra skutecznos$¢ akustyczna -duze wymagania powierzchni do
-relatywnie niskie koszty budowy oraz | realizacji rozwigzania
utrzymania -wplyw na korpus drogi oraz
-walory wizualno - krajobrazowe infrastrukturg techniczng drogi
-zwigkszenie zajetosci pasa
drogowego, a co za tym idzie
dodatkowe wykupy
- mozliwe powodowanie dodatkowych
konfliktéw spolecznych
-brak mozliwosci zastosowania na
obiektach inzynieryjnych
-,.sezonowos$¢  akustyczna”  czyli
zalezno$¢ akustyczna od pory roku np.
gorsze wlasciwosci akustyczne w
przypadku lezacego $niegu (lodu) na
watach
-mata ,elastyczno$¢” wysokosdci bez
zwigkszania zajetodci terenu
-wymywanie ziemi z waldw oraz
. wietrzenie”
- brak mozliwosci zastosowania
pomig¢dzy tacznicy, a drogg gtdowng ze
wzgledu na ,potrzeby” terenowe
watow
-uwarunkowania techniczne w
zaleznosci od prowadzonej inwestycji
-brak mozliwosci zastosowania w
momencie wystgpowania wzdhuz trasy
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glownej np. przejscia dla zwierzat lub
wiaduktu
- negatywny wplyw na Kkoszty
obicktow inzynieryjnych ze wzgledu
na ich zwigkszone wymiary
-koszty zwigzane z pielggnacja watow
-potrzeba zastosowania dodatkowych
wygrodzen zabezpieczajgcych za
watami
ZIELEN -wartos$ci wizualne -bardzo staba skuteczno$¢ ochrony
akustycznej
-,,sezonowos¢ akustyczna® ze wzgledu
na pory roku
-duze wymagania powierzchniowe
-mozliwe konflikty spoteczne
zwigzane z dodatkowymi wykupami
pod pasy zieleni

OBIEKTY INZYNIERSKIE

W czasie prac projektowych przeanalizowano warianty techniczne obiektow inzynierskich, co
pozwolito na optymalizacje obiektow pod katem wykorzystanego surowca, co wplyneto na
obnizenie ewentualnych kosztéw realizacji oraz pod katem $rodowiskowym (przepust)
z zachowaniem parametréw umozliwiajagcych swobodne wykorzystanie obiektu przez
zwierzeta.

ODWODNIENIE DROGI

Wariantowanie odwodnienia polegalo na analizie najbardziej optymalnych rozwiazan
technicznych. Wysoki poziom wéd podziemnych powoduj¢ potrzebe zastosowania szczelnego
systemu odwodnienia oraz zastosowanie zbiornikéw retencyjnych szczelnych. Ze zbiornikow

woda bedzie przepompowywana do rowow.

7. OkreSlenie przewidywanego oddzialywania na Srodowisko

analizowanych wariantow

7.1. Realizacja przedsiewziecia

Budowa wezta Lubelska nastapi w wigkszosci w srodowisku obecnie stabo zainwestowanym,
chociaz z istniejacg zabudowa ustugowa i mieszkaniowa. Zakres oddziatlywania na srodowisko
realizacji przedsiewzigcia obejmuje zajecie terenu, zmiang jego dotychczasowej funkcji, form
wlasnosci 1 sposobow uzytkowania oraz emisje wynikajace z prowadzonych prac.

Prace przygotowawcze dostarcza odpadéw budowlanych pochodzacych z rozbiorek budynkow

oraz istniejacych drdg i sieci. Powstana rowniez odpady gruntéw rodzimych z przygotowania

v Budowa wezla , ,Lubelska™ na przecigciu drog ekspresowych S21 S17 Str.
/ M OSTY do autostrady A2 94
i | KATOWICE



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEI]

terenu i ksztaltowania niwelety drogi. Emisjami towarzyszacymi beda hatas i zanieczyszczenia
powietrza.

Pézniejsze prace budowlane beda gtownie zrédlem emisji zanieczyszczen powietrza i hatasu.
Na kazdym etapie realizacji inwestycji istnieje potencjalne zagrozenie dla sSrodowiska wodnego
1 gruntowo-wodnego.

Biorac pod uwage, ze droga zostala wyznaczona poza najwigkszymi osrodkami mieszkalnymi,
wplyw realizacji na $rodowisko spoleczne bedzie, pomijajac wstepne wysiedlenia
1 wyburzenia, niewielki. Dla posesji i mieszkancow budynkéw nieprzeznaczonych do
wyburzenia a znajdujacych sie w zasiggu powigzan komunikacyjnych rejonu budowy zostanie
przygotowana zastepcza organizacja ruchu.

Ponizej przedstawiono szczegétowa analize oddzialywan inwestycji na etapie realizacji.

7.1.1. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

Prace budowlane zwigzane z budowa nowej drogi wiaza si¢ z powstawaniem zanieczyszczen
emitowanych do powietrza atmosferycznego. W trakcie robot budowlanych emisja
zanieczyszczen ma charakter tymczasowy i lokalny — zmienia si¢ w zalezno$ci od miejsca
wykonywania prac budowlanych i fazy realizacji zadania, znika wraz z zakonczeniem prac.
Podczas budowy drogi bedzie miala miejsce emisja niezorganizowana: gazéw wylotowych
z silnikow spalinowych maszyn drogowych i srodkdw transportu, pylu podczas wykonywania
prac ziemnych, z odslonietych powierzchni gruntu i w wyniku ruchu pojazdéw po
nieutwardzonych nawierzchniach, weglowodorow w czasie ukladania 1 utwardzania
nawierzchni bitumicznych. Wielko$¢ emisji kazdego typu zalezy glownie od skali
przedsigwzigcia. W przypadku drog jest rozciagnigta zarowno w przestrzeni jak i w czasie.
Sprawne maszyny, $rodki transportu i dobra organizacja przewozu materialdw minimalizuje
wplyw emisji na srodowisko.

Podczas prac ziemnych zwigzanych z ustalaniem niwelety drogi i wykonywaniem jej
podbudowy moze wystapi¢ rowniez zjawisko pylenia. Emisja pylu jest uzalezniona od:

— warunkéw meteorologicznych (susza, silny wiatr);

— powierzchni odstonigtego terenu (zdolnego do pylenia);

— rzezby terenu;

Zasigg oddzialywania pylenia ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia. Jego czas bedzie
ograniczony, a ucigzliwos¢ przejsciowa. W zwyklych, dominujacych warunkach

meteorologicznych, ucigzliwos¢ pylenia nie jest znaczaca.
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Zaplecze budowy nie stanowi zagrozenia dla standardow jakosci powietrza pod warunkiem
odpowiedniej organizacji pracy zaplecza.

W zwiazku z tym, ze emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter niezorganizowany,
zmienny w czasie 1 przestrzeni, przejsciowy — wiele jej aspektow jest trudnych do
modelowania. Bioragc pod uwage, ze ucigzliwosci zwigzane z realizacja inwestycji ustang wraz
z zakonczeniem budowy, nie przeprowadzano obliczen emisji i rozprzestrzeniania si¢

zanieczyszczen dla tej fazy.

7.1.2. Oddzialywanie w zakresie hatasu i wibracji

Halas, ktory bedzie powstawal podczas prac budowlanych, bedzie zwiazany z praca maszyn:
ciezkiego sprzetu (spychacze, tadowarki, dzwigi, kafary itp.), ruchem pojazdéw ciezarowych
oraz w szczegélnych przypadkach z samym procesem budowy (wyburzenia, roztadunek
kruszyw lub elementow stalowych, montaz konstrukcji stalowych).

Na wielko$¢ ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas realizacji procesu
inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Wplyw na tempo prac moga
mie¢ czynniki ekonomiczne.

Na etapie budowy nastgpi znaczny wzrost obcigzenia srodowiska hatasem. Wynika to miedzy
innymi z tego, ze droga prowadzona bedzie w wigkszosci po nowym $ladzie, w obszarze
zabudowanym i niezabudowanym. Z drugiej strony taki przebieg drogi sprawia, ze w rejonie
niezabudowanym inwestycji udzial terenéw prawnie chronionych przed hatasem jest niewielki,
w odroznieniu od terenéw zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Najbardziej ucigzliwa pod wzgledem akustycznym bedzie praca ciezkiego sprzetu
budowlanego i operacje montazu wykonywane na elementach stalowych. Poziom hatasu
emitowany do S$rodowiska bedzie charakteryzowal si¢ duza dynamika zmian i1 bedzie
oddzialywaniem tymczasowym, przejsciowym. Wszystko to powodowalo bedzie wystapienie
okresowego dyskomfortu akustycznego dla mieszkancow posesji lezacych w poblizu
budowanego odcinka drogowego. Zabudowanych odcinkow drogi nie jest duzo i nie sa one
rozlegle.

Biorac pod uwagg lokalizacje inwestycji, dominujgce zagospodarowanie terenu, przewidywany
zakres 1 czas trwania prac budowlanych mozna stwierdzi¢, iz zmiany klimatu akustycznego
powodowanego hatasem emitowanym przez maszyny i urzadzenia wykonujace prace

budowlane nie wplynie w sposdb znaczacy na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terendw
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przylegtych. Lokalizacja zrédet dzwigku bedzie zmienna w czasie budowy. Powierzchnia

narazonych (chronionych) terenéw i liczba narazonych oséb bedzie stosunkowo niewielka.

7.1.3. Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Budowa przedmiotowego wezta stanowi potencjalne zrodlo niekorzystnego oddzialywania na
srodowisko wodne — zanieczyszczenie wod powierzchniowych, zmiana stosunkéw wodnych
oraz likwidacja rowow i zbiornikow.

Na etapie projektowania inwestycji trudno jest jednoznacznie oceni¢ wplyw zaplecza
technicznego i socjalnego budowy na srodowisko. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy
bedzie zalezna od wykonawcy robot.

Zaplecze budowy bedzie utworzone lokalnie, a stuzy¢ bedzie gtownie jako punkt zarzadzania
budowa, zaplecze socjalne pracownikdw, miejsce postojowe maszyn i pojazdow. W rozdziale
11.1 okreslono zalecane warunki realizacji przedsiewziecia. Ich spelnienie stanowi gwarancje
bezpieczenstwa srodowiska przyrodniczego. Szczegdtowe warunki realizacji przedsiewzigcia
ze wzgledu na srodowisko gruntowo-wodne okreslono w Rozdziale 11.1.2.

Prawidlowa obstuga pojazdéw, maszyn 1 zaplecza socjalnego nie bedzie stanowila zagrozenia
dla srodowiska gruntowo-wodnego. Zagrozenie takie moze pojawic si¢ tylko w sytuacjach
awaryjnych i w przypadku nieprzestrzegania podstawowych zasad korzystania z maszyn lub
urzadzen.

Prace budowlane moga wykazywa¢ rowniez mechaniczny (hydrologiczny) kierunek
oddzialywania na srodowisko wodne. Zmiana rzednych terenu, a w szczegdlnosci
wykonywanie wykopdw moze czasowo zmieni¢ stosunki wodne w gruntach. W trakcie prac
ziemnych moze nastapi¢ miejscowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych. Linia wykopow
lub nasypéw moze czasowo zakldoci¢ swobodny spltyw wod opadowych. Na takie zaklocenia
moglyby zareagowa¢ zmiang zasobéw wodnych najblizsze, niewielkie cieki 1 oczka wodne.
Dla placu budowy i organizacji robdt niekorzystne jest gromadzenie si¢ wody i powstawanie
zastoisk. Z tego powodu przeptyw wod powierzchniowych i sptyw wod opadowych bedzie
z przyczyn technicznych i organizacyjnych zachowany. W rejonie planowanej budowy nie ma
siedlisk przyrodniczych szczegdlnie wrazliwych na sporadyczne wahania poziomu wody
gruntowej. Okresowa zmienno$¢ zasobnosci w wode srodowiska przyrodniczego jest naturalng
cecha ekosystemow. Zasadnicza czg$¢ drogi, tym bardziej w rejonie dolin i obnizen terenu
bedzie prowadzona na niewielkim nasypie. Trwale i znaczace drenowanie terenu przydroznego

nie bedzie mialo miejsca.
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Wplyw przedsiewzigcia na wody w fazie budowy charakteryzuje si¢ wieksza roznorodnoscia
oddziatywan niz w fazie eksploatacji drogi, co jest spowodowane bezposrednig ingerencja
w S$rodowisko wodne i wodno-gruntowe. Wynika to ze zmiany naturalnych warunkow
geomorfologicznych, geologicznych i hydrogeologicznych w otoczeniu inwestycji. Przy
prawidlowo i sprawnie (szybko) prowadzonych pracach zagrozenie dla srodowiska wodno-
gruntowego nie bedzie znaczace.

Przedsigwziecie wymaga przebudowy i1 konserwacji oraz ewentualnego przelozenia rowow
melioracyjnych w rejonie przedmiotowej inwestycji.

Dodatkowo, poza liniami rozgraniczajacymi wyznaczajacymi projektowany pas drogowy,
przewidziano odcinkowa konserwacje koryt niektorych rowow. Konserwacja bedzie polegata

na wykoszeniu skarp, odmuleniu dna koryta rowu.

7.1.4. Oddzialywanie na srodowisko gruntowo-wodne

Budowa omawianego odcinka drogi wymagac bedzie przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen

kolidujacych z droga (drogi, sieci, cieki) oraz wykonania odwodnienia korpusu drogowego.

Roboty zwigzane z budowa drogi spowoduja:

— naruszenie powierzchni ziemi zwigzane z wykonywanymi pracami ziemnymi przy budowie
drogi i obiektéw drogowych;

— wytworzenie odpadéw z demontowanych i przebudowywanych sieci;

— wytworzenie $ciekéw z odwodnienia wykopow budowlanych;

— wytworzenie odpadow i $ciekow z funkcjonowania zaplecza socjalnego budowy;

Gleba w pasie korpusu drogowego zostanie trwale usunigta 1 zdeponowana do wykorzystania
na etapie ostatecznego zagospodarowania terenu. Gleba w pozostalej czgéci pasa drogowego
w trakcie trwania prac moze zosta¢ naruszona i zdegradowana fizycznie. Istnieje niewielkie
ryzyko zanieczyszczenia gleb paliwem lub plynami technicznymi maszyn budowlanych.
Odstonigcie podloza mineralnego bedzie stanowilo brame dla potencjalnej migracji
zanieczyszczen w glgb gruntu i do wod gruntowych. Zanieczyszczenie moze nastgpi¢ gldwnie
na skutek niewlasciwej obstugi lub awarii sprzetu.

Powstale w czasie realizacji inwestycji scieki i odpady powinny by¢ okresowo magazynowane
w granicach placu budowy lub zaplecza budowy i1 usuwane z terenu budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Zajecie terenu, zuzycie wody oraz energii w trakcie

budowy powinno by¢ ograniczone do niezbednego minimum.
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Nalezy zadbac o to, aby naruszenia powierzchni terenu poza scistym pasem technicznym nie
byly rozlegte, a po wykonaniu robot przywroci¢ powierzchnie terenu w sasiedztwie inwestycji
do stanu sprzed rozpoczecia prac. W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami powstajagcymi w trakcie realizacji drogi, nalezy wlasciwie przygotowac
1 zorganizowac roboty oraz zaplecze. Zta organizacja robdt 1 brak nadzoru moga doprowadzi¢
do zanieczyszczenia wody 1 gruntu paliwami i lepiszczami, zasmiecania $rodowiska wokot
budowy niewykorzystanymi materiatlami lub odpadami, niszczenia istniejacej infrastruktury
oraz obnizenia jako$ci wykonawstwa, ktéra posrednio ma wplyw na stan srodowiska w okresie
eksploatacji.

Lokalizujgc miejsca czasowego magazynowania odpadow nalezy uwzglednia¢ zalecenia

zawarte w Rozdziale 11.1.2.

7.1.5. Powstawanie odpadow

Projektowany wezel drogowy powstanie w catkowicie nowym korytarzu komunikacyjnym.

Inwestycja przebiega przewaznie przez tereny gruntow rolnych, faki, pola uprawne, nieuzytki.

Nieliczne, krétkie odcinki drogi przecinaja przekraczane osady. Znajdujaca si¢ tam zabudowa

ma charakter uliczny, liniowy. Przewiduje si¢ pojedyncze wyburzenia budynkow.

Podstawowym zrédlem odpadow na etapie realizacji beda:

— usuwanie kolizji z przecinanymi drogami oraz z uzbrojeniem terenu: siecia wodna,
kanalizacyjna, energetyczna, telefoniczna, itp.;

— roboty ziemne — wykopy, w tym magazynowanie warstwy urodzajnej ziemi;

— uzupelniajaca wycinka drzew 1 krzewow kolidujacych z projektowana droga;

Powstawanie odpadéw w fazie budowy moze by¢ takze zwiazane z:

— eksploatacja maszyn i urzadzen drogowych i budowlanych;

— przebywaniem pracownikéw na terenie budowy (odpady komunalne).

Uwzgledniajac obowigzujace przepisy dotyczace klasyfikacji odpadow, w trakcie prowadzenia

prac zwigzanych z budowa beda wytwarzane nast¢pujace rodzaje odpadow (gwiazdka

oznaczone odpady niebezpieczne):

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw (pochodzacy z rozbidrek

budynkéw);

17 01 02 gruz ceglany (pochodzacy z rozbiorek budynkéw);

17 01 03 Odpady innych materialow ceramicznych i elementow wyposazenia (pochodzacy

z rozbidrek budynkow);
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17 02 01 drewno (pochodzacy z rozbiorek budynkow);

17 02 02 szklo (pochodzacy z rozbidrek budynkow);

17 02 03 tworzywa sztuczne (pochodzacy z rozbidrek budynkow);

17 03 80 odpadowa papa (pochodzacy z rozbiérek budynkow);

17 04 05 zelazo 1 stal (ztom stalowy pochodzacy z rozbidrek budynkéw i obiektow
inzynierskich);

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03;

17 05 06 urobek z poglebiania inny niz 17 05 05;

17 06 05* materialy konstrukcyjne zawierajace azbest (odpady pokry¢ dachowych);

12 01 13 odpady spawalnicze;

13 01 10* mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych;
13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przekltadniowe i smarowe nie zawierajace zwiazkdw
chlorowcoorganicznych;

15 01 10* opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczones

15 02 02* sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

15 02 03 sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne inne niz
1502 02;

20 03 01 niesegregowane odpady komunalne (wytwarzane przez pracownikéw wykonawcy
robot)

20 03 07 odpady wielkogabarytowe (pochodzacy z rozbiorek budynkoéw)
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Tabela 30 Oszacowanie ilo$ci powstajacych odpadow budowlanych
BUDYNEK JEDNORODZINNY kubatura 1414 m?
ilo§¢ budynkoéw do | ilo§¢ odpadow

KOD OREAD mw rozb)ir()rki [ml3]
170101 beton, gruz betonowy 530 2120
1701 02 gruz ceglany murowany 377 1508
1701 03 inne materialy ceramiczne 20 80
17 01 80 tynki, tapety, okleiny 194 776
1701 82 inne niewymiennione odpady 1300 5200
1702 01 drewno 221 884
17 02 02 szklo 14 4 56
17 02 03 tworzywa sztuczne 30 120
17 04 05 zelazo, stal 120 430
17 04 07 mieszaniny metali 40 160
170411 kable inne 60 240
17 05 04 gleba, ziemia, kamienie 291 1164
17 03 80 odpadowa papa 54 216

SUMA 3251 13004
BUDYNEK JEDNORODZINNY kubatura 707 m?
ilo§¢ budynkow do | ilos¢ odpadéw

KOD ODPAD mif rozb)i](’)rki [ml3)|
1701 01 beton, gruz betonowy 265 3445
1701 02 gruz ceglany murowany 188.,5 2450,5
1701 03 inne materiaty ceramiczne 10 130
1701 80 tynki, tapety, okleiny 97 1261
1701 82 inne niewymiennione odpady 650 8450
17 02 01 drewno 110,5 1436,5
17 02 02 szkto 7 13 91
17 02 03 tworzywa sztuczne 15 195
17 04 05 zelazo, stal 60 780
17 04 07 mieszaniny metali 20 260
170411 kable inne 30 390
17 05 04 gleba, ziemia, kamienie 145.5 1891.5
17 03 80 odpadowa papa 27 351

SUMA 1625,5 21131,5
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BUDYNEK GOSPODARCZY kubatura 430 m?

ilo$¢ budynkow do | ilos¢ odpadéw
KOD ODPAD m’ mb{(,)rkj lml’l
1701 01 beton, gruz betonowy 10 30
1701 02 gruz ceglany murowany 35 105
170103 inne materialy ceramiczne 5 15
1701 80 tynki, tapety, okleiny 39 117
1701 82 inne niewymiennione odpady 536 1608
170201 drewno 99 297
17 02 02 szklo 6 3 18
17 02 03 tworzywa sztuczne 12 36
17 04 05 zelazo, stal 40 120
17 04 07 mieszaniny metali 10 30
170411 kable inne 18 54
17 03 80 odpadowa papa 16 48
17 05 04 gleba, ziemia, kamienie 7. 231
SUMA 9203 2709
BUDYNEK GOSPODARCZY kubatura 215 m*
ilo§¢ budynkoéw do | ilo§¢ odpadow
KOD ODEAD m rozbiorki [m!‘)]
170101 beton, gruz betonowy 5 100
170102 gruz ceglany murowany 17.5 350
170103 inne materiaty ceramiczne 2,5 50
1701 80 tynki, tapety, okleiny 19,5 390
1701 82 inne niewymiennione odpady 268 5360
1702 01 drewno 49,5 990
17 02 02 szklo 3 20 60
17 02 03 tworzywa sztuczne 6 120
17 04 05 zelazo, stal 20 400
17 04 07 mieszaniny metali 5 100
1704 11 kable inne 9 180
17 03 80 odpadowa papa 8 160
17 0504 gleba, ziemia, kamienie 38,5 770
SUMA 451,5 92030
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BUDYNEK GOSPODARCZY kubatura 30 m*
KOD ODPAD m? ilo§¢ budypk().w do | ilo$é¢ od!)adéw
rozbiorki [m?]
170101 beton, gruz betonowy 2 20
1701 02 gruz ceglany murowany 5 50
170103 inne materialy ceramiczne 1 10
1701 80 tynki, tapety, okleiny 5 50
1701 82 inne niewymiennione odpady 77 770
17 02 01 drewno 14 140
17 02 02 szklo 1 10 10
17 02 03 tworzywa sztuczne 2 20
17 04 05 zelazo, stal 6 60
17 04 07 mieszaniny metali 1,5 15
1704 11 kable inne 25 25
17 03 80 odpadowa papa 2 20
17 05 04 gleba, ziemia, kamienie 11 110
SUMA 130 1300

Przewiduje sie do wyburzenia okoto 17 budynkéw mieszkalnych (34135,5 m?®) oraz 33 budynki
gospodarcze (13039 m?). Szacuje sie, ze materialy budowlane pochodzace z usuwania kolizji
z drogami i sieciami dadza dodatkowo okoto 8 000 m* odpadu.

Ponadto demontaz czasowych plotkéw dla ptazéw pod koniec okresu budowy da okoto 3 m?

odpaddéw tworzyw sztucznych.

Powstajace w trakcie prac budowlanych odpady winny by¢ magazynowane w wyznaczonym
przez Wykonawce miejscu i przekazywane odbiorcom posiadajacym zezwolenie na ich odbior
1 transport — zgodnie z przepisami prawa i obowigzujagcym na terenie gminy systemem
gospodarowania odpadami. Gospodarka odpadami powinna znajdowaé potwierdzenie
w kartach przekazania odpadow.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzadkowac teren budowy, teren
zaje¢ czasowych oraz teren baz zaplecza technicznego i socjalnego i przekazaé teren
Inwestorowi i wlascicielom bez odpadow.

Zgodne z prawem i obowigzujagcymi procedurami postepowanie z odpadami nie powinno
stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego. Faza realizacji przedsigwzigcia jest

wigkszym dostawca odpaddw niz biezaca eksploatacja wezla.
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7.1.6. Wplyw inwestycji na walory krajobrazowo-przestrzenne

Planowany wezel drogowy powstanie w terenie, w ktorym do tej pory nie bylo podobnych
obiektow. Droge najwyzszej kategorii stanowita tu DK17. Zasadnicze sgsiedztwo stanowia
jednak tereny zabudowane, nieuzytki, tereny rolne i lesne.

Zakres oddzialywania na s$rodowisko realizacji przedsiewzigcia obejmuje zajecie terenu,
zmiang jego dotychczasowej funkcji, form wiasnosci i sposobow uzytkowania oraz emisje

wynikajace z prowadzonych prac.

Innym aspektem krajobrazowo-przestrzennym powstania wezla bedzie powstanie
rzeczywistych barier na funkcjonujacych do tego czasu przyrodniczych oraz spotecznych
szlakach migracyjnych, komunikacyjnych, spacerowych i turystycznych.

Zmienione beda w szczegdlnosci lokalne polaczenia miedzy osadami, terenami rolnymi,
miejscami pracy lub wypoczynku. Dostgp do wszystkich terendéw zostanie zapewniony
zaprojektowanym systemem drog dojazdowych oraz przejazdami i wiaduktami prowadzacymi
ruch lokalny bezkolizyjnie wobec placu budowy.

Specyficznym dla etapu realizacji aspektem zmian w krajobrazie bedzie naruszenie okrywy
roslinnej terenu 1 czasowe odstonigcie gruntdw rodzimych lub ekspozycja kruszyw
budowlanych na nasypach.

Teren inwestycji nie charakteryzuje si¢ zasadniczo wybitnymi walorami rekreacyjnymi ani
krajobrazowymi. W zwiagzku, z czym nie przewiduje si¢ znaczacego, ponadlokalnego,
negatywnego oddzialywania na stosunki krajobrazowo-przestrzenne. W wyjatkowych
przypadkach w okresie realizacji przedsigwzigcia naruszone zostang walory krajobrazowe
atrakcyjnych obszaréw dolinnych.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie uporzadkowany, a walory krajobrazowe

odtworzone na miar¢ nowych warunkéw technicznych.

7.1.7. Wplyw inwestycji na flore i faune

Zajecie terenu pod inwestycje bedzie skutkowalo zajeciem powierzchni gruntow rolnych,
uzytkdw przyrodniczych, zielonych terenéw takowych, zakrzewien, zadrzewien i lasow.

Na terenie planowanej inwestycji planuje si¢ usuniecie 8992 szt. drzew, 8267 m? krzewdw oraz
175207 m* zadrzewien.

Polozenie wezla jest zdeterminowane przebiegiem drog, ktére go tworza. Z tych technicznych

uwarunkowan wynika lokalizacja w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego
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Krajobrazu. Inne obszarowe formy ochrony przyrody nie sa przez projekt naruszane.

Nie stwierdzono rowniez kolizji z pomnikami przyrody.

W pasie drogowym 1 w $cistym zakresie inwentaryzacji (do 250 m od linii rozgraniczajacych)
nie stwierdzono zadnych siedlisk chronionych ani chronionych gatunkéw roslin.

W kolizji z projektem znajduja si¢ natomiast siedliska kilku gatunkéw chronionych zwierzat —
ptakow, plazoéw i bezkregowcdow.

Siedliska chronionych gatunkéw zwierzat w granicy pasa drogowego zostana zlikwidowane.
Zwierzetom umozliwi si¢ samodzielne opuszczenie terenu budowy. Zwierzeta mate, malo
ruchliwe, zwigzane z terenem lub uwig¢zione na placu budowy zostang przeniesione we

wlasciwe, bezpieczne siedlisko z pomoca czlowieka zgodnie z wytycznymi Rozdziatu 11.1.5.

Obszar przedsigwzigcia nie stanowi miejsca regularnego przebywania nietoperzy. Pojedyncze
przeloty nietoperzy odnotowano tylko na granicy lasu w pétnocno-wschodniej czesci terenu
badaf. Zadne stanowisko nietoperzy nie zostalo stwierdzone w projektowanym pasie
drogowym.

W granicach inwentaryzacji stwierdzono stanowiska trzech gatunkéw wymienionych
w Zalaczniku I Dyrektywy Ptasiej — sg to bocian biaty, lerka i ggsiorek. Dwa gatunki (lerka
1 gasiorek) stwierdzono przy wschodnim ramieniu wezla, na zarastajacych nieuzytkach,
w sgsiedztwie niewielkiej enklawy lasu. Stanowisko lerki znajduje si¢ 130 m na potudnie od
granicy pasa drogowego (km 20+425 A2-S). Stanowisko gasiorka znajduje sie¢ 300 m na
potudnie od granicy pasa drogowego (km 20+400 A2-S). Gniazdo bociana stwierdzono przy
ulicy Pigknej (km 19+725 A2-N) okoto 20 m od granicy pasa drogowego — wlaczenia drogi
dojazdowej. Gniazdo znajduje si¢ na shupie energetycznym nN. Nie przewiduje si¢ przebudowy
przedmiotowego stupa, stad rdwniez gniazdo nie jest zagrozone budowa wezla.

Stwierdzone kolizje siedlisk pozostatych gatunkéw ptakéw chronionych z przedsigwzieciem

zestawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 31 Kolizje stanowisk ptakéw chronionych stwierdzone w granicach inwentaryzacji
Gatunek km- droga — strona | Siedlisko w | Kolizja [m?]
drogi granicach

inwentaryzacji

[m?]
dzigciot duzy 20+600 A2-S 123568 7735
skowronek polny 18+900 POW-S 67371 16005
pliszka zota 18+525 S17-E 8415 2142
wrobel 17+750 WOW-W 5602 1135
sojka 22+500 A2-S 123568 7735
zigba 22+500 A2-S 123568 7735

174375 S17-W 8361 2536

trznadel 20+275 A2 18603 4546

Likwidacja siedlisk ptakow na warunkach okreslonych w rozdziale 11.1.5 nie wymaga
przenoszenia osobnikow.
Nie stwierdzono kolizji siedlisk gadoéw z przedsigwzigciem. Siedliska rozrodcze plazow

w kolizji z przedsigwzigciem, to:

Tabela 32 Kolizje stanowisk rozrodczych plazéw stwierdzone w granicach inwentaryzacji
Siedlisko Siedlisko w | Kolizja [m?] Gatunki Liczebno$§¢
granicach
inwentaryzacji
[m’]
P 03 249 249 zaba trawna 5
P 05 7546 2425 ropucha szara 10
zaba trawna 10
zaba jeziorkowa 20

Plazy licznie zasiedlaja rolnicze i porolne tereny towarzyszace aktualnie drodze DK17. Sa to
pospolite gatunki: ropucha szara, zaba trawna oraz bardziej zwigzane z wodami zaba
jeziorkowa i1 wodna/$mieszka. Znacznie rzadziej mozna natrafi¢ na rzekotke drzewna.
Ograniczeniu ulegng gltéwnie siedliska ladowej fazy zycia ptazow. Jeden likwidowany staw
stanowi urzadzone oczko wodne (P_03). Jeden staw, ktorego powierzchnia zostanie
ograniczona (P_05) znajduje sie na terenach ustugowo-skladowych. Zaden z nich nie jest
szczegblnie wartoSciowym siedliskiem plazow, ale w obu plazy wystepuja. Likwidacja tych
siedlisk musi odby¢ si¢ na zasadach okreslonych w Rozdziale 11.1.5. Siedliskiem zastepczym
dla stanowiska P_03 bedzie stanowisko P_04. Siedliskiem zastgpczym dla likwidowanej czesci

stanowiska P05 bedzie zachowana czg$¢ tego stanowiska.
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Ze wzgledu na charakter srodowiska poza terenem wezla utrata tych dwoch siedlisk nie bedzie
dla ptazéw znaczaca — nie przewiduje sie¢ budowy zbiornikéw zastepczych. W zasiegu analizy
1 mozliwosci migracyjnych plazéw znajduja sig¢ liczne zbiorniki przydatne dla ich rozrodu,
z ktérych plazy beda mogty nadal korzysta¢. W odleglosci 500 m od zbiornika (potowa zasiegu
typowych migracji mniej ruchliwych gatunkéw plazéw) znajduje si¢ (po tej samej stronie
drogi) sze$¢ — siedem innych zbiornikow wodnych, niezagrozonych realizacja wezla. Siedlisko
nie straci funkcjonalnosci dla ptazow.

Uwaga: Teren przedsiewzigcia w stanie istniejacym jest silnie 1 trwale podmokly.
W szczegodlnosci istniejace rowy przydrozne sa przez znaczng czg$¢ roku zawodnione.
W rowach tych rowniez obserwowano plazy. W tej sytuacji likwidacja tych rowéw powinna
odbywa¢ na tych samych zasadach co likwidacja oczek wodnych - siedlisk plazow.
W szczego6lnosci odlowione plazy nalezy przenies¢ w bezpieczne miejsce poza placem

budowy.

Projektowany wezel nie koliduje z naturalnymi siedliskami ryb. Ponizej wymieniono
stwierdzone w terenie chronione gatunki bezkregowcow, ktorych siedliska sa w kolizji

z przedsiewzigciem.

Tabela 33 Kolizje stanowisk bezkr¢gowedw chronionych stwierdzone w granicach inwentaryzacji

Gatunek km- droga - strona | Siedlisko w granicach | Kolizja [m?]
drogi inwentaryzacji [m?|

winniczek 19+750 A2 6917 9617
20+175 A2 4038 1838
20+275 A2 19034 4546
20+450 A2 6864 3048

trzmiel kamiennik 19+300 POW-N 32020 26255
20+125 A2 10394 6917
20+225 A2 4521 2610

trzmiel gajowy 20+450 A2 13297 2379

Likwidacja siedlisk bezkregowcow powinna nastapi¢ na warunkach okreslonych w Rozdziale

11.1.5. Szczegoly metodyki dziatan minimalizujacych okreslono w Rozdziale 11.1.5.1.

v Budowa wezla Lubelska” na przecigciu drog ekspresowych S21 S17 Str.
/ M OSTY do autostrady A2 107
i | KATOWICE



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTY CJI DROGOWE]

7.2. Normalna eksploatacja lub uzytkowanie

7.2.1. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

Wyniki obliczen w zakresie wielkosci emisji przedstawiono w Rozdziale 2.3.

Liczbowe wyniki analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczen zestawiono w ponizszych

tabelach. Zobrazowanie graficzne obliczen zawarto na zalgcznikach mapowych. Najwyzsze

stezenia zanieczyszczen w analizowanych latach osiagaja nastepujace wartosci:

Tabela 34 Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen rok 2017

Maksym. czestos¢ przekroczen D1, % | Maksymalne st¢zenie Srednioroczne,

pg/m’

Nazwa zanieczyszczenia Obliczona Dopuszczalna Obliczone Dyspozycyjne
pyl PM-10 0,00 <02 6,832 <10
dwutlenek siarki 0,00 < 0,274 0,984 <13
tlenki azotu jako NO: 0,84 > 0,2 42,777 >28
tlenek wegla 0,00 < 0,2 263,665 -
amoniak 0,00 <02 6,888 <45
benzen 0,00 <0,2 0,3925 <45
olow 0,00 < 0,2 0,0244 <0491
weglowodory aromatyczne 0,00 < 0,2 5,784 < 38,7
weglowodory alifatyczne 0,00 < 0,2 24,407 <900
pyl PM-2,5 — — 6,8325 >3
Tabela 35 Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen rok 2032

Maksym. czesto$¢ przekroczen D1, %

Maksymalne st¢zenie Srednioroczne,

pg/m’
Nazwa zanieczyszczenia Obliczona Dopuszczalna Obliczone Dyspozycyjne
pyl PM-10 0,00 <0,2 6,943 <10
dwutlenek siarki 0,00 <(0,274 1,091 <13
tlenki azotu jako NO: 0,76 > 0,2 44,756 >28
tlenek wegla 0,00 <0,2 292,931 —
amoniak 0,00 <0,2 7,067 <45
benzen 0,00 <0,2 0,4891 <45
olow 0,00 <0,2 0,0264 <0,491
weglowodory aromatycezne 0,00 <0,2 7,280 <387
weglowodory alifatyczne 0,00 <0,2 30,925 <900
pyl PM-2,5 — — 6,9430 >0
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Zanieczyszczeniami, ktore podczas obliczen wykazywaly wartosci wyzsze od dopuszczalnych
byly tlenki azotu (dla obu horyzontéw czasowych obserwacji). Analiza rozprzestrzeniania
wykazala, ze podwyzszone stezenia nie beda sie pojawialy poza pasem drogowym.

[zolinie stezen Srednich tlenkow azotu ;,lg/m3

(dyspoz. 28 ug/m3 )

<

LR T T

L X
R Y T e T T S N T ).

Przekraczanie dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen powietrza w srodowisku nie jest
spodziewane.

Nalezy zwréci¢ uwage na pyl PM2,5. Tlo dla tej substancji wynoszace 22 pg/m?®, przy
zaktadanym od roku 2020 obnizeniu wartosci dopuszczalnej do 20 pg/m?, nie zostawia wartosci
dyspozycyjnej dla emisji. Analiza rozprzestrzeniania wykazala, ze podwyzszone stezenia beda
si¢ pojawialy poza pasem drogowym. Przekroczenia te wynikaja jednak z istniejacego tla, a nie

z wielko$ci emisji tego zanieczyszczenia przez wezel. Ponizszy rysunek pokazuje zasieg
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zmiany stezenia o 1 pg/m? (5% wartosci dopuszczalnej) wzgledem istniejacego tta. Najwieksze

wykroczenia siegaja 70 — 140 m od granic pasa drogowego.

[zolinie stezen Srednich pytu zawieszonego PM 2,5 ng/m’
(dyspoz. 0 pg/m3 )

L

e

<

LT T T

LR X

Ponizszy rysunek pokazuje zasieg zmiany stezenia o 2 pg/m® (10% wartosci dopuszczalnej)
wzgledem istniejacego tla. Odchylenie takie miesci si¢ praktycznie w granicach pasa

drogowego.
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[zolinie stezen Srednich pytu zawieszonego PM 2.5 ug/m3
(dyspoz. 0 ug/m3 )

<

LR LR R

LR X

Z drugiej strony, warto tez wzig¢ pod uwage jeszcze dwie okolicznosci. Wezel i projektowane
drogi nie dadza w skali wojewodztwa nowych, dodatkowych emisji. Konsekwencja budowy
wezla 1 systemu obwodnic bedzie tylko przesunigcie ruchu z wnetrza aglomeracji na jej
obrzeza. Rozumujac w ten sposob, emisja zanieczyszczen z wezla nie sumuje si¢ z istniejgcym
ttem, bo jest jego aktualng czescig. Drugim aspektem jest cel budowy wezla 1 systemu
obwodnic, czyli uptynnienie ruchu i zwigkszenie jego ekonomii. Pokonanie tego samego
dystansu zajmie kierowcom mniej czasu 1 nastapi przy mniejszym zuzyciu paliwa, czyli
z mniejsza emisja zanieczyszczen. Realizacja wezla 1 obwodnic da wigc efekt ekologiczny,
ktéry powinien przyczyni¢ si¢ do obnizenia aktualnej wartosci tla zanieczyszczen w rejonie

aglomeracji warszawskiej. Tym samym proponuje si¢ uznac, ze pomimo uzyskanych w wyniku
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obliczen zgodnych z obowigzujaca metodyka wartosci stezen PM2,5, w rzeczywistosci

przekroczenia nie beda mialy miejsca.

7.2.2. Oddzialywanie w zakresie halasu i wibracji

Na podstawie obliczen prognostycznych okreslono wartosci i zasiggi hatasu drogowego, ktory
emitowany bedzie z terenu wezta drogowego na przylegle tereny chronione (zabudowa
mieszkaniowa) oraz przedstawiono sposoby jego ograniczenia.

Zakres opracowania obejmuje:

— okreslenie kryterium oceny halasu drogowego — dopuszczalnego poziomu halasu
w Srodowisku;

— pordwnanie prognozowanego poziomu dzwieku w srodowisku z poziomem dopuszczalnym
1 ocena zgodnosci z warto§ciami normatywnymi;

— analiza potrzeby zastosowania zabezpieczen akustycznych w postaci ekrandéw
akustycznych;

Gloéwnym zrédlem halasu na analizowanym terenie bedzie hatas drogowy emitowany z wezta

drogowego ,,Lubelska”.

Prognoza zostata wykonana dla roku 2017 1 2032, w pojazdach rzeczywistych na dobg (SDR),

analogicznie do Generalnych Pomiaréw Ruchu, przeprowadzanych w Polsce co 5 lat (ostatni

mial miejsce w 2010 roku).

Tereny wokot trasy to gtownie tereny pol uprawnych i lasow, ale takze tereny chronione:
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny domu opieki spolecznej, na granicy ktérych
powinny by¢ zachowane warunki:

a) pora dzienna: 61 dB;

b) poranocna: 56 dB;

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej, mieszkaniowo-ustugowej,
na granicy ktérych powinny by¢ zachowane warunki:

a) pora dzienna: 65 dB;

b) poranocna: 56 dB;

zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Jako wskazniki oceny ucigzliwosci hatasu z odcinka drogowego przyjeto:
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— Roéwnowazny poziom hatasu dziennego Laeqa, okreslony dla pory dziennej w czasie
od 6% do 22% dla T = 16 godzin;
— Roéwnowazny poziom hatasu nocnego Laegn, okreslony dla okresu T = 8 godzin pory nocnej

w czasie od 22 do 6%;

Obliczenia wykazaly, ze na czesci terendw mieszkalnych, bez podjecia dzialan ochronnych,
pojawia si¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu. Ten wniosek jest podstawa
zaprojektowania ekranéw przedstawionych w Rozdziale 2.1.2 oraz 11.2.1.

Nowoczesna masywna konstrukcja drogi dostosowanej do przenoszenia ruchu o duzym
natezeniu ogranicza mozliwo$¢ powstawania 1 przenoszenia drgan do otoczenia.

Oddziatywanie drogi w zakresie drgan i wibracji nie jest przewidywane.

7.2.3. Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984), stawia
dodatkowe wymagania dla wod opadowych i roztopowych. Zawarto$¢ wyszczegdlnionych
substancji nie powinna przekraczaé:

— zawiesiny ogdlnej 100 g/m?;

— weglowodoréw ropopochodnych 15 g/m?;

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze na wezle Lubelska dla roku 2017 oraz 2032 beda
mialy miejsce przekroczenia zawiesin ogolnych oraz weglowodoréw ropopochodnych.

Warto jednak zauwazy¢, ze rzeczywiste pomiary stezen zanieczyszczen w wodach opadowych
splywajacych z drég, wykonywane w ramach monitoringu dla drég istniejacych, wykazuja
stezenia zanieczyszczen znacznie nizsze od przewidywanych teoretycznie. W przypadku
weglowodorow ropopochodnych mieszcza si¢ one w granicach wartosci dopuszczalnych,
a czesto nawet ponizej granicy oznaczalnosci. W przypadku zawiesiny ogolnej stezenia sa
zawsze oznaczane, ale rowniez nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.

Wyniki z pomiarow wykazuja, ze Srednie ilosci weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach
deszczowych odprowadzanych z drog ksztaltuja si¢ na poziomie od <0,05 do 0,505 mg/l,
natomiast $rednie ilosci zawiesiny ogoélnej ksztaltujg si¢ na poziomie od 5,5 do 89,6 mg/l i nie

przekraczajg wartosci dopuszczalnych.
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Zgodnie z danymi empirycznymi przewiduje sig, ze rowniez dla przedmiotowej drogi stezenie
substancji zanieczyszczajacych w odprowadzanych z jezdni wodach bedzie niskie i nie bedzie
przekraczalo wartosci dopuszczalnych.

Odprowadzana przez projektowane wyloty kanalizacji do odbiornikow taczna ilos¢ wod (po
retencji) bedzie niewielka i nie przekroczy ilosci wod odprowadzanych do odbiornikéw (jakimi
sa rowy melioracyjne M7 i M9) w stanie obecnym. Zestawienie danych dotyczacych
odprowadzania wod opadowych w kierunku odbiornikow oraz ilosci wod retencjonowanych
zamieszczono w tabeli znajdujacej si¢ w opisie odwodnienia w rozdziale 2.1.2.

W zwiagzku z powyzszym, stwierdza si¢, ze planowane do realizacji przedsigwzigcie,
a w szczeg6lnosci odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do srodowiska (do ziemi)
nie bedzie wywiera¢ wplywu na stan ilosciowy wdd powierzchniowych i podziemnych
wystepujacych w rejonie przedsiewzigcia.

Majac jednak na uwadze obliczenia teoretyczne i konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa
srodowiska gruntowo-wodnego dla przedmiotowej inwestycji, w tym osiagniecie dobrego
stanu wod JCWP 1 JCWPd zaprojektowano urzadzenia ochrony wéd opisane w Rozdziale 2.1.2
i:11.2:2.

Poréwnujac wyniki prognozowanych zanieczyszczen w $ciekach opartych na obliczeniach
wykonanych zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami tj. Norma PN-S 02204 oraz dzial
nr 07 Ochrona wod w otoczeniu drég (Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie
i utrzymaniu drog, GDDP Warszawa 1993 r) z wynikami badan wykonanymi na drogach
wojewddztwa todzkiego w okresach wrzesien 2007 i maj 2008, dostrzega si¢ bardzo duze
réznice w stezeniach analizowanych zanieczyszczen, zarOwno zawiesiny o0golnej
jak 1 weglowodoréw ropopochodnych. W tej sytuacji w raporcie rozpatrujac oddzialywanie
zanieczyszczen w $ciekach deszczowych w analizowanym przypadku za podstawe przyjeto
wyniki z pomiaréw, jako bardziej wiarygodne.

Dla przedmiotowe] inwestycji zaprojektowano urzadzenia ochrony wod opisane w Rozdziale
2.1.2 1 11.2.2. Zaprojektowany system odwodnienia drogi i urzadzenia ochrony wod
zapewniaja bezpieczenstwo srodowiska wodnego i gruntowo-wodnego., w tym takze JCWP
1 JCWPd.

7.2.4. Oddzialywanie na srodowisko gruntowo-wodne

Eksploatacja drogi moze wywota¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wod podziemnych.

Zrodtami zanieczyszczenia wod podziemnych w trakcie eksploatacii drog sa:
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— niezorganizowane splywy deszczowe i roztopowe z drog (substancje rozmrazajace,
produkty Scierania nawierzchni i opon);

— zle funkcjonujaca kanalizacja odwadniajaca droge;

— substancje niebezpieczne, ktére w sytuacjach wywolanych katastrofami pojazdow moga
zanieczys$ci¢ warstwe wodonos$na;

— odpady powstajace w wyniku prac zwigzanych z utrzymaniem drogi;

Szybkos$¢ migracji zanieczyszczen zalezy od rodzaju osrodka wodonos$nego.

Urzadzenia ochrony wod opisane w poprzednim rozdziale zapewniaja rowniez bezpieczenstwo

wodom podziemnym.

7.2.5. Powstawanie odpadow

W czasie normalnej eksploatacji drogi ekspresowej powstawac¢ beda nastepujace rodzaje
odpadow (szacowane ilosci w odniesieniu do roku):
Z biezacego utrzymania drogi i przydroza:

Slady awarii, kolizji lub wypadkéw:

16 01 03 — zuzyte opony — 0,076 Mg;
16 01 19 — tworzywa sztuczne — 0,046 Mg;
16 01 20 — szklo — 0,046 Mg;

Zuzyte urzadzenia elektryczne:

16 02 13* — zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione w
1602 09 do 16 02 12—-0,012 Mg;

16 02 14 — zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 — 0,006 Mg;

16 02 15*% — niebezpieczne elementy lub czesci skladowe usunigte ze zuzytych urzadzen
— 0,006 Mg;

16 02 16 — elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15
~ 0,006 Mg;

Odpady komunalne_ inne:

20 03 01 — niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — 9 Mg;
Okresowo:

Odpady z urzadzen oczyszczajacych spltywy opadowe:

13 05 01* — odpady state z piaskownikéw i odwadniania olejow w separatorach — 16 Mg;
13 05 08* — mieszanina odpadéw z piaskownikéw i odwadniania olejow w separatorach

- 16 Mg;
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W wyniku kolizji, wypadkoéw Ilub katastrof drogowych moze dojs¢ do rozszczelnienia
zbiornikdw 1 instalacji samochodowych, z ktérych moga zosta¢ uwolnione i trafi¢ do
srodowiska: ptyny eksploatacyjne lub paliwa (grupa 13.01*, 13.02*, 13.03*, 13.07*). Oprocz
tego, jezeli w katastrofie uczestniczy¢ beda pojazdy przewozace towary niebezpieczne, moze
doj$¢ do awaryjnych wyciekow tych substancji (grupa 16 81). Stosowane w takich sytuacjach
sorbenty sa rowniez odpadem wymagajacym szczegdlnego traktowania (grupa 15 02 02*).
Sytuacje awaryjne sa zdarzeniami losowymi. Brak jest mozliwosci precyzyjnego oszacowania
ilosci zanieczyszczen powstajacych w takich sytuacjach. O wielkosci zanieczyszczenia
decydowac bedzie:

— Skala awarii i rodzaj 1 iloSci uwolnionej substancji;

— Czas podjecia akcji ratowniczej przez specjalistyczne stuzby;

—  Wyposazenie stuzb w $rodki techniczne do prowadzenia akcji ratowniczej.

Eksploatacja drogi nie bedzie powodowaé powstawania znaczacych ilosci odpadow.
Zasadniczg mase odpadow stanowi¢ beda odpady podobne do komunalnych Stuzby utrzymania
drogi podmiotu odpowiedzialnego za zarzadzanie droga krajowa, winny zapewni¢ mozliwos¢
odbioru wszystkich powstajacych odpadéw, w tym rowniez powstajacych w wyniku zdarzen

losowych.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 22010 roku,
Nr 185, poz.1243, z pdzniejszymi zmianami) przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
drogi administrator winien posiada¢ uregulowany sposob postepowania z odpadami.
Wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpadow. Posiadacz odpaddw moze je przekazywac¢ wylacznie podmiotom, ktore
uzyskaly zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie gospodarki
odpadami.

Osady z urzadzen oczyszczajacych splywy opadowe 13 05 08* (mieszanina odpadow
z piaskownikdw i z odwadniania olejéw w separatorach), 15 05 03* (odpady state
z piaskownikéw i1 z odwadniania olejow w separatorach) winny by¢ wywozone po
oczyszczeniu urzadzenia (bez czasowego magazynowania), przez specjalistyczne jednostki
techniczne posiadajace stosowne uprawnienia na transport i unieszkodliwianie odpadéw

niebezpiecznych.
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Ze wzgledu na wiasciwosci tych odpadow a takze na powodowane przez nich zagrozenia
sanitarne, odpady te wymagaja usuwania i unieszkodliwiania przez specjalistyczng firme,
posiadajaca uprawnienia do prowadzenia ustug w tym zakresie. Fakt przekazania odpadow
nalezy dokumentowac za pomoca , karty przekazania odpadu”.

Wytworeg i posiadaczem pewnych typéw odpadow, na przyklad z czyszczenia osadnikow,
separatoréw lub pochodzacych ze specjalistycznych akcji ratowniczych, moga by¢ jednostki
wykonujace odpowiednie zadania, a nie zarzadzajacy droga.

W fazie eksploatacji drogi zrédlem odpadéw beda zuzyte zrodia swiatta zawierajace rtec
(16 02 13*) oraz oprawy oswietleniowe (16 02 14). Odpady te powinny by¢ gromadzone
1 okresowo przekazywane firmom zajmujacym si¢ unieszkodliwianiem tego typu odpadow —
w szczegdlnosci obowigzek ten dotyczy odpadow niebezpiecznych (lampy sodowe).

Biezace utrzymanie drogi bedzie powodowalo powstawanie niewielkiej ilosci tatwych
w postepowaniu odpadow. Niewielkie ilo$ci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych, przy

standardowych procedurach postepowania rowniez nie stanowia zagrozenia dla srodowiska.

7.2.6. Wplyw inwestycji na walory krajobrazowo-przestrzenne

Rowninny plaski teren opracowania nie wymaga znaczacych deniwelacji. Nasypy drogowe
wynikaja gtéwnie z koniecznos$ci bezkolizyjnego przeprowadzenia drog oraz doprowadzenia
do nich tacznic wezla.

Niezaleznie od wpisania drogi w teren korpus drogowy jest nieznacznie wyniesiony pond teren
otaczajacy. Ulatwia to jego utrzymanie i odwodnienie a jednoczesnie zapobiega drenowaniu
przyleglego terenu.

Wezel polozony w otoczeniu zabudowan, nieuzytkéw, pdl uprawnych i lasoéw nie narusza
unikalnych waloréw krajobrazowych i nie bedzie stanowil silnej bariery krajobrazowe;.
Wezel jest rozlegla konstrukcja budowlana, jednak wiasnie dlatego z zadnego miejsca w terenie
tej wielkosci nie wida¢ w catosci.

Zaréwno ubytki zieleni, jak i fizyczna obecno$¢ drogi w krajobrazie zostang skompensowane
zaprojektowang zielenia drogowa pelnigca rowniez funkcje ekotonowe i oslonowe.
Zaprojektowana zielen i rozlegltos¢ obiektow drogowych sa okolicznoscig oslabiajaca site
wrazenia obecnosci drogi w srodowisku.

Naruszone przez droge warunki funkcjonalno-przestrzenne zostaly w projekcie odtworzone
przez mosty i przepusty zachowujace hydrograficzna cigglos¢ srodowiska. Przejscia, przejazdy,

wiadukty 1 drogi dojazdowe zachowaja gospodarcza i spoleczng wartos$¢ terendw przydroznych
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1 szlakéw komunikacyjnych przecigtych przez drogi i tacznice wezta. Przejscia dla zwierzat
(poza zakresem projektu) zapewnig integralnos$c terendw przyrodniczych i siedlisk rozcietych
projektowanym uktadem drogowym.

Ocenia si¢, ze tereny przydrozne zachowaja wartos¢ uzytkowa, a zmienione przez
przedsigwzigcie walory krajobrazowo-przestrzenne beda nie mniej funkcjonalne od

dotychczasowych.

7.2.7. Wplyw inwestycji na flore¢ i faune

Droga w fazie eksploatacji ma niewielki wplyw na lokalne s$rodowisko przyrodnicze.
Uksztaltowane na poprzednim etapie zagospodarowanie terenu nie bedzie sie dalej zmieniato
w zwiazku z eksploatacja drogi. Siedliska przyrodnicze, siedliska ro$lin i zwierzat pozostale
poza pasem drogowym beda funkcjonowaty bez dalszych zakidcen. Zaprojektowany system
odwodnienia drogi zabezpieczy wody, a w efekcie réwniez rosliny i zwierzeta przed
mozliwoscig przypadkowego skazenia substancjami zanieczyszczajacymi pochodzenia
odkomunikacyjnego, w tym pochodzace z katastrof drogowych. Jednoczesnie projektowany
system odwodnienia uwzglednia zardwno potrzebe zachowania dotychczasowych stosunkéw
wodnych w gruntach przyleglych do wezla, jak 1 dopuszczalnych wartosci przeptywu w ciekach
odbiornikach wdéd pochodzacych z drogi. Zaprojektowany system ogrodzen drogowych
i ekranéw stanowi zabezpieczenie zwierzat przed przenikaniem na droge i tym samym

skutecznie ogranicza ich $miertelno$¢ w wypadkach.

Zaprojektowane (opisane w Rozdziale 11.2.5) wygrodzenia drogowe, plotki dla ptazow,
przepust drogowy dostosowany do migracji matych zwierzat, zaprojektowana zielen drogowa
stuza zminimalizowaniu wszystkich niekorzystnych efektow eksploatacji wezla,

przewidzianych na etapie projektowania.

Poza zajeciem terenu w pasie drogowym, ktére odbedzie si¢ na etapie realizacji, projektowana
droga nie bedzie miala znaczacego wplywu na siedliska zwierzat. Siedliska poza pasem
drogowym beda pod niewielkim wplywem drogi i nie przestang by¢ dla zwierzat przydatne.

Wezel nie przekracza rzek i waznych szlakéw migracji. Nie przewidywano tu i nie
zaprojektowano tu przej$¢ dla zwierzat. Jedyny projektowany przepust wodny zaopatrzono

w potki umozliwiajace potencjalne przemieszczanie si¢ matych zwierzat.
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Projekt narusza tylko dwa wyr6znione zbiorniki wodne. Jeden likwidowany staw stanowi
urzadzone oczko wodne (P_03). Jeden staw, ktdrego powierzchnia zostanie ograniczona (P_05)
znajduje sie na terenach ustugowo-skladowych. Zaden z nich nie jest szczegdlnie
wartosciowym siedliskiem plazow, ale w obu plazy wystepuja.

Ze wzgledu na charakter sSrodowiska poza terenem wezla utrata tych dwoch siedlisk nie bedzie
dla plazoéw znaczaca — nie przewiduje si¢ budowy zbiornikow zastepczych. W zasiegu analizy
1 mozliwosci migracyjnych ptazéw znajduja sig¢ liczne zbiorniki przydatne dla ich rozrodu,
z ktorych ptazy beda mogly nadal korzysta¢. W odleglosci 500 m od likwidowanego zbiornika
(polowa zasiggu typowych migracji mniej ruchliwych gatunkéw plazéw) znajduje sie (po tej
samej stronie drogi) sze$¢ — siedem innych zbiornikow wodnych, niezagrozonych realizacja
wezla. Siedlisko nie straci funkcjonalnosci dla plazow.

Plazom nie zabraknie siedlisk wodnych lub miejsc rozrodu. Przeciwnie, plotkami dla plazow
nalezy wygrodzi¢ przed ptazami pas drogowy, w szczegdlnosci rowy drogowe i zbiorniki

retencyjne.

Przewidywane oddzialywanie na wybrane grupy zwierzat

Bezkregowce

Stwierdzone w kolizji z wezlem chronione gatunki bezkregowcéw naleza do gatunkow
pospolitych i stabo zagrozonych zaréwno w Polsce jak i w regionie. Winniczki jak i trzmiele
tworza zwykle liczne i szeroko rozprzestrzenione we wiasciwych biotopach populacje. Wezel
nie spowoduje calkowitego zniszczenia zadnego unikalnego biotopu. Ekosystemy
towarzyszace drogom sg przy nich dobrze reprezentowane i budowa wezla nie zagrozi im ani
zyjacym w nich bezkregowcom. Zaden gatunek bezkregowca nie bedzie przez funkcjonujacy
wezel zagrozony. Siedliska zachowane poza pasem drogowym nie beda przez droge zagrozone.
Ryby

Wezel nie koliduje z rzekami ani stawami hodowlanymi. Wezel nie bedzie mial wplywu na

ryby i siedliska ryb.
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Plazy i gady

Dla wszystkich gatunkoéw plazow kluczowym elementem zachowania istniejacych populacji
jest ochrona miejsc rozrodu, a wiec utrzymanie istniejacych zbiornikow wodnych, siedlisk
podmoktych 1 dolin rzecznych w niezmienionym stanie. W ich otoczeniu wiele gatunkow
spedza rowniez sezon pozagodowy. Niektore gatunki penetruja tez inne srodowiska, takie jak
lasy, 1aki, nieuzytki (ropuchy, zaba trawna).

Projekt nie ingeruje w zadna rzeke lub doline rzeczng. Projekt narusza tylko dwa wyrdznione
zbiorniki wodne — oba antropogeniczne. Jeden likwiduje, drugi ogranicza. Nie przewiduje si¢
odtwarzania zadnego z nich. Rejon wezta jest bogaty w wody, miejscami podmokty. Plazom
nie zabraknie siedlisk wodnych lub miejsc rozrodu. Przeciwnie, plotkami dla ptazéw nalezy
wygrodzi¢ przed plazami pas drogowy, w szczegdlnosci rowy drogowe i1 zbiorniki retencyjne.
Plotki takie zaprojektowano.

Ptaki

Wystepowanie gatunkéw cennych na analizowanym terenie zwigzane jest gtownie z terenami
lesnymi i z granicg lasu. Tereny zabudowane, rolne i nieuzytki nie stanowia szczegodlnie
bogatego siedliska ptakow. W granicach pasa drogowego nie stwierdzono gatunkéw rzadkich
lub szczegolnie cennych dla Wspolnoty.

W granicach inwentaryzacji stwierdzono stanowiska trzech gatunkéw wymienionych
w Zalaczniku I Dyrektywy Ptasiej — sa to bocian bialy, lerka i gasiorek. D NN
_-.---
)
—
N Oba. stanowiska znajdujg sie

w bezpiecznej odleglosci od projektowanego wezla. Nie beda zlikwidowane ani ograniczone
w fazie budowy. Funkcjonujacy wezet nie zmieni fizjonomii ani funkcji siedliska ptakow.
N, Ol granicy
pasa drogowego — wlaczenia drogi dojazdowej. Gniazdo znajduje si¢ na shupie energetycznym
nN. Nie przewiduje si¢ przebudowy przedmiotowego stupa, stad rowniez gniazdo nie jest
zagrozone budowg wezla.

Szeroko reprezentowane tereny tagkowe nie doznaja znaczacego uszczerbku w wyniku realizacji

inwestycji. Beda nadal obecne w rejonie drogi i funkcjonalne pod wzgledem ekologicznym.
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Ssaki

Wystepowanie ssakOw na inwentaryzowanym terenie jest zwigzane glownie z obecnoscig
terendw lesnych i zadrzewionych, ktére w wiekszosci znajduja si¢ poza granicami
opracowania. Dwa stwierdzone w wyniku inwentaryzacji gatunki chronione (nietoperze)
pojawialy sie sporadycznie przy pétnocno zachodniej granicy zasiegu inwentaryzacji. Zadnego
nietoperza nie stwierdzono w granicach projektowanego pasa drogowego. Funkcjonujaca droga

nie bedzie miata wplywu na siedliska dzikich ssakow.

7.3. Ocena oddzialywania przedsi¢wzi¢cia na obszar Natura 2000

Przedsigwzigcie nie narusza zadnego z obszarow sieci Natura 2000. Odlegltos¢ od najblizszych
WYynosi:

PLH 140031 Las Jana III Sobieskiego

Polozony 6,5 km NW.

PLH 140034 Poligon Rembertow

Polozony 6,3 km NW.

PLH 140025 Dolina Srodkowego Swidra

Polozony 6,7 km SE.

PLB 140004 Dolina Srodkowej Wisly

Polozony 7,9 km W.

Odleglos$¢ przekraczajaca 6 km, lokalizacja poza lagdowymi lub powietrznymi szlakami
migracji zwierzat, brak bezposrednich powigzan hydrologicznych z obszarami Natura 2000

wyklucza mozliwos$¢ znaczacego oddziatywania przedmiotowego wezta na obszary chronione.

7.4. W przypadku wystapienia powaznej awarii przemyslowe;j

Powazna awaria (w konteks$cie przedmiotowej inwestycji — wypadek drogowy), to zdarzenie,
w szczegdlnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstale w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych
substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia badz zdrowia ludzi
lub srodowiska albo powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

Sytuacje awaryjne zwiagzane z eksploatacja drogi dotycza gléwnie zdarzen, ktére moga
wystagpi¢c w wyniku kolizji 1 wypadkéw drogowych z udzialem s$rodkéw transportu

przewozacych substancje niebezpieczne.
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Zagrozenie przedostawania si¢ substancji niebezpiecznych do srodowiska wodnego

1 gruntowo-wodnego moze wystapi¢ w wyniku wypadku z udziatem pojazddw transportujacych

takie substancje.

Okoto 50% tego rodzaju wypadkéw zwigzanych jest z transportem weglowodorow, ktére moga

spowodowac skazenie gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych. Skutkami powaznej

awarii zwigzanej z eksploatacja drogi moga by¢:

a)

b)

Bezposrednie skazenie srodowiska, zwigzane z wylaniem si¢ substancji do srodowiska.
Zasigg jego oddzialywania jest zalezny od ilosci wylanej substancji 1 jej ruchliwosci
w srodowisku. Skutki dla srodowiska zaleza takze od jego lokalnych wlasciwosci takich
jak jego wrazliwosci, chtonnos¢, zdolnosci do transportowania na dalsze odleglosci.
Bezposrednie skazenie s$rodowiska moze nastapic w przypadku gleby, wadd
powierzchniowych oraz podziemnych. Wylanie si¢ substancji do gleby powoduje
zwykle lokalne jej skazenie i mozliwe do usunigcia poprzez zdjecie wierzchniej
warstwy gleby. Trudniejsze do usuniecia skutkow zagrozen jest przedostanie sie
substancji niebezpiecznych do wod powierzchniowych.

Jednak najbardziej niebezpieczne w skutkach jest przedostanie si¢ tych substancji do
wod podziemnych. Moze ono spowodowa¢ skazenie uzytkowych poziomow
wodonosnych. Skutki skazenia srodowiska powstajace w wyniku wylania si¢ substancji
toksycznych zalezg od rodzaju substancji, miejsca wylania, elementu i wrazliwosci
srodowiska.

Posrednie skazenie S$rodowiska wywolane wybuchem Ilub pozarem substancji
niebezpiecznej, zwigzane jest z katastrofg lub wypadkiem z udzialem pojazdu
przewozacego substancje niebezpieczne, zdolne do zaptonu lub wybuchu. Tego typu
katastrofy sa bardzo niebezpieczne, szczegdlnie dla zycia i zdrowia ludzi oraz
srodowiska przyrodniczego i lokalnej fauny. Najgrozniejsze w skutkach dla zdrowia
ludzi i srodowiska sa wybuch, pozar i substancje radioaktywne. Jego rozprzestrzenianie
zalezy od rodzaju substancji niebezpiecznej. Najgrozniejszy w skautkach jest pozar
zwigzany z emisjg propanu-butanu, chloru, ktérych predkosc fali ogniowej jest szybsza
od emisji. Potencjalny zasigeg oddzialywania moze dochodzi¢ nawet do 300 m od
miejsca wypadku. Réwniez za bardzo niebezpieczne nalezy uznaé substancje trujace
rozprzestrzeniajagce si¢ w powietrzu. Pomimo braku bezposredniego czynnika

niszczacego (wybuchu, ognia) oraz trwalych efektow w srodowisku (skazenie gruntow
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lub wod) w chwili przenikniecia do srodowiska stanowia bezposrednie zagrozenie dla

zycia i zdrowia ludzi, zwierzat, czesto rowniez roslin.
Trasy 1 sposob przewozu substancji niebezpiecznych regulowany jest specjalnymi przepisami.
Stuzbami odpowiedzialnymi za zwalczanie katastrof ekologicznych sa Stuzby Ratownictwa
Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarne;.
W aspekcie narazenia S$rodowiska, wynikajacego z awarii z udzialem substancji
niebezpiecznych, rozpatrywany odcinek drogi moze generowac zagrozenia dla nastgpujacych
elementéw srodowiska:
— Zagrozenie zdrowia lub zycia (w rejonie zdarzenia).
— Gruntu (w rejonie zdarzenia);
— Wod powierzchniowych (w miejscach zrzutu do ciekéw naturalnych lub rowdéw

melioracyjnych wraz z mozliwoscia migracji zanieczyszczen w dot zlewni);

— Wad podziemnych (w rejonie zdarzenia);
Sytuacje awaryjne, w wyniku, ktérych moga wystapi¢ zdarzenia kwalifikowane, jako powazne
awarie mogg mie¢ miejsce zarOwno na etapie budowy, jak i po oddaniu obiektu do eksploatacji.
W okresie realizacji zagrozenie jest niewielkie, ograniczone ilosciowo i jakosciowo do
materialow pednych pojazdéw 1 maszyn roboczych. W okresie eksploatacji awaryjnemu
uwolnieniu moga ulec wszystkie substancje przewozone transportem drogowym.
Wiasciwe zaprojektowanie urzadzen stuzacych odwodnieniu calej drogi oraz podczyszczeniu
wod opadowych sptywajacych z drogi, zapewnia duzy stopien zabezpieczenia srodowiska.
Odprowadzanie wod odbywac¢ si¢ bedzie systemem kanalizacyjnym oraz rowami szczelnymi
do uszczelnionych zbiornikéw retencyjnych z ewentualnym odprowadzeniem wod do
odbiornika. Ponadto na wszystkich wylotach z projektowanych zbiornikéw retencyjnych
zaprojektowano zastawki umozliwiajgce zamkniecie zbiornikow 1 przechwycenie
ewentualnego awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznej do czasu, kiedy nie zostanie on
usuniety przez shuzby ratownicze.
Powazne awarie zalicza sie¢ do tzw. zdarzen przypadkowych. Ocenia sig,

ze prawdopodobienstwo ich wystapienia jest rzedu raz na kilkadziesiat lat lub rzadziej.

7.5. Transgraniczne oddzialywania na Srodowisko

Lokalizacja przedsiewzigecia w centralnej Polsce oraz wykazany niewielki wplyw na
srodowisko w rejonie przedmiotowej drogi wyklucza wystapienie oddzialywania

transgranicznego.
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8. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu,

ze wskazaniem jego oddzialywania na Srodowisko

8.1. Ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze
Celowos¢ realizacji inwestycji nie podlega zasadniczej watpliwosci. Przedmiotowy wezel
bedzie stanowil polaczenie wielkich drég na poludniowym wschodzie Warszawy (POW,
WOW, A2, S17) oraz elementem systemu obwodnic aglomeracji warszawskiej. Wezet tacznie
z wspomnianym systemem drdg usprawni tranzytowy transport drogowy w Polsce centralnej,
a jednoczesnie odcigzy dotychczasowa sie¢ drogowa aglomeracji z ucigzliwosci pochodzacych
z transportu samochodowego.

Nalezy pamigta¢, ze zmianie ulegnie nie liczba poruszajacych si¢ pojazdéw, a sposob i miejsce
emisji. Drogi przystosowana do szybkiego i masowego transportu na duzych odlegtosciach sa
z zasady ekonomiczniejsza pod wzgledem zuzycia paliwa 1 pojazdoéw, generuje wigc mniejsze
emisje we wszystkich zakresach oddzialywania. Najwazniejszy efekt ekologiczny wynikajacy
z realizacji przedsiewzigcia wynika jednak z przesuniecia aktualnych i przysztych ucigzliwosci
poza tereny szczegdlnie wrazliwe na oddzialywania drogowe, czyli poza istniejace tereny
zabudowane.

Projektowany wezel polozony jest poza najwigkszymi osiedlami aglomeracji warszawskiej
1 osadami w jej okolicach, w zwiazku z czym nie stanowi ucigzliwosci dla ludzi. Polozone
w poblizu wezla zabudowania, zostaty ochronione zaprojektowanymi ekranami akustycznymi.
Emisje do powietrza nie beda stanowily ucigzliwosci ani zagrozen dla ludzi (Zobacz komentarz
w Rozdziale 7.2.1). Dla wszystkich posesji zapewniono dostep do medidéw i drég publicznych.
Zapewniono réwniez dostep do wszystkich dzialek niemieszkalnych.

Srodowisko w rejonie projektowanej drogi nalezy w wiekszosci do typowych dla regionu
i dobrze w okolicy reprezentowanych. Na powierzchni wezla nie stwierdzono siedlisk
chronionych ani chronionych gatunkéw roslin. Prace zostang wykonane w taki sposob, by
w najmniejszym stopniu niepokoi¢ zwierzeta lub zagrozi¢ im.

Zwierzgta beda zabezpieczone przed kolizjami z pojazdami dzigki ogrodzeniom drogi.
Integralno$¢ populacji zwierzat bedzie zapewniona dzigki zaprojektowanym przejsciom dla
zwierzat (poza granicami opracowania). Przepust na rowie wchodzacy w zakres projektu zostat
dostosowany do przemieszczania si¢ matych zwierzat.

Obiekt nie koliduje z rzekami. Gospodarka wodami opadowymi z powierzchni drogi
uwzglednia zaréwno potrzebe ich oczyszczenia przed odprowadzeniem, jak i dobranie

wielkos$ci przepltywu do charakterystyki cieku-odbiornika.
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8.2. Powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat

i krajobraz

Wezel zaprojektowano w rejonie stabo zabudowanym. Tym samym wigkszo$¢ zajetego przez
droge terenu stanowig nieuzytki i uzytki rolne. Ich zajecie jest niezbedne do realizacji wezla
1 jest ograniczone do technicznych wymogoéw pasa drogowego 1 jego wyposazenia.

Droga nie przechodzi przez zarejestrowane tereny osuwiskowe ani nie spowoduje zagrozenia
ruchami masowymi ziemi.

Jezdnie zwykle nagrzewaja si¢ mocniej od okolicznego terenu. Biorgc pod uwage rozlegtosé
obiektu i udzial terenéw zielonych nie przewiduje si¢ zmian w lokalnych $rodowiskach
wywolanych zmianami mikroklimatu zwigzanymi z projektowana droga.

Wplyw na krajobraz zalezy w znacznej czgsci od subiektywnego odbioru obserwatora. Droga
stanowi zarowno forme naruszenia krajobrazu naturalnego dla oséb obserwujacych okolice
z terenu sasiedniego jak i mozliwos¢ ekspozycji atrakcyjnego krajobrazu dla podrézujacych
droga. Rozleglo$¢ projektowanego wezta sprawia, ze pomimo wielkosci obiektu nie bedzie on
wybitnie wyrdznial si¢ z bezposredniego sasiedztwa. Plaski teren opracowania nie eksponuje

drogi i jej obiektow.

8.3. Dobra materialne

Lokalizacja wezla jest zdeterminowana przebiegiem drog, ktore ma polaczyC. Ich przebieg
uwzglednial omijanie terendw zabudowanych 1 débr materialnych. Budowa wezla bedzie
wymagala wyburzen 17 budynkéw mieszkalnych i 33 budynkéw gospodarczych.

Droga nie narusza zadnych zabytkéw architektury. Rozpoznane stanowiska archeologiczne
zostang wyprzedzajaco zbadane i udokumentowane. Zabytki archeologiczne, na ktore
wykonawca trafi podczas prowadzenia prac beda zabezpieczane i dokumentowane na biezaco.
Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow decyzja Nr 894/2014 z dnia 05.08.2014
okreslit zakres i1 rodzaj niezbednych badan archeologicznych przed realizacja planowanej

inwestycji opisany w rozdziale 12.

8.4. Zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacja,
w szczegollInosci rejestrem lub ewidencja zabytkow

Zgodnie z decyzja nr 256/2014 z dnia 21.03.2014 zostaly przeprowadzone badania

weryfikacyjne potwierdzajace lokalizacje stanowisk archeologicznych w pasie projektowanej
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inwestycji. Na podstawie przeprowadzonych badan wytypowano stanowiska znajdujace si¢

w kolizji oraz bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.

Tabela 36 Wykaz stanowisk archeologicznych w strefie oddzialywania inwestycji

L.p. | Kilometraz Miejscowos¢ | Gmina AZP Powier | Kolizja
zchnia | [m?)

[m?]

1 S17 - 17+050 Majdan Wigzowna 57-69/28 2200 1400

2 S17 - 174530 Majdan Wigzowna 57-69/29 2000 2000

3 S17 - 17+700 Majdan Wigzowna 57-69/30 550 340

4 S17 - 17+650 Majdan Wigzowna 57-69/31 2800 2800

5 A2 —20+080 Majdan Wigzowna 57-69/32 50 Odlegtos¢
stanowiska od

planowanych robot
wynosi okoto 8 m
6 A2 —20+200 Majdan Wigzowna 57-69/33 4300 Odlegtos¢

stanowiska od

planowanych robot

wynosi okoto 25 m

Projektowana droga nie wchodzi w kolizjg¢ z zabytkami architektonicznymi.

8.5. Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami, o ktérych mowa wyzej
Najwazniejszy typ powiazanych oddzialywan dotyczy zmiany miejsca emisji i terendw
narazonych na oddziatywania drogowe.

Wzrost nat¢zenia ruchu i przyrost emisji jest nieunikniony. W ramach mocno obcigzonego
ukladu drogowego bedzie mu towarzyszylo spadek komfortu i warunkoéw przejazdu, czyli
dodatkowy wzrost niekorzystnych oddzialywan w rejonie aglomeracji warszawskiej.

Budowa systemu obwodnic aglomeracji, do ktérej nalezy przedmiotowy wezel, odciazy
aktualny uklad komunikacyjny i zmniejszy niekorzystne oddzialywania na mieszkancow
aglomeracji. Polepszy si¢ jakos¢ zycia mieszkancow tych miejscowosci. Przeniesienie ruchu
na droge o lepszych parametrach technicznych i wigkszej przepustowosci spowoduje, jako

efekt uboczny, obnizenie wielkosci emisji 1 oddziatlywania na srodowisko.
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Realizacja przedsiewziecia i osiaggnigcie zamierzonych efektow ekologicznych odbedzie sig
kosztem zajecia terenow pod nowy pas drogowy 1 wprowadzeniu emisji w miejsca, w ktorych

do tej pory jej nie byto.

9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz
opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko, obejmujacy bezposrednie, poSrednie,
wtorne, skumulowane, krotko-, Srednio- i dlugoterminowe, stale

i chwilowe oddzialywania na Srodowisko, wynikajace z:

9.1. Istnienia przedsiewziecia

Droga wraz z wezlem swoja konstrukcja stanowi ingerencje¢ w krajobraz i srodowisko
przyrodnicze. Przebieg w poziomie terenu, na nasypach lub obiektach inzynierskich eksponuje
ten aspekt inwestycji.

Funkcjonujaca droga wraz z wezlem nie bedzie wplywac znaczaco na srodowisko geologiczne,
hydrogeologiczne, gleby, wody powierzchniowe lub klimat. Tylko lokalnie moga by¢
zauwazalne efekty obecnosci wykopoéw drogowych na srodowisko gruntowo-wodne lub
odmiennej termiki powietrza wywolanej pasem asfaltu. Niweleta wezla 1 drogi oparta jest
gléwnie na nasypie, wigc wplyw wykopdw jest niewielki 1 ograniczony gléwnie do etapu
realizacji. Wplyw na termike powietrza bedzie moderowany przez zaprojektowang zielen
przydrozna.

Dwie jezdnie i natezenie ruchu siggajace w zaleznosci od odcinka nawet ponad 100 tysigcy
pojazdow na dobe stanowi dla zwierzat ladowych bariere bardzo trudng do przekroczenia.
Niebezpieczenstwo stwarzane przez droge jest powodem, dla ktérego drogi klasy S i A sa
wygradzane od terendw przyleglych siatkami. Jednoczesnie wymusza to koniecznos¢
specjalnego, technicznego zapewnienia ciaglosci dotychczasowych korytarzy ekologicznych
w postaci przejs¢ dla zwierzat. Przejécia takie beda wykonane na sasiednich odcinkach, poza
zakresem przedmiotowego projektu.

Oczywista sprawg jest zapewnienie komunikacji lokalnej na istniejacych drogach nizszych
klas, niepowigzanych bezposrednio z uktadem drogowym wezla.

Podsumowujac najwazniejszym przewidywanym oddzialtywaniem projektowanej drogi jest jej
efekt rozdzielajacy w srodowisku przyrodniczym i spotecznym. W obu zakresach wymagane

sa techniczne obiekty zapewniajace komunikacje obu stron drogi dla ludzi i zwierzat.
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9.2. Wykorzystywania zasobow Srodowiska

Zasoby srodowiska w postaci uzytych materialéw i paliw beda wykorzystane gléwnie na etapie
realizacji przedsigwziecia. Na potrzeby wykonania nasypow drogowych przewiduje sie
wykorzystanie kruszyw naturalnych.

Podczas eksploatacji, drogi i wezly praktycznie nie korzystajg z zasobow srodowiska pod
postacig poboréw materialéw lub energii.

Niewielkie ilosci energii moga by¢ zuzywane na potrzeby oswietlenia lub teletechniki. Energia
elektryczna bedzie jedynym biezacym rodzajem poboréw ze srodowiska. Ze wzgledu na
wykorzystane przylacza, pobdr energii bedzie si¢ odbywatl zdalnie poprzez sieci — energia nie
bedzie wytwarzana specjalnie w zwigzku z istnieniem lub funkcjonowaniem drogi.

Pewne ilosci materialow (Srodkow zapobiegajacych oblodzeniu lub ograniczajacych sliskosc)

moga by¢ wykorzystywane dla utrzymania drég w okresie zimowym.

9.3. Emisji

9.3.1. Metoda okreslenia prognozy ruchu

Prognoza zostata wykonana metoda modelowania komputerowego ruchu. Metoda ta polega na
matematycznym rozkladzie ruchu drogowego na numerycznym modelu odwzorowane;j sieci
rzeczywistych drog.

Model ruchu zostat udostepniony przez Generalna Dyrekcje Drog Krajowych 1 Autostrad
Model zostal zbudowany w sposob klasyczny (obejmuje cala sie¢ drogowa Polski — drogi
krajowe, wojewddzkie, ekspresowe i autostrady), z odcinkami i punktami wezlowymi, ktorym
przypisano parametry ruchowe oraz wspotrzedne lokalizujace te elementy w terenie. Jako punkt
wyjsécia przyjeto podstawowy uktad drég krajowych oraz wojewddzkich, uzupelniajac go
1 dostosowujac do wymagan niniejszej pracy.

Model sieci drogowej zostal przygotowany w specjalistycznym programie Visum stuzacym do
modelowania i prognozowania ruchu.

Zasadniczo, jako punkty wezlowe w modelu sieci drogowej przyjeto min. nastgpujace miejsca
charakterystyczne:

— istniejace i planowane skrzyzowania drog krajowych, ekspresowych i autostardy,

— miejsca zmian przekroju poprzecznego drog,

— miejsca, w ktorych nastgpuje zmiana otoczenia drogi (np. droga zamiejska przechodzi

w miejska, teren zabudowany itp.).
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W celu mozliwie wiernego odwzorowania krajowe;j, ekspresowe;j sieci drogowej zdefiniowano
facznie 49 typow odcinkdéw wystepujacych w modelu.

Model ruchu zostal opracowany przy zalozeniu, ze podzial na wewnetrzne rejony
komunikacyjne bedzie odpowiadal podzialowi na powiaty. Natomiast zewnetrzne rejony
komunikacyjne beda odpowiadatly przejsciom granicznym. W efekcie do budowy modelu ruchu
wprowadzono i podiaczono z siecig 379 rejonéw komunikacyjnych wewnetrznych i 82 rejondw
komunikacyjnych zewnetrznych. Dodatkowo model zostal zageszczony do gmin w korytarzu
projektowanej drogi. Nie wykonywano dalszego zageszczania do poziomu solectw, poniewaz
hierarchizacja drég oraz ich dostepnos¢ eliminuje znaczacy wplyw niewielkich generatoréw
ruchu ( do 150 podrézy w ciagu doby).

Model ruchu zostal rozwarstwiony na dwa typy: ruch krajowy i zagraniczny.

9.3.1.1. Model matematyczny

Model ruchu zostat przekazany przez GDDKIA w postaci sieci drog oraz macierzy podrézy dla
poszczegdlnych typow pojazdow, charakteru ruchu oraz motywacji podrozy w skali calego
kraju dla rejonéw komunikacyjnych podzielonych na powiaty.

Model zostat dostosowany do potrzeb niniejszej prognozy, ,,dogeszczony” do gmin w rejonie
projektowanej drogi ekspresowej S17, S2 1 A2 (aktualizacja macierzy podrozy o nowe rejony
komunikacyjne zostala oparta o dostgpna publicznie baze danych Glownego Urzedu
Statystycznego — liczba mieszkancow, wskazniki motoryzacyjne, liczba miejsc pracy, liczba
zarejestrowanych podmiotow gospodarczych). Uszczegolowiono sie¢ drogowa do drog
powiatowych majacych znaczacy wplyw projektowana droge.

Poniewaz model dla calego kraju nie uwzglednial transportu publicznego, prognoza zostala
uzupetniona o ruch autobusowy.

Wielko$¢ natezenia ruchu oraz wskazniki jego zmian w obszarze analizy na wybranych
odcinkach drog krajowych i wojewodzkich na podstawie generalnych pomiaréw ruchu
przeprowadzonych w roku 2010.

W obszarze analizy gloéwnym problemem na drogach alternatywnych dla planowane)
inwestycji: S2, S17 1 A2 jest ruch tranzytowy przebiegajacy w obszarach miejskich, czesto
$ciste centrum miasta np. Warszawy, Minska Mazowieckiego.

Z punktu widzenia bezpieczenstwa i przepustowosci niekorzystnym jest mieszanie si¢ ruchu
lokalnego z tranzytowym, poniewaz uzytkownicy ci majg rdézne priorytety decyzji

podejmowanych na drogach, inne oczekiwania odnosnie komfortu, przepustowosci oraz
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predkosci podrézy. Dodatkowym, niekorzystnym i ucigzliwym czynnikiem wystepujacym
w obszarze istniejacych drog krajowych na terenach miast jest ruch tranzytowy pojazdow

ciezkich w okresie nocnym wiazacy sie z hatasem.

9.3.2. Powietrze

9.3.2.1. Zalozenia i wskaZniki emisji

Do obliczen powietrza analizowana tras¢ podzielono w zaleznosci parametréw drogi i ruchu na
odcinki o statej charakterystyce. Podstawa stworzenia modelu obliczeniowego byt rysunek
projektu, prognozy ruchu w poszczegoélnych latach analizy oraz kartogramy ruchu na wezle.
Przeprowadzono symulacje rozprzestrzeniania zanieczyszczen dla calego zaprojektowanego
uktadu drogowego.

Symulacj¢ wykonano programem Operat FB. Wielkosci emisji obliczono metoda
EMEP/Corinair. Rozprzestrzenianie obliczono metoda Caline3.

Na etapie ustalenia obszarow wrazliwych na oddzialywanie zanieczyszczen powietrza
stwierdzono, ze w sasiedztwie analizowanych odcinkdéw drogowych wystepuja tereny wrazliwe

na oddziatywanie zanieczyszczen powietrza — tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny rolne.

9.3.2.2. Metodyka obliczen emisji zanieczyszczen i ich rozprzestrzeniania

Wymagania jakosci sanitarnej powietrza atmosferycznego okreslono na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87) oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomow

niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031).

Tabela 37 Poziomy dopuszczalne dla niektérych substancji w powietrzu !
Oznaczenie Okres usredniania wynikow
numeryczne pomiaréw [pg/m’]
Nazwa substancji -
substancji (numer jedna rok
CAS) godzina kalendarzowy
Benzen 71-43-2 - 5¢
Dwutlenck azotu 10102-44-0 200¢ 40¢
Dwautlenek siarki 7446-09-5 350¢ 20°¢
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Oznaczenie Okres uSredniania wynikéw
. numeryczne pomiaréw [pg/m’|
Nazwa substancji .
substancji (numer jedna rok
CAS) godzina kalendarzowy
Otow 7439-92-1 o 0,5¢
; 25¢
Pyt zawieszony PM 2,5 — - 20k
Pyl zawieszony PM 10 - - 40¢
Tlenck wegla 630-08-0 10 000 —
1- dopuszczalne st¢zenie substancji wedhug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku
w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),
c- poziom docelowy ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi
d- poziom docelowy ze wzgledu na ochrone roslin
i- maksymalna $rednia o$miogodzinna
j- poziom dopuszczalny dl PM 2.5 do osiagnigcia do dnia | stycznia 2015 r.
k- poziom dopuszczalny dl PM 2,5 do osiagnigcia do dnia 1 stycznia 2020 r.
Tabela 38 Wartosci odniesienia dla niektorych substancji powietrza 2
Oznaczenie Wartosci odniesienia [pg/m’]
. numeryczne
Nazwa substancji ” jedna rok
substancji (numer
godzina kalendarzowy
CAS)
Amoniak 7664-41-7 400 50
Weglowodory alifatyczne - 3000 1000
Weglowodory aromatyczne — 1000 43
2- dopuszczalne stgzenia substancji wedhig rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r. Nr 16 poz. 87),

Tlo zanieczyszczen w powietrzu przyjeto za pismem Mazowieckiego WIOS znak MM-

MO.7016.1.20.2014.MJ z dnia 24 lutego 2014 roku.

Tabela 39 Tlo zanieczyszczen przyjete do obliczen w stanie istniejacym
Substancja Sﬁﬁ;ie
PM10 30
PM2,5 22
NO 12
SO, 7
(€0) 350
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Pozostale zalozenia to:

— Natezenia i struktura ruchu dla roku i odcinka odpowiada prognozie ruchu;

— Przyjeta predkos¢ przejazdu wynosi od 40 km/h dla facznic o matym promieniu do 140 km/h
dla wlotu autostrady i uwzglednia klasy pojazdow;

— Przyjeto model terenu uwzgledniajacy projektowane wykopy i1 nasypy drogowe oraz
szorstkos¢ aerodynamiczng zalezng od zagospodarowania terenu;

— Przyjeto model atmosfery odpowiadajacy stacji meteorologicznej ,, Warszawa”;

9.3.2.3. Wyniki obliczen — Znaczqce oddzialywania

Zanieczyszczeniami, ktére podczas obliczen wykazywaly wartosci wyzsze od dopuszczalnych
byly tlenki azotu (dla obu horyzontow czasowych obserwacji). Analiza rozprzestrzeniania
wykazala, ze podwyzszone stezenia nie beda si¢ pojawialy poza pasem drogowym.
Przekraczanie dopuszczalnych wartos$ci stezen zanieczyszczen powietrza w srodowisku nie jest
spodziewane.

Nalezy zwrécié uwage na pyt PM2,5. Tlo dla tej substancji wynoszace 19,5 pg/m?, przy
zakladanym od roku 2020 obnizeniu wartosci dopuszczalnej do 20 pg/m®, nie zostawia
praktycznie wartosci dyspozycyjnej dla emisji. Analiza rozprzestrzeniania wykazatla,
ze podwyzszone stezenia beda si¢ pojawialy poza pasem drogowym.

Z drugiej strony, warto tez wzig¢ pod uwage dwie okolicznosci. Wezet i projektowane drogi
nie dadza w skali wojewodztwa nowych, dodatkowych emisji. Konsekwencja budowy wezta
1 systemu obwodnic bedzie tylko przesunigcie ruchu z wnetrza aglomeracji na jej obrzeza.
Rozumujac w ten sposéb, emisja zanieczyszczen z wezta nie sumuje si¢ z istniejagcym ttem, bo
jest jego aktualng cze$cig. Drugim aspektem jest cel budowy wezla i1 systemu obwodnic, czyli
uplynnienie ruchu i zwiekszenie jego ekonomii. Pokonanie tego samego dystansu zajmie
kierowcom mniej czasu i nastapi przy mniejszym zuzyciu paliwa, czyli z mniejsza emisja
zanieczyszczen. Realizacja wezla i obwodnic da wiec efekt ekologiczny, ktéry powinien
przyczyni¢ si¢ do obnizenia aktualnej wartosci tta zanieczyszczen w rejonie aglomeracji
warszawskiej. Tym samym proponuje si¢ uznac, ze pomimo uzyskanych w wyniku obliczen
zgodnych z obowigzujaca metodyka wartosci stezen PM2,5, w rzeczywistosci przekroczenia

nie beda mialy miejsca.
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9.3.3. Halas

9.3.3.1. ZaloZenia i metoda

Klasyfikacji terendw o réznych sposobach zagospodarowania lub uzytkowania dokonano na
podstawie  miejscowych  planéw  zagospodarowania  przestrzennego W  oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 112.

Gminy, ktore nie posiadaja planow udostepnily opinie o faktycznym zagospodarowaniu
i klasyfikacji akustycznej terendw pod planowane przedsiewzigcie.
Do obliczen pozioméw hatasu w srodowisku zastosowano pakiet obliczeniowy Cadna/a.
Program opiera si¢ o tzw. model obliczeniowy zgodny z francuska metoda obliczeniowa
,,NMPB-Routes-96”, do ktdrej odnosi si¢ francuska formuta ., XPS 31-133”. Metodyka ta jest
zalecang w Dyrektywie 2002/49/EU do stosowania w krajach czlonkowskich UE, jako
metodyka modelowania halasu drogowego.
Prace podzielono na nastepujace zasadnicze etapy:
— przygotowanie danych wejsciowych do programu Cadna/a — obrébka mapy cyfrowej do
programu Cadna/a w tym: podzial na poszczegdlne warstwy — oddzielnie budynki
w zaleznosci od liczby kondygnacji oraz drogi w zaleznosci od ich typu;
— opracowanie parametrow wejsciowych terenu;
— Numeryczny model terenu;
— Wprowadzenie parametréw wejsciowych do programu Cadna/a;
— Okreslenie parametréw receptordw i zrédet - moc akustyczng lub poziom emisji,
charakterystyke oddzialywania danego zrédla w zaleznosci od pory dziennej i nocnej;
— Wprowadzenie liczby pasow, ich szerokosci oraz rodzaj nawierzchni;
— opracowanie bazy danych pojazdow samochodowych;

— opracowanie modeli akustycznych zrodel hatasu.
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Tabela 40 Zalozenia do obliczen halasu
ZALOZENIA OBLICZENIOWE
OGOLNE
KRAL: EU Interim (Polska)
MAX. PROMIEN POSZUKIWANIA 2000 [m]
PODZIAL
WSPOLCZYNNIK RASTRU 0.50
MAX. DEUGOSC ODCINKA 1000 [m]
MIN. DLUGOSC ODCINKA 1 [m]
DTM
MODEL TERENU TRIANGULACJA
MAX. RZAD ODBIC 1
MAX. ODLEGLOSC OD ZRODLA DO 1000
PUNKTU RECEPTORA
MIN. ODLEGLOSC RECEPTORA OD 1
OBIEKTU ODBIJAJACEGO
MIN. ODLEGLOSC ZRODLA OD 0.10
OBIEKTU ODBIJAJACEGO :
STANDARDY
DROGI NMPB-ROUTES-96
WARUNKI OCENY Laeqd 6-22 / Laeqn 22-6
SIATKA
OBSZAR SIATKI 10 [m]
WYSOKOSC RASTRU 4[m]
SRODOWISKO
TEMPERATURA 10[°C)
WZGL. WILGOTNOSC 70 [%]
P—— TEREN ZABUDOWANY - 0
4NID TEREN NIEZABUDOWANY -1
PREDKOSC WIATRU 3 [ms]
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9.3.3.2. Wyniki obliczen — Znaczqce oddzialywania

W zasiggu prognozowanego oddzialywania hatasu znajduja si¢ zabudowania mieszkalne.
W celu ochrony terenéw narazonych na niekorzystne oddzialywanie drogi konieczne jest

zastosowanie ekranow akustycznych.

9.3.4. Wody

9.3.4.1. ZaloZenia i wskaZniki do okreslenie ilosci wod deszczowych

Stezenie zanieczyszczen w sptywach opadowych zalezy od réznorodnych czynnikdéw, m.in. od:

natezenia ruchu samochodowego,
— stanu technicznego pojazdow,

— zagospodarowania terenu,

— warunkéw klimatycznych,

— szerokos$ci odwadnianej korony drogi.

OBLICZENIA TEORETYCZNE

Analize jakosci 1 ilosci wod opadowych powstajacych w  zwiazku z eksploatacja

przedmiotowego odcinka drogowego przeprowadzono w oparciu o:

— Prognozowany ruch na przedmiotowej drodze, wg pkt. 2.3.1. ,,Prognoza ruchu’;

Norme PN-S-02204 oraz dzial nr 07 Ochrona wod w otoczeniu drég (GDDP Warszawa
1993):

Zarzadzenie 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 r. w sprawie wytycznych prognozowania stezen zawiesin ogélnych w $ciekach z drog

krajowych;

Wyniki okresowych pomiaréw poziomdéw substancji w wodach pochodzacych z instalacji
odwodnien, na drogach wojewddztwa t6dzkiego — pomiary wykonane na zlecenie GDDKiA

w Lodzi we wrzesniu 2007 r. i w maju 2008 r.;

Literatur¢ branzowa Sawicka-Siarkiewicz Halina; ,Ograniczenie zanieczyszczen
w sptywach powierzchniowych z drég. Ocena technologii 1 zasady wyboru”; Instytut
Ochrony Srodowiska, Warszawa 2003 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r.,
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Nr 137, poz. 984, z podzniejszymi zmianami), w S$ciekach opadowych i1 roztopowych

normowana jest:

— zawarto$¢ zawiesiny ogolnej — w $ciekach z odwodnienia drég nie moze przekraczac
100 mg/l.;

— zawarto$s¢ weglowodorow ropopochodnych — w $ciekach z odwodnienia drég nie moze

przekracza¢ wartosci 15 mg/l.

Metoda okreslenia zanieczyszczen wg PN-S-02204 oraz dzialu 07 ,,Ochrona wod w otoczeniu
drég” pozwala jedynie na okreslenie nienormowanych w obowiazujacych przepisach prawa
stezen ekstraktow eterowych lub stezenia weglowodoréw aromatycznych. W zwiazku z tym,
ze weglowodory ropopochodne stanowig jedynie cze$¢ ekstraktéw eterowych otrzymane
wyniki s zawyzone (niestety, ze wzgledu na brak badan w tym zakresie nie sg doktadnie znane
proporcje: weglowodory ropopochodne/ekstrakty eterowe). W zwiazku z rozbieznosciami
w przepisach dla oszacowania prognozowanego stezenia weglowodoréw ropopochodnych

mozna opierac si¢ na analizach wynikéw pomiaréw.

Z przeprowadzonych obliczen opartych na obowigzujacych metodykach wynika, ze dla roku
2017 oraz 2032 beda mialy miejsce przekroczenia stezen zawiesin ogdlnych 1 weglowodoréw
ropopochodnych. Oszacowania teoretyczne wskazuja na mozliwos¢ przekraczania w surowych
$ciekach opadowych dopuszczalnych stezen zawiesiny ogolnej oraz substancji

ropopochodnych.

WYNIKI MONITORINGU WOD

Rzeczywiste pomiary stezen zanieczyszczen w wodach opadowych spltywajacych z drog,
wykonywane w ramach monitoringu dla drog istniejacych, wykazuja stezenia zanieczyszczen
znacznie nizsze od przewidywanych teoretycznie. W przypadku weglowodorow
ropopochodnych mieszcza si¢ one w granicach wartosci dopuszczalnych, a czesto nawet
ponizej granicy oznaczalnosci. W przypadku zawiesiny ogdlnej stezenia s3 zawsze oznaczane,
ale rOwniez nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.

Dla poréwnania w ponizszej tabeli zamieszczono wyniki pomiardw zanieczyszczen w sciekach
deszczowych, wykonanych w 2007 1 2008 roku na drogach wojewodztwa todzkiego
o poréwnywalnym natezeniu ruchu, bez zastosowania jakichkolwiek urzadzen

oczyszczajacych. Kopia sprawozdania z pomiardéw stanowi Zatacznik do raportu.
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Tabela 41 Zestawienie wynikow pomiaréw zanieczyszczen w Sciekach z odwodnienia drég na
wybranych drogach wojewddztwa lédzkiego

DR Rodzaj s "‘"i‘; | Zawiesin il "°§§ . Zawiesin
Nr . SDR wg abinsovAEel “\qg owodor ov,w ¥ ogélne weglowo orm’v y ogélne
drogi/stron Kilometra pomiaru urzadzen ropopochodnyc (mg/l] ropopochodnyc (mg/]
B z generalneg 5 dcw;zcia' i h wartosci g/ h wartosci 2
022005y, | POCCASEEIRNE T grednie [mgn] | 992007 | grednie [mga) | 05- 2008
09.2007 rok rok 05. 2008 rok rok
Bez zastosowania <0,05 394 <0,05 48,1
72/L 125+403 15.204 urzadzen
podczyszezajacych
Bez zastosowania 0,207 35,1 0,505 5.5
8/P 2314570 10.468 urzadzen
podczyszczajacych
Bez zastosowania 0,339 89.6 <0,05 72,2
8/P 233+330 10.468 urzgdzen
podczyszezajacych
Bez zastosowania <0,05 234 <0,05 29,5
8/L 263+750 7.779 urzadzen
podczyszczajgcych
Bez zastosowania <0,05 23,7 <0,05 26,2
8/P 2744600 7.779 urzadzen
podczyszczajacych
Bez zastosowania <0,05 250 <0,05 82,0
8/L 2744600 7.779 urzadzen
podczyszczajacych
Bez zastosowania <0,05 18,6 <0,05 30.0
8/L 274+630 7.779 urzadzen
podczyszczajacych
Bez zastosowania <0,05 30,1 <0,05 46,7
1/P 372+000 27.609 urzadzen
podczyszczajacych
Bez zastosowania <0,05 12,1 <0,05 38,6
1/P 372+600 27.609 urzgdzen
podczyszczajacych
Bez zastosowania <0,05 24,0 <0,05 14,9
1/P 373+180 27.609 urzadzen
podczyszczajacych

Wyniki pomiaréw wykazuja, ze srednie ilosci weglowodorow ropopochodnych w $ciekach
deszczowych odprowadzanych z drég ksztaltuja sie na poziomie od <0,05 do 0,339 mg/dm?,
natomiast $rednie ilosci zawiesiny ogdlnej ksztaltuja sie na poziomie od 5,5 do 89,6 mg/dm?
1 nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.

Poréwnujac wyniki prognozowanych zanieczyszczen w $ciekach opartych na obliczeniach
wykonanych zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami tj. Norma PN-S 02204 oraz dzial
nr 07 Ochrona wod w otoczeniu drég (Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie
1 utrzymaniu drog, GDDP Warszawa 1993 r.) z wynikami badan wykonanymi na drogach
wojewoOdztwa todzkiego w okresach wrzesien 2007 i maj 2008, dostrzega si¢ bardzo duze
roznice w ilosci wykazywanych zanieczyszczen — zaréwno zawiesiny ogolnej, jak

1 weglowodorow ropopochodnych.
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Zgodnie z danymi empirycznymi przewiduje sig, ze rowniez dla przedmiotowej drogi stezenie

substancji zanieczyszczajacych w odprowadzanych z jezdni wodach bedzie niskie i nie bedzie

przekraczalo wartosci dopuszczalnych.

9.3.4.2. Wyniki obliczen — Znaczqce oddzialywania

Obliczone wartosci stezen zanieczyszczen w wodach opadowych podano w Rozdziale 2.3.5.
Wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornikéw beda podczyszczone
w osadnikach do wartosci zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 137, poz. 984) Wartosci zanieczyszczen wprowadzanych do srodowiska nie przekrocza:

— zawiesiny ogdlnej 100 mg/dm?;

—  weglowodoréw ropopochodnych 15 mg/dm?;

9.3.5. Odpady

9.3.5.1. Metody oceny

Oceny rodzaju i ilosci powstajacych odpadéw dokonano gléwnie w oparciu o szacunkowy
zakres robot budowlanych dla projektowanej inwestycji.
Dla biezacej eksploatacji podobne szacunki opiera si¢ na doswiadczeniu w utrzymaniu drog,

jakim dysponuje zarzadca obiektu.

9.3.5.2. Znaczqce oddzialywania

Eksploatacja drogi nie bedzie powodowa¢ powstawania znaczacych ilosci odpadéw. Stuzby
utrzymania drogi podmiotu odpowiedzialnego za zarzadzanie droga krajowa, winny zapewnié
mozliwos¢ odbioru wszystkich powstajacych odpadéw, w tym rowniez powstajacych w wyniku

zdarzen losowych.

9.3.6. Analizy przyrodnicze
Charakterystyke srodowiska przyrodniczego w obszarze projektowanego wezta przedstawiono
na podstawie dostepnych danych archiwalnych, opracowan wykonanych na potrzeby raportu

na etapie DUS oraz inwentaryzacji przyrodniczych przeprowadzonych na etapie obecnego
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raportu. Szczegdtowa inwentaryzacje przyrodnicza na potrzeby niniejszego raportu

przeprowadzono w okresie marzec sierpien 2014 roku.

9.3.6.1. Metody prowadzenia inwentaryzacji

Prace inwentaryzacyjne podzielono na trzy etapy:

e Etap I - wstepny, polegal na okresleniu przestrzennego zasiegu analiz przyrodniczych
i obejmowal wytypowanie obszardw przyrodniczo cennych, dla ktérych realizacja
planowanego przedsiewziecia moze stanowic istotne zagrozenie. We wstepnej ocenie,
na podstawie ortofotomap, materialdw zrédlowych 1 literatury przedmiotu,
wytypowano fragmenty terenu mogace sta¢ si¢ potencjalnym miejscem kolizji na styku

inwestycja — ochrona zasoboéw przyrodniczych.

e Etap II — terenowy. Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono metoda marszrutowa w
terminach odpowiednich do przedmiotu inwentaryzacji. Badaniami objeto teren

projektowanego wezta oraz pas o szerokosci do 250 m od linii rozgraniczajacych wezla.

e Etap III - kameralny, obejmowal zestawienie wynikéw prac w formie tekstowej oraz
kartograficznej, a takze analizy dotyczace przewidywanych zagrozen wynikajacych
z realizacji inwestycji, gléwnie na etapie budowy i eksploatacji. Wskazane zostaly
mozliwe do zastosowania dzialania fagodzace negatywne skutki przyszlej inwestycji.
Analizie poddano réwniez ewentualne oddzialywanie inwestycji na pobliskie tereny

chronione, potozone poza zewngtrznym obszarem inwestycji.

Siedliska przyrodnicze i flora

Przedmiotem inwentaryzacji i oceny byly:

— stodkowodne i ladowe siedliska przyrodnicze,

— gatunki roslin naczyniowych wymienione w Zatacznikach II 1 IV Dyrektywy Siedliskowej,
chronione prawem krajowym oraz zagrozone, figurujace na krajowych czerwonych listach,

Podstawowe etapy inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych objety:

— identyfikacje terenowa platow,

— kartowanie zasiegdw platow,

— sformalizowany opis platéw (w tabeli atrybutéw bazy danych przestrzennych).

Podstawowe etapy inwentaryzacji gatunkow objely:

— identyfikacje stanowisk gatunkow,
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— kartograficzng reprezentacje stanowisk,

— sformalizowany opis stanowiska (w tabeli atrybutéw mapy).

Siedliska przyrodnicze o znaczeniu wspolnotowym okreslono w oparciu o Dyrektywe Rady
92/43/EEC (ze zmianami 97/62/EEC) i Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 13 kwietnia
2010 r. W identyfikacji siedlisk przyrodniczych za material wyjsciowy uznane zostaly:
Interpretation Manual (1999) 1 Poradniki ochrony siedlisk i gatunkow Natura 2000 (Herbich
2004) wydane przez Ministerstwo Srodowiska. W pracach terenowych rozpoznanie siedlisk
wykonano w oparciu o metodyke fitosocjologiczna (Dzwonko 2007) ze szczegdlnym
uwzglednieniem gatunkéw charakterystycznych i wyrdzniajacych (Matuszkiewicz W. 2001,
Matuszkiewicz J. M. 2007).

Nomenklature zbiorowisk roslinnych przyjeto za Matuszkiewiczem (2001). Nazewnictwo
roslin podano za Mirkiem 1 in. (2002). Analiza uzyskanych danych uwzglednita status ochrony
prawnej wedlug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1409) oraz rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz. U. z 2014 roku, poz. 1408).

Bezkregowce

Prace nakierowane byly na zinwentaryzowanie badanego obszaru pod katem wystgpowania

gatunkéw chronionych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014

w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1348) i zagrozonych

(Dyrektywa Rady 92/43/EWG, Glowacinski 2002, Glowacinski i Nowacki 2005). Prace

podzielono na dwie gléwne czesci:

— analiza danych literaturowych,

—  prace terenowe.

Bezkregowcow poszukiwano z zastosowaniem szeroko stosowanych w tego typu badaniach

metod:

— tzw. ,metoda na upatrzonego” polegajaca na aktywnym przeszukiwaniu srodowiska
(wszystkie grupy bezkregowcow),

— siatka entomologiczna (owady aktywnie latajace),

— czerpak hydrobiologiczny (bezkregowce stodkowodne).
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Wszystkie osobniki gatunkéw stwierdzonych w trakcie inwentaryzacji byly bezposrednio po

przyzyciowym oznaczeniu wypuszczane w miejsce odlowu.

Do identyfikacji poszczegdlnych gatunkéw chronionych i zagrozonych bezkregowcow

postuzono si¢ nastepujacymi kluczami 1 atlasami do oznaczania:

— wazek (Odonata): Wendzonka (2005) oraz Dijkstra (2006),

— chrzaszczy z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) — Hurka (1996),

— motyli (Lepidoptera): Klucze do oznaczania owadéw Polski, czes¢ XXVII Motyle
(Lepidoptera), PWN Warszawa 1962;

— blonkoéwek z rodzaju trzmiel (Hymenoptera, Apidae: Bombus): Krzysztofiak i in. (2004),
Pawlikowski (1999, 2008),

— blonkéwek z rodziny mrowkowatych (Hymenotera: Formicidae: Formica): Krzysztofiak
1 Krzysztofiak (2006),

— migczakow: Wasowski 1 Penkowski (2003).

Plazy i gady

Podczas badan byly stosowane jedynie metody nieinwazyjne, w tym czynne obserwacje
wzrokowe osobnikdéw dorostych w srodowisku wodnym, na ladzie oraz skrzeku i kijanek.
Prowadzono réwniez nastuchiwanie gloséw plazow bezogonowych. Nastuchy prowadzono
zarowno w dzien jak i w nocy.

W przypadku ptazéw ogoniastych prowadzone byly poszukiwania jaj sktadanych w otoczeniu
roslinnosci podwodnej oraz obserwowanie kijanek lub osobnikéw dorostych traszek

w zbiornikach wodnych.

Ptaki

Podstawowy sposob zbierania danych o rozmieszczeniu ptakéw na terenie inwestycji
obejmowal obserwacje na transekcie pieszym oraz w punktach obserwacyjnych usytuowanych
w terenie badan, szczegdlnie w miejscach potencjalnie atrakcyjnych dla ptakow. Przedmiotem
obserwacji byly: sktad gatunkowy i szacunkowa liczebno$¢ poszczegdlnych gatunkéw. Przy
inwentaryzacji wykorzystano obserwacje wzrokowe oraz nastuchy glosow terytorialnych

samcOw w tym nastuchy nocne.
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Ssaki

Badania ssakow prowadzono réznymi metodami. Obserwowano zywe i martwe zwierzeta, ich
szczatki oraz $lady ich obecnosci, w tym tropy. W przypadku nietoperzy zastosowano
serokopasmowe nastuchy detektorowe z zapisem cyfrowym probek. Material ten analizowano
podczas prac studyjnych. Obecnos$¢ nietoperzy w terenie stwierdzano detektorem pracujagcym
w systemie Frequency Division (ASL LunaBat DFD-1). Detektor przekazuje na wyj$cie pelen
sygnal szerokopasmowy z zachowaniem amplitudy sygnalu wejsciowego. Sygnal ten
rejestrowano cyfrowo (Korg MR-2) z probkowaniem 24 bity/192 kHz lub w formacie
1-bitowym (DSD), w celu pozniejszej, studyjnej analizy — oznaczenia gatunku. Do analizy
dzwieku wykorzystano program SonoBat 2.97. Material referencyjny stanowily nagrania
gloséw europejskich nietoperzy (M. Barataud, The inaudiable world, 1996; M. Barataud,
Ecologie acoustique des chiropteres d’Europe, 2012).

Do zbierania danych o ssakach wykorzystano wylacznie nieinwazyjne metody. Nie

prowadzono odtowow drobnych ssakdw, ani odlowdw nietoperzy w sieci.

9.3.6.2. Przejscia dla zwierzgt

Podstawa projektowania przejs¢ dla zwierzat byla wydana decyzja srodowiskowa. W zakresie
przedmiotowego projektu nie ma przej$¢ dla zwierzat. Jeden przepust na rowie melioracyjnym
dostosowano do przemieszczania si¢ malych zwierzat zgodnie z rozwigzaniami
standardowymi. Row melioracyjny M-7 przeprowadzony jest pod droga S17 w km 7+080,95
zespotem dwoch przepustéw (PDR-1 i PDR-2).

Przepust PDR-1 przebiega pod droga dojazdowa D1 i ma dlugos¢ 11,8 m, szerokos¢ 2,0 m,
wysokos¢ 1,5m.

Przepust PDR-2 przebiega pod S17 oraz droga dojazdowa D2 i ma dlugo$¢ 72,9 m, szerokos¢
2,0 m, wysokos¢ 2,0 m.

Przepusty wyposazone zostaly w obustronne potki o szerokosci 0,5 m podwieszone od spodu

konstrukcji przepustow na wysokosci 1 m.

9.3.6.3. Znaczqce oddzialywania

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych okreslono sklad gatunkowy terendéw
polozonych przy projektowanej drodze, miejsca pobytu i szlaki wedrowek zwierzat.
Projektowana droga moze ograniczy¢ siedliska niektérych gatunkow lub przecia¢ czes¢

korytarzy ekologicznych. Wiedza ta pozwolila na wytypowanie miejsc o szczegdlnym
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znaczeniu ekologicznym i zaplanowaniu urzadzen ochrony s$rodowiska — wygrodzen dla
zwierzat i przejs¢ dla zwierzat, dostosowanych do gatunkdéw wystepujacych przy drodze.

W niniejszym raporcie, dla przedmiotowego projektu podjeto probe ograniczenia natgzenia
hatasu w siedliskach ptakow Spiewajacych. Za badaniami holenderskimi, przyjeto, ze krytyczna
wartoscig hatasu, powodujaca zmniejszenie populacji ptakow $piewajacych o polowe jest
przedzial migdzy 40 a 50 dB. Okreslono wigc zachowanie izofony 40 dB w porze dnia na
obecno$¢ ekrandow wysokosci 4 m (analogicznie do paneli przeciwol$nieniowych na
przejsciach dla zwierzat). Wyniki obliczen i symulacji wykazaly, ze przy zasiggu izofony 40 dB
bez ekrandéw oscylujacym, w zaleznosci od uksztaltowania terenu, w zakresie okoto 1900 do
1700 m od osi drogi, dodanie ekranéw wysokosci 4 m, powoduje cofnigcie izofony
odpowiednio o 400 do 200 m. Poddany symulacji model posiadal zaprogramowane juz
wczesniej normalne ekrany akustyczne dla terenéw mieszkalnych o typowej wysokosci 6 m.
Nawet tam, gdzie oba systemy wspolpracowaly ze sobg w ochronie terendw przydroznych
wynik nie byl znaczaco lepszy. Biorac pod uwage, ze zasigg inwentaryzacji przyrodniczej sigga
500 m, nalezy stwierdzi¢, ze wszystkie zidentyfikowane w terenie siedliska ptakdw, pomimo
zastosowanych ekranow akustycznych nadal znajdowaly si¢ w strefie podwyzszonego hatasu.
Zastosowanie ekranow niczego nie zmienia, a efekt ich wykorzystania nalezy uzna¢ za
niezadawalajacy. W wyniku tych analiz zdecydowano si¢ nie projektowac ekranow

akustycznych dla terenéw przyrodniczych. Analizowany projekt takich ekranéw nie zawiera.

9.3.6.4. Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000

Analizujac potencjalne oddziatlywanie przedmiotowej inwestycji na obszary Natura 2000
wzigto pod uwage potencjalne zmiany w charakterystykach obszaréw wynikajace z:
zmniejszenia powierzchni siedlisk, zakiocen w funkcjonowaniu populacji kluczowych
gatunkow, fragmentacji siedlisk lub populacji gatunkéw, redukcji zageszczenia gatunkow,
zmian w kluczowych wskaznikach wartosci ochronnej, zmian klimatu.

Przeanalizowano takze mozliwos¢ utraty wartosci, fragmentacji, przerwania cigglosci,

zakltocen 1 zmian w kluczowych elementach obszaru.

10. Oddzialywania skumulowane

Stosunkowo czesto do oddzialywan skumulowanych zaliczane sg proste sumy oddzialywan

tego samego rodzaju, tylko pochodzace z roznych zrodel.
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Pewne obiekty dzialaja kumulatywnie w stosunkowo prosty i fatwo dostrzegalny sposob.
Skrzyzowania drég i wezly drogowe sa miejscami podwyzszonych emisji zanieczyszczen do
powietrza i halasu. Jezeli ranga drdg jest znaczaco rézna oddziatywanie mniejszej z nich jest
maskowane przez wiekszy obiekt — obecnos¢ mniejszego jest niewyroznialna z oddziatywania
wigkszego. Przy zrodlach poréwnywalnych, w rejonach skrzyzowan lub wezlow, zasieg
odpowiednich izolinii si¢ zwigksza. Ze wzgledu na to, ze wezly drogowe sa rozleglejsze
w same] konstrukcji zasieg oddziatywania od granicy samego obiektu nie musi by¢ znaczaco

rézny.

Dwa rodzaje oddzialywan majg szczegdlne znaczenie: kumulujace 1 skumulowane.
Oddzialywania skumulowane /kumulujace/ powoduja zwigkszanie stopnia oddzialywania
danego przedsiewziecia lub przedsiewziecia w kontekscie catej infrastruktury na jaki$ element
srodowiska. Najbardziej typowym przykladam jest zajecie terenu i1 jego wylaczenie
z aktywnosci biologicznej. Budowa nowej drogi powoduje zajecie nowego terenu. Stare drogi
i elementy dawnego ukladu komunikacyjnego zwykle nie sa likwidowane. Powoduje to
sukcesywne, kumulatywne zajmowanie terendw przyrodniczych, rolniczych lub
gospodarczych.

Oddziatywaniem skumulowanym /kumulatywnym/ o niewielkim zasiegu jest gromadzenie
w  przydroznym pasie terenu trudnodegradowalnych lub trwalych  substancji
zanieczyszczajacych, na przyktad przenoszonych w pyle metali cigzkich. Substancje takie
uwalniane sa w bardzo niewielkich ilosciach, w praktyce obecnie nie prowadzi si¢ nawet
obliczen dla ich emisji z ruchu drogowego — wynika to zaréwno z poprawy jakosci paliw
(redukcja emisji olowiu) jak i1 z rezygnacji ze stosowania pewnych materialdéw do
konstruowania samochodow (azbest). W dlugiej perspektywie czasu, na terenach
przydroznych, moga si¢ pojawic roznice w zawartosci pewnych rzadkich substancji (chrom,
nikiel) w stosunku do terenéw polozonych z dala od drogi. Obcigzone takimi substancjami
grunty moga straci¢ czes¢ swoich walorow uzytkowych. Na przykiad polozone najblizej drogi
grunty rolne bedzie trzeba wylaczy¢ z uprawy niektorych roslin jadalnych. Oddzialywania
skumulowane pojawiaja si¢ przy krzyzowaniu si¢ drog. W przypadku projektowanej drogi
przeciecia najwiekszych drég realizowane sa jako wezly. Rozlegla struktura wezta skutkuje
wigkszym zajeciem terenu, ale jednoczes$nie rozproszeniem zrodel emisji (poszczeg6lnych

facznic) oraz oddaleniem gléwnych szlakéw od terenéw niezwiazanych z droga (pol
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uprawnych). Miejsca, gdzie oddzialywania sa najwyzsze znajduja si¢ wewnatrz linii
rozgraniczajacych drogi. Emisje te nie wplywaja juz na tereny sasiednie.

Zblizony charakter ma oddziatlywanie w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza lub emisji
hatasu. Wraz z nowa droga pojawiaja si¢ nowe miejsca emisji i nowe obszary, na ktore droga
oddziatuje — drogi istniejace nie sa oczywiscie likwidowane. W takim przypadku jednak suma
emisji komunikacyjnych rozklada si¢ na caly, rozbudowany uklad drogowy, bowiem
przesunigcie ruchu samochodowego na nowa droge 1 powstanie nowego zrodla emisji znaczaco
obniza oddzialywania w rejonie starego uktadu komunikacyjnego (w granicach funkcjonalnego
powiazania). Takie odcigzenie starego ukladu komunikacyjnego (aglomeracja warszawska)
stanowi efekt ekologiczny realizacji inwestycji (obwodnice aglomeracji warszawskiej).
Podobny charakter ma ryzyko wystgpienia wypadku o cechach powaznej awarii (katastrofy
drogowej). Wraz z rozpoczgciem uzytkowania nowej drogi w zasieg skutkow takiego zdarzenia
1 zagrozenia dla srodowiska dostanie si¢ cze$¢ Srodowiska, ktéra do tego czasu nie byla
zagrozona. Podobnie jak w przypadku emisji przeniesienie ruchu na nowa droge obniza ryzyko
wypadku na powigzanych z nig drogach istniejagcych — efekt ekologiczny realizacji.
Jednoczesnie nowy ukiad drogowy wykorzystujacy dla przejazdu lub zmiany kierunku ruchu
wezly drogowe znaczaco obniza ryzyko kolizji lub wypadku drogowego.

Idea rozwazania interakcji oddzialywan jest zalozenie, ze efekt dwdch lub wiecej odmiennych
oddziatywan nie jest prosta suma efektow skladowych. Analiza takich oddziatywan jest bardzo
trudna, gdyz wymaga doktadnej znajomosci wrazliwosci roznych skladnikéw srodowiska lub
organizmow na czynniki o réznym natezeniu i ich kombinacj¢. Dokladne dane mozna uzyskac
dla konkretnego przypadku w efekcie testow laboratoryjnych lub kontrolowanych badan
(eksperymentow) terenowych. W praktyce mozna wskaza¢ ogélne zasady powigzanych
oddzialywan w typowych warunkach i typowe reakcje srodowiska lub organizméw zywych na
takie wielokierunkowe oddzialywania.

Najwazniejsze oddzialywania skumulowane zwigzane z eksploatacja drég wynikaja
z oddzialywania hatasu i zanieczyszczen powietrza na ludzi. Podwyzszony poziom hatasu moze
powodowac zmeczenie lub utrudnia¢ wypoczynek, a oslabiony organizm bedzie wrazliwszy na
podraznienia (skorne lub astmatyczne) wywolywane podwyzszonym stezeniem tlenkow azotu.
Podobnie zmiana stosunkéw wodnych w gruncie, spowodowana ustaleniem niwelety drogi oraz
sposobem odwodnienia jezdni, moze zmieni¢ warunki zyciowe ro$lin w poblizu pasa
drogowego. Zmieniona dostepnos¢ do wody moze wplynac¢ na zwigkszong wrazliwos¢ roslin

na inne czynniki, w tym zanieczyszczenia powietrza. Kolejnym etapem reakcji roslin moze by¢
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zwigkszona podatnos¢ na czynniki chorobotworcze lub szkodniki. Zachowanie w zmienionych
warunkach odpornosci rosliny na patogeny lub parazyty odbedzie sie kosztem jej wzrostu
(plonowania).

Odwadnianie korpusu drogowego moze powodowac szybszy odptyw wod powierzchniowych
i ptytkich wod gruntowych. Na efekt lokalnego przesuszenia hydrologicznego moze naktada¢
si¢ efekt suszy fizjologicznej wywolanej stosowaniem osmotycznie czynnych substancji
zapobiegajacych $liskosci drogi. Dodatkowo w pogodne dni jezdnie nagrzewaja si¢ silniej od
terenow sasiednich. W efekcie pas zieleni przydroznej moze by¢ zbiorowiskiem odmiennym,
bardziej stepowym i halofilnym, od naturalnej roslinnosci obszaru, przez ktéry droga przebiega.
Wrazliwos¢ srodowiska i1 organizméw zywych jest zmienna i zalezy od ogoélnego stanu
siedliska, populacji i indywidualnych cech srodowiska. Mozna wskaza¢ spodziewany kierunek

reakcji, lecz trudno jednoznacznie okresli¢ jej wielkosc.

Analizy odziatywan skumulowanych dokonano na podstawie ,,Guidelines for the Assessment
of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions”, wytycznych Komisji
Europejskiej do oceny posrednich skumulowanych i interakcji oddzialtywan na $rodowisko

w ramach procesu OOS.

Wytyczne KE definiuja trzy pojecia: oddzialywania posrednie, oddzialywania skumulowane
1 interakcje oddziatywan.

Oddzialywania posrednie: oddzialywania na $rodowisko, ktore nie s3a bezposrednim
wynikiem realizacji lub eksploatacji zamierzenia inwestycyjnego, czgsto wystepujace
w znacznej odleglosci od zrodta. Czasem okreslane jako drugiego lub trzeciego stopnia lub

oddzialywania wtdrne.

Przedsiewzigcie Oddziatywanie A Oddziatywanie B

Oddzialywania skumulowane: wplyw oddzialywan na srodowisko, w wyniku stopniowych
zmian powodowanych w przesztosci, terazniejszosci oraz racjonalnie przewidywalnych dziatan

planowanych w przysztosci, w ramach zamierzonej i innych inwestycji.
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Oddzialywanie A

Przedsigwzigcie \

Oddziatywanie A

Oddziatywanfe A
Przedsigwzigcie

Interakcje oddzialywan: reakcje pomiedzy r6znymi rodzajami oddziatywan pochodzacymi

z planowanej lub innych inwestycji.

Interakcja

Przedsigwzigcie

—’ Oddziatywanie C

Przedsigwzigcie

Do analizy oddzialywan posrednich, skumulowanych oraz interakcji oddziatywan
planowanego przedsiewzigcia jakim jest Wezel Lubelska wykorzystano:

e Charakterystyke projektu;

e Zakresy poszczegolnych faz zamierzenia inwestycyjnego;

e Skalg i usytuowanie projektu;

e Istniejacy stan srodowiska w zakresie oddzialywania planowanej inwestycji;

e Emisje do powietrza gleby 1 wody;

e Zakresy oddzialywan na pozostate elementy srodowiska;

e Identyfikacje oddziatywan pochodzacych od innych obiektow;

e Srodki minimalizujace odzialywania.
Zestawienie zidentyfikowanych oddziatywan na srodowisko planowanej inwestycji na
podstawie wykonanych analiz w poprzednich rozdziatach 7 1 11 przedstawiono w tabeli

ponizej.

v Budowa wezla , ,Lubelska™ na przecigciu drog ekspresowych S21 S17 Str.
/ ¢ M OSTY do autostrady A2 147



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTY CJI DROGOWE]

Wyszczegolnienie

Opis odzialywania

Srodki minimalizujace

Halas

Obliczenia wykazaty, ze planowana budowa
wezta Lubelska spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w rejonie
jego lokalizacji.

Analizy hatasy wykonano fjcznie z
oddziatywaniem planowanych drog S2, A2,
S17.

Dla terenéw podlegajacych ochronie
akustycznej, zaprojektowano
ckrany.

Powietrze

Na podstawie przeprowadzonych analiz nie
przewiduje si¢ przekroczen dopuszczalnych
poziomdéw zanieczyszczen poza pasem
drogowym.

Analizy jakosci powietrza wykonano tgcznie
z oddziatywaniem planowanych drog S2, A2,
S17.

Wody
powierzchniowe i
podziemne

Uszczelnienie terenu planowanego wezia
spowoduje wzrost predkosci sptywu wod
opadowych oraz zmniejszenie retencji wod.

Dla odprowadzania wod opadowych
i roztopowych z powierzchni
projektowanego uktadu drogowego,
przewiduje si¢ wykonanie systemu
kanalizacji  deszczowej,  ktory
sktada¢ si¢ bedzie m.in. z systemu
szczelnych rowow przydroznych,
szczelnych zbiornikow retencyjnych
i rurociggéw kanalizacyjnych. W
zakresie ochrony wod
powierzchniowych i podziemnych
projekt budowlany przewiduje przed
kazdym wlotem wod do zbiornikow
retencyjnych budowe separatorow
substancji ropopochodnych
zintegrowanych z osadnikami.
Ponadto na wszystkich wylotach z
projektowanych zbiornikow
retencyjnych zaprojektowano
zastawki umozliwiajgce zamknigcie
zbiornikow i przechwycenie
ewentualnego awaryjnego wycieku
substancji niebezpiecznej do czasu,
kiedy nie zostanie on usunigty przez
stuzby ratownicze.

Gleba Nastgpi trwalg utrata powierzchni gleb | Gleby =zostang zabezpieczone i
rolniczych  zajetych pod infrastruktur¢ | wykorzystane w przysztosci.
drogow3.

Odpady Budowa wezta dostarczy znacznej ilosci | Odpady  powstajagce  podczas
réznorodnych odpaddow. budowy i ecksploatacji nie beda

mialy negatywnego wplywu na
srodowisko pod warunkiem ich
prawidlowego skladowania.

Siedliska Projekt nie koliduje z Zzadnym cennym

przyrodnicze siedliskiem przyrodniczym

Flora Na etapie budowy zostang usunigte wszystkie | Projekt przewiduje nowe nasadzenia
drzewa 1 krzewy w granicach pasa | drzew i krzewow na wezle Lubelska
drogowego.
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Wyszczegolnienie

Opis odzialywania

Srodki minimalizujace

Fauna

Na ctapic budowy zostang zajete siedliska

zwierzat.

Na projektowanym odcinku drogi
ckspresowej w km 17+090 zgodnie
z zapisami pkt 21. DS przepust
techniczny zostal zaopatrzony w
suche potki o szerokosci 50 cm
umieszczone powyzej
przewidywanego zwierciadta wody,
w celu umozliwienia migracji
zwierzat matych oraz
umozliwiajgcych migracje ptazéw.

Caty wezel zostal na etapie budowy
i eksploatacji zostanie wyposazony
w ogrodzenia dla ptazow.

Projekt przewiduje wygrodzenie
calego wezta jako kontynuacje
wygrodzen sgsiednich odcinkow S2,
A2 i S17. Projektuje si¢ siatke
autostradowg wysokosci 2,20 m nad
poziomem terenu, wkopana w teren
na glebokos¢ 0.3 m (catkowita
wysokos¢ siatki 2,50 m). Projektuje
si¢ plotki dla ptazéw, a jeden
przepust zostal dostosowany do
migracji matych zwierzat.

Krajobraz

Planowany wezel Lubelska bgdzie nowym

elementem w krajobrazie

Ocenia si¢, ze tereny przydrozne
zachowajg wartos¢ uzytkowsy, a
zmienione przez przedsigwzigcie
walory krajobrazowo-przestrzenne
bedg nie mniej funkcjonalne od
dotychczasowych.

Do oceny oddziatywan skumulowanych na srodowisko postuzono si¢ matryca schodkowa

pozwalajaca na oceng¢ wszystkich odzialywan jakie beda wynikaly z budowy 1 eksploatacji

wezla Lubelska. Analiza matrycy pozwala na ustalenie elementéw Srodowiska w ktorych

bedzie dochodzilo do najwiekszej kumulacji oddzialywan. Do klasyfikacji przyjeto dwie

kategorie oceny: oddzialywania majace istotny wplyw na srodowisko i oddziatywania majace

niewielki wplyw na $rodowisko /matryca opracowana przez Froelich i Sporbeck/.
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Tabela 42. Oddzialywania skumulowane na funkcje Srodowiska

FAZA BUDOWY

Roboty ziemne

Zagospodarowanie ziemi

Z

Zajgcie terenu

Utrata gleby

Zaklocenie przeptywu wod

nodziemnuch

Wplyw na wody powierzchniowe

Fragmentacja siedlisk

Zmiany uksztaltowania terenu

Wplyw na krajobraz

FAZA EKSPLOATACII

Zanieczyszczenia

Hatas

Utrzymanie konserwacja

Ryzyko awarii

Scieki drogowe

Wibracje

Efekt barierowy

WRAZLIWE RECEPTORY

Wody gruntowe

Wody powierzchniowe

Woda w krajobrazie

Wody objete ochrona istniejace/planowane

Tereny chronione istniejace/ planowane
Klimat

Tereny mieszkalne

Siedliska

Samooczyszczanie si¢ powietrza

Jakos¢ Krajobrazu

Zabytki archeologiczne

KATEGORIE RECEPTOROW

Czlowick

(@]

0]

Zwierzgta/Rosliny

o

Gleby

Woda

Powietrze

Krajobraz

O|l|O|O|O| @] O
O|l|O0O|O|O| @] O

Elementy kulturowe

e istotny wplyw
o niewielki wpltyw
o brak wplywu
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Z analizy przedstawionych wplywow na poszczegoélne srodowiska na najwigksza kumulacje
oddziatywan narazone beda tereny mieszkaniowe oraz jakos¢ krajobrazu, a interakcja tych
wplywow bedzie oddziatywanie na czlowieka. ROwniez znaczace skumulowanie oddzialtywan
bedzie mialo miejsce na siedliska co w rezultacie bedzie wplywalo na oddzialywania na
zwierzeta i rosliny. Pozostate kumulacje oddziatywan nie sg znaczne, lub w ogoéle nie wystepuja

dla tej inwestycji.

Planowana budowa wezta Lubelska jest nowa inwestycja w tej lokalizacji w zwigzku z tym nie
zachodzi kumulacja z inwestycjami dziatajacymi w przesziosci, jedyne wplywy z przesztych
inwestycji jakie mogly by sie¢ kumulowa¢ na planowanym wezle to oddziatywanie istniejacej
drogi S17, ktora bedzie przebudowywana. Oddzialywania z planowanej przebudowy S17,
budowy S2 i A2 zostaly przeanalizowane lacznie z oddzialywaniami planowanej budowy wezta
Lubelska w analizach oddzialywania na klimat akustyczny, wody opadowe i powietrze
w niniejszym raporcie, wyniki analiz akustycznych oraz rozprzestrzeniania zanieczyszczen
zostaly przedstawione na mapach ,,oddzialywanie akustyczne,, dla analizowanych horyzontéw

czasowych.

PODSUMOWANIE

Skumulowane oddzialywania budowy wezla Lubelska nie beda powodowac¢ znaczacych
niekorzystnych oddzialywan na srodowisko. Kumulacji oddzialtywan mozna spodziewac si¢ na
terenach zamieszkatych dla ktérych przewidziano srodki minimalizujace w postaci ekranow
akustycznych, dzigki ktérym tereny te beda chronione przed oddzialtywaniem hatasu. Drugim

dos¢ istotnym elementem kumulacji oddziatywan beda zmiany w krajobrazie.
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11. Opis przewidywanych dzialan majgcych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacj¢ przyrodniczg negatywnych oddzialywan
na Srodowisko, w szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru

Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru

11.1. Minimalizacja oddzialywan przedsiewzi¢cia na etapie realizacji

Ze wzgledoéw ekologicznych, na kazdym etapie budowy nowych drég 1 weztéw drogowych

nalezy przestrzega¢ czterech ogdlnych zasad:

— Nie niszczy¢ waloréw $rodowiska przyrodniczego;

— Nie dzieli¢ jednolitych ekosystemow o duzych wartosciach przyrodniczych;

— Stosowac $rodki tagodzace wplyw budowy na srodowisko;

— Rekompensowaé powstale straty, jesli nie udalo si¢ ich unikna¢.

Pas drogowy jest miejscem catkowitego przeksztalcenia srodowiska. W granicach okreslonych

wstepnie Decyzja Srodowiskowa i zatwierdzonych ostatecznie decyzja ZRID w miejscu

dotychczasowych elementéw srodowiska powstanie obiekt drogowy.

Realizacja kazdych prac budowlanych wywoluje szereg uciazliwosci dla srodowiska i ludzi.

Niedogodnosci srodowiskowe zwigzane z inwestycja s3 trudne do uniknigcia. Ograniczenie

zasiggu i czasu trwania tych ucigzliwosci ma istotny wptyw na rozmiary ingerencji w otaczajace

srodowisko 1 wymagac bedzie odpowiedniej organizacji robot.

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddzialywania inwestycji w fazie budowy moga by¢

ograniczone i w wigkszosci beda miec charakter tymczasowy. Uwarunkowane jest to sposobem

prowadzeniem robot. Roboty budowlane, aby spelnia¢ wymagania zwigzane z ochrong
srodowiska, powinny by¢ poprzedzone szczegélowym planem 1 harmonogramem
uwzgledniajacym przyrodnicze wlasciwosci srodowiska i mozliwosci jego zabezpieczenia.

Nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

— bezpieczng dla srodowiska lokalizacje zaplecza budowy, odpowiednig organizacje zaplecza
budowy, zaplecza socjalnego i placu budowy, aby zminimalizowac fizyczny wplyw
budowy na srodowisko oraz ucigzliwosci 1 zagrozenia dla srodowiska wynikajace
z typowych emisji lub sytuacji awaryjnych;

— sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazny jest tu zardwno stan techniczny sprzetu
(dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone waznym badaniem

technicznym), jak i jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja;
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— przyjecie harmonogramu prac uwzgledniajagcego wymagania ekologiczne rzadkich lub
chronionych gatunkéw;
— zabezpieczenie placu budowy przed mozliwoscig przenikania rzadkich lub chronionych
gatunkow zwierzat;
— staly nadzér nad wykonawcami robot i ich pracownikami.
Prawidlowe funkcjonowanie placu budowy, zaplecza technicznego i zaplecza socjalnego nie
powinno przynies¢ szkody srodowisku. W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia
szkoda w $rodowisku, podmiot korzystajacy ze srodowiska jest obowigzany niezwlocznie
podjaé dzialania zapobiegawcze. W przypadku wystapienia szkody w srodowisku podmiot
korzystajacy ze srodowiska jest obowiazany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody
w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub
dalszemu ostabieniu funkcji elementéw przyrodniczych, w tym natychmiastowego
skontrolowania, powstrzymania, usunigcia lub ograniczenia w inny sposéob zanieczyszczen lub
innych szkodliwych czynnikéw oraz podjecia dziatan naprawczych. W przypadku naruszenia
zasad ochrony srodowiska prowadzacego do zagrozenia szkoda lub powstania szkody
inwestor/wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 roku o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 roku, Nr 75,

poz. 493, z p6zniejszymi zmianami).

11.1.1. Minimalizacja oddzialywan w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, ochrona

przed halasem i wibracjami

Sprzet budowlany, maszyny 1 $rodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie. Sprawnos¢
sprzetu powinna by¢ potwierdzona aktualnymi badaniami technicznymi. Sprzet powinien by¢
uzywany przez przeszkolony personel zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
Osoba obslugujaca maszyny wymagajace specjalnych uprawnien powinna posiadac
odpowiednie, wazne uprawnienia. Konserwacja sprzetu powinna odbywac sie w przygotowanej
bazie zaplecza technicznego.

Ograniczenie emisji zanieczyszczen z maszyn, srodkow transportu i przewozow polega na
wykorzystywaniu nowoczesnego i sprawnego technicznie sprze¢tu oraz na wykonywaniu
przewozow kruszyw i bitumitow pod przykryciem (pod plandeka).

Ograniczone sa mozliwosci redukcji pylenia z odstonigtego z rolin terenu. W skrajnych

przypadkach, w rejonach zabudowanych, przy pogodzie suchej i wietrznej, mozna rozwazy¢
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okresowe zraszanie odstonigtego terenu woda. Biorac pod uwage skale inwestycji zwigkszy to
zapotrzebowanie na wode, ktorej zasadniczo technologia budowy drog nie wymaga.

Nie ma praktycznie mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy.
Jedyna mozliwos¢ ograniczania emisji halasu w czasie budowy polega na stosowaniu
nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do srodowiska. Jesli technologia i harmonogram
budowy na to pozwalaja, nalezy unikac¢ rownoczesnej pracy urzadzen o najwyzszych mocach
akustycznych. Mozliwo$¢ ograniczenia ucigzliwos$ci halasu opiera si¢ gléwnie na ograniczeniu
czasu prac do pory dziennej. W poblizu zabudowan mieszkalnych uciazliwe akustycznie prace
nalezy wykonywac tylko w porze dziennej. Za odcinki wskazane do takiego zaostrzonego
rygoru nalezy uznac¢ odcinki, na ktorych projekt przewiduje wykonanie ekranow akustycznych.
Ograniczenie czasu realizacji do okreslonej pory doby wplywa na wydhuzenie czasu realizacji
inwestycji.

Zaplecze techniczne 1 socjalne budowy nalezy lokalizowa¢, w granicach technicznych
i ekonomicznych mozliwosci, na terenach oddalonych od zabudowy mieszkalnej, optymalnie
W powigzaniu z istniejgcymi terenami produkcji lub ustug.

Drogi technologiczne w miarg mozliwosci lokalizowac w pasie drogowym projektowanej drogi
1 wezla drogowego. Dojazd do drég technologicznych zapewniaé istniejacymi drogami, za
zgoda wilasciciela réwniez niepublicznymi, jesli jest taka mozliwo$¢ — poza granicami
zabudowy mieszkalne;.

Nie przewiduje si¢ narazenie na drgania lub wibracje obiektow poza wyznaczonym pasem

drogowym.

11.1.2. Minimalizacja oddzialywan w zakresie ochrony wod powierzchniowych,

podziemnych i srodowiska gruntowo-wodnego

Zaplecze techniczne i1 socjalne budowy nalezy lokalizowaé, w granicach technicznych
i ekonomicznych mozliwosci, na terenach oddalonych od zabudowy mieszkalnej, optymalnie
W powigzaniu z istniejagcymi terenami produkcji lub ustug.

W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, w trakcie
budowy powinien by¢ wykorzystywany sprawny technicznie sprzet i srodki transportu.
Obstuga sprzetu w zakresie uzupelniania paliwa, uzupelniania plynéw eksploatacyjnych,
serwisowania powinna odbywaé si¢ w miejscach i w sposdb zapewniajacych bezpieczenstwo

srodowiska. W szczegolnoscei:
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— place postojowe 1 skladowe =zabezpieczy¢ przed mozliwoscia niekontrolowanego
zanieczyszczenia Srodowiska, w szczegolnosci przez utwardzenie i ukierunkowanie sptywu
powierzchniowego do rowu opaskowego;

— zrzuty z odwodnienia placow lub wykopéw budowlanych do ciekéw naturalnych
wykonywac przez element pelnigcy funkcje osadnika;

— na wlaczeniu placu budowy lub drogi technologicznej do drogi publicznej usytuowaé
stanowisko do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge
(strumieniem wody badz sprezonym powietrzem);

— zapewni¢ pomieszczenia socjalne dla pracownikdéw, w szczegoélnosci dostep do toalet ze
zbiornikami szczelnymi;

— zapewni¢ miejsca okresowego magazynowania odpadow, w tym odpadow o charakterze

komunalnym.

Na placu zaplecza technicznego nalezy zwracac¢ szczeg6lng uwage na sposéb przechowywania
rezerw paliwa i tankowanie maszyn budowlanych oraz sposob prowadzenia doraznych
konserwacji lub napraw maszyn i pojazdéow. Podczas tych czynnosci moga wystgpowaé
wycieki paliwa, olejow 1 innych ptyndw eksploatacyjnych, ktére moga skazi¢ glebe i wode.

Czeé¢ socjalna zaplecza powinna by¢ wyposazona w szczelne, zbiornikowe toalety

obstugiwane przez wyspecjalizowane firmy i wozy asenizacyjne.

11.1.3. Postgpowanie minimalizujqce w zakresie gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Miejsca
czasowego magazynowania odpadow powinny by¢é celowo wyznaczone, utwardzone,
zabezpieczone przed opadami lub nalezy wykorzystaé zamykane pojemniki. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowac selektywnie. Odpady inne niz niebezpieczne, nadajace si¢
do selektywnego magazynowania, nalezy sortowa¢ w miejscu powstawania.

Zgodnie z art. 6 ustawy o odpadach (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 185, poz.1243, z pdzniejszymi zmianami)) w trakcie
wykonywania wszelkich prac remontowych i porzadkowych nalezy stosowa¢ takie surowce,
materialy, techniki i technologie, ktére zapobiegaja powstawaniu odpadéw lub pozwalajg na
ograniczenie ich ilosci, negatywnego wplywu na srodowisko, zdrowie 1 zycie ludzi. W trakcie

prowadzenia prac porzadkowych, remontowych lub konserwacyjnych nalezy rozwazyc
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techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty (np. korzystania z ustug renomowanych firm
serwisowych).

Zgodnie z art. 5 oraz art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243, z p6zniejszymi zmianami) w przypadku gdy powstaniu
odpadu nie mozna zapobiec, nalezy stosowac techniki umozliwiajace jego odzysk w miejscu
wytworzenia.

W przypadku, gdy odzysk odpadu w miejscu wytworzenia nie jest mozliwy, nalezy przekazaé¢
odpad podmiotowi uprawnionemu, prowadzacemu dziatalno$¢ w zakresie jego odzysku, poza
miejscem wytworzenia.

Unieszkodliwia¢ poprzez skladowanie nalezy materialy odpadowe, ktérych nie mozna
przetworzy¢ lub obojetne produkty ich przetworzenia.

Czasowe gromadzenie odpadéw prowadzone zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego
wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych minimalizuje ich negatywny wplyw na
$rodowisko.

Transport odpadéow powinien odbywac si¢ przy zastosowaniu technik minimalizujacych
kontakt odpadu z otoczeniem. Odpady powinny by¢ przekazywane do instalacji lub innych

miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Wskazane jest maksymalne zbilansowanie ilosci powstajacych mas ziemnych w ramach
przedmiotowej inwestycji. W przypadku nadmiaru gruntu nalezy skladowa¢ go w miejscu
wskazanym przez wlasciwy urzad gminy, z mozliwoscia wykorzystania w przysztosci, przy
innym zadaniu.

Nie nalezy lokalizowa¢ miejsc czasowego sktadowania odpadéw w poblizu rzek, w odleglosci
do 50 m od brzegu.

Wykonawca, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, bedzie wytworca odpadow.
Wytworca odpadow odpowiada roéwniez za odzysk 1 unieszkodliwianie odpadoéw powstajacych
w fazie budowy przedsigwzigcia.

Wytworca odpadow, wykonawca prac budowlanych, bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowiazku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow.

Wytworca odpaddéw ogranicza negatywny wplyw na srodowisko przez realizacje prawnego
obowigzku prowadzenia $cistej (rodzajowe;j i iloSciowej) ewidencji odpadéw. Umozliwia to

precyzyjne okreslenie rodzajowych strumieni odpadow powstajacych w danej jednostce czasu,
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przy danym zakresie prac (rozbiérkowych, budowlanych) i podjecie dzialan zmierzajacych do

optymalizowania zadan zwiagzanych z gospodarka ww. odpadami.

Szacunkowe ilosci powstajacych odpadéw podano w Rozdziale 7.1.5 Ponizej zestawiono

zalecane sposoby postgpowania z typowymi grupami odpadow mogacymi powstac przy

budowie drogi i wezla drogowego.

Tabela 43 Zestawienie rodzajow odpadow w poszczegélnych grupach powstajacych przy budowie
wezla ,Lubelska”
gt o Sposob czasowego gromadzenia g B
Lp Kod klasyfikacji odpadéw Sposob wykorzystania
wykorzystanie na potrzeby budowy, do
17 01 01 odpady betonu oraz gruz na placach budowy w niwelacji terenu, jako destrukt do
1 betonowy z rozbidrek p Wy wbudowania w konstrukcj¢ drogi lub
. . uporzadkowany sposob . . ;
i remontow - wywoz na sktadowisko odpadow
komunalnych
wykorzystanie na potrzeby budowy, do
siaolacadh b v niwelacji terenu, jako destrukt do
2 17 01 02 gruz ceglany o ‘OF 7 p—— sw()),séb wbudowania w konstrukcje drogi Iub
g g wywoz na sktadowisko odpadow
komunalnych
17 0! 0:‘, Odpad){ innych ' na plagu bugiowy odpady: drobne 6z na skiadowisko odpadéw
3 materialow ceramicznych i — w pojemnikach, odpady grube — >
: e ; ) komunalnych
elementéw wyposazenia luzem w sposdb uporzadkowany
17 01 80 Usunigte tynki, tapety, - plagu bugiowy odpady: drobne wywoz na sktadowisko odpadow
4 R — w pojemnikach, odpady grube —
okleiny itp. ; komunalnych
luzem w sposob uporzadkowany
5 17 01 81- odpady z remontow i na placach budowy w wywoz na sktadowisko odpadow
przebudowy drogi uporzadkowany sposob komunalnych
17 01 82 Inne niewymienione i placp busiowy odpady: drobne wywoz na sktadowisko odpadow
6 — w pojemnikach, odpady grube —
odpady. ; komunalnych
luzem w sposob uporzadkowany
) . Wykorzystanie na potrzeby budowy,
T 17 02 01 Drewno - un‘:)flflgiil‘;:zdoswgsgb sprzedaz, dla sortymentow nieuzytkowych
porza ysp kompostowanie lub biodegradacja
na placach budowy w
8 17 02 02 Szkto uporzadkowany sposéb — odzysk, recykling, sktadowanie
selektywnie
na placach budowy w
9 17 02 03 Tworzywa sztuczne uporzgdkowany sposob — odzysk, recykling, sktadowanie
selektywnie
10 17 03 02 Asfalt inny niz na placach budowy w Wykorzystanie na potrzeby budowy

wymieniony w 17 03 01

uporzadkowany sposob
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Lp

Kod klasyfikacji

Sposob czasowego gromadzenia

Sposob wykorzystania

odpadow
11 17 03 80 odpadowa papa w p_lacach budovey )4 unieszkodliwianie
uporzgdkowany sposob
na placach budowy w
12 17 04 05 — Zelazo i stal uporzgdkowany sposob — odzysk, recykling
selektywnie
na placach budowy w
13 17 04 07 — mieszaniny metali uporzgdkowany sposob — odzysk, recykling
selektywnie
17 04 11 — kable inne niz na placach budowy w _ 3 ;
4 wymienione w 17 04 10 uporzadkowany sposob edeysk recyrlng, sklidowanic
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym o Wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji
e e Wskazane przez gming czasowe i ; :
15 | kamienie, inne niz wymienione w ; terenu lub wywoz na sktadowisko odpadow
sktadowisko
17 0503 komunalnych
] W— ] A Wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji
16 17 05.:06 urqbclf z poglebiania inny | Wskazane przez gming czasowe | o b wywoz na skladowisko odpadow
niz wymieniony w 17 05 05 sktadowisko
komunalnych
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne ta .placach budowy, v . A
17 YL 3 uporzadkowany sposob — unieszkodliwianie
zawierajace azbest ;
selektywnie
17 09 04 — zmieszane odpady z § : I i
budowy, remontéw i demontazu na placach budowy w Wykorz.ystamcﬁo miwelacit '. rckultywac’y
18 : ik R > 3 terenu lub wywoz na sktadowisko odpadow
inne niz wymienione w 170901, uporzadkowany sposob
komunalnych
170903
19 12 01 13 odpady spawalnicze naplacach budowy 2 odzysk, recykling, unieszkodliwianie
uporzadkowany sposob ? ?
13 01 10* mineralne oleje na placach budowy w
20 hydrauliczne nie zawierajace uporzgdkowany sposob — odzysk, recykling, unieszkodliwianie
zwigzkéw chlorowcoorganicznych selektywnie
13 02 05* mineralne oleje
o . . na placach budowy w
silnikowe, przektadniowe i 2 : P o
21 . - o, uporzgdkowany sposob — odzysk, recykling, unieszkodliwianie
smarowe nie zawierajgce zwigzkow 2
; selektywnie
chlorowcoorganicznych
* . 1 5 ierat
150110 opdk(’)\yama zawierajgce na placach budowy w
pozostatosci substancji ; A Z g g
22 : 2 iy uporzgdkowany sposob — odzysk, recykling, unieszkodliwianie
niebezpiecznych lub nimi .
3 selektywnie
zanieczyszczone
5 * . 1
Bitracyine, iy o wycierania, | " Pacich budowy w
23 ygue, y Y ’ uporzgdkowany sposob — odzysk, recykling, unieszkodliwianie

ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami nicbezpiecznymi

selektywnie
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Sposob czasowego gromadzenia

Lp Kod Klasyfikacji odpadéw Sposob wykorzystania
na placach budowy w
24 | 1502 03 sorbenty inne niz15 02 02 uporzgdkowany sposob — odzysk, recykling, unieszkodliwianie
selektywnie
20 02 01 Odpady ulegajace Na placach budowy Sos v e
25 biodegradacii w uporzadkowany sposéb kompostowanie, biodegradacja
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne — 20 03 01
2% odpady z czyszczenia ulic i placow Na placach budowy Wywdz na sktadowisko odpadow
-200303 w uporzadkowany sposéb komunalnych
odpady wielkogabarytowe —
200307

11.1.4. Postgpowanie w zakresie przeksztalcenia gruntu i krajobrazu

Ze wzgledu na wrazliwos$¢ srodowiska przyrodniczego, zaplecza techniczne i socjalne budowy
nie powinny by¢ lokalizowane w glebi terendéw przyrodniczych i rolnych. W szczegoélnos$ci nie
nalezy narusza¢ zwartych obszaréw lesnych ani zwartych komplekséw rolnych. Warunek ten

nie dotyczy terenu potozonego w liniach rozgraniczajacych przedsigwziecia.

Ochronge komponentow powierzchni ziemi nalezy realizowa¢ na etapie planowania,
przygotowania terenu pod inwestycje, budowy, funkcjonowania zaplecza socjalnego
1 technicznego dzialaniami ograniczajacymi negatywny wplyw lokalizacji.

Planowanie, w tym wariantowanie przebiegu, mialo miejsce na poprzednim etapie
postepowania administracyjnego. W jego wyniku wybrano wariant wskazany do

zaprojektowania.

Na etapie przygotowania terenu i budowy, ograniczenie negatywnych oddzialywan inwestycji

na komponenty powierzchni ziemi realizowa¢ nalezy m.in. przez:

—  Wykorzystanie na potrzeby zaplecza budowy zapleczy i1 baz istniejagcych zakladow
ustugowych lub produkcyjnych;

— Ograniczenie zasiegu placu 1 zaplecza budowy oraz parku maszyn do mozliwie
najmniejszych powierzchni.

— Lokalizacje zaplecza budowy i parku maszyn poza uzytkami podatnymi na degradacje

w wyniku oddziatywan technicznych i zanieczyszczen;
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— Urzadzenie zaplecza budowy i1 parku maszyn w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
warunkami branzowymi, z zapewnieniem technicznej sprawnosci i kontroli instalacji
1 urzadzen oraz zastosowanych zabezpieczen przed emisja substancji do ziemi i wod
powierzchniowych, zwlaszcza w rejonie ciekow wodnych;

— Wykonanie rekultywacji terenu po likwidacji placu budowy;

Ochrona gleb powinna by¢ zapewniona przede wszystkim przez zebranie warstwy urodzajnej
z terendw rolniczych i wykorzystanie gleby do rekultywacji terenu w miejscu lub w ramach

innych inwestycji.

Podczas przygotowania terenu nalezy zadba¢ o wlasciwe zeskladowanie 1 nastepnie
wykorzystanie warstwy gleby. Glebe z pasa drogowego nalezy odtozy¢ poza $cistym terenem
budowy. Zmagazynowana gleba nie moze ulega¢ zawodnieniu 1 musi mie¢ mozliwosc¢
przewietrzania ("oddychania"). Zmagazynowang glebe nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji lub

zagospodarowania terenu na miejscu lub na potrzeby innej inwestycji.

Rekultywacja bedzie polega¢ na nadaniu lub przywrdceniu terenom wartosci uzytkowych przez
wlasciwe uksztaltowanie rzezby terenu, umocnienie skarp, poprawienie wlasciwosci
fizycznych i chemicznych gruntu, uregulowanie stosunkéw wodnych, odtworzenie gleb oraz

odtworzenie roslinnosci.

11.1.5. Minimalizacja w zakresie oddzialywan na flore i faung

11.1.5.1. Zasady minimalizacji oddzialywan na srodowisko biologiczne

Harmonogram prac powinien uwzglednia¢ w szczegolnosci:

— Przygotowanie terenu ze wzgledu na ptaki powinno odby¢ si¢ w okresie od poczatku
wrzesnia do konca lutego. Przygotowanie terenu polega na wycieciu drzew, krzewow
1 szuwardw. Ewentualne gniazda, wykorzystane w mijajagcym sezonie, zostang tym samym
zlikwidowane. Na tak przygotowanym terenie ptaki nie bedg zaktadaly gniazd w kolejnym
sezonie, co uchroni je przed ewentualnymi stratami w legach. Doroste ptaki i odchowane
miode nie doznajg uszczerbku w wyniku realizacji drogi.
Zajecie terenu poza wskazanym okresem moze odby¢ sie tylko pod biezacym nadzorem
przyrodniczym, na odcinkach o potwierdzonym przez nadzoér przyrodniczy braku par

legowych i na okreslonych przez nadzér warunkach.
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— Dla plazéw najbardziej optymalnym terminem likwidacji zbiornikéw jest wrzesien.
W okresie tym w zbiornikach znajduje si¢ najmniejsza ilos¢ ptazow. Wigkszos¢ dojrzatych
osobnikdw jest w tym okresie na ladzie, a osobniki mtodociane koncza przeobrazenie
i rowniez wychodza ze zbiornika. Z koncem jesieni czg$¢ ptazow wraca do zbiornikoéw
wodnych, w ktérych zimuja. Nie nalezy zasypywac zbiornikow z hibernujacymi ptazami
zimg. Prace nalezy rozpocza¢ od stopniowego obnizenia lustra wody. Po obnizeniu
poziomu wody do wskazanego przez nadzér przyrodniczy nalezy przeszuka¢ dno za
pomoca siatki czerpakowej. Po zakonczeniu odlowu mozna zaczaé zasypywac staw
jednostronnym frontem roboczym, pozwalajac zwierzgtom na ewentualng ucieczke. W tym
okresie nalezy kontynuowac odléw i przesiedlenia pozostatych osobnikow.

Likwidacja zbiornikow zasiedlonych przez plazy w innym terminie wymaga
wyprzedzajacego i biezacego przeniesienia wszystkich osobnikow, we wszystkich stadiach
rozwojowych (jajo, larwa, imago) do réwnowaznych, wodnych siedlisk zastepczych.
Przesiedlenie wykonywane w okresie rozrodczym ptazéw wymaga $cislego, biezacego

nadzoru przyrodniczego.

Szczegolne warunki prowadzenia prac na etapie budowy

Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie lub wykorzystanie terenu budowy we wskazanych powyzej okresach pozwoli
na wykonanie dalszych prac bez strat w legach/miotach rzadkich gatunkéw zwierzat.
Przygotowanie terenu budowy w siedliskach ladowych, obejmujace w szczegélnosci
oddarnienie i odhumusowanie terenu, zabezpieczy przed skutkami prowadzonych prac réwniez
drobne, zyjace pod ziemig ssaki.

Dokonanie fizycznego zajgcia terenu poza zalecanymi okresami wymaga potwierdzenia przez
nadzor przyrodniczy nieobecnosci zwierzat w trakcie trwania legu 1 nieobecnosci
miodocianych form zwierzat. Dopuszczenie prac przygotowawczych przez nadzor
przyrodniczy dotyczy zawsze wskazanego przez nadzor odcinka budowy i okreslonego zakresu
prac.

Dalsze prace budowlane na przygotowanym wczesniej terenie, wylaczonym z funkcji
biologicznej, nie podlegaja obostrzeniom czasowym.

Ze wzgledu na specyfike wymagan réznych grup zwierzat i roslin, osoby prowadzace nadzor

przyrodniczy powinny mie¢ wyksztalcenie lub dos§wiadczenie w zakresach:
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— ornitologia — w przypadku likwidowania, poza zalecanym okresem, stanowisk rozrodczych
ptakow;
— herpetologia — w przypadku likwidowania stanowisk rozrodczych plazéw, w kazdym

przypadku;

Zabezpieczenie terenu budowy
Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia dostawania si¢ plazéw, za pomoca
tymczasowych wygrodzen. Zabezpieczy¢ nalezy miejsca wystegpowania ptazow, okreslone na

podstawie inwentaryzacji przyrodniczej, zestawione w ponizszej tabeli:

Tabela 44 Plotki tymczasowe dla plazéw zalecane na etapie realizacji

KILOMETRAZ OD | DROGA | STRONA | KILOMETRAZ DO | DROGA | STRONA

16+728,00 WOW P 18+950.00 POW L
18+950,00 POW P 18+666,18 S17 P
18+666,18 S17 L 20456495 A2 P
20+564.95 A2 L 16+728.,00 WOW L

Zasiggi zabezpieczen moga by¢ zmienione na wniosek wyznaczonego nadzoru przyrodniczego.

Teren nalezy zabezpieczy¢ za pomoca tymczasowych plotkow, siatek lub folii wygradzajacych.

Zabezpieczenia musza gwarantowac nieprzedostawanie si¢ ptazow (takze mtodocianych) na

plac budowy.

Drogi wjazdowe na budowe, przy ktorych cigglosé ptotkow musi by¢ przerwana, powinny by¢

zabezpieczone tzw. Zawrotkami zwrdconymi w strong terenu nienalezacego do placu budowy.

Zawrotka powinna mie¢ dtugos¢ 70-80 cm 1 odstep miedzy rownolegle biegngcymi czesciami

30-50 cm.

Wygrodzenia nalezy lokalizowa¢ w szczegélno$ci w rejonie aktualnego frontu robot

1 przemieszcza¢ w miarg postepu prac. Wygrodzenia tymczasowe na odcinkach ukonczonych

zastgpowaé wygrodzeniami stalymi. Wygrodzenia tymczasowe nie sg potrzebne, jesli prace

prowadzone sa w sezonie zimowym.

Ponadto zaleca sie, by na terenie budowy potozonym w sasiedztwie siedlisk plazow:

— wmiare mozliwosci zabezpiecza¢ indywidualnie otwarte wykopy, rowy i wykonane studnie
kanatow technicznych;

— przy braku takiej mozliwosci dokonywa¢ okresowych przegladéow takich miejsc

z ewentualnym odlowem uwiezionych w nich zwierzat;
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Zbiorniki wodne przewidziane do likwidacji

Projekt narusza tylko dwa wyrdznione zbiorniki wodne. Jeden likwiduje, drugi ogranicza.
Jeden likwidowany staw stanowi urzadzone oczko wodne (P_03). Jeden staw, ktdrego
powierzchnia zostanie ograniczona (P_05) znajduje si¢ na terenach ustugowo-sktadowych.
Zaden z nich nie jest szczegdlnie wartosciowym siedliskiem plazéw, ale w obu plazy
wystepuja. Likwidacja tych siedlisk musi odby¢ sie na zasadach okreslonych w Rozdziale
11.1.5. Siedliskiem zastgpczym dla stanowiska P03 bedzie stanowisko P 04. Siedliskiem
zastepczym dla likwidowanej czesci stanowiska P05 bedzie zachowana czg$¢ tego stanowiska.
Nie przewiduje si¢ odtwarzania zadnego z nich. Rejon wezla jest bogaty w wody, miejscami
podmokty. Ptazom nie zabraknie siedlisk wodnych lub miejsc rozrodu. Przeciwnie, ptotkami
dla plazéw nalezy wygrodzi¢ przed ptazami pas drogowy, w szczegdlnosci rowy drogowe.
Jednoczesnie projekt zaklada udostepnienie dla ptazéw zbiornikow retencyjnych (Zobacz
Rozdziat 11.2.5).

Pozostale ogolne zasady realizacji

Generalnie jako zasadg¢ nalezy stosowa¢ minimalne zajecie terenu i wielko§¢ wprowadzanych

przeksztalcen na terenach czasowo zajetych pod realizacje przedsiewzigcia.

Prace mogace powodowaé¢ zmiane stosunkow gruntowo-wodnych, wykopy wymagajace

odwodnienia, nalezy maksymalnie skroci¢ w czasie.

Drzewa nie przeznaczone do usunigcia, a znajdujace si¢ w zasiggu pracy maszyn zabezpieczy¢

przed mechanicznym uszkodzeniem, tj. w odleglosci do 2 metrow od granicy prowadzonych

prac) nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowymi mechanicznymi uszkodzeniami poprzez

wykonanie oslony przypniowej z desek wokot calego pnia. Zamiast desek dopuszcza sie

zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych badz juty. Po zakonczeniu prac

budowlanych ostony zostang zlikwidowane.

Bazy zaplecza technicznego budowy powinny by¢ lokalizowane:

— poza zinwentaryzowanymi miejscami rozrodu ptazow i w odleglo$ci nie mniejszej niz 50 m
od nich;

— poza zinwentaryzowanymi stanowiskami lerki, gasiorka i bociana biatego i w odlegtosci
nie mniejszej niz 50 m od nich;

Wygrodzenie placu budowy przed malymi zwierzetami w polaczeniu z okresowymi

przegladami placu budowy przez nadzor przyrodniczy zabezpieczy male zwierzeta i plazy

przed $miercig na placu budowy.
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W zakres obowigzkéw nadzoru ornitologicznego wchodzi miedzy innymi:

— weryfikacja rzeczywistego zasiedlenia gniazd ptasich w okresie wycinki drzew
i likwidacji siedlisk ptakow;

W zakres obowigzkéw nadzoru herpetologicznego wchodzi miedzy innymi:

— weryfikacja rzeczywistego zasiedlenia stanowisk plazéw i gadéw w granicach pasa
drogowego w okresie rozpoczecia prac;

— weryfikacja rzeczywistego stanu Srodowiska na siedliskach zastepczych, wskazanych
jako docelowe do przeniesienia plazéw, w okresie rozpoczecia prac;

— odlow i przesiedlenie zwierzat chronionych na stanowiska zastepcze;

— kontrola jakosci wykonania i stanu zabezpieczen placu budowy przed plazami
(wygrodzen na etapie budowy);

— w przypadku stwierdzenia sezonowej migracji plazéw polaczonej z prébami
przekroczenia drogi, przenoszenie zwierzat w wybranym przez nie kierunku;

— przeglad placu budowy (w tym wykopy, studnie i kanaly techniczne) w poszukiwaniu
zablakanych lub uwigzionych zwierzat — w razie potrzeby ich uwolnienie,
przemieszczenie poza plac budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymogéw wydanych decyzji

i obowigzujacych przepiséw dotyczacych warunkéow prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zalecen wydawanych przez powolany

nadzor przyrodniczy.

11.2. Minimalizacja oddzialywan przedsiewzi¢cia na etapie eksploatacji

Prawidlowe funkcjonowanie przedsiewzigcia, utrzymanie porzadku i sprawnosci technicznej
urzadzen oraz wypelnianie zapiséw decyzji/pozwolen z zakresu ochrony srodowiska powinno
zapewni¢ bezpieczenstwo sSrodowisku przyrodniczemu. W przypadku wystapienia
bezposredniego zagrozenia szkoda w srodowisku podmiot korzystajacy ze srodowiska jest
obowigzany niezwlocznie podja¢ dzialania zapobiegawcze. W przypadku wystgpienia szkody
w srodowisku podmiot korzystajacy ze srodowiska jest obowiazany do podjecia dziatan w celu
ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom
dla zdrowia ludzi lub dalszemu ostabieniu funkcji elementéw przyrodniczych, w tym
natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania, usunigcia lub ograniczenia w inny sposéb

zanieczyszczen lub innych szkodliwych czynnikéw oraz podjgcia dzialan naprawczych.
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W przypadku naruszenia zasad ochrony srodowiska prowadzacego do zagrozenia szkoda lub

powstania szkody wlasciciel/administrator drogi poniesie odpowiedzialnos¢ zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich

naprawie (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 75, poz. 493 z pdzniejszymi zmianami).

11.2.1. Minimalizacja oddzialywan w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, ochrona

przed halasem i wibracjami

Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu wykazala, ze poza pasem drogowym
zanieczyszczenia nie beda sie pojawialy w stezeniach wyzszych niz dopuszczalne (Zobacz
komentarz w Rozdziale 7.2.1). Przekraczanie dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen
powietrza w srodowisku wynikajace z eksploatacji drogi nie jest spodziewane. W zwiazku
z tym nie projektuje sie zadnych rozwiazan ograniczajacych te stezenia.

Niezaleznie od powyzszego, przedstawiony ponizej system ekranow akustycznych korzystnie
wplynie na rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen powietrza (zmniejszanie stgzen

zanieczyszczen) w rejonach zabudowanych.

Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, ze dla ochrony terenéw zabudowanych przed
halasem, konieczne jest zastosowanie ekranéw akustycznych. Zestawienie zaprojektowanych

ekranow przedstawiono w tabeli ponizej.
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Tabela 45 Zestawienie zaprojektowanych ekranéw akustycznych
:Ikl:_'::; Strona e‘:r)';s::([)ifl va:?;l [i)enia l:ll([l:f;l)l:c Nr drogi Kilometraz projektowany
Ek-1.1 | prawa 6,5 odbijajacy 610,0 S17 / Lacznica LO6L od km 16+728,00 do km 0+379,00
Ek-1.2 | prawa 6,5 odbijajacy 140,0 Lacznica LOGL od km 0+379,00 do km 0+525,00
Ek-2 prawa 6.5 pochlaniajgcy 388.,0 Lacznica LO6L / S2 od km 0+525,00 do km 19+000,00
Ek-3 prawa 6,5 pochtaniajgcy 410,0 S2 / Lacznica LOIP od km 19+020,00 do km 0+352,80
Ek-4.1 | prawa 6,5 odbijajacy 180,0 Lacznica LOIP od km 0+352,80 do km 0+534.,60
Ek-4.2 | prawa 6.5 odbijajacy 5770 Lacznica LOIP/S17 od km 0+534,60 do km 18+499,50
Ek-5 prawa 6,5 pochtaniajacy 31,0 S17 od km 18+499,50 do km 18+530,50
Ek-6 prawa 6,0 pochtaniajacy 86,0 S17 od km 18+580,00 do km 18+666,00
Ek-7 lewa 6,5 pochtaniajgcy 797,0 S17 / Lacznica LOSL od km 16+820,00 do km 0+488,80
Ek-8 lewa 6,5 odbijajacy 3650 Ljcznica LOSL od km 0+488,80 do km 0+120,40
Ek-9 lewa 6,5 pochtaniajacy 361,0 S2 / Lacznica LO4P od km 20+227,00 do km 0+435,00
Ek-10 lewa 6,5 odbijajacy 36,0 Lacznica LO4P od km 0+435,00 do km 0+397,60
Ek-11 lewa 6.5 pochtaniajgcy 2740 Lacznica LO4P od km 0+397,60 do km 0+114,90
Ek-12 lewa 6.5 odbijajacy 684,0 Lacznica LO4P / S17 od km 0+114,90 do km 18+662,00
Ek-13 | prawa 6,0 pochlaniajacy 238.0 S2 od km 19+185,00 do km 19+424,00
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Ek-14 | prawa 6,0 odbijajacy 118,0 S2 od km 19+468,10 do km 19+586,10
Ek-15 | prawa 6,0 pochlaniajacy 341,0 S2 od km 19+586,10 do km 19+927,00
Ek-16 | prawa 6,0 pochianiajacy 154,0 A2 od km 20+411,00 do km 20+565,00
Ek-17 lewa 6,0 pochlaniajacy 208,0 S2 od km 19+163,00 do km 19+370,00
Ek-18 lewa 6,0 pochianiajgcy 52,0 S2 od km 19+400,00 do km 19+451,70
Ek-19 lewa 6,0 odbijajacy 118,0 S2 od km 19+451,70 do km 19+569,70
Ek-20 lewa 6,0 pochlaniajacy 320,0 S2 od km 19+569,70 do km 19+890,00
Ek-21 | prawa 3,0 odbijajagcy 2420 Lacznica LO3P od km 0+824,50 do km 1+057,00
Ek-22 | prawa 3,0 pochianiajgcy 63,0 Lacznica LO3P od km 1+057,00 do km 1+118,50
Ek-23 | prawa 3.0 pochtaniajacy 68,0 Lacznica LO2P od km 0+804,20 do km 0+870,00
Ek-24 | prawa 3.0 odbijajgcy 120,0 Lacznica LO2P od km 0+870,00 do km 0+986,00
Ek-25 | prawa 3,0 pochtaniajacy 82,0 Lacznica LO2P od km 0+986,00 do km 1+064,50
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RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Tabela 46 Ocena skuteczno$ci ekranow w wybranych receptorach dla roku 2017
ROK 2017 BEZ ZASTOSOWANIA EKRANOW
OBLICZONE DOPUSZCZALNE PRZEKROCZENIE
RECEPTOR NUMER DOMU DZIEN NOC DZIEN NOC DZIEN NOC ZABUDOWA
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)

RO1 28 644 58.9 65,0 56,0 29 ZAGRODOWA
R02 29D 63,7 58,4 65,0 56,0 2.4 ZAGRODOWA
R03 38 66,5 61,1 65,0 56,0 1,5 5.1 MIESZK.-USL,
R04 4] 68,2 62,6 61,0 56,0 T2 6,6 JEDNORODZ,
RO5 57A 72,8 67,2 65,0 56,0 7.8 11,2 DO WYBURZ,
R06 54 68,2 62,7 61,0 56,0 7.2 6,7 JEDNORODZ,
R0O7 61,7 55,9 61,0 56,0 0,7 JEDNORODZ,
R08 70 66,7 60,3 61,0 56.0 5.7 43 JEDNORODZ,
R09 64 73,5 67,6 61,0 56,0 12,5 11,6 JEDNORODZ,
R10 58 71,2 65,6 61,0 56,0 10,2 9.6 ZDROWIA
R11 66,9 61,4 65,0 56,0 1.9 5.4 MIESZK.-USL,
R12 66,6 60,9 65,0 56,0 1,6 49 MIESZK -USL,
R13 86H 70,6 64,5 65,0 56,0 5,6 8.5 MIESZK .-USL.,
R14 654 60,1 61,0 56,0 44 4.1 JEDNORODZ,
R15 89A 71,9 65,8 61,0 56.0 10,9 9.8 ZDROWIA
R16 97 67,1 61,6 65,0 56.0 2,1 5.6 MIESZK .-USL.,
R17 68,6 62,8 65,0 56,0 3,6 6,8 MIESZK.-USL,
R18 91 714 65,4 65,0 56,0 6.4 94 MIESZK ,-USL,
R19 67,9 62,6 65,0 56,0 2.9 6,6 MIESZK.-USL,
R20 63,1 58,3 61,0 56,0 2,1 2.3 JEDNORODZ,
R21 42 66,0 61,1 61,0 56,0 5.0 5,1 JEDNORODZ,
R22 66,6 60,7 65,0 56,0 1.6 4.7 MIESZK ,-USL,
R23 1A 66,3 60,4 61,0 56.0 5.3 4.4 JEDNORODZ,

*catkowita ilo$¢ budynkéw mieszkalnych na terenie planowanej inwestycji w zasiggu oddziatywania bez zastosowania ekranéw akustycznych ok, 163 budynkéw

ROK 2017 Z ZASTOSOWANIEM EKRANOW

OBLICZONE DOPUSZCZALNE PRZEKROCZENIE
RECEPTOR NUMER DOMU DZIEN NOC DZIEN NOC DZIEN NOC ZABUDOWA
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
RO1 28 56,6 518 65.0 56,0 ZAGRODOWA
R02 29D 554 50,1 65,0 56,0 ZAGRODOWA
Budowa wezla . Lubelska” na przecigciu drog ekspresowych S21 S17
L KMATOO§VTCYE ) do al[:loslra?:y A2 B e Y fgs




RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEI]

R03 38 574 52,1 65,0 56,0 MIESZK,-USE,
R04 41 57,7 52,3 61,0 56,0 JEDNORODZ,
ROS 57A 60,8 55,3 65,0 56,0 DO WYBURZ,
R06 54 574 51,8 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R0O7 58,5 52,9 61,0 56,0 JEDNORODZ,
RO8 70 573 52,1 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R09 64 61,1 553 61,0 56,0 0,1 JEDNORODZ,
R10 58 60,3 54,6 61,0 56,0 ZDROWIA

R11 60,2 552 65.0 56.0 MIESZK.-USL,
R12 58,1 53,4 65,0 56,0 MIESZK,-USL,
R13 86H 60,3 54,9 65,0 56,0 MIESZK,-USL,
R14 56,9 51,7 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R15 89A 60,6 55,2 61,0 56,0 ZDROWIA

R16 97 59.9 543 65,0 56,0 MIESZK,-USL,
R17 57,9 52,7 65.0 56,0 MIESZK,-USL,
R18 91 60.2 54,8 65,0 56.0 MIESZK,-USL,
R19 59,0 53,7 65,0 56.0 MIESZK,-USE,
R20 554 50,5 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R21 42 54,2 48,9 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R22 56,5 513 65,0 56,0 MIESZK,-USL,
R23 1A 58,9 53.7 61,0 56,0 JEDNORODZ,

*calkowita ilo§¢ budynkdw mieszkalnych na terenie planowanej inwestycji w zasiegu oddzialywania po zastosowaniu ekrandéw akustycznych ok, 1 budynkéw (0k,0,6%)

Tabela 47 Ocena skuteczno$ci ekranow w wybranych receptorach dla roku 2032

ROK 2032 BEZ ZASTOSOWANIA EKRANOW

OBLICZONE DOPUSZCZALNE PRZEKROCZENIE
RECEPTOR NUMER DOMU DZIEN NOC DZIEN NOC DZIEN NOC ZABUDOWA
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
RO1 28 65,2 59,9 65,0 56,0 0,2 3,9 ZAGRODOWA
R02 29D 64,6 594 65,0 56,0 3.4 ZAGRODOWA
R0O3 38 67.4 62,1 65,0 56,0 2.4 6,1 MIESZK.-USL,
R04 4] 69,0 63,5 61,0 56,0 8,0 75 JEDNORODZ,
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ROS5 57A 73,6 68,1 65,0 56,0 8,6 12,1 DO WYBURZ,
R0O6 54 69,0 63,6 61,0 56,0 8,0 7,6 JEDNORODZ,
RO7 62,5 56,8 61,0 56,0 15 0,8 JEDNORODZ,
RO8 70 67.6 61,1 61,0 56,0 6,6 5.1 JEDNORODZ,
R09 64 74,4 68.4 61,0 56,0 13,4 12,4 JEDNORODZ,
R10 58 72,0 66,4 61,0 56,0 11,0 10,4 ZDROWIA

R11 68,1 62,5 65,0 56,0 3.1 6,5 MIESZK,-USL,
R12 67,7 62,0 65,0 56,0 2,7 6,0 MIESZK,-USL,
R13 86H 72,0 65,9 65,0 56,0 7,0 9.9 MIESZK,-USL,
R14 66,8 614 61,0 56,0 5.8 54 JEDNORODZ,
R15 89A 73,2 67,2 61,0 56.0 12,2 11,2 ZDROWIA

R16 97 68.6 63,1 65,0 56,0 3.6 T MIESZK,-USL,
R17 70,1 64.3 65,0 56,0 5.1 83 MIESZK,-USL,
R18 91 72,8 66.8 65,0 56,0 7.8 10,8 MIESZK,-USL,
R19 69.2 64,0 65,0 56,0 42 8,0 MIESZK,-USL,
R20 64.4 59,7 61,0 56,0 3.4 3,7 JEDNORODZ,
R21 42 67,2 62.4 61,0 56,0 6,2 6,4 JEDNORODZ,
R22 67.8 62,0 65,0 56,0 2.8 6,0 MIESZK,-USL,
R23 1A 67,6 61,7 61,0 56,0 6,6 5,7 JEDNORODZ,

*catkowita ilo$¢ budynkow mieszkalnych na terenie planowanej inwestycji w zasiggu oddziatywania bez zastosowania ekranéw akustycznych ok, 186 budynkow

ROK 2032 Z ZASTOSOWANIEM EKRANOW

OBLICZONE DOPUSZCZALNE PRZEKROCZENIE
RECEPTOR NUMER DOMU DZIEN NOC DZIEN NOC DZIEN NOC ZABUDOWA
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
RO1 28 57,5 527 65,0 56,0 ZAGRODOWA
R02 29D 56,4 51.1 65,0 56,0 ZAGRODOWA
RO3 38 58.4 53,2 65,0 56,0 MIESZK,-USL,
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R04 41 58,7 533 61,0 56,0 JEDNORODZ,
ROS 57A 61,7 56,2 65,0 56,0 0,2 DO WYBURZ,
R06 54 58,3 52,8 61,0 56,0 JEDNORODZ,
RO7 594 53,8 61,0 56,0 JEDNORODZ,
RO8 70 58,2 53,0 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R09 64 61,9 56,2 61,0 56,0 0,9 0,2 JEDNORODZ,
R10 58 61,2 56,2 61,0 56,0 0,2 0,2 ZDROWIA

R11 61,3 564 65,0 56,0 0.4 MIESZK,-USL,
R12 59,3 54,5 65,0 56,0 MIESZK,-USL,
R13 86H 61,6 56,2 65,0 56,0 0,2 MIESZK,-USLE,
R14 58,1 53,0 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R15 89A 62,0 56,6 61,0 56,0 1,0 0,6 ZDROWIA

R16 97 61.3 55,7 65,0 56,0 MIESZK,-USL,
R17 59.3 540 65,0 56,0 MIESZK,-USL,
R18 91 61,6 56,2 65,0 56,0 0,2 MIESZK,-USL,
R19 60,3 55,1 65,0 56,0 MIESZK,-USL,
R20 56,7 51,8 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R21 42 55,5 50,2 61,0 56,0 JEDNORODZ,
R22 57.8 52,6 65,0 56,0 MIESZK,-USL,
R23 1A 60,2 55,0 61,0 56,0 JEDNORODZ,

*catkowita ilo$¢ budynkéw mieszkalnych na terenie planowanej inwestycji w zasiggu oddziatywania po zastosowaniu ekranow akustycznych ok, 9 budynkéw (ok,4,8%)
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Tabela 48 Zestawienie budynkow dla ktorych przewiduje¢ si¢ przekroczenia w roku docelowym

BUDYNEK DZIALKA STRONA KILOMETRAZ DROGA
1 94/7 P 16+920 WOWwW
2 94/6 P 16+930 WOW
3 106/2 P 17+130 WOW
4 108 P 17+200 WOW
5 135 P 17+220 WOW
6 165 L 17+950 S17
7 166/1 P 17+960 S17
8 166/1 P 17+970 S17
9 188/5 P 18+430 S17
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Dla projektu przeprowadzono pelne obliczenia rozprzestrzeniania hatasu uwzgledniajace
szczeglly przyjetych rozwigzan, model terenu uwzgledniajacy projektowane nasypy i wykopy
drogowe oraz zaktualizowang prognoze ruchu.

Wiyniki obliczen nalezy uzna¢ za bardziej wiarygodne niz dla pierwszego etapu postepowania,
za$ zaproponowane ekrany za najlepiej zoptymalizowane dla aktualnego stanu
zagospodarowania terenu i sytuacji formalno-prawne;j.

Powyzsze tabele pokazuja, ze nie udalo si¢ w pelni zabezpieczy¢ wszystkich obiektow
chronionych akustycznie. Niewielkie przekroczenia (ponizej 1 dB) spodziewane sa w ostatnim
roku analiz po zachodniej stronie wezta. Przekroczenia halasu wynikaja z potrzeby otwarcia
zjazdow  (pasow  wilaczania-wylaczania) na  wyniesionym nasypie ciggu E-W.
W kilkusetmetrowej strefie przeplotdw ekrany traca ciaglo$¢ i1 halas rozprzestrzenia si¢ tu

swobodnie. Nie ma mozliwosci ograniczenia tej sktadowe;j hatasu.

Ekrany o dlugosciach wigekszych niz 400 m zostaly wyposazone w wyjscia awaryjne
w odstepach nie wigkszych niz 200 m. Przy wyjsciach zaprojektowano schody skarpowe.

Do wypelnienia ekranéw akustycznych zastosowano typowo akustyczne panele aluminiowe,
wypelnione materialem pochtaniajagcym. Wysokos¢ panelu wynosi do 3,0 m, grubos$¢ 129 mm.
Izolacyjnos¢ przeciwdzwigkowa nie mniejsza niz Rw=25 dB.

Na obiektach mostowych zaprojektowano przezroczyste wypelnienie ekranéw akustycznych —
panele odbijajace. Przezroczyste elementy wypelnienia ekranéw akustycznych beda
wyposazone w fatwo zauwazalne trwale znaki graficzne w kolorze czarnym, zabezpieczajace
zwierzeta przed uderzeniem w plaszczyzne ekranu. Znaki beda mie¢ postaé¢ pionowych paséw
szerokosci 2 cm w odleglosci 10 cm od siebie.

Nowoczesna masywna konstrukcja drogi dostosowanej do przenoszenia ruchu o duzym
natezeniu ogranicza mozliwo$¢ przenoszenia drgan do otoczenia. Nie wystapia ucigzliwosci

zwigzane z drganiami lub wibracjami dla istniejacych zabudowan i ich mieszkancow.

11.2.2. Minimalizacja oddzialywan w zakresie ochrony wod powierzchniowych,
podziemnych i srodowiska gruntowo-wodnego

Wielkos¢ emisji zanieczyszczen przedstawiono i omowiono w rozdziale 2.3.5.

Z przeprowadzonych obliczen opartych na obowiazujacych metodykach wynika, ze w roku

2017 oraz 2032 na wszystkich przekrojach drogowych, w $ciekach surowych stezenia zawiesin

ogolnych oraz weglowodoréw ropopochodnych beda wyzsze od dopuszczalnych. Oszacowania
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teoretyczne wskazuja na mozliwo$¢ przekraczania w surowych S$ciekach opadowych
dopuszczalnych stezen zawiesiny ogdlnej oraz substancji ropopochodnych.

Warto jednak zauwazy¢, ze rzeczywiste pomiary stezen zanieczyszczen w wodach opadowych
splywajacych z drég, wykonywane w ramach monitoringu dla drog istniejacych, wykazuja
stezenia zanieczyszczen znacznie nizsze od przewidywanych teoretycznie. W przypadku
weglowodoréw ropopochodnych mieszczg si¢ one w granicach wartosci dopuszczalnych,
a czesto nawet ponizej granicy oznaczalnosci. W przypadku zawiesiny ogoélnej stezenia s3
zawsze oznaczane, ale rowniez nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.

Zgodnie z danymi empirycznymi przewiduje sig, ze rowniez dla przedmiotowej drogi stezenie
substancji zanieczyszczajacych w odprowadzanych z jezdni wodach bedzie niskie i nie bedzie

przekraczato wartosci dopuszczalnych.

Bioragc pod uwage cechy lokalnego srodowiska dla wezla zaprojektowano pelny system
odwodnienia. Zaprojektowano odwodnienie projektowanych drog oraz lacznic w sposob
nastepujacy:

— pochylenie poprzeczne jezdni, opasek i pasow awaryjnych zapewniajace sprawny odpltyw
grawitacyjny wod opadowych poza koronge drég do projektowanych Sciekow
przykrawedziowych i1 wpustow drogowych, a nastepnie przykanalikéw lub kolektoréw
kanalizacji deszczowej odprowadzajacych nastepnie wody do projektowanych rowow
drogowych,

— odwrotne (do $rodka pasa dzielagcego) pochylenie poprzeczne gruntowego pasa dzielagcego
w polaczeniu z projektowanym systemem drenazowym zapewniajace ujgcie splywow wod
opadowych z obszaru pasa,

Zaprojektowano odwodnienie projektowanych drég gminnych i dojazdowych poprzez:

— pochylenie poprzeczne jezdni, poboczy i chodnikéw zapewniajace sprawny odplyw
grawitacyjny wod opadowych poza korone drogi do projektowanego rowu. Na odcinkach
wystegpowania chodnika woda zostaje odprowadzona poprzez system Sciekdéw
podchodnikowych i skarpowych lub poprzez wpusty i kanalizacje deszczowa. W przypadku
wysokich nasypoéw zaprojektowano $cieki przykrawedziowe, z ktérych woda bedzie

odprowadzona do rowdw przydroznych przez $cieki skarpowe.

Wszystkie rowy drogowe zaprojektowano jako szczelne rowy trapezowe o szeroko$ci dna

0,4 m. Projektowane nachylenie skarp rowow bedzie wynosi¢ 1:1,50.
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Drenaz zaprojektowano w S$rodkowym pasie dzielacym drogi. Zaprojektowano studnie
drenarskie z tworzyw sztucznych ¢425 mm oraz rury drenarskie $200 mm. Studzienki powinny
posiada¢ osadnik o glebokosci 40 cm. Woda odprowadzana jest do projektowanej kanalizacji
deszczowej lub bezposrednio przykanalikiem na umocniong skarpg rowu szczelnego.
Ponadto, aby nie zmienia¢ aktualnie panujacych stosunkéw wodnych na gruntach w rejonie
projektowanego wezta drogowego, w rejonie drogi lokalnej nr 5 (od km 0+840 do km 1+514)
zaprojektowano drenaz francuski.

Odbiornikiem wszystkich oczyszczonych $ciekow spltywajacych z drog beda zbiorniki
retencyjne szczelne a nastgpnie rowy melioracyjne.

Powyzej projektowanych zbiornikow retencyjnych zaprojektowano systemy stuzace
oczyszczaniu wod opadowych (separatory zintegrowane z osadnikami).

Samooczyszczanie si¢ wod opadowych przed odprowadzeniem do s$rodowiska bedzie
nastgpowato w osadnikach wpustodw ulicznych, rowach trawiastych i zbiornikach retencyjnych.
Zgodnie z danymi zawartymi w literaturze branzowej (Sawicka - Siarkiewicz Halina;
,Ograniczenie zanieczyszczen w splywach powierzchniowych z drég. Ocena technologii
i zasady wyboru™; Instytut Ochrony Srodowiska, Warszawa 2003 r.) podaje sie, e sprawnos¢
osadnika podczyszczajacego wody opadowe wynosi 60%, w zwigzku z czym stezenie
zawiesiny ogolnej w roku 2032 bedzie wynosi¢ ok. 105,6 mg/l. Poniewaz skuteczno$¢
oczyszczania weglowodordw ropopochodnych i zawiesiny ogolnej ze $ciekdw opadowych
z drég w rowach trawiastych wynosi od 40 — 90%, przy przyjetej skutecznosci mimimalne;j
wynoszacej 40% stezenie weglowodordw wynosi¢ bedzie maksymalnie 6,5 mg/l, a zawiesiny
0golnej okoto 63 mg/l.

Prognozowana redukcja zanieczyszczen dotyczy wartosci obliczonych zgodnie z normg PNS
022-04 1 dzialu 07 Ochrona wod w otoczeniu drég (GDDP Warszawa 1993). Zgodnie
z komentarzem zawartym w Rozdziale 2.3.5 wartosci obliczone zgodnie z tg metoda traktuje
si¢ jako zawyzone i nie potwierdzaja ich rzeczywiste pomiary na podobnych odcinkach drog
istniejacych. Na tej podstawie mozna przyjac, ze rowniez obliczone stezenia zanieczyszczen po
urzadzeniach podczyszczajacych sa wyzsze od rzeczywistych. Biorac pod uwage wspomniane
okolicznosci nie przewiduje si¢ wystapienia przekroczen dopuszczalnych stezen

w odprowadzanych do srodowiska wodach opadowych.
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Na wszystkich wylotach z projektowanych zbiornikéw retencyjnych zaprojektowano zastawki
umozliwiajace zamknigcie zbiornikéw i przechwycenie ewentualnego awaryjnego wycieku

substancji niebezpiecznej do czasu, kiedy nie zostanie on usunigty przez stuzby ratownicze.

11.2.3. Postgpowanie minimalizujgce w zakresie gospodarki odpadami

Droga nie jest znaczacym zrodlem odpaddéw. Typowo w pasie drogowym powstaja odpady
zblizone do komunalnych, ktére nalezy okresowo usuwaé z poboczy i rowow. Miejscem
dedykowanym dla powstawania tego typu odpadéw sa MOP-y.

Gospodarka $ciekami moze okresowo dostarcza¢ odpaddéw z czyszczenia osadnikow
1 separatorow. Podobnie, okresowo moga powstawac odpady z urzadzen elektrycznych i ich
czesei, w tym odpady niebezpieczne (lampy sodowe). Natomiast utrzymanie drogi w zakresie
zieleni bedzie dostarczato odpadéw biodegradowalnych. Te zrédlta odpadéw sa catkowicie
zalezne od wykonywania czynno$ci obstugowych infrastruktury drogowej, zas powstajace
w ich trakcie odpady beda zagospodarowywane w momencie powstawania, przez osoby
wykonujace owe czynnosci.

Zgodnie z zapisami Rozdzialu 7.2.5 losowo moga powstawa¢ odpady bedace zuzytymi
elementami pojazdow. Te odpady beda usuwane bezposrednio po zaistnieniu sytuacji awaryjnej

lub wypadku, lub przy obstudze okresowej, o ktérej mowa w pierwszym akapicie.

11.2.4. Postgpowanie w zakresie przeksztalcenia gruntu i krajobrazu

Na etapie eksploatacji nie dokonuje si¢ juz ingerencji w krajobraz ani zasoby gruntéw rolnych
lub przyrodniczych. Prognozowane wielkos$ci emisji zanieczyszczen do powietrza nie stanowia
zagrozenia dla gleb. Emisja $ciekow z powierzchni drogi jest catkowicie kontrolowana i nie
stanowi zagrozenia dla gleb. Ochrona gruntdw zapewniona bedzie réwniez przez
zaprojektowane systemy zieleni drogowe;j.

Na wszystkich ekranach pochtaniajacych, po stronie zewnetrznej zaprojektowano nasadzenia
pnacza winobluszcz pieciolistkowy Parthenocissus quinquefolia, jest to pnacze o duzym
spektrum siedliskowym dobrze znoszace warunki suche i zanieczyszczone powierzchnie.
Drogi sa miejscem ekspozycji krajobrazu i niekiedy wyznacza si¢ krajobrazowe odcinki drog
publicznych. Elementem ograniczajagcym mozliwos¢ ekspozycji waloréw krajobrazowych sa
ekrany akustyczne. Ekrany w formie pochlaniajacej calkowicie odbieraja wglad w sasiedni
teren, ekrany w formie odbijajacej, przejrzystej, poprzez swoja obecnos$¢, zabarwienie oraz

ekologiczne oznakowanie graficzne zaburzaja odbior krajobrazéw przydroznych.
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Dodatkowo, droga wyposazona w ekrany jest silniej zaakcentowana w przestrzeni i krajobrazie
réwniez dla obserwatorow zewnetrznych.

Ochrona krajobrazu i ochrona przed halasem stoja wzgledem siebie w sprzecznosci.
Realizacja wezta spowoduje zmiang lokalnych polaczen miedzy osadami, terenami rolnymi,
miejscami pracy lub wypoczynku. Polozenie wezta w obrebie miejscowosci Majdan spowoduje
jej rozciecie na cztery mocno izolowane czesci. Dostep do wszystkich terendw zostanie
zapewniony zaprojektowanym systemem drog dojazdowych oraz przejazdami i wiaduktami

prowadzacymi ruch lokalny bezkolizyjnie wobec drog wezla.

11.2.5. Minimalizacja w zakresie oddzialywan na flore i faung

Ochrona szaty roslinnej poza pasem drogowym bedzie polegata na prawidlowym odwodnieniu
drogi  zapewniajacym rozdzielenie wod  splywajacych  z  jezdni  (potencjalnie
zanieczyszczonych) od pozostatych wod opadowych krazacych w $rodowisku. Wody
odprowadzane z drogi do srodowiska przyrodniczego, potencjalnie dostepne dla dzikich roslin,
beda podczyszczone w osadnikach 1 rowach trawiastych z zawiesin i zwigzanych z nimi
substancji ropopochodnych. Zaprojektowane pochylenie jezdni, zapobiegajace powstawaniu
katuz i rozlewisk ograniczy rozchlapywanie potencjalnie zanieczyszczonej wody z jezdni na
dzikie rosliny rosnace poza pasem drogowym. Calos¢ rozwigzania zapobiegnie przenikaniu
szkodliwych substancji do roslin przez system korzeniowy oraz ograniczy zanieczyszczanie
aparatu asymilacyjnego roslin.

Zaprojektowana zielen przydrozna (trawniki, krzewy i drzewa) bedzie stanowila ostone i bufor
dla dzikich roslin i ich siedlisk rowniez od strony zanieczyszczen pylowych, ktérych niewielkie
ilosci rowniez powstaja podczas eksploatacji drogi.

W zastepstwie usunietych drzew i krzewow planuje si¢ zatozenia zieleni ozdobnej 1 uzytkowe;j
oraz zieleni przy ekranach. Do nasadzen wybrano gatunki, ktére naturalnie wystgpowaly na
terenie planowanej inwestycji takie jak: Brzoza brodawkowata /Betula pendula/, Dab
szyputkowy /Quercus robur/, Jesion wyniosty /Fraxinus excelsior/ i Jarzab pospolity /Sorbus
aucuparia/. Zaplanowano réwniez wykorzystanie odmian gatunkéw rodzimych lub gatunki
pokrewne w obrebie rodzaju, ktore polecane sa do nasadzen na terenach zurbanizowanych np.
Sosna czarna /Pinus nigra/, Lipa srebrzysta /Tillia tomentosa 'Brabant/, Grusza
drobnoowocowa /Pyrus calleryana 'Chanticleer'/, Jalowiec sabinski /Juniperus sabina
‘Tamariscifolia’/, Berberys Thunberga /Berberis thunbergii/, Irga szwedzka /Cotoneaster

xsuecicus 'Coral Beauty'/.
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Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu wykazata, ze poza pasem drogowym

zanieczyszczenia nie beda sie pojawialy w stezeniach wyzszych niz dopuszczalne.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa zwierzat (i kierujacych) caly wezel zostanie wygrodzony od
terendow sasiednich. Wygrodzenie bedzie zrealizowane przez kombinacje muréw oporowych
1 siatek autostradowych. Mury oporowe stanowia cze$¢ inzynierskiego wyposazenia drogi,
siatki za$ stanowig ich uzupelnienie na odcinkach, na ktérych muréw nie ma.

Wysokos$¢ minimalna siatki nad powierzchnie gruntu bedzie wynosi¢ 2,2 m. Siatki powinny
posiada¢ oczka o wymiarach:

2x15 cm w strefie do 50 cm;

5x15 cm w strefie do 100 cm;

15%15 cm w strefie do 220 cm;

Dla zabezpieczenia gatunkoéw kopiacych, siatka o oczkach 2x15 cm bedzie mie¢ rowniez czgs¢
podziemng do glebokosci 30 cm. Catkowita wysokos¢ siatki w cze$ci nadziemnej i podziemnej
to 2,5 m.

Siatka przebiega na calej dlugosci drogi, z wyjatkiem odcinkow, na ktoérych wystepuja
wyniesione ponad otaczajacy teren mury oporowe. Ekrany akustyczne nie pelnig samodzielnie
funkcji wygradzajacej i1 ich obecnos¢ lub konstrukcja nie wplywa na skuteczno$¢ wygrodzenia
drogi przed zwierzetami. Funkcje wygradzajace pelni w takich przypadkach tylko siatka 1 we
wlasciwych siedliskach plotki dla ptazow. Réwniez one zachowuja ciagltos¢ na odcinkach
z ekranami akustycznymi.

W zakresie projektu nie ma przejs¢ dla zwierzat. Dla przemieszczania zwierzat matych

przystosowano przepust na rowie melioracyjnym.

Zabezpieczenie siedlisk plazow i zagospodarowanie przejs¢ dla plazéow i malych zwierzat
Ze wzgledu na liczne wystepowanie w rejonie wezla plazow zaprojektowano plotki
zabezpieczajace zwierzeta przed wejsciem na droge. Plotek ma konstrukcje panelowa.
Wygrodzenie ma calkowita wysokos¢ wynoszaca 75 cm, przy czym: 50 cm wychodzi ponad
powierzchni¢ terenu, 15 cm zostanie osadzonych w gruncie, a gérna krawedz plotka bedzie
konczy¢ si¢ 10 cm przewieszka w strong przeciwng do drogi. Projekt przewiduje montaz
plotkéw dla ptazéw z paneli laminatowych, gladka powierzchnia zastosowanego elementu

skutecznie uniemozliwia wspinanie si¢ zwierzat, a sama przewieszka jest elementem
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pomocniczym. Projektowane plotki uniemozliwiaja plazom, réwniez mlodocianym,
przedostawanie si¢ na droge.

Plotki zaprojektowano na nastepujacych odcinkach:

Tabela 49 Plotki dla plazéw zalecane na etapie eksploatacji
KILOMETRAZ OD | DROGA | STRONA | KILOMETRAZ DO | DROGA | STRONA*
16+728.00 WOW P 18+950,00 POW L
18+950,00 POW P 18+666,18 S17 P
18+666,18 S17 L 20+564,95 A2 P
20+564,95 A2 L 16+728,00 WOwW L

Siedliska nietoperzy, stwierdzone miejsca lotow

Pojedyncze przeloty nietoperzy stwierdzono tylko przy lesie wchodzacym w sklad
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W zadnej czgsci terenu projektowanego wezla nie
stwierdzono intensywnych lotow lub zerowania nietoperzy. Nie ma potrzeby stosowania

specjalnych rozwigzan projektowych dla tej grupy zwierzat.

Siedliska plazoéw, zbiorniki rozrodcze

Przy poludniowym ramieniu wezla zostang zlikwidowane/ograniczone dwa zbiorniki wodne
wchodzace w skitad siedliska plazow. Ze wzgledu na to, ze teren w tym rejonie jest trwale
podmokly i wystepujga tu inne trwale zawodnione zbiorniki i rowy nie przewiduje sie
odtworzenia zbiornikow likwidowanych. Siedlisko plazéw poza granicami wezta zachowa
dotychczasowe cechy i funkcjonalnosc.

Zbiorniki retencyjne systemu odwodnienia drogi, zlokalizowane na zewnatrz gldéwnego ciggu
drogowego i jego tacznic, sa od strony terenu przylegltego dostepne dla plazow. Plotki dla

plazéw poprowadzone od strony drogi, zabezpieczaja zwierzeta przed wejsciem na jezdnie.

Halas w Srodowisku biologicznym

Na etapie projektowania podjeto probe ograniczenia natezenia halasu w siedliskach ptakoéw
$piewajacych. Za badaniami holenderskimi, przyjeto, ze krytyczng wartoscig halasu,
powodujaca zmniejszenie populacji o polowe jest przedziat miedzy 40 a 50 dB. Okreslono wiec
zachowanie izofony 40 dB w porze dnia na obecno$¢ ekranow wysokosci 4 m (analogicznie do
paneli przeciwol$nieniowych na przejsciach dla zwierzat). Wyniki obliczen i symulacji

wykazaly, ze przy zasiggu izofony 40 dB bez ekrandéw oscylujacym, w zaleznosci od
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uksztattowania terenu, okoto 1900 do 1700 m od osi drogi, dodanie ekranéw 4 m, powoduje
cofnigcie izofony odpowiednio o 400 do 200 m. Bioragc pod uwage zasigg inwentaryzacji
przyrodniczej siggajacy 500 m, zastosowanie ekranéw niczego nie wnosi, a efekt nalezy uznac
za niezadawalajagcy. W wyniku tych analiz zdecydowano sie nie projektowaé ekrandow

akustycznych dla terenéw przyrodniczych. Analizowany projekt takich ekranéw nie zawiera.

12. Dla drég bedacych przedsi¢wzi¢gciami mogacymi zawsze znaczaco

oddzialywac¢ na srodowisko:

12.1. Okreslenie zalozen do ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkow
znajdujacych sie na obszarze planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w
trakcie robot budowlanych

Na stanowiskach i obszarach wystgpowania stanowisk archeologicznych przeprowadzono
badania powierzchniowe poprzedzajace budowe trasy S17 na odcinku wezel Zakret — wezel
Lubelska oraz autostrady A2 na odcinku wezetl Lubelska — poczatek obwodnicy Minska
Mazowieckiego.

Decyzja nr 894/2014 z dnia 05.08.2014 Wojewddzki Konserwator Zabytkéw okreslit zakres
1 rodzaj niezbednych badan archeologicznych przed realizacja planowanej inwestycji dla

poszczegolnych stanowisk.
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Tabela 50 Zakres przewidzianych badan dla poszczegolnych stanowisk archeologicznych
zidentyfikowanych w strefie oddzialywania przedsi¢wzigcia.
Li. | Knouetiaz - Powierzchnia | Kolizja Zakres badan przewidzianych
[m?] [m?] decyzja nr 894/2014
1 S17 - 17+050 | 57-69/28 | 2200 1400 Przeprowadzi¢  archeologiczne
badania sondazowe na obszarze
obejmujgcym 100 m? stanowiska
w obrebie inwestycji
2 S17 - 17+530 | 57-69/29 | 2000 2000 Przeprowadzi¢  archeologiczne
badania sondazowe na obszarze
obejmujgcym 100 m? stanowiska
w obrgbie inwestycji
3 S17 -17+700 | 57-69/30 | 550 340 Przeprowadzi¢ archeologiczne
badania sondazowe na obszarze
obejmujgcym 100 m? stanowiska
w obrgbie inwestycji
4 S17 -17+650 | 57-69/31 | 2800 2800 Przeprowadzi¢  archeologiczne
badania sondazowe na obszarze
obejmujgcym 100 m? stanowiska
w obrgbie inwestycji
5 A2 —20+080 | 57-69/32 | 50 Odleglos¢ Prace ziemne zwigzane i
stanowiska od | inwestycja nalezy
planowanych robdt | przeprowadzi¢ pod  stalym,
wynosi okoto 8 m $cistym nadzorem
archeologicznym.
6 A2 —20+200 | 57-69/33 | 4300 Odleglos¢
stanowiska od
planowanych robot
w  pasie  drogi
gtownej Wynosi
okoto 25 m oraz ok
10 m od robot
polegajacych na
przepigciu
napowietrznych
przewodow
$redniego napigcia
na  projektowany
stup w granicach
pasa drogi gtownej
4 M O STY Budowa wezta , Lubelska dr;aa‘;:lrg:c“:;‘;:;u :zrog ekspresowych S21 S17 15;1-1

4 | KATOWICE




RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJ1 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ

Po analizie wynikéw badan AZP z 1990 r oraz badan weryfikacyjnych z 2014 r. MWKZ
wskazal konieczno$¢ przeprowadzenia badan sondazowych na wytypowanych stanowiskach
celem przyblizenia charakterystyki stanowisk archeologicznych (podanych w tabeli powyzej)
oraz zweryfikowania zasiegu kolizji przedmiotowych stanowisk z planowang inwestycja.
Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003 r. Nr 162,
poz. 1568 z pézn. zm) planowane dzialania inwestycyjne musza by¢ poprzedzone badaniami
archeologicznymi, ktérych powierzchnia zostanie okreslona przez MWKZ po otrzymaniu

wynikow badan sondazowych , zawierajacych wnioski konserwatorskie.

W trakcie realizacji inwestycji na etapie robot ziemnych niezbedny jest staly nadzor
archeologiczny ze wzgledu na konieczno$¢ udokumentowania $ladow osadnictwa, nie

ujawnionych podczas badan weryfikacyjnych.

12.2. Okreslenie zalozen do programu zabezpieczenia istniejacych zabytkow
przed negatywnym oddzialywaniem planowanego przedsi¢wziecia oraz
ochrony krajobrazu kulturowego

Zgodnie z przytoczonymi wyzej informacji projektowany wezel przebiegac bedzie bez kolizji

z obiektami zabytkowymi. Planowana inwestycja nie zbliza si¢ réwniez do chronionych

obiektoéw architektonicznych.

Nie przewiduje si¢ wpltywu na zabytki architektoniczne.

12.3. Analiza i ocena mozliwych zagrozen i szkéd dla zabytkéw chronionych

na podstawie przepiséw o ochronie zbytkow i opiece nad zabytkami,

w szczeg6lnosci zabytkow archeologicznych, w sasiedztwie lub

w bezposrednim zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewziecia;
Przy realizacji inwestycji winny by¢ przestrzegane przepisy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami. Art. 32, ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568) stanowi: kto, w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
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— zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,

a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

13. Wskazanie, czy dla planowanego przedsi¢wzig¢cia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 12 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz.U.2013.1235 j.t. zm).dla planowanego przedsiewziecia na etapie uzyskiwania Decyzji

Srodowiskowej wskazano mozliwo$é utworzenia strefy ograniczonego oddziatywania:

— Pkt. IV. Decyzji Wojewody Mazowieckiego o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, znak WSR.L.SM,EM/6613/1/80/05 z dnia z dnia
19 pazdziernika 2007,

—  Pkt. IV. Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak RDOS-
14-WOOS-1I-MW-6613-205/09 z dnia 22 listopada 2010 roku.

HALAS

W ramach powtérnej oceny oddzialywania na s$rodowisko w zakresie oddzialywania
akustycznego pomimo wykorzystania dostepnych rozwigzan technicznych chronigcych klimat
akustyczny, beda mialy miejsce przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach
podlegajacych ochronie akustycznej. W zwigzku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.) podtrzymuje si¢
mozliwo$¢ utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, wskazana w ww. Decyzjach.
Zgodnie z art. 135 ust. 5. dla przedsigwzigé polegajacych na budowie drogi krajowej, obszar
ograniczonego uzytkowania wyznacza si¢ na podstawie analizy porealizacyjnej, ktorej

obowiagzek wykonania naklada decyzja o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowe;.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
Nie stwierdza si¢ koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania ze wzgledu na

zanieczyszczenie powietrza ze wzgledu na analizy w rozdziale 7.2.1.
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14. Analiz¢ mozliwych konfliktow spolecznych zwigzanych z planowanym
przedsi¢ewzi¢ciem

Wydanie Decyzji Srodowiskowej poprzedzone bylo wszechstronng analiza wplywu
przedsiewziecia na srodowisko oraz postgpowaniem w sprawie ocen z udziatem spoleczenstwa.
Projektowany wezel polozony jest poza najwigkszymi osiedlami aglomeracji warszawskiej
1 osadami w jej okolicach, w zwiazku z czym nie stanowi uciazliwosci dla ludzi. Polozone
w poblizu wezta zabudowania, zostaty ochronione zaprojektowanymi ekranami akustycznymi.
Emisje do powietrza nie bedg stanowily uciazliwosci ani zagrozen dla ludzi. Dla wszystkich
posesji zapewniono dostep do mediow i1 drog publicznych. Zapewniono réwniez dostep do
wszystkich dziatek niemieszkalnych.

Projektowana droga nie stanowi zagrozenia ani ucigzliwosci dla spolecznosci lokalnych

1 konflikty spoteczne na tle jej realizacji nie sg spodziewane.

15. Przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywania planowanego
przedsi¢wziecia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania,
w szczegO6lnoSci na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000

oraz integralnosc¢ tego obszaru

15.1. Faza budowy

Budowa wezla powodowacé bedzie powstawanie halasu 1 emisji niezorganizowanej do
powietrza, ktorych zroédlem beda prace budowlane (praca sprzetu, maszyn budowlanych, roboty
montazowe). Emitowane w ten sposob zanieczyszczenia i halas nie sg objete pozwoleniami
wymaganiami przez prawo ochrony srodowiska. Nie ma zatem przestanek formalnych ani
zobowiazan prawnych do prowadzenia przez inwestora lub wykonawce tych robdt, pomiaréw
wielkosci emisji do $rodowiska na etapie realizacji. Sprawno$¢ techniczna sprzetu
wykorzystywanego przez Wykonawce na budowie musi by¢ potwierdzona waznymi badaniami
technicznymi.

W zakresie organizacji prac i placu budowy nalezy zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie
zaplecza socjalnego budowy pod wzgledem sSciekéw socjalnych i odpadéw komunalnych.
Wszystkie wytwarzane w czasie budowy odpady musza by¢ magazynowane, przekazywane

1 transportowane w zgodzie w wymaganiami ustawy o odpadach i gminnymi programami
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gospodarki odpadami. Gospodarka odpadami podlega nadzorowi w formie kart przekazania

odpaddéw 1 potwierdzenia postgpowania z odpadami.

Scieki socjalne i bytowe, w przypadku braku przylacza kanalizacyjnego, nalezy ujmowa¢é

w szczelne, bezodptywowe zbiorniki oprézniane okresowo bezposrednio lub poprzez wozy

asenizacyjne na oczyszczalni $ciekow.

Nalezy monitorowa¢ wszelkie wycieki zanieczyszczen ropopochodnych, ktore moga wystapic

w trakcie prowadzenia prac budowlanych, jako zdarzenia awaryjne. Wycieki przechwycone

przed dostaniem si¢ do podloza nalezy zbiera¢ w szczelne pojemniki. Zanieczyszczenia,

ktérych nie uda si¢ zebra¢ mechanicznie nalezy zwigzac¢ za pomoca sorbentu. Zuzyty sorbent

nalezy traktowa¢ jako odpad niebezpieczny. Podloze, ktore mimo podjetych dziatan uleglo

zanieczyszczeniu nalezy zebrac i postgpowac z nim dalej, jak z odpadem niebezpiecznym.

Postepowanie zgodne z zasadami ochrony srodowiska i wydanymi decyzjami powinno by¢

kontrolowane w ramach nadzoru srodowiskowego.

Przy pracach budowlanych konieczne jest zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnie

z Rozdzialem 12.

Na etapie realizacji inwestycji zaleca si¢ prowadzenie nadzoru przyrodniczego w zakresie

— ornitologia — w przypadku likwidowania, poza zalecanym okresem, stanowisk rozrodczych
ptakow;

— herpetologia — w przypadku likwidowania stanowisk rozrodczych plazow, w kazdym

przypadku;

15.2. Faza eksploatacji

15.2.1. Analiza porealizacyjna

Wydane dla planowanego przedsiewziecia Decyzje Srodowiskowe zobowiazuje Generalng
Dyrekcje Drog Krajowych 1 Autostrad do wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie oceny
skutecznosci zastosowanych rozwigzan majacych na celu zapewnienie ochrony terenow
zabudowy mieszkaniowej przed halasem.

Powtodrna ocena oddzialywania na srodowisko planowanej inwestycji potwierdzita koniecznosé
wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie odzialywania akustycznego. W zwiazku
potencjalng mozliwoscia przekraczania dopuszczalnych stezen PM2,5 (prognozowane stezenia
PM2.,5 na granicy warto$ci dopuszczalnej) wskazuje si¢ konieczno$¢ wykonania analizy

porealizacyjnej dla tego zanieczyszczenia.
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Zgodnie z art. 135 ust. 5. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska

(Dz. U.2013.1232 j.t.):

— Analize nalezy wykona¢ w terminie po uptywie 1 roku od dnia oddania obiektu do
uzytkowania i przedstawi¢ w terminie 18 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

— w przypadku stwierdzenia przekroczen wartosci dopuszczalnych poziomu hatasu
1 zanieczyszczen powietrza nalezy zastosowac odpowiednie srodki ochrony;

— w sytuacji w ktorej standardy jakosci srodowiska nie beda mogty byé dotrzymane, nalezy

podja¢ dziatania majace na celu utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania;

W tabeli ponizej wskazano miejsca w ktorych na podstawie symulacji komputerowych
przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w 1 roku po oddaniu inwestycji

do uzytkowania.

Tabela 51 Budynki wskazane do wykonania analizy porealizacyjnej
ANALIZA POREALIZACYJNA
ANALIZA .
POREALIZACYJNA DZIALKA STRONA | KILOMETRAZ | DROGA ZABUDOWA
AP1 306/4 L 18+200 S17 MIESZK.-USLUG.
AP2 188/5 P 18+425 S17 MIESZK.-USLUG.

W ramach analizy porealizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ monitoring rozbi¢ ptakéw

0 pojazdy.

15.2.2. Monitoring

Zgodnie z Decyzja Srodowiskowa stwierdzono koniecznos¢ wykonania badan
monitoringowych (zachowano zapisy majace odniesienie do zakresu projektu):

2.1. W zakresie elementow przyrody:

2.1.1. pigcioletni monitoring (liczac od dnia oddania przedsigwziecia do uzytkowania),
ktérego wyniki nalezy przesyla¢é do Regionalnego Dyrektora Ochronie Srodowiska
w Warszawie kazdorazowo w postaci rocznego raportu nie pézniej niz do konca lutego za okres
minionego roku kalendarzowego w zakresie nastgpujacych zagadnien:

2.1:13, kontrole miejsc przeniesienia na stanowiska zastgpcze herpetofauny,
uwzgledniajaca stan przed jej przeniesieniem, szacunkowa liczebno$¢ danego gatunku oraz

trendy w populacji, w tym jednoroczng kontrole terenu polozonego w rejonie zlikwidowanych
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zbiornikdw wodnych (w okresie wegetacyjnym nastepujacym po likwidacji), stanowigcych
miejsca rozrodu i wystgpowania herpetofauny - 1 ewentualng ewakuacje osobnikoéw

powracajacych w pierwotne miejsce bytowania,

15.2.3. Pomiary okresowe

Okresowe pomiary poziomdéw substancji lub energii w $rodowisku prowadzone powinny by¢
zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa:

HALAS

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego
droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 roku, Nr 140,
poz. 824) stanowi o obowigzku prowadzenia okresowych pomiardw poziomoéw hatasu
w $srodowisku, wprowadzanego w zwiazku z eksploatacjg drog publicznych. Przedmiotowa
droga spelnia kryterium podlegania temu obowigzkowi.

Okresowe pomiary hatasu przeprowadza si¢ co 5 lat zgodnie z metoda okreslong
w rozporzadzeniu.

EKSPLOATACIJA URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH WODY DESZCZOWE
Zgodnie z §21 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sSciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, spetnienie warunkow,
o ktéorych mowa w §19 ust. 1 tego rozporzadzenia ocenia si¢ na podstawie przeprowadzanych
przez zaklad, co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi 1 konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane
w zeszycie eksploatacji. Prowadzenie analiz jakosciowych S$ciekdw wprowadzanych do
srodowisk jest konieczne wylacznie w przypadku, gdy wody opadowe i roztopowe s3
wprowadzane do wod lub do ziemi z urzadzen o przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300
dm3/s (§21 ust. 2 w/w rozporzadzenia).

W mysl Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw w srodowisku substancji lub energii w
srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub
portem (Dz. U. z 2011 roku, Nr 140, poz. 824 z pézniejszymi zmianami) nie ma obowiazku

prowadzenia analiz jakosciowych $ciekow wprowadzanych do srodowiska (do ziemi).
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Bioragc pod uwage zacytowane powyzej przepisy prawne oraz fakt, ze przepustowosc¢
nominalna zadnego z zaprojektowanych urzadzen oczyszczajacych wody opadowe i roztopowe
nie przekracza 300 dm3/s, stwierdza si¢, ze nie ma koniecznosci prowadzenia analiz
jakosciowych sciekéw wprowadzanych do srodowiska (do ziemi) projektowanymi wylotami.
PRZEJSCIA DLA ZWIERZAT

Zgodnie z Decyzja Srodowiskowa w trakcie eksploatacji przepusty dla zwierzat nalezy
systematycznie i terminowo poddawac konserwacji

ODPADY

Posiadacz odpadéw ma obowigzek przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21).

16. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk
we wspolczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport

Przy opracowaniu raportu wykorzystano wszelkie dostepne dane archiwalne znajdujace sig
w zasobach jednostek administracyjnych, odpowiedzialnych za gromadzenie i udostepnianie
danych o srodowisku.

Ponadto, rozpoznanie stanu srodowiska uzupetniono o:

— Publikacje literaturowe;

— Dostepne materialy archiwalne publikowane, w tym:

— Mapa sozoligiczna;

— Mapa hydrograficzna;

— Mapa geologiczna;

— Inwentaryzacje terenowe wykonane na uzytek opracowania;

—  Tlo zanieczyszczen powietrza uzyskane z Mazowieckiego WIOS;

— Klasyfikacje akustyczna terendw przydroznych uzyskang z Gmin;

Pozyskane na potrzeby dokumentacji dane dla wszystkich analizowanych oddzialywan byly
wystarczajace.

Ograniczeniem w opracowaniu prognozowanych oddziatywan i zagrozen dla srodowiska jest
trudno$¢ pewnego okreslenia natezenia i struktury ruchu na przedmiotowym odcinku drogi
w przyszlosci, natezenia te same stanowia prognoze.

Dane o prognozowanym natezeniu ruchu oraz przewidywanej strukturze ruchu w istotny

sposob rzutujag na wielko$¢ oddziatywania (w tym na powietrze atmosferyczne, klimat
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akustyczny i stopien zanieczyszczenia Srodowiska wodnego), a co za tym idzie na okreslenie
niezbednych dzialan zapobiegajacych oddzialywaniu, ograniczajacych 1 eliminujacych
oddzialywanie. Dla okreslenia prognoz ruchu wykorzystano najlepsza dostepna obecnie

metodyke.

16.1. Powietrze atmosferyczne

Zastosowany model obliczeniowy (program ,,OPERAT FB”) jest rekomendowany do
prognozowania zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (opracowany zgodnie z zasadami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16. poz.
87) wokot drog, jego zastosowanie nalezy uwaza¢ za wlasciwe, a uzyskane wyniki za
wiarygodne.

Wielkos$ci emisji obliczono w module Samochody, ktéry implementuje metode EMEP/Corinair
B710 i B76. Metoda przedstawiona jest w instrukcji dostepnej na stronie Europejskiej Agencji
Ochrony Srodowiska. Rozprzestrzenianie zanieczyszczen obliczono metoda Caline3.

Dla przyjetych w Raporcie zalozen uzyskane w wyniku analizy wyniki uznaje si¢ za

wiarygodne.

16.2. Klimat akustyczny

Do obliczen pozioméw hatasu w $rodowisku zastosowano pakiet obliczeniowy Cadna A.
Program opiera si¢ o tzw. model obliczeniowy zgodny z francuska metoda obliczeniowa
,NMPB-Routes-96”, do ktdrej odnosi si¢ francuska formuta ,, XPS 31-133”. Metodyka ta jest
zalecang w Dyrektywie 2002/49/EU do stosowania w krajach czlonkowskich UE jako
metodyka modelowania halasu drogowego.

Model drogi jako zrodla hatasu oraz metodyke obliczen nalezy uzna¢ za precyzyjne i dajace
wiarygodne wyniki. Niepewno$¢ pojawia sie w przypadku prognoz na dalsze okresy analizy.
Wynika ona z niepewnos$ci co do stanu utrzymania nawierzchni drogi, stanu technicznego
pojazdéw, rozwoju mysli technicznej w motoryzacji i drogownictwie, czy zachowania samych
kierujacych.

Przy przyjetych w raporcie zalozeniach wyniki analiz nalezy uzna¢ za wiarygodne.
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16.3. Prognozowanie drogowych zZrédel zanieczyszczenia wod

Zanieczyszczenie splywow opadowych z drég zalezy od wielu réznorodnych czynnikdow oraz
ma charakter losowy. Wplyw na zanieczyszczenie maja miedzy innymi: stan techniczny
pojazdow, zanieczyszczenia emitowane do powietrza, nat¢zenie ruchu i rodzaj pojazdow,
rodzaj nawierzchni i stan techniczny drogi, uksztaltowanie poboczy 1 uzytkowanie terenow
przylegtych, pora roku, charakterystyka ilosciowa i jakosciowa opadu i wiele innych.
Dotychczas nie zostala opracowana metoda uwzgledniajaca oddzielny iloSciowy wplyw
poszczegolnych czynnikdw na stopien zanieczyszczenia sptywow z drog. Najczesciej stosuje
si¢ catosciowe, proste metody oceny tadunkoéw zanieczyszczen transportowanych w sptywach
opadowych z powierzchni drég. Metody te wuogdlniaja wyniki badan terenowych
zanieczyszczenia sptywow z drog oraz pomiary parametréw opaddw i natezenia ruchu.
Typowo analizg jakosci i1 ilosci wod opadowych powstajacych w zwiazku z eksploatacja drogi
przeprowadzono w oparciu o:

— Norme¢ PN-S-02204 oraz dzial nr 07 Ochrona wod w otoczeniu drég (GDDP Warszawa
1993);

— Zarzadzenie 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 r. w sprawie wytycznych prognozowania stezen zawiesin ogolnych w $ciekach z drog
krajowych;

Problematyczne jest poréwnywanie wynikdw obliczonych wg punktu 4.3.3 PN-S-02204

z wynikami otrzymanymi obliczen wykonanych wedtug dziatu 07 ,,Ochrona wod w otoczeniu

drog”, gdyz pozwalaja one jedynie na okreslenie nie normowanych w obowigzujacych

przepisach prawa stezen ekstraktow eterowych lub stezenia weglowodoréw ropopochodnych.

W zwiazku z tym, ze weglowodory ropopochodne stanowia jedynie cze$¢ ekstraktow

eterowych otrzymane wyniki sa zawyzone (niestety, ze wzgledu na brak badan w tym zakresie

nie sg znane doktadne proporcje: weglowodory ropopochodne/ekstrakty eterowe).

Ze wzgledu na stabos¢ obowigzujacych metodyk prognozowania sptywu zanieczyszczen,

w ocenie wykorzystano rowniez dane z rzeczywistych pomiaréw wykonywanych na drogach

istniejacych.

Generalnie dostgpne dane, przyjete metody i wykorzystane programy daja dobre przyblizenie

stanu Srodowiska w rejonie przedmiotowej drogi. Uzyskane wyniki uznaje si¢ za wiarygodne.
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17. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska wynikajgce z wydanych

decyzji uwzglednione w projekcie budowlanym

W wyniku postepowania na etapie ubiegania si¢ o wydanie Decyzji Srodowiskowej wybrano

wariant najkorzystniejszy dla srodowiska. Dla tego wariantu wydano:

— Decyzje Wojewody Mazowieckiego o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, znak WSR.I.SM,EM/6613/1/80/05 z dnia z dnia 19 pazdziernika
2007 roku, ktdra stala si¢ ostateczna na mocy decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska znak DOOSidk-027/6D/8489/132/08/09/mm/LK-14 z dnia 24 kwietnia 2009
roku; — decyzja ta obejmuje projektowany wezel , Lubelska” od km 16+728,00 do km
18+421,10 w ciagu drogi S17;

— Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak RDOS-14-
WOOS-II-MW-6613-205/09 z dnia 22 listopada 2010 roku, zmieniona decyzja
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak DOOS-OAIL4200.24.2013.ew.27
z dnia 17 wrze$nia 2014 roku — decyzja ta obejmuje projektowany wezet ,,Lubelska” od km

18+421,10 do km 18+666,19 w ciagu drogi S17.

W analizowanym Projekcie Budowlanym uwzgledniono wszystkie wymagania dotyczace
ochrony srodowiska, ktére zostaly zawarte w wyzej wymienionej decyzji. Kopia decyzji
znajduja si¢ w Tomie 4 Raportu: Zataczniki — Uzgodnienia.

Zasadnicza czescig Projektu Budowlanego sa rysunki. Rysunki zawieraja tresci kluczowe dla
projektu, ktorych nie przenosi si¢ zwykle do czesci opisowej projektu. W zwigzku z tym
réwniez w opisowej czesci Raportu nie ma niektdrych tresci przedstawianych w projekcie tylko
w formie graficznej. Okreslenie zgodnos$ci Projektu z Decyzja wynika w takich przypadkach
z analizy cze$ci rysunkowej Projektu. Cze$¢ kluczowych dla ochrony $rodowiska rysunkow z
PB przeniesiono réwniez jako zalaczniki do graficznej czgsci Raportu — Tom 3 Raportu:

Zalaczniki graficzne.

Tabela52 Wymagania wynikajace z Decyzja WSR.ISM,EM/6613/180/05 z dnia 19 pazdziernik 2007
i sposob ich uwzglednienia w PB

Lp. Decyzja WSR.ISM,EM/6613/180/05 z dnia 19 pazdziernik PROJEKT BUDOWLANY
2007

I11. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym:

1. Przebieg planowanej trasy WOW bez naruszania granic Projekt budowlany nie narusza
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. granic MPK.

2 Konstrukcja drogi i obiektow umozliwiajgca posadowienie Uwzgledniono w projekcie.
ekranéw o wysokosci 8 m
(w celu umozliwienia ewentualnego podwyzszenia ekranéw
w przysztosci).
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Lp.

Decyzja WSR.ISM,EM/6613/180/05 z dnia 19 pazdziernik
2007

PROJEKT BUDOWLANY

3.

Zastosowanie dla ochrony warunkéw akustycznych na
terenie zabudowy mieszkaniowej

ekrandéw pochtaniajgcych charakteryzujgcych sie
nastepujgcymi parametrami: klasa pochtaniania dzwigku A4
zgodnie z PN-EN 1793-1:2001 ,,.Drogowe urzadzenia
przeciwhatasowe" - Metoda badania w celu wyznaczenia
wiasciwosci akustycznych - Czg$¢ 1: oraz PN-EN 1793-
2:2001 ,,.Drogowe urzgdzenia przeciwhatasowe" - Metoda
badania w celu wyznaczenia whasciwosci akustycznych -
Cz¢$¢ 2: Wlasciwa charakterystyka izolacyjnosci od
dzwigkow powietrznych. Ekrany winny by¢ nieprzezroczyste.
Dopuszcza si¢ jednak zastosowanie ekrandw przezroczystych
na obicktach i w rejonie zjazdow o izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej Rw=30[dB].

Uwzgledniono w projekcie.

Przy projektowaniu ekrandw przezroczystych - dla uniknigcia
kolizji przez ptaki - nalezy przewidzie¢ zastosowanie
ckrandw z materialdéw wyposazonych w znaczniki od strony
zewngtrznej (np. pionowe tasmy o szerokosci 2 cm
umieszczone w odstgpach, co 10 cm lub o szerokosci 1 cm
umieszczone w odstgpach, co 5 cm) lub zapewnié
umieszczenie na przezroczystych ekranach sylwetek ptakow
drapieznych.

Uwzgledniono w projekcie.

Zaprojektowanie ekrandw akustycznych w sposob estetyczny
i wkomponowanie ich w krajobraz,
z uwzglednieniem zieleni ostaniajgcej od strony zewngtrzne;j.

Uwzgledniono w projekcie.

Na terenach, gdzie warunki gruntowo-wodne sg niekorzystne
dla infiltracji wod do gruntu nalezy zaprojektowac
uszczelnione zbiorniki ziemne retencyjne z ewentualnym
odprowadzeniem wod do odbiornika. Zbiorniki retencyjne
powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ zamknigcia odptywu na
wypadek wystgpienia powaznej awarii

Uwzgledniono w projekcie.

Dostosowanie przepustow do odpowiednich parametrow tak,
aby shuzyly jako przejscia dla matych zwierzat. Zaleca si¢
zastosowanie konstrukcji betonowych. Tam, gdzie b¢dzie to
mozliwe, technicznie przepusty wodne zaopatrzy¢ w suche
potki o szerokosci okoto 50 cm, umieszczone powyzej
przewidywanego zwierciadta wody w przepuscie. Potki te
powinny w fagodny sposob lgczy¢ si¢ z terenem
przylegajacym do przepustu.

Uwzgledniono w projekcie.

Uzupetnienie strat w zieleni nalezy zrealizowa¢ poprzez
wprowadzenie nowych nasadzen drzew

i krzewdw biorgc pod uwage uwarunkowania siedliskowe,
techniczne, wskazania zwigzane

z architekturg krajobrazu, jak rowniez wymogi
bezpieczenstwa. Nowe nasadzenia przy trasie zaplanowac w
ten sposob, aby uwzgledniaty gatunki odporne na
zanieczyszczenia powietrza

i zasolenie, Nalezy minimalizowa¢ stosowanie gatunkow
inwazyjnych, obcych.

Zostato uwzglednione
w projekcie.

Przy zagospodarowaniu terenu wykluczy¢ stosowanie torfu
naturalnego na rzecz nawozu
z kory, nawozdw mineralnych i obornika.

Zostalo uwzglednione w
projekcie.

10.

W weztach i rozjazdach nalezy zaprojektowac zielen
ozdobno-uzytkowg

Zostato uwzglednione w
projekcie.

11.

W fazie prac nad projektem budowlanym nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ lokalizacji ekranéw akustycznych i ewentualnie
zweryfikowa¢ szczegoétowe ich rozmieszczenie oraz

Zapisy decyzji nie przewidujg
budowy ekranéw akustycznych na
wezle objetym projektem. W
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Lp. Decyzja WSR.ISM,EM/6613/180/05 z dnia 19 pazdziernik PROJEKT BUDOWLANY
2007
wysokos¢ ramach powtérnej oceny
stosownie do ustalen projektu w taki sposob, aby zapewnic¢ stwierdzono konieczno$¢ budowy
skuteczny poziom ochrony zabudowy mieszkaniowej i innej ekranow.
chronionej.

12. W uzasadnionych technicznie warunkach dopuszcza si¢ Zapis decyzji nie jest mozliwy do

zmiang: spetnienia.

a) lokalizacji i dlugoéci ekranow akustycznych + 10% ich | Zapis DS sprzeczny z pkt 30

dhugosci, decyzji. ‘ .

b) lokalizacji i dlugosci zamknigtego systemu Wezet zlokalizowany jestw
kanalizacyjnego do odprowadzania wod opadowychz | rejonic zabudowy mieszkaniowe;
drogi + 50m, dla ktdrej na chwilg obecng brak

¢) lokalizacji i dlugosci wygrodzenia drogi siatka= 50 m, | jest obowiazujacego MPZP. Biuro

d) lokalizacji przejs¢ dla zwierzat = 50m, wystgpito o okreslenie przez

e) lokalizacji i dlugosci nasadzen zieleni + 50m whadciwy organ w trybie art. 115

przy jednoczesnym zachowaniu standardow jakosci POS faktycznego

$rodowiska i emisji w odpowiednim zakresie oraz tras zagospodarowania terenu

rzeczywistej migracji zwierzat. przyleglego. Tym samym
zaistniata koniecznosci budowy
ekranéw na wezle czego nie
przewiduje Decyzja
Srodowiskowa

Tabela 53 Wymagania wynikajace z Decyzji RDOS-14-WOOS-II-MW-6613-205/09 z dnia

22 listopada 2010 zmienionej decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
DOOS-0AIIL.4200.24.2013.ew.27 z dnia 17 wrzesnia 2014 roku i sposéb ich uwzglednienia
w PB

Lp. Decyzja RDOS-14-WOOS-1I-MW-6613-205/09 z dnia 22 PROJEKT BUDOWLANY
listopada 2010 r.

zmieniona decyzjg Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska znak DOOS-OAI1.4200.24.2013.ew.27 z dnia
17 wrze$nia 2014 r,

I.1. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji

1. Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie drogi Zgodne z decyzja
krajowej nr 17 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku:
od projektowanego wezta ,,Lubelska" do granicy
wojewodztwa lubelskiego,

z wylaczeniem wybudowanej obwodnicy Garwolina.
Realizowane ono bgdzie na terenach powiatow: otwockiego i
garwolinskiego, na obszarze gmin: Wigzowna, Otwock
(miasto), Celestynow, Kotbiel, Pilawa (miasto i gmina),
Garwolin, Gorzno, Sobolew i Trojandw. Projektowana droga
posiada dlugo$¢ okoto 60 km..

2. Dostosowanie obecnej drogi do parametrow drogi Zgodne z decyzjg
ekspresowej o ograniczonej dostepnosci wigze si¢

z dobudowaniem drugiej jezdni do juz istniejgcej lub
wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym sladzie, a takze
z zapewnieniem wigczen do ruchu w weztach i polaczen dla
ruchu lokalnego migdzy weziami, prowadzenia ruchu
autobusowego

i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc
obstugi podréznych oraz urzadzen stuzacych ochronie
srodowiska i zdrowia ludzi (np. ekranéw akustycznych,
przejs¢ dla zwierzat). W projekcie przewidziano takze - w
pasie dzielagcym obie jezdnie - rezerwe na dobudowg trzeciego
pasa ruchu.
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Lp.

Decyzja RDOS-14-WOOS-II-MW-6613-205/09 z dnia 22
listopada 2010 r.

zmieniona decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska znak DOOS-OAIL4200.24.2013.ew.27 z dnia
17 wrze$nia 2014 r,

PROJEKT BUDOWLANY

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznoSci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendOw sasiednich

3.

prace budowlane (w tym transport materiatéw budowlanych)
ucigzliwe akustycznie prowadzi¢

w sgsiedztwie miejsc ochrony akustycznej w porze dziennej ({j.
od 6.00 do 22.00);

Zalecenia dla Wykonawcy

zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania
materialéw budowlanych zlokalizowac¢ na terenie
przeksztalconym antropogenicznie,

w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi,

z dala od zbiornikow i cieckéw wodnych;

Zalecenia dla Wykonawcy

zaplecze budowy (w szczegdlnosci migjsca postoju

i konserwacji maszyn budowlanych oraz srodkow transportu)
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
(gléwnie substancji ropopochodnych) do gruntu i wod;

Zalecenia dla Wykonawcy

wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzgtu, eksploatowanego

i konserwowanego w sposob prawidtowy,

0 najmniejszej mozliwej mocy akustycznej;

Zalecenia dla Wykonawcy

opracowac i wdrozy¢ taki plan robot, aby urzadzenia emitujgce
hatas o duzym nat¢zeniu nie pracowaty

w poblizu zabudowan mieszkalnych jednoczes$nie oraz aby
zoptymalizowa¢ wykorzystanie sprzetu budowlanego i srodkéw
transportu (np. poprzez wyeliminowanie zbgdnych
przejazdow);

Zalecenia dla Wykonawcy

w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczaé skutki

wtdrnego zapylenia poprzez zachowanie wysokiej kultury robot,

a w szczegllnosci przez: odizolowanie terenu inwestycji
ogrodzeniem

(w miar¢ mozliwosci), systematyczne sprzgtanie placu
budowy, zraszanie wodg placu budowy (zaleznie od potrzeb),
ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w
rejonie budowy, uwazne tadowanie materiatlow sypkich na
samochody, przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych
samochoddw transportujacych materiaty sypkie (dotyczy tez
ziemi z wykopow):

Zalecenia dla Wykonawcy

plac budowy wyposazy¢ w $rodki do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego
zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi
zanieczyszczony grunt nalezy niezwlocznie usung¢ i przekazac
do utylizacji podmiotowi posiadajagcemu stosowane uprawienia
w tym zakresie;

Zalecenia dla Wykonawcy

10.

wyposazy¢ plac budowy i zaplecze techniczno - socjalne w
pojemniki (kontenery) zapewniajace selektywng zbiorke
odpadéw w zaleznosci od ich rodzajow, mozliwosci dalszego
zagospodarowania czy przetworzenia;

Zalecenia dla Wykonawcy

11.

odpady w postaci gruzu budowlanego oraz gleby

i ziemi, w tym kamienie oraz gruz ceglany w miar¢ mozliwosci
wykorzysta¢ we wlasnym zakresie (np. do wyrdwnania terenu)
lub przekaza¢ uprawnionym odbiorcom; zagospodarowywac
odpady powstajgce w trakcie robot ziemnych tylko, gdy nie sg
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

Zalecenia dla Wykonawcy
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Lp.

Decyzja RDOS-14-WOOS-II-MW-6613-205/09 z dnia 22
listopada 2010 r.

zmieniona decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska znak DOOS-OAIL4200.24.2013.ew.27 z dnia
17 wrze$nia 2014 r,

PROJEKT BUDOWLANY

12.

odpady niebezpieczne gromadzi¢ w zamknigtych, szczelnych i
oznakowanych pojemnikach odpornych na dziatanie
skfadnikéw umieszczanych w nich odpadéw, zlokalizowanych
W wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym
podtozu migjscu, zabezpieczonym przed wplywem warunkow
atmosferycznych; odpady przekazywa¢ uprawnionym
odbiorcom; miejsce magazynowania odpadéw niebezpiecznych
powinno by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wstgpem 0sob
nicupowaznionych i zwierzat;

Zalecenia dla Wykonawcy

13:

odpady inne niz nicbezpieczne magazynowac selektywnie w
zamknigtych, szczelnych

i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach ustawionych w
wyznaczonym, zadaszonym,

o utwardzonym podlozu miejscu, zabezpieczonym przed
wplywem warunkéw atmosferycznych,

a nastgpnie przekazywac¢ uprawnionym odbiorcom;

Zalecenia dla Wykonawcy

14.

odpadowe masy roslinne - czgsci zielone, kora, galgzie,
korzenie - rozdrabniac i kierowa¢ w miar¢ mozliwosci do
kompostowania lub po zebraniu odpowiedniej ilosci
przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom;

Zalecenia dla Wykonawcy

15.

zapewni¢ pracownikom pomieszczenia sanitarne
i socjalne;

Zalecenia dla Wykonawcy

16.

$cieki sanitarne gromadzi¢ w przenos$nych zbiornikach
bezodptywowych i wywozi¢ odpowiednimi pojazdami do
najblizszej oczyszczalni $ciekow;

Zalecenia dla Wykonawcy

17.

w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zapobiegac erozji
wodnej skarp i nasypow, zwlaszcza
w rejonach, gdzie mogloby dojs$¢ do zanieczyszczenia ciekow;

Zalecenia dla Wykonawcy

18.

pas robot na szlakach migracji zwierzgt zawezic do
niezbgdnego minimum;

Zalecenia dla Wykonawcy

19.

wycinke drzew wykona¢ poza sezonem lggowym ptakow, a
wigc w okresie od poczgtku wrzesnia do konica lutego;

Zalecenia dla Wykonawcy

20.

zastosowac tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajace
plazom przedostanie si¢ na plac budowy - poprzez ogrodzenie
terenu siatkg (czg$ciowo zaglgbiong w ziemi o wysokosci okoto
40 cm i wielkosci oczek nie wigkszej niz 0,5 cm

x 0,5 cm); w rejonie zinwentaryzowanych miejsc rozrodu
plazoéw siatka powinna by¢ wyposazona

w przewieszke czyli jej gorna krawedz (okoto

10 cm) musi by¢ wygigta na zewngtrz tak, aby uniemozliwié
plazom wspinanie si¢ na nig

i pokonywanie jej gora:

Zalecenia dla Wykonawcy

21.

prace budowlane w miejscach bytowania ptazéw (np. terenach
podmoktych, zbiornikach i cickach wodnych) prowadzi¢ z
niczwyklg starannoscig; prowadzone prace nie mogg wptynac
na naturalny charakter cickdw i zbiornikow wodnych; nalezy
zagwarantowac ich ochrong przed zanieczyszczeniem oraz
zasypaniem, a takze nie mozna dopusci¢ do zaburzenia
stosunkéw wodnych na terenach wrazliwych na takie zmiany;

Zalecenia dla Wykonawcy

22.

na etapie budowy nalezy dazy¢ do maksymalnego ograniczenia
pasa terenu zajetego pod budowe, przestrzegajgc jednoczesnie
granic tego pasa; w przypadku powstania koniecznosci
utwardzania drég dojazdowych i stanowisk dla sprzetu, po
zakonczeniu prac nalezy usungé materiaty uzywane w procesie

Zalecenia dla Wykonawcy
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Lp. Decyzja RDOS-14-WOOS-II-MW-6613-205/09 z dnia 22 PROJEKT BUDOWLANY
listopada 2010 r.

zmieniona decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska znak DOOS-0OAIL4200.24.2013.ew.27 z dnia

17 wrzesnia 2014 r,

organizacji dojazdu i prac; drogi dojazdowe do placu budowy
nalezy wytyczy¢ w miar¢ mozliwosci w oparciu o istniejgcg
sie¢ szlakow komunikacyjnych;

23. podczas prowadzenia prac zachowa¢ ich etapowos¢ tak, aby nie
zamkngC tras wedrowek zwierzat, np. wygrodzenie trasy
powinno by¢ wykonane po ostatecznym zagospodarowaniu
przejsé dla zwierzat;

Zalecenia dla Wykonawcy

24, zalecenia w zakresie utrzymywania obiektow (przejs¢ dla
zwierzgt) w stanie gwarantujgcym peing funkcjonalnosc i
efektywnos¢: po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy
uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu funkcjonalnosci
przyrodniczej; w przypadku wystgpienia ubytkdw w masie
roslinnej w obrebie przejs$¢ nalezy przeprowadzi¢ nasadzenia
uzupelniajgce; prowadzi¢ biezacg pielggnacjg istniejgcej i
nasadzonej zieleni (zapewniajac wlasciwy skiad gatunkowy
roslinnosci).

II1. Warunki dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzgle¢dnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, 0 ktérej mowa w art. 72 ust 1 ustawy 00§

25. droge wyposazy¢ w rowy, w przypadku gruntow Uwzgledniono w projekcie.
piaszczystych oraz w miejscach ptytko wystgpujgcego
zwierciadta wod podziemnych rowy trawiaste wykonaé z
zastosowaniem geowloknin;

26. zastosowac przed wylotem do odbiornika powierzchniowego
(rowu melioracyjnego, cieku, zbiornika) urzgdzenia
podczyszczajace wody opadowe, np. w postaci
osadnikow/separatorow;

Uwzgledniono w projekcie.

27. na wylotach w obszarach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu nalezy zastosowa¢ zamknigcia
doptywu zabezpieczajgce odbiornik przed skazeniem
substancjami niebezpiecznymi (np. w przypadku nawalnych
deszczy),

Uwzgledniono w projekcie.

28. W miejscach o stwierdzonych przekroczeniach norm hatasu
wybudowa¢ ekrany akustyczne w nizej podanych
lokalizacjach oraz parametrach:

Numer ckranu Poczatek ekranu Koniec ekranu Strona Wysokos¢ ekranu
|km| [km H
| 3+300( 4+050 zachodnia 5
2 3+200| 4+045 wschodnia 5
Zestawienie ekrandw akustycznych dla wezta Wigzowna
| 4+045 [km glob.)*| 4+435 [km glob.]* wschodnia 5
0+325 |km lok.p
Lp. Decyzja RDOS-14-WOOS-II-MW-6613-205/09 z dnia 22 PROJEKT BUDOWLANY
listopada 2010 r.

zmieniona decyzjg Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska znak DOOS-0AI1.4200.24.2013.ew.27 z dnia
17 wrze$nia 2014 r,

29, ckrany akustyczne winny by¢ tak skonstruowane, aby istniata | Uwzgledniono w projekcie.
mozliwos¢ ich przedtuzenia
30. ckrany akustyczne winny by¢ nieprzezroczyste: ewentualnie | Uwzglgdniono w projekcie.

mozliwe do zastosowania sg konstrukcje przezroczyste z
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Lp.

Decyzja RDOS-14-WOOS-II-MW-6613-205/09 z dnia 22
listopada 2010 r.

zmieniona decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska znak DOOS-OAIL4200.24.2013.ew.27 z dnia
17 wrze$nia 2014 r,

PROJEKT BUDOWLANY

pionowymi pasami

0 szerokosci 2 cm rozmieszczonymi w odleglosci 10 cm od
siebie; kolorystyka paséw powinna kontrastowac z
powierzchnig drogi i otoczeniem;

31

wzdhiz planowanej trasy w miar¢ mozliwosci nalezy
zaprojektowaé i wykonaé po konsultacji
i pod nadzorem architekta krajobrazu pasy zieleni izolacyjnej i
dogeszczajagcej z gatunkow  posiadajgcych  wiasciwosci
fitoremediacyjne (np. wierzba, leszczyna);

Uwzgledniono w projekcie.

32.

wykona¢ planowane przedsigwzigcie z materialow
gwarantujgcych szczelnos¢, wytrzymatosé

i nieagresywnos$¢ dla srodowiska, posiadajacych niezbedne
aprobaty techniczne;

Uwzgledniono w projekcie.

33.

zastosowac¢ szczelne odwodnienie obiektéw mostowych,
wiaduktow, estakad itd.;

Uwzgledniono w projekcie.

34.

geometri¢ trasy poprowadzi¢ tak, aby w miar¢ mozliwosci
unikng¢ kolizji ze stawami;

Kolizje ograniczono do
niezbgdnego minimum.

35.

na calej dlugosci projektowanej drogi wykonaé ogrodzenie
ochronne z siatki metalowej; wysoko$¢ minimalna ogrodzenia
powinna wynosi¢ 250 cm w terenie lesnym i polno-lesnym oraz
220 cm dla pozostatych obszarow; ogrodzen z siatki nie
stosowa¢ w miejscu wystepowania ekranéw akustycznych;
siatka powinna by¢ zakopana pod powierzchni¢ ziemi na
glebokos¢ minimum 30 cm w celu stabilizacji jej dolngj
krawedzi oraz uniemozliwienia jej podkopywania; ponadto
powinna posiadac zmienng wielkos¢ oczek
w zaleznosci od wysokosci; do 50 cm od powierzchni ziemi
siatka powinna mie¢ oczka wielkosdci 2,5x1,5 cm, wyzej, do
wysokosci okoto 120 cm, oczka wielkosci 5x15 ¢cm i ponad 13
wysokos$cig oczka 15x15 cm; na odcinkach stwierdzonej
migracji ptazdw oraz drobnych zwierzat i w odleglosci do 100
m od tych miejsc w obie strony nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie w postaci siatek z tworzywa sztucznego
wysokosci do 50 cm
o oczkach wielkosci 0,5x0,5 cm, trwale powigzanych z
ogrodzeniem; ogrodzenia ochronne muszg tgczy¢ si¢ w sposob
szczelny z czotem dolnych przejs$é¢ dla zwierzat, a w miejscach
lokalizacji przepustow dla matych zwierzat, ptazéw i ciekow
wodnych, ogrodzenia muszg taczy¢ si¢ w sposob szczelny
z czolem przepustu lub przechodzi¢ bezposrednio ponad czotem
przepustu; siatka dla ptazéw powinna by¢ wyposazona w
przewieszke czyli jej gorna krawedZ (okoto 10 cm) musi by¢
wygieta na zewnatrz tak aby uniemozliwi¢ ptazom wspinanie
si¢ na nig i pokonywanie jej gora;

Uwzgledniono w projekcie.

36.

nalezy skanalizowa¢ rowy drogowe w sgsiedztwie przejsé, a
ich powierzchni¢ utwardzi¢ kruszywem naturalnym; wloty i
wyloty rowdw drogowych powinny znajdowac si¢ za
ogrodzeniem, tak aby uniemozliwi¢ wpadanie do nich
zwierzat; zbiorniki petnigce funkcj¢ retencyjng nalezy
udostepni¢ ptazom poprzez montaz urzgdzen
oczyszczajacych przed zbiornikami, nachylenie brzegéw o

Uwzgledniono w projekcie.
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Lp. Decyzja RDOS-14-WOOS-II-MW-6613-205/09 z dnia 22 PROJEKT BUDOWLANY

listopada 2010 r.

zmieniona decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska znak DOOS-OAIL4200.24.2013.ew.27 z dnia
17 wrze$nia 2014 r,

charakterze naturalnym na dhugosci 50% linii brzegowej nie
moze przekracza¢ wartosci 1:1,5, zbiorniki nalezy odgrodzi¢
od pasa drogowego (ogrodzenie przeciwko dostawaniu si¢
plazow na drogg pomig¢dzy zbiornikiem a jezdnig),
ogrodzenie powinno by¢ przedtuzone o min. 100 m z kazdej
strony w stosunku do granicy zbiornika, réwnolegle do pasa
drogowego badz tez tgczy¢ si¢ szczelnie z obicktem, ktéry
moze by¢ wykorzystywany do migracji zwierzat lub tez
zosta¢ doprowadzone do obicktu ograniczajgcego mozliwos¢
dalszej migracji; wszelkie prace zwigzane z czyszczeniem i
spuszczaniem wody ze zbiornikéw mozliwe sg wylgcznie we
wrzesniu, pod kontrolg herpetologa:

37. drogi serwisowe réwnolegle do projektowanej trasy na Uwzgledniono w projekcie.

wysokosci wyznaczonych przepustow i przejs¢ dla zwierzat
nalezy wyposazy¢ w obickty umozliwiajace migracj¢
zwierzat

o parametrach gwarantujgcych zachowanie wspotczynnika
ciasnoty wzglednej. Dopuszczalne sg przejscia po
powierzchni drogi (utwardzenie w sposob naturalny), o ile
nate¢zenie ruchu na drogach przylegtych nie przekraczaja 500
pojazdow na dobe;

38. prowadzi¢ stalg kontrolg szczelnosci ogrodzen na calej Uwzgledniono w projekcie.

dhugosci trasy; zwroci¢ szczeg6lng uwage na plotki
naprowadzajgce dla ptazow.

18. Formalna podstawa opracowania

18.1. Ustawy

1.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235, z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 roku, poz. 1232, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 145, z
pOzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2014 roku, poz.
613, z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
roku, poz.627, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz.

1153, z p6zniejszymi zmianami);
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10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 roku, poz. 1205, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz.2l, z
pOzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 647, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkoéw i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 roku, Nr 162, poz. 1568, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007
roku, Nr 19, poz. 115, z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, Nr 193, poz.
1194 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011, Nr
227, poz. 1367);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie

(Dz. U. z 2007 roku, Nr 75, poz. 493, z p6zniejszymi zmianami);

14.1. Rozporzadzenia

15.

16.

72

18.

19.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialtywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397, z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz.
112);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie pozioméow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 roku, Nr 47, poz. 281);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16. poz. 87);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanc;ji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku, Nr 137, poz. 984,

z pdzniejszymi zmianami);
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20.

2].

22

23

24.

25,

26.

2.

28.

29.

30.

31

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 pazdziernika 2002 roku w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wody $rodladowe bedace sSrodowiskiem zycia ryb w warunkach
naturalnych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 176, poz. 1455);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1348);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 roku w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 roku w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1408);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty, a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 roku, Nr 77, poz. 510, z pézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. 2011, Nr 25 poz. 133, z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roglin i
zwierzat gatunkdéw obcych, ktére w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego
moga zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. 2011 r., Nr 210,
poz.1260);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 roku w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 roku, Nr 165, poz. 1359);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112. poz.1206);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéw substancji lub energii w $rodowisku przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem Iub portem(Dz. U. z
2011 roku, Nr 140, poz. 824, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku, nr 43, poz. 430, z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 roku, Nr 63, poz. 735, z p6zniejszymi
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zmianami);

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie sposobu
numeracji 1 ewidencji droég publicznych, obiektdéw mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U
z 2005 roku, Nr 67, poz. 582);

33. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptakéw
(Dyrektywa ptasia) (Dz.U.UE.L.79.103.1);

34. Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych
dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa) (Dz.U.UE.L.92.206.7);

35. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w

sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

36.ZRODLA INFORMACJI

1. Specyfikacje i materiaty uzyskane od Inwestora;

2. Raport o oddzialywaniu na srodowisko — Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy
— na odcinku od wezla ,,Marki” do wezta ,,Lubelska” — Profil Sp. z 0.0., Warszawa
2005;

3. Raport o0 oddzialywaniu na srodowisko rozbudowy drogi krajowej Nr 17 do parametrow
drogi ekspresowej wezta ,,Lubelska” — granica wojewddztwa lubelskiego (km 3+200 —
74+883) GEOS Consulting Zaktad Ochrony Srodowiska, Warszawa 2009;

4. Raport o oddzialywaniu na Srodowisko Autostrady A-2 na odcinku Warszawa —
Kukuryki od konca wezta , Lubelska” w Izabeli kolo Warszawy do przejscia
granicznego w Kukurykach wiacznie tj. od km 489+403 do km 657+113 z wylaczeniem
obwodnicy Minska Mazowieckiego od km 504+000 do km 524+005 wymagany w
postepowaniu 0 wydanie decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigecia — DHV POLSKA Sp. z 0.0., Warszawa 2010;

5. Poludniowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wezta ,Pulawska” do wezla
,,Lubelska” — Raport o oddzialywaniu na $srodowisko — Arcadis Sp. z 0.0., Warszawa
2010;

6. Projekt Robot Geologicznych na rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
potrzeb projektu budowlanego, inwestycji pod nazwa ,,Budowa wezla ,,Lubelska” na
przecigeciu drog ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2” gm. Wigzowna, pow.

Otwock, woj. mazowieckie — Geotech Sp. z 0.0., Rzeszoéw 2014
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10.

11.

12.

13,

14.

15;

16.

75

18.

19:

20.

21.
22.

Informacja RZGW o terenach zalewowych.

Wizje terenowe;

Mapa obszaréw Glownych Zbiornikéw Wod Podziemnych w Polsce, wymagajacych
szczegolnej ochrony, w skali 1:500 000 - A.S. Kleczkowski

Aktualne dane o jakosci srodowiska na rok 2014— Mazowiecki Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska

Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 1993-1997

Bohatkiewicz J., Kucharski R., Jurkowski J. Oceny oddzialywania drog na srodowisko.
Cz. Il — Oceny oddzial. drég i ruchu drogowego w zakresie halasu drogowego. GDDP,
Warszawa, 1999

Datka S., Suchorzewski W., Tracz M. Inzynieria ruchu. WKikL, Warszawa, 1999
Krach J., Sandberg U. Nosie emission from Road vehicles 1990-2010. The development
expected by a nornic export. Inter Noise’94. Jokohama, 1994

Merkblatt iiber Luftverunreinigungen an Strassen. Teil: Strassen ohne oder mit lockerer
Randbebauung. Forschungsgesellschaft fiir Strassen — und Verkehrswesen, Ko6ln, 1996
PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach (catos¢
normy); PN-B-02151-03:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w
budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania (cato$¢ normy)

Tracz M., Bohatkiewicz J. 1 inni. Oceny oddzialywania drog na srodowisko. GDDP
Warszawa. 1997 — I wydanie, 1999 — Il wydanie, 2001 — III wydanie (wersja robocza),
cz. I i I — Wytyczne zalecone do stosowania przez MOSZNIL oraz Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych

Zasady kontroli 1 ewidencji obiektoéw emitujacych hatas. Panstwowa Biblioteka
Ochrony Srodowiska. Biblioteka Monitoringu Srodowiskowego. Warszawa. 1996 r.
GDDKIA, Strategia przebudowy gléwnych drég krajowych w Polsce w latach 2003-
2013. Bezpieczne drogi. Nr 2

Wskazowki metodyczne dotyczace modelowania matematycznego w systemie
zarzadzania jakoscia powietrza. Ministerstwo Srodowiska i Gléwny Inspektorat
Srodowiska. Warszawa, 2003

Generalny Pomiar Ruchu 2010

Prognoza ruchu 2014, 2017, 2032

M OSTY Budowa wezla , ,Lubelska™ na przecigciu drog ekspresowych S21 S17 Str.
do autostrady A2 202

KATOWICE



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJ1 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEIJ

23. Bohatkiewicz j. Wplyw geometrii, organizacji i warunkéw ruchu na poziom hatasu w
otoczeniu skrzyzowan. Praca doktorska. Politechnika Krakowska. 1999
24. Bendtsen. Hans. Larsen. Development of notice reducting road surfaces for urban road.
Status report after 3 years measurement. In Danish with extensive English summary.
Report 4. 2002. Danish Transport Research Institute
25. Sandberg U. Action plan against exterior tyre/road noise. Inter-noise’93 Belgium, 1993
26. Zwierzeta a drogi. Metody ograniczenia negatywnego wpluwu drég na populacje
dzikich zwierzat” Jedzrejewski, Nowak, Kurek, Mystajek, Stachura, Zawadzka —
Zaktad Badania Ssakow Polskiej Akademii Nauk, Biatowieza 2006;
27. Poradnik projektowania przej$¢ dla zwierzat i dzialan ograniczajacych $miertelno$¢
fauny przy drogach, R.T. Kurek, Warszawa 2010.
28. Ocena planéw i przedsigwzie¢ znaczaco oddziatujacych na obszary Natura 2000 —
wytycznych metodycznych dotyczacych przepisow Artykutu 6 (3) i (4) Dyrektywy
Siedliskowej 92/43/EWG
29. Zarzadzanie obszarami Natura 2000 — Postanowienia artykulu 6 dyrektywy
,.siedliskowe)” 92/43/EWG

oraz internetowe zrodta danych (m.in):

Natura 2000: http://natura2000.gdos.gov.pl/
Rejestr form ochrony przyrody: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Urzedéw Gmin, Powiatow, Wojewodztwa
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Tabela 54 Wyjas$nienie stosowanych skrotow
OZNACZENIE WYJASN]ENI'E
DUS Decyzja o Uwarunkowaniach Srodowiskowych

Decyzja Srodowiskowa

PB Projekt Budowlany
PPP Poradnik Projektowania Przejs¢ dla Zwierzat
S17 Droga ekspresowa S17
A2 Autostrada A2
DK17 Droga krajowa nr 17
WOW Wschodnia Obwodnica Warszawy
POW Poludniowa Obwodnica Warszawy
GDDKIiA Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
OChK Obszar Chronionego Krajobrazu
N,S,E, W Kierunki geograficzne, odpowiednio:
poinoc, potudnie, wschdd, zachdd
p.p-t Pod poziomem terenu
n.p.t Nad poziomem terenu
SDR Sredni dobowy ruch
GZWP Glowny zbiornik wod podziemnych
ONO Obszar najwyzszej ochrony
OWO Obszar wysokiej ochrony
0ZO Obszar zwyktej ochrony
owa wezla |, ska” zecieciu drog ekspresowych S2 1 S17
1: KMA g)sw-‘rcx Budowa wezta , Lubelska dr;,aa‘;:lr::clr:‘;.ym g eksp 'y zs(l);




