WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dniawpaidziernika 2007 r.

WSR.ISM,EM/6613/1/80/05

Decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104; art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.} — zwanego dalej kpa, art. 46 ust.
I pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. 22006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832
z 2007 r., Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859) — zwanego dalej Pos
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 listopada 2005 r., znak GDDKIA-O/WA-B.13m/400/406/2003
Dyrektora Oddziatlu w Warszawie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie,
ul. Minska 25, 03-808 Warszawa dzialajacego z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku
od wezta ,,Marki” do wgzla | ,Lubelska”.

ustala sig
nastepujace $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ opisanego wyzej przedsigwzigcia

wg warlantu WIITA:

L. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy
(WOW) bedacej droga o klasie technicznej ,.ekspresowa” na odcinku od wezta ,,Marki” do wezla
.Lubelska” wg wariantu WIIIA, zgodnie z charakterystyka przedsigwzigcia stanowigcg zalgeznik do
niniejszej decyzji. Planowane przedsigwzigeie stanowi¢ bedzie element spdjnego systemu

drogowego Miasta Stolecznego Warszawy wynikajacego ze strategii przestrzennej samorzadow



Wojewodztwa Mazowieckiego i m.st. Warszawy. Wschodnia Obwodnica Warszawy bedzie jednym

z odcinkow ekspresowej obwodnicy, taczacej sie z planowanga autostrada A-2: od zachodu — w wezle

-Konotopa”, od wschodu — w wezle ,,Lubelska”.

Wariant przedsigwzigcia WIIIA bedzie przebiega¢ przez teren Miasta Stolecznego Warszawy

Dzielnice Wesola i Rembertéw oraz gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Sulejowek, Wigzowna.

II.

(ad

Warunki wykerzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem KoniecznoSci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow

naturalnych oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendéw sgsiednich.

Zorganizowac place budowy i ich zaplecza oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczgdne Kkorzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac - teren przywrécic¢ do poprzedniego stanu.

Zaplecza budowy, a w szczegolnosci magazyny, sklady i bazy transportowe w pierwszej
kolejnosci lokalizowa¢ na terenach juz zagospodarowanych, w oddaleniu od zabudowy

mieszkaniowej.

. Ograniczy¢ do niezbgdnego minimum zajmowanie terenu na obszarze chronionym oraz na

terenach lesnych. Prace budowlane nie powinny wychodzi¢ poza wyznaczony pas drogowy.
Transport materialdéw niczbednych do budowy powinien odbywaé si¢ przede wszystkim
w obregbie wyznaczonego pasa drogowego.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji takie jak usuwanie drzew, krzewow 1 gleby

prowadzi¢ poza okresem rozrodczym zwierzat (od poczatku kwietnia do konca sierpnia).

. Prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych ochrong przed halasem, prowadzi¢

wytacznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00).

. W przypadku realizacji odwodnienn budowlanych, w rejonie wezla ,,Ziclonka" nalezy

prowadzi¢ monitoring polozenia zwierciadta wéd podziemnych. W tym celu nalezy
zainstalowaé tymczasowe piezometry do monitoringu poziomu wody gruntowej zasiggu leja
depresji w trzech przekrojach obserwacyjnych (po trzy piezometry w kazdym przekroju

w odleglosci ok. 10 m, 30 m 1 100 m od krawedzi wykopu budowlanego).

. Odpady budowlane, w tym ziemia z wykopu lub budowy tunelu nie moga by¢ skladowane,

gospodarczo uzytkowane, ani przetwarzane na terenach objetych obszarowymi prawnymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z pézn. zm.).

. W czasie budowy usuwana z powierzchni wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢


























































































