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LEGENDA

Linia rozgraniczajaca

= Projektowana i przebudawywana linia tramwajowa

—— ] Projektowana i rozbudowywana jezdnia

— lzofona 50 dB - pora noena (L)

— Izofona 55 dB - pora nocna po zastosowaniu ekrandw akustycznych (Liay)

2 I Ekrany akustyczne
Cbszar chroniong przed hatasem o przewadze zabutowy wielorodzinne) - dopuszezalny poziom hatasu:
- pora dzienna 60 dB [Lu..) - pora nocna 50 dB {La.y)

Obszar c_hrnniung przed hatasem o przewadze zabudawy jednorodzinng] - dopuszezalny paziom hatasu:
- pora dzienna 55 dB [Lu.c} - pora nocna 50 dB (L)

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

ZARZAD MIEJSKICH INWESTYCJIDROGOWYCH
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA
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fax. 022 550 1801

JEDNOSTKA PRCJEKTOWA:
Tebodin SAP-Projekt
ul. Tasmowa 7
02-677 Warszawa

TEL (22)452 1995
TEBODIN fux 2214521900
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY
NOWEJ JEZDNI | PRZEBUDOWY JEZDNI ISTNIEJACEJ UL. WOLOSKIEJ
NA ODC. UL. RACLAWICKA - UL. KONSTRUKTORSKA

STADIUM PROJEKTU: . . - .
Raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko
TOM: BRANZA: ]
OCHRONA SRODOWISKA
TYTULRYSUNKU: - Zasieq oddzialywania hatasu wraz SKALA:
z urzgdzeniami ochrony srodowiska w 2030 r. - 1:2000
wariant inwestycyjny
ZESPOL PROJEKTOWY:
funkeja imig i nazwisko specjalnosé
opracowat mgr Tomasz Tarmowski-Koczur Ochrona $rodowiska
sprawdzajacy inZ. Katarzyna Szutta Ochrona srodowiska
nr umawy: nrrys.: arkusz: | nregz.:
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