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ZAŁĄCZNIK 11 


WYBRANE PISMA I UZGODNIENIA 


 Opinia i uwagi Urzędu Miasta Marki w sprawie proponowanych rozwiązań projektowych 


WOW (WI.7211.2.2013 z dnia 15.01.2013) 


 Opinia i uwagi Urzędu Miasta Ząbki w sprawie proponowanych rozwiązań projektowych 


WOW (z dnia 25.03.2013) 


 Opinia i uwagi Urzędu Miasta Zielonka w sprawie proponowanych rozwiązań 


projektowych WOW (WGO.7211.1.2013 z dnia 22.01.2013) 


 Opinia i uwagi Urzędu Dzielnicy Warszawa-Rembertów w sprawie proponowanych 


rozwiązań projektowych WOW (UD-VIII-WIR-D.7211.27.2013.ECI z dnia 25.01.2013) 


 Opinia i uwagi Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wesoła w sprawie proponowanych 


rozwiązań projektowych WOW (UD-XIV-WIR.7211.4.2013.APY z 21.01.2013) 


 Opinia i uwagi Urzędu Miasta Sulejówek w sprawie proponowanych rozwiązań 


projektowych WOW (PU.671.1.2013 z dnia 25.02.2013) 


 Opinia i uwagi Nadleśnictwa Drewnica w sprawie proponowanych rozwiązań 


projektowych WOW (NW-1-2120/40/13/2006 z dnia 25.03.2013) 


 Akceptacja prognozy ruchu przez GDDKiA (GDDKiA-DS.-WPR/4083/121/rk/12 z dnia 


27.10.2012) 


 Stanowisko Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie w sprawie 


proponowanych rozwiązań projektowych WOW (2352/12 z dnia 15.11.2012) 


 Stanowisko Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie ewentualnych kolizji 


proponowanych rozwiązań projektowych WOW z obiektami zabytkowymi (KZ-


ZO.4120.384.2012.PSW z dnia 23.10.2012) 


 Stanowisko Wojskowego Koła Łowieckiego „NAREW” w sprawie ewentualnych kolizji 


proponowanych rozwiązań projektowych WOW ze szlakami migracji zwierząt (z dnia 


07.10.2012) 


 Pismo do Nadleśnictwa Drewnica z prośbą o pisemne potwierdzenie ustaleń 


dotyczących lokalizacji i parametrów przejść dla zwierząt (OS/258/KC/48/2013 z dnia 


21.03.2013) 


 Potwierdzenie przez Nadleśnictwo Drewnica prawidłowości rozmieszczenia i 


parametryzacji projektowanych przejść dla zwierząt (NWM-75/9/2013/2529 z dnia 


18.04.2013) 


 Opinia Mazowieckiego Zespołu Parku Krajobrazowych w sprawie proponowanych 


rozwiązań projektowych WOW (MZPK/6030/12/13 z dnia 04.03.2013) 


 Opinia Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w sprawie braku potrzeby 


wykonania dodatkowych przejść dla zwierząt (MZPK/6030/12/13 z dnia 07.05.2013) 


 Akceptacja Lasów Miejskich – Warszawa proponowanych przejść dla zwierząt oraz 


propozycja dodatkowych lokalizacji (LM-W/LŁ/375/13 z 21.03.2013) 


 Wyjaśnienia do Lasów Miejskich – Warszawa odnośnie do propozycji dodatkowych 


przejść dla zwierząt (OS/258/KC/81/2013 z dnia 07.05.2013) 


 Opinia i uwagi Zarządu Powiatu wołomińskiego w Wołominie w sprawie proponowanych 


rozwiązań projektowych WOW (WID.7111.7.2013 z dnia 19.07.2013) 


 UM Sulejówek – wskazanie terenów podlegających ochronie akustycznej na przebiegu 


WOW (PU.671.1.2013 z dnia 22.07.2013) 







 Informacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 


Departament Środowiska nt. obszarów górniczych i wydanych koncesji na wydobywanie 


na przebiegu WOW (PŚ-II.7013.574.2013.MŁ z dnia 02.08.2013) 


 Informacja od Starostwa Powiatowego w Wołominie nt. koncesji na wydobywanie na 


przebiegu WOW (WOŚ.604.16.2013 z dnia 26.09.2013)  


  







 







 







 







 







 







 







 


 







 







 







 







 







 







 







 


 


 


 


 


 







 


 







 


 







 


 







 


 







 







 


 







 







 







 


 







 







 


 







 







 


 







 


 







 


 







 


 







 


 







 







 


 







 


 







 


 







 







 


 


 







 


 







 


 


 







 


 







 







 







 







 







 







 







 







 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.1 Pismo określające aktualne tło zanieczyszczeń w rejonie 
projektowanej trasy. 


  












 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.2 Zmodyfikowana róża wiatrów dla Warszawy. 
  







Tabela meteorologiczna 


   
Stacja meteorologiczna: Warszawa DZIEŃ NOC  - rok.   
Ilość obserwacji 28907.Wysokość anemometru  12   m.    
Temperatura 280,8 K    
  
Prędk. Syt. Kierunki wiatru  


wiatru met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


1 1     0      0      5      2      3      3      5      3      0      2      2      0  
1 2     5      8     11     27     19     36     20     33     34     20     12      3  
1 3     9     12     35     59     62     76     43     38     39     59     31     32  
1 4    25     34     65     89     93    121     81     68     92     61     40     43  
1 5     6     17      7     21     18     28     23     14     25     35     10     11  
1 6    33     45    106    108    145    137     95     88    125     92     48     38  
2 1     0      2      1      5      5      3      4      4      4      4      2      0  
2 2    20     19     31     34     59     71     39     31     43     31     33     21  
2 3    22     39     55    113    128    105     68     74     88     84     52     44  
2 4    46     58    115    150    171    142    110    113    128    123     69     57  
2 5    14     16     18     29     41     40     30     34     45     31     15      6  
2 6    29     41    137    223    176    150     95     94     97     93     48     43  
3 1     1      0      0      1      1      2      0      0      1      0      0      0  
3 2    41     21     31     63     85     64     33     42     84     52     39     32  
3 3    61     63    117    137    163    135     84     91    144    147     91     72  
3 4    62    133    154    209    170    179    147    176    248    209    127     77  
3 5    16     23     33     60     36     69     44     52     62     40     24     21  
3 6    40     61    132    209    122    137     78    103    144     73     78     41  
4 2    18     28     32     52     56     52     17     18     53     36     50     23  
4 3    73     87    101    145    131    110     58    106    179    133    113     87  
4 4    86    185    184    210    177    150    139    178    299    208    120    107  
4 5    16     31     44     62     54     43     29     45     67     39     27     31  
4 6    18     29     63     94     43     29     27     43     55     29     17     24  
5 2     2      0      1      3      5      6      1      0      3      3      3      2  
5 3    63     69    101    111    105     81     67     89    164    156    111     77  
5 4    94    182    152    220    174    102    107    226    421    265    187    122  
5 5    18     41     78     88     56     24     18     27     64     43     31     14  
6 3    18     24     36     57     44     24     20     32     75     58     26     29  
6 4   119    162    171    299    153     68    102    224    512    331    161    106  
7 3    10      6     13     21     15      3      6      4     23     14      8      7  
7 4    59    123    116    224     82     55     72    197    504    250    140     94  
8 3     0      0      0      1      0      0      0      0      0      1      0      0  
8 4    40     49     56    161     47     18     50    117    413    214    111     52  
9 4     8     21     31     79     11      6     27     77    304    144     44     24  


10 4     3      4     14     34      7      4     10     40    135     60     29      5  
11 4     0      1      9     15      2      0      0     30    176     78     21      3  


 







 


Tabela meteorologiczna 


   
Stacja meteorologiczna: Warszawa DZIEŃ NOC   - sezon grzewczy.   
Ilość obserwacji 14456.Wysokość anemometru  12   m.    
Temperatura 280,8 K    
  
Prędk. Syt. Kierunki wiatru  


wiatru met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


1 1     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
1 2     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
1 3     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
1 4    14     19     36     49     51     67     45     37     51     34     22     24  
1 5     6     17      7     21     18     28     23     14     25     35     10     11  
1 6    33     45    106    108    145    137     95     88    125     92     48     38  
2 1     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
2 2     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
2 3     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
2 4    25     32     63     83     94     78     61     62     70     68     38     31  
2 5    14     16     18     29     41     40     30     34     45     31     15      6  
2 6    29     41    137    223    176    150     95     94     97     93     48     43  
3 1     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
3 2     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
3 3     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
3 4    34     73     85    115     94     99     81     97    137    115     70     42  
3 5    16     23     33     60     36     69     44     52     62     40     24     21  
3 6    40     61    132    209    122    137     78    103    144     73     78     41  
4 2     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
4 3     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
4 4    47    102    101    116     97     83     77     98    165    115     66     59  
4 5    16     31     44     62     54     43     29     45     67     39     27     31  
4 6    18     29     63     94     43     29     27     43     55     29     17     24  
5 2     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
5 3     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
5 4    52    100     84    121     96     56     59    124    232    146    103     67  
5 5    18     41     78     88     56     24     18     27     64     43     31     14  
6 3     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
6 4    66     89     94    165     84     37     56    123    282    182     89     58  
7 3     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
7 4    32     68     64    123     45     30     40    108    278    138     77     52  
8 3     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
8 4    22     27     31     89     26     10     28     64    227    118     61     29  
9 4     4     12     17     44      6      3     15     42    167     79     24     13  


10 4     2      2      8     19      4      2      6     22     74     33     16      3  
11 4     0      1      5      8      1      0      0     17     97     43     12      2  


 







Tabela meteorologiczna 


   
Stacja meteorologiczna: Warszawa DZIEŃ NOC   - sezon letni.   
Ilość obserwacji 14451.Wysokość anemometru  12   m.    
Temperatura 280,8 K    
  
Prędk. Syt. Kierunki wiatru  


wiatru met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


1 1     0      0      5      2      3      3      5      3      0      2      2      0  
1 2     5      8     11     27     19     36     20     33     34     20     12      3  
1 3     9     12     35     59     62     76     43     38     39     59     31     32  
1 4    11     15     29     40     42     54     36     31     41     27     18     19  
1 5     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
1 6     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
2 1     0      2      1      5      5      3      4      4      4      4      2      0  
2 2    20     19     31     34     59     71     39     31     43     31     33     21  
2 3    22     39     55    113    128    105     68     74     88     84     52     44  
2 4    21     26     52     67     77     64     49     51     58     55     31     26  
2 5     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
2 6     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
3 1     1      0      0      1      1      2      0      0      1      0      0      0  
3 2    41     21     31     63     85     64     33     42     84     52     39     32  
3 3    61     63    117    137    163    135     84     91    144    147     91     72  
3 4    28     60     69     94     76     80     66     79    111     94     57     35  
3 5     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
3 6     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
4 2    18     28     32     52     56     52     17     18     53     36     50     23  
4 3    73     87    101    145    131    110     58    106    179    133    113     87  
4 4    39     83     83     94     80     67     62     80    134     93     54     48  
4 5     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
4 6     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
5 2     2      0      1      3      5      6      1      0      3      3      3      2  
5 3    63     69    101    111    105     81     67     89    164    156    111     77  
5 4    42     82     68     99     78     46     48    102    189    119     84     55  
5 5     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
6 3    18     24     36     57     44     24     20     32     75     58     26     29  
6 4    53     73     77    134     69     31     46    101    230    149     72     48  
7 3    10      6     13     21     15      3      6      4     23     14      8      7  
7 4    27     55     52    101     37     25     32     89    226    112     63     42  
8 3     0      0      0      1      0      0      0      0      0      1      0      0  
8 4    18     22     25     72     21      8     22     53    186     96     50     23  
9 4     4      9     14     35      5      3     12     35    137     65     20     11  


10 4     1      2      6     15      3      2      4     18     61     27     13      2  
11 4     0      0      4      7      1      0      0     13     79     35      9      1  


 


 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.3 Wyniki obliczeń rozkładów przestrzenno-czasowych stężeń 
zanieczyszczeń w siatce receptorów dla fazy budowy trasy. 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Faza budowy drogi ekspresowej S-17 na przykładzie  odcinka między węzłem Rembertów a węzlem Zakręt -  wariant 3  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E1 odcinek budowy   2,5 L  1000       0      303 2096,7  1514,5  tlenki azotu NOx 7,3 3,65 0,417 


             dwutlenek azotu 2,92 1,46 0,1667 


             tlenek węgla 1,67 0,835 0,0953 


              węglowodory alifatyczne 0,192 0,096 0,01096 


              węglowodory aromatyczne 0,192 0,096 0,01096 


              pył ogółem 0,213 0,1065 0,01216 


               -w tym pył do 10 µm 0,213 0,1065 0,01216 


              pył zawieszony PM 2,5 0,202 0,101 0,01153 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Faza budowy drogi ekspresowej S-17 na przykładzie  


 odcinka między węzłem Rembertów a węzlem Zakręt -  


 wariant 3 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 28,63  280  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


dwutlenek azotu 785  200  TAK Smm > D1 


tlenek węgla 449  30000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 51,6  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 51,6  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 27,15  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 1963  -  TAK bez oceny - brak D1 


 







3 


 


System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Faza budowy drogi ekspresowej S-17 na przykładzie  


 odcinka między węzłem Rembertów a węzlem Zakręt -  


 wariant 3 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E1 odcinek budowy    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1574      1579,9 


   2    1675,6    1551,2 


   3    1800,1    1534,2 


   4    2034,6    1514,7 


   5    2214,1    1502   


   6    2395,3    1488,5 


   7    2519,8    1476,6 


   8    2560,4    1469   


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Warszawa, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 274,5 287,2 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 roczna 0,057078 500 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 1 okres [mg/s] 


E1 odcinek budowy pył PM-10 59,2 59,2 
 dwutlenek azotu 811 811 
 pył zawieszony PM 2,5 56,1 56,1 
 tlenki azotu NOx 2028 2028 


 
 







4 


 


Nazwa zakładu: Faza budowy drogi ekspresowej S-17 na przykładzie  


 odcinka między węzłem Rembertów a węzlem Zakręt -  


 wariant 3 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 21,240 1575 1550 6 1 E 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,0803 1950 1550 6 1 ESE 


Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 582,366 1575 1550 6 1 E 


Stężenie średnioroczne µg/m3 2,2010 1950 1550 6 1 ESE 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,15 1950 1550 6 1 ESE 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 20,143 1575 1550 6 1 E 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,0761 1950 1550 6 1 ESE 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 1455,915 1575 1550 6 1 E 


Stężenie średnioroczne µg/m3 5,5025 1950 1550 6 1 ESE 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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7.4 Obliczenia wielkości emisji z istniejących dróg (DK2 oraz DW631) 
dla stanu obecnego (2012) oraz wariantu nie inwestycyjnego            
i inwestycyjnego dla lat 2020 i 2035. 


  







 


  


2012 Drogi istniejące DW631 i DK2


Odcinek Substancja


I podokres 


dzień


12 godz. 


mg/s


II podokres 


dzień


4 godz. 


mg/s


III podokres 


noc


8 godz. 


mg/s


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 619,83 619,83 109,18 9,77 3,26 1,15 14,18


NO2 191,52 191,52 62,09 3,02 1,01 0,65 4,68


NOx 478,80 478,80 155,23 7,55 2,52 1,63 11,70


weg arom 12,36 12,36 3,44 0,19 0,06 0,04 0,30


wegl alif 43,45 43,45 12,86 0,69 0,23 0,14 1,05


PM10 40,36 40,36 10,69 0,64 0,21 0,11 0,96


PM2.5 38,34 38,34 10,16 0,60 0,20 0,11 0,91


benzen 3,10 3,10 0,93 0,05 0,02 0,01 0,08


CO 604,42 604,42 107,53 9,53 3,18 1,13 13,84


NO2 193,56 193,56 63,68 3,05 1,02 0,67 4,74


NOx 483,90 483,90 159,20 7,63 2,54 1,67 11,85


weg arom 12,35 12,35 3,50 0,19 0,06 0,04 0,30


wegl alif 43,61 43,61 13,13 0,69 0,23 0,14 1,05


PM10 40,23 40,23 10,85 0,63 0,21 0,11 0,96


PM2.5 38,22 38,22 10,31 0,60 0,20 0,11 0,91


benzen 3,12 3,12 0,95 0,05 0,02 0,01 0,08


CO 289,29 289,29 51,94 4,56 1,52 0,55 6,63


NO2 95,47 95,47 31,49 1,51 0,50 0,33 2,34


NOx 238,67 238,67 78,74 3,76 1,25 0,83 5,85


weg arom 5,99 5,99 1,71 0,09 0,03 0,02 0,14


wegl alif 21,22 21,22 6,44 0,33 0,11 0,07 0,51


PM10 19,80 19,80 5,38 0,31 0,10 0,06 0,47


PM2.5 18,81 18,81 5,11 0,30 0,10 0,05 0,45


benzen 1,51 1,51 0,46 0,02 0,01 0,00 0,04


CO 351,54 351,54 703,08 5,54 1,85 7,39 14,78


NO2 97,71 97,71 195,41 1,54 0,51 2,05 4,11


NOx 244,26 244,26 488,53 3,85 1,28 5,14 10,27


weg arom 6,45 6,45 12,91 0,10 0,03 0,14 0,27


wegl alif 22,38 22,38 44,75 0,35 0,12 0,47 0,94


PM10 21,82 21,82 43,64 0,34 0,11 0,46 0,92


PM2.5 20,73 20,73 41,46 0,33 0,11 0,44 0,87


benzen 1,58 1,58 3,16 0,02 0,01 0,03 0,07


CO 711,00 711,00 117,74 11,21 3,74 1,24 16,19


NO2 192,24 192,24 56,57 3,03 1,01 0,59 4,64


NOx 480,60 480,60 141,44 7,58 2,53 1,49 11,59


weg arom 13,05 13,05 3,47 0,21 0,07 0,04 0,31


wegl alif 45,54 45,54 12,90 0,72 0,24 0,14 1,09


PM10 40,67 40,67 9,72 0,64 0,21 0,10 0,96


PM2.5 38,63 38,63 9,23 0,61 0,20 0,10 0,91


benzen 2,33 2,33 0,53 0,04 0,01 0,01 0,05


CO 1484,54 1484,54 256,06 23,41 7,80 2,69 33,90


NO2 482,20 482,20 153,69 7,60 2,53 1,62 11,75


NOx 1205,50 1205,50 384,23 19,01 6,34 4,04 29,38


weg arom 31,25 31,25 9,14 0,49 0,16 0,10 0,75


wegl alif 111,55 111,55 34,54 1,76 0,59 0,36 2,71


PM10 95,74 95,74 24,98 1,51 0,50 0,26 2,28


PM2.5 90,95 90,95 23,73 1,43 0,48 0,25 2,16


benzen 5,28 5,28 1,33 0,08 0,03 0,01 0,13


CO 573,70 573,70 97,92 9,05 3,02 1,03 13,09


NO2 178,14 178,14 55,80 2,81 0,94 0,59 4,33


NOx 445,35 445,35 139,49 7,02 2,34 1,47 10,83


weg arom 11,67 11,67 3,34 0,18 0,06 0,04 0,28


wegl alif 41,44 41,44 12,58 0,65 0,22 0,13 1,00


PM10 35,90 35,90 9,18 0,57 0,19 0,10 0,85


PM2.5 34,10 34,10 8,72 0,54 0,18 0,09 0,81


benzen 2,00 2,00 0,49 0,03 0,01 0,01 0,05


DW631


od DW637 do 


DK2


1400


DW631


od S8 do 


DW634


4060


DW631


od DW634 do 


ul.Strażackiej


3880


DW631


od ul. 


Strażackiej 


do DW637


1880


DK2


od ul. 1 


Praskiego 


Pułku do 


DK17/S17


1830


DK2


od DW631 do 


ul.Widoczna


1560


DK2


od ul. 


Widoczna do 


ul.1 Praskiego 


Pułku


5230







 


  


2020 Drogi istniejące DW631 i DK2 WARIANT BEZINWESTYCYJNY


Odcinek Substancja


I podokres 


dzień


12 godz. 


mg/s


II 


podokres 


dzień


4 godz. 


mg/s


III 


podokres 


noc


8 godz. 


mg/s


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 922,50 922,50 147,73 14,55 4,85 1,55 20,95


NO2 139,45 139,45 35,31 2,20 0,73 0,37 3,30


NOx 348,62 348,62 88,28 5,50 1,83 0,93 8,26


weg arom 10,47 10,47 2,81 0,17 0,06 0,03 0,25


wegl alif 59,30 59,30 15,90 0,94 0,31 0,17 1,41


PM10 50,10 50,10 10,96 0,79 0,26 0,12 1,17


PM2.5 47,60 47,60 10,41 0,75 0,25 0,11 1,11


benzen 2,55 2,55 0,51 0,04 0,01 0,01 0,06


CO 914,90 914,90 146,35 14,43 4,81 1,54 20,77


NO2 137,51 137,51 34,70 2,17 0,72 0,36 3,26


NOx 343,78 343,78 86,76 5,42 1,81 0,91 8,14


weg arom 10,31 10,31 2,75 0,16 0,05 0,03 0,25


wegl alif 58,40 58,40 15,60 0,92 0,31 0,16 1,39


PM10 49,51 49,51 10,80 0,78 0,26 0,11 1,15


PM2.5 47,04 47,04 10,26 0,74 0,25 0,11 1,10


benzen 2,52 2,52 0,50 0,04 0,01 0,01 0,06


CO 388,51 388,51 61,87 6,13 2,04 0,65 8,82


NO2 57,21 57,21 14,19 0,90 0,30 0,15 1,35


NOx 143,01 143,01 35,48 2,26 0,75 0,37 3,38


weg arom 4,28 4,28 1,12 0,07 0,02 0,01 0,10


wegl alif 24,25 24,25 6,37 0,38 0,13 0,07 0,58


PM10 20,75 20,75 4,46 0,33 0,11 0,05 0,48


PM2.5 19,72 19,72 4,23 0,31 0,10 0,04 0,46


benzen 1,06 1,06 0,21 0,02 0,01 0,00 0,02


CO 340,17 340,17 53,95 5,36 1,79 0,57 7,72


NO2 49,19 49,19 11,92 0,78 0,26 0,13 1,16


NOx 122,97 122,97 29,80 1,94 0,65 0,31 2,90


weg arom 3,64 3,64 0,93 0,06 0,02 0,01 0,09


wegl alif 20,62 20,62 5,29 0,33 0,11 0,06 0,49


PM10 17,99 17,99 3,79 0,28 0,09 0,04 0,42


PM2.5 17,09 17,09 3,60 0,27 0,09 0,04 0,40


benzen 0,92 0,92 0,18 0,01 0,00 0,00 0,02


CO 523,04 523,04 81,17 8,25 2,75 0,85 11,85


NO2 72,19 72,19 16,02 1,14 0,38 0,17 1,69


NOx 180,47 180,47 40,05 2,85 0,95 0,42 4,22


weg arom 4,73 4,73 1,10 0,07 0,02 0,01 0,11


wegl alif 26,80 26,80 6,23 0,42 0,14 0,07 0,63


PM10 23,32 23,32 4,52 0,37 0,12 0,05 0,54


PM2.5 22,15 22,15 4,29 0,35 0,12 0,05 0,51


benzen 1,33 1,33 0,25 0,02 0,01 0,00 0,03


CO 1087,73 1087,73 171,04 17,15 5,72 1,80 24,67


NO2 161,37 161,37 38,12 2,54 0,85 0,40 3,79


NOx 403,41 403,41 95,31 6,36 2,12 1,00 9,48


weg arom 10,56 10,56 2,63 0,17 0,06 0,03 0,25


wegl alif 59,86 59,86 14,89 0,94 0,31 0,16 1,42


PM10 50,81 50,81 10,38 0,80 0,27 0,11 1,18


PM2.5 48,27 48,27 9,86 0,76 0,25 0,10 1,12


benzen 2,84 2,84 0,56 0,04 0,01 0,01 0,07


CO 445,85 445,85 69,88 7,03 2,34 0,73 10,11


NO2 65,21 65,21 15,27 1,03 0,34 0,16 1,53


NOx 163,04 163,04 38,17 2,57 0,86 0,40 3,83


weg arom 4,29 4,29 1,06 0,07 0,02 0,01 0,10


wegl alif 24,29 24,29 5,99 0,38 0,13 0,06 0,57


PM10 20,61 20,61 4,17 0,32 0,11 0,04 0,48


PM2.5 19,58 19,58 3,96 0,31 0,10 0,04 0,45


benzen 1,16 1,16 0,23 0,02 0,01 0,00 0,03
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2035 Drogi istniejące DW631 i DK2 WARIANT BEZINWESTYCYJNY


Odcinek Substancja


I podokres 


dzień


12 godz. 


mg/s


II 


podokres 


dzień


4 godz. 


mg/s


III 


podokres 


noc


8 godz. 


mg/s


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 1185,42 1185,42 176,93 18,69 6,23 1,86 26,78


NO2 101,35 101,35 15,96 1,60 0,53 0,17 2,30


NOx 253,38 253,38 39,90 4,00 1,33 0,42 5,75


weg arom 8,40 8,40 1,33 0,13 0,04 0,01 0,19


wegl alif 48,64 48,64 8,01 0,77 0,26 0,08 1,11


PM10 51,78 51,78 8,09 0,82 0,27 0,09 1,17


PM2.5 49,19 49,19 7,68 0,78 0,26 0,08 1,11


benzen 2,80 2,80 0,43 0,04 0,01 0,00 0,06


CO 1210,29 1210,29 180,53 19,08 6,36 1,90 27,34


NO2 102,87 102,87 16,14 1,62 0,54 0,17 2,33


NOx 257,18 257,18 40,35 4,06 1,35 0,42 5,83


weg arom 8,57 8,57 1,36 0,14 0,05 0,01 0,19


wegl alif 49,60 49,60 8,16 0,78 0,26 0,09 1,13


PM10 52,63 52,63 8,20 0,83 0,28 0,09 1,19


PM2.5 50,00 50,00 7,79 0,79 0,26 0,08 1,13


benzen 2,86 2,86 0,44 0,05 0,02 0,00 0,06


CO 479,24 479,24 71,79 7,56 2,52 0,75 10,83


NO2 41,53 41,53 6,77 0,65 0,22 0,07 0,94


NOx 103,83 103,83 16,93 1,64 0,55 0,18 2,36


weg arom 3,48 3,48 0,58 0,05 0,02 0,01 0,08


wegl alif 20,45 20,45 3,60 0,32 0,11 0,04 0,47


PM10 21,19 21,19 3,42 0,33 0,11 0,04 0,48


PM2.5 20,13 20,13 3,24 0,32 0,11 0,03 0,46


benzen 1,14 1,14 0,18 0,02 0,01 0,00 0,03


CO 401,19 401,19 60,31 6,33 2,11 0,63 9,07


NO2 35,53 35,53 5,91 0,56 0,19 0,06 0,81


NOx 88,82 88,82 14,77 1,40 0,47 0,16 2,02


weg arom 2,94 2,94 0,50 0,05 0,02 0,01 0,07


wegl alif 17,38 17,38 3,13 0,27 0,09 0,03 0,40


PM10 18,04 18,04 2,96 0,28 0,09 0,03 0,41


PM2.5 17,14 17,14 2,81 0,27 0,09 0,03 0,39


benzen 0,96 0,96 0,15 0,02 0,01 0,00 0,02


CO 689,01 689,01 106,73 10,86 3,62 1,12 15,61


NO2 74,54 74,54 15,54 1,18 0,39 0,16 1,73


NOx 186,36 186,36 38,86 2,94 0,98 0,41 4,33


weg arom 5,72 5,72 1,26 0,09 0,03 0,01 0,13


wegl alif 37,17 37,17 9,23 0,59 0,20 0,10 0,88


PM10 30,58 30,58 6,11 0,48 0,16 0,06 0,71


PM2.5 29,05 29,05 5,81 0,46 0,15 0,06 0,67


benzen 1,65 1,65 0,30 0,03 0,01 0,00 0,04


CO 1396,48 1396,48 219,51 22,02 7,34 2,31 31,67


NO2 162,18 162,18 36,58 2,56 0,85 0,38 3,79


NOx 405,44 405,44 91,45 6,39 2,13 0,96 9,49


weg arom 12,61 12,61 3,03 0,20 0,07 0,03 0,30


wegl alif 84,69 84,69 23,00 1,34 0,45 0,24 2,02


PM10 65,81 65,81 14,16 1,04 0,35 0,15 1,53


PM2.5 62,52 62,52 13,45 0,99 0,33 0,14 1,46


benzen 3,46 3,46 0,66 0,05 0,02 0,01 0,08


CO 545,32 545,32 85,65 8,60 2,87 0,90 12,37


NO2 63,11 63,11 14,19 1,00 0,33 0,15 1,48


NOx 157,77 157,77 35,46 2,49 0,83 0,37 3,69


weg arom 4,91 4,91 1,18 0,08 0,03 0,01 0,12


wegl alif 32,94 32,94 8,91 0,52 0,17 0,09 0,79


PM10 25,62 25,62 5,50 0,40 0,13 0,06 0,60


PM2.5 24,34 24,34 5,22 0,38 0,13 0,05 0,57


benzen 1,35 1,35 0,26 0,02 0,01 0,00 0,03
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2020 Drogi istniejące DW631 i DK2 WARIANT INWESTYCYJNY


Odcinek Substancja


I podokres 


dzień


12 godz. 
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II 


podokres 
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4 godz. 


mg/s
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podokres 


noc
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I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 609,19 609,19 95,16 9,61 3,20 1,00 13,81


NO2 81,63 81,63 18,42 1,29 0,43 0,19 1,91


NOx 204,07 204,07 46,06 3,22 1,07 0,48 4,77


weg arom 5,98 5,98 1,42 0,09 0,03 0,01 0,14


wegl alif 33,87 33,87 8,05 0,53 0,18 0,08 0,80


PM10 30,74 30,74 6,09 0,48 0,16 0,06 0,71


PM2.5 29,20 29,20 5,78 0,46 0,15 0,06 0,67


benzen 1,60 1,60 0,29 0,03 0,01 0,00 0,04


CO 848,54 848,54 133,39 13,38 4,46 1,40 19,24


NO2 117,41 117,41 27,42 1,85 0,62 0,29 2,76


NOx 293,52 293,52 68,54 4,63 1,54 0,72 6,89


weg arom 8,66 8,66 2,14 0,14 0,05 0,02 0,20


wegl alif 49,09 49,09 12,10 0,77 0,26 0,13 1,16


PM10 43,64 43,64 8,89 0,69 0,23 0,09 1,01


PM2.5 41,46 41,46 8,45 0,65 0,22 0,09 0,96


benzen 2,26 2,26 0,42 0,04 0,01 0,00 0,05


CO 349,50 349,50 55,09 5,51 1,84 0,58 7,93


NO2 49,03 49,03 11,60 0,77 0,26 0,12 1,15


NOx 122,58 122,58 29,00 1,93 0,64 0,30 2,88


weg arom 3,62 3,62 0,91 0,06 0,02 0,01 0,09


wegl alif 20,54 20,54 5,13 0,32 0,11 0,05 0,49


PM10 18,13 18,13 3,74 0,29 0,10 0,04 0,42


PM2.5 17,22 17,22 3,55 0,27 0,09 0,04 0,40


benzen 0,94 0,94 0,18 0,01 0,00 0,00 0,02


CO 342,73 342,73 53,28 5,40 1,80 0,56 7,77


NO2 44,79 44,79 9,83 0,71 0,24 0,10 1,05


NOx 111,98 111,98 24,56 1,77 0,59 0,26 2,61


weg arom 3,26 3,26 0,75 0,05 0,02 0,01 0,08


wegl alif 18,45 18,45 4,25 0,29 0,10 0,04 0,43


PM10 17,04 17,04 3,30 0,27 0,09 0,03 0,39


PM2.5 16,19 16,19 3,14 0,26 0,09 0,03 0,37


benzen 0,89 0,89 0,16 0,01 0,00 0,00 0,02


CO 454,22 454,22 69,11 7,16 2,39 0,73 10,28


NO2 55,09 55,09 10,61 0,87 0,29 0,11 1,27


NOx 137,73 137,73 26,53 2,17 0,72 0,28 3,17


weg arom 3,57 3,57 0,71 0,06 0,02 0,01 0,08


wegl alif 20,23 20,23 4,02 0,32 0,11 0,04 0,47


PM10 18,76 18,76 3,28 0,30 0,10 0,03 0,43


PM2.5 17,82 17,82 3,11 0,28 0,09 0,03 0,41


benzen 1,09 1,09 0,19 0,02 0,01 0,00 0,02


CO 1013,35 1013,35 154,45 15,98 5,33 1,62 22,93


NO2 124,77 124,77 24,52 1,97 0,66 0,26 2,88


NOx 311,92 311,92 61,30 4,92 1,64 0,64 7,20


weg arom 8,12 8,12 1,65 0,13 0,04 0,02 0,19


wegl alif 46,02 46,02 9,36 0,73 0,24 0,10 1,07


PM10 42,19 42,19 7,46 0,67 0,22 0,08 0,97


PM2.5 40,08 40,08 7,09 0,63 0,21 0,07 0,92


benzen 2,46 2,46 0,42 0,04 0,01 0,00 0,06


CO 375,53 375,53 57,28 5,92 1,97 0,60 8,50


NO2 46,70 46,70 9,34 0,74 0,25 0,10 1,08


NOx 116,74 116,74 23,36 1,84 0,61 0,25 2,70


weg arom 3,06 3,06 0,64 0,05 0,02 0,01 0,07


wegl alif 17,33 17,33 3,60 0,27 0,09 0,04 0,40


PM10 15,70 15,70 2,81 0,25 0,08 0,03 0,36


PM2.5 14,91 14,91 2,67 0,24 0,08 0,03 0,34


benzen 0,92 0,92 0,16 0,01 0,00 0,00 0,02
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2035 Drogi istniejące DW631 i DK2 WARIANT INWESTYCYJNY


Odcinek Substancja


I podokres 


dzień


12 godz. 


mg/s


II 


podokres 
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4 godz. 


mg/s
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podokres 
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I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 854,13 854,13 131,01 13,47 4,49 1,38 19,33


NO2 82,48 82,48 15,85 1,30 0,43 0,17 1,90


NOx 206,21 206,21 39,62 3,25 1,08 0,42 4,75


weg arom 7,01 7,01 1,41 0,11 0,04 0,01 0,16


wegl alif 43,97 43,97 9,87 0,69 0,23 0,10 1,03


PM10 41,41 41,41 7,74 0,65 0,22 0,08 0,95


PM2.5 39,34 39,34 7,36 0,62 0,21 0,08 0,90


benzen 2,15 2,15 0,38 0,03 0,01 0,00 0,05


CO 863,80 863,80 132,86 13,62 4,54 1,40 19,56


NO2 84,28 84,28 16,44 1,33 0,44 0,17 1,94


NOx 210,69 210,69 41,11 3,32 1,11 0,43 4,86


weg arom 7,19 7,19 1,47 0,11 0,04 0,02 0,17


wegl alif 45,41 45,41 10,40 0,72 0,24 0,11 1,06


PM10 42,26 42,26 8,02 0,67 0,22 0,08 0,97


PM2.5 40,15 40,15 7,62 0,63 0,21 0,08 0,92


benzen 2,19 2,19 0,39 0,03 0,01 0,00 0,05


CO 359,86 359,86 55,30 5,67 1,89 0,58 8,15


NO2 34,98 34,98 6,79 0,55 0,18 0,07 0,81


NOx 87,44 87,44 16,98 1,38 0,46 0,18 2,02


weg arom 2,98 2,98 0,61 0,05 0,02 0,01 0,07


wegl alif 18,80 18,80 4,28 0,30 0,10 0,04 0,44


PM10 17,55 17,55 3,31 0,28 0,09 0,03 0,40


PM2.5 16,67 16,67 3,15 0,26 0,09 0,03 0,38


benzen 0,91 0,91 0,16 0,01 0,00 0,00 0,02


CO 359,33 359,33 54,85 5,67 1,89 0,58 8,13


NO2 33,99 33,99 6,33 0,54 0,18 0,07 0,78


NOx 84,98 84,98 15,83 1,34 0,45 0,17 1,95


weg arom 2,87 2,87 0,56 0,05 0,02 0,01 0,07


wegl alif 17,78 17,78 3,82 0,28 0,09 0,04 0,41


PM10 17,11 17,11 3,11 0,27 0,09 0,03 0,39


PM2.5 16,25 16,25 2,95 0,26 0,09 0,03 0,37


benzen 0,89 0,89 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02


CO 538,28 538,28 81,53 8,49 2,83 0,86 12,17


NO2 52,03 52,03 9,33 0,82 0,27 0,10 1,19


NOx 130,08 130,08 23,32 2,05 0,68 0,25 2,98


weg arom 3,92 3,92 0,73 0,06 0,02 0,01 0,09


wegl alif 23,89 23,89 4,85 0,38 0,13 0,05 0,55


PM10 21,74 21,74 3,79 0,34 0,11 0,04 0,50


PM2.5 20,66 20,66 3,60 0,33 0,11 0,04 0,47


benzen 1,23 1,23 0,20 0,02 0,01 0,00 0,03


CO 1162,91 1162,91 176,80 18,34 6,11 1,86 26,31


NO2 114,53 114,53 21,18 1,81 0,60 0,22 2,63


NOx 286,33 286,33 52,95 4,51 1,50 0,56 6,58


weg arom 8,67 8,67 1,67 0,14 0,05 0,02 0,20


wegl alif 53,50 53,50 11,38 0,84 0,28 0,12 1,24


PM10 47,70 47,70 8,55 0,75 0,25 0,09 1,09


PM2.5 45,32 45,32 8,12 0,71 0,24 0,09 1,04


benzen 2,69 2,69 0,45 0,04 0,01 0,00 0,06


CO 445,68 445,68 67,94 7,03 2,34 0,71 10,08


NO2 44,59 44,59 8,45 0,70 0,23 0,09 1,03


NOx 111,46 111,46 21,13 1,76 0,59 0,22 2,57


weg arom 3,40 3,40 0,67 0,05 0,02 0,01 0,08


wegl alif 21,18 21,18 4,67 0,33 0,11 0,05 0,49


PM10 18,52 18,52 3,39 0,29 0,10 0,04 0,42


PM2.5 17,59 17,59 3,22 0,28 0,09 0,03 0,40


benzen 1,04 1,04 0,18 0,02 0,01 0,00 0,02


DK2


od ul. 


Widoczna do 


ul.1 Praskiego 


Pułku


5230


DK2


od ul. 1 


Praskiego 


Pułku do 


DK17/S17


1830


DW631


od DW637 do 


DK2


1400


DK2


od DW631 do 


ul.Widoczna


1560


DW631


od S8 do 


DW634


4060


DW631


od DW634 do 


ul.Strażackiej


3880


DW631


od ul. 


Strażackiej 


do DW637


1880








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.5 Obliczenia wielkości emisji z projektowanej trasy – całe odcinki 
międzywęzłowe dla wszystkich analizowanych wariantów. 


  







 


  


2020 W1


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 3208,133 2221,015 2221,015 384,389 12,646 26,266 11,674 4,041 54,627


NO2 401,162 277,728 277,728 80,759 1,581 3,284 1,460 0,849 7,174


NOx 1002,906 694,319 694,319 201,899 3,953 8,211 3,649 2,122 17,936


weg arom 27,060 18,734 18,734 5,768 0,107 0,222 0,098 0,061 0,487


wegl alif 153,340 106,158 106,158 32,684 0,604 1,255 0,558 0,344 2,761


PM10 98,857 68,439 68,439 18,210 0,390 0,809 0,360 0,191 1,750


PM2.5 93,914 65,017 65,017 17,299 0,370 0,769 0,342 0,182 1,663


benzen 6,687 4,630 4,630 1,100 0,026 0,055 0,024 0,012 0,117


CO 7569,70 5240,56 5240,56 922,02 29,84 61,97 27,54 9,69 129,05


NO2 1031,98 714,45 714,45 218,69 4,07 8,45 3,76 2,30 18,57


NOx 2579,95 1786,12 1786,12 546,72 10,17 21,12 9,39 5,75 46,43


weg arom 69,81 48,33 48,33 15,69 0,28 0,57 0,25 0,16 1,27


wegl alif 395,57 273,86 273,86 88,88 1,56 3,24 1,44 0,93 7,17


PM10 251,86 174,36 174,36 48,78 0,99 2,06 0,92 0,51 4,48


PM2.5 239,26 165,64 165,64 46,34 0,94 1,96 0,87 0,49 4,26


benzen 16,42 11,37 11,37 2,85 0,06 0,13 0,06 0,03 0,29


CO 7569,70 5240,56 5240,56 922,02 29,84 61,97 27,54 9,69 129,05


NO2 1031,98 714,45 714,45 218,69 4,07 8,45 3,76 2,30 18,57


NOx 2579,95 1786,12 1786,12 546,72 10,17 21,12 9,39 5,75 46,43


weg arom 69,81 48,33 48,33 15,69 0,28 0,57 0,25 0,16 1,27


wegl alif 395,57 273,86 273,86 88,88 1,56 3,24 1,44 0,93 7,17


PM10 251,86 174,36 174,36 48,78 0,99 2,06 0,92 0,51 4,48


PM2.5 239,26 165,64 165,64 46,34 0,94 1,96 0,87 0,49 4,26


benzen 16,42 11,37 11,37 2,85 0,06 0,13 0,06 0,03 0,29


CO 2496,92 1728,64 1728,64 308,20 9,84 20,44 9,09 3,24 42,61


NO2 367,17 254,20 254,20 81,09 1,45 3,01 1,34 0,85 6,64


NOx 917,93 635,49 635,49 202,72 3,62 7,52 3,34 2,13 16,60


weg arom 25,00 17,31 17,31 5,85 0,10 0,20 0,09 0,06 0,46


wegl alif 141,68 98,09 98,09 33,18 0,56 1,16 0,52 0,35 2,58


PM10 88,57 61,32 61,32 17,88 0,35 0,73 0,32 0,19 1,58


PM2.5 84,14 58,25 58,25 16,98 0,33 0,69 0,31 0,18 1,51


benzen 5,64 3,91 3,91 1,02 0,02 0,05 0,02 0,01 0,10


W1 Wesoła-


Zakręt
2694,4


W1 Drewnica-


Ząbki
2171


W1 Ząbki-


Rembertów
6710


W1 Rembertów-


Wesoła
2874







 


  


2020 W2


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 3185,967 2205,670 2205,670 381,733 12,559 26,084 11,593 4,013 54,249


NO2 398,391 275,809 275,809 80,201 1,570 3,262 1,450 0,843 7,125


NOx 995,976 689,522 689,522 200,504 3,926 8,154 3,624 2,108 17,812


weg arom 26,873 18,604 18,604 5,728 0,106 0,220 0,098 0,060 0,484


wegl alif 152,280 105,425 105,425 32,458 0,600 1,247 0,554 0,341 2,742


pył 98,174 67,967 67,967 18,084 0,387 0,804 0,357 0,190 1,738


PM2.5 93,265 64,568 64,568 17,180 0,368 0,764 0,339 0,181 1,651


benzen 6,641 4,598 4,598 1,092 0,026 0,054 0,024 0,011 0,116


CO 7524,57 5209,32 5209,32 916,52 29,66 61,61 27,38 9,63 128,28


NO2 1025,83 710,19 710,19 217,39 4,04 8,40 3,73 2,29 18,46


NOx 2564,57 1775,47 1775,47 543,46 10,11 21,00 9,33 5,71 46,15


weg arom 69,39 48,04 48,04 15,59 0,27 0,57 0,25 0,16 1,26


wegl alif 393,21 272,23 272,23 88,35 1,55 3,22 1,43 0,93 7,13


pył 250,36 173,32 173,32 48,49 0,99 2,05 0,91 0,51 4,46


PM2.5 237,84 164,66 164,66 46,07 0,94 1,95 0,87 0,48 4,23


benzen 16,33 11,30 11,30 2,83 0,06 0,13 0,06 0,03 0,29


CO 7524,57 5209,32 5209,32 916,52 29,66 61,61 27,38 9,63 128,28


NO2 1025,83 710,19 710,19 217,39 4,04 8,40 3,73 2,29 18,46


NOx 2564,57 1775,47 1775,47 543,46 10,11 21,00 9,33 5,71 46,15


weg arom 69,39 48,04 48,04 15,59 0,27 0,57 0,25 0,16 1,26


wegl alif 393,21 272,23 272,23 88,35 1,55 3,22 1,43 0,93 7,13


pył 250,36 173,32 173,32 48,49 0,99 2,05 0,91 0,51 4,46


PM2.5 237,84 164,66 164,66 46,07 0,94 1,95 0,87 0,48 4,23


benzen 16,33 11,30 11,30 2,83 0,06 0,13 0,06 0,03 0,29


CO 2496,58 1728,40 1728,40 308,16 9,84 20,44 9,08 3,24 42,61


NO2 367,12 254,16 254,16 81,08 1,45 3,01 1,34 0,85 6,64


NOx 917,80 635,40 635,40 202,69 3,62 7,51 3,34 2,13 16,60


weg arom 25,00 17,31 17,31 5,85 0,10 0,20 0,09 0,06 0,46


wegl alif 141,66 98,08 98,08 33,17 0,56 1,16 0,52 0,35 2,58


pył 88,55 61,31 61,31 17,88 0,35 0,73 0,32 0,19 1,58


PM2.5 84,13 58,24 58,24 16,98 0,33 0,69 0,31 0,18 1,51


benzen 5,64 3,91 3,91 1,02 0,02 0,05 0,02 0,01 0,10


W2 Wesoła-


Zakręt
2693,98


W2 Drewnica-


Ząbki
2156


W2 Ząbki-


Rembertów
6670


W2 Rembertów-


Wesoła
2874







 


  


2020 W3


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


 4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 3185,967 2205,670 2205,670 381,733 12,559 26,084 11,593 4,013 54,249


NO2 398,391 275,809 275,809 80,201 1,570 3,262 1,450 0,843 7,125


NOx 995,976 689,522 689,522 200,504 3,926 8,154 3,624 2,108 17,812


weg arom 26,873 18,604 18,604 5,728 0,106 0,220 0,098 0,060 0,484


wegl alif 152,280 105,425 105,425 32,458 0,600 1,247 0,554 0,341 2,742


pył 98,174 67,967 67,967 18,084 0,387 0,804 0,357 0,190 1,738


PM2.5 93,265 64,568 64,568 17,180 0,368 0,764 0,339 0,181 1,651


benzen 6,641 4,598 4,598 1,092 0,026 0,054 0,024 0,011 0,116


CO 7546,00 5224,16 5224,16 919,13 29,75 61,78 27,46 9,66 128,65


NO2 1028,75 712,21 712,21 218,00 4,06 8,42 3,74 2,29 18,51


NOx 2571,88 1780,53 1780,53 545,01 10,14 21,06 9,36 5,73 46,28


weg arom 69,59 48,18 48,18 15,64 0,27 0,57 0,25 0,16 1,26


wegl alif 394,33 273,00 273,00 88,60 1,55 3,23 1,43 0,93 7,15


pył 251,07 173,82 173,82 48,63 0,99 2,06 0,91 0,51 4,47


PM2.5 238,52 165,13 165,13 46,20 0,94 1,95 0,87 0,49 4,25


benzen 16,37 11,33 11,33 2,84 0,06 0,13 0,06 0,03 0,29


CO 7546,00 5224,16 5224,16 919,13 29,75 61,78 27,46 9,66 128,65


NO2 1028,75 712,21 712,21 218,00 4,06 8,42 3,74 2,29 18,51


NOx 2571,88 1780,53 1780,53 545,01 10,14 21,06 9,36 5,73 46,28


weg arom 69,59 48,18 48,18 15,64 0,27 0,57 0,25 0,16 1,26


wegl alif 394,33 273,00 273,00 88,60 1,55 3,23 1,43 0,93 7,15


pył 251,07 173,82 173,82 48,63 0,99 2,06 0,91 0,51 4,47


PM2.5 238,52 165,13 165,13 46,20 0,94 1,95 0,87 0,49 4,25


benzen 16,37 11,33 11,33 2,84 0,06 0,13 0,06 0,03 0,29


W3 Drewnica-


Ząbki
2156


W3 Ząbki-


Rembertów
6689


W3 Rembertów-


Zakręt
5094,7







 


  


2020 W4


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 3208,133 2221,015 2221,015 384,389 12,646 26,266 11,674 4,041 54,627


NO2 401,162 277,728 277,728 80,759 1,581 3,284 1,460 0,849 7,174


NOx 1002,906 694,319 694,319 201,899 3,953 8,211 3,649 2,122 17,936


weg arom 27,060 18,734 18,734 5,768 0,107 0,222 0,098 0,061 0,487


wegl alif 153,340 106,158 106,158 32,684 0,604 1,255 0,558 0,344 2,761


pył 98,857 68,439 68,439 18,210 0,390 0,809 0,360 0,191 1,750


PM2.5 93,914 65,017 65,017 17,299 0,370 0,769 0,342 0,182 1,663


benzen 6,687 4,630 4,630 1,100 0,026 0,055 0,024 0,012 0,117


CO 7591,13 5255,40 5255,40 924,63 29,92 62,15 27,62 9,72 129,42


NO2 1034,90 716,47 716,47 219,31 4,08 8,47 3,77 2,31 18,62


NOx 2587,26 1791,18 1791,18 548,27 10,20 21,18 9,41 5,76 46,56


weg arom 70,00 48,46 48,46 15,73 0,28 0,57 0,25 0,17 1,27


wegl alif 396,69 274,63 274,63 89,13 1,56 3,25 1,44 0,94 7,19


pył 252,57 174,86 174,86 48,92 1,00 2,07 0,92 0,51 4,50


PM2.5 239,94 166,11 166,11 46,48 0,95 1,96 0,87 0,49 4,27


benzen 16,47 11,40 11,40 2,86 0,06 0,13 0,06 0,03 0,29


CO 7591,13 5255,40 5255,40 924,63 29,92 62,15 27,62 9,72 129,42


NO2 1034,90 716,47 716,47 219,31 4,08 8,47 3,77 2,31 18,62


NOx 2587,26 1791,18 1791,18 548,27 10,20 21,18 9,41 5,76 46,56


weg arom 70,00 48,46 48,46 15,73 0,28 0,57 0,25 0,17 1,27


wegl alif 396,69 274,63 274,63 89,13 1,56 3,25 1,44 0,94 7,19


pył 252,57 174,86 174,86 48,92 1,00 2,07 0,92 0,51 4,50


PM2.5 239,94 166,11 166,11 46,48 0,95 1,96 0,87 0,49 4,27


benzen 16,47 11,40 11,40 2,86 0,06 0,13 0,06 0,03 0,29


W4 Drewnica-


Ząbki
2171


W4 Ząbki-


Rembertów
6729


W4 Rembertów-


Zakręt
5095,1







 


  


2020 W5


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 3208,133 2221,015 2221,015 384,389 12,646 26,266 11,674 4,041 54,627


NO2 401,162 277,728 277,728 80,759 1,581 3,284 1,460 0,849 7,174


NOx 1002,906 694,319 694,319 201,899 3,953 8,211 3,649 2,122 17,936


weg arom 27,060 18,734 18,734 5,768 0,107 0,222 0,098 0,061 0,487


wegl alif 153,340 106,158 106,158 32,684 0,604 1,255 0,558 0,344 2,761


pył 98,857 68,439 68,439 18,210 0,390 0,809 0,360 0,191 1,750


PM2.5 93,914 65,017 65,017 17,299 0,370 0,769 0,342 0,182 1,663


benzen 6,687 4,630 4,630 1,100 0,026 0,055 0,024 0,012 0,117


CO 8066,07 5584,20 5584,20 982,48 31,80 66,04 29,35 10,33 137,51


NO2 1099,65 761,30 761,30 233,03 4,33 9,00 4,00 2,45 19,79


NOx 2749,13 1903,24 1903,24 582,57 10,84 22,51 10,00 6,12 49,47


weg arom 74,38 51,50 51,50 16,71 0,29 0,61 0,27 0,18 1,35


wegl alif 421,51 291,82 291,82 94,71 1,66 3,45 1,53 1,00 7,64


pył 268,37 185,80 185,80 51,98 1,06 2,20 0,98 0,55 4,78


PM2.5 254,95 176,51 176,51 49,38 1,01 2,09 0,93 0,52 4,54


benzen 17,50 12,12 12,12 3,04 0,07 0,14 0,06 0,03 0,31


CO 8066,07 5584,20 5584,20 982,48 31,80 66,04 29,35 10,33 137,51


NO2 1099,65 761,30 761,30 233,03 4,33 9,00 4,00 2,45 19,79


NOx 2749,13 1903,24 1903,24 582,57 10,84 22,51 10,00 6,12 49,47


weg arom 74,38 51,50 51,50 16,71 0,29 0,61 0,27 0,18 1,35


wegl alif 421,51 291,82 291,82 94,71 1,66 3,45 1,53 1,00 7,64


pył 268,37 185,80 185,80 51,98 1,06 2,20 0,98 0,55 4,78


PM2.5 254,95 176,51 176,51 49,38 1,01 2,09 0,93 0,52 4,54


benzen 17,50 12,12 12,12 3,04 0,07 0,14 0,06 0,03 0,31


CO 2496,56 1728,39 1728,39 308,16 9,84 20,44 9,08 3,24 42,61


NO2 367,12 254,16 254,16 81,08 1,45 3,01 1,34 0,85 6,64


NOx 917,80 635,40 635,40 202,69 3,62 7,51 3,34 2,13 16,60


weg arom 25,00 17,31 17,31 5,85 0,10 0,20 0,09 0,06 0,46


wegl alif 141,66 98,07 98,07 33,17 0,56 1,16 0,52 0,35 2,58


pył 88,55 61,31 61,31 17,88 0,35 0,73 0,32 0,19 1,58


PM2.5 84,13 58,24 58,24 16,98 0,33 0,69 0,31 0,18 1,51


benzen 5,64 3,91 3,91 1,02 0,02 0,05 0,02 0,01 0,10


W5 Wesoła-


Zakręt
2693,96


W5 Drewnica-


Ząbki
2171


W5 Ząbki-


Rembertów
7150


W5 Rembertów-


Wesoła
2844







 


  


2020 W6


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 3208,133 2221,015 2221,015 384,389 12,646 26,266 11,674 4,041 54,627


NO2 401,162 277,728 277,728 80,759 1,581 3,284 1,460 0,849 7,174


NOx 1002,906 694,319 694,319 201,899 3,953 8,211 3,649 2,122 17,936


weg arom 27,060 18,734 18,734 5,768 0,107 0,222 0,098 0,061 0,487


wegl alif 153,340 106,158 106,158 32,684 0,604 1,255 0,558 0,344 2,761


pył 98,857 68,439 68,439 18,210 0,390 0,809 0,360 0,191 1,750


PM2.5 93,914 65,017 65,017 17,299 0,370 0,769 0,342 0,182 1,663


benzen 6,687 4,630 4,630 1,100 0,026 0,055 0,024 0,012 0,117


CO 8058,17 5578,73 5578,73 981,51 31,77 65,97 29,32 10,32 137,38


NO2 1098,58 760,55 760,55 232,80 4,33 8,99 4,00 2,45 19,77


NOx 2746,44 1901,38 1901,38 582,00 10,83 22,49 9,99 6,12 49,42


weg arom 74,31 51,45 51,45 16,70 0,29 0,61 0,27 0,18 1,35


wegl alif 421,10 291,53 291,53 94,62 1,66 3,45 1,53 0,99 7,63


pył 268,11 185,61 185,61 51,93 1,06 2,20 0,98 0,55 4,77


PM2.5 254,70 176,33 176,33 49,33 1,00 2,09 0,93 0,52 4,53


benzen 17,48 12,10 12,10 3,03 0,07 0,14 0,06 0,03 0,31


CO 8058,17 5578,73 5578,73 981,51 31,77 65,97 29,32 10,32 137,38


NO2 1098,58 760,55 760,55 232,80 4,33 8,99 4,00 2,45 19,77


NOx 2746,44 1901,38 1901,38 582,00 10,83 22,49 9,99 6,12 49,42


weg arom 74,31 51,45 51,45 16,70 0,29 0,61 0,27 0,18 1,35


wegl alif 421,10 291,53 291,53 94,62 1,66 3,45 1,53 0,99 7,63


pył 268,11 185,61 185,61 51,93 1,06 2,20 0,98 0,55 4,77


PM2.5 254,70 176,33 176,33 49,33 1,00 2,09 0,93 0,52 4,53


benzen 17,48 12,10 12,10 3,03 0,07 0,14 0,06 0,03 0,31


W6 Drewnica-


Ząbki
2171


W6 Ząbki-


Rembertów
7143


W6 Rembertów-


Zakręt
5041,9







 


  


2020 W7


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 3185,967 2205,670 2205,670 381,733 12,559 26,084 11,593 4,013 54,249


NO2 398,391 275,809 275,809 80,201 1,570 3,262 1,450 0,843 7,125


NOx 995,976 689,522 689,522 200,504 3,926 8,154 3,624 2,108 17,812


weg arom 26,873 18,604 18,604 5,728 0,106 0,220 0,098 0,060 0,484


wegl alif 152,280 105,425 105,425 32,458 0,600 1,247 0,554 0,341 2,742


pył 98,174 67,967 67,967 18,084 0,387 0,804 0,357 0,190 1,738


PM2.5 93,265 64,568 64,568 17,180 0,368 0,764 0,339 0,181 1,651


benzen 6,641 4,598 4,598 1,092 0,026 0,054 0,024 0,011 0,116


CO 8011,92 5546,71 5546,71 975,88 31,58 65,60 29,15 10,26 136,59


NO2 1092,27 756,19 756,19 231,46 4,31 8,94 3,97 2,43 19,66


NOx 2730,67 1890,47 1890,47 578,66 10,76 22,36 9,94 6,08 49,14


weg arom 73,88 51,15 51,15 16,60 0,29 0,60 0,27 0,17 1,34


wegl alif 418,68 289,86 289,86 94,08 1,65 3,43 1,52 0,99 7,59


pył 266,57 184,55 184,55 51,63 1,05 2,18 0,97 0,54 4,75


PM2.5 253,24 175,32 175,32 49,05 1,00 2,07 0,92 0,52 4,51


benzen 17,38 12,03 12,03 3,02 0,07 0,14 0,06 0,03 0,31


CO 8011,92 5546,71 5546,71 975,88 31,58 65,60 29,15 10,26 136,59


NO2 1092,27 756,19 756,19 231,46 4,31 8,94 3,97 2,43 19,66


NOx 2730,67 1890,47 1890,47 578,66 10,76 22,36 9,94 6,08 49,14


weg arom 73,88 51,15 51,15 16,60 0,29 0,60 0,27 0,17 1,34


wegl alif 418,68 289,86 289,86 94,08 1,65 3,43 1,52 0,99 7,59


pył 266,57 184,55 184,55 51,63 1,05 2,18 0,97 0,54 4,75


PM2.5 253,24 175,32 175,32 49,05 1,00 2,07 0,92 0,52 4,51


benzen 17,38 12,03 12,03 3,02 0,07 0,14 0,06 0,03 0,31


W7 Drewnica-


Ząbki
2156


W7 Ząbki-


Rembertów
7102


W7 Rembertów-


Zakręt
5042,5







 


  


2020 W8


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 3185,967 2205,670 2205,670 381,733 12,559 26,084 11,593 4,013 54,249


NO2 398,391 275,809 275,809 80,201 1,570 3,262 1,450 0,843 7,125


NOx 995,976 689,522 689,522 200,504 3,926 8,154 3,624 2,108 17,812


weg arom 26,873 18,604 18,604 5,728 0,106 0,220 0,098 0,060 0,484


wegl alif 152,280 105,425 105,425 32,458 0,600 1,247 0,554 0,341 2,742


pył 98,174 67,967 67,967 18,084 0,387 0,804 0,357 0,190 1,738


PM2.5 93,265 64,568 64,568 17,180 0,368 0,764 0,339 0,181 1,651


benzen 6,641 4,598 4,598 1,092 0,026 0,054 0,024 0,011 0,116


CO 8019,82 5552,18 5552,18 976,84 31,61 65,66 29,18 10,27 136,73


NO2 1093,35 756,93 756,93 231,69 4,31 8,95 3,98 2,44 19,68


NOx 2733,37 1892,33 1892,33 579,23 10,77 22,38 9,95 6,09 49,19


weg arom 73,96 51,20 51,20 16,62 0,29 0,61 0,27 0,17 1,34


wegl alif 419,09 290,14 290,14 94,17 1,65 3,43 1,52 0,99 7,60


pył 266,83 184,73 184,73 51,68 1,05 2,18 0,97 0,54 4,75


PM2.5 253,49 175,49 175,49 49,10 1,00 2,08 0,92 0,52 4,51


benzen 17,40 12,05 12,05 3,02 0,07 0,14 0,06 0,03 0,31


CO 8019,82 5552,18 5552,18 976,84 31,61 65,66 29,18 10,27 136,73


NO2 1093,35 756,93 756,93 231,69 4,31 8,95 3,98 2,44 19,68


NOx 2733,37 1892,33 1892,33 579,23 10,77 22,38 9,95 6,09 49,19


weg arom 73,96 51,20 51,20 16,62 0,29 0,61 0,27 0,17 1,34


wegl alif 419,09 290,14 290,14 94,17 1,65 3,43 1,52 0,99 7,60


pył 266,83 184,73 184,73 51,68 1,05 2,18 0,97 0,54 4,75


PM2.5 253,49 175,49 175,49 49,10 1,00 2,08 0,92 0,52 4,51


benzen 17,40 12,05 12,05 3,02 0,07 0,14 0,06 0,03 0,31


CO 2497,15 1728,80 1728,80 308,23 9,84 20,44 9,09 3,24 42,62


NO2 367,21 254,22 254,22 81,09 1,45 3,01 1,34 0,85 6,64


NOx 918,01 635,55 635,55 202,74 3,62 7,52 3,34 2,13 16,61


weg arom 25,01 17,31 17,31 5,86 0,10 0,20 0,09 0,06 0,46


wegl alif 141,70 98,10 98,10 33,18 0,56 1,16 0,52 0,35 2,58


pył 88,58 61,32 61,32 17,88 0,35 0,73 0,32 0,19 1,58


PM2.5 84,15 58,26 58,26 16,99 0,33 0,69 0,31 0,18 1,51


benzen 5,64 3,91 3,91 1,02 0,02 0,05 0,02 0,01 0,10


W8 Wesoła-


Zakręt
2694,60


W8 Drewnica-


Ząbki
2156


W8 Ząbki-


Rembertów
7109


W8 Rembertów-


Wesoła
2844







 


  


2035 W1


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 4208,376 2913,491 2913,491 495,609 16,589 34,455 15,313 5,210 71,568


NO2 375,094 259,680 259,680 65,564 1,479 3,071 1,365 0,689 6,604


NOx 937,734 649,201 649,201 163,911 3,697 7,677 3,412 1,723 16,509


weg arom 28,863 19,982 19,982 5,431 0,114 0,236 0,105 0,057 0,512


wegl alif 197,188 136,515 136,515 41,892 0,777 1,614 0,718 0,440 3,550


pył 118,367 81,947 81,947 21,547 0,467 0,969 0,431 0,227 2,093


112,449 77,849 77,849 20,470 0,443 0,921 0,409 0,215 1,988


benzen 7,811 5,408 5,408 1,149 0,031 0,064 0,028 0,012 0,135


CO 10713,98 7417,37 7417,37 1276,11 42,23 87,72 38,99 13,41 182,35


NO2 1009,84 699,12 699,12 185,59 3,98 8,27 3,67 1,95 17,87


NOx 2524,61 1747,81 1747,81 463,97 9,95 20,67 9,19 4,88 44,69


weg arom 78,36 54,25 54,25 15,54 0,31 0,64 0,29 0,16 1,40


wegl alif 547,40 378,97 378,97 122,24 2,16 4,48 1,99 1,28 9,92


pył 321,31 222,45 222,45 61,49 1,27 2,63 1,17 0,65 5,71


305,25 211,33 211,33 58,42 1,20 2,50 1,11 0,61 5,43


benzen 20,41 14,13 14,13 3,13 0,08 0,17 0,07 0,03 0,35


CO 10713,98 7417,37 7417,37 1276,11 42,23 87,72 38,99 13,41 182,35


NO2 1009,84 699,12 699,12 185,59 3,98 8,27 3,67 1,95 17,87


NOx 2524,61 1747,81 1747,81 463,97 9,95 20,67 9,19 4,88 44,69


weg arom 78,36 54,25 54,25 15,54 0,31 0,64 0,29 0,16 1,40


wegl alif 547,40 378,97 378,97 122,24 2,16 4,48 1,99 1,28 9,92


pył 321,31 222,45 222,45 61,49 1,27 2,63 1,17 0,65 5,71


305,25 211,33 211,33 58,42 1,20 2,50 1,11 0,61 5,43


benzen 20,41 14,13 14,13 3,13 0,08 0,17 0,07 0,03 0,35


CO 3769,24 2609,48 2609,48 452,18 14,86 30,86 13,72 4,75 64,19


NO2 368,90 255,39 255,39 69,95 1,45 3,02 1,34 0,74 6,55


NOx 922,26 638,49 638,49 174,88 3,64 7,55 3,36 1,84 16,38


weg arom 28,82 19,95 19,95 5,90 0,11 0,24 0,10 0,06 0,52


wegl alif 204,16 141,34 141,34 46,96 0,80 1,67 0,74 0,49 3,71


pył 117,94 81,65 81,65 23,28 0,46 0,97 0,43 0,24 2,10


112,05 77,57 77,57 22,12 0,44 0,92 0,41 0,23 2,00


benzen 7,32 5,07 5,07 1,15 0,03 0,06 0,03 0,01 0,13


W1 Wesoła-


Zakręt
2694,4


W1 Drewnica-


Ząbki
2171


W1 Ząbki-


Rembertów
6710


W1 Rembertów-


Wesoła
2874







 


  


2035 W2


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 4179,300 2893,361 2893,361 492,185 16,475 34,217 15,208 5,174 71,073


NO2 372,502 257,886 257,886 65,111 1,468 3,050 1,355 0,684 6,558


NOx 931,255 644,715 644,715 162,779 3,671 7,624 3,389 1,711 16,395


weg arom 28,664 19,844 19,844 5,393 0,113 0,235 0,104 0,057 0,509


wegl alif 195,826 135,572 135,572 41,602 0,772 1,603 0,713 0,437 3,525


pył 117,549 81,380 81,380 21,398 0,463 0,962 0,428 0,225 2,078


PM2.5 111,672 77,311 77,311 20,328 0,440 0,914 0,406 0,214 1,975


benzen 7,757 5,370 5,370 1,141 0,031 0,064 0,028 0,012 0,134


CO 10650,11 7373,15 7373,15 1268,50 41,98 87,19 38,75 13,33 181,27


NO2 1003,82 694,96 694,96 184,48 3,96 8,22 3,65 1,94 17,77


NOx 2509,56 1737,39 1737,39 461,21 9,89 20,55 9,13 4,85 44,42


weg arom 77,89 53,92 53,92 15,45 0,31 0,64 0,28 0,16 1,39


wegl alif 544,14 376,71 376,71 121,51 2,14 4,45 1,98 1,28 9,86


pył 319,40 221,12 221,12 61,12 1,26 2,61 1,16 0,64 5,68


PM2.5 303,43 210,07 210,07 58,07 1,20 2,48 1,10 0,61 5,39


benzen 20,28 14,04 14,04 3,11 0,08 0,17 0,07 0,03 0,35


CO 10650,11 7373,15 7373,15 1268,50 41,98 87,19 38,75 13,33 181,27


NO2 1003,82 694,96 694,96 184,48 3,96 8,22 3,65 1,94 17,77


NOx 2509,56 1737,39 1737,39 461,21 9,89 20,55 9,13 4,85 44,42


weg arom 77,89 53,92 53,92 15,45 0,31 0,64 0,28 0,16 1,39


wegl alif 544,14 376,71 376,71 121,51 2,14 4,45 1,98 1,28 9,86


pył 319,40 221,12 221,12 61,12 1,26 2,61 1,16 0,64 5,68


PM2.5 303,43 210,07 210,07 58,07 1,20 2,48 1,10 0,61 5,39


benzen 20,28 14,04 14,04 3,11 0,08 0,17 0,07 0,03 0,35


CO 3768,72 2609,12 2609,12 452,12 14,86 30,86 13,71 4,75 64,18


NO2 368,85 255,36 255,36 69,94 1,45 3,02 1,34 0,74 6,55


NOx 922,13 638,40 638,40 174,86 3,64 7,55 3,36 1,84 16,38


weg arom 28,82 19,95 19,95 5,90 0,11 0,24 0,10 0,06 0,52


wegl alif 204,13 141,32 141,32 46,96 0,80 1,67 0,74 0,49 3,71


pył 117,93 81,64 81,64 23,28 0,46 0,97 0,43 0,24 2,10


PM2.5 112,03 77,56 77,56 22,11 0,44 0,92 0,41 0,23 2,00


benzen 7,32 5,06 5,06 1,15 0,03 0,06 0,03 0,01 0,13


W2 Wesoła-


Zakręt
2693,98


W2 Drewnica-


Ząbki
2156


W2 Ząbki-


Rembertów
6670


W2 Rembertów-


Wesoła
2874







 


  


2035 W3


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 4179,300 2893,361 2893,361 492,185 16,475 34,217 15,208 5,174 71,073


NO2 372,502 257,886 257,886 65,111 1,468 3,050 1,355 0,684 6,558


NOx 931,255 644,715 644,715 162,779 3,671 7,624 3,389 1,711 16,395


weg arom 28,664 19,844 19,844 5,393 0,113 0,235 0,104 0,057 0,509


wegl alif 195,826 135,572 135,572 41,602 0,772 1,603 0,713 0,437 3,525


pył 117,549 81,380 81,380 21,398 0,463 0,962 0,428 0,225 2,078


PM2.5 111,672 77,311 77,311 20,328 0,440 0,914 0,406 0,214 1,975


benzen 7,757 5,370 5,370 1,141 0,031 0,064 0,028 0,012 0,134


CO 10680,44 7394,15 7394,15 1272,12 42,10 87,44 38,86 13,37 181,78


NO2 1006,68 696,94 696,94 185,01 3,97 8,24 3,66 1,94 17,82


NOx 2516,71 1742,34 1742,34 462,52 9,92 20,60 9,16 4,86 44,55


weg arom 78,11 54,08 54,08 15,49 0,31 0,64 0,28 0,16 1,39


wegl alif 545,69 377,78 377,78 121,86 2,15 4,47 1,99 1,28 9,89


pył 320,31 221,75 221,75 61,30 1,26 2,62 1,17 0,64 5,69


PM2.5 304,29 210,66 210,66 58,23 1,20 2,49 1,11 0,61 5,41


benzen 20,34 14,08 14,08 3,12 0,08 0,17 0,07 0,03 0,35


CO 10680,44 7394,15 7394,15 1272,12 42,10 87,44 38,86 13,37 181,78


NO2 1006,68 696,94 696,94 185,01 3,97 8,24 3,66 1,94 17,82


NOx 2516,71 1742,34 1742,34 462,52 9,92 20,60 9,16 4,86 44,55


weg arom 78,11 54,08 54,08 15,49 0,31 0,64 0,28 0,16 1,39


wegl alif 545,69 377,78 377,78 121,86 2,15 4,47 1,99 1,28 9,89


pył 320,31 221,75 221,75 61,30 1,26 2,62 1,17 0,64 5,69


PM2.5 304,29 210,66 210,66 58,23 1,20 2,49 1,11 0,61 5,41


benzen 20,34 14,08 14,08 3,12 0,08 0,17 0,07 0,03 0,35


W3 Drewnica-


Ząbki
2156


W3 Ząbki-


Rembertów
6689


W3 Rembertów-


Zakręt
5094,7







 


  


2035 W4


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 4208,376 2913,491 2913,491 495,609 16,589 34,455 15,313 5,210 71,568


NO2 375,094 259,680 259,680 65,564 1,479 3,071 1,365 0,689 6,604


NOx 937,734 649,201 649,201 163,911 3,697 7,677 3,412 1,723 16,509


weg arom 28,863 19,982 19,982 5,431 0,114 0,236 0,105 0,057 0,512


wegl alif 197,188 136,515 136,515 41,892 0,777 1,614 0,718 0,440 3,550


pył 118,367 81,947 81,947 21,547 0,467 0,969 0,431 0,227 2,093


PM2.5 112,449 77,849 77,849 20,470 0,443 0,921 0,409 0,215 1,988


benzen 7,811 5,408 5,408 1,149 0,031 0,064 0,028 0,012 0,135


CO 10744,31 7438,37 7438,37 1279,72 42,35 87,97 39,10 13,45 182,87


NO2 1012,70 701,10 701,10 186,12 3,99 8,29 3,68 1,96 17,92


NOx 2531,76 1752,76 1752,76 465,29 9,98 20,73 9,21 4,89 44,81


weg arom 78,58 54,40 54,40 15,58 0,31 0,64 0,29 0,16 1,40


wegl alif 548,95 380,04 380,04 122,58 2,16 4,49 2,00 1,29 9,94


pył 322,22 223,08 223,08 61,67 1,27 2,64 1,17 0,65 5,73


PM2.5 306,11 211,92 211,92 58,58 1,21 2,51 1,11 0,62 5,44


benzen 20,46 14,17 14,17 3,14 0,08 0,17 0,07 0,03 0,36


CO 10744,31 7438,37 7438,37 1279,72 42,35 87,97 39,10 13,45 182,87


NO2 1012,70 701,10 701,10 186,12 3,99 8,29 3,68 1,96 17,92


NOx 2531,76 1752,76 1752,76 465,29 9,98 20,73 9,21 4,89 44,81


weg arom 78,58 54,40 54,40 15,58 0,31 0,64 0,29 0,16 1,40


wegl alif 548,95 380,04 380,04 122,58 2,16 4,49 2,00 1,29 9,94


pył 322,22 223,08 223,08 61,67 1,27 2,64 1,17 0,65 5,73


PM2.5 306,11 211,92 211,92 58,58 1,21 2,51 1,11 0,62 5,44


benzen 20,46 14,17 14,17 3,14 0,08 0,17 0,07 0,03 0,36


W4 Drewnica-


Ząbki
2171


W4 Ząbki-


Rembertów
6729


W4 Rembertów-


Zakręt
5095,1







 


  


2035 W5


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 4208,376 2913,491 2913,491 495,609 16,589 34,455 15,313 5,210 71,568


NO2 375,094 259,680 259,680 65,564 1,479 3,071 1,365 0,689 6,604


NOx 937,734 649,201 649,201 163,911 3,697 7,677 3,412 1,723 16,509


weg arom 28,863 19,982 19,982 5,431 0,114 0,236 0,105 0,057 0,512


wegl alif 197,188 136,515 136,515 41,892 0,777 1,614 0,718 0,440 3,550


pył 118,367 81,947 81,947 21,547 0,467 0,969 0,431 0,227 2,093


PM2.5 112,449 77,849 77,849 20,470 0,443 0,921 0,409 0,215 1,988


benzen 7,811 5,408 5,408 1,149 0,031 0,064 0,028 0,012 0,135


CO 11416,53 7903,75 7903,75 1359,79 45,00 93,47 41,54 14,29 194,31


NO2 1076,06 744,97 744,97 197,76 4,24 8,81 3,92 2,08 19,05


NOx 2690,16 1862,42 1862,42 494,40 10,60 22,02 9,79 5,20 47,62


weg arom 83,50 57,81 57,81 16,56 0,33 0,68 0,30 0,17 1,49


wegl alif 583,30 403,82 403,82 130,25 2,30 4,78 2,12 1,37 10,57


pył 342,38 237,03 237,03 65,52 1,35 2,80 1,25 0,69 6,09


PM2.5 325,26 225,18 225,18 62,25 1,28 2,66 1,18 0,65 5,78


benzen 21,74 15,05 15,05 3,34 0,09 0,18 0,08 0,04 0,38


CO 11416,53 7903,75 7903,75 1359,79 45,00 93,47 41,54 14,29 194,31


NO2 1076,06 744,97 744,97 197,76 4,24 8,81 3,92 2,08 19,05


NOx 2690,16 1862,42 1862,42 494,40 10,60 22,02 9,79 5,20 47,62


weg arom 83,50 57,81 57,81 16,56 0,33 0,68 0,30 0,17 1,49


wegl alif 583,30 403,82 403,82 130,25 2,30 4,78 2,12 1,37 10,57


pył 342,38 237,03 237,03 65,52 1,35 2,80 1,25 0,69 6,09


PM2.5 325,26 225,18 225,18 62,25 1,28 2,66 1,18 0,65 5,78


benzen 21,74 15,05 15,05 3,34 0,09 0,18 0,08 0,04 0,38


CO 3768,70 2609,10 2609,10 452,11 14,86 30,86 13,71 4,75 64,18


NO2 368,85 255,36 255,36 69,94 1,45 3,02 1,34 0,74 6,55


NOx 922,12 638,39 638,39 174,86 3,64 7,55 3,36 1,84 16,38


weg arom 28,82 19,95 19,95 5,90 0,11 0,24 0,10 0,06 0,52


wegl alif 204,13 141,32 141,32 46,96 0,80 1,67 0,74 0,49 3,71


pył 117,93 81,64 81,64 23,28 0,46 0,97 0,43 0,24 2,10


PM2.5 112,03 77,56 77,56 22,11 0,44 0,92 0,41 0,23 2,00


benzen 7,32 5,06 5,06 1,15 0,03 0,06 0,03 0,01 0,13


W5 Wesoła-


Zakręt
2693,96


W5 Drewnica-


Ząbki
2171


W5 Ząbki-


Rembertów
7150


W5 Rembertów-


Wesoła
2844







 


  


2035 W6


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 4208,376 2913,491 2913,491 495,609 16,589 34,455 15,313 5,210 71,568


NO2 375,094 259,680 259,680 65,564 1,479 3,071 1,365 0,689 6,604


NOx 937,734 649,201 649,201 163,911 3,697 7,677 3,412 1,723 16,509


weg arom 28,863 19,982 19,982 5,431 0,114 0,236 0,105 0,057 0,512


wegl alif 197,188 136,515 136,515 41,892 0,777 1,614 0,718 0,440 3,550


pył 118,367 81,947 81,947 21,547 0,467 0,969 0,431 0,227 2,093


PM2.5 112,449 77,849 77,849 20,470 0,443 0,921 0,409 0,215 1,988


benzen 7,811 5,408 5,408 1,149 0,031 0,064 0,028 0,012 0,135


CO 11405,35 7896,01 7896,01 1358,46 44,96 93,38 41,50 14,28 194,12


NO2 1075,01 744,24 744,24 197,57 4,24 8,80 3,91 2,08 19,03


NOx 2687,53 1860,59 1860,59 493,92 10,59 22,00 9,78 5,19 47,57


weg arom 83,41 57,75 57,75 16,54 0,33 0,68 0,30 0,17 1,49


wegl alif 582,72 403,42 403,42 130,13 2,30 4,77 2,12 1,37 10,56


pył 342,05 236,80 236,80 65,46 1,35 2,80 1,24 0,69 6,08


PM2.5 324,95 224,96 224,96 62,19 1,28 2,66 1,18 0,65 5,78


benzen 21,72 15,04 15,04 3,33 0,09 0,18 0,08 0,04 0,38


CO 11405,35 7896,01 7896,01 1358,46 44,96 93,38 41,50 14,28 194,12


NO2 1075,01 744,24 744,24 197,57 4,24 8,80 3,91 2,08 19,03


NOx 2687,53 1860,59 1860,59 493,92 10,59 22,00 9,78 5,19 47,57


weg arom 83,41 57,75 57,75 16,54 0,33 0,68 0,30 0,17 1,49


wegl alif 582,72 403,42 403,42 130,13 2,30 4,77 2,12 1,37 10,56


pył 342,05 236,80 236,80 65,46 1,35 2,80 1,24 0,69 6,08


PM2.5 324,95 224,96 224,96 62,19 1,28 2,66 1,18 0,65 5,78


benzen 21,72 15,04 15,04 3,33 0,09 0,18 0,08 0,04 0,38


W6 Drewnica-


Ząbki
2171


W6 Ząbki-


Rembertów
7143


W6 Rembertów-


Zakręt
5041,9







 


  


2035 W7


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 4179,300 2893,361 2893,361 492,185 16,475 34,217 15,208 5,174 71,073


NO2 372,502 257,886 257,886 65,111 1,468 3,050 1,355 0,684 6,558


NOx 931,255 644,715 644,715 162,779 3,671 7,624 3,389 1,711 16,395


weg arom 28,664 19,844 19,844 5,393 0,113 0,235 0,104 0,057 0,509


wegl alif 195,826 135,572 135,572 41,602 0,772 1,603 0,713 0,437 3,525


pył 117,549 81,380 81,380 21,398 0,463 0,962 0,428 0,225 2,078


PM2.5 111,672 77,311 77,311 20,328 0,440 0,914 0,406 0,214 1,975


benzen 7,757 5,370 5,370 1,141 0,031 0,064 0,028 0,012 0,134


CO 11339,89 7850,69 7850,69 1350,66 44,70 92,84 41,26 14,20 193,01


NO2 1068,84 739,97 739,97 196,43 4,21 8,75 3,89 2,06 18,92


NOx 2672,10 1849,92 1849,92 491,08 10,53 21,88 9,72 5,16 47,30


weg arom 82,94 57,42 57,42 16,45 0,33 0,68 0,30 0,17 1,48


wegl alif 579,38 401,11 401,11 129,38 2,28 4,74 2,11 1,36 10,50


pył 340,08 235,44 235,44 65,08 1,34 2,78 1,24 0,68 6,05


PM2.5 323,08 223,67 223,67 61,83 1,27 2,65 1,18 0,65 5,74


benzen 21,60 14,95 14,95 3,31 0,09 0,18 0,08 0,03 0,38


CO 11339,89 7850,69 7850,69 1350,66 44,70 92,84 41,26 14,20 193,01


NO2 1068,84 739,97 739,97 196,43 4,21 8,75 3,89 2,06 18,92


NOx 2672,10 1849,92 1849,92 491,08 10,53 21,88 9,72 5,16 47,30


weg arom 82,94 57,42 57,42 16,45 0,33 0,68 0,30 0,17 1,48


wegl alif 579,38 401,11 401,11 129,38 2,28 4,74 2,11 1,36 10,50


pył 340,08 235,44 235,44 65,08 1,34 2,78 1,24 0,68 6,05


PM2.5 323,08 223,67 223,67 61,83 1,27 2,65 1,18 0,65 5,74


benzen 21,60 14,95 14,95 3,31 0,09 0,18 0,08 0,03 0,38


W7 Drewnica-


Ząbki
2156


W7 Ząbki-


Rembertów
7102


W7 Rembertów-


Zakręt
5042,5







 


2035 W8


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 4179,300 2893,361 2893,361 492,185 16,475 34,217 15,208 5,174 71,073


NO2 372,502 257,886 257,886 65,111 1,468 3,050 1,355 0,684 6,558


NOx 931,255 644,715 644,715 162,779 3,671 7,624 3,389 1,711 16,395


weg arom 28,664 19,844 19,844 5,393 0,113 0,235 0,104 0,057 0,509


wegl alif 195,826 135,572 135,572 41,602 0,772 1,603 0,713 0,437 3,525


pył 117,549 81,380 81,380 21,398 0,463 0,962 0,428 0,225 2,078


PM2.5 111,672 77,311 77,311 20,328 0,440 0,914 0,406 0,214 1,975


benzen 7,757 5,370 5,370 1,141 0,031 0,064 0,028 0,012 0,134


CO 11351,07 7858,43 7858,43 1351,99 44,75 92,93 41,30 14,21 193,20


NO2 1069,89 740,70 740,70 196,63 4,22 8,76 3,89 2,07 18,94


NOx 2674,73 1851,74 1851,74 491,56 10,54 21,90 9,73 5,17 47,34


weg arom 83,02 57,47 57,47 16,46 0,33 0,68 0,30 0,17 1,48


wegl alif 579,95 401,50 401,50 129,51 2,29 4,75 2,11 1,36 10,51


pył 340,42 235,68 235,68 65,15 1,34 2,79 1,24 0,68 6,05


PM2.5 323,40 223,89 223,89 61,89 1,27 2,65 1,18 0,65 5,75


benzen 21,62 14,97 14,97 3,32 0,09 0,18 0,08 0,03 0,38


CO 11351,07 7858,43 7858,43 1351,99 44,75 92,93 41,30 14,21 193,20


NO2 1069,89 740,70 740,70 196,63 4,22 8,76 3,89 2,07 18,94


NOx 2674,73 1851,74 1851,74 491,56 10,54 21,90 9,73 5,17 47,34


weg arom 83,02 57,47 57,47 16,46 0,33 0,68 0,30 0,17 1,48


wegl alif 579,95 401,50 401,50 129,51 2,29 4,75 2,11 1,36 10,51


pył 340,42 235,68 235,68 65,15 1,34 2,79 1,24 0,68 6,05


PM2.5 323,40 223,89 223,89 61,89 1,27 2,65 1,18 0,65 5,75


benzen 21,62 14,97 14,97 3,32 0,09 0,18 0,08 0,03 0,38


CO 3769,59 2609,72 2609,72 452,22 14,86 30,86 13,72 4,75 64,19


NO2 368,94 255,42 255,42 69,96 1,45 3,02 1,34 0,74 6,55


NOx 922,34 638,55 638,55 174,90 3,64 7,55 3,36 1,84 16,38


weg arom 28,82 19,95 19,95 5,90 0,11 0,24 0,10 0,06 0,52


wegl alif 204,18 141,36 141,36 46,97 0,80 1,67 0,74 0,49 3,71


pył 117,95 81,66 81,66 23,28 0,46 0,97 0,43 0,24 2,10


PM2.5 112,06 77,58 77,58 22,12 0,44 0,92 0,41 0,23 2,00


benzen 7,32 5,07 5,07 1,15 0,03 0,06 0,03 0,01 0,13


W8 Wesoła-


Zakręt
2694,60


W8 Drewnica-


Ząbki
2156


W8 Ząbki-


Rembertów
7109


W8 Rembertów-


Wesoła
2844








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.6 Obliczenia wielkości emisji z projektowanej trasy – odcinki 
obliczeniowe do programu OPERAT FB. 


  







 


  


2020 W2 Obliczenia emisji do programu OPERAT FB


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 2171,41 1503,28 1503,28 254,73 8,560 17,778 7,901 2,678 36,917


NO2 240,70 166,64 166,64 44,06 0,949 1,971 0,876 0,463 4,259


NOx 601,75 416,60 416,60 110,14 2,372 4,927 2,190 1,158 10,646


weg arom 15,92 11,02 11,02 3,08 0,063 0,130 0,058 0,032 0,283


wegl alif 90,22 62,46 62,46 17,43 0,356 0,739 0,328 0,183 1,606


pył 60,95 42,19 42,19 10,27 0,240 0,499 0,222 0,108 1,069


PM2.5 57,90 40,09 40,09 9,76 0,228 0,474 0,211 0,103 1,016


benzen 4,24 2,94 2,94 0,64 0,017 0,035 0,015 0,007 0,074


CO 1198,04 829,41 829,41 146,67 4,723 9,809 4,359 1,542 20,432


NO2 176,35 122,09 122,09 39,31 0,695 1,444 0,642 0,413 3,194


NOx 440,88 305,23 305,23 98,27 1,738 3,610 1,604 1,033 7,985


weg arom 12,24 8,48 8,48 2,88 0,048 0,100 0,045 0,030 0,223


wegl alif 69,39 48,04 48,04 16,34 0,274 0,568 0,252 0,172 1,266


pył 41,81 28,95 28,95 8,52 0,165 0,342 0,152 0,090 0,749


PM2.5 39,72 27,50 27,50 8,10 0,157 0,325 0,145 0,085 0,711


benzen 2,76 1,91 1,91 0,50 0,011 0,023 0,010 0,005 0,049


CO 3185,967 2205,670 2205,670 381,733 12,559 26,084 11,593 4,013 54,249


NO2 398,391 275,809 275,809 80,201 1,570 3,262 1,450 0,843 7,125


NOx 995,976 689,522 689,522 200,504 3,926 8,154 3,624 2,108 17,812


weg arom 26,873 18,604 18,604 5,728 0,106 0,220 0,098 0,060 0,484


wegl alif 152,280 105,425 105,425 32,458 0,600 1,247 0,554 0,341 2,742


pył 98,174 67,967 67,967 18,084 0,387 0,804 0,357 0,190 1,738


PM2.5 93,265 64,568 64,568 17,180 0,368 0,764 0,339 0,181 1,651


benzen 6,641 4,598 4,598 1,092 0,026 0,054 0,024 0,011 0,116


CO 4994,19 3457,52 3457,52 608,31 19,687 40,889 18,173 6,395 85,143


NO2 680,86 471,37 471,37 144,28 2,684 5,574 2,477 1,517 12,253


NOx 1702,15 1178,41 1178,41 360,71 6,710 13,936 6,194 3,792 30,631


weg arom 46,06 31,88 31,88 10,35 0,182 0,377 0,168 0,109 0,835


wegl alif 260,98 180,68 180,68 58,64 1,029 2,137 0,950 0,616 4,732


pył 166,17 115,04 115,04 32,19 0,655 1,360 0,605 0,338 2,958


PM2.5 157,86 109,29 109,29 30,58 0,622 1,292 0,574 0,321 2,811


benzen 10,84 7,50 7,50 1,88 0,043 0,089 0,039 0,020 0,191


CO 2530,38 1751,80 1751,80 308,21 9,975 20,717 9,207 3,240 43,139


NO2 344,97 238,82 238,82 73,10 1,360 2,824 1,255 0,768 6,208


NOx 862,42 597,06 597,06 182,76 3,400 7,061 3,138 1,921 15,520


weg arom 23,33 16,15 16,15 5,24 0,092 0,191 0,085 0,055 0,423


wegl alif 132,23 91,54 91,54 29,71 0,521 1,083 0,481 0,312 2,397


pył 84,19 58,29 58,29 16,31 0,332 0,689 0,306 0,171 1,499


PM2.5 79,98 55,37 55,37 15,49 0,315 0,655 0,291 0,163 1,424


benzen 5,49 3,80 3,80 0,95 0,022 0,045 0,020 0,010 0,097


1000


1000


S-8 odc. W 


(kier. Łódź)


S-8 odc. E 


(kier.Wyszków)


W2 Poligon-


Rembertów


W2 Drewnica-


Ząbki
2156


W2 Ząbki-


Poligon
4427


2243







 


  


2020 W2 Obliczenia emisji do programu OPERAT FB c.d.


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 896,19 620,44 620,44 110,23 3,533 7,337 3,261 1,159 15,290


NO2 129,23 89,47 89,47 28,26 0,509 1,058 0,470 0,297 2,335


NOx 323,08 223,67 223,67 70,64 1,274 2,645 1,176 0,743 5,837


weg arom 8,78 6,08 6,08 2,04 0,035 0,072 0,032 0,021 0,160


wegl alif 49,76 34,45 34,45 11,54 0,196 0,407 0,181 0,121 0,906


pył 31,28 21,65 21,65 6,25 0,123 0,256 0,114 0,066 0,559


PM2.5 29,71 20,57 20,57 5,94 0,117 0,243 0,108 0,062 0,531


benzen 2,00 1,39 1,39 0,36 0,008 0,016 0,007 0,004 0,035


CO 832,87 576,60 576,60 102,45 3,283 6,819 3,031 1,077 14,210


NO2 120,10 83,15 83,15 26,26 0,473 0,983 0,437 0,276 2,170


NOx 300,25 207,87 207,87 65,65 1,184 2,458 1,093 0,690 5,425


weg arom 8,16 5,65 5,65 1,89 0,032 0,067 0,030 0,020 0,149


wegl alif 46,25 32,02 32,02 10,72 0,182 0,379 0,168 0,113 0,842


pył 29,07 20,12 20,12 5,81 0,115 0,238 0,106 0,061 0,519


PM2.5 27,61 19,12 19,12 5,52 0,109 0,226 0,100 0,058 0,493


benzen 1,86 1,29 1,29 0,33 0,007 0,015 0,007 0,004 0,033


CO 1070,56 741,15 741,15 131,68 4,220 8,765 3,896 1,384 18,265


NO2 154,38 106,88 106,88 33,75 0,609 1,264 0,562 0,355 2,789


NOx 385,94 267,19 267,19 84,39 1,521 3,160 1,404 0,887 6,973


weg arom 10,49 7,26 7,26 2,43 0,041 0,086 0,038 0,026 0,191


wegl alif 59,45 41,15 41,15 13,79 0,234 0,487 0,216 0,145 1,082


pył 37,36 25,87 25,87 7,47 0,147 0,306 0,136 0,078 0,668


PM2.5 35,49 24,57 24,57 7,09 0,140 0,291 0,129 0,075 0,634


benzen 2,39 1,66 1,66 0,43 0,009 0,020 0,009 0,005 0,042


CO 2496,58 1728,40 1728,40 308,16 9,842 20,440 9,084 3,239 42,605


NO2 367,12 254,16 254,16 81,08 1,447 3,006 1,336 0,852 6,641


NOx 917,80 635,40 635,40 202,69 3,618 7,514 3,340 2,131 16,603


weg arom 25,00 17,31 17,31 5,85 0,099 0,205 0,091 0,062 0,456


wegl alif 141,66 98,08 98,08 33,17 0,558 1,160 0,515 0,349 2,582


pył 88,55 61,31 61,31 17,88 0,349 0,725 0,322 0,188 1,584


PM2.5 84,13 58,24 58,24 16,98 0,332 0,689 0,306 0,179 1,505


benzen 5,64 3,91 3,91 1,02 0,022 0,046 0,021 0,011 0,100


W2 Rembertów-


Wesoła - tunel


W2 Rembertów-


Wesoła odc.S - 


za tunelem


W2 Wesoła-


Zakręt
2693,98


W2 Rembertów-


Wesoła odc.N - 


przed tunelem


920


855


1099







 


  


2020 W3 Obliczenia emisji do programu OPERAT FB


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 3185,97 2205,67 2205,67 381,73 12,559 26,084 11,593 4,013 54,249


NO2 398,39 275,81 275,81 80,20 1,570 3,262 1,450 0,843 7,125


NOx 995,98 689,52 689,52 200,50 3,926 8,154 3,624 2,108 17,812


weg arom 26,87 18,60 18,60 5,73 0,106 0,220 0,098 0,060 0,484


wegl alif 152,28 105,42 105,42 32,46 0,600 1,247 0,554 0,341 2,742


pył 98,17 67,97 67,97 18,08 0,387 0,804 0,357 0,190 1,738


PM2.5 93,27 64,57 64,57 17,18 0,368 0,764 0,339 0,181 1,651


benzen 6,64 4,60 4,60 1,09 0,026 0,054 0,024 0,011 0,116


CO 7546,00 5224,16 5224,16 919,13 29,746 61,781 27,458 9,662 128,647


NO2 1028,75 712,21 712,21 218,00 4,055 8,423 3,743 2,292 18,513


NOx 2571,88 1780,53 1780,53 545,01 10,138 21,057 9,358 5,729 46,283


weg arom 69,59 48,18 48,18 15,64 0,274 0,570 0,253 0,164 1,262


wegl alif 394,33 273,00 273,00 88,60 1,554 3,229 1,435 0,931 7,149


pył 251,07 173,82 173,82 48,63 0,990 2,056 0,914 0,511 4,470


PM2.5 238,52 165,13 165,13 46,20 0,940 1,953 0,868 0,486 4,247


benzen 16,37 11,33 11,33 2,84 0,065 0,134 0,060 0,030 0,288


CO 3852,642 2667,214 2667,214 473,890 15,187 31,542 14,019 4,982 65,730


NO2 555,559 384,618 384,618 121,473 2,190 4,548 2,022 1,277 10,037


NOx 1388,897 961,544 961,544 303,682 5,475 11,371 5,054 3,192 25,092


weg arom 37,752 26,136 26,136 8,754 0,149 0,309 0,137 0,092 0,687


wegl alif 213,930 148,105 148,105 49,609 0,843 1,751 0,778 0,521 3,895


pył 134,454 93,084 93,084 26,865 0,530 1,101 0,489 0,282 2,402


PM2.5 127,731 88,429 88,429 25,522 0,504 1,046 0,465 0,268 2,282


benzen 8,611 5,961 5,961 1,546 0,034 0,070 0,031 0,016 0,152


CO 1305,05 903,49 903,49 160,53 5,144 10,685 4,749 1,687 22,265


NO2 188,19 130,29 130,29 41,15 0,742 1,541 0,685 0,433 3,400


NOx 470,48 325,71 325,71 102,87 1,855 3,852 1,712 1,081 8,500


weg arom 12,79 8,85 8,85 2,97 0,050 0,105 0,047 0,031 0,233


wegl alif 72,47 50,17 50,17 16,80 0,286 0,593 0,264 0,177 1,319


pył 45,55 31,53 31,53 9,10 0,180 0,373 0,166 0,096 0,814


PM2.5 43,27 29,95 29,95 8,65 0,171 0,354 0,157 0,091 0,773


benzen 2,92 2,02 2,02 0,52 0,011 0,024 0,011 0,006 0,051


W3 Rembertów-


Zakręt do km 


12+800


2156


W3 Rembertów-


Zakręt od km 


12+600


6689


W3 Drewnica-


Ząbki


W3 Ząbki-


Rembertów


2156


6689







 


  


2035 W2 Obliczenia emisji do programu OPERAT FB


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 2746,32 1901,30 1901,30 319,30 10,826 22,485 9,993 3,357 46,661


NO2 223,33 154,61 154,61 35,30 0,880 1,828 0,813 0,371 3,893


NOx 558,32 386,53 386,53 88,26 2,201 4,571 2,032 0,928 9,731


weg arom 16,70 11,56 11,56 2,81 0,066 0,137 0,061 0,030 0,293


wegl alif 109,20 75,60 75,60 20,74 0,430 0,894 0,397 0,218 1,940


pył 69,75 48,29 48,29 11,45 0,275 0,571 0,254 0,120 1,220


PM2.5 66,26 45,87 45,87 10,88 0,261 0,542 0,241 0,114 1,159


benzen 4,85 3,36 3,36 0,66 0,019 0,040 0,018 0,007 0,083


CO 1760,34 1218,70 1218,70 184,25 6,939 14,412 6,405 1,937 29,694


NO2 160,47 111,09 111,09 27,18 0,633 1,314 0,584 0,286 2,816


NOx 401,16 277,73 277,73 67,95 1,581 3,284 1,460 0,714 7,040


weg arom 12,47 8,63 8,63 2,29 0,049 0,102 0,045 0,024 0,221


wegl alif 86,02 59,55 59,55 18,08 0,339 0,704 0,313 0,190 1,546


pył 50,71 35,10 35,10 9,00 0,200 0,415 0,185 0,095 0,894


PM2.5 48,17 33,35 33,35 8,55 0,190 0,394 0,175 0,090 0,849


benzen 3,32 2,30 2,30 0,46 0,013 0,027 0,012 0,005 0,057


CO 4179,300 2893,361 2893,361 492,185 16,475 34,217 15,208 5,174 71,073


NO2 372,502 257,886 257,886 65,111 1,468 3,050 1,355 0,684 6,558


NOx 931,255 644,715 644,715 162,779 3,671 7,624 3,389 1,711 16,395


weg arom 28,664 19,844 19,844 5,393 0,113 0,235 0,104 0,057 0,509


wegl alif 195,826 135,572 135,572 41,602 0,772 1,603 0,713 0,437 3,525


pył 117,549 81,380 81,380 21,398 0,463 0,962 0,428 0,225 2,078


PM2.5 111,672 77,311 77,311 20,328 0,440 0,914 0,406 0,214 1,975


benzen 7,757 5,370 5,370 1,141 0,031 0,064 0,028 0,012 0,134


CO 7068,67 4893,69 4893,69 841,93 27,865 57,873 25,721 8,850 120,309


NO2 666,26 461,25 461,25 122,45 2,626 5,455 2,424 1,287 11,793


NOx 1665,64 1153,14 1153,14 306,11 6,566 13,637 6,061 3,218 29,482


weg arom 51,70 35,79 35,79 10,25 0,204 0,423 0,188 0,108 0,923


wegl alif 361,15 250,03 250,03 80,65 1,424 2,957 1,314 0,848 6,542


pył 211,99 146,76 146,76 40,57 0,836 1,736 0,771 0,426 3,769


PM2.5 201,39 139,42 139,42 38,54 0,794 1,649 0,733 0,405 3,581


benzen 13,46 9,32 9,32 2,07 0,053 0,110 0,049 0,022 0,234


CO 3581,44 2479,46 2479,46 426,57 14,118 29,322 13,032 4,484 60,956


NO2 337,57 233,70 233,70 62,04 1,331 2,764 1,228 0,652 5,975


NOx 843,92 584,25 584,25 155,10 3,327 6,909 3,071 1,630 14,937


weg arom 26,19 18,13 18,13 5,19 0,103 0,214 0,095 0,055 0,468


wegl alif 182,98 126,68 126,68 40,86 0,721 1,498 0,666 0,430 3,315


pył 107,41 74,36 74,36 20,56 0,423 0,879 0,391 0,216 1,910


PM2.5 102,04 70,64 70,64 19,53 0,402 0,835 0,371 0,205 1,814


benzen 6,82 4,72 4,72 1,05 0,027 0,056 0,025 0,011 0,119


W2 Poligon-


Rembertów
2243


W2 Ząbki-


Poligon
4427


S-8 odc. W 


(kier. Łódź)
1000


S-8 odc. E 


(kier.Wyszków)
1000


W2 Drewnica-


Ząbki
2156







 


  


2035 W2 Obliczenia emisji do programu OPERAT FB c.d.


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 1301,10 900,76 900,76 156,05 5,129 10,652 4,734 1,640 22,156


NO2 126,98 87,91 87,91 24,02 0,501 1,040 0,462 0,252 2,255


NOx 317,44 219,77 219,77 60,05 1,251 2,599 1,155 0,631 5,637


weg arom 9,91 6,86 6,86 2,02 0,039 0,081 0,036 0,021 0,177


wegl alif 70,11 48,53 48,53 16,09 0,276 0,574 0,255 0,169 1,275


pył 40,59 28,10 28,10 7,99 0,160 0,332 0,148 0,084 0,724


PM2.5 38,56 26,70 26,70 7,59 0,152 0,316 0,140 0,080 0,688


benzen 2,52 1,74 1,74 0,40 0,010 0,021 0,009 0,004 0,044


CO 1209,17 837,12 837,12 145,03 4,767 9,900 4,400 1,525 20,591


NO2 118,00 81,70 81,70 22,32 0,465 0,966 0,429 0,235 2,095


NOx 295,01 204,24 204,24 55,81 1,163 2,415 1,073 0,587 5,238


weg arom 9,21 6,37 6,37 1,88 0,036 0,075 0,034 0,020 0,165


wegl alif 65,15 45,11 45,11 14,95 0,257 0,533 0,237 0,157 1,185


pył 37,72 26,12 26,12 7,43 0,149 0,309 0,137 0,078 0,673


PM2.5 35,84 24,81 24,81 7,06 0,141 0,293 0,130 0,074 0,639


benzen 2,34 1,62 1,62 0,37 0,009 0,019 0,009 0,004 0,041


CO 1554,24 1076,02 1076,02 186,42 6,127 12,725 5,656 1,960 26,467


NO2 151,68 105,01 105,01 28,69 0,598 1,242 0,552 0,302 2,693


NOx 379,20 262,52 262,52 71,73 1,495 3,105 1,380 0,754 6,733


weg arom 11,83 8,19 8,19 2,42 0,047 0,097 0,043 0,025 0,212


wegl alif 83,75 57,98 57,98 19,22 0,330 0,686 0,305 0,202 1,523


pył 48,49 33,57 33,57 9,55 0,191 0,397 0,176 0,100 0,865


PM2.5 46,06 31,89 31,89 9,07 0,182 0,377 0,168 0,095 0,822


benzen 3,01 2,08 2,08 0,47 0,012 0,025 0,011 0,005 0,052


CO 3768,72 2609,12 2609,12 452,12 14,856 30,855 13,714 4,753 64,178


NO2 368,85 255,36 255,36 69,94 1,454 3,020 1,342 0,735 6,551


NOx 922,13 638,40 638,40 174,86 3,635 7,550 3,355 1,838 16,378


weg arom 28,82 19,95 19,95 5,90 0,114 0,236 0,105 0,062 0,516


wegl alif 204,13 141,32 141,32 46,96 0,805 1,671 0,743 0,494 3,712


pył 117,93 81,64 81,64 23,28 0,465 0,965 0,429 0,245 2,104


PM2.5 112,03 77,56 77,56 22,11 0,442 0,917 0,408 0,232 1,999


benzen 7,32 5,06 5,06 1,15 0,029 0,060 0,027 0,012 0,127


W2 Rembertów-


Wesoła odc.S - 


za tunelem


1099


W2 Wesoła-


Zakręt
2693,98


W2 Rembertów-


Wesoła odc.N - 


przed tunelem


920


W2 Rembertów-


Wesoła - tunel
855







 


2035 W3 Obliczenia emisji do programu OPERAT FB


Odcinek Substancja


 I podokres 


dzien 


szczyt


3 godz 


[mg/s]


 II podokres 


dzien poza 


szczytem


9 godz 


[mg/s]


 III 


podokres 


dzien poza 


szczytem


4 godz 


[mg/s]


 IV 


podokres 


noc


8 godz 


[mg/s]


I Mg/rok II Mg/rok III Mg/rok IV Mg/rok
Razem 


Mg/rok


długość 


[m]


CO 4179,30 2893,36 2893,36 492,19 16,475 34,217 15,208 5,174 71,073


NO2 372,50 257,89 257,89 65,11 1,468 3,050 1,355 0,684 6,558


NOx 931,26 644,72 644,72 162,78 3,671 7,624 3,389 1,711 16,395


weg arom 28,66 19,84 19,84 5,39 0,113 0,235 0,104 0,057 0,509


wegl alif 195,83 135,57 135,57 41,60 0,772 1,603 0,713 0,437 3,525


pył 117,55 81,38 81,38 21,40 0,463 0,962 0,428 0,225 2,078


PM2.5 111,67 77,31 77,31 20,33 0,440 0,914 0,406 0,214 1,975


benzen 7,76 5,37 5,37 1,14 0,031 0,064 0,028 0,012 0,134


CO 10680,44 7394,15 7394,15 1272,12 42,102 87,443 38,864 13,372 181,782


NO2 1006,68 696,94 696,94 185,01 3,968 8,242 3,663 1,945 17,818


NOx 2516,71 1742,34 1742,34 462,52 9,921 20,605 9,158 4,862 44,546


weg arom 78,11 54,08 54,08 15,49 0,308 0,640 0,284 0,163 1,395


wegl alif 545,69 377,78 377,78 121,86 2,151 4,468 1,986 1,281 9,885


pył 320,31 221,75 221,75 61,30 1,263 2,622 1,166 0,644 5,695


PM2.5 304,29 210,66 210,66 58,23 1,200 2,491 1,107 0,612 5,410


benzen 20,34 14,08 14,08 3,12 0,080 0,167 0,074 0,033 0,354


CO 5593,300 3872,285 3872,285 670,861 22,049 45,794 20,353 7,052 95,247


NO2 545,856 377,901 377,901 103,258 2,152 4,469 1,986 1,085 9,693


NOx 1364,641 944,751 944,751 258,145 5,379 11,173 4,966 2,714 24,231


weg arom 42,589 29,485 29,485 8,703 0,168 0,349 0,155 0,091 0,763


wegl alif 301,380 208,648 208,648 69,174 1,188 2,467 1,097 0,727 5,479


pył 174,498 120,806 120,806 34,360 0,688 1,429 0,635 0,361 3,113


PM2.5 165,773 114,766 114,766 32,642 0,653 1,357 0,603 0,343 2,957


benzen 10,835 7,501 7,501 1,705 0,043 0,089 0,039 0,018 0,189


CO 1894,68 1311,70 1311,70 227,25 7,47 15,51 6,89 2,39 32,26


NO2 184,90 128,01 128,01 34,98 0,73 1,51 0,67 0,37 3,28


NOx 462,26 320,03 320,03 87,44 1,82 3,78 1,68 0,92 8,21


weg arom 14,43 9,99 9,99 2,95 0,06 0,12 0,05 0,03 0,26


wegl alif 102,09 70,68 70,68 23,43 0,40 0,84 0,37 0,25 1,86


pył 59,11 40,92 40,92 11,64 0,23 0,48 0,22 0,12 1,05


PM2.5 56,15 38,88 38,88 11,06 0,22 0,46 0,20 0,12 1,00


benzen 3,67 2,54 2,54 0,58 0,01 0,03 0,01 0,01 0,06


W3 Rembertów-


Zakręt od km 


12+600


6689


W3 Drewnica-


Ząbki
2156


W3 Ząbki-


Rembertów
6689


W3 Rembertów-


Zakręt do km 


12+800


2156








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.7 Wyniki obliczeń rozkładów przestrzenno-czasowych stężeń 
zanieczyszczeń w siatce receptorów dla fazy eksploatacji trasy na 
rok 2020. 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Drewnica- Ząbki (Wariant 2) - rok 2020  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E1 S-17 odc. 1 Drewnica-Ząbki 


(Wariant 2) 
  2,5 L  2156       0      293 2391,4  1049,9  tlenek węgla 11,47 54,2 6,19 


             dwutlenek azotu 1,434 7,12 0,813 


             tlenki azotu NOx 3,59 17,81 2,033 


              węglowodory aromatyczne 0,0967 0,484 0,0552 


              węglowodory alifatyczne 0,548 2,742 0,3131 


              pył ogółem 0,353 1,738 0,1984 


               -w tym pył do 10 µm 0,353 1,738 0,1984 


              pył zawieszony PM 2,5 0,336 1,651 0,1885 


              benzen 0,02391 0,1162 0,01326 


E2 S-8 odc. kier. Łódź   2,5 L  1000       0      293 1141,3  1802,2  tlenek węgla 7,82 36,9 4,21 


             dwutlenek azotu 0,867 4,26 0,486 


             tlenki azotu NOx 2,166 10,65 1,215 


              węglowodory aromatyczne 0,0573 0,2834 0,0324 


              węglowodory alifatyczne 0,325 1,606 0,1833 


              pył ogółem 0,2194 1,069 0,122 


               -w tym pył do 10 µm 0,2194 1,069 0,122 


              pył zawieszony PM 2,5 0,2084 1,016 0,1159 


              benzen 0,01527 0,0736 0,0084 


E3 S-8 odc. kier. Wyszków   2,5 L  1000       0      293 2061,5  2399,4  tlenek węgla 4,31 20,43 2,332 


             dwutlenek azotu 0,635 3,19 0,365 


             tlenki azotu NOx 1,587 7,98 0,912 


              węglowodory aromatyczne 0,0441 0,2234 0,0255 


              węglowodory alifatyczne 0,2498 1,266 0,1445 


              pył ogółem 0,1505 0,749 0,0855 


               -w tym pył do 10 µm 0,1505 0,749 0,0855 


              pył zawieszony PM 2,5 0,143 0,711 0,0812 


              benzen 0,00993 0,0488 0,00557 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Drewnica- 


 Ząbki (Wariant 2) - rok 2020 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 71,8  280  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


dwutlenek azotu 583  200  TAK Smm > D1 


tlenek węgla 4691  30000  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


benzen 9,76  30  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


węglowodory aromatyczne 39,3  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 222,8  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 68,2  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 1456  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Drewnica- 


 Ząbki (Wariant 2) - rok 2020 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E1 S-17 odc. 1 Drewnica-Ząbki (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1602      1997,4 


   2    1668      1912,7 


   3    1811,9    1728,1 


   4    1903,4    1604,5 


   5    2006,7    1466,5 


   6    2093      1351,3 


   7    2208,2    1202,3 


   8    2266,6    1133,7 


   9    2349,6    1045,7 


  10    2440,2     954,2 


  11    2572,3     829,8 


  12    2693,4     716,3 


  13    2795       617,2 


  14    2831,4     580   


  15    2884,7     522,4 


  16    2931,3     462,3 


  17    2977       409   


  18    3010       364,9 


 


Emitor liniowy: E2 S-8 odc. kier. Łódź    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1602      1997,4 


   2    1500,4    1931,3 


   3    1418,2    1893,2 


   4    1348,8    1862,7 


   5    1288,7    1843,3 


   6    1146,4    1795   


   7    1018,6    1753,5 


   8     914,4    1719,6 


   9     854,3    1702,7 


  10     800,1    1684,1 


  11     662,1    1641,8 


 


Emitor liniowy: E3 S-8 odc. kier. Wyszków    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1602      1997,4 


   2    1694,2    2050,7 


   3    1832,3    2160,8 


   4    1967,7    2295,4 


   5    2045,6    2371,6 


   6    2126,1    2454,6 


   7    2189,6    2518,1 


   8    2266,6    2595,1 


   9    2294,6    2624,8 


  10    2320      2651   


  11    2337,7    2673,9 
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Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E1 S-17 odc. 1 Drewnica-Ząbki 
(Wariant 2) 


pył PM-10 98,2 68,0 68,0 18,08 
 dwutlenek azotu 398 275,8 275,8 80,2 
 tlenek węgla 3186 2206 2206 382 
 benzen 6,64 4,60 4,60 1,092 
 pył zawieszony PM 2,5 93,3 64,6 64,6 17,18 
 tlenki azotu NOx 996 690 690 200,5 


E2 S-8 odc. kier. Łódź pył PM-10 60,9 42,2 42,2 10,27 
 dwutlenek azotu 240,7 166,6 166,6 44,1 
 tlenek węgla 2171 1503 1503 254,7 
 benzen 4,24 2,937 2,937 0,639 
 pył zawieszony PM 2,5 57,9 40,1 40,1 9,76 
 tlenki azotu NOx 602 417 417 110,1 


E3 S-8 odc. kier. Wyszków pył PM-10 41,8 28,95 28,95 8,52 
 dwutlenek azotu 176,4 122,1 122,1 39,3 
 tlenek węgla 1198 829 829 146,7 
 benzen 2,759 1,910 1,910 0,503 
 pył zawieszony PM 2,5 39,7 27,50 27,50 8,10 
 tlenki azotu NOx 441 305,2 305,2 98,3 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E1 S-17 odc. 1 Drewnica-Ząbki 
(Wariant 2) 


pył PM-10 98,2 68,0 68,0 18,08 
 dwutlenek azotu 398 275,8 275,8 80,2 
 tlenek węgla 3186 2206 2206 382 
 benzen 6,64 4,60 4,60 1,092 
 pył zawieszony PM 2,5 93,3 64,6 64,6 17,18 
 tlenki azotu NOx 996 690 690 200,5 


E2 S-8 odc. kier. Łódź pył PM-10 60,9 42,2 42,2 10,27 
 dwutlenek azotu 240,7 166,6 166,6 44,1 
 tlenek węgla 2171 1503 1503 254,7 
 benzen 4,24 2,937 2,937 0,639 
 pył zawieszony PM 2,5 57,9 40,1 40,1 9,76 
 tlenki azotu NOx 602 417 417 110,1 


E3 S-8 odc. kier. Wyszków pył PM-10 41,8 28,95 28,95 8,52 
 dwutlenek azotu 176,4 122,1 122,1 39,3 
 tlenek węgla 1198 829 829 146,7 
 benzen 2,759 1,910 1,910 0,503 
 pył zawieszony PM 2,5 39,7 27,50 27,50 8,09 
 tlenki azotu NOx 441 305,2 305,2 98,3 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Drewnica- 


 Ząbki (Wariant 2) - rok 2020 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 14,9 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,703 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 120,6 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 5,712 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 979,3 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 45,456 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 2,02 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,0950 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 14,2 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,668 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 301,501 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 14,2790 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Ząbki- Poligon (Wariant 2) - rok 2020  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E2 S-17 odc. 2 Ząbki-Poligon 


(Wariant 2) 
  2,5 L  4427       0      293 2245,9  1224,3  tlenek węgla 17,98 85,1 9,72 


             dwutlenek azotu 2,451 12,25 1,399 


             tlenki azotu NOx 6,13 30,63 3,5 


              węglowodory aromatyczne 0,1658 0,835 0,0953 


              węglowodory alifatyczne 0,94 4,73 0,54 


              pył ogółem 0,598 2,958 0,338 


               -w tym pył do 10 µm 0,598 2,958 0,338 


              pył zawieszony PM 2,5 0,568 2,811 0,321 


              benzen 0,039 0,1906 0,02176 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 


 







2 


 


Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Ząbki- 


 Poligon (Wariant 2) - rok 2020 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 18,16  280  - Smm < 0.1*D1 


dwutlenek azotu 148,9  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


tlenek węgla 1092  30000  - Smm < 0.1*D1 


benzen 2,369  30  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 10,07  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 57,1  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 17,26  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 372  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Ząbki- 


 Poligon (Wariant 2) - rok 2020 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E2 S-17 odc. 2 Ząbki-Poligon (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1     504,6    2509,6 


   2     606,2    2354,7 


   3     669,7    2232,7 


   4     746,8    2074,4 


   5     809,4    1949,1 


   6     865,3    1850   


   7     930,5    1756,9 


   8    1013,5    1656,1 


   9    1121,9    1556,2 


  10    1246,3    1461,4 


  11    1371,7    1387,7 


  12    1464,8    1346,3 


  13    1557,9    1314,1 


  14    1690,9    1281,9 


  15    1898,3    1251,4 


  16    2177,7    1214,2 


  17    2399,5    1182,8 


  18    2644,2    1149,8 


  19    2850      1116,8 


  20    2899,9    1102,4 


  21    3038      1060,9 


  22    3140,4    1014,3 


  23    3243,7     956,8 


  24    3336       894,1 


  25    3453,7     796,7 


  26    3530,7     713,8 


  27    3606,1     619,8 


  28    3689,1     494,5 


  29    3784,7     326   


  30    3840,6     220,1 


  31    3862,6     174,4 


  32    3873,7     158,3 
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Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E2 S-17 odc. 2 Ząbki-Poligon 
(Wariant 2) 


dwutlenek azotu 681 471 471 144,3 
 pył zawieszony PM 2,5 157,9 109,3 109,3 30,58 
 tlenki azotu NOx 1702 1178 1178 361 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E2 S-17 odc. 2 Ząbki-Poligon 
(Wariant 2) 


dwutlenek azotu 681 471 471 144,3 
 pył zawieszony PM 2,5 157,9 109,3 109,3 30,58 
 tlenki azotu NOx 1702 1178 1178 361 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Ząbki- 


 Poligon (Wariant 2) - rok 2020 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 80,3 1200 1450 6 1 ESE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 3,751 2500 1200 6 1 ESE 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 9,3 1200 1450 6 1 ESE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,427 2500 1200 6 1 ESE 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 200,643 1200 1450 6 1 ESE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 9,3769 2500 1200 6 1 ESE 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Poligon-Rembertów (Wariant 2) - rok 2020  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E2 S-17 odc. 2 


Poligon-Rembertów (Wariant 
2) 


  2,5 L  2243       0      293 2078,3  1429,3  tlenek węgla 9,11 43,1 4,92 


             dwutlenek azotu 1,242 6,21 0,709 


             tlenki azotu NOx 3,105 15,52 1,772 


              węglowodory aromatyczne 0,084 0,423 0,0483 


              węglowodory alifatyczne 0,476 2,397 0,2737 


              pył ogółem 0,3031 1,499 0,1711 


               -w tym pył do 10 µm 0,3031 1,499 0,1711 


              pył zawieszony PM 2,5 0,2879 1,424 0,1626 


              benzen 0,01976 0,0966 0,01103 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku 


 Poligon-Rembertów (Wariant 2) - rok 2020 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 18,16  280  - Smm < 0.1*D1 


dwutlenek azotu 148,9  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


tlenek węgla 1092  30000  - Smm < 0.1*D1 


benzen 2,369  30  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 10,07  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 57,1  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 17,26  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 372  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku 


 Poligon-Rembertów (Wariant 2) - rok 2020 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E2 S-17 odc. 2 Poligon-Rembertów (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1462,3    2585,8 


   2    1795,9    2017,7 


   3    2043,1    1581,6 


   4    2120,1    1436,8 


   5    2275,1    1053,3 


   6    2373,3     800,1 


   7    2478,3     530   


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E2 S-17 odc. 2 
Poligon-Rembertów (Wariant 
2) 


dwutlenek azotu 345 238,8 238,8 73,1 
 pył zawieszony PM 2,5 80,0 55,4 55,4 15,49 
 tlenki azotu NOx 862 597 597 182,8 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E2 S-17 odc. 2 
Poligon-Rembertów (Wariant 
2) 


dwutlenek azotu 345 238,8 238,8 73,1 
 pył zawieszony PM 2,5 80,0 55,4 55,4 15,49 
 tlenki azotu NOx 862 597 597 182,8 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku 


 Poligon-Rembertów (Wariant 2) - rok 2020 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 66,7 2350 950 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 2,948 2150 1450 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 7,7 2350 950 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,336 2150 1450 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 166,718 2350 950 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 7,3712 2150 1450 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku  Rembertów-Wesoła (Wariant 2) - rok 2020  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E3 S-17 odc. 3 


Rembertów-Wesoła - odc. N 
(Wariant 2) 


  2,5 L   920       0      293 1548,4  2215,8  tlenek węgla 3,23 15,29 1,745 


             dwutlenek azotu 0,465 2,335 0,2665 


             tlenki azotu NOx 1,163 5,84 0,666 


              węglowodory aromatyczne 0,03162 0,1599 0,01825 


              węglowodory alifatyczne 0,1792 0,906 0,1034 


              pył ogółem 0,1126 0,559 0,0638 


               -w tym pył do 10 µm 0,1126 0,559 0,0638 


              pył zawieszony PM 2,5 0,107 0,531 0,0606 


              benzen 0,00721 0,0354 0,00404 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  N (Wariant 2) 


  2,5 P 31,6x25    0      293 1605,8  1812,2  tlenek węgla 1,499 7,1 0,811 


             dwutlenek azotu 0,2162 1,085 0,1238 


             tlenki azotu NOx 0,54 2,712 0,3096 


              węglowodory aromatyczne 0,01469 0,0743 0,00848 


              węglowodory alifatyczne 0,0832 0,421 0,0481 


              pył ogółem 0,0523 0,2597 0,02964 


               -w tym pył do 10 µm 0,0523 0,2597 0,02964 


              pył zawieszony PM 2,5 0,0497 0,2467 0,02816 


              benzen 0,00335 0,01643 0,001875 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  S (Wariant 2) 


  2,5 P 31,6x25    0      293 1784,1   989,8 tlenek węgla 1,499 7,1 0,811 


             dwutlenek azotu 0,2162 1,085 0,1238 


             tlenki azotu NOx 0,54 2,712 0,3096 


              węglowodory aromatyczne 0,01469 0,0743 0,00848 


              węglowodory alifatyczne 0,0832 0,421 0,0481 


              pył ogółem 0,0523 0,2597 0,02964 


               -w tym pył do 10 µm 0,0523 0,2597 0,02964 


              pył zawieszony PM 2,5 0,0497 0,2467 0,02816 


              benzen 0,00335 0,01643 0,001875 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - odc. S 
(Wariant 2) 


  2,5 L  1099       0      293 2220,8   698,9 tlenek węgla 3,85 18,26 2,085 


             dwutlenek azotu 0,556 2,789 0,318 


             tlenki azotu NOx 1,389 6,97 0,796 


              węglowodory aromatyczne 0,0378 0,191 0,0218 


              węglowodory alifatyczne 0,214 1,082 0,1235 


              pył ogółem 0,1345 0,668 0,0762 


               -w tym pył do 10 µm 0,1345 0,668 0,0762 


              pył zawieszony PM 2,5 0,1278 0,634 0,0724 


              benzen 0,00861 0,0423 0,00482 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 







2 


 


Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku  


 Rembertów-Wesoła (Wariant 2) - rok 2020 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 4 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 137,6  280  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


dwutlenek azotu 1137  200  TAK Smm > D1 


tlenek węgla 7886  30000  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


benzen 17,63  30  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


węglowodory aromatyczne 77,3  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 438  3000  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


pył zawieszony PM 2,5 130,7  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 2843  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku  


 Rembertów-Wesoła (Wariant 2) - rok 2020 
Współrzędne emitorów liniowych i powierzchniowych 


 


Emitor liniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów-Wesoła - odc. N (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1442,8    2688,3 


   2    1496,1    2513   


   3    1535,9    2365,7 


   4    1566,4    2209,9 


   5    1587,6    2066,8 


   6    1604,5    1867   


   7    1605,3    1800,1 


 


Emitor powierzchniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów-Wesoła - wylot tunelu  N (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


  - współrzędne lewego dolnego rogu prostokąta(X,Y): 1587, 1798 m , wysokość 25 m, szerokość 40 m, kąt pochylenia 355°. 


 


Emitor powierzchniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów-Wesoła - wylot tunelu  S (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


  - współrzędne lewego dolnego rogu prostokąta(X,Y): 1773, 969 m , wysokość 25 m, szerokość 40 m, kąt pochylenia 330°. 


 


Emitor liniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów-Wesoła - odc. S (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1776,4    1000,8 


   2    1844,1     907,7 


   3    1914,4     834,8 


   4    1987,2     768   


   5    2070,2     714,6 


   6    2155,7     662,1 


   7    2246,3     625,7 


   8    2341,1     596,9 


   9    2437,6     580   


  10    2537,6     569   


  11    2640       566,4 


  12    2699,3     560,5 


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 
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Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - odc. N 
(Wariant 2) 


pył PM-10 31,28 21,65 21,65 6,25 
 dwutlenek azotu 129,2 89,5 89,5 28,26 
 tlenek węgla 896 620 620 110,2 
 benzen 2,003 1,387 1,387 0,360 
 węglowodory alifatyczne 49,8 34,5 34,5 11,54 
 pył zawieszony PM 2,5 29,71 20,57 20,57 5,94 
 tlenki azotu NOx 323 223,7 223,7 70,6 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  N (Wariant 2) 


pył PM-10 14,53 10,06 10,06 2,904 
 dwutlenek azotu 60,1 41,6 41,6 13,13 
 tlenek węgla 416 288,3 288,3 51,2 
 benzen 0,931 0,644 0,644 0,1670 
 węglowodory alifatyczne 23,12 16,01 16,01 5,36 
 pył zawieszony PM 2,5 13,81 9,56 9,56 2,759 
 tlenki azotu NOx 150,1 103,9 103,9 32,8 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  S (Wariant 2) 


pył PM-10 14,53 10,06 10,06 2,904 
 dwutlenek azotu 60,1 41,6 41,6 13,13 
 tlenek węgla 416 288,3 288,3 51,2 
 benzen 0,931 0,644 0,644 0,1670 
 węglowodory alifatyczne 23,12 16,01 16,01 5,36 
 pył zawieszony PM 2,5 13,81 9,56 9,56 2,759 
 tlenki azotu NOx 150,1 103,9 103,9 32,8 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - odc. S 
(Wariant 2) 


pył PM-10 37,4 25,87 25,87 7,47 
 dwutlenek azotu 154,4 106,9 106,9 33,8 
 tlenek węgla 1071 741 741 131,7 
 benzen 2,393 1,657 1,657 0,430 
 węglowodory alifatyczne 59,4 41,2 41,2 13,79 
 pył zawieszony PM 2,5 35,5 24,57 24,57 7,09 
 tlenki azotu NOx 386 267,2 267,2 84,4 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - odc. N 
(Wariant 2) 


pył PM-10 31,28 21,65 21,65 6,25 
 dwutlenek azotu 129,2 89,5 89,5 28,26 
 tlenek węgla 896 620 620 110,2 
 benzen 2,003 1,387 1,387 0,360 
 węglowodory alifatyczne 49,8 34,5 34,5 11,54 
 pył zawieszony PM 2,5 29,71 20,57 20,57 5,94 
 tlenki azotu NOx 323 223,7 223,7 70,6 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  N (Wariant 2) 


pył PM-10 14,53 10,06 10,06 2,904 
 dwutlenek azotu 60,1 41,6 41,6 13,13 
 tlenek węgla 416 288,3 288,3 51,2 
 benzen 0,931 0,644 0,644 0,1670 
 węglowodory alifatyczne 23,12 16,01 16,01 5,36 
 pył zawieszony PM 2,5 13,81 9,56 9,56 2,759 
 tlenki azotu NOx 150,1 103,9 103,9 32,8 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  S (Wariant 2) 


pył PM-10 14,53 10,06 10,06 2,904 
 dwutlenek azotu 60,1 41,6 41,6 13,13 
 tlenek węgla 416 288,3 288,3 51,2 
 benzen 0,931 0,644 0,644 0,1670 
 węglowodory alifatyczne 23,12 16,01 16,01 5,36 
 pył zawieszony PM 2,5 13,81 9,56 9,56 2,759 
 tlenki azotu NOx 150,1 103,9 103,9 32,8 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - odc. S 
(Wariant 2) 


pył PM-10 37,4 25,87 25,87 7,47 
 dwutlenek azotu 154,4 106,9 106,9 33,8 
 tlenek węgla 1071 741 741 131,7 
 benzen 2,393 1,657 1,657 0,430 
 węglowodory alifatyczne 59,4 41,2 41,2 13,78 
 pył zawieszony PM 2,5 35,5 24,57 24,57 7,09 
 tlenki azotu NOx 386 267,2 267,2 84,4 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku  


 Rembertów-Wesoła (Wariant 2) - rok 2020 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 40,2 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,996 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 331,9 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 8,364 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,18 1650 1800 6 1 WNW 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 2301,9 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 53,418 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 5,14 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,1254 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 127,8 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 3,256 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 38,2 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,946 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 829,839 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 20,9087 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Wesoła -  Zakręt (Wariant 2) - rok 2020  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E4 S-17 odc. 4 Wesoła - Zakręt 


(Wariant 2) 
  2,5 L  2693,98    0      293 2502   1952,7  tlenek węgla 8,99 42,6 4,86 


             dwutlenek azotu 1,322 6,64 0,758 


             tlenki azotu NOx 3,3 16,6 1,895 


              węglowodory aromatyczne 0,09 0,456 0,052 


              węglowodory alifatyczne 0,51 2,582 0,2948 


              pył ogółem 0,319 1,584 0,1808 


               -w tym pył do 10 µm 0,319 1,584 0,1808 


              pył zawieszony PM 2,5 0,3029 1,505 0,1718 


              benzen 0,02031 0,0997 0,01139 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Wesoła -  


 Zakr ęt (Wariant 2) - rok 2020 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 15,91  280  - Smm < 0.1*D1 


dwutlenek azotu 131,9  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


tlenek węgla 897  30000  - Smm < 0.1*D1 


benzen 2,027  30  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 8,98  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 50,9  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 15,11  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 330  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Wesoła -  


 Zakr ęt (Wariant 2) - rok 2020 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E4 S-17 odc. 4 Wesoła - Zakręt (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1084,6    2282,7 


   2    1637,5    2271,7 


   3    1994      2260,7 


   4    2120,1    2255,6 


   5    2261,5    2250,5 


   6    2352,1    2241,2 


   7    2454,6    2212,4 


   8    2548,6    2175,2 


   9    2643,4    2125,2 


  10    2736,5    2054,1 


  11    2818,7    1973,7 


  12    2894      1871,2 


  13    2949,1    1762   


  14    2990,5    1639,2 


  15    3011,7    1488,5 


  16    3019,3    1192,2 


  17    3018,5    1140,5 


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 


  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E4 S-17 odc. 4 Wesoła - Zakręt 
(Wariant 2) 


dwutlenek azotu 367 254,2 254,2 81,1 
 pył zawieszony PM 2,5 84,1 58,2 58,2 16,98 
 tlenki azotu NOx 918 635 635 202,7 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E4 S-17 odc. 4 Wesoła - Zakręt 
(Wariant 2) 


dwutlenek azotu 367 254,2 254,2 81,1 
 pył zawieszony PM 2,5 84,1 58,2 58,2 16,98 
 tlenki azotu NOx 918 635 635 202,7 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Wesoła -  


 Zakr ęt (Wariant 2) - rok 2020 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 65,8 2450 2250 6 1 W 


Stężenie średnioroczne µg/m3 3,249 1650 2300 6 1 E 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 7,5 2450 2250 6 1 W 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,366 1650 2300 6 1 E 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 164,543 2450 2250 6 1 W 


Stężenie średnioroczne µg/m3 8,1229 1650 2300 6 1 E 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od  węzła Rembertów do km 12+800 (Wariant 3) - rok 2020  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 


Zakręt (Wariant 3) 
  2,5 L  3955       0      293 2154,4  1498,3  tlenek węgla 13,87 65,7 7,5 


             dwutlenek azotu 2 10,04 1,146 


             tlenki azotu NOx 5 25,09 2,864 


              węglowodory aromatyczne 0,1359 0,687 0,0785 


              węglowodory alifatyczne 0,77 3,89 0,445 


              pył ogółem 0,484 2,402 0,2743 


               -w tym pył do 10 µm 0,484 2,402 0,2743 


              pył zawieszony PM 2,5 0,46 2,282 0,2605 


              benzen 0,031 0,152 0,01735 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 







2 


 


Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od  


 węzła Rembertów do km 12+800 (Wariant 3) - rok 2020 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 16,45  280  - Smm < 0.1*D1 


dwutlenek azotu 136,0  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


tlenek węgla 943  30000  - Smm < 0.1*D1 


benzen 2,107  30  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 9,24  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 52,4  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 15,63  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 340  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od  


 węzła Rembertów do km 12+800 (Wariant 3) - rok 2020 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów - Zakręt (Wariant 3)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1     852      2402   


   2     926,3    2226,8 


   3     992,3    2088,8 


   4    1038,9    2000,8 


   5    1100,7    1913,5 


   6    1183,7    1820,4 


   7    1285,3    1734   


   8    1392      1664,6 


   9    1471,6    1619,7 


  10    1574      1582,5 


  11    1681,5    1549,5 


  12    1816,2    1530,8 


  13    2015,1    1514,7 


  14    2220      1501,2 


  15    2391,1    1489,3 


  16    2496,9    1477,5 


  17    2584,1    1465,6 


  18    2677,3    1442,8 


  19    2780,6    1406,4 


  20    2883,9    1357,3 


  21    2968,5    1305,6 


  22    3065,1    1231,1 


  23    3122,6    1175,2 


  24    3230,2    1046,5 


  25    3303       927,1 


  26    3378,3     793,4 


  27    3736,5     186,3 


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


 


 







4 


 


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 
Zakręt (Wariant 3) 


dwutlenek azotu 556 385 385 121,5 
 pył zawieszony PM 2,5 127,7 88,4 88,4 25,52 
 tlenki azotu NOx 1389 962 962 303,7 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 
Zakręt (Wariant 3) 


dwutlenek azotu 556 385 385 121,5 
 pył zawieszony PM 2,5 127,7 88,4 88,4 25,52 
 tlenki azotu NOx 1389 962 962 303,7 


 
 


Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od  


 węzła Rembertów do km 12+800 (Wariant 3) - rok 2020 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 68,7 3100 1250 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 3,562 1250 1800 6 1 SSW 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 7,9 3100 1250 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,402 1250 1800 6 1 SSW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 171,784 3100 1250 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 8,9042 1250 1800 6 1 SSW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od km  12+600 do węzła Zakręt (Wariant 3) - rok 2020  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 


Zakręt (Wariant 3) 
  2,5 L  1339,72    0      293 1977,7  1753,4  tlenek węgla 4,7 22,27 2,542 


             dwutlenek azotu 0,677 3,4 0,388 


             tlenki azotu NOx 1,694 8,5 0,97 


              węglowodory aromatyczne 0,046 0,2328 0,02658 


              węglowodory alifatyczne 0,2609 1,319 0,1506 


              pył ogółem 0,164 0,814 0,0929 


               -w tym pył do 10 µm 0,164 0,814 0,0929 


              pył zawieszony PM 2,5 0,1558 0,773 0,0883 


              benzen 0,0105 0,0515 0,00588 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od km  


 12+600 do węzła Zakręt (Wariant 3) - rok 2020 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 16,45  280  - Smm < 0.1*D1 


dwutlenek azotu 136,0  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


tlenek węgla 943  30000  - Smm < 0.1*D1 


benzen 2,107  30  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 9,24  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 52,4  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 15,63  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 340  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od km  


 12+600 do węzla Zakręt (Wariant 3) - rok 2020 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów - Zakręt (Wariant 3)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1701,9    2365,7 


   2    1784,8    2221,7 


   3    1879,7    2059,2 


   4    1937,2    1966   


   5    1986,4    1876,3 


   6    2028,7    1784,8 


   7    2057,5    1698,5 


   8    2081,2    1596,9 


   9    2094,7    1466,5 


  10    2101,5    1138   


  11    2101,5    1114,3 


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 
Zakręt (Wariant 3) 


dwutlenek azotu 188,2 130,3 130,3 41,1 
 pył zawieszony PM 2,5 43,3 29,96 29,96 8,65 
 tlenki azotu NOx 470 326 326 102,9 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 
Zakręt (Wariant 3) 


dwutlenek azotu 188,2 130,3 130,3 41,1 
 pył zawieszony PM 2,5 43,3 29,96 29,96 8,64 
 tlenki azotu NOx 470 326 326 102,9 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od km  


 12+600 do węzla Zakręt (Wariant 3) - rok 2020 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 65,9 2100 1650 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 2,759 2100 1650 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 7,6 2100 1650 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,312 2100 1650 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 164,769 2100 1650 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 6,8969 2100 1650 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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7.8 Wyniki obliczeń rozkładów przestrzenno-czasowych stężeń 
zanieczyszczeń w siatce receptorów dla fazy eksploatacji trasy na 
rok 2035. 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Drewnica- Ząbki (Wariant 2) - rok 2035  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E1 S-17 odc. 1 Drewnica-Ząbki 


(Wariant 2) 
  2,5 L  2156       0      293 2391,4  1049,9  tlenek węgla 15,05 71,1 8,11 


             dwutlenek azotu 1,341 6,56 0,749 


             tlenki azotu NOx 3,35 16,4 1,872 


              węglowodory aromatyczne 0,1032 0,509 0,0581 


              węglowodory alifatyczne 0,705 3,53 0,402 


              pył ogółem 0,423 2,078 0,2373 


               -w tym pył do 10 µm 0,423 2,078 0,2373 


              pył zawieszony PM 2,5 0,402 1,975 0,2254 


              benzen 0,02793 0,1343 0,01533 


E2 S-8 odc. kier. Łódź   2,5 L  1000       0      293 1141,3  1802,2  tlenek węgla 7,82 36,9 4,21 


             dwutlenek azotu 0,867 4,26 0,486 


             tlenki azotu NOx 2,166 10,65 1,215 


              węglowodory aromatyczne 0,0573 0,2834 0,0324 


              węglowodory alifatyczne 0,325 1,606 0,1833 


              pył ogółem 0,2194 1,069 0,122 


               -w tym pył do 10 µm 0,2194 1,069 0,122 


              pył zawieszony PM 2,5 0,2084 1,016 0,1159 


              benzen 0,01527 0,0736 0,0084 


E3 S-8 odc. kier. Wyszków   2,5 L  1000       0      293 2061,5  2399,4  tlenek węgla 6,34 29,69 3,39 


             dwutlenek azotu 0,578 2,816 0,321 


             tlenki azotu NOx 1,444 7,04 0,804 


              węglowodory aromatyczne 0,0449 0,2207 0,0252 


              węglowodory alifatyczne 0,3097 1,546 0,1765 


              pył ogółem 0,1825 0,894 0,1021 


               -w tym pył do 10 µm 0,1825 0,894 0,1021 


              pył zawieszony PM 2,5 0,1734 0,849 0,097 


              benzen 0,01194 0,0571 0,00652 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Drewnica- 


 Ząbki (Wariant 2) - rok 2035 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 80,4  280  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


dwutlenek azotu 556  200  TAK Smm > D1 


tlenek węgla 5682  30000  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


benzen 10,80  30  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


węglowodory aromatyczne 40,3  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 258,5  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 76,4  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 1389  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Drewnica- 


 Ząbki (Wariant 2) - rok 2035 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E1 S-17 odc. 1 Drewnica-Ząbki (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1602      1997,4 


   2    1668      1912,7 


   3    1811,9    1728,1 


   4    1903,4    1604,5 


   5    2006,7    1466,5 


   6    2093      1351,3 


   7    2208,2    1202,3 


   8    2266,6    1133,7 


   9    2349,6    1045,7 


  10    2440,2     954,2 


  11    2572,3     829,8 


  12    2693,4     716,3 


  13    2795       617,2 


  14    2831,4     580   


  15    2884,7     522,4 


  16    2931,3     462,3 


  17    2977       409   


  18    3010       364,9 


 


Emitor liniowy: E2 S-8 odc. kier. Łódź    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1602      1997,4 


   2    1500,4    1931,3 


   3    1418,2    1893,2 


   4    1348,8    1862,7 


   5    1288,7    1843,3 


   6    1146,4    1795   


   7    1018,6    1753,5 


   8     914,4    1719,6 


   9     854,3    1702,7 


  10     800,1    1684,1 


  11     662,1    1641,8 


 


Emitor liniowy: E3 S-8 odc. kier. Wyszków    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1602      1997,4 


   2    1694,2    2050,7 


   3    1832,3    2160,8 


   4    1967,7    2295,4 


   5    2045,6    2371,6 


   6    2126,1    2454,6 


   7    2189,6    2518,1 


   8    2266,6    2595,1 


   9    2294,6    2624,8 


  10    2320      2651   


  11    2337,7    2673,9 
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Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E1 S-17 odc. 1 Drewnica-Ząbki 
(Wariant 2) 


pył PM-10 117,5 81,4 81,4 21,40 
 dwutlenek azotu 373 257,9 257,9 65,1 
 tlenek węgla 4179 2893 2893 492 
 benzen 7,76 5,37 5,37 1,141 
 pył zawieszony PM 2,5 111,7 77,3 77,3 20,33 
 tlenki azotu NOx 931 645 645 162,8 


E2 S-8 odc. kier. Łódź pył PM-10 60,9 42,2 42,2 10,27 
 dwutlenek azotu 240,7 166,6 166,6 44,1 
 tlenek węgla 2171 1503 1503 254,7 
 benzen 4,24 2,937 2,937 0,639 
 pył zawieszony PM 2,5 57,9 40,1 40,1 9,76 
 tlenki azotu NOx 602 417 417 110,1 


E3 S-8 odc. kier. Wyszków pył PM-10 50,7 35,1 35,1 9,00 
 dwutlenek azotu 160,5 111,1 111,1 27,18 
 tlenek węgla 1760 1219 1219 184,2 
 benzen 3,32 2,296 2,296 0,459 
 pył zawieszony PM 2,5 48,2 33,3 33,3 8,55 
 tlenki azotu NOx 401 277,7 277,7 68,0 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E1 S-17 odc. 1 Drewnica-Ząbki 
(Wariant 2) 


pył PM-10 117,5 81,4 81,4 21,40 
 dwutlenek azotu 373 257,9 257,9 65,1 
 tlenek węgla 4179 2893 2893 492 
 benzen 7,76 5,37 5,37 1,141 
 pył zawieszony PM 2,5 111,7 77,3 77,3 20,33 
 tlenki azotu NOx 931 645 645 162,8 


E2 S-8 odc. kier. Łódź pył PM-10 60,9 42,2 42,2 10,27 
 dwutlenek azotu 240,7 166,6 166,6 44,1 
 tlenek węgla 2171 1503 1503 254,7 
 benzen 4,24 2,937 2,937 0,639 
 pył zawieszony PM 2,5 57,9 40,1 40,1 9,76 
 tlenki azotu NOx 602 417 417 110,1 


E3 S-8 odc. kier. Wyszków pył PM-10 50,7 35,1 35,1 9,00 
 dwutlenek azotu 160,5 111,1 111,1 27,18 
 tlenek węgla 1760 1219 1219 184,2 
 benzen 3,32 2,296 2,296 0,459 
 pył zawieszony PM 2,5 48,2 33,3 33,3 8,55 
 tlenki azotu NOx 401 277,7 277,7 68,0 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Drewnica- 


 Ząbki (Wariant 2) - rok 2035 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 17,3 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,744 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 114,0 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 5,516 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 1231,0 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 49,751 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 2,31 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,0991 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 16,5 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,706 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 284,997 1550 2050 6 1 SSE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 13,7908 1550 2000 6 1 SSE 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Ząbki- Poligon (Wariant 2) - rok 2035  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E2 S-17 odc. 2 Ząbki-Poligon 


(Wariant 2) 
  2,5 L  4427       0      293 2245,9  1224,3  tlenek węgla 25,45 120,3 13,73 


             dwutlenek azotu 2,399 11,79 1,346 


             tlenki azotu NOx 6 29,48 3,37 


              węglowodory aromatyczne 0,1861 0,923 0,1054 


              węglowodory alifatyczne 1,3 6,54 0,747 


              pył ogółem 0,763 3,77 0,43 


               -w tym pył do 10 µm 0,763 3,77 0,43 


              pył zawieszony PM 2,5 0,725 3,58 0,409 


              benzen 0,0485 0,234 0,02671 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Ząbki- 


 Poligon (Wariant 2) - rok 2035 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 23,17  280  - Smm < 0.1*D1 


dwutlenek azotu 145,7  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


tlenek węgla 1545  30000  - Smm < 0.1*D1 


benzen 2,943  30  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 11,30  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 79,0  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 22,02  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 364  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Ząbki- 


 Poligon (Wariant 2) - rok 2035 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E2 S-17 odc. 2 Ząbki-Poligon (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1     504,6    2509,6 


   2     606,2    2354,7 


   3     669,7    2232,7 


   4     746,8    2074,4 


   5     809,4    1949,1 


   6     865,3    1850   


   7     930,5    1756,9 


   8    1013,5    1656,1 


   9    1121,9    1556,2 


  10    1246,3    1461,4 


  11    1371,7    1387,7 


  12    1464,8    1346,3 


  13    1557,9    1314,1 


  14    1690,9    1281,9 


  15    1898,3    1251,4 


  16    2177,7    1214,2 


  17    2399,5    1182,8 


  18    2644,2    1149,8 


  19    2850      1116,8 


  20    2899,9    1102,4 


  21    3038      1060,9 


  22    3140,4    1014,3 


  23    3243,7     956,8 


  24    3336       894,1 


  25    3453,7     796,7 


  26    3530,7     713,8 


  27    3606,1     619,8 


  28    3689,1     494,5 


  29    3784,7     326   


  30    3840,6     220,1 


  31    3862,6     174,4 


  32    3873,7     158,3 
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Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E2 S-17 odc. 2 Ząbki-Poligon 
(Wariant 2) 


dwutlenek azotu 666 461 461 122,4 
 pył zawieszony PM 2,5 201,4 139,4 139,4 38,5 
 tlenki azotu NOx 1666 1153 1153 306,1 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E2 S-17 odc. 2 Ząbki-Poligon 
(Wariant 2) 


dwutlenek azotu 666 461 461 122,4 
 pył zawieszony PM 2,5 201,4 139,4 139,4 38,5 
 tlenki azotu NOx 1666 1153 1153 306,1 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Ząbki- 


 Poligon (Wariant 2) - rok 2035 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 78,5 1200 1450 6 1 ESE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 3,570 2500 1200 6 1 ESE 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 11,9 1200 1450 6 1 ESE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,544 2500 1200 6 1 ESE 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 196,340 1200 1450 6 1 ESE 


Stężenie średnioroczne µg/m3 8,9252 2500 1200 6 1 ESE 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 







6 


 







7 


 







8 


 







9 


 
 







1 


 


Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Poligon-Rembertów (Wariant 2) - rok 2035  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E2 S-17 odc. 2 


Poligon-Rembertów (Wariant 
2) 


  2,5 L  2243       0      293 2078,3  1429,3  tlenek węgla 12,89 61 6,96 


             dwutlenek azotu 1,215 5,97 0,682 


             tlenki azotu NOx 3,038 14,94 1,705 


              węglowodory aromatyczne 0,0943 0,468 0,0534 


              węglowodory alifatyczne 0,659 3,31 0,378 


              pył ogółem 0,387 1,91 0,218 


               -w tym pył do 10 µm 0,387 1,91 0,218 


              pył zawieszony PM 2,5 0,367 1,814 0,2071 


              benzen 0,02456 0,1186 0,01353 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku 


 Poligon-Rembertów (Wariant 2) - rok 2035 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 23,17  280  - Smm < 0.1*D1 


dwutlenek azotu 145,7  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


tlenek węgla 1545  30000  - Smm < 0.1*D1 


benzen 2,943  30  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 11,30  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 79,0  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 22,02  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 364  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku 


 Poligon-Rembertów (Wariant 2) - rok 2035 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E2 S-17 odc. 2 Poligon-Rembertów (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1462,3    2585,8 


   2    1795,9    2017,7 


   3    2043,1    1581,6 


   4    2120,1    1436,8 


   5    2275,1    1053,3 


   6    2373,3     800,1 


   7    2478,3     530   


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E2 S-17 odc. 2 
Poligon-Rembertów (Wariant 
2) 


dwutlenek azotu 338 233,7 233,7 62,0 
 pył zawieszony PM 2,5 102,0 70,6 70,6 19,53 
 tlenki azotu NOx 844 584 584 155,1 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E2 S-17 odc. 2 
Poligon-Rembertów (Wariant 
2) 


dwutlenek azotu 338 233,7 233,7 62,0 
 pył zawieszony PM 2,5 102,0 70,6 70,6 19,53 
 tlenki azotu NOx 844 584 584 155,1 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku 


 Poligon-Rembertów (Wariant 2) - rok 2035 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 65,3 2350 950 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 2,811 2150 1450 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 9,9 2350 950 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,428 2150 1450 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 163,141 2350 950 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 7,0275 2150 1450 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku  Rembertów-Wesoła (Wariant 2) - rok 2035  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E3 S-17 odc. 3 


Rembertów-Wesoła - odc. N 
(Wariant 2) 


  2,5 L   920       0      293 1548,4  2215,8  tlenek węgla 4,68 22,16 2,529 


             dwutlenek azotu 0,457 2,255 0,2574 


             tlenki azotu NOx 1,143 5,64 0,643 


              węglowodory aromatyczne 0,0357 0,1775 0,02026 


              węglowodory alifatyczne 0,2524 1,275 0,1455 


              pył ogółem 0,1461 0,724 0,0827 


               -w tym pył do 10 µm 0,1461 0,724 0,0827 


              pył zawieszony PM 2,5 0,1388 0,688 0,0785 


              benzen 0,00907 0,0439 0,00501 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  N (Wariant 2) 


  2,5 P 31,6x25    0      293 1605,8  1812,2  tlenek węgla 2,177 10,3 1,175 


             dwutlenek azotu 0,2124 1,048 0,1196 


             tlenki azotu NOx 0,531 2,619 0,299 


              węglowodory aromatyczne 0,01657 0,0825 0,00942 


              węglowodory alifatyczne 0,1173 0,592 0,0676 


              pył ogółem 0,0679 0,336 0,0384 


               -w tym pył do 10 µm 0,0679 0,336 0,0384 


              pył zawieszony PM 2,5 0,0645 0,32 0,0365 


              benzen 0,00422 0,0204 0,002329 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  S (Wariant 2) 


  2,5 P 31,6x25    0      293 1784,1   989,8 tlenek węgla 2,177 10,3 1,175 


             dwutlenek azotu 0,2124 1,048 0,1196 


             tlenki azotu NOx 0,531 2,619 0,299 


              węglowodory aromatyczne 0,01657 0,0825 0,00942 


              węglowodory alifatyczne 0,1173 0,592 0,0676 


              pył ogółem 0,0679 0,336 0,0384 


               -w tym pył do 10 µm 0,0679 0,336 0,0384 


              pył zawieszony PM 2,5 0,0645 0,32 0,0365 


              benzen 0,00422 0,0204 0,002329 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - odc. S 
(Wariant 2) 


  2,5 L  1099       0      293 2220,8   698,9 tlenek węgla 5,6 26,47 3,021 


             dwutlenek azotu 0,546 2,693 0,3075 


             tlenki azotu NOx 1,365 6,73 0,769 


              węglowodory aromatyczne 0,0426 0,212 0,0242 


              węglowodory alifatyczne 0,3015 1,523 0,1738 


              pył ogółem 0,1746 0,865 0,0987 


               -w tym pył do 10 µm 0,1746 0,865 0,0987 


              pył zawieszony PM 2,5 0,1658 0,822 0,0938 


              benzen 0,01084 0,0525 0,00599 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku  


 Rembertów-Wesoła (Wariant 2) - rok 2035 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 4 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 178,6  280  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


dwutlenek azotu 1117  200  TAK Smm > D1 


tlenek węgla 11448  30000  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


benzen 22,17  30  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


węglowodory aromatyczne 87,2  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 617  3000  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


pył zawieszony PM 2,5 169,7  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 2793  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku  


 Rembertów-Wesoła (Wariant 2) - rok 2035 
Współrzędne emitorów liniowych i powierzchniowych 


 


Emitor liniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów-Wesoła - odc. N (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1442,8    2688,3 


   2    1496,1    2513   


   3    1535,9    2365,7 


   4    1566,4    2209,9 


   5    1587,6    2066,8 


   6    1604,5    1867   


   7    1605,3    1800,1 


 


Emitor powierzchniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów-Wesoła - wylot tunelu  N (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


  - współrzędne lewego dolnego rogu prostokąta(X,Y): 1587, 1798 m , wysokość 25 m, szerokość 40 m, kąt pochylenia 355°. 


 


Emitor powierzchniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów-Wesoła - wylot tunelu  S (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


  - współrzędne lewego dolnego rogu prostokąta(X,Y): 1773, 969 m , wysokość 25 m, szerokość 40 m, kąt pochylenia 330°. 


 


Emitor liniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów-Wesoła - odc. S (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1776,4    1000,8 


   2    1844,1     907,7 


   3    1914,4     834,8 


   4    1987,2     768   


   5    2070,2     714,6 


   6    2155,7     662,1 


   7    2246,3     625,7 


   8    2341,1     596,9 


   9    2437,6     580   


  10    2537,6     569   


  11    2640       566,4 


  12    2699,3     560,5 


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 
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Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - odc. N 
(Wariant 2) 


pył PM-10 40,6 28,10 28,10 7,99 
 dwutlenek azotu 127,0 87,9 87,9 24,02 
 tlenek węgla 1301 901 901 156,1 
 benzen 2,520 1,745 1,745 0,397 
 węglowodory alifatyczne 70,1 48,5 48,5 16,09 
 pył zawieszony PM 2,5 38,6 26,70 26,70 7,59 
 tlenki azotu NOx 317 219,8 219,8 60,0 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  N (Wariant 2) 


pył PM-10 18,86 13,06 13,06 3,71 
 dwutlenek azotu 59,0 40,8 40,8 11,16 
 tlenek węgla 605 419 419 72,5 
 benzen 1,171 0,811 0,811 0,1840 
 węglowodory alifatyczne 32,6 22,55 22,55 7,48 
 pył zawieszony PM 2,5 17,92 12,41 12,41 3,53 
 tlenki azotu NOx 147,5 102,1 102,1 27,90 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  S (Wariant 2) 


pył PM-10 18,86 13,06 13,06 3,71 
 dwutlenek azotu 59,0 40,8 40,8 11,16 
 tlenek węgla 605 419 419 72,5 
 benzen 1,171 0,811 0,811 0,1840 
 węglowodory alifatyczne 32,6 22,55 22,55 7,48 
 pył zawieszony PM 2,5 17,92 12,41 12,41 3,53 
 tlenki azotu NOx 147,5 102,1 102,1 27,90 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - odc. S 
(Wariant 2) 


pył PM-10 48,5 33,6 33,6 9,55 
 dwutlenek azotu 151,7 105,0 105,0 28,69 
 tlenek węgla 1554 1076 1076 186,4 
 benzen 3,011 2,084 2,084 0,474 
 węglowodory alifatyczne 83,7 58,0 58,0 19,22 
 pył zawieszony PM 2,5 46,1 31,9 31,9 9,07 
 tlenki azotu NOx 379 262,5 262,5 71,7 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - odc. N 
(Wariant 2) 


pył PM-10 40,6 28,10 28,10 7,99 
 dwutlenek azotu 127,0 87,9 87,9 24,02 
 tlenek węgla 1301 901 901 156,1 
 benzen 2,520 1,745 1,745 0,397 
 węglowodory alifatyczne 70,1 48,5 48,5 16,09 
 pył zawieszony PM 2,5 38,6 26,70 26,70 7,59 
 tlenki azotu NOx 317 219,8 219,8 60,0 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  N (Wariant 2) 


pył PM-10 18,86 13,06 13,06 3,71 
 dwutlenek azotu 59,0 40,8 40,8 11,16 
 tlenek węgla 605 419 419 72,5 
 benzen 1,171 0,811 0,811 0,1840 
 węglowodory alifatyczne 32,6 22,55 22,55 7,48 
 pył zawieszony PM 2,5 17,92 12,40 12,41 3,53 
 tlenki azotu NOx 147,5 102,1 102,1 27,90 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - wylot 
tunelu  S (Wariant 2) 


pył PM-10 18,86 13,06 13,06 3,71 
 dwutlenek azotu 59,0 40,8 40,8 11,16 
 tlenek węgla 605 419 419 72,5 
 benzen 1,171 0,811 0,811 0,1840 
 węglowodory alifatyczne 32,6 22,55 22,55 7,48 
 pył zawieszony PM 2,5 17,92 12,40 12,41 3,53 
 tlenki azotu NOx 147,5 102,1 102,1 27,90 


E3 S-17 odc. 3 
Rembertów-Wesoła - odc. S 
(Wariant 2) 


pył PM-10 48,5 33,6 33,6 9,55 
 dwutlenek azotu 151,7 105,0 105,0 28,69 
 tlenek węgla 1554 1076 1076 186,4 
 benzen 3,011 2,084 2,084 0,474 
 węglowodory alifatyczne 83,7 58,0 58,0 19,22 
 pył zawieszony PM 2,5 46,1 31,9 31,9 9,07 
 tlenki azotu NOx 379 262,5 262,5 71,7 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku  


 Rembertów-Wesoła (Wariant 2) - rok 2035 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 52,1 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 1,290 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 326,1 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 8,017 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,16 1650 1800 6 1 WNW 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 3341,9 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 77,339 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 6,48 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,1548 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 180,1 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 4,578 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 49,5 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 1,225 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 815,347 1650 1800 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 20,0434 1650 1800 6 1 WNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Wesoła -  Zakręt (Wariant 2) - rok 2035  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E4 S-17 odc. 4 Wesoła - Zakręt 


(Wariant 2) 
  2,5 L  2693,98    0      293 2502   1952,7  tlenek węgla 13,57 64,2 7,33 


             dwutlenek azotu 1,328 6,55 0,748 


             tlenki azotu NOx 3,32 16,38 1,87 


              węglowodory aromatyczne 0,1037 0,516 0,059 


              węglowodory alifatyczne 0,735 3,71 0,424 


              pył ogółem 0,425 2,104 0,2402 


               -w tym pył do 10 µm 0,425 2,104 0,2402 


              pył zawieszony PM 2,5 0,403 1,999 0,2282 


              benzen 0,02634 0,1275 0,01455 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Wesoła -  


 Zakr ęt (Wariant 2) - rok 2035 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 21,18  280  - Smm < 0.1*D1 


dwutlenek azotu 132,5  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


tlenek węgla 1354  30000  - Smm < 0.1*D1 


benzen 2,628  30  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 10,35  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 73,3  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 20,12  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 331  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Wesoła -  


 Zakr ęt (Wariant 2) - rok 2035 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E4 S-17 odc. 4 Wesoła - Zakręt (Wariant 2)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1084,6    2282,7 


   2    1637,5    2271,7 


   3    1994      2260,7 


   4    2120,1    2255,6 


   5    2261,5    2250,5 


   6    2352,1    2241,2 


   7    2454,6    2212,4 


   8    2548,6    2175,2 


   9    2643,4    2125,2 


  10    2736,5    2054,1 


  11    2818,7    1973,7 


  12    2894      1871,2 


  13    2949,1    1762   


  14    2990,5    1639,2 


  15    3011,7    1488,5 


  16    3019,3    1192,2 


  17    3018,5    1140,5 


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 


  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E4 S-17 odc. 4 Wesoła - Zakręt 
(Wariant 2) 


dwutlenek azotu 369 255,4 255,4 69,9 
 pył zawieszony PM 2,5 112,0 77,6 77,6 22,11 
 tlenki azotu NOx 922 638 638 174,9 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E4 S-17 odc. 4 Wesoła - Zakręt 
(Wariant 2) 


dwutlenek azotu 369 255,4 255,4 69,9 
 pył zawieszony PM 2,5 112,0 77,6 77,6 22,11 
 tlenki azotu NOx 922 638 638 174,9 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku Wesoła -  


 Zakr ęt (Wariant 2) - rok 2035 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 66,1 2450 2250 6 1 W 


Stężenie średnioroczne µg/m3 3,169 1650 2300 6 1 E 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 10,0 2450 2250 6 1 W 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,485 1650 2300 6 1 E 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 165,320 2450 2250 6 1 W 


Stężenie średnioroczne µg/m3 7,9217 1650 2300 6 1 E 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od km  12+600 do węzla Zakręt (Wariant 3) - rok 2035  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 


Zakręt (Wariant 3) 
  2,5 L  1339,72    0      293 1977,7  1753,4  tlenek węgla 6,82 32,3 3,68 


             dwutlenek azotu 0,666 3,28 0,375 


             tlenki azotu NOx 1,664 8,21 0,937 


              węglowodory aromatyczne 0,0519 0,2585 0,02951 


              węglowodory alifatyczne 0,368 1,856 0,2119 


              pył ogółem 0,2128 1,054 0,1204 


               -w tym pył do 10 µm 0,2128 1,054 0,1204 


              pył zawieszony PM 2,5 0,2022 1,002 0,1143 


              benzen 0,01321 0,0639 0,0073 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od km  


 12+600 do węzla Zakręt (Wariant 3) - rok 2035 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 21,35  280  - Smm < 0.1*D1 


dwutlenek azotu 133,6  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


tlenek węgla 1369  30000  - Smm < 0.1*D1 


benzen 2,651  30  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 10,42  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 73,8  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 20,28  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 334  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od km  


 12+600 do węzla Zakręt (Wariant 3) - rok 2035 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów - Zakręt (Wariant 3)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1    1701,9    2365,7 


   2    1784,8    2221,7 


   3    1879,7    2059,2 


   4    1937,2    1966   


   5    1986,4    1876,3 


   6    2028,7    1784,8 


   7    2057,5    1698,5 


   8    2081,2    1596,9 


   9    2094,7    1466,5 


  10    2101,5    1138   


  11    2101,5    1114,3 


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 


  


Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 
Zakręt (Wariant 3) 


dwutlenek azotu 184,9 128,0 128,0 35,0 
 pył zawieszony PM 2,5 56,2 38,9 38,9 11,06 
 tlenki azotu NOx 462 320 320 87,4 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 
Zakręt (Wariant 3) 


dwutlenek azotu 184,9 128,0 128,0 35,0 
 pył zawieszony PM 2,5 56,2 38,9 38,9 11,06 
 tlenki azotu NOx 462 320 320 87,4 
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Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od km  


 12+600 do węzla Zakręt (Wariant 3) - rok 2035 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 64,8 2100 1650 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 2,640 2100 1650 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 9,8 2100 1650 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,404 2100 1650 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 161,896 2100 1650 6 1 NNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 6,6012 2100 1650 6 1 NNW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Parametry emitorów na terenie zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od  węzła Rembertów do km 12+800 (Wariant 3) - rok 2035  
 


Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 


Temper. 
gazów 


Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 


  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 


Zakręt (Wariant 3) 
  2,5 L  3955       0      293 2154,4  1498,3  tlenek węgla 20,14 95,2 10,87 


             dwutlenek azotu 1,965 9,69 1,106 


             tlenki azotu NOx 4,91 24,23 2,766 


              węglowodory aromatyczne 0,1533 0,763 0,0871 


              węglowodory alifatyczne 1,085 5,48 0,625 


              pył ogółem 0,628 3,113 0,355 


               -w tym pył do 10 µm 0,628 3,113 0,355 


              pył zawieszony PM 2,5 0,597 2,957 0,338 


              benzen 0,039 0,1888 0,02155 


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Pakiet "OPERAT FB"  v. 6.4.8/2012 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Klasyfikacja grupy emitorów 


na podstawie sumy stężeń maksymalnych 
 


Zakład: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od  


 węzła Rembertów do km 12+800 (Wariant 3) - rok 2035 


 


Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1 


  


Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 


max. [µg/m3] 


Stęż. dopuszcz. 


D1 [µg/m3] 


Obliczać stężenia w 


sieci receptorów 


Ocena 


pył PM-10 21,35  280  - Smm < 0.1*D1 


dwutlenek azotu 133,6  200  TAK 0.1*D1< Smm <D1 


tlenek węgla 1369  30000  - Smm < 0.1*D1 


benzen 2,652  30  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory aromatyczne 10,42  1000  - Smm < 0.1*D1 


węglowodory alifatyczne 73,8  3000  - Smm < 0.1*D1 


pył zawieszony PM 2,5 20,28  -  TAK bez oceny - brak D1 


tlenki azotu NOx 334  -  TAK bez oceny - brak D1 
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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.4.8/2012 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.


Użytkownik programu: Jacobs Polska Sp. z o.o., licencja: 609/OW/12
 


Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 


 
Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od  


 węzła Rembertów do km 12+800 (Wariant 3) - rok 2035 
Współrzędne emitorów liniowych 


 


Emitor liniowy: E3 S-17 odc. 3 Rembertów - Zakręt (Wariant 3)    wysokość: 2,5 m 


Lp X [m] Y [m] 


   1     852      2402   


   2     926,3    2226,8 


   3     992,3    2088,8 


   4    1038,9    2000,8 


   5    1100,7    1913,5 


   6    1183,7    1820,4 


   7    1285,3    1734   


   8    1392      1664,6 


   9    1471,6    1619,7 


  10    1574      1582,5 


  11    1681,5    1549,5 


  12    1816,2    1530,8 


  13    2015,1    1514,7 


  14    2220      1501,2 


  15    2391,1    1489,3 


  16    2496,9    1477,5 


  17    2584,1    1465,6 


  18    2677,3    1442,8 


  19    2780,6    1406,4 


  20    2883,9    1357,3 


  21    2968,5    1305,6 


  22    3065,1    1231,1 


  23    3122,6    1175,2 


  24    3230,2    1046,5 


  25    3303       927,1 


  26    3378,3     793,4 


  27    3736,5     186,3 


 


Dane meteorologiczne 
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: WARSZAWA DZIEŃ NOC, wysokość anemometru  14   m.       


  


parametr rok okres grzewczy okres letni 


Temperatura [K] 280,8 280,8 280,8 


  


Nr 


okresu 


Róża wiatrów Ułamek udziału 


okresu w roku 


Czas trwania,   


godzin 


1 letnia 0,125 1095 


2 letnia 0,375 3285 


3 grzewcza 0,166667 1460 


4 grzewcza 0,333333 2920 
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Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 
Zakręt (Wariant 3) 


dwutlenek azotu 546 378 378 103,3 
 pył zawieszony PM 2,5 165,8 114,8 114,8 32,6 
 tlenki azotu NOx 1365 945 945 258,1 


 
 


Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia Emisja średnia 
  zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 2 okres [mg/s] 3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s] 


E3 S-17 odc. 3 Rembertów - 
Zakręt (Wariant 3) 


dwutlenek azotu 546 378 378 103,3 
 pył zawieszony PM 2,5 165,8 114,8 114,8 32,6 
 tlenki azotu NOx 1365 945 945 258,1 


 
 


 


Nazwa zakładu: Eksploatacja drogi ekspresowej S-17 na odcinku od  


 węzła Rembertów do km 12+800 (Wariant 3) - rok 2035 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 67,5 3100 1250 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 3,404 1250 1800 6 1 SSW 


Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 10,3 3100 1250 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 0,521 1250 1800 6 1 SSW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 


 


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu NOx w sieci receptorów 


  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 


  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 


Stężenie maksymalne µg/m3 168,784 3100 1250 6 1 WNW 


Stężenie średnioroczne µg/m3 8,5104 1250 1800 6 1 SSW 


Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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ZAŁĄCZNIK 8a 


WYNIKI OBLICZEŃ W WYBRANYCH PUNKTACH IMISJI ZLOKALIZOWANYCH 
W PIERWSZEJ LINII ZABUDOWY, NA WYSOKO ŚCI REFERENCYJNEJ  


– STAN ISTNIEJĄCY 







Tabela 1 Warunki akustyczne w stanie aktualnym, hałas istniejącego układu drogowego (rok 2012) 


Numer 
punktu 
imisji 


Stan aktualny, rok 2012 
Wartość 


dopuszczalna w 
porze dziennej 


Wartość 
dopuszczalna w 


porze nocnej 
LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 


(dB) (dB) (dB) (dB) 


1 26,9 19,8 61 56 


2 31,0 23,9 61 56 


3 29,0 22,0 61 56 


4 30,0 23,0 61 56 


5 33,4 26,4 61 56 


6 28,8 21,8 61 56 


7 28,1 21,1 61 56 


8 28,4 21,3 61 56 


9 28,6 21,6 61 56 


10 29,7 22,6 61 56 


11 33,1 26,0 61 56 


12 34,2 27,2 61 56 


13 33,9 26,9 61 56 


14 36,1 29,0 61 56 


15 34,1 27,0 61 56 


16 36,9 29,8 61 56 


17 37,2 30,2 61 56 


18 63,9 56,9 61 56 


19 59,5 52,5 61 56 


20 37,4 30,3 61 56 


21 59,0 52,0 61 56 


22 42,4 35,4 61 56 


23 41,4 34,4 61 56 


24 40,9 33,9 61 56 


25 40,1 33,0 65 56 


26 38,8 31,7 61 56 


27 58,7 51,7 61 56 


28 60,1 53,1 61 56 


29 53,7 46,6 61 56 


30 54,2 47,1 61 56 


31 58,7 51,7 61 56 


32 57,0 50,0 65 56 


33 57,7 50,7 65 56 


34 58,2 51,1 65 56 


35 59,6 52,6 65 56 


36 59,6 52,6 65 56 


37 55,8 48,8 65 56 


38 30,9 23,9 61 56 


39 29,9 22,8 61 56 


40 27,7 20,7 61 56 


41 27,1 20,1 61 56 


42 26,3 19,2 61 56 







Numer 
punktu 
imisji 


Stan aktualny, rok 2012 
Wartość 


dopuszczalna w 
porze dziennej 


Wartość 
dopuszczalna w 


porze nocnej 
LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 


(dB) (dB) (dB) (dB) 


43 26,8 19,8 61 56 


44 26,1 19,0 61 56 


45 28,9 21,8 65 56 


46 28,2 21,2 65 56 


47 28,0 21,0 65 56 


48 23,6 16,6 65 56 


49 48,1 41,0 61 56 


50 42,9 35,8 61 56 


51 41,1 34,1 61 56 


52 40,6 33,5 61 56 


53 40,0 33,0 61 56 


54 40,0 33,0 61 56 


55 40,0 33,0 61 56 


56 40,3 33,3 61 56 


57 44,0 37,0 61 56 


58 46,4 39,4 61 56 


59 46,4 39,3 61 56 


60 49,1 42 61 56 


61 56,7 49,7 61 56 


62 54,6 47,5 61 56 


63 49,6 42,6 61 56 


64 50,5 43,4 61 56 


65 49,9 42,8 61 56 


66 47,6 40,5 61 56 


67 42,4 35,3 61 56 


68 36,4 29,4 61 56 


69 41,9 34,8 61 56 


70 42,5 35,4 61 56 


71 41,5 34,5 61 56 


72 41,4 34,4 61 56 


73 41,1 34,1 61 56 


74 41,0 34,0 61 56 


75 42,8 35,8 61 56 


76 44,4 37,3 61 56 


77 44,1 37,1 61 56 


78 45,7 38,6 61 56 


79 49 42 61 56 


80 65,5 58,5 61 56 


81 60,5 53,4 61 56 


82 51,4 44,4 61 56 


83 45,9 38,9 61 56 


84 45,8 38,8 61 56 


85 43,6 36,6 61 56 







Numer 
punktu 
imisji 


Stan aktualny, rok 2012 
Wartość 


dopuszczalna w 
porze dziennej 


Wartość 
dopuszczalna w 


porze nocnej 
LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 


(dB) (dB) (dB) (dB) 


86 49,9 42,8 61 56 


87 34,8 27,9 61 56 


88 63,2 56,1 61 56 


89 66,6 59,5 61 56 


90 68,6 61,6 61 56 


91 67,2 60,2 61 56 


92 64,2 57,1 61 56 


93 69,6 62,5 61 56 


94 67,9 60,8 61 56 


95 68,5 61,4 61 56 


96 70,1 63,0 61 56 


97 72,8 65,7 61 56 


98 72,0 65,0 61 56 


99 66,8 59,7 61 56 


100 68,8 61,8 61 56 


101 63,6 56,6 61 56 


102 65,8 58,8 61 56 


103 70,4 63,3 61 56 


104 58,3 51,2 61 56 


105 54,9 47,8 61 56 


106 51,9 44,8 61 56 


107 45,8 38,8 61 56 


108 47,0 40,0 61 56 


109 40,3 33,3 61 56 


110 45,5 38,5 61 56 


111 43,5 36,4 61 56 


112 44,6 37,6 61 56 


113 41,1 34,1 61 56 


114 41,4 34,3 61 56 


115 39,9 32,8 65 56 


116 31,8 24,9 65 56 


117 30,1 23,3 65 56 


118 31,4 24,7 61 56 


119 31,8 25 61 56 


120 31,0 24,2 61 56 


121 30,6 24 61 56 


122 31,7 24,9 61 56 


123 31,0 24,3 61 56 


124 35,0 28,7 61 56 


125 32,7 25,9 61 56 


126 35,9 29,1 61 56 


127 41,0 34,1 61 56 


128 49,6 42,6 61 56 







Numer 
punktu 
imisji 


Stan aktualny, rok 2012 
Wartość 


dopuszczalna w 
porze dziennej 


Wartość 
dopuszczalna w 


porze nocnej 
LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 


(dB) (dB) (dB) (dB) 


129 63,2 56,1 61 56 


130 68,0 61 61 56 


131 63,3 56,3 61 56 


132 62,2 55,2 61 56 


133 62,2 55,2 61 56 


134 60,4 53,4 61 56 


135 64,6 57,6 61 56 


136 60,6 53,6 61 56 


137 52,6 45,6 61 56 


138 50,0 43,0 61 56 


139 41,2 34,2 61 56 


140 58,4 51,3 61 56 


141 51,4 44,3 61 56 


142 60,1 53,0 61 56 


143 55,6 48,5 61 56 


144 36,0 29,3 61 56 


145 36,5 29,8 61 56 


146 37,8 31,0 61 56 


147 47,2 40,2 61 56 


148 63,4 56,3 61 56 


149 59,7 52,7 61 56 


150 58,8 51,8 61 56 


151 49 42,0 61 56 


152 57,7 50,7 61 56 


153 67,6 60,5 61 56 


154 45,3 38,5 61 56 


155 39,4 33,0 61 56 


157 37,4 31,2 61 56 


158 37,8 31,7 61 56 


159 42,0 35,8 61 56 


160 43,4 37,4 61 56 


161 44,5 38,5 61 56 


163 44,9 38,1 61 56 


164 43,1 36,7 61 56 


165 44,1 38 61 56 


 








 


 


ZAŁĄCZNIK 8b 


WYNIKI OBLICZEŃ W WYBRANYCH PUNKTACH IMISJI ZLOKALIZOWANYCH 
W PIERWSZEJ LINII ZABUDOWY, NA WYSOKO ŚCI REFERENCYJNEJ 


- STAN PROJEKTOWANY 
  







 


Tabela 1A Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2020 w wariancie 1 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,5 57,8 3,5 1,8 


2 Mj 61 56 61,7 56,9 0,7 0,9 


3 Mj 61 56 62,9 58,1 1,9 2,1 


4 Mj 61 56 63,8 59 2,8 3,0 


5 Mj 61 56 65,4 60,4 4,4 4,4 


6 Mj 61 56 64 58,2 3,0 2,2 


7 Mj 61 56 66,7 61,2 5,7 5,2 


8 Mj 61 56 66 60,5 5,0 4,5 


9 Mj 61 56 63,8 58,1 2,8 2,1 


10 Mj 61 56 62,8 56,9 1,8 0,9 


11 Mj 61 56 63,1 57,2 2,1 1,2 


12 Mj 61 56 62,4 56,4 1,4 0,4 


13 Mj 61 56 62,7 56,6 1,7 0,6 


14 Mj 61 56 58,6 52,5 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 61,6 55,6 0,6 0,0 


16 Mj 61 56 61,7 55,6 0,7 0,0 


17 Mj 61 56 60,5 54,5 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,1 57,1 3,1 1,1 


19 Mj 61 56 59,3 52,4 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 56,7 50,6 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 58,3 51,7 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 48,4 41,9 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 49,2 42,8 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 59,8 53,1 0,0 0,0 


28 Mj 61 56 61,6 54,8 0,6 0,0 


29 Mj 61 56 57,7 50,9 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 57,5 50,7 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 59,1 52,2 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 60,1 53,2 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 63,2 56,2 0,0 0,2 


34 Mw 65 56 63,2 56,3 0,0 0,3 


35 Mw 65 56 62,8 55,9 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 62,7 55,7 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 59,5 52,5 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 61,3 55,4 0,3 0,0 


39 Mj 61 56 61,9 56 0,9 0,0 


40 Mj 61 56 67,6 61,7 6,6 5,7 


42 Mj 61 56 65,9 60 4,9 4,0 


43 Mj 61 56 66,3 60,4 5,3 4,4 


44 Mj 61 56 66,3 60,4 5,3 4,4 


48 Mw 65 56 64,7 58,7 0,0 2,7 


49 Mj 61 56 61,9 56,1 0,9 0,1 


50 Mj 61 56 62,4 56,6 1,4 0,6 


51 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 60,5 54,7 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 60,2 54,4 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 59,8 54 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 59,1 53,4 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 53,3 47,5 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


59 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 48,9 43,1 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 56,6 50 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 57,1 51 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 55,9 50,2 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 66,8 61 5,8 5,0 


126 Mj 61 56 63 57,3 2,0 1,3 


127 Mj 61 56 67 61,2 6,0 5,2 


128 Mj 61 56 64,7 58,9 3,7 2,9 


129 Mj 61 56 62,5 55,6 1,5 0,0 


130 Mj 61 56 66,3 58,9 5,3 2,9 


131 Mj 61 56 61,3 53,9 0,3 0,0 


132 Mj 61 56 62,1 55 1,1 0,0 


133 Mj 61 56 61 53,7 0,0 0,0 


134 Mj 61 56 58,5 51,2 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 62,8 55,5 1,8 0,0 


136 Mj 61 56 61,1 54,1 0,1 0,0 


137 Mj 61 56 61,2 54,2 0,2 0,0 


138 Mj 61 56 63 55,7 2,0 0,0 


139 Mj 61 56 61,5 55 0,5 0,0 


140 Mj 61 56 60,5 53,4 0,0 0,0 


141 Mj 61 56 60,1 54 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 63,2 56,8 2,2 0,8 


143 Mj 61 56 62,1 56,2 1,1 0,2 


144 Mj 61 56 65,8 60 4,8 4,0 


146 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58,1 52,4 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 62 56,3 1,0 0,3 


152 Mj 61 56 62,6 56,9 1,6 0,9 


153 Mj 61 56 61,4 55,7 0,4 0,0 


154 Mj 61 56 59,5 53,8 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 75 69,3 14,0 13,3 


157 Mj 61 56 71,7 66 10,7 10,0 


158 Mj 61 56 73,8 68,1 12,8 12,1 


160 Mj 61 56 61,9 56,2 0,9 0,2 


163 Mj 61 56 61,2 55,5 0,2 0,0 


164 Mj 61 56 64,8 59,1 3,8 3,1 


165 Mj 61 56 67,6 61,9 6,6 5,9 


 
W omawianym wariancie, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 75 dB 
w porze dziennej i do 69,3 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 14 dB w porze dziennej i do 13,3 dB w porze 
nocnej. 
 
 







Tabela 1B Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2035 w wariancie 1 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,8 58 3,8 2,0 


2 Mj 61 56 62 56,6 1,0 0,6 


3 Mj 61 56 63,1 57,8 2,1 1,8 


4 Mj 61 56 64 58,7 3,0 2,7 


5 Mj 61 56 65,7 60,2 4,7 4,2 


6 Mj 61 56 65,7 59,2 4,7 3,2 


7 Mj 61 56 67,3 61,4 6,3 5,4 


8 Mj 61 56 66,5 60,7 5,5 4,7 


9 Mj 61 56 64,2 58,3 3,2 2,3 


10 Mj 61 56 63,3 57,1 2,3 1,1 


11 Mj 61 56 63,6 57,5 2,6 1,5 


12 Mj 61 56 62,8 56,7 1,8 0,7 


13 Mj 61 56 63,1 57 2,1 1,0 


14 Mj 61 56 59,1 52,8 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 62 55,9 1,0 0,0 


16 Mj 61 56 62,1 55,9 1,1 0,0 


17 Mj 61 56 61 54,8 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,7 57,4 3,7 1,4 


19 Mj 61 56 59,9 52,7 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 57,2 51,1 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 58,6 52,1 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 48,7 42,4 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 49,6 43,3 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 59,8 53,1 0,0 0,0 


28 Mj 61 56 61,5 54,9 0,5 0,0 


29 Mj 61 56 57,7 51,4 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 57,5 51,2 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 59,4 54,2 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 62,3 57,3 0,0 1,3 


34 Mw 65 56 62,4 57,4 0,0 1,4 


35 Mw 65 56 62 56,9 0,0 0,9 


36 Mw 65 56 61,8 56,8 0,0 0,8 


37 Mw 65 56 58,6 53,6 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 62 56,1 1,0 0,1 


39 Mj 61 56 62,6 56,7 1,6 0,7 


40 Mj 61 56 68,3 62,3 7,3 6,3 


42 Mj 61 56 66,6 60,7 5,6 4,7 


43 Mj 61 56 67 61,1 6,0 5,1 


44 Mj 61 56 67 61,1 6,0 5,1 


48 Mw 65 56 65,4 59,5 0,4 3,5 


49 Mj 61 56 62,7 56,9 1,7 0,9 


50 Mj 61 56 63,2 57,4 2,2 1,4 


51 Mj 61 56 61,6 55,8 0,6 0,0 


52 Mj 61 56 61,3 55,5 0,3 0,0 


53 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 60,6 54,8 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 60,1 54,3 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 60 54,1 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 54,1 48,3 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 57 51,2 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


60 Mj 61 56 49,7 43,8 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 57,4 50,7 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 57,8 51,7 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 56,8 50,9 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 67,6 61,8 6,6 5,8 


126 Mj 61 56 63,9 58,1 2,9 2,1 


127 Mj 61 56 67,7 61,9 6,7 5,9 


128 Mj 61 56 65,5 59,6 4,5 3,6 


129 Mj 61 56 63,2 56,4 2,2 0,4 


130 Mj 61 56 67 59,8 6,0 3,8 


131 Mj 61 56 62 54,8 1,0 0,0 


132 Mj 61 56 62,7 55,8 1,7 0,0 


133 Mj 61 56 61,6 54,6 0,6 0,0 


134 Mj 61 56 59,2 52 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 63,5 56,3 2,5 0,3 


136 Mj 61 56 61,8 54,9 0,8 0,0 


137 Mj 61 56 61,7 54,7 0,7 0,0 


138 Mj 61 56 63,4 56 2,4 0,0 


139 Mj 61 56 62,2 55,6 1,2 0,0 


140 Mj 61 56 61,1 54 0,1 0,0 


141 Mj 61 56 60,9 54,7 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 63,9 57,5 2,9 1,5 


143 Mj 61 56 63 57 2,0 1,0 


144 Mj 61 56 66,7 60,8 5,7 4,8 


146 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 63 57,2 2,0 1,2 


152 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


153 Mj 61 56 62,4 56,6 1,4 0,6 


154 Mj 61 56 60,2 54,3 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 75,9 70,2 14,9 14,2 


157 Mj 61 56 72,7 66,9 11,7 10,9 


158 Mj 61 56 74,8 69 13,8 13,0 


160 Mj 61 56 62,9 57,1 1,9 1,1 


163 Mj 61 56 62 56,2 1,0 0,2 


164 Mj 61 56 65,7 59,9 4,7 3,9 


165 Mj 61 56 68,5 62,6 7,5 6,6 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2035, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
75,9 dB w porze dziennej i do 70,2 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 14,9 dB w porze dziennej i 
do 14,2 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 2A Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2020 w wariancie 2 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,3 57,6 3,3 1,6 


2 Mj 61 56 62 57,1 1,0 1,1 


3 Mj 61 56 62,9 58,1 1,9 2,1 


4 Mj 61 56 64,3 59,5 3,3 3,5 


5 Mj 61 56 65,7 60,7 4,7 4,7 


6 Mj 61 56 64,4 58,7 3,4 2,7 


7 Mj 61 56 67 61,5 6,0 5,5 


8 Mj 61 56 66,3 60,7 5,3 4,7 


9 Mj 61 56 64 58,3 3,0 2,3 


10 Mj 61 56 62,8 56,9 1,8 0,9 


11 Mj 61 56 63,1 57,1 2,1 1,1 


12 Mj 61 56 62,1 56,1 1,1 0,1 


13 Mj 61 56 62,6 56,6 1,6 0,6 


14 Mj 61 56 58,3 52,2 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 61,5 55,5 0,5 0,0 


16 Mj 61 56 61,6 55,5 0,6 0,0 


17 Mj 61 56 60,4 54,4 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,1 57,1 3,1 1,1 


19 Mj 61 56 59,5 52,6 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,5 46,4 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 57,5 50,2 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 52,6 46,4 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 54 47,8 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 61,6 54,8 0,6 0,0 


28 Mj 61 56 64 57,1 3,0 1,1 


29 Mj 61 56 60,9 54 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 61,1 54,3 0,1 0,0 


31 Mj 61 56 59,4 52,5 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 61,2 54,2 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 63,9 56,9 0,0 0,9 


34 Mw 65 56 63,9 57 0,0 1,0 


35 Mw 65 56 62,6 55,7 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 62,4 55,4 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 58,8 51,8 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 60,3 54,4 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 61,3 55,4 0,3 0,0 


41 Mj 61 56 65,8 59,8 4,8 3,8 


42 Mj 61 56 65 59,1 4,0 3,1 


43 Mj 61 56 65,3 59,4 4,3 3,4 


44 Mj 61 56 66,2 60,3 5,2 4,3 


48 Mw 65 56 64,6 58,7 0,0 2,7 


49 Mj 61 56 61,9 56,1 0,9 0,1 


50 Mj 61 56 62,4 56,6 1,4 0,6 


51 Mj 61 56 60,8 55,1 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 60,5 54,8 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 60,2 54,4 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 59,8 54,1 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 59,1 53,3 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 58,2 52,5 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 53,3 47,5 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


60 Mj 61 56 48,9 43,2 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 54,9 48,7 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 56,8 50,9 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 69,9 64,1 8,9 8,1 


125 Mj 61 56 67,1 61,3 6,1 5,3 


126 Mj 61 56 62,6 56,9 1,6 0,9 


127 Mj 61 56 66,7 60,9 5,7 4,9 


128 Mj 61 56 64,6 58,8 3,6 2,8 


129 Mj 61 56 62,7 55,9 1,7 0,0 


130 Mj 61 56 66,5 59,1 5,5 3,1 


131 Mj 61 56 61,3 53,9 0,3 0,0 


132 Mj 61 56 61,9 54,9 0,9 0,0 


133 Mj 61 56 60,9 53,7 0,0 0,0 


134 Mj 61 56 58,1 50,8 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 62,7 55,4 1,7 0,0 


136 Mj 61 56 61,3 54,4 0,3 0,0 


137 Mj 61 56 60,5 53,6 0,0 0,0 


138 Mj 61 56 62,7 55,4 1,7 0,0 


139 Mj 61 56 61,4 55 0,4 0,0 


140 Mj 61 56 58,3 51 0,0 0,0 


141 Mj 61 56 59,1 53 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 61,8 55,3 0,8 0,0 


143 Mj 61 56 61,6 55,6 0,6 0,0 


144 Mj 61 56 65,7 59,9 4,7 3,9 


146 Mj 61 56 57,4 51,7 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 57,4 51,7 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 61,8 56,2 0,8 0,2 


152 Mj 61 56 62,6 56,9 1,6 0,9 


153 Mj 61 56 61,6 55,9 0,6 0,0 


154 Mj 61 56 59,4 53,7 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 75 69,3 14,0 13,3 


157 Mj 61 56 71,1 65,4 10,1 9,4 


158 Mj 61 56 73,8 68,1 12,8 12,1 


160 Mj 61 56 62,9 57,2 1,9 1,2 


163 Mj 61 56 61,3 55,5 0,3 0,0 


164 Mj 61 56 65,1 59,4 4,1 3,4 


165 Mj 61 56 68 62,3 7,0 6,3 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
75 dB w porze dziennej i do 69,3 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 14 dB w porze dziennej i do 
13,3 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 2B Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2035 w wariancie 2 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,6 57,8 3,6 1,8 


2 Mj 61 56 62,2 56,8 1,2 0,8 


3 Mj 61 56 63,2 57,8 2,2 1,8 


4 Mj 61 56 64,5 59,2 3,5 3,2 


5 Mj 61 56 66 60,5 5,0 4,5 


6 Mj 61 56 66,1 59,6 5,1 3,6 


7 Mj 61 56 67,6 61,7 6,6 5,7 


8 Mj 61 56 66,8 60,9 5,8 4,9 


9 Mj 61 56 64,4 58,5 3,4 2,5 


10 Mj 61 56 63,3 57,1 2,3 1,1 


11 Mj 61 56 63,5 57,4 2,5 1,4 


12 Mj 61 56 62,5 56,4 1,5 0,4 


13 Mj 61 56 63 56,9 2,0 0,9 


14 Mj 61 56 58,8 52,6 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 62 55,8 1,0 0,0 


16 Mj 61 56 62 55,9 1,0 0,0 


17 Mj 61 56 60,8 54,7 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,7 57,5 3,7 1,5 


19 Mj 61 56 60 52,9 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,9 46,8 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 57,7 50,4 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 53,1 46,9 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 54,5 48,5 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 61,3 54,9 0,3 0,0 


28 Mj 61 56 63,6 57,5 2,6 1,5 


29 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 60,7 54,9 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 58,6 53,4 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 60,4 55,3 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 63 58 0,0 2,0 


34 Mw 65 56 63,1 58 0,0 2,0 


35 Mw 65 56 61,8 56,7 0,0 0,7 


36 Mw 65 56 61,5 56,5 0,0 0,5 


37 Mw 65 56 57,9 52,9 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 61 55,1 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 62 56,1 1,0 0,1 


41 Mj 61 56 66,5 60,5 5,5 4,5 


42 Mj 61 56 65,7 59,8 4,7 3,8 


43 Mj 61 56 66,1 60,2 5,1 4,2 


44 Mj 61 56 67 61 6,0 5,0 


48 Mw 65 56 65,4 59,4 0,4 3,4 


49 Mj 61 56 62,9 57,1 1,9 1,1 


50 Mj 61 56 63,5 57,7 2,5 1,7 


51 Mj 61 56 62 56,2 1,0 0,2 


52 Mj 61 56 61,6 55,8 0,6 0,0 


53 Mj 61 56 61,4 55,6 0,4 0,0 


54 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 54,4 48,6 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


60 Mj 61 56 49,9 44,1 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 55,7 49,4 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 57,5 51,5 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 67,9 62,1 6,9 6,1 


126 Mj 61 56 63,5 57,7 2,5 1,7 


127 Mj 61 56 67,5 61,7 6,5 5,7 


128 Mj 61 56 65,4 59,6 4,4 3,6 


129 Mj 61 56 63,5 56,7 2,5 0,7 


130 Mj 61 56 67,1 59,9 6,1 3,9 


131 Mj 61 56 61,7 54,5 0,7 0,0 


132 Mj 61 56 61,9 55,2 0,9 0,0 


133 Mj 61 56 60,8 54 0,0 0,0 


134 Mj 61 56 57,4 50,5 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 62 55,1 1,0 0,0 


136 Mj 61 56 61,2 54,6 0,2 0,0 


137 Mj 61 56 61,1 54,3 0,1 0,0 


138 Mj 61 56 63,1 55,8 2,1 0,0 


139 Mj 61 56 62,3 55,9 1,3 0,0 


140 Mj 61 56 58,8 51,7 0,0 0,0 


141 Mj 61 56 59,9 53,8 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 62,7 56,4 1,7 0,4 


143 Mj 61 56 62,8 56,8 1,8 0,8 


144 Mj 61 56 66,5 60,7 5,5 4,7 


146 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 62,8 57,1 1,8 1,1 


152 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


153 Mj 61 56 62,6 56,8 1,6 0,8 


154 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 76 70,2 15,0 14,2 


157 Mj 61 56 72,1 66,3 11,1 10,3 


158 Mj 61 56 74,8 69 13,8 13,0 


160 Mj 61 56 63,9 58,1 2,9 2,1 


163 Mj 61 56 62,1 56,3 1,1 0,3 


164 Mj 61 56 66 60,2 5,0 4,2 


165 Mj 61 56 68,8 63 7,8 7,0 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2035, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
76 dB w porze dziennej i do 70,2 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 15 dB w porze dziennej i do 
14,2 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 3A Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2020 w wariancie 3 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,3 57,6 3,3 1,6 


5 Mj 61 56 65,7 60,7 4,7 4,7 


6 Mj 61 56 64,4 58,7 3,4 2,7 


7 Mj 61 56 67 61,5 6,0 5,5 


8 Mj 61 56 66,3 60,7 5,3 4,7 


9 Mj 61 56 64 58,3 3,0 2,3 


10 Mj 61 56 62,8 56,8 1,8 0,8 


11 Mj 61 56 63,1 57,1 2,1 1,1 


12 Mj 61 56 62,2 56,1 1,2 0,1 


13 Mj 61 56 62,6 56,6 1,6 0,6 


14 Mj 61 56 58,4 52,3 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 61,5 55,5 0,5 0,0 


16 Mj 61 56 61,6 55,5 0,6 0,0 


17 Mj 61 56 60,4 54,4 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,1 57,1 3,1 1,1 


19 Mj 61 56 59,5 52,6 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,5 46,4 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 57,5 50,2 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 52,6 46,4 0,0 0,0 


23 Mj 61 56 52,7 46,5 0,0 0,0 


24 Mj 61 56 52,9 46,8 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 53,9 47,8 0,0 0,0 


26 Mj 61 56 51,2 45,1 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 62,1 55,3 1,1 0,0 


28 Mw 65 56 54,7 48,9 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 57,9 51,1 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 57,9 51 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 61,8 54,9 0,8 0,0 


32 Mw 65 56 60,6 53,7 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 63 56 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 62,9 56 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 62,3 55,3 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 62,2 55,2 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 58,7 51,7 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 60 54,1 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 61,1 55,1 0,1 0,0 


40 Mj 61 56 65,1 59,2 4,1 3,2 


41 Mj 61 56 65,4 59,5 4,4 3,5 


42 Mj 61 56 64,6 58,7 3,6 2,7 


43 Mj 61 56 64,2 58,3 3,2 2,3 


44 Mj 61 56 66,2 60,3 5,2 4,3 


45 Mw 65 56 61,5 55,6 0,0 0,0 


46 Mw 65 56 62,3 56,4 0,0 0,4 


48 Mw 65 56 64,5 58,6 0,0 2,6 


49 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 56,8 51 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 56,3 50,5 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


57 Mj 61 56 55,9 50,2 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 52,4 46,6 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 54,7 49 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 49,8 44 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 56,3 50,1 0,0 0,0 


62 Mj 61 56 57 51 0,0 0,0 


63 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


64 Mj 61 56 57,1 51,2 0,0 0,0 


65 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


67 Mj 61 56 57,6 51,8 0,0 0,0 


68 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 58,8 53,1 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 58,1 52,3 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 57 51,3 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 56,4 50,7 0,0 0,0 


73 Mj 61 56 55,6 49,9 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 55,7 49,9 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 58,7 53 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 58,8 53,1 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 57,7 52 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 56,2 50,5 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 58,5 52,8 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 57,6 51,9 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 57,4 51,7 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 62,1 56,4 1,1 0,4 


87 Mj 61 56 55,3 49,6 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 54 48,3 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 55,9 50,2 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 56,4 50,7 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 56,6 50,9 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 60,1 54,4 0,0 0,0 


96 Mj 61 56 64,2 58,5 3,2 2,5 


97 Mj 61 56 62,1 56,3 1,1 0,3 


98 Mj 61 56 62,2 56,5 1,2 0,5 


99 Mj 61 56 61,9 56,2 0,9 0,2 


100 Mj 61 56 64,4 58,6 3,4 2,6 


101 Mj 61 56 62,1 56,4 1,1 0,4 


102 Mj 61 56 64,8 59 3,8 3,0 


103 Mj 61 56 64,1 58,3 3,1 2,3 


104 Mj 61 56 63,3 57,6 2,3 1,6 


105 Mj 61 56 63,6 57,9 2,6 1,9 


106 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


107 Mj 61 56 63,3 57,6 2,3 1,6 


108 Mj 61 56 63,4 57,7 2,4 1,7 


109 Mj 61 56 62,3 56,5 1,3 0,5 


110 Mj 61 56 62,6 56,8 1,6 0,8 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
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D 
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ie w porze 
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Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


111 Mj 61 56 62,5 56,8 1,5 0,8 


112 Mj 61 56 65,5 59,7 4,5 3,7 


113 Mj 61 56 66,1 60,4 5,1 4,4 


114 Mj 61 56 64,1 58,3 3,1 2,3 


115 Zs 65 56 63,2 57,5 0,0 1,5 


116 Zs 65 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


117 Zs 65 56 53,8 48,1 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 64,6 58,9 3,6 2,9 


119 Mj 61 56 65,3 59,6 4,3 3,6 


120 Mj 61 56 63,1 57,3 2,1 1,3 


121 Mj 61 56 62,4 56,6 1,4 0,6 


122 Mj 61 56 60,2 54,4 0,0 0,0 


123 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


145 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 61,1 55,3 0,1 0,0 


147 Mj 61 56 60,2 54,5 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 59,4 53,7 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 59,6 53,9 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 61,1 55,4 0,1 0,0 


152 Mj 61 56 62,1 56,3 1,1 0,3 


153 Mj 61 56 61,1 55,3 0,1 0,0 


154 Mj 61 56 60,4 54,7 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 74,9 69,1 13,9 13,1 


158 Mj 61 56 74,6 68,9 13,6 12,9 


159 Mj 61 56 63,9 58,1 2,9 2,1 


160 Mj 61 56 63,3 57,5 2,3 1,5 


161 Mj 61 56 62,2 56,5 1,2 0,5 


163 Mj 61 56 61,5 55,8 0,5 0,0 


164 Mj 61 56 65,6 59,9 4,6 3,9 


165 Mj 61 56 68,4 62,7 7,4 6,7 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
74,9 dB w porze dziennej i do 69,1 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 13,9 dB w porze dziennej i 
do 13,1 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 3B Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2035 w wariancie 3 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,3 57,6 3,3 1,6 


5 Mj 61 56 65,7 60,7 4,7 4,7 


6 Mj 61 56 64,4 58,7 3,4 2,7 


7 Mj 61 56 67 61,5 6,0 5,5 


8 Mj 61 56 66,3 60,7 5,3 4,7 


9 Mj 61 56 64 58,3 3,0 2,3 


10 Mj 61 56 62,8 56,8 1,8 0,8 


11 Mj 61 56 63,1 57,1 2,1 1,1 


12 Mj 61 56 62,2 56,1 1,2 0,1 


13 Mj 61 56 62,6 56,6 1,6 0,6 


14 Mj 61 56 58,4 52,3 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 61,5 55,5 0,5 0,0 


16 Mj 61 56 61,6 55,5 0,6 0,0 


17 Mj 61 56 60,4 54,4 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,1 57,1 3,1 1,1 


19 Mj 61 56 59,5 52,6 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,5 46,4 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 57,5 50,2 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 52,6 46,4 0,0 0,0 


23 Mj 61 56 52,7 46,5 0,0 0,0 


24 Mj 61 56 52,9 46,8 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 53,9 47,8 0,0 0,0 


26 Mj 61 56 51,2 45,1 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 62,1 55,3 1,1 0,0 


28 Mw 65 56 54,7 48,9 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 57,9 51,1 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 57,9 51 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 61,8 54,9 0,8 0,0 


32 Mw 65 56 60,6 53,7 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 63 56 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 62,9 56 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 62,3 55,3 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 62,2 55,2 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 58,7 51,7 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 60 54,1 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 61,1 55,1 0,1 0,0 


40 Mj 61 56 65,1 59,2 4,1 3,2 


41 Mj 61 56 65,4 59,5 4,4 3,5 


42 Mj 61 56 64,6 58,7 3,6 2,7 


43 Mj 61 56 64,2 58,3 3,2 2,3 


44 Mj 61 56 66,2 60,3 5,2 4,3 


45 Mw 65 56 61,5 55,6 0,0 0,0 


46 Mw 65 56 63,2 57,3 0,0 1,3 


48 Mw 65 56 64,5 58,6 0,0 2,6 


49 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 56,8 51 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 56,3 50,5 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 







ID 
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u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 
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D 
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N 
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ie w porze 
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Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


57 Mj 61 56 55,9 50,2 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 52,4 46,6 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 54,7 49 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 49,8 44 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 56,3 50,1 0,0 0,0 


62 Mj 61 56 57 51 0,0 0,0 


63 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


64 Mj 61 56 57,1 51,2 0,0 0,0 


65 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


67 Mj 61 56 57,6 51,8 0,0 0,0 


68 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 58,8 53,1 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 58,1 52,3 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 57 51,3 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 56,4 50,7 0,0 0,0 


73 Mj 61 56 55,6 49,9 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 55,7 49,9 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 58,7 53 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 58,8 53,1 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 57,7 52 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 56,2 50,5 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 58,5 52,8 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 57,6 51,9 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 57,4 51,7 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 62,1 56,4 1,1 0,4 


87 Mj 61 56 55,3 49,6 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 54 48,3 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 55,9 50,2 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 56,4 50,7 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 56,6 50,9 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 60,1 54,4 0,0 0,0 


96 Mj 61 56 64,2 58,5 3,2 2,5 


97 Mj 61 56 62,1 56,3 1,1 0,3 


98 Mj 61 56 62,2 56,5 1,2 0,5 


99 Mj 61 56 61,9 56,2 0,9 0,2 


100 Mj 61 56 64,4 58,6 3,4 2,6 


101 Mj 61 56 62,1 56,4 1,1 0,4 


102 Mj 61 56 64,8 59 3,8 3,0 


103 Mj 61 56 64,1 58,3 3,1 2,3 


104 Mj 61 56 63,3 57,6 2,3 1,6 


105 Mj 61 56 63,6 57,9 2,6 1,9 


106 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


107 Mj 61 56 63,3 57,6 2,3 1,6 


108 Mj 61 56 63,4 57,7 2,4 1,7 


109 Mj 61 56 62,3 56,5 1,3 0,5 


110 Mj 61 56 62,6 56,8 1,6 0,8 
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u 


Nazw
a 
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dopuszczal
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dziennej 
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dopuszczal
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111 Mj 61 56 62,5 56,8 1,5 0,8 


112 Mj 61 56 65,5 59,7 4,5 3,7 


113 Mj 61 56 66,1 60,4 5,1 4,4 


114 Mj 61 56 64,1 58,3 3,1 2,3 


115 Zs 65 56 63,2 57,5 0,0 1,5 


116 Zs 65 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


117 Zs 65 56 53,8 48,1 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 64,6 58,9 3,6 2,9 


119 Mj 61 56 65,3 59,6 4,3 3,6 


120 Mj 61 56 63,1 57,3 2,1 1,3 


121 Mj 61 56 62,4 56,6 1,4 0,6 


122 Mj 61 56 60,2 54,4 0,0 0,0 


123 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


145 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 61,1 55,3 0,1 0,0 


147 Mj 61 56 60,2 54,5 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 59,4 53,7 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 59,6 53,9 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 61,1 55,4 0,1 0,0 


152 Mj 61 56 62,1 56,3 1,1 0,3 


153 Mj 61 56 61,1 55,3 0,1 0,0 


154 Mj 61 56 60,4 54,7 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 74,9 69,1 13,9 13,1 


158 Mj 61 56 74,6 68,9 13,6 12,9 


159 Mj 61 56 63,9 58,1 2,9 2,1 


160 Mj 61 56 63,3 57,5 2,3 1,5 


161 Mj 61 56 62,2 56,5 1,2 0,5 


163 Mj 61 56 61,5 55,8 0,5 0,0 


164 Mj 61 56 65,6 59,9 4,6 3,9 


165 Mj 61 56 68,4 62,7 7,4 6,7 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2035, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
74,9 dB w porze dziennej i do 69,1 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 13,9 dB w porze dziennej i 
do 13,1 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 4A Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2020 w wariancie 4 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,5 57,8 3,5 1,8 


5 Mj 61 56 66 61,1 5,0 5,1 


6 Mj 61 56 64,2 58,4 3,2 2,4 


7 Mj 61 56 66,7 61,1 5,7 5,1 


8 Mj 61 56 66 60,5 5,0 4,5 


9 Mj 61 56 63,8 58,1 2,8 2,1 


10 Mj 61 56 62,7 56,8 1,7 0,8 


11 Mj 61 56 63,1 57,1 2,1 1,1 


16 Mj 61 56 61,2 55,2 0,2 0,0 


17 Mj 61 56 60 54 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,1 57 3,1 1,0 


19 Mj 61 56 59,3 52,4 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 56,2 50,2 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 59,8 53,1 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 49,9 43,5 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 50,4 44 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 59,7 53 0,0 0,0 


28 Mw 65 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 57,5 50,9 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 57,8 51 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 59,1 52,3 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 59,8 52,9 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 62,8 55,9 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 62,9 56 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 62,3 55,3 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 62,2 55,2 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 58,7 51,7 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 61,2 55,3 0,2 0,0 


39 Mj 61 56 61,8 55,8 0,8 0,0 


41 Mj 61 56 65,4 59,4 4,4 3,4 


42 Mj 61 56 64,7 58,8 3,7 2,8 


43 Mj 61 56 65 59,1 4,0 3,1 


44 Mj 61 56 66,3 60,4 5,3 4,4 


48 Mw 65 56 64,6 58,6 0,0 2,6 


49 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 56,9 51,2 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 56,6 50,8 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 56,6 50,8 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 56,4 50,6 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 53,3 47,6 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 55,2 49,5 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 51 45,3 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 56,8 50,4 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 58,1 52,3 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 56,5 50,7 0,0 0,0 
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a 
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Wartość 
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Przekroczen
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nocnej 


73 Mj 61 56 55,7 49,9 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 55,7 50 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 58,9 53,2 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60 54,3 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 56,3 50,5 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 57,5 51,8 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 58 52,3 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 62,3 56,5 1,3 0,5 


87 Mj 61 56 56 50,2 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 57,9 52,2 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 58,4 52,7 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 60 54,3 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 60,7 55 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 61 55,3 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 62 56,3 1,0 0,3 


96 Mj 61 56 65 59,2 4,0 3,2 


97 Mj 61 56 63,7 58 2,7 2,0 


98 Mj 61 56 63,8 58 2,8 2,0 


99 Mj 61 56 62,7 57 1,7 1,0 


100 Mj 61 56 64,9 59,1 3,9 3,1 


101 Mj 61 56 62,4 56,7 1,4 0,7 


102 Mj 61 56 65 59,2 4,0 3,2 


103 Mj 61 56 64,1 58,4 3,1 2,4 


104 Mj 61 56 63,4 57,7 2,4 1,7 


105 Mj 61 56 63,6 57,9 2,6 1,9 


106 Mj 61 56 63,6 57,9 2,6 1,9 


107 Mj 61 56 63,4 57,6 2,4 1,6 


108 Mj 61 56 63,5 57,7 2,5 1,7 


109 Mj 61 56 62,3 56,6 1,3 0,6 


110 Mj 61 56 62,6 56,9 1,6 0,9 


111 Mj 61 56 62,5 56,8 1,5 0,8 


112 Mj 61 56 65,3 59,6 4,3 3,6 


113 Mj 61 56 66,2 60,5 5,2 4,5 


114 Mj 61 56 64,1 58,4 3,1 2,4 


115 Zs 65 56 63,3 57,6 0,0 1,6 


116 Zs 65 56 59,7 54 0,0 0,0 


117 Zs 65 56 53,6 47,8 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 65,5 59,8 4,5 3,8 


119 Mj 61 56 66 60,2 5,0 4,2 


120 Mj 61 56 64,5 58,7 3,5 2,7 


121 Mj 61 56 63,9 58,1 2,9 2,1 


122 Mj 61 56 61,6 55,8 0,6 0,0 


123 Mj 61 56 61,3 55,6 0,3 0,0 


145 Mj 61 56 61,1 55,3 0,1 0,0 


146 Mj 61 56 61,4 55,6 0,4 0,0 


147 Mj 61 56 60,7 55 0,0 0,0 
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dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


148 Mj 61 56 60,7 54,9 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 60,9 55,2 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 61,2 55,5 0,2 0,0 


152 Mj 61 56 62,1 56,4 1,1 0,4 


153 Mj 61 56 61,1 55,4 0,1 0,0 


154 Mj 61 56 61,9 56,2 0,9 0,2 


155 Mj 61 56 74,9 69,1 13,9 13,1 


157 Mj 61 56 72,1 66,3 11,1 10,3 


158 Mj 61 56 74,3 68,5 13,3 12,5 


159 Mj 61 56 63,6 57,9 2,6 1,9 


160 Mj 61 56 63,1 57,4 2,1 1,4 


161 Mj 61 56 62,4 56,6 1,4 0,6 


163 Mj 61 56 62,9 57,2 1,9 1,2 


164 Mj 61 56 66,2 60,5 5,2 4,5 


165 Mj 61 56 67,8 62 6,8 6,0 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
74,9 dB w porze dziennej i do 69,1 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 13,9 dB w porze dziennej i 
do 13,1 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 4B Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2035 w wariancie 4 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,8 58 3,8 2,0 


5 Mj 61 56 66,3 60,9 5,3 4,9 


6 Mj 61 56 65,9 59,4 4,9 3,4 


7 Mj 61 56 67,3 61,4 6,3 5,4 


8 Mj 61 56 66,5 60,7 5,5 4,7 


9 Mj 61 56 64,2 58,3 3,2 2,3 


10 Mj 61 56 63,2 57,1 2,2 1,1 


11 Mj 61 56 63,5 57,4 2,5 1,4 


16 Mj 61 56 61,7 55,5 0,7 0,0 


17 Mj 61 56 60,5 54,3 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,6 57,4 3,6 1,4 


19 Mj 61 56 59,9 52,7 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 56,7 50,6 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 60,1 53,4 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 50,3 44 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 50,8 44,6 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 59,7 53 0,0 0,0 


28 Mw 65 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 57,5 51,3 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 57,8 51,5 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 58,9 53 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 59,1 53,9 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 62 56,9 0,0 0,9 


34 Mw 65 56 62,1 57 0,0 1,0 


35 Mw 65 56 61,5 56,4 0,0 0,4 


36 Mw 65 56 61,3 56,3 0,0 0,3 


37 Mw 65 56 57,9 52,8 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 61,9 56 0,9 0,0 


39 Mj 61 56 62,5 56,5 1,5 0,5 


41 Mj 61 56 66,1 60,1 5,1 4,1 


42 Mj 61 56 65,5 59,6 4,5 3,6 


43 Mj 61 56 65,7 59,8 4,7 3,8 


44 Mj 61 56 67 61,1 6,0 5,1 


48 Mw 65 56 65,3 59,4 0,3 3,4 


49 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 58,1 52,3 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 54,2 48,4 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 51,9 46,1 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 57,7 51,2 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 59,7 53,8 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 57,3 51,5 0,0 0,0 
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73 Mj 61 56 56,5 50,7 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 56,6 50,8 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60,9 55 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 63,1 57,3 2,1 1,3 


87 Mj 61 56 56,8 51 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 57 51,2 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 61,6 55,8 0,6 0,0 


94 Mj 61 56 61,9 56,1 0,9 0,1 


95 Mj 61 56 62,9 57,1 1,9 1,1 


96 Mj 61 56 65,8 60 4,8 4,0 


97 Mj 61 56 64,6 58,8 3,6 2,8 


98 Mj 61 56 64,6 58,8 3,6 2,8 


99 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


100 Mj 61 56 65,8 60 4,8 4,0 


101 Mj 61 56 63,3 57,5 2,3 1,5 


102 Mj 61 56 65,8 60 4,8 4,0 


103 Mj 61 56 65 59,2 4,0 3,2 


104 Mj 61 56 64,3 58,4 3,3 2,4 


105 Mj 61 56 64,5 58,7 3,5 2,7 


106 Mj 61 56 64,5 58,7 3,5 2,7 


107 Mj 61 56 64,2 58,4 3,2 2,4 


108 Mj 61 56 64,3 58,5 3,3 2,5 


109 Mj 61 56 63,2 57,4 2,2 1,4 


110 Mj 61 56 63,5 57,7 2,5 1,7 


111 Mj 61 56 63,4 57,6 2,4 1,6 


112 Mj 61 56 66,2 60,4 5,2 4,4 


113 Mj 61 56 67,1 61,3 6,1 5,3 


114 Mj 61 56 65 59,2 4,0 3,2 


115 Zs 65 56 64,2 58,4 0,0 2,4 


116 Zs 65 56 60,5 54,7 0,0 0,0 


117 Zs 65 56 54,4 48,6 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 66,3 60,5 5,3 4,5 


119 Mj 61 56 66,8 61 5,8 5,0 


120 Mj 61 56 65,3 59,5 4,3 3,5 


121 Mj 61 56 64,7 58,9 3,7 2,9 


122 Mj 61 56 62,4 56,6 1,4 0,6 


123 Mj 61 56 62,1 56,3 1,1 0,3 


145 Mj 61 56 61,9 56,1 0,9 0,1 


146 Mj 61 56 62,2 56,4 1,2 0,4 


147 Mj 61 56 61,5 55,7 0,5 0,0 
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148 Mj 61 56 61,5 55,7 0,5 0,0 


150 Mj 61 56 61,7 55,9 0,7 0,0 


151 Mj 61 56 62,1 56,3 1,1 0,3 


152 Mj 61 56 63 57,2 2,0 1,2 


153 Mj 61 56 62 56,2 1,0 0,2 


154 Mj 61 56 62,8 57 1,8 1,0 


155 Mj 61 56 75,8 70 14,8 14,0 


157 Mj 61 56 73 67,2 12,0 11,2 


158 Mj 61 56 75,3 69,5 14,3 13,5 


159 Mj 61 56 64,6 58,8 3,6 2,8 


160 Mj 61 56 64,2 58,4 3,2 2,4 


161 Mj 61 56 63,5 57,7 2,5 1,7 


163 Mj 61 56 64 58,2 3,0 2,2 


164 Mj 61 56 67 61,2 6,0 5,2 


165 Mj 61 56 68,7 62,8 7,7 6,8 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2035, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
75,8 dB w porze dziennej i do 70 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 14,8 dB w porze dziennej i 
do 14 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 5A Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2020 w wariancie 5 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,2 57,5 3,2 1,5 


5 Mj 61 56 65,6 60,7 4,6 4,7 


6 Mj 61 56 64,3 58,6 3,3 2,6 


7 Mj 61 56 66,7 61,1 5,7 5,1 


8 Mj 61 56 66,1 60,5 5,1 4,5 


9 Mj 61 56 63,9 58,2 2,9 2,2 


10 Mj 61 56 62,8 56,9 1,8 0,9 


11 Mj 61 56 63,1 57,1 2,1 1,1 


12 Mj 61 56 62 56 1,0 0,0 


13 Mj 61 56 62,4 56,4 1,4 0,4 


14 Mj 61 56 58,3 52,2 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 61,2 55,2 0,2 0,0 


16 Mj 61 56 61,2 55,2 0,2 0,0 


17 Mj 61 56 60,1 54 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,1 57,1 3,1 1,1 


19 Mj 61 56 59,3 52,3 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 56,2 50,1 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 59,8 53,1 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 50 43,6 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 50,4 44,1 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 59,8 53,1 0,0 0,0 


28 Mj 61 56 61,3 54,5 0,3 0,0 


29 Mj 61 56 57,7 51 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 58 51,3 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 59,2 52,3 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 59,8 52,9 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 62,8 55,9 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 62,9 55,9 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 62,3 55,3 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 62,2 55,2 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 58,7 51,8 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 61,1 55,2 0,1 0,0 


39 Mj 61 56 61,7 55,8 0,7 0,0 


41 Mj 61 56 65,4 59,5 4,4 3,5 


42 Mj 61 56 64,6 58,7 3,6 2,7 


43 Mj 61 56 64,9 59 3,9 3,0 


44 Mj 61 56 66,3 60,4 5,3 4,4 


48 Mw 65 56 63,9 58 0,0 2,0 


49 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 58 52,1 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 56,5 50,7 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 55,5 49,7 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 53 47,2 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 57,5 51,4 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 60,2 54,3 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 55,9 50,2 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 67 61,2 6,0 5,2 
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126 Mj 61 56 62,4 56,6 1,4 0,6 


127 Mj 61 56 66,7 61 5,7 5,0 


128 Mj 61 56 64,4 58,6 3,4 2,6 


129 Mj 61 56 62,8 55,8 1,8 0,0 


130 Mj 61 56 66,8 59,4 5,8 3,4 


131 Mj 61 56 61,8 54,4 0,8 0,0 


132 Mj 61 56 62,1 55 1,1 0,0 


133 Mj 61 56 61,1 53,9 0,1 0,0 


134 Mj 61 56 58,6 51,3 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 62,9 55,7 1,9 0,0 


136 Mj 61 56 61,4 54,5 0,4 0,0 


137 Mj 61 56 61,5 54,5 0,5 0,0 


138 Mj 61 56 63,3 55,9 2,3 0,0 


139 Mj 61 56 62,1 55,6 1,1 0,0 


140 Mj 61 56 58,2 51 0,0 0,0 


141 Mj 61 56 59,6 53,4 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 61,5 55,2 0,5 0,0 


143 Mj 61 56 61,8 55,8 0,8 0,0 


144 Mj 61 56 65,4 59,7 4,4 3,7 


147 Mj 61 56 57,8 52,1 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 61,4 55,7 0,4 0,0 


152 Mj 61 56 62,1 56,4 1,1 0,4 


153 Mj 61 56 60,9 55,2 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 60,1 54,4 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 75 69,3 14,0 13,3 


157 Mj 61 56 71,4 65,7 10,4 9,7 


158 Mj 61 56 73,9 68,2 12,9 12,2 


160 Mj 61 56 63,1 57,4 2,1 1,4 


163 Mj 61 56 61,2 55,4 0,2 0,0 


164 Mj 61 56 64,9 59,1 3,9 3,1 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
75 dB w porze dziennej i do 69,3 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 14 dB w porze dziennej i do 
13,3 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 5B: Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2035 w wariancie 5 
 


ID 
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u 
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a 
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D 
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ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,5 57,7 3,5 1,7 


5 Mj 61 56 65,9 60,4 4,9 4,4 


6 Mj 61 56 66 59,5 5,0 3,5 


7 Mj 61 56 67,3 61,4 6,3 5,4 


8 Mj 61 56 66,5 60,8 5,5 4,8 


9 Mj 61 56 64,3 58,4 3,3 2,4 


10 Mj 61 56 63,3 57,2 2,3 1,2 


11 Mj 61 56 63,5 57,4 2,5 1,4 


12 Mj 61 56 62,5 56,3 1,5 0,3 


13 Mj 61 56 62,8 56,7 1,8 0,7 


14 Mj 61 56 58,7 52,5 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 61,6 55,5 0,6 0,0 


16 Mj 61 56 61,7 55,5 0,7 0,0 


17 Mj 61 56 60,5 54,3 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,7 57,4 3,7 1,4 


19 Mj 61 56 59,8 52,7 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 56,7 50,6 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 60 53,4 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 50,4 44,1 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 50,9 44,6 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 59,8 53,2 0,0 0,0 


28 Mj 61 56 61,2 54,7 0,2 0,0 


29 Mj 61 56 57,7 51,4 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 58 51,7 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 58,9 53 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 59,1 53,9 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 62 56,9 0,0 0,9 


34 Mw 65 56 62,1 57 0,0 1,0 


35 Mw 65 56 61,4 56,4 0,0 0,4 


36 Mw 65 56 61,4 56,3 0,0 0,3 


37 Mw 65 56 57,9 52,8 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 61,9 55,9 0,9 0,0 


39 Mj 61 56 62,4 56,5 1,4 0,5 


41 Mj 61 56 66,1 60,2 5,1 4,2 


42 Mj 61 56 65,4 59,5 4,4 3,5 


43 Mj 61 56 65,7 59,8 4,7 3,8 


44 Mj 61 56 67 61,1 6,0 5,1 


48 Mw 65 56 64,6 58,7 0,0 2,7 


49 Mj 61 56 58,1 52,2 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 57,4 51,5 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 57 51,1 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 56,4 50,5 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 53,7 47,9 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 58,1 52 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 67,7 61,9 6,7 5,9 
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126 Mj 61 56 63,2 57,4 2,2 1,4 


127 Mj 61 56 67,5 61,7 6,5 5,7 


128 Mj 61 56 65,2 59,4 4,2 3,4 


129 Mj 61 56 63,4 56,6 2,4 0,6 


130 Mj 61 56 67,5 60,2 6,5 4,2 


131 Mj 61 56 62,4 55,1 1,4 0,0 


132 Mj 61 56 62,7 55,7 1,7 0,0 


133 Mj 61 56 61,7 54,5 0,7 0,0 


134 Mj 61 56 59,4 52 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 63,6 56,4 2,6 0,4 


136 Mj 61 56 62,1 55,3 1,1 0,0 


137 Mj 61 56 62 55 1,0 0,0 


138 Mj 61 56 63,7 56,3 2,7 0,3 


139 Mj 61 56 62,7 56,2 1,7 0,2 


140 Mj 61 56 58,7 51,7 0,0 0,0 


141 Mj 61 56 60,3 54,1 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 62,2 56 1,2 0,0 


143 Mj 61 56 62,6 56,6 1,6 0,6 


144 Mj 61 56 66,3 60,5 5,3 4,5 


147 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 59,1 53,2 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 62,4 56,6 1,4 0,6 


152 Mj 61 56 63,1 57,3 2,1 1,3 


153 Mj 61 56 61,9 56,1 0,9 0,1 


154 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 76 70,2 15,0 14,2 


157 Mj 61 56 72,4 66,7 11,4 10,7 


158 Mj 61 56 75 69,2 14,0 13,2 


160 Mj 61 56 64,1 58,3 3,1 2,3 


163 Mj 61 56 62,1 56,2 1,1 0,2 


164 Mj 61 56 65,8 60 4,8 4,0 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2035, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
76 dB w porze dziennej i do 70,2 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 15 dB w porze dziennej i do 
14,2 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 6A Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2020 w wariancie 6 
 


ID 
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1 Mj 61 56 64,5 57,8 3,5 1,8 


5 Mj 61 56 66 61,1 5,0 5,1 


6 Mj 61 56 64,1 58,4 3,1 2,4 


7 Mj 61 56 66,1 60,6 5,1 4,6 


8 Mj 61 56 65,5 60 4,5 4,0 


9 Mj 61 56 63,7 58 2,7 2,0 


10 Mj 61 56 62,3 56,3 1,3 0,3 


11 Mj 61 56 62,3 56,4 1,3 0,4 


12 Mj 61 56 61,1 55,1 0,1 0,0 


13 Mj 61 56 61,8 55,8 0,8 0,0 


14 Mj 61 56 56,7 50,6 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 60,4 54,4 0,0 0,0 


16 Mj 61 56 61,2 55,2 0,2 0,0 


17 Mj 61 56 60 54 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 63,7 56,7 2,7 0,7 


19 Mj 61 56 59,2 52,3 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 56,2 50,1 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 59,8 53,1 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 49,8 43,4 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 50,4 44,1 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 59,8 53,1 0,0 0,0 


28 Mw 65 56 54,7 49 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 57,3 50,5 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 57,6 50,9 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 59,2 52,3 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 59,8 52,9 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 62,8 55,9 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 62,9 55,9 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 62,3 55,3 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 62,2 55,2 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 58,7 51,7 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 61,1 55,2 0,1 0,0 


39 Mj 61 56 61,7 55,8 0,7 0,0 


40 Mj 61 56 67 61,1 6,0 5,1 


42 Mj 61 56 64,6 58,7 3,6 2,7 


43 Mj 61 56 64,7 58,8 3,7 2,8 


44 Mj 61 56 66,2 60,3 5,2 4,3 


48 Mw 65 56 63,9 58 0,0 2,0 


49 Mj 61 56 56,4 50,6 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 56 50,2 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 54,7 48,9 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 54,4 48,6 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 54,1 48,3 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 53,8 48 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 53,5 47,7 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 53,4 47,6 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 52,8 47 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 50,8 45 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 52 46,2 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 49 43,3 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 57,2 50,9 0,0 0,0 


62 Mj 61 56 57,5 51,5 0,0 0,0 
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63 Mj 61 56 58 52,1 0,0 0,0 


64 Mj 61 56 57 51,2 0,0 0,0 


65 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


67 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


68 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 57,8 52,1 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 55,8 50,1 0,0 0,0 


73 Mj 61 56 55,3 49,5 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 55,3 49,6 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 58,6 52,9 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 58,7 53 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60,1 54,3 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 57,6 51,9 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 56 50,3 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 58,6 52,9 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 57,1 51,4 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 57,1 51,4 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 57,6 51,8 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 62,1 56,4 1,1 0,4 


87 Mj 61 56 55,4 49,6 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 53,4 47,7 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 55 49,3 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 55,9 50,1 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 58 52,3 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 55,7 49,9 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 58,4 52,7 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 57,9 52,2 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 59,6 53,9 0,0 0,0 


96 Mj 61 56 64,1 58,4 3,1 2,4 


97 Mj 61 56 62,3 56,5 1,3 0,5 


98 Mj 61 56 62,7 57 1,7 1,0 


99 Mj 61 56 62,3 56,5 1,3 0,5 


100 Mj 61 56 64,7 58,9 3,7 2,9 


101 Mj 61 56 61,5 55,8 0,5 0,0 


102 Mj 61 56 64,7 59 3,7 3,0 


103 Mj 61 56 64 58,3 3,0 2,3 


104 Mj 61 56 63,2 57,5 2,2 1,5 


105 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


106 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


107 Mj 61 56 62,2 56,4 1,2 0,4 


108 Mj 61 56 62,7 57 1,7 1,0 


109 Mj 61 56 61,9 56,2 0,9 0,2 


110 Mj 61 56 62,1 56,4 1,1 0,4 


111 Mj 61 56 62,2 56,4 1,2 0,4 


112 Mj 61 56 65,5 59,8 4,5 3,8 


113 Mj 61 56 65,9 60,1 4,9 4,1 


114 Mj 61 56 64,1 58,4 3,1 2,4 


115 Zs 65 56 63,4 57,7 0,0 1,7 


116 Zs 65 56 60 54,3 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


117 Zs 65 56 54 48,3 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 64,6 58,8 3,6 2,8 


119 Mj 61 56 65,2 59,5 4,2 3,5 


120 Mj 61 56 62,6 56,8 1,6 0,8 


121 Mj 61 56 62,3 56,6 1,3 0,6 


122 Mj 61 56 60,1 54,4 0,0 0,0 


123 Mj 61 56 60 54,3 0,0 0,0 


145 Mj 61 56 60,8 55,1 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 61,2 55,4 0,2 0,0 


147 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 59,6 53,9 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 61,1 55,3 0,1 0,0 


152 Mj 61 56 62,1 56,3 1,1 0,3 


153 Mj 61 56 61,1 55,3 0,1 0,0 


155 Mj 61 56 74,8 69,1 13,8 13,1 


157 Mj 61 56 71,2 65,4 10,2 9,4 


158 Mj 61 56 73,8 68,1 12,8 12,1 


159 Mj 61 56 64,8 59,1 3,8 3,1 


161 Mj 61 56 62,7 57 1,7 1,0 


164 Mj 61 56 64,2 58,5 3,2 2,5 


165 Mj 61 56 68,4 62,6 7,4 6,6 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
74,8 dB w porze dziennej i do 69,1 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 13,8 dB w porze dziennej i 
do 13,1 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 6B Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2035 w wariancie 6 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,8 58 3,8 2,0 


5 Mj 61 56 66,2 60,8 5,2 4,8 


6 Mj 61 56 65,8 59,3 4,8 3,3 


7 Mj 61 56 66,7 60,9 5,7 4,9 


8 Mj 61 56 66 60,3 5,0 4,3 


9 Mj 61 56 64,1 58,2 3,1 2,2 


10 Mj 61 56 62,7 56,6 1,7 0,6 


11 Mj 61 56 62,8 56,6 1,8 0,6 


12 Mj 61 56 61,5 55,4 0,5 0,0 


13 Mj 61 56 62,3 56,1 1,3 0,1 


14 Mj 61 56 57,1 50,9 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 60,9 54,7 0,0 0,0 


16 Mj 61 56 61,7 55,5 0,7 0,0 


17 Mj 61 56 60,4 54,3 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,3 57 3,3 1,0 


19 Mj 61 56 59,8 52,6 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 56,7 50,6 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 60 53,3 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 50,2 43,9 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 50,9 44,6 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 59,8 53,1 0,0 0,0 


28 Mw 65 56 55,5 49,7 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 57,2 51 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 57,6 51,3 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 58,9 53 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 59,1 53,9 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 62 56,9 0,0 0,9 


34 Mw 65 56 62,1 57 0,0 1,0 


35 Mw 65 56 61,4 56,4 0,0 0,4 


36 Mw 65 56 61,4 56,3 0,0 0,3 


37 Mw 65 56 57,8 52,8 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 61,8 55,9 0,8 0,0 


39 Mj 61 56 62,5 56,5 1,5 0,5 


40 Mj 61 56 67,7 61,7 6,7 5,7 


42 Mj 61 56 65,4 59,5 4,4 3,5 


43 Mj 61 56 65,5 59,6 4,5 3,6 


44 Mj 61 56 66,9 61 5,9 5,0 


48 Mw 65 56 64,6 58,7 0,0 2,7 


49 Mj 61 56 57,2 51,3 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 56,8 50,9 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 55,5 49,7 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 55,2 49,3 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 54,9 49,1 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 54,6 48,8 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 54,2 48,4 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 54,1 48,3 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 53,6 47,7 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 51,6 45,8 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 52,7 46,9 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 49,8 44 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 57,9 51,5 0,0 0,0 


62 Mj 61 56 58,2 52,1 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


63 Mj 61 56 58,7 52,8 0,0 0,0 


64 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


65 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 60,3 54,4 0,0 0,0 


67 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


68 Mj 61 56 59,7 53,8 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 57 51,2 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


73 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 58,5 52,6 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 56,9 51 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 58,3 52,4 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 62,9 57,1 1,9 1,1 


87 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 54,3 48,5 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 55,9 50,1 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 56,8 50,9 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 56,5 50,7 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 60,5 54,7 0,0 0,0 


96 Mj 61 56 65 59,2 4,0 3,2 


97 Mj 61 56 63,1 57,3 2,1 1,3 


98 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


99 Mj 61 56 63,2 57,4 2,2 1,4 


100 Mj 61 56 65,6 59,8 4,6 3,8 


101 Mj 61 56 62,5 56,7 1,5 0,7 


102 Mj 61 56 65,6 59,8 4,6 3,8 


103 Mj 61 56 64,9 59,1 3,9 3,1 


104 Mj 61 56 64,1 58,2 3,1 2,2 


105 Mj 61 56 64,4 58,6 3,4 2,6 


106 Mj 61 56 64,4 58,6 3,4 2,6 


107 Mj 61 56 63 57,2 2,0 1,2 


108 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


109 Mj 61 56 62,8 57 1,8 1,0 


110 Mj 61 56 63 57,2 2,0 1,2 


111 Mj 61 56 63 57,2 2,0 1,2 


112 Mj 61 56 66,4 60,6 5,4 4,6 


113 Mj 61 56 66,7 60,9 5,7 4,9 


114 Mj 61 56 65 59,1 4,0 3,1 


115 Zs 65 56 64,2 58,4 0,0 2,4 


116 Zs 65 56 60,9 55 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


117 Zs 65 56 54,8 49 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 65,4 59,6 4,4 3,6 


119 Mj 61 56 66,1 60,2 5,1 4,2 


120 Mj 61 56 63,4 57,6 2,4 1,6 


121 Mj 61 56 63,2 57,4 2,2 1,4 


122 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


123 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


145 Mj 61 56 61,7 55,8 0,7 0,0 


146 Mj 61 56 62 56,1 1,0 0,1 


147 Mj 61 56 61,1 55,3 0,1 0,0 


148 Mj 61 56 60,5 54,7 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 62 56,1 1,0 0,1 


152 Mj 61 56 62,9 57,1 1,9 1,1 


153 Mj 61 56 62 56,2 1,0 0,2 


155 Mj 61 56 75,7 69,9 14,7 13,9 


157 Mj 61 56 72,5 66,7 11,5 10,7 


158 Mj 61 56 75,2 69,4 14,2 13,4 


159 Mj 61 56 65,9 60,1 4,9 4,1 


161 Mj 61 56 63,5 57,7 2,5 1,7 


164 Mj 61 56 65,9 60,1 4,9 4,1 


165 Mj 61 56 69,2 63,4 8,2 7,4 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2035, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
75,7 dB w porze dziennej i do 69,9 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 14,7 dB w porze dziennej i 
do 13,9 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 7A: Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2020 w wariancie 7 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,3 57,6 3,3 1,6 


2 Mj 61 56 62 57,1 1,0 1,1 


3 Mj 61 56 62,9 58,1 1,9 2,1 


5 Mj 61 56 65,7 60,7 4,7 4,7 


6 Mj 61 56 64,4 58,7 3,4 2,7 


7 Mj 61 56 67 61,5 6,0 5,5 


8 Mj 61 56 66,3 60,7 5,3 4,7 


9 Mj 61 56 64 58,3 3,0 2,3 


10 Mj 61 56 62,8 56,9 1,8 0,9 


11 Mj 61 56 63,1 57,1 2,1 1,1 


12 Mj 61 56 62,1 56,1 1,1 0,1 


13 Mj 61 56 62,6 56,6 1,6 0,6 


14 Mj 61 56 58,3 52,2 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 61,5 55,5 0,5 0,0 


16 Mj 61 56 61,6 55,5 0,6 0,0 


17 Mj 61 56 60,4 54,4 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,1 57,1 3,1 1,1 


19 Mj 61 56 59,5 52,5 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,5 46,4 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 57,5 50,2 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 52,6 46,4 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 53,9 47,8 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 62,2 55,4 1,2 0,0 


28 Mw 65 56 54,7 48,9 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 58,1 51,2 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 58,1 51,3 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 61,8 54,9 0,8 0,0 


32 Mw 65 56 60,7 53,7 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 63 56 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 62,9 56 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 62,2 55,3 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 62,2 55,3 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 58,8 51,8 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 60 54 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 61 55,1 0,0 0,0 


41 Mj 61 56 65,4 59,5 4,4 3,5 


42 Mj 61 56 64,6 58,7 3,6 2,7 


43 Mj 61 56 65 59 4,0 3,0 


44 Mj 61 56 66,3 60,4 5,3 4,4 


45 Mw 65 56 61,3 55,4 0,0 0,0 


46 Mw 65 56 62,1 56,2 0,0 0,2 


47 Mw 65 56 64 58,1 0,0 2,1 


48 Mw 65 56 63,9 58 0,0 2,0 


49 Mj 61 56 56,4 50,5 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 54,8 49 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 54,4 48,6 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 54,1 48,3 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 53,9 48,1 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 53,6 47,8 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 53,4 47,6 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 53 47,2 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 
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ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


58 Mj 61 56 51,1 45,3 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 57,4 51,1 0,0 0,0 


62 Mj 61 56 57,7 51,6 0,0 0,0 


63 Mj 61 56 58,3 52,4 0,0 0,0 


64 Mj 61 56 57,7 51,8 0,0 0,0 


65 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


67 Mj 61 56 59,1 53,3 0,0 0,0 


68 Mj 61 56 59,1 53,3 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


73 Mj 61 56 55,3 49,5 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 55,3 49,6 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60,1 54,3 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 56,3 50,5 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 58,5 52,8 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 57,7 52 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 57,8 52,1 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 57,4 51,7 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 62,1 56,4 1,1 0,4 


87 Mj 61 56 55,3 49,6 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 53,4 47,7 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 55,3 49,6 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 55,9 50,2 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 57,9 52,2 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


96 Mj 61 56 64,1 58,3 3,1 2,3 


97 Mj 61 56 62,2 56,5 1,2 0,5 


98 Mj 61 56 62,7 57 1,7 1,0 


99 Mj 61 56 62,5 56,7 1,5 0,7 


100 Mj 61 56 64,8 59,1 3,8 3,1 


101 Mj 61 56 62,3 56,5 1,3 0,5 


102 Mj 61 56 64,7 59 3,7 3,0 


103 Mj 61 56 64,1 58,3 3,1 2,3 


104 Mj 61 56 63,3 57,5 2,3 1,5 


105 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


106 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


107 Mj 61 56 63,3 57,6 2,3 1,6 


108 Mj 61 56 63,4 57,6 2,4 1,6 


109 Mj 61 56 62,3 56,5 1,3 0,5 


110 Mj 61 56 62,5 56,7 1,5 0,7 


111 Mj 61 56 62,5 56,7 1,5 0,7 


112 Mj 61 56 65,5 59,7 4,5 3,7 


113 Mj 61 56 66,3 60,5 5,3 4,5 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


114 Mj 61 56 64,3 58,6 3,3 2,6 


115 Zs 65 56 63,4 57,6 0,0 1,6 


116 Zs 65 56 60 54,2 0,0 0,0 


117 Zs 65 56 54 48,3 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 64,7 58,9 3,7 2,9 


119 Mj 61 56 65,3 59,6 4,3 3,6 


121 Mj 61 56 62,4 56,6 1,4 0,6 


122 Mj 61 56 60,2 54,5 0,0 0,0 


123 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


145 Mj 61 56 60,8 55,1 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 61,1 55,3 0,1 0,0 


147 Mj 61 56 60,2 54,4 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


149 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 59,5 53,8 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 61,2 55,5 0,2 0,0 


152 Mj 61 56 62,1 56,4 1,1 0,4 


153 Mj 61 56 61 55,3 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 60,3 54,6 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 74,8 69,1 13,8 13,1 


157 Mj 61 56 71,8 66 10,8 10,0 


158 Mj 61 56 74,3 68,5 13,3 12,5 


159 Mj 61 56 64,7 59 3,7 3,0 


160 Mj 61 56 63,4 57,7 2,4 1,7 


161 Mj 61 56 62,2 56,5 1,2 0,5 


163 Mj 61 56 61,7 56 0,7 0,0 


164 Mj 61 56 65,9 60,1 4,9 4,1 


165 Mj 61 56 68,2 62,4 7,2 6,4 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
74,8 dB w porze dziennej i do 69,1 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 13,8 dB w porze dziennej i 
do 13,1 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 7B: Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2035 w wariancie 7 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,6 57,8 3,6 1,8 


2 Mj 61 56 62,2 56,8 1,2 0,8 


3 Mj 61 56 63,2 57,8 2,2 1,8 


5 Mj 61 56 66 60,5 5,0 4,5 


6 Mj 61 56 66,1 59,6 5,1 3,6 


7 Mj 61 56 67,6 61,7 6,6 5,7 


8 Mj 61 56 66,8 60,9 5,8 4,9 


9 Mj 61 56 64,4 58,5 3,4 2,5 


10 Mj 61 56 63,3 57,1 2,3 1,1 


11 Mj 61 56 63,5 57,4 2,5 1,4 


12 Mj 61 56 62,5 56,4 1,5 0,4 


13 Mj 61 56 63 56,9 2,0 0,9 


14 Mj 61 56 58,8 52,6 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 62 55,8 1,0 0,0 


16 Mj 61 56 62 55,9 1,0 0,0 


17 Mj 61 56 60,8 54,7 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,7 57,5 3,7 1,5 


19 Mj 61 56 60 52,9 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,9 46,8 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 57,7 50,4 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 53,1 47 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 54,5 48,4 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 62,1 55,4 1,1 0,0 


28 Mw 65 56 55,5 49,7 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 57,7 51,8 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 57,7 51,8 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 61 55,9 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 59,9 54,8 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 62,1 57,1 0,0 1,1 


34 Mw 65 56 62,1 57 0,0 1,0 


35 Mw 65 56 61,4 56,4 0,0 0,4 


36 Mw 65 56 61,4 56,3 0,0 0,3 


37 Mw 65 56 57,9 52,9 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 60,7 54,7 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 61,8 55,8 0,8 0,0 


41 Mj 61 56 66,1 60,2 5,1 4,2 


42 Mj 61 56 65,4 59,5 4,4 3,5 


43 Mj 61 56 65,7 59,8 4,7 3,8 


44 Mj 61 56 67 61,1 6,0 5,1 


45 Mw 65 56 62,1 56,1 0,0 0,1 


46 Mw 65 56 62,8 56,9 0,0 0,9 


47 Mw 65 56 64,7 58,8 0,0 2,8 


48 Mw 65 56 64,6 58,7 0,0 2,7 


49 Mj 61 56 57,2 51,3 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 55,6 49,8 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 55,2 49,4 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 54,9 49,1 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 54,7 48,8 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 54,3 48,5 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 54,2 48,3 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 53,7 47,9 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


58 Mj 61 56 51,9 46,1 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 58,2 51,9 0,0 0,0 


62 Mj 61 56 58,5 52,4 0,0 0,0 


63 Mj 61 56 59,1 53,2 0,0 0,0 


64 Mj 61 56 58,5 52,6 0,0 0,0 


65 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


67 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


68 Mj 61 56 59,9 54,1 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


73 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 58,6 52,7 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 58,6 52,7 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 58,3 52,4 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 62,9 57,1 1,9 1,1 


87 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 54,3 48,5 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 56,8 51 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 60,6 54,7 0,0 0,0 


96 Mj 61 56 64,9 59,1 3,9 3,1 


97 Mj 61 56 63,1 57,3 2,1 1,3 


98 Mj 61 56 63,6 57,8 2,6 1,8 


99 Mj 61 56 63,3 57,5 2,3 1,5 


100 Mj 61 56 65,7 59,9 4,7 3,9 


101 Mj 61 56 63,1 57,3 2,1 1,3 


102 Mj 61 56 65,6 59,8 4,6 3,8 


103 Mj 61 56 64,9 59,1 3,9 3,1 


104 Mj 61 56 64,1 58,3 3,1 2,3 


105 Mj 61 56 64,4 58,6 3,4 2,6 


106 Mj 61 56 64,4 58,6 3,4 2,6 


107 Mj 61 56 64,2 58,4 3,2 2,4 


108 Mj 61 56 64,2 58,4 3,2 2,4 


109 Mj 61 56 63,1 57,3 2,1 1,3 


110 Mj 61 56 63,3 57,5 2,3 1,5 


111 Mj 61 56 63,3 57,5 2,3 1,5 


112 Mj 61 56 66,3 60,5 5,3 4,5 


113 Mj 61 56 67,1 61,3 6,1 5,3 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


114 Mj 61 56 65,2 59,4 4,2 3,4 


115 Zs 65 56 64,2 58,4 0,0 2,4 


116 Zs 65 56 60,8 55 0,0 0,0 


117 Zs 65 56 54,8 49 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 65,5 59,7 4,5 3,7 


119 Mj 61 56 66,1 60,3 5,1 4,3 


121 Mj 61 56 63,2 57,4 2,2 1,4 


122 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


123 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


145 Mj 61 56 61,6 55,8 0,6 0,0 


146 Mj 61 56 61,9 56,1 0,9 0,1 


147 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


149 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 62,1 56,3 1,1 0,3 


152 Mj 61 56 63 57,2 2,0 1,2 


153 Mj 61 56 61,9 56,1 0,9 0,1 


154 Mj 61 56 61,2 55,4 0,2 0,0 


155 Mj 61 56 75,7 69,9 14,7 13,9 


157 Mj 61 56 72,6 66,8 11,6 10,8 


158 Mj 61 56 75,2 69,4 14,2 13,4 


159 Mj 61 56 65,6 59,8 4,6 3,8 


160 Mj 61 56 64,3 58,5 3,3 2,5 


161 Mj 61 56 63,1 57,3 2,1 1,3 


163 Mj 61 56 62,5 56,7 1,5 0,7 


164 Mj 61 56 66,7 60,9 5,7 4,9 


165 Mj 61 56 69 63,2 8,0 7,2 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2035, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
75,7 dB w porze dziennej i do 69,9 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 14,7 dB w porze dziennej i 
do 13,9 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 8A: Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2020 w wariancie 8 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,4 57,8 3,4 1,8 


5 Mj 61 56 65,9 61 4,9 5,0 


6 Mj 61 56 64,3 58,5 3,3 2,5 


7 Mj 61 56 66,7 61,2 5,7 5,2 


8 Mj 61 56 66 60,5 5,0 4,5 


9 Mj 61 56 63,8 58,1 2,8 2,1 


10 Mj 61 56 62,8 56,9 1,8 0,9 


11 Mj 61 56 63,2 57,2 2,2 1,2 


12 Mj 61 56 62,5 56,5 1,5 0,5 


13 Mj 61 56 62,8 56,8 1,8 0,8 


14 Mj 61 56 58,6 52,5 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 61,8 55,8 0,8 0,0 


16 Mj 61 56 61,9 55,8 0,9 0,0 


17 Mj 61 56 60,8 54,8 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 64,1 57,1 3,1 1,1 


19 Mj 61 56 60,4 53,5 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,6 46,4 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 56,1 49 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 48,6 42,4 0,0 0,0 


23 Mj 61 56 52,6 46,4 0,0 0,0 


24 Mj 61 56 52,6 46,4 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 54,1 47,9 0,0 0,0 


26 Mj 61 56 51,5 45,3 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 53,6 46,8 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 55,1 48,3 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 57,5 50,6 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 54,8 47,8 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 59,2 52,2 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 58,8 51,9 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 57,9 51 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 57,7 50,7 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 54,6 47,7 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 60,2 54,3 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 61,4 55,4 0,4 0,0 


40 Mj 61 56 66,1 60,1 5,1 4,1 


41 Mj 61 56 66,3 60,4 5,3 4,4 


42 Mj 61 56 65,5 59,6 4,5 3,6 


43 Mj 61 56 65,9 60 4,9 4,0 


44 Mj 61 56 66,5 60,6 5,5 4,6 


45 Mw 65 56 61,5 55,6 0,0 0,0 


46 Mw 65 56 62,2 56,3 0,0 0,3 


48 Mw 65 56 64 58,1 0,0 2,1 


50 Mj 61 56 55,9 50,2 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 55,6 49,8 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 55,6 49,8 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 55,3 49,5 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 55,1 49,3 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 55 49,2 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 54,3 48,5 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 51 45,2 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 51,2 45,4 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 
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N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


59 Mj 61 56 54,4 48,6 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 48 42,2 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 56,9 50,9 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 66,8 61 5,8 5,0 


124 Mj 61 56 69,9 64,1 8,9 8,1 


125 Mj 61 56 66,7 61 5,7 5,0 


127 Mj 61 56 65,6 59,8 4,6 3,8 


128 Mj 61 56 62,9 57,1 1,9 1,1 


129 Mj 61 56 63,1 56,1 2,1 0,1 


130 Mj 61 56 66,9 59,4 5,9 3,4 


131 Mj 61 56 61,3 53,8 0,3 0,0 


132 Mj 61 56 60,2 53,1 0,0 0,0 


133 Mj 61 56 59,1 51,9 0,0 0,0 


134 Mj 61 56 55,5 48,1 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 61 53,8 0,0 0,0 


136 Mj 61 56 61,7 54,9 0,7 0,0 


137 Mj 61 56 62 55,1 1,0 0,0 


138 Mj 61 56 63,4 56 2,4 0,0 


139 Mj 61 56 62,1 55,6 1,1 0,0 


140 Mj 61 56 61,1 54,2 0,1 0,0 


141 Mj 61 56 60,1 53,8 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 64,1 57,8 3,1 1,8 


143 Mj 61 56 63,2 57,2 2,2 1,2 


144 Mj 61 56 65,8 60,1 4,8 4,1 


146 Mj 61 56 57 51,3 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 54,8 49,1 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 57,8 52,1 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58,4 52,7 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 61,9 56,2 0,9 0,2 


153 Mj 61 56 60 54,3 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 58,6 52,9 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 71 65,4 10,0 9,4 


157 Mj 61 56 66,8 61,1 5,8 5,1 


158 Mj 61 56 74,8 69,1 13,8 13,1 


160 Mj 61 56 66,6 60,8 5,6 4,8 


163 Mj 61 56 61,7 56 0,7 0,0 


165 Mj 61 56 70,3 64,5 9,3 8,5 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
74,8 dB w porze dziennej i do 69,1 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 13,8 dB w porze dziennej i 
do 13,1 dB w porze nocnej. 
 
 







Tabela 8B: Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2035 w wariancie 8 
 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 64,8 58 3,8 2,0 


5 Mj 61 56 66,1 60,7 5,1 4,7 


6 Mj 61 56 65,9 59,4 4,9 3,4 


7 Mj 61 56 67,3 61,5 6,3 5,5 


8 Mj 61 56 66,5 60,7 5,5 4,7 


9 Mj 61 56 64,2 58,3 3,2 2,3 


10 Mj 61 56 63,3 57,1 2,3 1,1 


11 Mj 61 56 63,6 57,5 2,6 1,5 


12 Mj 61 56 62,9 56,8 1,9 0,8 


13 Mj 61 56 63,3 57,1 2,3 1,1 


14 Mj 61 56 59 52,8 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 62,2 56,1 1,2 0,1 


16 Mj 61 56 62,3 56,2 1,3 0,2 


17 Mj 61 56 61,2 55,1 0,2 0,0 


18 Mj 61 56 64,7 57,5 3,7 1,5 


19 Mj 61 56 60,9 53,8 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 53 46,8 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 56,3 49,2 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 49 42,9 0,0 0,0 


23 Mj 61 56 53,1 46,9 0,0 0,0 


24 Mj 61 56 53,1 46,9 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 54,6 48,5 0,0 0,0 


26 Mj 61 56 52 46 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 53,3 47,4 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 54,7 48,8 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 56,8 51,7 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 54 48,9 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 58,3 53,3 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 58 52,9 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 57,1 52 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 56,8 51,8 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 53,8 48,7 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 61 55 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 62,1 56,1 1,1 0,1 


40 Mj 61 56 66,8 60,8 5,8 4,8 


41 Mj 61 56 67 61,1 6,0 5,1 


42 Mj 61 56 66,2 60,3 5,2 4,3 


43 Mj 61 56 66,6 60,7 5,6 4,7 


44 Mj 61 56 67,2 61,3 6,2 5,3 


45 Mw 65 56 62,2 56,3 0,0 0,3 


46 Mw 65 56 62,9 57 0,0 1,0 


48 Mw 65 56 64,7 58,8 0,0 2,8 


50 Mj 61 56 54,7 48,9 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 54,7 48,9 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 54,6 48,8 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 54,4 48,6 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 54,2 48,4 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 54,1 48,3 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 53,6 47,8 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 50,8 45 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 50,5 44,7 0,0 0,0 







ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
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nocnej 
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Przekroczen
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nocnej 


59 Mj 61 56 53,8 48 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 48,2 42,4 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 55,9 49,8 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 67,6 61,7 6,6 5,7 


124 Mj 61 56 70,6 64,8 9,6 8,8 


125 Mj 61 56 67,6 61,8 6,6 5,8 


127 Mj 61 56 66,3 60,5 5,3 4,5 


128 Mj 61 56 63,7 57,9 2,7 1,9 


129 Mj 61 56 63,7 56,9 2,7 0,9 


130 Mj 61 56 67,6 60,3 6,6 4,3 


131 Mj 61 56 61,9 54,6 0,9 0,0 


132 Mj 61 56 60,9 54 0,0 0,0 


133 Mj 61 56 59,7 52,7 0,0 0,0 


134 Mj 61 56 56,3 49,1 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 61,8 54,7 0,8 0,0 


136 Mj 61 56 62,5 55,7 1,5 0,0 


137 Mj 61 56 62,6 55,7 1,6 0,0 


138 Mj 61 56 63,8 56,4 2,8 0,4 


139 Mj 61 56 62,7 56,2 1,7 0,2 


140 Mj 61 56 61,7 54,9 0,7 0,0 


141 Mj 61 56 60,8 54,6 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 64,9 58,5 3,9 2,5 


143 Mj 61 56 63,9 57,9 2,9 1,9 


144 Mj 61 56 66,7 60,9 5,7 4,9 


146 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 55,7 49,9 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 62,9 57,1 1,9 1,1 


153 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 72,1 66,3 11,1 10,3 


157 Mj 61 56 67,8 62 6,8 6,0 


158 Mj 61 56 75,8 70 14,8 14,0 


160 Mj 61 56 67,5 61,7 6,5 5,7 


163 Mj 61 56 62,6 56,8 1,6 0,8 


165 Mj 61 56 71,2 65,4 10,2 9,4 


 
 W omawianym wariancie, w roku 2035, prognozuje się poziomy hałasu osiągające do 
75,8 dB w porze dziennej i do 70 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 14,8 dB w porze dziennej i 
do 14 dB w porze nocnej. 
 







Tabela 9: Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2020 w wariantach 1,2,5,8 B 
na odcinku Rembertów-Wesoła 


 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


49 Mj 61 56 62,0 56,2 1,0 0,2 


50 Mj 61 56 62,8 57,1 1,8 1,1 


51 Mj 61 56 62,0 56,3 1,0 0,3 


52 Mj 61 56 61,8 56,1 0,9 0,1 


53 Mj 61 56 61,6 55,9 0,6 0,0 


54 Mj 61 56 61,4 55,6 0,4 0,0 


55 Mj 61 56 61,0 55,2 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 58,1 52,3 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 53,4 47,6 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 55,2 49,0 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 57,4 51,5 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 55,5 49,7 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 66,4 60,7 5,4 4,7 


126 Mj 61 56 61,8 56,1 0,8 0,1 


127 Mj 61 56 67,9 62,1 6,9 6,1 


128 Mj 61 56 65,3 59,5 4,3 3,5 


166 Mj 61 56 52,5 46,7 0,0 0,0 


167 Mj 61 56 51,0 45,2 0,0 0,0 


168 Mj 61 56 50,6 44,8 0,0 0,0 


169 Mj 61 56 49,5 43,7 0,0 0,0 


170 Mj 61 56 55,8 50,0 0,0 0,0 


171 Mj 61 56 65,4 59,5 4,3 3,5 


172 Mj 61 56 70,2 64,4 9,2 8,4 


173 Mj 61 56 55,4 49,6 0,0 0,0 


174 Mj 61 56 55,1 49,3 0,0 0,0 


175 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


176 Mj 61 56 64,5 58,7 3,5 2,7 


177 Mj 61 56 67,0 61,2 6,0 5,2 


178 Mj 61 56 64,1 58,3 3,1 2,3 


179 Mj 61 56 59,7 54,0 0,0 0,0 


180 Mj 61 56 65,5 59,7 4,5 3,7 


181 Mj 61 56 64,5 58,7 3,5 2,8 


182 Mj 61 56 63,1 57,3 2,1 1,3 


183 Mj 61 56 61,3 55,5 0,3 0,0 


184 Mj 61 56 53,9 48,1 0,0 0,0 


185 Mj 61 56 52,2 46,4 0,0 0,0 


186 Mj 61 56 57,0 51,2 0,0 0,0 


187 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


188 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


189 Mj 61 56 60,0 54,3 0,0 0,0 


190 Mj 61 56 51,5 45,7 0,0 0,0 


191 Mj 61 56 51,5 45,8 0,0 0,0 


192 Mj 61 56 51,4 45,6 0,0 0,0 


193 Mj 61 56 51,7 45,9 0,0 0,0 


194 Mj 61 56 49,4 43,7 0,0 0,0 


195 Mj 61 56 71,9 66,1 10,9 10,1 


196 Mj 61 56 64,6 58,8 3,6 2,8 


200 Mj 61 56 70,4 64,6 9,4 8,6 







 
 W omawianych warianctach, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające 
do 71,9 dB w porze dziennej i do 66,1 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 10,9 dB w porze dziennej i 
do 10,1 dB w porze nocnej. 
  







Tabela 10: Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2035 w wariantach 1,2,5,8 B 
na odcinku Rembertów-Wesoła 


 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


49 Mj 61 56 62,8 57,0 1,8 1,0 


50 Mj 61 56 63,7 57,9 2,7 1,9 


51 Mj 61 56 62,9 57,1 1,9 1,1 


52 Mj 61 56 62,7 56,9 1,7 0,9 


53 Mj 61 56 62,5 56,7 1,5 0,7 


54 Mj 61 56 62,3 56,5 1,3 0,5 


55 Mj 61 56 61,8 56,0 0,9 0,1 


56 Mj 61 56 61,8 56,0 0,8 0,0 


57 Mj 61 56 61,2 55,4 0,2 0,0 


58 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 54,0 48,2 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 55,9 49,7 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 58,1 52,2 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 56,3 50,5 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 67,3 61,5 6,3 5,5 


126 Mj 61 56 62,7 56,9 1,7 0,9 


127 Mj 61 56 68,7 62,9 7,7 6,9 


128 Mj 61 56 66,1 60,3 5,1 4,3 


166 Mj 61 56 53,2 47,4 0,0 0,0 


167 Mj 61 56 51,8 45,9 0,0 0,0 


168 Mj 61 56 51,4 45,6 0,0 0,0 


169 Mj 61 56 50,3 44,5 0,0 0,0 


170 Mj 61 56 56,6 50,8 0,0 0,0 


171 Mj 61 56 66,1 60,3 5,1 4,3 


172 Mj 61 56 71,0 65,1 10,0 9,1 


173 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


174 Mj 61 56 55,9 50,1 0,0 0,0 


175 Mj 61 56 60,0 54,1 0,0 0,0 


176 Mj 61 56 65,3 59,4 4,3 3,4 


177 Mj 61 56 67,9 62,1 6,9 6,1 


178 Mj 61 56 64,9 59,1 3,9 3,1 


179 Mj 61 56 60,6 54,8 0,0 0,0 


180 Mj 61 56 66,4 60,6 5,3 4,6 


181 Mj 61 56 65,4 59,6 4,4 3,6 


182 Mj 61 56 64,0 58,2 3,0 2,2 


183 Mj 61 56 62,1 56,3 1,1 0,3 


184 Mj 61 56 54,7 48,9 0,0 0,0 


185 Mj 61 56 52,9 47,1 0,0 0,0 


186 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


187 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


188 Mj 61 56 60,2 54,4 0,0 0,0 


189 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


190 Mj 61 56 52,4 46,6 0,0 0,0 


191 Mj 61 56 52,3 46,5 0,0 0,0 


192 Mj 61 56 52,3 46,5 0,0 0,0 


193 Mj 61 56 52,5 46,7 0,0 0,0 


194 Mj 61 56 50,3 44,5 0,0 0,0 


195 Mj 61 56 72,6 66,8 11,6 10,8 


196 Mj 61 56 65,3 59,5 4,3 3,5 


200 Mj 61 56 71,1 65,3 10,1 9,3 







 W omawianych warianctach, w roku 2035, prognozuje się poziomy hałasu osiągające 
do 72,6 dB w porze dziennej i do 66,8 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 11,6 dB w porze dziennej i 
do 10,8 dB w porze nocnej. 
  







Tabela 11: Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2020 w wariantach 1,2,5,8 C 
na odcinku Rembertów-Wesoła 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


49 Mj 61 56 62,2 56,5 1,25 0,48 


50 Mj 61 56 63,2 57,4 2,18 1,43 


51 Mj 61 56 62,1 56,3 1,08 0,32 


52 Mj 61 56 61,9 56,1 0,9 0,15 


53 Mj 61 56 61,7 55,9 0,67 0 


54 Mj 61 56 61,5 55,7 0,45 0 


55 Mj 61 56 61,1 55,3 0,09 0 


56 Mj 61 56 61 55,3 0,04 0 


57 Mj 61 56 61,4 55,6 0,36 0 


58 Mj 61 56 59,8 54 0 0 


59 Mj 61 56 59,2 53,4 0 0 


60 Mj 61 56 56,5 50,7 0 0 


61 Mj 61 56 55,2 48,9 0 0 


66 Mj 61 56 57,7 51,8 0 0 


124 Mj 61 56 60,1 54,3 0 0 


125 Mj 61 56 66,4 60,6 5,38 4,63 


126 Mj 61 56 62,6 56,8 1,6 0,85 


127 Mj 61 56 67,4 61,6 6,41 5,61 


128 Mj 61 56 65,4 59,6 4,4 3,59 


166 Mj 61 56 58,3 52,6 0 0 


167 Mj 61 56 56,4 50,6 0 0 


168 Mj 61 56 53,6 47,9 0 0 


169 Mj 61 56 52,6 46,9 0 0 


170 Mj 61 56 63,4 57,6 2,38 1,63 


171 Mj 61 56 71,5 65,7 10,49 9,74 


172 Mj 61 56 73,5 67,7 12,48 11,73 


173 Mj 61 56 62,3 56,5 1,29 0,53 


174 Mj 61 56 59 53,2 0 0 


175 Mj 61 56 65,3 59,6 4,35 3,59 


176 Mj 61 56 68,8 63 7,76 7,02 


177 Mj 61 56 73,7 67,9 12,73 11,93 


178 Mj 61 56 71,7 65,9 10,71 9,92 


179 Mj 61 56 68,6 62,8 7,61 6,81 


180 Mj 61 56 71,6 65,8 10,57 9,77 


181 Mj 61 56 70,5 64,7 9,51 8,71 


182 Mj 61 56 68,8 63 7,8 7 


183 Mj 61 56 67,8 62 6,8 6,01 


184 Mj 61 56 58,3 52,5 0 0 


185 Mj 61 56 56,1 50,3 0 0 


186 Mj 61 56 64,8 59 3,81 3,02 


187 Mj 61 56 65,4 59,6 4,39 3,6 


188 Mj 61 56 67,5 61,7 6,49 5,7 


189 Mj 61 56 67,8 62 6,82 6,04 


190 Mj 61 56 56,9 51,1 0 0 


191 Mj 61 56 57 51,2 0 0 


192 Mj 61 56 57 51,2 0 0 


193 Mj 61 56 58,8 53 0 0 


194 Mj 61 56 57,4 51,6 0 0 


200 Mj 61 56 70,3 64,5 9,34 8,53 


 
 
 







 W omawianych warianctach, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające 
do 73,7 dB w porze dziennej i do 67,9 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 12,73 dB w porze dziennej i 
do 11,93 dB w porze nocnej. 
  







Tabela 12: Warunki akustyczne w stanie wyjściowym dla roku 2035 w wariantach 1,2,5,8 C 
na odcinku Rembertów-Wesoła 


ID 
budynk


u 


Nazw
a 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


dziennej 


Wartość 
dopuszczal
na w porze 


nocnej 


LAeq
D 


LAeq
N 


Przekroczen
ie w porze 
dziennej 


Przekroczen
ie w porze 


nocnej 


49 Mj 61 56 63 57,2 2,02 1,21 


50 Mj 61 56 64 58,2 2,96 2,15 


51 Mj 61 56 62,9 57,1 1,91 1,12 


52 Mj 61 56 62,7 56,9 1,74 0,95 


53 Mj 61 56 62,5 56,7 1,49 0,69 


54 Mj 61 56 62,3 56,5 1,27 0,47 


55 Mj 61 56 61,9 56,1 0,9 0,1 


56 Mj 61 56 61,9 56,1 0,87 0,07 


57 Mj 61 56 62,2 56,3 1,15 0,35 


58 Mj 61 56 60,6 54,8 0 0 


59 Mj 61 56 60 54,2 0 0 


60 Mj 61 56 57,3 51,5 0 0 


61 Mj 61 56 55,9 49,7 0 0 


66 Mj 61 56 58,4 52,5 0 0 


124 Mj 61 56 60,9 55,1 0 0 


125 Mj 61 56 67,2 61,4 6,24 5,44 


126 Mj 61 56 63,5 57,7 2,47 1,68 


127 Mj 61 56 68,2 62,3 7,17 6,34 


128 Mj 61 56 66,2 60,4 5,2 4,37 


166 Mj 61 56 59,2 53,4 0 0 


167 Mj 61 56 57,2 51,4 0 0 


168 Mj 61 56 54,5 48,7 0 0 


169 Mj 61 56 53,4 47,6 0 0 


170 Mj 61 56 64,2 58,4 3,23 2,43 


171 Mj 61 56 72,4 66,6 11,36 10,56 


172 Mj 61 56 74,4 68,6 13,35 12,56 


173 Mj 61 56 63,2 57,4 2,15 1,35 


174 Mj 61 56 59,8 54 0 0 


175 Mj 61 56 66,2 60,4 5,22 4,42 


176 Mj 61 56 69,6 63,8 8,64 7,84 


177 Mj 61 56 74,5 68,7 13,49 12,67 


178 Mj 61 56 72,5 66,6 11,46 10,64 


179 Mj 61 56 69,4 63,5 8,36 7,54 


180 Mj 61 56 72,3 66,5 11,32 10,5 


181 Mj 61 56 71,2 65,4 10,24 9,42 


182 Mj 61 56 69,6 63,7 8,57 7,74 


183 Mj 61 56 68,6 62,8 7,59 6,77 


184 Mj 61 56 59,1 53,3 0 0 


185 Mj 61 56 56,9 51,1 0 0 


186 Mj 61 56 65,6 59,8 4,58 3,76 


187 Mj 61 56 66,2 60,3 5,16 4,35 


188 Mj 61 56 68,3 62,5 7,29 6,47 


189 Mj 61 56 68,6 62,8 7,62 6,8 


190 Mj 61 56 57,6 51,8 0 0 


191 Mj 61 56 57,7 51,9 0 0 


192 Mj 61 56 57,8 51,9 0 0 


193 Mj 61 56 59,6 53,8 0 0 


194 Mj 61 56 58,2 52,4 0 0 


200 Mj 61 56 71,1 65,2 10,06 9,23 


 
 
 







 W omawianych warianctach, w roku 2020, prognozuje się poziomy hałasu osiągające 
do 74,5 dB w porze dziennej i do 68,7 dB w porze nocnej, co spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dochodzące do 13,49 dB w porze dziennej i 
do 12,56 dB w porze nocnej. 
  







 








 


 


ZAŁĄCZNIK 8c 


WYNIKI OBLICZEŃ W WYBRANYCH PUNKTACH IMISJI ZLOKALIZOWANYCH 
W PIERWSZEJ LINII ZABUDOWY, NA WYSOKO ŚCI REFERENCYJNEJ PO 


WPROWADZENIU DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH HAŁAS 
 (EKRANY AKUSTYCZNE) 


  







 


Tabela 1 Warunki akustyczne z uwzględnieniem ekranów przeciwhałasowych dla roku 
2035 w wariancie 1 


ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


1 Mj 61 56 60,7 54,1 0,0 0,0 


2 Mj 61 56 57,3 51,4 0,0 0,0 


3 Mj 61 56 59,3 53,8 0,0 0,0 


4 Mj 61 56 58,3 52,6 0,0 0,0 


5 Mj 61 56 60,4 54,4 0,0 0,0 


6 Mj 61 56 60,6 54,1 0,0 0,0 


7 Mj 61 56 60,6 54,3 0,0 0,0 


8 Mj 61 56 60,6 54,4 0,0 0,0 


9 Mj 61 56 60,1 53,9 0,0 0,0 


10 Mj 61 56 59,2 52,9 0,0 0,0 


11 Mj 61 56 59,5 53,2 0,0 0,0 


12 Mj 61 56 60,6 54,4 0,0 0,0 


13 Mj 61 56 60,1 53,9 0,0 0,0 


14 Mj 61 56 58,3 52,1 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 59,5 53,3 0,0 0,0 


16 Mj 61 56 59,6 53,4 0,0 0,0 


17 Mj 61 56 59 52,8 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 59,1 52 0,0 0,0 


19 Mj 61 56 58,6 51,5 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 57,3 51,2 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 58,7 52,1 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 50,4 44,1 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 50,9 44,6 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 58,3 51,6 0,0 0,0 


28 Mj 61 56 58,8 52,2 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 56,5 50,3 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 56,3 50 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 57,2 51,9 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 58,8 53,5 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 58,5 53,3 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 59 53,9 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 59,8 54,7 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 57,9 52,9 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 60,2 54,2 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 60,6 54,7 0,0 0,0 


40 Mj 61 56 60,7 54,7 0,0 0,0 


42 Mj 61 56 59,4 53,4 0,0 0,0 


43 Mj 61 56 60,6 54,6 0,0 0,0 


44 Mj 61 56 59,6 53,7 0,0 0,0 


48 Mw 65 56 60,7 54,7 0,0 0,0 


49 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 60,5 54,7 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 58,9 53 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


58 Mj 61 56 53,8 48 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 55,1 49,3 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 49,6 43,8 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 57,4 50,8 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 57,9 51,8 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 60,1 54,3 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 60,6 54,8 0,0 0,0 


126 Mj 61 56 59,9 54,1 0,0 0,0 


127 Mj 61 56 60,7 54,9 0,0 0,0 


128 Mj 61 56 60,3 54,4 0,0 0,0 


129 Mj 61 56 58,9 52,2 0,0 0,0 


130 Mj 61 56 59,4 52,5 0,0 0,0 


131 Mj 61 56 57,5 50,5 0,0 0,0 


132 Mj 61 56 58,5 51,7 0,0 0,0 


133 Mj 61 56 57,4 50,6 0,0 0,0 


134 Mj 61 56 56,3 49,2 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 58,4 51,4 0,0 0,0 


136 Mj 61 56 58,6 51,9 0,0 0,0 


137 Mj 61 56 57,4 50,5 0,0 0,0 


138 Mj 61 56 58 50,9 0,0 0,0 


139 Mj 61 56 59,5 53,3 0,0 0,0 


140 Mj 61 56 57,6 50,7 0,0 0,0 


141 Mj 61 56 59,9 53,7 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 60,8 54,6 0,0 0,0 


143 Mj 61 56 60,4 54,5 0,0 0,0 


144 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 57,8 51,9 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


152 Mj 61 56 60,5 54,7 0,0 0,0 


153 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


157 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


158 Mj 61 56 59,9 54,1 0,0 0,0 


160 Mj 61 56 54,2 48,4 0,0 0,0 


163 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


164 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


165 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


 
 
 
 







Tabela 2 Warunki akustyczne z uwzględnieniem ekranów przeciwhałasowych dla roku 
2035 w wariancie 2 


 


ID 
budynku Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


1 Mj 61 56 60,5 54 0,0 0,0 


2 Mj 61 56 57,5 51,6 0,0 0,0 


3 Mj 61 56 59,2 53,6 0,0 0,0 


4 Mj 61 56 58,5 52,8 0,0 0,0 


5 Mj 61 56 60,8 54,8 0,0 0,0 


6 Mj 61 56 61 54,4 0,0 0,0 


7 Mj 61 56 61 54,7 0,0 0,0 


8 Mj 61 56 61 54,7 0,0 0,0 


9 Mj 61 56 60,5 54,2 0,0 0,0 


10 Mj 61 56 59,5 53,1 0,0 0,0 


11 Mj 61 56 59,8 53,5 0,0 0,0 


12 Mj 61 56 60,2 54 0,0 0,0 


13 Mj 61 56 60,1 53,8 0,0 0,0 


14 Mj 61 56 57,9 51,7 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 59,4 53,1 0,0 0,0 


16 Mj 61 56 59,5 53,3 0,0 0,0 


17 Mj 61 56 58,7 52,5 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 59,2 52,1 0,0 0,0 


19 Mj 61 56 58,8 51,7 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,9 46,8 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 57,7 50,4 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 53 46,9 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 54,5 48,5 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 58,5 52 0,0 0,0 


28 Mj 61 56 60,3 54,2 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 58 52,4 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 58,8 53,2 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 58,6 53,4 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 58,2 53 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 59 53,9 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 58 52,9 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 57,4 52,3 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 58,5 53,5 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 57 52 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 58,8 52,9 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 58,6 52,7 0,0 0,0 


41 Mj 61 56 60,4 54,4 0,0 0,0 


42 Mj 61 56 59,4 53,4 0,0 0,0 


43 Mj 61 56 60,5 54,5 0,0 0,0 


44 Mj 61 56 59,6 53,7 0,0 0,0 


48 Mw 65 56 60,7 54,7 0,0 0,0 


49 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 59,1 53,3 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 57,8 51,9 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 57 51,2 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 54,2 48,3 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


59 Mj 61 56 54,8 49 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 49,7 43,9 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 55,6 49,4 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 57,5 51,5 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 60,5 54,7 0,0 0,0 


126 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


127 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


128 Mj 61 56 60,6 54,8 0,0 0,0 


129 Mj 61 56 59,6 53 0,0 0,0 


130 Mj 61 56 59,8 53 0,0 0,0 


131 Mj 61 56 56,9 50,1 0,0 0,0 


132 Mj 61 56 57,9 51,3 0,0 0,0 


133 Mj 61 56 56,9 50,3 0,0 0,0 


134 Mj 61 56 54,6 47,7 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 57,6 50,9 0,0 0,0 


136 Mj 61 56 58,6 52 0,0 0,0 


137 Mj 61 56 56,8 50,2 0,0 0,0 


138 Mj 61 56 57,7 50,6 0,0 0,0 


139 Mj 61 56 59,8 53,6 0,0 0,0 


140 Mj 61 56 55,1 48,3 0,0 0,0 


141 Mj 61 56 58,9 52,9 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 59,6 53,5 0,0 0,0 


143 Mj 61 56 60,4 54,5 0,0 0,0 


144 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 60,1 54,3 0,0 0,0 


152 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


153 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 60,9 55,2 0,0 0,0 


157 Mj 61 56 59,9 54,1 0,0 0,0 


158 Mj 61 56 60,1 54,3 0,0 0,0 


160 Mj 61 56 54,4 48,6 0,0 0,0 


163 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


164 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


165 Mj 61 56 60,6 54,8 0,0 0,0 


 
 







Tabela 3 Warunki akustyczne z uwzględnieniem ekranów przeciwhałasowych dla roku 
2035 w wariancie 3 


 


ID 
budynku Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


1 Mj 61 56 60,5 54 0,0 0,0 


5 Mj 61 56 60,8 54,8 0,0 0,0 


6 Mj 61 56 60,9 54,4 0,0 0,0 


7 Mj 61 56 60,9 54,6 0,0 0,0 


8 Mj 61 56 60,9 54,7 0,0 0,0 


9 Mj 61 56 60,4 54,1 0,0 0,0 


10 Mj 61 56 59,2 52,9 0,0 0,0 


11 Mj 61 56 59,6 53,3 0,0 0,0 


12 Mj 61 56 60,1 53,9 0,0 0,0 


13 Mj 61 56 59,9 53,6 0,0 0,0 


14 Mj 61 56 57,9 51,6 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 59,2 53 0,0 0,0 


16 Mj 61 56 59,4 53,1 0,0 0,0 


17 Mj 61 56 58,6 52,4 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 59,1 52 0,0 0,0 


19 Mj 61 56 58,8 51,7 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,9 46,8 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 57,7 50,4 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 53,1 47 0,0 0,0 


23 Mj 61 56 53,1 47 0,0 0,0 


24 Mj 61 56 53,5 47,4 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 54,5 48,4 0,0 0,0 


26 Mj 61 56 51,7 45,6 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 59,9 53,1 0,0 0,0 


28 Mw 65 56 55,2 49,4 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 56 50,1 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 56,4 50,5 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 61 55,9 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 57,8 52,7 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 58 52,9 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 57 51,9 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 56,8 51,8 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 58,3 53,3 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 56,9 51,9 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 58,4 52,5 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 58,5 52,5 0,0 0,0 


40 Mj 61 56 60,2 54,2 0,0 0,0 


41 Mj 61 56 60,5 54,6 0,0 0,0 


42 Mj 61 56 59,3 53,4 0,0 0,0 


43 Mj 61 56 59,5 53,6 0,0 0,0 


44 Mj 61 56 59,5 53,5 0,0 0,0 


45 Mw 65 56 56,8 50,9 0,0 0,0 


46 Mw 65 56 58,9 52,9 0,0 0,0 


48 Mw 65 56 60,7 54,7 0,0 0,0 


49 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 57,6 51,9 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 57,5 51,8 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


56 Mj 61 56 57 51,3 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 56,8 51 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 53,3 47,5 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 55,5 49,8 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 50,6 44,8 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 56,8 50,7 0,0 0,0 


62 Mj 61 56 57,7 51,6 0,0 0,0 


63 Mj 61 56 58,6 52,7 0,0 0,0 


64 Mj 61 56 57,9 52 0,0 0,0 


65 Mj 61 56 59,2 53,3 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 60,8 54,9 0,0 0,0 


67 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


68 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


73 Mj 61 56 56,4 50,6 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 56,5 50,7 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60,7 54,9 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 58,4 52,5 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 56,6 50,7 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 55,9 50,1 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 55,8 50 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 55,5 49,7 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 56,3 50,5 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 55,7 49,8 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


87 Mj 61 56 55,3 49,5 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 54,8 49 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 56,4 50,6 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


96 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


97 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


98 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


99 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


100 Mj 61 56 59,1 53,3 0,0 0,0 


101 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


102 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


103 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


104 Mj 61 56 57,7 51,8 0,0 0,0 


105 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


106 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


107 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


108 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


109 Mj 61 56 56,4 50,6 0,0 0,0 


110 Mj 61 56 56,8 51 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


111 Mj 61 56 57 51,1 0,0 0,0 


112 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


113 Mj 61 56 60,6 54,8 0,0 0,0 


114 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


115 Zs 65 56 60,8 55 0,0 0,0 


116 Zs 65 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


117 Zs 65 56 54,6 48,7 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


119 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


120 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


121 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


122 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


123 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


145 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


152 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


153 Mj 61 56 57 51,2 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


158 Mj 61 56 60,7 54,9 0,0 0,0 


159 Mj 61 56 55,7 49,9 0,0 0,0 


160 Mj 61 56 54,9 49 0,0 0,0 


161 Mj 61 56 54,4 48,6 0,0 0,0 


163 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


164 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


165 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


 
  







Tabela 4 Warunki akustyczne z uwzględnieniem ekranów przeciwhałasowych dla roku 
2035 w wariancie 4 


 


ID 
budynku Nazwa 


Wartość 
dopuszczaln


a w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczaln


a w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczeni


e w porze 
dziennej 


Przekroczeni
e w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 60,7 54,1 0,0 0,0 


5 Mj 61 56 60,5 54,5 0,0 0,0 


6 Mj 61 56 60,8 54,3 0,0 0,0 


7 Mj 61 56 60,7 54,5 0,0 0,0 


8 Mj 61 56 60,7 54,5 0,0 0,0 


9 Mj 61 56 60,1 53,8 0,0 0,0 


10 Mj 61 56 59,1 52,8 0,0 0,0 


11 Mj 61 56 59,5 53,2 0,0 0,0 


16 Mj 61 56 59,1 52,9 0,0 0,0 


17 Mj 61 56 58,3 52,1 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 59,1 51,9 0,0 0,0 


19 Mj 61 56 58,6 51,5 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 56,7 50,6 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 60,1 53,4 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 50,2 44 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 50,8 44,6 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 58,2 51,5 0,0 0,0 


28 Mw 65 56 57,8 52 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 56,3 50,1 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 56,7 50,5 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 56,6 51,3 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 57,7 52,5 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 57 51,8 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 57 51,9 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 58,5 53,4 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 57 51,9 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 58,2 52,3 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 58,4 52,5 0,0 0,0 


41 Mj 61 56 60,7 54,7 0,0 0,0 


42 Mj 61 56 59,6 53,6 0,0 0,0 


43 Mj 61 56 60,7 54,8 0,0 0,0 


44 Mj 61 56 59,8 53,8 0,0 0,0 


48 Mw 65 56 60,7 54,8 0,0 0,0 


49 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 58,1 52,3 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 54,2 48,4 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 51,9 46,1 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 57,7 51,2 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 59,7 53,8 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczaln


a w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczaln


a w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczeni


e w porze 
dziennej 


Przekroczeni
e w porze 


nocnej 


72 Mj 61 56 57,3 51,4 0,0 0,0 


73 Mj 61 56 56,4 50,6 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 56,5 50,7 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60,8 54,9 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 56,6 50,8 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 55,9 50 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 55,9 50,1 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 55,6 49,8 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 56,4 50,6 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 55,8 50 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


87 Mj 61 56 55,8 50 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 60,3 54,4 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 60,1 54,3 0,0 0,0 


96 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


97 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


98 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


99 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


100 Mj 61 56 59,1 53,3 0,0 0,0 


101 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


102 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


103 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


104 Mj 61 56 57,7 51,8 0,0 0,0 


105 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


106 Mj 61 56 57,8 52 0,0 0,0 


107 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


108 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


109 Mj 61 56 56,4 50,6 0,0 0,0 


110 Mj 61 56 56,8 50,9 0,0 0,0 


111 Mj 61 56 57 51,1 0,0 0,0 


112 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


113 Mj 61 56 60,6 54,8 0,0 0,0 


114 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


115 Zs 65 56 60,8 55 0,0 0,0 


116 Zs 65 56 59,1 53,3 0,0 0,0 


117 Zs 65 56 54,5 48,7 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 59,1 53,3 0,0 0,0 


119 Mj 61 56 60,7 54,9 0,0 0,0 


120 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


121 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


122 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


123 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


145 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 59 53,1 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczaln


a w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczaln


a w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczeni


e w porze 
dziennej 


Przekroczeni
e w porze 


nocnej 


148 Mj 61 56 59,7 53,8 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 60 54,1 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


152 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


153 Mj 61 56 57 51,2 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 60,4 54,5 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


157 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


158 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


159 Mj 61 56 55,6 49,8 0,0 0,0 


160 Mj 61 56 54,8 49 0,0 0,0 


161 Mj 61 56 54,4 48,6 0,0 0,0 


163 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


164 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


165 Mj 61 56 60,5 54,7 0,0 0,0 


 







Tabela 5 Warunki akustyczne z uwzględnieniem ekranów przeciwhałasowych dla roku 
2035 w wariancie 5 


 


ID 
budynku Nazwa 


Wartość 
dopuszczaln


a w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczaln


a w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczeni


e w porze 
dziennej 


Przekroczeni
e w porze 


nocnej 


1 Mj 61 56 60,5 54 0,0 0,0 


5 Mj 61 56 60,6 54,6 0,0 0,0 


6 Mj 61 56 60,9 54,3 0,0 0,0 


7 Mj 61 56 60,8 54,5 0,0 0,0 


8 Mj 61 56 60,8 54,6 0,0 0,0 


9 Mj 61 56 60,4 54,1 0,0 0,0 


10 Mj 61 56 59,3 53 0,0 0,0 


11 Mj 61 56 59,6 53,3 0,0 0,0 


12 Mj 61 56 60,1 53,9 0,0 0,0 


13 Mj 61 56 59,8 53,5 0,0 0,0 


14 Mj 61 56 57,9 51,6 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 59 52,8 0,0 0,0 


16 Mj 61 56 59,2 52,9 0,0 0,0 


17 Mj 61 56 58,3 52,1 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 59,1 52 0,0 0,0 


19 Mj 61 56 58,6 51,4 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 56,6 50,5 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 60,1 53,4 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 50,4 44,1 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 50,9 44,6 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 58,3 51,6 0,0 0,0 


28 Mj 61 56 58,5 52 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 56,4 50,2 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 56,9 50,7 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 56,6 51,3 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 57,7 52,5 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 57 51,8 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 57 51,9 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 58,5 53,4 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 57 51,9 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 59,8 53,8 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 60,2 54,3 0,0 0,0 


41 Mj 61 56 60,8 54,8 0,0 0,0 


42 Mj 61 56 59,3 53,4 0,0 0,0 


43 Mj 61 56 60,5 54,6 0,0 0,0 


44 Mj 61 56 59,5 53,6 0,0 0,0 


48 Mw 65 56 59,9 53,9 0,0 0,0 


49 Mj 61 56 58,1 52,2 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 57,4 51,5 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 57,1 51,3 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 57 51,1 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 56,4 50,5 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 53,7 47,9 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 58,1 52 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczaln


a w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczaln


a w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczeni


e w porze 
dziennej 


Przekroczeni
e w porze 


nocnej 


125 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


126 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


127 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


128 Mj 61 56 59,9 54 0,0 0,0 


129 Mj 61 56 59,1 52,4 0,0 0,0 


130 Mj 61 56 60,6 53,6 0,0 0,0 


131 Mj 61 56 57,9 50,7 0,0 0,0 


132 Mj 61 56 58,6 51,7 0,0 0,0 


133 Mj 61 56 57,7 50,7 0,0 0,0 


134 Mj 61 56 56,5 49,3 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 58,9 51,8 0,0 0,0 


136 Mj 61 56 59,1 52,4 0,0 0,0 


137 Mj 61 56 57,6 50,7 0,0 0,0 


138 Mj 61 56 58,6 51,4 0,0 0,0 


139 Mj 61 56 60,1 53,9 0,0 0,0 


140 Mj 61 56 55,6 48,6 0,0 0,0 


141 Mj 61 56 59,4 53,2 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 59,3 53,2 0,0 0,0 


143 Mj 61 56 60 54 0,0 0,0 


144 Mj 61 56 60,5 54,7 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


152 Mj 61 56 59,9 54,1 0,0 0,0 


153 Mj 61 56 57,6 51,8 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


157 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


158 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


160 Mj 61 56 54,7 48,9 0,0 0,0 


163 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


164 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


 
 







Tabela 6: Warunki akustyczne z uwzględnieniem ekranów przeciwhałasowych dla roku 
2035 w wariancie 6 


 


ID 
budynku Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


1 Mj 61 56 60,7 54,1 0,0 0,0 


5 Mj 61 56 60,5 54,5 0,0 0,0 


6 Mj 61 56 60,8 54,3 0,0 0,0 


7 Mj 61 56 60,7 54,5 0,0 0,0 


8 Mj 61 56 60,7 54,5 0,0 0,0 


9 Mj 61 56 60,2 53,9 0,0 0,0 


10 Mj 61 56 59,2 52,8 0,0 0,0 


11 Mj 61 56 59,5 53,2 0,0 0,0 


12 Mj 61 56 60 53,8 0,0 0,0 


13 Mj 61 56 59,7 53,5 0,0 0,0 


14 Mj 61 56 57,8 51,6 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 59 52,8 0,0 0,0 


16 Mj 61 56 59,1 52,9 0,0 0,0 


17 Mj 61 56 58,3 52,1 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 59,1 52 0,0 0,0 


19 Mj 61 56 58,6 51,4 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 56,7 50,6 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 60,1 53,4 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 50,3 44 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 50,9 44,6 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 58,3 51,6 0,0 0,0 


28 Mw 65 56 55,3 49,5 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 56,4 50,2 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 56,9 50,7 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 56,6 51,3 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 57,7 52,5 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 57 51,8 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 57 51,9 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 58,5 53,4 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 57 51,9 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 57,7 51,7 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 57,8 51,9 0,0 0,0 


40 Mj 61 56 60,7 54,8 0,0 0,0 


42 Mj 61 56 59,3 53,4 0,0 0,0 


43 Mj 61 56 60,5 54,6 0,0 0,0 


44 Mj 61 56 59,5 53,6 0,0 0,0 


48 Mw 65 56 59,9 53,9 0,0 0,0 


49 Mj 61 56 57,2 51,3 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 56,8 51 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 55,5 49,7 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 55,2 49,3 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 54,9 49,1 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 54,6 48,8 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 54,3 48,5 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 54,1 48,3 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 53,7 47,8 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 51,9 46,1 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 52,7 46,9 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 49,8 44 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 58,1 51,8 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


62 Mj 61 56 58,5 52,3 0,0 0,0 


63 Mj 61 56 59,1 53,2 0,0 0,0 


64 Mj 61 56 58,4 52,5 0,0 0,0 


65 Mj 61 56 59,7 53,8 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


67 Mj 61 56 59,9 54,1 0,0 0,0 


68 Mj 61 56 59,9 54,1 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


73 Mj 61 56 56,1 50,2 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 56 50,1 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 56 50,2 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 55,5 49,7 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 55,7 49,9 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 59,1 53,2 0,0 0,0 


87 Mj 61 56 55,3 49,5 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 54,2 48,4 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 55,8 50 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 56,3 50,5 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 58,1 52,3 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


96 Mj 61 56 59,8 54 0,0 0,0 


97 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


98 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


99 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


100 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


101 Mj 61 56 56,6 50,8 0,0 0,0 


102 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


103 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


104 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


105 Mj 61 56 57,7 51,8 0,0 0,0 


106 Mj 61 56 57,6 51,8 0,0 0,0 


107 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


108 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


109 Mj 61 56 56,2 50,3 0,0 0,0 


110 Mj 61 56 56,5 50,7 0,0 0,0 


111 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


112 Mj 61 56 59,3 53,4 0,0 0,0 


113 Mj 61 56 60,6 54,8 0,0 0,0 


114 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


115 Zs 65 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


116 Zs 65 56 59,6 53,8 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


117 Zs 65 56 54,9 49,1 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


119 Mj 61 56 59,9 54 0,0 0,0 


120 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


121 Mj 61 56 58,3 52,4 0,0 0,0 


122 Mj 61 56 58,3 52,4 0,0 0,0 


123 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


145 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


152 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


153 Mj 61 56 57 51,2 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


157 Mj 61 56 60,6 54,7 0,0 0,0 


158 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


159 Mj 61 56 55,6 49,8 0,0 0,0 


161 Mj 61 56 54,5 48,7 0,0 0,0 


164 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


165 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


 
 







Tabela 7 Warunki akustyczne z uwzględnieniem ekranów przeciwhałasowych dla roku 
2035 w wariancie 7 


 


ID 
budynku Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


1 Mj 61 56 60,5 54 0,0 0,0 


2 Mj 61 56 57,5 51,6 0,0 0,0 


3 Mj 61 56 59,2 53,6 0,0 0,0 


5 Mj 61 56 60,8 54,8 0,0 0,0 


6 Mj 61 56 60,9 54,4 0,0 0,0 


7 Mj 61 56 60,9 54,6 0,0 0,0 


8 Mj 61 56 60,9 54,7 0,0 0,0 


9 Mj 61 56 60,4 54,1 0,0 0,0 


10 Mj 61 56 59,3 52,9 0,0 0,0 


11 Mj 61 56 59,6 53,3 0,0 0,0 


12 Mj 61 56 60,1 53,8 0,0 0,0 


13 Mj 61 56 59,9 53,6 0,0 0,0 


14 Mj 61 56 57,9 51,6 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 59,2 53 0,0 0,0 


16 Mj 61 56 59,4 53,2 0,0 0,0 


17 Mj 61 56 58,6 52,4 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 59,2 52,1 0,0 0,0 


19 Mj 61 56 58,8 51,7 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,9 46,8 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 57,7 50,4 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 53,1 47 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 54,5 48,4 0,0 0,0 


27 Mj 61 56 60 53,2 0,0 0,0 


28 Mw 65 56 55,2 49,4 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 56,6 50,8 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 61 55,9 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 57,8 52,7 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 58 52,9 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 57 51,9 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 56,8 51,7 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 58,4 53,3 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 57 52 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 58,5 52,5 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 58,5 52,6 0,0 0,0 


41 Mj 61 56 60,5 54,6 0,0 0,0 


42 Mj 61 56 59,3 53,4 0,0 0,0 


43 Mj 61 56 60,5 54,6 0,0 0,0 


44 Mj 61 56 59,5 53,6 0,0 0,0 


45 Mw 65 56 56,5 50,6 0,0 0,0 


46 Mw 65 56 57 51,1 0,0 0,0 


47 Mw 65 56 59,6 53,7 0,0 0,0 


48 Mw 65 56 59,9 53,9 0,0 0,0 


49 Mj 61 56 57,2 51,3 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 56,9 51,1 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 55,6 49,8 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 55,2 49,4 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 54,9 49,1 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 54,7 48,8 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 54,3 48,5 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 54,2 48,3 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


57 Mj 61 56 53,7 47,9 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 51,9 46,1 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 58,2 51,9 0,0 0,0 


62 Mj 61 56 58,5 52,4 0,0 0,0 


63 Mj 61 56 59,1 53,2 0,0 0,0 


64 Mj 61 56 58,5 52,6 0,0 0,0 


65 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 60,4 54,6 0,0 0,0 


67 Mj 61 56 60 54,2 0,0 0,0 


68 Mj 61 56 59,9 54,1 0,0 0,0 


69 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


70 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


71 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


72 Mj 61 56 56,8 51 0,0 0,0 


73 Mj 61 56 56 50,2 0,0 0,0 


74 Mj 61 56 56 50,2 0,0 0,0 


75 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


76 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


77 Mj 61 56 60,7 54,9 0,0 0,0 


78 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


79 Mj 61 56 56,6 50,8 0,0 0,0 


80 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


81 Mj 61 56 55,9 50,1 0,0 0,0 


82 Mj 61 56 56 50,2 0,0 0,0 


83 Mj 61 56 55,5 49,7 0,0 0,0 


84 Mj 61 56 56,3 50,4 0,0 0,0 


85 Mj 61 56 55,6 49,8 0,0 0,0 


86 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


87 Mj 61 56 55,3 49,5 0,0 0,0 


88 Mj 61 56 54,2 48,4 0,0 0,0 


89 Mj 61 56 55,8 50 0,0 0,0 


90 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


91 Mj 61 56 58,2 52,3 0,0 0,0 


92 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


93 Mj 61 56 58 52,2 0,0 0,0 


94 Mj 61 56 58 52,1 0,0 0,0 


95 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


96 Mj 61 56 59,8 54 0,0 0,0 


97 Mj 61 56 58,4 52,6 0,0 0,0 


98 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


99 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


100 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


101 Mj 61 56 56,6 50,8 0,0 0,0 


102 Mj 61 56 58,6 52,7 0,0 0,0 


103 Mj 61 56 58,3 52,5 0,0 0,0 


104 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


105 Mj 61 56 57,7 51,8 0,0 0,0 


106 Mj 61 56 57,6 51,8 0,0 0,0 


107 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


108 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


109 Mj 61 56 56,2 50,4 0,0 0,0 


110 Mj 61 56 56,5 50,7 0,0 0,0 


111 Mj 61 56 56,7 50,9 0,0 0,0 


112 Mj 61 56 59,3 53,4 0,0 0,0 


113 Mj 61 56 60,6 54,8 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


114 Mj 61 56 59,5 53,7 0,0 0,0 


115 Zs 65 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


116 Zs 65 56 59,4 53,5 0,0 0,0 


117 Zs 65 56 54,9 49,1 0,0 0,0 


118 Mj 61 56 58,1 52,3 0,0 0,0 


119 Mj 61 56 59,7 53,9 0,0 0,0 


121 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


122 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


123 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


145 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


149 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


150 Mj 61 56 58,6 52,8 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


152 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


153 Mj 61 56 57 51,2 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 59 53,2 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 60,8 55 0,0 0,0 


157 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


158 Mj 61 56 60,7 54,9 0,0 0,0 


159 Mj 61 56 55,8 50 0,0 0,0 


160 Mj 61 56 55 49,2 0,0 0,0 


161 Mj 61 56 54,6 48,8 0,0 0,0 


163 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 


164 Mj 61 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


165 Mj 61 56 61 55,2 0,0 0,0 


 
 







Tabela 8 Warunki akustyczne z uwzględnieniem ekranów przeciwhałasowych dla roku 
2035 w wariancie 8 


 


ID 
budynku Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


1 Mj 61 56 60,7 54,1 0,0 0,0 


5 Mj 61 56 60,4 54,4 0,0 0,0 


6 Mj 61 56 60,9 54,4 0,0 0,0 


7 Mj 61 56 60,8 54,5 0,0 0,0 


8 Mj 61 56 60,7 54,5 0,0 0,0 


9 Mj 61 56 60,2 53,9 0,0 0,0 


10 Mj 61 56 59,2 52,9 0,0 0,0 


11 Mj 61 56 59,7 53,4 0,0 0,0 


12 Mj 61 56 60,4 54,2 0,0 0,0 


13 Mj 61 56 60,2 53,9 0,0 0,0 


14 Mj 61 56 58,1 51,8 0,0 0,0 


15 Mj 61 56 59,5 53,3 0,0 0,0 


16 Mj 61 56 59,8 53,5 0,0 0,0 


17 Mj 61 56 59,1 52,9 0,0 0,0 


18 Mj 61 56 59,8 52,7 0,0 0,0 


19 Mj 61 56 59,9 52,9 0,0 0,0 


20 Mj 61 56 52,9 46,8 0,0 0,0 


21 Mj 61 56 56,3 49,2 0,0 0,0 


22 Mj 61 56 49 42,9 0,0 0,0 


23 Mj 61 56 53,1 46,9 0,0 0,0 


24 Mj 61 56 53,1 46,9 0,0 0,0 


25 Mw 65 56 54,6 48,5 0,0 0,0 


26 Mj 61 56 52 45,9 0,0 0,0 


29 Mj 61 56 52,7 46,8 0,0 0,0 


30 Mj 61 56 53,9 48 0,0 0,0 


31 Mj 61 56 56,7 51,6 0,0 0,0 


32 Mw 65 56 53,1 48 0,0 0,0 


33 Mw 65 56 54,4 49,3 0,0 0,0 


34 Mw 65 56 53,8 48,7 0,0 0,0 


35 Mw 65 56 54 48,9 0,0 0,0 


36 Mw 65 56 54,6 49,6 0,0 0,0 


37 Mw 65 56 53,1 48 0,0 0,0 


38 Mj 61 56 58,7 52,7 0,0 0,0 


39 Mj 61 56 58,7 52,7 0,0 0,0 


40 Mj 61 56 60,4 54,4 0,0 0,0 


41 Mj 61 56 60,6 54,7 0,0 0,0 


42 Mj 61 56 59,4 53,4 0,0 0,0 


43 Mj 61 56 60,5 54,6 0,0 0,0 


44 Mj 61 56 59,6 53,7 0,0 0,0 


45 Mw 65 56 56,6 50,7 0,0 0,0 


46 Mw 65 56 57,2 51,2 0,0 0,0 


48 Mw 65 56 60 54,1 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 54,7 48,9 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 54,7 48,9 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 54,6 48,8 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 54,4 48,6 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 54,2 48,4 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 54,1 48,3 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 53,6 47,8 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 50,8 45 0,0 0,0 







ID 
budynku 


Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


59 Mj 61 56 50,5 44,6 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 53,8 48 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 48,2 42,4 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 55,9 49,8 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 56,1 50,3 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


127 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


128 Mj 61 56 59,1 53,2 0,0 0,0 


129 Mj 61 56 59,5 52,7 0,0 0,0 


130 Mj 61 56 58,5 51,8 0,0 0,0 


131 Mj 61 56 55,8 48,7 0,0 0,0 


132 Mj 61 56 56 49,2 0,0 0,0 


133 Mj 61 56 54,9 47,9 0,0 0,0 


134 Mj 61 56 53,1 45,9 0,0 0,0 


135 Mj 61 56 56,3 49,3 0,0 0,0 


136 Mj 61 56 59,2 52,5 0,0 0,0 


137 Mj 61 56 58,3 51,5 0,0 0,0 


138 Mj 61 56 58,8 51,6 0,0 0,0 


139 Mj 61 56 59,9 53,7 0,0 0,0 


140 Mj 61 56 57 50 0,0 0,0 


141 Mj 61 56 59,7 53,4 0,0 0,0 


142 Mj 61 56 60,1 53,9 0,0 0,0 


143 Mj 61 56 61 55,1 0,0 0,0 


144 Mj 61 56 60,6 54,8 0,0 0,0 


146 Mj 61 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 55,6 49,8 0,0 0,0 


147 Mj 61 56 58,8 53 0,0 0,0 


148 Mj 61 56 59,2 53,4 0,0 0,0 


151 Mj 61 56 60,3 54,5 0,0 0,0 


153 Mj 61 56 57,2 51,4 0,0 0,0 


154 Mj 61 56 58,2 52,4 0,0 0,0 


155 Mj 61 56 59,4 53,6 0,0 0,0 


157 Mj 61 56 57,3 51,5 0,0 0,0 


158 Mj 61 56 60,9 55,1 0,0 0,0 


160 Mj 61 56 54,3 48,5 0,0 0,0 


163 Mj 61 56 57,6 51,8 0,0 0,0 


165 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


 
  







Tabela 9 Warunki akustyczne z uwzględnieniem ekranów przeciwhałasowych dla roku 
2035 w wariancie 1,2,5,8 B dla odcinka Rembertów-Wesoła 


 


ID 
budynku Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


49 Mj 61 56 59,1 53,3 0,0 0,0 


50 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


51 Mj 61 56 59,0 53,2 0,0 0,0 


52 Mj 61 56 59,6 53,8 0,0 0,0 


53 Mj 61 56 59,8 54,0 0,0 0,0 


54 Mj 61 56 60,0 54,2 0,0 0,0 


55 Mj 61 56 60,0 54,2 0,0 0,0 


56 Mj 61 56 60,1 54,3 0,0 0,0 


57 Mj 61 56 59,9 54,1 0,0 0,0 


58 Mj 61 56 58,7 52,9 0,0 0,0 


59 Mj 61 56 56,5 50,7 0,0 0,0 


60 Mj 61 56 54,0 48,2 0,0 0,0 


61 Mj 61 56 55,9 49,7 0,0 0,0 


66 Mj 61 56 58,1 52,2 0,0 0,0 


124 Mj 61 56 55,8 50,0 0,0 0,0 


125 Mj 61 56 60,0 54,2 0,0 0,0 


126 Mj 61 56 59,1 53,2 0,0 0,0 


127 Mj 61 56 60,8 54,9 0,0 0,0 


128 Mj 61 56 60,8 55,0 0,0 0,0 


166 Mj 61 56 52,0 46,2 0,0 0,0 


167 Mj 61 56 50,7 44,9 0,0 0,0 


168 Mj 65 56 50,3 44,5 0,0 0,0 


169 Mj 61 56 49,2 43,4 0,0 0,0 


170 Mj 61 56 53,8 48,0 0,0 0,0 


171 Mj 61 56 57,7 51,9 0,0 0,0 


172 Mj 61 56 60,5 54,6 0,0 0,0 


173 Mj 65 56 53,2 47,4 0,0 0,0 


174 Mj 65 56 53,5 47,7 0,0 0,0 


175 Mj 65 56 55,3 49,5 0,0 0,0 


176 Mj 65 56 58,9 53,1 0,0 0,0 


177 Mj 65 56 60,6 54,8 0,0 0,0 


178 Mj 65 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


179 Mj 61 56 55,9 50,1 0,0 0,0 


180 Mj 61 56 60,1 54,3 0,0 0,0 


181 Mj 61 56 59,3 53,5 0,0 0,0 


182 Mj 61 56 58,5 52,7 0,0 0,0 


183 Mj 61 56 57,4 51,6 0,0 0,0 


184 Mj 61 56 52,7 46,9 0,0 0,0 


185 Mj 61 56 51,7 45,9 0,0 0,0 


186 Mj 65 56 55,3 49,5 0,0 0,0 


187 Mj 65 56 57,9 52,1 0,0 0,0 


188 Mj 65 56 58,0 52,2 0,0 0,0 


189 Mj 61 56 59,0 53,2 0,0 0,0 


190 Mj 61 56 52,3 46,5 0,0 0,0 


191 Mj 61 56 52,2 46,4 0,0 0,0 


192 Mj 61 56 52,1 46,3 0,0 0,0 


193 Mj 61 56 52,2 46,4 0,0 0,0 


194 Mj 61 56 49,8 44,0 0,0 0,0 
195 Mj 61 56 60,5 54,7 0,0 0,0 
196 Mj 61 56 57,5 51,7 0,0 0,0 
200 Mj 61 56 60,7 54,9 0,0 0,0 







Tabela 10 Warunki akustyczne z uwzględnieniem ekranów przeciwhałasowych dla roku 
2035 w wariancie 1,2,5,8 C dla odcinka Rembertów-Wesoła 


 


ID 
budynku Nazwa 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
dziennej 


Wartość 
dopuszczalna 


w porze 
nocnej 


LAeqD LAeqN 
Przekroczenie 


w porze 
dziennej 


Przekroczenie 
w porze 
nocnej 


49 Mj 61 56 59,4 53,6 0 0 
50 Mj 61 56 59,5 53,6 0 0 
51 Mj 61 56 58,6 52,8 0 0 
52 Mj 61 56 59,1 53,3 0 0 
53 Mj 61 56 59,2 53,4 0 0 
54 Mj 61 56 59,5 53,7 0 0 
55 Mj 61 56 59,6 53,8 0 0 
56 Mj 61 56 59,7 53,9 0 0 
57 Mj 61 56 60,7 54,9 0 0 
58 Mj 61 56 60,1 54,3 0 0 
59 Mj 61 56 58,5 52,7 0 0 
60 Mj 61 56 57,2 51,4 0 0 
61 Mj 61 56 55,9 49,7 0 0 
66 Mj 61 56 58,4 52,5 0 0 


124 Mj 61 56 60,7 54,9 0 0 
125 Mj 61 56 60,4 54,6 0 0 
126 Mj 61 56 59,4 53,6 0 0 
127 Mj 61 56 60,6 54,8 0 0 
128 Mj 61 56 60,3 54,5 0 0 
166 Mj 61 56 53,2 47,4 0 0 
167 Mj 61 56 51,7 45,8 0 0 
168 Mj 65 56 51,3 45,5 0 0 
169 Mj 61 56 50,6 44,7 0 0 
170 Mj 61 56 55,4 49,6 0 0 
171 Mj 61 56 59 53,2 0 0 
172 Mj 61 56 60,6 54,8 0 0 
173 Mj 65 56 54,8 49 0 0 
174 Mj 65 56 54,4 48,6 0 0 
175 Mj 65 56 56,4 50,6 0 0 
176 Mj 65 56 58,4 52,5 0 0 
177 Mj 65 56 60,5 54,7 0 0 
178 Mj 65 56 58,7 52,9 0 0 
179 Mj 61 56 57,1 51,3 0 0 
180 Mj 61 56 59,2 53,4 0 0 
181 Mj 61 56 58,4 52,6 0 0 
182 Mj 61 56 57,9 52,1 0 0 
183 Mj 61 56 57,1 51,3 0 0 
184 Mj 61 56 54 48,2 0 0 
185 Mj 61 56 53,2 47,4 0 0 
186 Mj 65 56 57,4 51,6 0 0 
187 Mj 65 56 59,3 53,5 0 0 
188 Mj 65 56 59,6 53,8 0 0 
189 Mj 61 56 60,3 54,5 0 0 
190 Mj 61 56 57,4 51,6 0 0 
191 Mj 61 56 57,5 51,7 0 0 
192 Mj 61 56 57,5 51,7 0 0 
193 Mj 61 56 59 53,2 0 0 
194 Mj 61 56 56,3 50,5 0 0 
195 Mj 61 56 60,3 54,5 0 0 
196 Mj 61 56 59,4 53,6 0 0 
200 Mj 61 56 59,5 53,6 0 0 
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1. Wstęp 


Badania geofizyczne dokumentowane niniejszym opracowaniem zostały wykonane na 


zlecenie Jacobs Polska Sp. z o. o., Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa. Wykonawcą prac jest 


firma APIS GEO Iwona Kacprzak z siedzibą w Kobyłce przy ulicy Turowskiej 12. 


Lokalizację prac określono w zleceniu na wykonanie prac geofizycznych. Prace wykonano 


tak aby osiągnąć założony cel geologiczny.  


Początkowo podjęto próbę wykonania prac geofizycznych metodę tomografii 


elektrooporowej, w wariancie wysokorozdzielczych pomiarów, o zagęszczeniu elektrod 2 m. Ze 


względu na nie osiągnięcie zakładanego celu zdecydowano się kontynuować prace metodą 


sondowań geoelektrycznych-elektrooporowych (SGE) w układzie Schlumbergera, przy 


maksymalnym rozstawie elektrod zasilających AB/2=40 m. Sondowania elektrooporowe wykonano 


w odległościach 10 -15 m od siebie. W trakcie prac terenowych wykonano 1 sondowanie 


geologiczne o głębokości 6,0 m. W trakcie jego wykonania obserwowano litologię oraz 


zawodnienie przewiercanych osadów. Wyniki sondowania geologicznego posłużyły do interpretacji 


wyników sondowań geoelektrycznych. Wynik sondowania geologicznego przedstawiono na zał. 4. 


Sondowanie geologiczne wykonano tak aby przewiercane poziomy wodonośne nie łączyły się w 


trakcie prac terenowych. Po zakończeniu otwór po sondowaniu zlikwidowano zgodnie z kolejnością 


przewierconych wcześniej warstw. 


Interpretację krzywych pomiarowych SGE wykonano metodą modelowania komputerowego 


opracowując na tej podstawie wynikowe przekroje geoelektryczne. 


Wykonane badania geoelektryczne zrealizowane zostały w listopadzie 2012 roku.  


2. Cel badań. 


Celem wykonanych badań geoelektrycznych było rozpoznanie budowy geologicznej do 


głębokości około 10,0 m w tym prześledzenie miąższości oraz ciągłości rozprzestrzenienia warstwy 


niskooporowych osadów ilastych. 


3. Lokalizacja i zakres badań. 


Prace geofizyczne wykonano w ciągu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy na 


odcinku 1+600 m – 2+140 m. W trakcie prac terenowych wykonano 44 sondowania 


elektrooporowe (SGE) o głębokości penetracji do 10,0 m. Wykonano również 1 sondowanie 


geologiczne, którego wynik posłużył jako ,,parametr’’ w trakcie interpretacji wyników prac 


geofizycznych.  
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4. Metodyka pomiarów. 


W pierwszej fazie geofizycznych prac terenowych wykonano 60-cio metrowy odcinek badań 


geofizycznych w wersji tomografii elektrooporowej.  


W tomografii elektrooporowej pomiary mogą odbywać się na całej długości profilu w jednym 


procesie kontrolowanym przez aparaturę pomiarową. Wszystkie elektrody rozmieszczane są przed 


rozpoczęciem pomiarów wzdłuż całego badanego odcinka w stałych odległościach względem 


siebie. W trakcie pomiarów system mikroprocesorowy sukcesywnie uaktywnia odpowiednie grupy 


elektrod zgodnie z wybranym przez operatora układem pomiarowym. W efekcie wyniki 


profilowania rejestrowane są wzdłuż rozstawu pomiarowego ze szczegółowością odpowiadającą 


odległości rozmieszczonych elektrod.  


Zasięg głębokościowy metody tomografii elektrooporowej jest pochodną długości 


stosowanych rozstawów pomiarowych oraz rozkładu oporności elektrycznych w przestrzeni objętej 


pomiarem. 


Pomiar oporności wzdłuż rozstawu pomiarowego odbywał się automatycznie pod kontrolą 


oprogramowania firmowego zapisanego w pamięci aparatury. 


Wyniki pomiarów metodą tomografii elektrooporowej, standardowo przedstawiane są w 


postaci przekrojów izoliniowych, obrazujących poziomą i pionową zmienność w przekroju wzdłuż 


linii pomiarowej. Po wykonaniu testowego odcinka tomografii elektrooporowej, dane poddano 


analizie.  


Okazało się iż metoda ta nie jest na tyle rozdzielcza aby przedstawić występowanie warstwy 


niskooporowej o miąższości około 1,0 m.  


Poniżej przedstawiono testowy odcinek profilu wykonanego metodą tomografii 


elektrooporowej. 
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Rys. 1 Testowy odcinek profilu geoelektrycznego wykonanego metoda tomografii 


elektrooporowej. 


W konsekwencji zdecydowano się na zastosowanie innej metody geoelektrycznej – metody 


pionowych sondowań elektrooporowych. 


Metoda ta jest o wiele bardzie rozdzielcza w pionie od tomografii elektrooporowej. W 


przyjętych pomiarach zmodyfikowano nieco klasyczny układ pomiarowy Szlumbergera. 


Zastosowano mianowicie tzw. układ S0, czyli zagęszczenie pomiarów w warstwie 


przypowierzchniowej. Zastosowanie pomiarów w takiej konfiguracji miało na celu jak 


najdokładniejsze rozpoznanie parametrów fizycznych ośrodka w warstwie przypowierzchniowej 


(do 8-10 m), w której to wg danych z sondowania geologicznego występowała warstwa iłów. 


W metodzie pionowych sondowań elektrooporowych (SGE) wykorzystane zostało zjawisko 


przepływu stałego prądu elektrycznego przez ośrodek geologiczny umożliwiające rozpoznanie 


różnicowania się oporu elektrycznego różnych typów litologicznych skał, składających się na 


warstwy ośrodka geologicznego, z uwzględnieniem warunków ich występowania (między innymi 


zawodnienia). 


Procedura pomiarowa SGE polega na określeniu elektrycznego oporu pozornego ośrodka 


geologicznego przy zastosowaniu zmiennych długości (rozstawów) układu pomiarowego, 


składającego się z 4 elektrod oznaczanych symbolami AMNB. Bezpośrednimi wielkościami 


podlegającymi pomiarom są: natężenie prądu I w obwodzie zasilającym AB i różnica napięcia V 


w obwodzie pomiarowym MN. 


W trakcie wykonywania sondowania elektrooporowego sukcesywnie zwiększany jest 


rozstaw elektrod zasilających AB powodujący wzrost głębokości penetracji prąd elektrycznego, 


obejmującego coraz głębsze warstwy ośrodka geologicznego. Na tej podstawie konstruowane są 


wykresy zależności wartości pozornego oporu elektrycznego od połowy rozstawu elektrod AB/2, 


zwane krzywymi pomiarowym SGE. Krzywe SGE poddawane są dalszym procedurom 


interpretacyjnym. 


W miejscu sondowania s16 wykonano sondowanie geologiczne. Posłużyło ono jako 


,,parametr’’ do kalibracji parametrów opornościowych dla przekroju geoelektrycznego. 
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Rys 2. Zestawienie litologii sondowanie geologicznego OTW-1 z parametrami fizycznymi ośrodka. 


 


Możliwość kalibracji litologii z pomierzonymi parametrami fizycznymi, zwiększyła wiedzę o 


geologii badanego obszaru. Powyższy rysunek pokazuje litologię sondowania geologicznego OTW-


1 w zestawieniu z profilem geoelektrycznym jaki uzyskano w procesie interpretacji krzywej 


pomierzonej sondowania geoelektrycznego. Widać iż krzywa pomierzona (kolor czarny) jest bardzo 


zbliżona do krzywej teoretycznej (kolor czerwony). Świadczy to o dobrej jakości prac polowych. 


W procesie interpretacji wszystkich krzywych sondowań geoelektrycznych otrzymano 


wysokorozdzielczy model blokowy (zał. 3), z którego opracowano przekrój elektrooporowy, na 


którym wykonano interpretację geologiczną uzyskanych wyników (zał.3). 


5. Wyniki badań i wnioski. 


Z interpretacji prac polowych wynika, że na opiniowanym terenie warstwa niskooporowa, 


której należy przyporządkować iły zastoiskowe, ma ciągłe rozprzestrzenienie. Jej miąższość jest 


zmienna i zawiera się w przedziale od 0,3 m (SGE 27) do 2,5 m (SGE 14). Możliwe jest lokalny 


brak poziomu ilastego. Pod warstwą niskooporową stwierdzono osady wysokooporowe którym 


można przyporządkować suche piaski. Przy niewielkiej miąższości tego osadu niemożliwe jest 


dokładne określenie ich miąższości. Pod osadami wysokooporowymi stwierdzono osady o 


opornościach niższych, którym odpowiadać mogą zawodnione piaski.  
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Osad niskooporowy rozdziela dwa poziomy wodonośne tj. poziom przypowierzchniowy oraz 


poziom podiłowy będący na opiniowanym terenie głównym użytkowym poziomem wodonośnym. 


Zwierciadło wody poziomu przypowierzchniowego ma charakter swobodny. Zwierciadło wody 


poziomu podiłowego ma charakter swobodny a lokalnie może być napięte. 
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NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH
dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)


OBSZAR PLH140031


NAZWA
OBSZARU


Las Jana III Sobieskiego


ZAWARTOŚĆ


1. IDENTYFIKACJA OBSZARU


2. POŁOŻENIE OBSZARU


3. INFORMACJE PRZYRODNICZE


4. OPIS OBSZARU


5. STATUS OCHRONY OBSZARU


6. POWIĄZANIA OBSZARU


7. MAPA OBSZARU


1. IDENTYFIKACJA OBSZARU


1.1. Typ 1.2. Kod obszaru


B PLH140031


1.3. Nazwa obszaru


Las Jana III Sobieskiego


1.4. Data opracowania 1.5. Data aktualizacji


2008-10 2014-04


1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:


Nazwisko/Organizacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


Adres: Polska  Wawelska  52/54    Warszawa    00-922 


Adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Data zaproponowania obszaru jako OZW: 2009-10


Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*): 2011-03


Data objęcia obszaru ochroną SOO: Brak danych
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Powrót


Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO: Nie wydano rozporządzenia


2. POŁOŻENIE OBSZARU


2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:


Długość geograficzna
21.1658


Szerokość geograficzna
52.232


2.2. Powierzchnia [ha]: 2.3. Obszar morski [%]


115.15 0.0


2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego


Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu


PL12 Mazowieckie


2.6. Region biogeograficzny


Kontynentalny (100.0 %)


3. INFORMACJE PRZYRODNICZE


3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla
tych siedlisk:


Typy siedlisk wymienione w załączniku I Ocena obszaru


Kod PF NP Pokrycie [ha] Jaskinie
[liczba]


Jakość
danych


A|B|C|D A|B|C


      Reprezentatywność Powierzchnia
względna


Stan
zachowania


Ocena ogólna


9170   91.09  M A C A A 


91I0   8.62  M B C B B 


 dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowePF:
(6210, 7130, 9430) należy wpisać „x" w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.


 jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x" (opcjonalnie).NP:
 można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.Pokrycie:
 w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępneJaskinie:


szacunkowe dane na temat powierzchni.
 G = „wysoka" (np. na podstawie badań); M = „przeciętna" (np. na podstawie częściowychJakość danych:


danych i ekstrapolacji); P = „niska" (np. zgrubne dane szacunkowe).


3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy
92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków
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Gatunki Populacja na obszarze Ocena obszaru


Grupa Kod Nazwa
naukowa


S NP Typ Wielkość Jednostka Kategoria Jakość
danych


A|B|C|D A|B|C


      Min Maks  C|R|V|P  Populacja Stan
zachowania


Izolacja Ogólnie


B A030 Ciconia nigra   r 1 1 p  M D    


B A238 Dendrocopos
medius


  r 15 20 p  M D    


B A236 Dryocopus
martius


  r 1 1 p  M D    


B A320 Ficedula parva   r 5 7 p  M D    


 A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.Grupa:
 jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisaćS:


„tak".
 jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).NP:
 p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunkówTyp:


niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe").
 i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek iJednostka:


kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. ).portal referencyjny


 C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne -Kategorie liczebności (kategoria):
wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.


 G = „wysoka" (np. na podstawie badań); M = „przeciętna" (np. na podstawie częściowychJakość danych:
danych i ekstrapolacji); P = „niska" (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę
należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej
sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności"
musi być wypełnione).


4. OPIS OBSZARU


4.1. Ogólna charakterystyka obszaru


Klasa siedliska przyrodniczego
Pokrycie
[%]


N19 0.75


N23 1.53


N16 97.72


Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego 100


Dodatkowa charakterystyka obszaru:
Obszar stanowi fragment uroczyska Las Sobieskiego, będącego drugim co do wielkości kompleksem leśnym
położonym w granicach Warszawy i największym na jej prawym brzegu Wisły. W przeszłości należał do Dóbr
Wilanowskich. W chwili obecnej stanowi własność komunalną miasta stołecznego. 
Obszar znajduje się w pasie tarasu wydmowego Wisły. Rzeźba terenu jest urozmaicona. W centralnej jego
części występuje wał wydmowy, stanowiący wyraźny loka;ny ywododział. Deniwelacje terenu dochodzą do 20 m.
Gleby są urozmaicone, obok bielic występują tu gleby płowe i brunatne.



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+nigra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+medius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+medius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dryocopus+martius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dryocopus+martius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+parva&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





Oddziaływania pozytywne


Poziom
Działania,
zarządzanie
[kod]


Zanieczyszczenie
(opcjonalnie)
[kod]


Wewnętrzne
/
zewnętrzne
[i|o|b]


M X b
L B o


Oddziaływania negatywne


Poziom
Zagrożenia
i presje
[kod]


Zanieczyszczenie
(opcjonalnie)
[kod]


Wewnętrzne
/
zewnętrzne
[i|o|b]


M K02 i
L B o
L G05.01 i
H D01.02 o
H E01.01 o
H H06.01 o
L I01 i
M X b


4.2. Jakość i znaczenie
Teren ten był objęty ochroną już w 1934 r. jako rezerwat "Las Wawerski". Prawdopodobnie w tym należy
upatrywać jego wysokich walorów przyrodniczych. Cechują go zachowane w bardzo dobrym i dobrym stanie
grądy subkontynentalne (9170) zróżnicowane na dwa podzespoły: typowy Tilio-Carpinetum tipicum i trzcinnikowi
Tilio-Carpinetum calamagrostietosum. W wilgotnych zagłębieniach pojawiają się płaty z runem
reprezentatywnym dla grądów wilgotnych czyśćcowych Tilio-Carpinetum stachyetosum. Pojawia się tu również
podrost wiązów: szypułkowego Ulmus laevis i pospolitego U. minor. Lokalne wyniesienia w obrębie grądów
porośnięte są przez różnej wielkości płaty ciepłolubnej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum (91I0*). 
Cechą charakterystyczną występujących tu zbiorowisk leśnych jest obecność ponad 150 letnich dębów
szypułkowych Quercus robur oraz oryginalnie wyglądające, rosnące w tzw. wiankach, odroślowe, około 100
letnie lipy drobnolistne Tilia cordata. Olbrzymie znaczenie ekologiczne, ze względu na obcność zróżnicowanych
mikrosiedlisk, ma znaczna ilość martwego drewna. O kondycji występujących tu siedlisk przyrodniczych
świadczy fauna ptaków. Spośród grup ekologicznych ptaków największy udział mają dziuplaki (59% awifauny
obszaru) co wynika z obecności starych drzew. świadczy o tym bardzo wysokie zagęszczenie dzięciołów:
dużego Dendrocopos major (2,5 pary/10ha), średniego D. medius (1,6 pary/10ha) i dzięciołka D. minor (0,7
pary/10ha). Wysokie zagęszczenia kosa Turdus merula (26,9 par/10ha) oraz drozda śpiewaka T. philomelos (9,1
par/10ha) związane jest z wysoką trofią siedlisk i właściwym grądom i dąbrowom rozwojem dolnych pięter
roślinności. Potwierdza to stosunkowo duże jak na grądy zagęszczenie kapturki Sylvia articapilla (3,4
par/10ha)oraz liczne populacje - szpaka Sturnus vulgaris (280-320 par), zięby Fringilla coelebs (120-140 par)
oraz muchołówki żałobnej Ficedula hypoleuca (55-65 par). Spośród 40 występujących tu gatunków ptaków warto
jeszcze wymienić lęgowego bocian czarnego Ciconia nigra. Z pozostałej fauny kręgowców warto wymienić
występowanie na omawianym terenie kuny leśnej Martes martes. 
Obszar z uwagi na swoje powiązania przestrzenno-funkcjonalne z innym kompleksami leśnym na prawym
brzegu Wisły spełnia rolę jednego z najważniejszych regionalnych korytarzy ekologicznych. Łączy bowiem
rozległe Lasy Rembertowsko-Okuniewskie na północy z Lasami Celestynowskimi i Garwolińskimi na południu.


4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar


Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar


Poziom: H = wysoki, M = sredni, L = niski.







Powrót


Typ [%]


Publiczna


Krajowa/federalna 0
Kraj
związkowy/województwo


0


Lokalna/gminna 0
Inna publiczna 0


Własność łączna lub
współwłasność


0


Prywatna 0
Nieznana 100
Suma 100


Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie
kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,
O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.


4.4. Własność (opcjonalnie)


4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)
Falkowski M. 2008 Inwentaryzacja szaty roślinnej w 2008 r. 


Ignatowicz A. 1993 Zespoły ptaków rezerwatu im. "Króla Jana Sobieskiego" w Warszawie. Praca magisterska.
Katedra Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW. Warszawa. 


Luniak M., Jędraszko-Dąbrowska D., Kozłowski P., Nowicki W. 1990 Stan awifauny rezerwatów przyrody w
warszawie oraz wskazania dla jej kształtowania. [w:]. Wykorzystanie układów ekologicznych w systeme zieleni
miejskiej. 


Rowiński P., Nowakowski J. K., Kowaski M. 1998 Zespół ptaków lęgowych "Rezerwatu im. króla Jana III
Sobieskiego" w Warszawie. Kulon 3,1 75-87


Stolarz P., Lesiński G. 1998 Kręgowce Rezerwatu im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. [w:] Bartczak T.,
Indykiewicz P.(red.). Fauna Miast. Wyd. ATR Bydgoszcz 245-248


5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)


5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:


Kod Pokrycie [%] Kod Pokrycie [%] Kod Pokrycie [%]


PL03 93.63 PL02 91.89


5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:


na poziomie krajowym lub regionalnym:


Pokrycie







X


Powrót


X


Powrót


Kod rodzaju Nazwa terenu Rodzaj [%]


PL03 Mazowiecki Park Krajobrazowy * 93.63


PL02 Las im. Jana III Sobieskiego * 91.89


6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM


6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:


Organizacja: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie


Adres: Polska  Henryka Sienkiewicza  3  00-015  Warszawa 


Adres e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl


6.2. Plan(-y) zarządzania:
Aktualny plan zarządzania istnieje:


Tak


Nie, ale jest w przygotowaniu


Nie


7. MAPA OBSZARU


Nr ID INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140031


Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)


Tak Nie


Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych
(opcjonalnie)








Powrót


NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH
dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)


OBSZAR PLH140034


NAZWA
OBSZARU


Poligon Rembertów


ZAWARTOŚĆ


1. IDENTYFIKACJA OBSZARU


2. POŁOŻENIE OBSZARU


3. INFORMACJE PRZYRODNICZE


4. OPIS OBSZARU


5. STATUS OCHRONY OBSZARU


6. POWIĄZANIA OBSZARU


7. MAPA OBSZARU


1. IDENTYFIKACJA OBSZARU


1.1. Typ 1.2. Kod obszaru


B PLH140034


1.3. Nazwa obszaru


Poligon Rembertów


1.4. Data opracowania 1.5. Data aktualizacji


2008-02 2014-04


1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:


Nazwisko/Organizacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


Adres: Polska  Wawelska  52/54    Warszawa    00-922 


Adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Data zaproponowania obszaru jako OZW: 2009-10


Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*): 2011-03


Data objęcia obszaru ochroną SOO: Brak danych







Powrót


Powrót


Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO: Nie wydano rozporządzenia


2. POŁOŻENIE OBSZARU


2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:


Długość geograficzna
21.2048


Szerokość geograficzna
52.282


2.2. Powierzchnia [ha]: 2.3. Obszar morski [%]


241.93 0.0


2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego


Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu


PL12 Mazowieckie


2.6. Region biogeograficzny


Kontynentalny (100.0 %)


3. INFORMACJE PRZYRODNICZE


3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla
tych siedlisk:


Typy siedlisk wymienione w załączniku I Ocena obszaru


Kod PF NP Pokrycie [ha] Jaskinie
[liczba]


Jakość
danych


A|B|C|D A|B|C


      Reprezentatywność Powierzchnia
względna


Stan
zachowania


Ocena ogólna


2330   25.01  M A C A C 


4030   4.23  M A C B C 


7140   1.19  M A C A C 


91T0   2.18  M B C A C 


 dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowePF:
(6210, 7130, 9430) należy wpisać „x" w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.


 jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x" (opcjonalnie).NP:
 można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.Pokrycie:
 w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępneJaskinie:


szacunkowe dane na temat powierzchni.
 G = „wysoka" (np. na podstawie badań); M = „przeciętna" (np. na podstawie częściowychJakość danych:


danych i ekstrapolacji); P = „niska" (np. zgrubne dane szacunkowe).







Powrót


3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy
92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków


Gatunki Populacja na obszarze Ocena obszaru


Grupa Kod Nazwa
naukowa


S NP Typ Wielkość Jednostka Kategoria Jakość
danych


A|B|C|D A|B|C


      Min Maks  C|R|V|P  Populacja Stan
zachowania


Izolacja Ogólnie


B A255 Anthus
campestris


  r    P M D    


M 1308 Barbastella


barbastellus
  p    P M D    


A 1188 Bombina
bombina


  p    C M C B C B 


B A224 Caprimulgus
europaeus


  r    P M D    


B A127 Grus grus   r 1 2 p  M D    


B A246 Lullula arborea   r    P M D    


F 4009 Phoxinus


percnurus
       M C C C C 


A 1166 Triturus
cristatus


  p    C M C B C C 


 A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.Grupa:
 jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisaćS:


„tak".
 jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).NP:
 p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunkówTyp:


niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe").
 i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek iJednostka:


kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. ).portal referencyjny


 C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne -Kategorie liczebności (kategoria):
wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.


 G = „wysoka" (np. na podstawie badań); M = „przeciętna" (np. na podstawie częściowychJakość danych:
danych i ekstrapolacji); P = „niska" (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę
należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej
sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności"
musi być wypełnione).


4. OPIS OBSZARU


4.1. Ogólna charakterystyka obszaru


Klasa siedliska przyrodniczego
Pokrycie
[%]


N04 18.61


N17 13.35


N19 48.39



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbastella+barbastellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbastella+barbastellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Grus+grus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoxinus+percnurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoxinus+percnurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





N08 4.79


N07 14.87


Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego 100


Dodatkowa charakterystyka obszaru:
Obszar położony jest w obrębie rozległego kompleksu Lasów Rembertowsko-Okuniewskich porastających
wschodnią część Kotliny Warszawskiej (mezoregion Równiny Wołomińskiej 318.78). Od strony zachodniej teren
ten graniczy z aglomeracją warszawską. Od II połowy XIX w. wykorzystywany był jako poligon wojsk lądowych. 
Obszar stanowi bardzo ciekawy przykład rzeźby polodowcowej o specyficznej budowie geologicznej i
zróżnicowanym geomorfologicznie krajobrazie. Wśród utworów powierzchniowych dominują holoceńskie
eoliczne wydmy paraboliczne i pola piasków przewianych. 
W centralnej i północnej części obszaru rozciągające się piaszczyste wydmy zróżnicowane są pod względem
form morfologicznych. Do rozpowszechnionych należą niewielkie wydmy paraboliczne o zróżnicowanej
wysokości i ramionach otwartych w kierunku zachodnim lub północno-zachodnim. Znacznie rzadsze, ale
jednocześnie wyraźnie wyeksponowane w krajobrazie są wydmy o kształcie łuków i wałów. Te ostatnie
przekraczają 25 m wysokości względnej. Tym piaszczystym wzgórzom towarzyszą owalne, płaskodenne,
bezodpływowe obniżenia, tzw. misy deflacyjne oraz lokalne zagłębienia terenu wypełnione osadami mineralnymi,
organicznymi lub wodą. Jedno z największych takich zgłębień, wypełnione torfem, znajduje się w części
południowej i nosi nazwę Bagna Jacka. 
Prawie 80% obszaru porastają zbiorowiska leśne. Są to głównie bory sosnowe, które reprezentują niemal pełną
skalę wilgotnościową siedlisk, od skrajnie suchych po wilgotne.


4.2. Jakość i znaczenie
Osobliwością przyrodniczą tego terenu są pola odsłoniętych piasków (Wydma Szwalnicka) oraz mozaika
roślinności związana z naturalnym procesem utrwalania wydm śródlądowych. Pod względem zajmowanej
powierzchni dominują tu murawy szczotlichowe Spergulo vernalis-Corynephoretum (2330). Bogatsze
florystycznie płaty nawiązują pod względem składu gatunkowego i struktury do muraw napiaskowych ze związku
Koelerion glaucae, w które z czasem się przekształcą. Malowniczym elementem dawnych placów ćwiczeń wosk
pancernych są suche wrzosowiska (4030) z dominującym wrzosem zwyczajnym Calluna vulgaris. Pod
względem fitosocjologicznym najbardziej zbliżone są do wrzosowisk knotnikowych Pohlio-Callunetum. w
miejscach gdzie nie został przerwany ciąg następujących po sobie zbiorowisk roślinnych stanowiących kolejne
stadia sukcesyjne wykształciły się jako ostatnie ogniwo suche bory chrobotkowe Cladonio-Pinetum (91T0).
Pomimo, niewielkiej powierzchni cechują się dobrze wykształconą strukturą i zróżnicowanym wiekowo
drzewostanem. W południowej części obszaru, w lokalnym obniżeniu, w miejscach gdzie wydobywano torf
wykształciła się roślinność torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae
(7140), która stanowi różne stadia regeneracyjne. Pod względem fitosocjologicznym wyróżniono tu zbiorowiska -
wełnianki wąskolistnej Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi i turzycy dzióbkowatej Carici
rostratae-Sphagnetosum apiculati (= Sphagno-Caricetum rostratae. Do szczególnie interesujących i
jednocześnie bardzo malowniczych pod względem krajobrazowym należy zbiorowisko turzycy nitkowatej
Caricetum lasiocarpae, występujące tutaj w dwóch postaciach - płaskiego, dywanowego mszaru oraz
pływających wysepek. Licznie rosną tu: żurawina błotna Oxyccocus palustris, modrzewnica zwyczajna
Andromeda polifonia i przygiełka biała Rhynchospora alba.
W obrębie obszaru stwierdzono liczne gatunki chronione i zagrożone. Do szczególnie cennych należą: kosaciec
syberyjski Iris sibirica i czarcikęsik Kluka Succisella inflexa, wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
Oba gatunki cechuje duża liczebność. Rośliny te związane były z występującymi tu niegdyś zmiennowilgotnymi
łąkami trzęślicowymi, które uległy zarośnięciu przez roślinność drzewiastą i krzewy. Obecnie gatunki te
występują jako element runa w około dwudziestoletnim drzewostanie brzozowym. Z innych gatunków warto
wymienić goździka piaskowego Dianthus arenarius, selernicę żyłkowaną Cnidium dubim oraz kukułkę plamistą
Dactylorhiza maculata. 
Osobliwością faunistyczną tego terenu jest obecność: strzebli błotnej Eupallasella perenurus (4009), kumaka
nizinnego Bombina bombina (1188) i traszki grzebieniastej Triturus cristatus (1166).







Oddziaływania pozytywne


Poziom
Działania,
zarządzanie
[kod]


Zanieczyszczenie
(opcjonalnie)
[kod]


Wewnętrzne
/
zewnętrzne
[i|o|b]


H B i
M E01 o
L F03.01 i
M G01.03 o
L C01.01 o
H A04.03 o
L A03 o
H B o
M X b


Oddziaływania negatywne


Poziom
Zagrożenia
i presje
[kod]


Zanieczyszczenie
(opcjonalnie)
[kod]


Wewnętrzne
/
zewnętrzne
[i|o|b]


L C01.01 i
L C01.01 o
M E03 o
M E01 o
L F03.02.03 o
M H05 o
M J02.01 o
M G01.03 o
H E02.01 o
L F03.02.03 i
L E03.01 i
H K02 i
L D01.04 o
H B o
H E03.01 o
L F03.01 i
H B i
H E03.04 o
H A04.03 o
M J02.01 i
M X b
M H06.01 i
L A03 o
H I01 o


4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar


Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar







Typ [%]


Publiczna


Krajowa/federalna 0
Kraj
związkowy/województwo


0


Lokalna/gminna 0
Inna publiczna 0


Własność łączna lub
współwłasność


0


Prywatna 0
Nieznana 100
Suma 100


L G04.01 i
Poziom: H = wysoki, M = sredni, L = niski.
Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie
kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,
O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.


4.4. Własność (opcjonalnie)


4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)
Anonymus. - Opracowania dostępne w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody dla woj. mazowieckiego
dotyczące kilku grup bezkręgowców (motyle dzienne - G. WINIARSKA; biegacze, kusaki, sprężyki, mrówki,
pająki - S. MAZUR, D. ŁĘGOWSKI, S. PERLIŃSKI, M. SMOLEŃSKI). 


Anonymus. 2005 Inwentaryzacja siedlisk Natura 2000, zbiorowisk roślinnych oraz obserwacje nietoperzy, motyli
dziennych i ważek w ramach wstępnej waloryzacji przyrodniczej poligonu w lasach rembertowsko-okuniewskich,
na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 


Blicharski M. 1990-2005 Dane florystyczne - zbierane w latach 1990-2005 przez Marka Blicharskiego. 


Blicharski M. 2002 Bogate stanowisko ropuchy paskówki Bufo calamita pod Warszawą. Kulon 7 113-115


Blicharski M., Pawlikowski P. 2005 Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych poligonu wojskowego w
lasach rembertowsko-okuniewskich pod Warszawą. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12(1) 83-96


Falkowski M. 2008 Inwentaryzacja szaty roślinnej w 2008 r. 


Falkowski M. 2008 Ocena zasadności podjęcia działań ochrony czynnej i ich zakres w odniesieniu do stanowiska
kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L. na poligonie w gminie Zielonka. Wojewódzki Konserwator Przyrody w
Warszawie. Siedlce. Ss. 17


Górski Paweł 2008 Inwentaryzacja herpetofauny w 2008 r. Zakład Parazytologii i Inwazjologii, SGGW, ul.
Cieszewskiego 8, 02-786 Warszawa 


Lesiński G., Blicharski M., Sielecki M. 1998 Stanowisko smużki (Sicista betulina) koło Warszawy. Kulon 3
101-103


Leśniak B., Kirpluk I., Werblan-Jakubiec H. 1998. Flora roślin naczyniowych wybranych rezerwatów we
wschodniej części województwa warszawskiego. Parki Nar. Rez. Przyr. 17, 3: 17-27.
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Łaszek C. 1992 Torfowiska objęte ochroną prawną w województwie stołecznym warszawskim. Chrońmy Przyr.
Ojcz. 48(1) 44-50


Nadleśnictwo Drewnica 2006-2007 Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków przeprowadzona w latach
2006-2007 przez Nadleśnictwo Drewnica. 


Pawlikowski P. 1998-2005 Dane florystyczne - zbierane w latach 1998-2005 przez Pawła Pawlikowskiego 


Podbielkowski Z. 1960 Notatki florystyczne z okolic Warszawy. cz. 2. Fragm. Flor. Geobot. 6 (3) 254-260


Podbielkowski Z. 1961 Notatki florystyczne z okolic Warszawy. cz. 3. Fragm. Flor. Geobot. 7 (1) 91-59


Podbielkowski Z. 1963 Notatki florystyczne z okolic Warszawy. cz. 4. Fragm. Flor. Geobot. 9(4) 383-386


Stolarz P. 1994 Kruszczyk szerokolistny na torowisku kolejki leśnej w lasach okuniewsko-rembertowskich.
Chrońmy Przyr. Ojcz. 50(5) 73-74


Stolarz P. 1996 Rezerwat przyrody "Bagno Jacka". Chrońmy Przyr. Ojcz. 52(2) 95-98


Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła 2005 Wstępna waloryzacja przyrodnicza i propozycja kierunków ochrony
przyrody poligonu w lasach rembertowsko-okuniewskich. opracowanie dostępne w biurze Wojewodzkiego
Konserwatora Przyrody dla woj. mazowieckiego. npbl. 


Towarzystwo "Bocian" 1983-2005 Kartoteka Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" - rekordy z lat 1983-2005. 


Winiarska G. 2003 Motyle dzienne (Lepidoptera, Rhopalocera) Poligonu Wojskowego w Rembertowie. Muzeum i
Instytut Zoologii PAN, Warszawa. 


Wolnicki Jacek 2008 inwentaryzacja ichtiofauny w 2008 r. Zakład Rybactwa Stawowego, Instytut Rybactwa
Śródlądowego, ul. Główna 48, Żabieniec, 05-500 Piaseczn 


Wójcik Z. 1959 Zapiski florystyczne z Mazowsza. Cz. 1. Fragm. Flor. Geobot. 5(2) 177-180


Wójcik Z. 1960 Zapiski florystyczne z Mazowsza. Cz. 2. Fragm. Flor. Geobot. 7(1) 41-47


5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)


5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:


Kod Pokrycie [%] Kod Pokrycie [%] Kod Pokrycie [%]


PL02 7.8 PL04 99.61


5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:


na poziomie krajowym lub regionalnym:


Kod rodzaju Nazwa terenu Rodzaj
Pokrycie
[%]







X


Powrót


X


Powrót


PL02 Bagno Jacka * 7.8


PL04 Warszawski * 99.61


na poziomie międzynarodowym:


Rodzaj Nazwa obszaru Rodzaj
Pokrycie
[%]


worldHeritage Warszawski * 99.61


6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM


6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:


Organizacja: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie


Adres: Polska  Henryka Sienkiewicza  3  00-015  Warszawa 


Adres e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl


6.2. Plan(-y) zarządzania:
Aktualny plan zarządzania istnieje:


Tak


Nie, ale jest w przygotowaniu


Nie


7. MAPA OBSZARU


Nr ID INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140034


Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)


Tak Nie


Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych
(opcjonalnie)








ZAŁĄCZNIK 7 


ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA - DANE WYJSCIOWE I OBLICZENIA 


1. Pismo określające aktualne tło zanieczyszczeń w rejonie projektowanej trasy. 


2. Zmodyfikowana róża wiatrów dla Warszawy. 


3. Wyniki obliczeń rozkładów przestrzenno-czasowych stężeń zanieczyszczeń w 
siatce receptorów dla fazy budowy trasy. 


4. Obliczenia wielkości emisji z istniejących dróg (DK2 oraz DW631) dla stanu 
obecnego (2012) oraz wariantu nieinwestycyjnego i inwestycyjnego dla lat 
2020 i 2035 


5. Obliczenia wielkości emisji z projektowanej trasy – całe odcinki 
międzywęzłowe dla wszystkich analizowanych wariantów. 


6. Obliczenia wielkości emisji z projektowanej trasy – odcinki obliczeniowe do 
programu OPERAT FB. 


7. Wyniki obliczeń rozkładów przestrzenno-czasowych stężeń zanieczyszczeń w 
siatce receptorów dla fazy eksploatacji trasy na rok 2020. 


8. Wyniki obliczeń rozkładów przestrzenno-czasowych stężeń zanieczyszczeń w 
siatce receptorów dla fazy eksploatacji trasy na rok 2035. 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.1 Pismo określające aktualne tło zanieczyszczeń w rejonie 
projektowanej trasy. 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.2 Zmodyfikowana róża wiatrów dla Warszawy. 
  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.3 Wyniki obliczeń rozkładów przestrzenno-czasowych stężeń 
zanieczyszczeń w siatce receptorów dla fazy budowy trasy. 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.4 Obliczenia wielkości emisji z istniejących dróg (DK2 oraz DW631) 
dla stanu obecnego (2012) oraz wariantu nie inwestycyjnego            
i inwestycyjnego dla lat 2020 i 2035. 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.5 Obliczenia wielkości emisji z projektowanej trasy – całe odcinki 
międzywęzłowe dla wszystkich analizowanych wariantów. 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.6 Obliczenia wielkości emisji z projektowanej trasy – odcinki 
obliczeniowe do programu OPERAT FB. 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.7 Wyniki obliczeń rozkładów przestrzenno-czasowych stężeń 
zanieczyszczeń w siatce receptorów dla fazy eksploatacji trasy na 
rok 2020. 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.8 Wyniki obliczeń rozkładów przestrzenno-czasowych stężeń 
zanieczyszczeń w siatce receptorów dla fazy eksploatacji trasy na 
rok 2035. 
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NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH
dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)


OBSZAR PLH140040


NAZWA
OBSZARU


Strzebla Błotna w Zielonce


ZAWARTOŚĆ


1. IDENTYFIKACJA OBSZARU


2. POŁOŻENIE OBSZARU


3. INFORMACJE PRZYRODNICZE


4. OPIS OBSZARU


5. STATUS OCHRONY OBSZARU


6. POWIĄZANIA OBSZARU


7. MAPA OBSZARU


1. IDENTYFIKACJA OBSZARU


1.1. Typ 1.2. Kod obszaru


B PLH140040


1.3. Nazwa obszaru


Strzebla Błotna w Zielonce


1.4. Data opracowania 1.5. Data aktualizacji


2008-10 2014-04


1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:


Nazwisko/Organizacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


Adres: Polska  Wawelska  52/54    Warszawa    00-922 


Adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Data zaproponowania obszaru jako OZW: 2009-10


Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*): 2011-03


Data objęcia obszaru ochroną SOO: Brak danych







Powrót


Powrót


Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO: Nie wydano rozporządzenia


2. POŁOŻENIE OBSZARU


2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:


Długość geograficzna
21.1392


Szerokość geograficzna
52.2959


2.2. Powierzchnia [ha]: 2.3. Obszar morski [%]


2.2 0.0


2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego


Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu


PL12 Mazowieckie


2.6. Region biogeograficzny


Kontynentalny (100.0 %)


3. INFORMACJE PRZYRODNICZE


3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy
92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków


Gatunki Populacja na obszarze Ocena obszaru


Grupa Kod Nazwa
naukowa


S NP Typ Wielkość Jednostka Kategoria Jakość
danych


A|B|C|D A|B|C


      Min Maks  C|R|V|P  Populacja Stan
zachowania


Izolacja Ogólnie


A 1188 Bombina


bombina
  p    P M C B C C 


F 6236 Rhynchocypris
percnurus


  p 1400 1400 i  G C B A B 


 A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.Grupa:
 jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisaćS:


„tak".
 jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).NP:
 p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunkówTyp:


niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe").
 i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek iJednostka:


kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. ).portal referencyjny


 C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne -Kategorie liczebności (kategoria):



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhynchocypris+percnurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhynchocypris+percnurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





Powrót


wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
 G = „wysoka" (np. na podstawie badań); M = „przeciętna" (np. na podstawie częściowychJakość danych:


danych i ekstrapolacji); P = „niska" (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę
należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej
sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności"
musi być wypełnione).


3.3. Inne ważne gatunki fauny i flory (opcjonalnie)


Gatunek Populacja na obszarze Motywacja


Grupa KOD Nazwa
naukowa


S NP Wielkość Jednostka Kategoria


Gatunki
wymienione
w
załączniku


Inne kategorie


     Min Maks  C|R|V|P IV V A B C D


A  Hyla arboreta      R X     X 


A  Pelophylax


esculentus
     C      X 


A  Pelophylax
lessonae


     R X     X 


 A = płazy, B = ptaki, F = ryby, Fu = grzyby, I = bezkręgowce, L = porosty, M = ssaki, P = rośliny, RGrupa:
= gady.


 w odniesieniu do ptaków z gatunków wymienionych w załączniku IV i V należy zastosować nazwęKOD:
naukową oraz kod podany na portalu referencyjnym.


 jeśli dane o gatunku mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisaćS:
„tak".


 jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x" (opcjonalnie).NP:
 i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki Według standardowego Wykazu jednostekJednostka:


i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. ).portal referencyjny


 kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P =Kategoria:
występuje.


 gatunki z załączników do dyrektywy siedliskowej,  dane z KrajowejKategorie motywacji: IV, V: A:
Czerwonej Listy;  gatunki endemiczne;  konwencje międzynarodowe;  inne powodyB: C: D:


4. OPIS OBSZARU


4.1. Ogólna charakterystyka obszaru


Klasa siedliska przyrodniczego
Pokrycie
[%]


N19 94.69


N17 5.31


Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego 100


Dodatkowa charakterystyka obszaru:
Obszar Natura 2000 Strzebla błotna w Zielonce PLH140040 zlokalizowany jest na terenie leśnictwa Zielonka
(Nadleśnictwo Drewnica, RDLP Warszawa) w wydzieleniu leśnym 150i. Według regionalizacji
fizyczno-geograficznej Polski (Kondracki, 2002) położony jest w obrębie mezoregionu Równiny Wołomińskiej



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+arboreta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelophylax+esculentus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelophylax+esculentus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelophylax+lessonae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelophylax+lessonae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





(318.78). Według regionalizacji geobotanicznej Polski (Matuszkiewicz, 2008) znajduje się w obrębie Krainy
Południowomazowiecko-Podlaskiej (E.3), Podkrainy Południowomazowieckiej (E.3a), Okręgu Równiny
Wołomińskiej (E.3a.4), Podokręgu Okuniewskim (E.3a.4.f). 


Obszar jest stanowiskiem priorytetowego gatunku ryby karpiowatej 6236*Eupallasella percnurus — strzebli
błotnej znalezionym tu w 2006 roku w ramach realizacji wieloletniego projektu ochrony populacji tego gatunku na
obszarze Mazowsza. Stanowisko to, jest śródleśnym, izolowanym, małym i płytkim zbiornikiem wodnym
powstałym w latach 70-tych ubiegłego stulecia jako zbiornik przeciwpożarowy, leżącym około 150 m na północny
wschód od bardzo ruchliwego skrzyżowania (rondo) dróg nr 631 i 634. Zbiornik ten nadal ma status zbiornika
przeciwpożarowego, chociaż od dawna jego kubatura jest znikoma wskutek bardzo silnego wypłycenia i
wynikającego z tego zarośnięcia już około 80% jego powierzchni przez trzcinę pospolitą Phragmites australis. W
okresie suszy powierzchnia lustra wody zbiornika zmniejsza się do zaledwie 200 – 300 m2. W tym stosunkowo
głębokim miejscu, znajdującym się w południowym ramieniu zbiornika minimalna głębokość wody nie spada
poniżej 0,5 m.


4.2. Jakość i znaczenie
Stanowisko strzebli błotnej w Zielonce jest znane i systematycznie monitorowane od 2006 roku (Wolnicki 2007,
Wolnicki i in. 206, 2011). Populacja ta jako jedyna w kraju była trzykrotnie poddana badaniom liczebności i
struktury z zastosowaniem przeznaczonej do tego celu metody Lincolna-Petersena. W 2008 roku wielkość tej
populacji oszacowano na około 1800 osobników dojrzałych płciowo, w 2010 roku na około 1600 takich
osobników, a w 2011 roku na około 1400 osobników dojrzałych płciowo. Dane te wskazują na stabilność
wielkości tej populacji. W trakcie badań przeprowadzonych w latach 2008 i 2010, łowiono dość liczne osobniki
młodociane w drugim roku życia (1 ), natomiast nie notowano najtrudniejszych do złowienia w pułapki osobników
jednorocznych (0 ). W 2011 roku, to jest przy wysokim stanie wody zarówno uproszczone (wg metodyki GIOŚ)
badania stanu populacji, jak i ich pełniejsza weryfikacja metodą Lincolna-Petersena wykazały liczną obecność
osobników w wieku 0 i jeszcze liczniejszą obecność osobników pochodzących z tarła odbytego w 2010 roku.
Fakty te wydają się świadczyć o obecnej dużej rozrodczości populacji strzebli błotnej. Pomimo dużej liczebności
w Ostoi, lokalna populacja stanowi jedynie niewielki % populacji krajowej dlatego oceniono ją jako C.


Ocena stanu siedliska strzebli błotnej ze stanowiska w Zielonce wymaga wzięcia pod uwagę faktu radykalnej
zmiany lokalnych warunków siedliskowych, jaką zarejestrowano pod koniec 2009 roku. Do tego czasu stan
siedliska bezdyskusyjnie był bardzo zły i charakteryzował się deficytem wody oraz zaawansowaną sukcesją
zbiornika. Od trzech lat obserwuje się jednak poprawę i stabilizację podstawowych warunków siedliskowych,
która jest spowodowana częstymi i intensywnymi opadami atmosferycznymi. W ich efekcie nastąpił wzrost
poziomu wód gruntowych w sąsiedztwie zbiornika oraz poziomu wody w samym zbiorniku, a także podtopienie
niżej położonych partii terenów przylegających do zbiornika od północy i zachodu, wcześniej tylko sporadycznie
zalewanych (w okresie wiosennych roztopów). Konsekwencją ostatnich zmian, jest istotne zwiększenie
powierzchni lustra wody, istotny wzrost głębokości wody oraz bardzo silne zahamowanie rozwoju roślinności
szuwarowej. Należy podkreślić, że omawianym zmianom nie towarzyszyły większe zmiany cech jakości wody.
Przewodnictwo elektrolityczne mieści się w typowym dla tego zbiornika zakresie od około 350 do około 600 µS
cm-1. Pomimo wyraźnej poprawy stanu siedliska nie można wykluczy, że w niedalekiej przyszłości np. w wyniku
deficytu opadów atmosferycznych nastąpi jego pogorszenie. Trzeba zaznaczyć, że do lata 2009 roku włącznie,
bardzo silnie wypłycony i z roku na rok zarastający roślinnością szuwarową zbiornik wodny w Zielonce znajdował
się na dobrej drodze do zupełnego zaniku w krótkiej perspektywie czasowej. Dość istotnym zagrożeniem dla
strzebli błotnej z obszaru Natura 2000 Strzebla błotna w Zielonce PLH140040 może być nielegalny odłów ryb. W
trakcie badań monitoringowych prowadzonych od 2006 roku kilka razy znaleziono w zbiorniku kłusownicze
narzędzia połowu ryb lub martwe osobniki strzebli błotnej w liczbie kilkudziesięciu, co sugeruje ich połów metodą
inną niż wędkarska. Zarówno ten proceder, jak i notowane sporadycznie kłusownicze wędkarstwo wydają się nie
wywierać obecnie istotnego wpływu na wielkość i strukturę populacji, lecz poczucie bezkarności może zachęcić
kłusowników do przeprowadzania dzikich, niekontrolowanych zarybień różnymi gatunkami, bardziej dla
wędkujących atrakcyjnymi, w tym drapieżnikami, zarówno rodzimymi (szczupak, okoń), jak i obcymi (sumik
karłowaty Ictalurus nebulosus, trawianka Perccottus glenii), czy obecny w niektórych okolicznych zbiornikach
wodnych (np. w Okuniewie), czebaczek amurski Pseudorasbora parva. uwzględniając te zagrożenia stan







Typ [%]
Krajowa/federalna 0


Oddziaływania pozytywne


Poziom
Działania,
zarządzanie
[kod]


Zanieczyszczenie
(opcjonalnie)
[kod]


Wewnętrzne
/
zewnętrzne
[i|o|b]


M X b


Oddziaływania negatywne


Poziom
Zagrożenia
i presje
[kod]


Zanieczyszczenie
(opcjonalnie)
[kod]


Wewnętrzne
/
zewnętrzne
[i|o|b]


L H01.08 o
M K03.04 i
M J02 b
L E03.01 o
M F03.02.09 o
L H07 o
M F02.03 o
H K01.03 b
H D01.02 o


zachowania populacji oceniono jako B. W Polsce stanowiska strzebli błotnej znajdują się obecnie na Nizinie
Mazowieckiej, Nizinie Kujawsko-Pomorskiej, Pojezierzu Kaszubskim i na Polesiu Lubelskim. Obszar stanowi
Izolowane stanowisko strzebli błotnej, bardzo ważne dla zachowania zasięgu gatunku; jedno z zaledwie 11
stanowisk obecnie istniejących w województwie mazowieckim i ponad 100 odnalezionych na obszarze kraju. Z
tego względu izolacje populacji w obszarze Strzebla w Zielonce oceniono jako A. Pomimo dużej liczebność
strzebli w Obszarze, ze względu na możliwe, realne zagrożenia strzebli nadano ocenę ogólną B. 


1188 kumak nizinny Bombina bombina*
Obszar nie stanowi miejsca stałego występowania i rozrodu dla kumaka nizinnego. W związku z czym, a także z
uwagi na fakt szerokiego rozpowszechnienia gatunku w kraju oraz braku priorytetowego znaczenia w ochronie w
ramach Dyrektywy Siedliskowej, uznano, że obszar nie pełni znaczącej roli w ochronie zasobów
przedmiotowego gatunku w skali regionu, kraju oraz całej Unii Europejskiej - ocena D.


* UWAGA: Gatunek czeka na akceptację zmiany statusu przez Komisję Europejską. Wiążące zapisy co do
kwalifikacji jako przedmiot ochrony znajduje się w punkcie 3.2.


4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar


Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar


Poziom: H = wysoki, M = sredni, L = niski.
Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie
kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,
O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.


4.4. Własność (opcjonalnie)







Powrót


Publiczna
Kraj
związkowy/województwo


0


Lokalna/gminna 0
Inna publiczna 0


Własność łączna lub
współwłasność


0


Prywatna 0
Nieznana 100
Suma 100


4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)
Wolnicki J. 2007 Występowanie i ochrona strzebli błotnej w województwie mazowieckim Przyroda Polska 29-30
10


Wolnicki J. i in. 2005-2008 materiały niepublikowane 


Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008a Conservation of the imperilled cyprinid fish species, lake minnow
(Eupallasella percnurus), in Polska Europ. Aquacult. Soc. Spec. Publ. 696-697 37


Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J. 2009 Assessment of the size and structure of lake minnow
Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) population inhabiting a small pool in Central Polska Teka Kom. Ochr.
Kształt. Środ. Przyr. (w przygotowaniu) 6


Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2008b Occurrence and conservation of the endangered cyprinid fish
species, lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814), in the Mazowieckie Voivodeship in Polska Teka
Kom. Ochr. Kształt. Środ. Przyr. (w druku) 5


Wolnicki J., Sikorska J., Kolejko M., Kamiński R., Radtke G. 2007 Newest discoveries of lake minnow
Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) stations in Polska Teka Kom. Ochr. Kształt. Środ. Przyr. 314-321 4


5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)


5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:


Kod Pokrycie [%] Kod Pokrycie [%] Kod Pokrycie [%]


PL04 100.0


5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:


na poziomie krajowym lub regionalnym:


Kod rodzaju Nazwa terenu Rodzaj
Pokrycie
[%]


PL04 Warszawski - 100.0


na poziomie międzynarodowym:







X


Powrót


X


Powrót


Rodzaj Nazwa obszaru Rodzaj
Pokrycie
[%]


worldHeritage Warszawski - 100.0


6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM


6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:


Organizacja: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie


Adres: Polska  Henryka Sienkiewicza  3  00-015  Warszawa 


Adres e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl


6.2. Plan(-y) zarządzania:
Aktualny plan zarządzania istnieje:


Tak


Nie, ale jest w przygotowaniu


Nie


7. MAPA OBSZARU


Nr ID INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140040


Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)


Tak Nie


Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych
(opcjonalnie)








ZAŁĄCZNIK 10 


OBSZARY NATURA 2000 – STANDARDOWE FORMULARZE DANYCH 


1. Strzebla błotna w Zielonce PLH140040 


2. Poligon Rembertów PLH140034 


3. Las Jana III Sobieskiego PLH140031 
  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10.1  Strzebla błotna w Zielonce PLH140040  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


10.2  Poligon Rembertów PLH140034 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


10.3  Las Jana III Sobieskiego PLH140031 
 


 








ZAŁĄCZNIK 12 


Zestawienie nazw siedlisk i gatunków chronionych 
 w języku polskim i łaci ńskim 


 


 








ZAŁĄCZNIK 8 


WYNIKI OBLICZEŃ HAŁASU 


8a. Wyniki obliczeń w wybranych punktach imisji zlokalizowanych w pierwszej linii 


zabudowy, na wysokości referencyjnej – stan istniejący 


8b. Wyniki obliczeń w wybranych punktach imisji zlokalizowanych w pierwszej linii 


zabudowy, na wysokości referencyjnej - stan projektowany 


 


8c. Wyniki obliczeń w wybranych punktach imisji zlokalizowanych w pierwszej linii 


zabudowy, na wysokości referencyjnej po wprowadzeniu działań ograniczających 


hałas (ekrany akustyczne) 








ZAŁĄCZNIK 12 


Zestawienie nazw siedlisk i gatunków chronionych 


 w języku polskim i łacińskim 


 







Zestawienie nazw siedlisk i gatunków chronionych 


 w języku polskim i łacińskim 


L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska 


ROŚLINY 
1.  bagno zwyczajne Ledum palustre 


2.  bluszcz pospolity Hedera helix 


3.  bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata 


4.  borówka bagienna Vaccinium uliginosum 


5.  brzoza brodawkowata  Betula pendula  


6.  brzoza niska Betula humilis 


7.  brzoza omszona Betula pubescens 


8.  cis Taxus baccata 


9.  czarcikęsik Kluka Succisella inflexa 


10.  czeremcha amerykańska Padus serotina  


11.  czermień błotna Calla palustris 


12.  czerniec gronkowy Actaea spicata 


13.  dąb szypułkowy Quercus robur 


14.  
gnidosz królewski 


Pedicularis sceptrum-
carolinum 


15.  goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe 


16.  goździk piaskowy Dianthus arenarius 


17.  grab Carpinus  


18.  gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia 


19.  grzybień biały Nymphaea alba 


20.  grzybień północny Nymphaea candida 


21.  jarząb szwedzki Sorbus intermedia 


22.  jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum 


23.  jeżyny Rubus sp. 


24.  kalina koralowa Viburnum opulus  


25.  kocanki piaskowe Helichrysum arenalium 


26.  kosaciec syberyjski Iris sibirica 


27.  kosaciec żółty Iris pseudacorus 


28.  kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 


29.  kukułka plamista Dactylorhiza maculata 


30.  lilia złotogłów Lilium martagon 


31.  mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi 


32.  miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia 


33.  modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia 


34.  nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum 


35.  olsza czarna Alnus glutinosa 


36.  orlik pospolity Aquilegia vulgaris 


37.  pałka wąskolistna Typha angustifolia 


38.  pierwiosnek lekarski Primula veris 


39.  płonnik włosisty Polytrichum piliferum 


40.  pływacz Utricularia sp. 


41.  pływacz drobny Utricularia minor 


42.  pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris 


43.  przetacznik Dilena Veronica dillenii 


44.  robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 


45.  rosiczka długolistna Drosera anglica 


46.  rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 


47.  rosiczka pośrednia Drosera intermedia 


48.  selernica żyłkowana Cnidium dubium 


49.  siedmiopalecznik błotny Comarum palustre 


50.  sosna zwyczajna Pinus sylvestris 


51.  sporek wiosenny Spergula morisonii 


52.  storczyk szerokolistny Dactylorhiza majalis 


53.  szczotlicha siwa Corynephorus canescens 


54.  topola osika Populus tremula 


55.  trzcina pospolita Phragmites australis 


56.  turówka leśna Hierochloe australis 


57.  turzyca pęcherzykowata Carex vesicaria 


58.  turzyca sztywna Carex elata 


59.  wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 


60.  wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum 


61.  wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium 


62.  widłak goździsty Lycopodium clavatum 


63.  widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum 


64.  widłak torfowy Lycopodiella inundata 


65.  wrzos zwyczajny Calluna vulgaris 


66.  wrzosowate Ericaceae 


67.  żurawina błotna Oxycoccus palustris 


GRZYBY I POROSTY 
68.  chrobotek gwiazdkowaty Cladonia uncialis 


69.  chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina 







70.  chrobotek widlasty Cladonia furcata 


71.  płucnica islandzka Cetraria islandica 


72.  smardz stożkowaty Morchella conica 


73.  włóknouszek ukośny Inonotus obliguus 


BEZKRĘGOWCE 


74.  BRAK NAZWY PL Oodes helopioides 


75.  biegacz gładki Carabus glabratus 


76.  biegacz skórzasty Carabus coriaceus 


77.  biegacz zielonozłoty Carabus auronitens 


78.  biegaczowate Carabidae 


79.  błonkoskrzydłe Hymenoptera 


80.  chrabąszczowate Melolonthidae 


81.  chrząszcze Coleoptera 


82.  czerwończyk nieparek Lycaena dispar 


83.  kałużnica zielonoczarna Hydrophilus piceus 


84.  kałużnicowate Hydrophilidae 


85.  konczyn Odacantha melanura 


86.  kwietnica okazała Protaetia aeruginosa 


87.  mięczaki Mollusca 


88.  modraszkowate Lycaenidae 


89.  motyle Lepidoptera 


90.  mrówka rudnica Formica rufa 


91.  mrówkowate Formicidae 


92.  owady Insecta 


93.  paziowate Papilionidae 


94.  paź królowej Papilio machaon 


95.  pierścienice Annelida 


96.  pijawka lekarska Hirudo medicinalis 


97.  pijawki Hirudinea 


98.  pijawka końska Hemopis sanguisuga 


99.  pijawkowate Hirudinidae 


100.  pszczołowate Apidae 


101.  ślimak winniczek Helix pomatia 


102.  ślimaki Gastropoda 


103.  ślimakowate Helicidae 


104.  tęcznik mniejszy Calosoma inquisitor 


105.  trzmiel leśny Bombus pratorum 


106.  trzmiel ogrodowy Bombus hortorum 


107.  
trzmiel parkowy, trzmiel 
drzewny Bombus hypnorum 


108.  trzmiel rudonogi Bombus ruderarius 


109.  trzmiel rudoszary Bombus sylvarum 


110.  trzmiel ziemny Bombus terrestris 


111.  trzmiel zmienny Bombus humilis 


112.  trzmiel żółty Bombus muscorum 


113.  trzmiel gajowy Bombus lucorum 


114.  trzmiel kamiennik Bombus lapidarius 


115.  trzmiel rdzawoodwłokowy Bombus pomorum 


116.  trzmiel rudy Bombus pascuorum 


117.  trzmielec gajowy Bombus bohemicus 


118.  trzmielec leśny Bombus sylvestris 


119.  trzmielec żółty Bombus campestris 


120.  wałkarz lipczyk Polyphylla fullo 


121.  ważki Odonata 


122.  witeź żeglarz Iphiclides podalirius 


123.  zalotka większa Leucorhhinia pectoralis 


124.  żuchwień głowacz Broscus cephalotes 


125.  zgrzypik twardokrywka Lamia textor 


126.  paź żeglarz Papilio podlirius 


127.  orszoł prążkowany Trichius fasciatus 


ICHTIOFAUNA 


128.  strzebla błotna Eupallasella perenurus 


129.  karaś srebrzysty Carassius gibelio 


PŁAZY I GADY 


130.  grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus 


131.  jaszczurka zwinka Lacerta agilis 


132.  jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara 


133.  kumak nizinny Bombina bombina 


134.  padalec zwyczajny Anguis fragilis 


135.  ropucha paskówka Bufo calamita 


136.  ropucha szara Bufo bufo 


137.  ropucha zielona Bufo viridis 


138.  rzekotka drzewna Hyla arborea 


139.  traszka grzebieniasta Triturus cristatus 


140.  traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris 


141.  zaskroniec Natrix natrix 







142.  żaba jeziorkowa Rana lessonae 


143.  żaba moczarowa Rana arvalis 


144.  żaba śmieszka Rana ridibunda 


145.  żaba trawna Rana temporaria 


146.  żaba wodna Rana esculenta 


147.  żmija zygzakowata Vipera Berus 


148.  żółw błotny Emys orbicularis 


PTAKI 
149.  bażant Phasianus colchicus 


150.  bielik Haliaeetus albicilla 


151.  błotniak łąkowy Circus pygargus 


152.  błotniak stawowy Circus aeruginosus 


153.  błotniak zbożowy Circus cyaneus 


154.  bocian biały Ciconia ciconia 


155.  bocian czarny Ciconia nigra 


156.  bogatka zwyczajna Parus major 


157.  brodziec leśny Tringa glareola 


158.  cierniówka Sylvia communis 


159.  cyraneczka Anas crecca  


160.  cyranka Anas querquedula  


161.  czapla siwa Ardea cinerea 


162.  czarnogłówka Parus montanus 


163.  czeczotka Carduelis flammea 


164.  czernica Aythya fuligula 


165.  czubatka Parus cristatus 


166.  czyż Carduelis spinus 


167.  derkacz Crex crex 


168.  drozd śpiewak Turdus philomelos 


169.  droździk Turdus iliacus 


170.  dudek Upupa epos 


171.  dymówka Hirundo rustica 


172.  dzięcioł czarny Dryocopus martius 


173.  dzięcioł duży Dendrocopos major 


174.  dzięcioł średni Dendrocopos medius 


175.  dzięcioł zielony Picus viridis 


176.  dzięciołek Dendrocopus minor 


177.  dzwoniec Carduelis chloris 


178.  gajówka Sylvia borin 


179.  gawron Corvus frugilegus 


180.  gąsiorek Lanius collurio 


181.  gęś białoczelna Anser albifrosn 


182.  gęś gęgawa Anser anser 


183.  gęś zbożowa Anser fabalis 


184.  gil Pyrrhula pyrrhula 


185.  
grubodziób 


Coccothraustes 
coccothraustes 


186.  grzywacz Columba palumbus 


187.  jarzębatka Sylvia nisoria 


188.  jastrząb Accipiter gentilis 


189.  jemiołuszka Bombycilla garrulus 


190.  jer Fringilla montifringilla 


191.  jerzyk Apus apus 


192.  kania ruda Milvus milvus 


193.  kapturka Sylvia atricapilla 


194.  kawka Corvus monedula 


195.  kobuz Falco subbuteo 


196.  kopciuszek Phoenicurus ochruros 


197.  kos Turdus merula 


198.  kowalik Sitta europaea 


199.  krakwa Anas strepeta 


200.  krogulec Accipiter nisus 


201.  kropiatka Porzana porzana 


202.  kruk Corvus corax 


203.  krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra 


204.  krzyżówka Anas plathyrhynchos 


205.  kszyk Gallinago gallinago 


206.  kukułka Cuculus canorus 


207.  kulik wielki Numenius arquata 


208.  kwiczoł Turdus pilaris 


209.  lelek kozodój Caprimulgus europaeus 


210.  lerka Lullula arboreta 


211.  łozówka Acrocephalus palustris 


212.  łyska Fulica atra 


213.  makolągwa Carduelis cannabina 


214.  mazurek Passer montanus 


215.  mewa pospolita Larus canus 


216.  mewa śmieszka Larus ridibundus 







217.  modraszka Parus caeruleus 


218.  muchołówka mała Ficedula parva 


219.  muchołówka szara Muscicapa striata 


220.  muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 


221.  mysikrólik Regulus regulus 


222.  myszołów Buteo buteo 


223.  myszołów włochaty Buteo lagopus 


224.  nur czarnoszyi Gavia arctica 


225.  oknówka Delichon urbicum 


226.  ortolan Emberiza hortulana 


227.  orzełek Hieraaetus pennatus 


228.  pełzacz leśny Certhia familiaris 


229.  pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla 


230.  perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 


231.  perkozek Tachybaptus ruficollis 


232.  piecuszek Phylloscopus trochilus 


233.  piegża Sylvia curruca 


234.  pierwiosnek Phylloscopus collybita 


235.  pleszka Phoenicurus phoenicurus 


236.  pliszka siwa Montacilla alba 


237.  podróżniczek Luscinia svecica 


238.  pokrzywnica Prunella modularis 


239.  potrzos Emberiza schoeniclus 


240.  pustułka Falco tinnunculus 


241.  puszczyk Strix aluco 


242.  raniuszek Aegithalos caudatus 


243.  rudzik Erithacus rubecula 


244.  samotnik Tringa ochropus 


245.  sierpówka Streptopelia decaocto 


246.  siewka złota Pluvialis apricaria 


247.  sikora uboga Parus palustris 


248.  skowronek Alauda arvensis 


249.  skowronek borowy Lullula arborea  


250.  słonka Scolopax rusticola 


251.  słowik szary Luscinia luscinia 


252.  sokół wędrowny Falco peregrinus 


253.  sosnówka Parus ater 


254.  sójka Garrulus glandarius 


255.  sroka Pica pica 


256.  strzyżyk Troglodytes troglodytes 


257.  szczygieł Carduelis carduelis 


258.  szpak Sturnus vulgaris 


259.  świergotek drzewny Anthus trivialis 


260.  świergotek polny Anthus campestris 


261.  świstunka Phylloscopus sibilatrix 


262.  
trzciniak 


Acrocephalus 
arundinaceus 


263.  trznadel Emberiza citrinella 


264.  wilga Oriolus oriolus 


265.  wrona Corvus cornix 


266.  wróbel Passer domesticus 


267.  zaganiacz Hippolais icterina 


268.  zięba Fringilla coelebs 


NIETOPERZE 


269.  borowiec wielki Nyctalus noctula 


270.  gacek brunatny Plecotus auritus 


271.  gacek szary Plecotus austriacus 


272.  karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 


273.  karlik większy  Pipistrellus nathusii 


274.  mopek Barbastella barbastellus 


275.  mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii 


276.  mroczek późny Eptesicus serotinus  


277.  nocek duży Myotis myotis 


278.  nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 


279.  nocek natterera Myotis nattereri 


280.  nocek rudy Myotis daubentonii 


281.  nocek wąsatek Myotis mystacinus 


POZOSTAŁE SSAKI 
282.  borsuk Meles meles  


283.  bóbr Castor fiber 


284.  dzik Sus scrofa 


285.  gronostaj Mustela erminea 


286.  jenot Nyctereutes procyonoides 


287.  jeż wschodni Erinaceus concolor 


288.  karczownik Arvicola amphibius 


289.  kuna domowa Martes foina 







290.  kuna leśna Martes martes 


291.  lis Vulpes vulpes 


292.  łasica Mustela nivalis 


293.  łoś Alces alces 


294.  orzesznica Muscardinus avellanarius 


295.  piżmak Ondatra zibethicus 


296.  ryjówkowate Soricidae 


297.  rzęsorek rzeczek Neomys fodiens 


298.  sarna Capreolus capreolus 


299.  tchórz Mustela putorius 


300.  wiewiórka Sciurus vulgaris 


301.  wydra Lutra lutra 


302.  zając Lepus europaeus 


 





