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POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY

POW - DROGA GŁÓWNA

LEGENDA

TRASA POW W TUNELU

WĘZŁY / ŁĄCZNICE

GRANICE GMIN/DZIELNIC

GRANICE POWIATÓW

Proponowana granica terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych

Granica czasowego zajęcia terenu 

Linia zakresu aktualizacji mapy 

Istniejące granice obrębów, gmin

Istniejące numery i granice działek

Projektowana oś trasy głównej

Projektowana oś - węzły, drogi poprzeczne

Projektowana krawędź jezdni

Projektowana oś - drogi dojazdowe

LEGENDA

Projektowana krawędź jezdni-etap II

Projektowana krawędź jezdni-drogi dojazdowe

Linia zakresu DŚ 

Kierunki spływu wody

Projektowany odcinek rowu krytego

Projektowane przepusty rurowe

Projektowany ściek skarpowy

Projektowany ściek trójkątny

Projektowany ściek korytkowy

Projektowany ściek przykrawężnikowy

ZB-10

Projektowane retencyjne zbiorniki ekologiczne 

Projektowane rowy melioracyjne

Istniejące rowy melioracyjne do likwidacji

Drogi

Odwodnienie

Nawierzchnia z kruszywa

Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia zatoki autobusowej

Etap II drogi głównej

Obiekty mostowe

Tunel

ZB11

Projektowane  zbiorniki retencyjne - podziemne 

Nawierzchnia betonowa w tunelu

0+200

Granica czasowego zajęcia terenu kolej 

WAWER

OPRACOWANIE STADIUM PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY

POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY NA ODCINKU OD WĘZŁA

"PUŁAWSKA" DO WĘZŁA "LUBELSKA" (długość ok.19.5 km) -

KONCEPCJA PROGRAMOWA

ODCINEK "C" od km 11+500,00 DO KM 18+950,00

Proponowana granica terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych

Granica czasowego zajęcia terenu 

Linia zakresu aktualizacji mapy 

Istniejące granice obrębów, gmin

Istniejące numery i granice działek

Projektowana oś trasy głównej

Projektowana oś - węzły, drogi poprzeczne

Projektowany rów trapezowy,

Projektowane rury/przepusty z blachy

Projektowana oś - drogi dojazdowe

Projektowane przejazdy awaryjne 

Projektowane przepusty żelbetowe

Projektowane wiaty autobusowe

LEGENDA

Linia zakresu DŚ 

Rozbiórki obiektów

Projektowane okładzina dźwiękochłonna 

Nowoprojektowane latarnie oświetlenia drogowego

Nowoprojektowane odtworzeniowe latarnie oświetlenia drogowego

Nowoprojektowane naświetlacze oświetlenia drogowego

Nowoprojektowane latarnie oświetlenia drogowego na ścianach

ZB-10

Projektowane retencyjne zbiorniki ekologiczne 

Projektowane rowy melioracyjne

Istniejące rowy melioracyjne do likwidacji

Drogi

Projektowane ekrany akustyczne o wysokości h=3,0m

Projektowane ekrany akustyczne o wysokości h=4,0m

Projektowane ekrany akustyczne o wysokości h=5,0m

Projektowane ekrany akustyczne o wysokości h=6,0m

Projektowane ekrany akustyczne o wysokości h=8,0m

Urządzenia elektryczne

Odwodnienie

kierunek płynięcia wody w rowach i przepustach,

ZB11

Projektowane  zbiorniki retencyjne - podziemne 

0+200

Konstrukcje wsporcze bramowe dla tablic typu E

Konstrukcje wsporcze wysiegnikowe dla tablic typu E

Oznakowanie zmiennej treści

Oznakowanie zmiennej treści dotyczące tunelu

Oświetlenie istniejące

Granica czasowego zajęcia terenu kolej 

poza zakresem opracowania

Planowane drogi i węzły

Granice gmin/dzielnic

Tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zwiazanej ze stałym pobytem dzici i młodzieży

Tereny szpitali na terenie miast

Tereny zabudowy wielorodzinnej

Tereny zamieszkania zbiorowego

Tereny zamieszkania zagrodowej

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Kategoriw terenu

pow. OTWOCKIpow. WARSZAWA

WAWER

WĘZEŁ "PATRIOTÓW"

WĘZEŁ "LUBELSKA"

Chodniki z kostki 8 cm

Ciąg pieszo-rowerowy

Nawierzchnia bitumiczna

Obiekty mostowe

Tunel

Adaptacja zieleni

Projektowane ogrodzenie

Projektowane bramy

Projektowane elementy naprowadzających dla płazów


